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A  propos  de  ce  livre 

Ceci  est  une  copie  numérique  d'un  ouvrage  conservé  depuis  des  générations  dans  les  rayonnages  d'une  bibliothèque  avant  d'être  numérisé  avec 
précaution  par  Google  dans  le  cadre  d'un  projet  visant  à  permettre  aux  internautes  de  découvrir  l'ensemble  du  patrimoine  littéraire  mondial  en 
ligne. 

Ce  livre  étant  relativement  ancien,  il  n'est  plus  protégé  par  la  loi  sur  les  droits  d'auteur  et  appartient  à  présent  au  domaine  public.  L'expression 
"appartenir  au  domaine  public"  signifie  que  le  livre  en  question  n'a  jamais  été  soumis  aux  droits  d'auteur  ou  que  ses  droits  légaux  sont  arrivés  à 
expiration.  Les  conditions  requises  pour  qu'un  livre  tombe  dans  le  domaine  public  peuvent  varier  d'un  pays  à  l'autre.  Les  livres  libres  de  droit  sont 
autant  de  liens  avec  le  passé.  Ils  sont  les  témoins  de  la  richesse  de  notre  histoire,  de  notre  patrimoine  culturel  et  de  la  connaissance  humaine  et  sont 
trop  souvent  difficilement  accessibles  au  public. 

Les  notes  de  bas  de  page  et  autres  annotations  en  marge  du  texte  présentes  dans  le  volume  original  sont  reprises  dans  ce  fichier,  comme  un  souvenir 
du  long  chemin  parcouru  par  l'ouvrage  depuis  la  maison  d'édition  en  passant  par  la  bibliothèque  pour  finalement  se  retrouver  entre  vos  mains. 

Consignes  d'utilisation 

Google  est  fier  de  travailler  en  partenariat  avec  des  bibliothèques  à  la  numérisation  des  ouvrages  appartenant  au  domaine  public  et  de  les  rendre 
ainsi  accessibles  à  tous.  Ces  livres  sont  en  effet  la  propriété  de  tous  et  de  toutes  et  nous  sommes  tout  simplement  les  gardiens  de  ce  patrimoine. 
Il  s'agit  toutefois  d'un  projet  coûteux.  Par  conséquent  et  en  vue  de  poursuivre  la  diffusion  de  ces  ressources  inépuisables,  nous  avons  pris  les 
dispositions  nécessaires  afin  de  prévenir  les  éventuels  abus  auxquels  pourraient  se  livrer  des  sites  marchands  tiers,  notamment  en  instaurant  des 
contraintes  techniques  relatives  aux  requêtes  automatisées. 

Nous  vous  demandons  également  de: 

+  Ne  pas  utiliser  les  fichiers  à  des  fins  commerciales  Nous  avons  conçu  le  programme  Google  Recherche  de  Livres  à  l'usage  des  particuliers. 
Nous  vous  demandons  donc  d'utiliser  uniquement  ces  fichiers  à  des  fins  personnelles.  Ils  ne  sauraient  en  effet  être  employés  dans  un 
quelconque  but  commercial. 

+  Ne  pas  procéder  à  des  requêtes  automatisées  N'envoyez  aucune  requête  automatisée  quelle  qu'elle  soit  au  système  Google.  Si  vous  effectuez 
des  recherches  concernant  les  logiciels  de  traduction,  la  reconnaissance  optique  de  caractères  ou  tout  autre  domaine  nécessitant  de  disposer 
d'importantes  quantités  de  texte,  n'hésitez  pas  à  nous  contacter.  Nous  encourageons  pour  la  réalisation  de  ce  type  de  travaux  l'utilisation  des 
ouvrages  et  documents  appartenant  au  domaine  public  et  serions  heureux  de  vous  être  utile. 

+  Ne  pas  supprimer  r attribution  Le  filigrane  Google  contenu  dans  chaque  fichier  est  indispensable  pour  informer  les  internautes  de  notre  projet 
et  leur  permettre  d'accéder  à  davantage  de  documents  par  l'intermédiaire  du  Programme  Google  Recherche  de  Livres.  Ne  le  supprimez  en 
aucun  cas. 

+  Rester  dans  la  légalité  Quelle  que  soit  l'utilisation  que  vous  comptez  faire  des  fichiers,  n'oubliez  pas  qu'il  est  de  votre  responsabilité  de 
veiller  à  respecter  la  loi.  Si  un  ouvrage  appartient  au  domaine  public  américain,  n'en  déduisez  pas  pour  autant  qu'il  en  va  de  même  dans 
les  autres  pays.  La  durée  légale  des  droits  d'auteur  d'un  livre  varie  d'un  pays  à  l'autre.  Nous  ne  sommes  donc  pas  en  mesure  de  répertorier 
les  ouvrages  dont  l'utilisation  est  autorisée  et  ceux  dont  elle  ne  l'est  pas.  Ne  croyez  pas  que  le  simple  fait  d'afficher  un  livre  sur  Google 
Recherche  de  Livres  signifie  que  celui-ci  peut  être  utilisé  de  quelque  façon  que  ce  soit  dans  le  monde  entier.  La  condamnation  à  laquelle  vous 
vous  exposeriez  en  cas  de  violation  des  droits  d'auteur  peut  être  sévère. 

À  propos  du  service  Google  Recherche  de  Livres 

En  favorisant  la  recherche  et  l'accès  à  un  nombre  croissant  de  livres  disponibles  dans  de  nombreuses  langues,  dont  le  français,  Google  souhaite 
contribuer  à  promouvoir  la  diversité  culturelle  grâce  à  Google  Recherche  de  Livres.  En  effet,  le  Programme  Google  Recherche  de  Livres  permet 
aux  internautes  de  découvrir  le  patrimoine  littéraire  mondial,  tout  en  aidant  les  auteurs  et  les  éditeurs  à  élargir  leur  public.  Vous  pouvez  effectuer 
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COmOSSIOH  DES  AMIULES  DES  MUIES. 


Las  AxiiALit  Mt  Miim  sont  publiées  sous  les  ausploes  de  Padmfartrtra- 
Uoo  générale  des  Ponts  et  Chaussées  et  des  Hloes,  et  soos  la  directIOB 
d'une  commisaioo  spéciale  formée  par  le  Ministre  des  Traïaux  Publics. 
Cette  commission  est  composée ,  ainsi  qu'il  suit ,  des  membres  du  conseil 
général  des  mines ,  des  professeurs  de  l'École  des  mines,  et  d'un  Ingé- 
nieur ,  adjoint  au  membre  remplissant  les  fonctions  de  secrétaire  : 


MM. 

Coamaa,  Insp.  gén.,  membre  de 
l'Acad.  des  Sciences ,  profess.  de 
géologie  au  Muséum  d'blst  natu- 
relle ,  Résident. 

Di  BouRioiLi.1,  directeur  des  mines 
au  ministère  de  l'agriculture,  du 
commerce  et  des  traraux  publics, 

DoraiROT,  insp.  gén.  »  directeur  de 
l'École  des  mines,  membre  de 
l'Acad.  des  Sciences ,  profess.  de 
minéralogie  au  Muséum  d'histoire 
naturelle. 

Eut  Di  Bbaumont,  sénateur,  insp. 
général ,  membre  de  l'Acad.  des 
Sciences,  professeur  de  géologie 
au  Collège  de  France  et  à  l'École 
des  mines. 

TniaaiA,  inspecteur  général. 

CoMBU,  inspecteur  général,  mem- 
bre de  l'Académie  des  Sciences, 
profess.  d'exploitation  des  mines. 


MM. 

JuHCua,  inspecteur  général. 

Letallois,  Inspecteur  général. 

Mabbot,  inspecteur  général. 

La  Plat,  ingénieur  en  chef,  pro- 
fesseur de  métallurgie. 

Db  SÉHABKOiiT,  Ingénieur  eo  chef, 
membre  de  l'Académie  des  Scien- 
ces, professeur  de  minéralogie. 

De  Viubhbctb,  Ingén.,  profeasear 
de  législation  des  mines. 

PiiBABO,  ingénieur  en  chef»  secré- 
taire du  conseil  général. 

RiTOT,  logén.y  prof,  dedodmaaie. 

De  Chbppe  ,  ancien  chef  de  la  dî?!- 
sion  des  mines. 

Couche,  Ingénieur,  professeur  de 
chemins  de  fer  et  de  construction, 
tecrétaire  de  la  commission. 

Dblesse,  ingén.»  secrétaire'aâjoint. 


L'administration  a  résenré  un  certain  nombre  d'exemplaires  des  Ab- 
RALU  DU  MiRis  pour  être  euToyés ,  soit  à  titre  de  don  aux  principaux 
établissements  nationaux  et  étrangers ,  consacrés  aux  sciences  et  à  l'art 
des  miues ,  soit  à  titre  d'échange  aux  rédacteurs  des  ouvrages  pério- 
diques français  et  étrangers,  relatifs  aux  sciences  et  aux  arts.— Les 
lettres  et  documents  concernant  les  Anhaiju  dis  Mibes  doivent  être 
adressés,  sous  le  couvert  de  M,  le  Ministre  des  Travaux  Publies, 
à  M.  le  secrétaire  de  la  eommiuion  des  Annales  des  Mines,  me  du 
Dragon,  n*  SO,  à  Paris. 

A¥to  et  Vtmtitmr. 

Les  auteurs  reçoivent  graUt  is  exemplaires  de  leurs  articles*  Ils  peuvent 
faire  faire  des  tirages  à  part  à  raison  de  9  ir,  par  feuille  Jusqu'à  se,  lO  fr. 
de  50  à  100 ,  et  5  fr.  pour  chaque  oenulne  on  fraction  de  cenuine  à  partir 
de  la  seconde.  Le  tirage  à  part  des  planches  est  payé  sur  mémoire,  au  prix 
de  revient. 

La  publication  des  Annales  des  Mines  a  lieu  par  cahiers  on  livraisons 
qui  paraissent  tous  les  deux  mois.  —  Les  six  livraisons  annuelles  forment 
trois  volumes ,  dont  un  consacré  aux  actes  adminisu>atits  et  à  la  Jurispru- 
dence. —  Les  deui  volumes  consacrés  aux  matières  scientifiques  et  techni- 
ques contiennent  de  70  à  so  feuilles  d'Impression,  et  de  it  à  24  planches 
gravées.— Le  prix  de  la  souscription  est  de  90  tt,  par  an  pour  Paris,  de 
34  fr.  pour  les  départements,  et  de  2S  fr.  pour  l'étrsnger. 
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AGnsA  pour  servir  sur  le  terrain  à  MM.  les  offleiera-éièTes  de 
l*École  d'état-mijor.  In-i8.  Prix  :  A  fr. 

AiBB-MÉifOiBB  général  et  alphabétique  des  ingénieors;  par 
G.'Tom  Michardf  ingénieur.  In*8.  L*ouvrage  complet  :  3o  fir. 

AucAïucH  rural  du  bon  savoir.  In-i8.  Prix  :  5o  cent. 

AuuHÂGH  et  AHHOAiRB  dos  bfttlments»  des  travaux  publics  et  de 
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Ahhuaibi  pour  Tan  i85&.  In-i8.  Prix  :  i  fr. 

Apirçd  sur  les  eaux  minérales  de  Saint-Sauveur-les-Bains;  par 
J.'M.  Feyramalef  In^iS. 

ARiTHMiTiQua  théorique  et  pratique;  par  un  ancien  instituteur, 
a  voL  in'i8. 

ABPBHTÂGa  et  géodésie  pratiques;  par  J.^B.-A.  Thorel.  In-A. 
PrixUfr. 

GiTALOGUx  méthodique  et  descriptif  des  vertébrés  fossiles;  par 
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Chimib  Â6RIG0LB.  Analyses  comparatives  des  cendres  d*un 
grand  nombre  des  végétaux;  suivies  de  Tanalyse  des  diffé- 
rentes terres  végétales;  par  Bf.  P.  Berthier.  In- 8.  Prix: 
sfr.Socent 

GmMix  photographique*  contenant  les  éléments  de  chimie  ex- 
pliqués par  les  manipulations  photographiques ,  les  procé- 
dés, etc.;  par  MM.  BarretwU  et  Daranne.  In-8.  Prix  :  5  fir. 
Aiiiutis  DES  Hinn.  —  Tome  V.  a 


Digitized  by 


Google 


Il  BIBUOGBAPHIE. 

Considérations  générales  sur  les  serre-rails  et  sur  les  table- 
rails  (systèmes  Barberot).  ln-8. 

Cours  élémentaires  de  ohlqMe»  oonteoant  toutes  les  questions 
de  chimie  exigées  d'après  le  programme  de  i85a  ;  par  M.  De^ 
guin.  IC  édition  refondue  et  considérablement  augmentée. 
In-8.  Prix  :  5  tr. 

Cours  élémentaire  d'astronomie;  par  M.  Delaunay.  In-ia. 

Cours  de  mécanique;  par  M.  Duhamel.  In-a.  Prix  :  la  fr. 

Drscription  des  machines  et  procédés  pour  lesquels  des  brevets 
d'invention  ont  été  pris.  Publiée  par  les  ordres  de  M.  le  mi- 
nistre de  Tagriculture ,  du  commerce  et  des  travaux  publics  , 
tome  xy«  In-6.  Prix  :  16  fr. 

Description  des  poissons  fossiles  provenant  des  gisements 
coralliens  du  Jura  dans  le  Bugey;  par  rietar  Thiolliére* 
In-folio.  Prix  1  to  fr. 

ÉTUDES  géologiques  faites  sur  le  bassiB  houiUef  de  la  Sarre  1 
par  M.  JE*.  JaequoU  In-8. 

ÉTUDii  sur  les  appareils  électro-magnétiques  1  par  M.  Mmrlin 
de  Breitee.  In-8.  Prix  :  \%  îr. 

ÉTUDES  météorologiques  mensuelles  ;  par  II.  4im4  ihrUm  t  In- 
génieur des  mines.  In-8. 

GiOMiTRii  des  ouvriers;  par  J.  Xiepail  et  J.  Gwtier.  In-iS. 
Prix:aflr. 

HiSTOiRB  des  progrès  de  la  géologie  de  iKà  h  iMki;  par^. 
d^Archiac.  ln-8.  Prix  :  8  fr. 

BisTOiRB  naturelle  générale  des  règnes  organiques;  paFll./fi<- 
dore^eoffroy  SainUHUaire.  Iii-8.  Prix  1 8  fr. 

UàMVML  de  rémigrant  aux  mines  d'or  de  rAustraliei  par  un 
mineur.  In-8.  Prix  :  i/fr. 

Manuel  des  aspirants  aux  fonctions  de  conducteur  et  d'agent^ 
voyer;  par  L.^L.  Femikier  et  Mlyre  Bureau.  In-ia. 
Prixsôfr. 

Manuel  du  conducteur  des  ponts  et  chaussées;  par  E.  Endrèe. 
a  voL  in-8.  Prix  :  3  fr.  5o  cent. 

Marsh  et  sa  méthode.  In-8.  Prix  :  a  fr.  60  cent. 
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Bf^MOutB  lur  le  drainage;  par  M.  le  baron  é'ffofnbres-Pirmoi. 
In-8. 

Miionui  de  la  compagnie  des  mines  de  Blanzjr.  In-8. 

MiHOiRB  adressé  au  gouvernement,  par  les  délégués  des  in- 
dustriels de  Saint- Etienne,  Lyon,  Annonay,  Ri?e-de-Gier, 
Saint- Chamond,  Givors,  Vienne,  Roanne,  Tarare,  Ville- 
fhuiche,eto.  LMu 

BliHOiRE  sur  la  carbonisation  dtt  bois  ;  par  M.  Fioleiie.  In-8. 

MiMOiRi  sur  les  engrais  ;  par  J.  Chevalier  fils.  In-8. 

MiMORANi)0M  OU  Récapitulation  des  meilleurs  procédés  pour 
opérer  sur  papier  par  la  voie  sèche  et  la  voie  humide.  Polis- 
sage des  plaques  de  verre.  Fabrication  du  collodion.  Nouveau 
système  d*albuminage.  Épreuves  positives  sur  verre  et  albu- 
mine. Théorie  des  bains  d'argent. 

MiTHonBs  en  usage  pour  reconnaître  la  quantité  de  salpêtre 
pur  contenue  dans  le  nitre  brut;  par  le  docteur  G.  fF^ériher. 
In-8. 

MoNT-BLÂirG;  par  M.  JÉ.  Brwaiê.  In- 19.  Prix  :  1  fr.  5ocent 

Notice  sur  la  grande  carte  topographique  de  la  France,  dite 
carte  de  Tétat-major  ;  par  le  directeur  du  dépôt  de  la  guerre, 
In-8. 

NoncB  sur  la  vie  et  les  ouvrages  de  M.  L.-B.  Francœur,  membre 
libre  de  llnstitut;  par  M.  Franeceur  fils.  In-8. 

Notice  sur  les  eaux  acidulés,  alcalines  et  ferrugineuses  de  ' 
Soultzbach;  par  le  docteur  Mme  Robert^  de  Strasbourg. 
In.8. 

Notice  sur  les  eaux  minérales  de  Garcanlères  ;  par  le  docteur 
Alibert  {Constant).  In-8. 
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DES   MINES. 


NOUVELLES  ANALYSES  SUR  L'HUREAULITE , 

ESPÈCE     MINÉRALE. 
Par  M.  A.  DAMOUR. 


L'hureaulite,  dont  la  découverte  est  due  à  M.  Alluaud 
aîné,  a  été  décrite  et  analysée  par  M.  Dufrénoy  {An- 
ndle$  des  mines ^  a*  série,  tome  VU,  page  137).  Cette 
substance ,  peu  répandue  jusqu'à  ce  jour  dans  les  col- 
lections, a  été  retrouvée  récemment  par  M.  Descloi- 
zeaux  parmi  des  minerais  de  manganèse  des  environs  de 
Limoges  que  M.  Alluaud  aîné  avait  mis  à  sa  disposition. 
Les  nouveaux  échantillons  présentent  cette  espèce  sous 
deux  variétés  d'aspect  :  Tune  en  cristaux  groupés,  demi- 
transparents  ,  offrant  une  teinte  jaune  hyacinthe,  exac> 
tement  semblables  à  ceux  qui  existent  à  TÉcole  des 
mines,  à  Paris;  l'autre  en  cristaux  blancs  rosés,  et  for- 
mant des  géodes  au  milieu  du  fer  phosphaté  vert.  Il 
était  intéressant  de  s'assurer  si  ces  divers  cristaux  pré- 
sentaient une  composition  identique;  et  c'est  sur  l'in- 
vitation qui  m'en  a  été  faite  par  M.  Dufrénoy,  que  j'ai 
entrepris  leur  analyse. 

Les  cristaux  roses,  aussi  bien  que  les  cristaux  jaunes, 
dérivent  du  système  prismatique  rhomboïdal  oblique. 
Tom  v,  i85/ï.  i 
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J*ai  trouvé  pour  le»  Aefishé  : 

Cristaux  Jaunes. 5»i85 

Cristaux  roses 3,ic|8 

Chauflf49  dans  l§  tube,  les  cristMx  j«u«e«,  comme 
les  cristaux  roses,  dégagent  de  Teau  neutre,  prennent 
une  teinte  gris  pâle  ou  gris  jaunâtre  clair.  Chauffés  au 
feu  de  réduction ,  sur  la  pince  de  platine ,  ils  fondent 
aisément ,  colorent  la  flamme  en  vert  pâle ,  et  donnent 
une  perle  jaune  liyaciathe  dont  la  surfeee  se  hérisse  et 
devient  cristalline  en  refroidissant.  Au  feu  d'oxydation, 
la  perle  devient  brune,  puis  noire,  et  par  moments  elle 
lance  de  petites  étincelles. 

Fondus  avec  le  borax  et  le  sel  de  phosphore ,  les  cris- 
taux se  dissolvent  aisément,  et  donnent  les  réactions 
éa  fér  et  du  manganèse. 

L'acide  sulfurique  les  dissout  en  totalité  :  la  tolotiOD 
«Si  jaune  pâle.  L' acide  chlorbydrique  les  dissout  égale- 
ment ,  sans  dégagement  de  chlore.  Us  sont  enceve  aisé- 
mont  attaquables  par  Facide  azotique.  Si  Ton  évapcsis 
la  liqueur  acide  jusqu'à  siccité,  el  si  l'on  chaidre  le  fé- 
sidu  jusqu'à  1 5o  ou  aoo  degrés,  le  fer  et  le  mangaaèse 
passent  en  grande  partie  à  l'état  d'oxyde  fmique  et 
manganique ,  que  l'eau  ne  peut  redissoudre. 

L'acide  acétique  ne  dissout  pas  l'hureamlite*  L'acide 
oxalique  l'attaque  aisément;  il  se  forme  un  ooiahrte 
manganeux  et  ferreux  peu  soloble  dans  Teaa  froide  : 
dissous  dans  l'eau  bouillante,  cet  oxalale  est  précipiié 
e»  majeure  partie  par  l'alcool.  La  liquev  alcodi^pie 
retient  de  l'acide  pliospborique,  4e  Yexjée  de  iér  et 
on  peu  d'oxyde  de  manganèse. 

Fondus  avec  le  carbonate  de  soude,  les  crietaux 
roses,  comme  les  cristaux  jaunes,  sont  décomposés  : 
il  se  forme  du  phosphate  de  soude  soluble  dans  Te 
et  des  oxydes  manganique  et  ferrique  iasohiUes. 
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PùQt  ùipétêt  hâù^afsêê»rtM,  où  à  pMéitt  g;iWAme 
&1xùtt!kdlUè  fèâùitB  €û  pôttât^  ^  €il  (fâ  Ta  ^j^Êêé  éHÊs 
utié  kttùàtfpnèré  désÈèchéê  pfti^Tà/Sêtt  êftwiAipié,  ApHts 
y  être  rtstéc?  pettdatnt  qiiatr^  jour»,  Mtfé  ptfttëré  n'a- 
t3ut  pctàti  (jûl'jjù  ittffîgrMMifif  de*  sNni  pdiàs^  L  ftMIS- 
Até  by^ft)SCo|n(|tié  étant  tâiiéi  eÉfkyéCf,  M  à  f^àiêê  bl 
poftâte  âs,m  xjtne  tnrcelM  et  plsiîrM  <fa'M  à  inlfOétfMe 
édats  tm  tttbed^iiiéme  Métal  li^nàcMàèM^ 
dé  tefi"^  cotitfeé  eu  Vf  fiârA]^li  de  ff^iMnlÉ'  dé^  dM^MHe 
éte  eàkiim,  et  pt^àhiMùéaî  taré,  (ht  à é&MiB  imc 
f^éc^tiûùQ  ît  ftibe  eit  piatine'  |ii9ép3  M  Ptfù^  c&iiêé','  éto 
le  faisant  traverser  par  tm  «omraùt  de  gàz  addef  câtffM- 
fdqoe ,  pour  empêcher  tme  sttro^datiotf  êê»  eiti[êm  de 
ler  et  de  maft^anèBe^  eementM  mÉèt  1#  iMtoéMJ  âÊdÊfêt* 
Après  le  reAroidhsevttei^t  du  fube,  en  *  fait  pciwef  défts 
Tappaits9  utt  ciMf atrt  d'air  9tt ,  et  f  otf  A^  pEtàê  M  féAe 
tmdensàteiirdereai!.  e^àprt»eiH^«ilèto  fioîâ»d#la 
naoélle.  L'augmentaâotf  de  poide  obsédée  m«^  le  taàe 
eorre^pofldait  à  la  perte  suMe  paf  hi  wà^fë  cMtte#«e 
dans  la  nacelle.  En  cbauffimi  de  Bouveism  eeUe  mafiétfe 
|tts(ia'à  fusion  complète,  son  poids  n*a  pae  varié. 

On  a  obtenu  des  résultats  presque  iÂeÉtttpim  eà  Mi- 
sant fondre  le  minéral  renfermé  êàtm  nà  deuble  ereoèet 
en  platine,  et  éraluanl  la  proportion  de  Yem  pair  la 
perte  que  la  calcination  avsdt  déterminée.  La  tâé^ète 
fondue  ne  s'était  pas  surotydée.  Cet  effet  a  eu  Deu  pour 
Tes  cristaux  roses  comme  pe«r  les  cristà0](|amieS'. 

Un  grtaûme  d^lmr^aifHte  jaune,  expesé  ft  tme  tem- 
pérature croissant  succeservement  depui#  9ee  dêgi^ 
jusqu'au  rouge  cerise,  a  pelfâti  en*  tetafité  o*',ftee, 
ainsi  qu'il  suit  : 

m- 
A  -f  3oo  degrés  pendant  deux  heures.  ,  «  .    %^<ao 
Au  rouge  sombre  pendant  un  quart  dlieure.    0,1 190 
Au  rouge  cerise,  la  matière  étant  fondue. .  .    0,1900 
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On  voit  que,  sur  ce  minéral,  l'expulsion  de  l'eau  , 
déjà  considérable  à  +  3oo  degrés,  s'effectue  complète- 
ment entre  cette  température  et  celle  de  rouge  cerise. 

La  matière  privée  d'eau  a  été  dissoute  dans  l'acide 
cblorhydrique  :  la  dissolution  étendue  d'eau  a  été  fil- 
trée pour  séparer  un  peu  de  quartz  et  de  silice  flocon- 
neuse ;  on  l'a  ensuite  saturée  d'ammoniaque.  Il  s'est 
formé  un  volumineux  précipité  de  phosphate  de  man- 
ganèse et  de  fer  qu'on  a  recueilli  et  lavé.  La  liqueur 
ammoniacale  filtrée  étant  évaporée  à  siccité  a  laissé  un 
faible  résidu  consistant  en  phosphate  acide  de  manga- 
nèse et  de  fer  :  on  n'y  a  pas  trouvé  d'alcali. 

Le  précipité  obtenu  en  premier  lieu ,  et  réuni  au  ré- 
sidu de  l'évaporation  de  la  liqueur  ammoniacale,  a  été 
intimement  mêlé  avec  huit  à  dix  fois  son  poids  de  car- 
bonate de  soude ,  et  chauffé  pendant  une  heure  au  rouge 
sombre,  puis  jusqu'au  rouge  cerise  jusqu'à  fusion  com- 
plète de  la  masse.  On  a  repris  par  l'eau  chaude  qui  a 
dissous  le  phosphate  et  le  carbonate  sodique  en  lais- 
sant déposer  une  poudre  noire  formée  d'oxydes  de  man- 
ganèse et  de  fer.  On  a  lavé  cette  poudre  à  plusieurs 
reprises  avec  de  l'eau  bouillante  ;  la  liqueur  sdcaline 
contenant  le  phosphate  et  le  carbonate  de  soude  a  été 
sursaturée  d'acide  cblorhydrique  :  lorsque  le  dégage- 
ment de  gaz  acide  carbonique  a  cessé,  on  l'a  sursaturée 
d'ammoniaque ,  et  la  liqueur  étant  froide ,  on  y  a  versé 
du  sulfate  magnésique  ammoniacal.  Il  s'est  précipité  du 
phosphate  ammoniaco-magoésien,  dont  le  poids  a  servi 
à  calculer  la  proportion  d'acide  phosphorique  contenue 
dans  la  matière  analysée. 

Les  oxydes  de  manganèse  et  de  fer  ont  été  dissous 
dans  un  mélange  d'acide  suifurique  et  oxalique.  On  a 
chassé  l'excès  d'acide  par  l'évaporation,  et  l'on  a  chauffé 
le  résidu  au  rouge  sombre  dans  un  creuset  de  platine, 
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suivant  la  méthode  indiquée  par  M.  H.  Deville  pour  sé- 
parer et  doser  les  oxydes  de  fer  et  de  manganèse.  On  a 
repris  par  l'eau  le  résidu  ainsi  calciné.  L'oxyde  ferrique 
est  resté  sans  se  dissoudre;  on  en  a  pris  le  poids  après 
l'avoir  calciné  de  nouveau  :  le  sulfate  de  manganèse 
s'est  dissous  ;  la  dissolution  évaporée  à  siccité  a  donné 
un  résidu  de  sulfate  manganeux  qu'on  a  chauffé  an 
rouge  sombre ,  et  dont  le  poids  a  servi  à  déterminer  la 
proportion  d'oxyde  manganeux  contenue  dans  le  mi- 
néral. 

Dans  un  essai  à  part,  j'ai  constaté  que  Thureaulite 
ne  contient  pas  de  chlore. 

Trois  analyses  ont  donné  : 

HorMalIte 
jaune. 

Acide  phosphorique. .  .  .    0,3796 
Oxyde  manganeux.    ...    o,4ii5 

Oxyde  ferreux 0,0810 

00^5 

!  et  silice  mélangés. 


lareanliU 

Hureaaiite 

Jaune. 

rose. 

o,3Sao 

0,5783 

0,490/1 

o,4i8o 

0,0676 

0,0875 

o.i'joo 

0,1 160 

o.ooSq 

0.  oo3o 

lerap- 

ux  con- 

riquç  qui 
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Qimï9tàlmsH  te  mifiiéiiil.  U  «Mile  ^diOérapice  mportonli^ 
4110  r  w  raMixiue  entre  les  résultats  qu'U  «  obtenus  et 
(tew  qoe  je  ^^ens  d'exposer,  «insiste  dms  Ja  pix)portioR 
êe  }'eM  de  eomUmiaon, 

L'i()e»tité  4e  cpqiposilioq  ique  la  sinfiHitaiyriiB  des  carac* 
lères  dnmjqpâes  faisait  présumer,  pour  les  cristaux 
fiases  OMiin^  pour  les  cristaux  jaunes  d'hureaulite ,  a# 
êtom»  mufirmée  par  l'analyse. 
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NOTICE 

f0R  LA  MI^B  ET  l'usine  d'IBRIA  (CARNIOLE). 


La  mùie  et  Tusioe  d'Idria  ont  été  décrites  par  H.  ^é- 
rea  de  VîUefosae  daos  la  Bichesse  minérale.  Vers  i84o» 
do  noayellos  idé(^  ont  été  mises  à  l'essai  «  et  ont  donné 
lieu  à  la  construction  de  nouveaux  fours.  Cette  notice  a 
peur  h^  de  faire  connaître  Tétat  actuel  de  la  mine 
if  Idria  »  et  U»  principaus  détails  du  traitement  des  nji- 
Mrais  dans  les  nouveaux  fours;  elle  est  divisée  en 
quatre  parties. 

Pr$mUfe  parité  s  DétfiSs  sur  la  position  d'idria  ;  aperçu 
da  la  eenstiUilioo  géologique  de  la  coptrée. 

OmsDiim  p^nie  :  Historique  de  la  mine  ;  mode  d'ex- 
plfitatioPi  préparatio9  i^écaoique  des  minerais. 

Tfoisiinu  pariki  Description  cepplëte  des  fourneaux 
ffi  ^  Iraite  le  einabre  ;  des  résultats  auxquels  a  conduit 
la  comparaison  de  ces  fourneaux. 

QuÔi^Hm  pûriie  :  Fabrication  du  vermillon  par  voie 
iècbf  I  dMiriptÎ0p  des  i^pareils  nécessaù^  à  cette  fa- 
bmatÎP9»  

nUBaOÈRB  PARTIE. 


j^  i;b«fAç  dM  Alpes  dj?  Ç^ole,  qui,  à  partir  ^n 
7#fflpVi  se  dirige  vers  le  si^d-est,  sépare  les  eaux  de 
)9  J^  A^  fx!j]e$  de  risonzo.  La  première  de  ce?  rivières 
reçoit  l«s  eaui:  4e8  torrppts  qui  descendent  le  long  du 
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versant  oriental  de  la  chaîne  principale ,  et  la  seconde 
est  grossie  par  les  eaux  qui  viennent  du  versant  occi- 
dental. La  Sau  se  dirige  d'abord  de  Fouest  à  l'est ,  et  fût 
ensuite  un  coude  pour  prendre  la  direction  du  sud-est  ; 
risonzo ,  au  contraire ,  coule  d'abord  de  l'est  à  l'ouest, 
et  prend  ensuite  une  direction  parallèle  à  celle  de  la  Sau. 
vwMnt  oriental     Jusqu'à  Krainbourg,  la  Sau  coule  dans  des  vallées 
^  lira^iSi;?    étroites  limitées  à  l'ouest  par  les  chaînons  de  la  chaîne 
principale  des  Alpes  de  Camiole,  et  à  l'est  par  ceux  de 
la  chaîne  de  Garinthie;  mais  au-dessous  de  Krsdnbooi^ 
ces  vallées  s'élargissent ,  et  on  rencontre ,  entre  Laybach 
et  Ober-Laybach,  une  pladne  d'une  très -grande  étendue. 
A  Ober-Laybach  la  plaine  cesse  et  les  hauteurs  re- 
parlassent; on  se  trouve  au  pied  de  la  chaîne  principale 
qui  se  dirige  vers  la  Croatie,  et  dont  les  versants  sud 
et  sud-ouest  forment  la  presqu'île  d'Istrie.  Le  point  le 
plus  élevé  de  cette  chaîne  est  Adelsberg,  renommé  à 
juste  titre  par  ses  grottes.  Jusqu'à  Adelsberg,  une  vé- 
gétation vigoureuse  couvre  les  cimes  des  montagnes  ; 
mais  au  delà,  en  se  dirigeant  vers  le  sud-ouest,  on  n'a- 
perçoit que  des  plateaux  complètement  nus  jusqu'à 
Opschina.  Là  cessent  les  plateaux ,  et  les  montagnes 
s'inclinent  vers  la  mer. 

Pour  se  rendre  d' Ober-Laybach  à  Idria ,  il  faut  tra- 
verser la  chaîne  principale  elle-même  :  dans  tout  cet 
iîitervàlle,  elle  ne  présente  aucun  point  d'une  hauteur 
remarquable.  Le  sommet  du  Magdalenenberg ,  point  le 
plus  élevé  de  la  chaîne  entre  Ober-Laybach  et  Idria , 
est  situé  à  4io  mètres  au-dessus  d' Ober-Laybach. 

La  route  qui  conduit  d' Ober-Laybach  à  Idria  s'élève  en 

pente  très-douce  jusqu'au  sommet  du  Magdalenenberg  ; 

elle  descend  ensuite  une  pente  très-rapide  jusqu'à  Idria. 

Les  montagnes  qui  séparent  Ober-Laybach  d'Idria 

sont  presque  entièrement  formées  par  un  calcaire  gris 
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y 


très-dur  ;  dans  certains  points  ce  calcûre  est  recouvert 
par  des  schistes  et  un  cidcaire  à  cassure  fétide,  nommé 
Siink9iein,  qui  s'étendent  vers  le  sud  jusqu'à  Planina. 
Ce  stinkstein  est  quelquefois  recouvert  par  un  autre 
calcaire  jaunâtre  désigné  sous  le  nom  de  hôhlen  Kalk 
(calcaire  à  cavernes). 

C'est  au  pied  du  versant  occidental  de  la  chaîne  des 
Alpes  de  la  Camiole  que  coule  l'Isonzo.  Cette  rivière 
prend  sa  source  au  pied  du  Terglou,  et  reçoit,  avant 
de  se  jeter  dans  la  mer,  les  eaux  de  plusieurs  petites 
rivières.  L'Idriza  est  l'une  des  plus  importantes.  Après 
avoir  coulé ,  à  peu  de  distance  de  sa  source ,  de  l'ouest 
à  l'est ,  elle  vient  passer  à  Idria ,  où  son  cours  a  exacte- 
ment la  direction  sud-nord.  Non  loin  d' Idria,  près  de 
Unter- Idria,  elle  se  détourne  de  cette  direction  pour 
couler  vers  l'ouest  et  venir  rejoindre  l'Isonzo.  Les  val- 
lées dans  lesquelles  coule  Tldriza  sont  excessivement 
étroites;  elles  sont  encaissées  entre  d'énormes  mon- 
tagnes coniques.  Des  ravins  (nommés  Querlhàler) ,  qui 
l'hiver  se  transforment  en  torrents,  se  prolongent  per- 
pendiculairement aux  vallées  où  l'Idriza  suit  son  cours. 

Idria  se  trouve  au  confluent  de  la  Nicova  et  de  l'I- 
driza, sur  la  rive  droite  de  la  première  de  ces  rivières 
et  sur  la  rive  gauche  de  la  seconde.  Au  point  où  la  Ni- 
cova vient  se  réunir  à  l'Idriza,  le  vallon  s'élargit,  et  de 
Querthal  devient  une  vallée  véritable.  La  Nicova  coule 
de  Test  à  l'ouest;  son  cours  est,  à  Idria,  exactement 
perpendiculaire  à  celui  de  l'Idriza,  dont  la  direction 
est  sud-nord. 

Les  roches  que  l'on  rencontre  aux  environs  d'Idria 
sont ,  à  partir  du  mur  du  gîte  : 

1*  Calcaire  du  mur  {Liegend  Kalk)  ;  —  a*  grès  du  mur 
{Liegend  Sandstein)  ;  —  3*  schiste  riche  en  cinabre 
{Hauptlager  Schiefer)  ;  —  A'*  conglomérat  calcaire  te- 


VarMBt 

oeddental 

de  la  chaîne 

de  Carniole. 


Gonatitotiôn 

^éolORiqoe 

des  entirons 

didria. 
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naatdncmabre;  — S'achistepaiivreM  flMPCvre  (StI- 
bmrêihiefer)  ;  —  «•  grte  rouge  ;  —  7»  oonglonârai  cai^ 
caîre  ; — 8*  Btiaksiein  ; -- g^muacheULalk  ;  ~i  o""  ealc^^ 
à  ea¥ernes. 

Les  /S9.  1 ,  s,  3, 4»  5  et  8,  PL  III ,  repiémMent  U  por 
sition  relative  de  ces  différentes  roches.  Les  cartctèree 
miBéralogiques  de  œs  roches  aoot  les  sulyeats  : 

I.  çiustireda Hnr  Ce  calcairc  est  gris  foncé ,  excessivement  compacts  • 
à  cassure  esquilleuae.  On  peut  1  étudier  facilement ,  car 
il  constitue,  entre  Tldriza  et  la  Sala,  «ne  aiontagn# 
dans  laquelle  une  route  a  été  pratiquée.  Dee  travaux 
exécutés  à  la  poudre  wt  mis  sur  beaucoup  de  pointa  le 
calcaire  à  découvert. 

Les  couches  ont  une  stratificatioD  régulière,  et  Imir 
direction  est  très-sensiblement  C)a  même  que  celle  dee 
couches  du  calcaire  qui  constitue  le  Atagd^nenberg. 

3.  Gréf  da  Mur      Au  mur  du  gtte  oxiste  un  grès  vert  compacte  qiâ  neil- 
Mndsu?ii).     ferme  une  quantité  considérable  de  pyrites.  Ce  grès  de>' 
vient  schisteux  au  contact  du  gtte;  il  m  forme  1  ilii 
reste,  qu'une  couche  d'une  faible  épaisseur. 

s.sehiBieriche  Ce  schiste  est  généralement  noir;  sa  couleur  yan^ 
avec  sa  teneur.  Le  schisie  le  plus  riche  est  d'uoe  jbou- 
leur  foncée ,  d'un  aspect  terne  ;  le  schiste  pauvre  ea^ , 
au  contraire,  plus  clair  et  plus  brillant.  Ce  schiste  ^ 
très-bitumineux;  il  renferme  une  matière  particulière» 
l^idrialine  ;  elle  jouit  de  la  propriété  de  e'enflanuaer  i 
l'air,  et  déjà  elle  a  causé  deux  incendies  très-gravea  : 
te  premier,  en  i8o3,  nèces^ta  l'inondatioe  de  U  miQ#; 
le  second,  en  i836,  fut  moins  considérable.  Le  sabiete 
renferme  quelques  parties  calcaires,  omis  eo  très-j^te 
quantité  :  l'effervescence ,  sous  l'action  d'un  acide ,  est 
très-Aûble.  On  rencontns  ^Miesi  dans  le  schiste  quel- 
ques rares  cristaux  de  gypse. 

**  «IcilS^^*^      ^^  '^^^^^  •"*^  **  *®*^  ^  ^^  propremeat  dit; 
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die  €st  fermée  d'urc  pAte  qui  préaeiftto  tous  lae  caraci- 
lères  d'«D  grès  à  grains  très-seirés ,  dus  l^uiuelle  se 
troovent  englobés  des  noyaux  de  calcaire  du  mur.  L^ 
pâte  est  rougeâtre ,  el  semble  une  transition  au  grte 
rouge  que  Ton  rencontre  au-dessus  du  schiste  pauvre. 
G«  «Higlomérat  renferme  certaines  parties  assez  riches 
«B  dBabre  pour  qu'oa  puisse  les  soumettre  avec  avan* 
tage  à  bt  préparation  mécanique. 

Ce  schiste  est  analogue  i  certaines  parties  du  schiste  *•  fS'^SwcîrV" 
riche;  il  se  distingue  de  celui-<:i  pistr  une  couleur  moins  (subericwefer). 
tooeée  et  un  aspect  plus  brillant.  Il  {orme  une  masse 
considérable ,  (pii  eA  CNsrtains  points  atteint  une  puis- 
sance de  4o  Uafters  (78'",4)-  Le  cinabre  y  est  di^sé- 
arîné  en  parceltes  très-petites  souvent  invisibles  :  ce 
eefaiste  est  très-pauvre  et  il  est  rare  d'y  trouver  cer- 
tûnes  parties  tenant  18  lods  (i/s  p.  100). 

Ce  grès  est  fermé  de  grains  quartzeux  d'une  grosseur  •*  9^  ro«i|e. 
Cris-Hniferme  :  il  se  présente  tantôt  avec  un  grain  tr^ 
An,  taatdt  aivee  un  grain  un  peu  plus  gros.  La  pâte  est 
très-rare  dans  ce  grès.  Il  est  trop  friable  pour  être  uti- 
iisé  dans  les  ewstructions  à  l'intérieur  de  la  mine.  La 
couleur  dominante  dans  ce  grès  est  le  rouge  ;  cependant 
sur  le  Magdalenenbei^ ,  on  peut  voir  certaines  parties 
présentant  des  coulears  jaunâtres  et  verdâtres  et  se  rap- 
prodiant  beaoeovp  du  grès  biganré  (hunier  sandsUin) . 

Ce  conglomérat  ne  doit  pas  être  confondu  a^ec  celiii  t.  Gongtomérai 
dont  y  ai  donné  précédanmtnt  les  caractàres.  On  pei^t 
étodier  ce  coagiomërat  sur  la  route  qui  mène  d'Jdrîa 
à  Ober-Laybacfa.  Il  s^y  présente  sur  un  développement 
d'une  lieue  eovircm. 

Ce  conglomfcat  peut  se  diviser  en  deux  partîmes»  dis- 
linotes  par  la  couleur  de  lapite  et  la  tetured^noy^v. 
La  prmière  partie  se  trouve  au  oontoct  du  caleam, 
anaiogae  aa  hegendrialk ,  qui  fome  la  ham  du  Ibg- 
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dalenenberg.  La  pâte  est  calcûre  et  grise;  les  noyaux 
de  grosseurs  différentes,  depuis  celle  d'une  noix  jus- 
qu'à celle  de  la  tête,  sont  calcaires  et  parfaitement 
arrondis.  Ce  conglomérat  constitue  une  roche  d'une 
extrême  dureté. 

La  seconde  espèce  de  conglomérat  se  trouve  immé- 
diatement au*dessus  de  la  précédente  :  la  pâte  est  rou- 
geâtre  et  ses  noyaux  calcaires;  ils  sont  anguleux,  et 
très-souvent  tronqués  sur  certains  angles.  Cette  roche 
est  aussi  d'une  très-grande  dureté. 

s. stinkf tain.        C'est  un  Calcaire  d'une  couleur  noirâtre,  compacte, 

et  dont  la  cassure  fratcbe  exhale  une  odeur  fétide.  On 

.  ne  peut  pas  voir  cette  roche  à  Idria  même;  mais  entre 

Idria  et  Ober-Laybach  elle  affleure  en  certains  points. 

9.  MQMhaïkaïk.      Calcaire  compacte,  gris-foncé,  ne  présente  dans  les 

environs  d'Idria  qu'un  très-faible  développement 
10.  Calcaire        Ce  calcaire  a  beaucoup  d'analogie  avec  le  précédent  : 

cbdbTenUjk).  sa  coulcur  est  plus  claire  et  plus  jaunâtre.  Il  forme  dans 
la  chaîne  des  Alpes  de  Carniole  des  masses  excessive- 
ment étendues. 

La  question  de  savoir  à  quel  étage  rapporter  les  roches 
que  je  viens  de  décrire  et  le  gisement  du  cinabre  est 
encore  indécise. 

En  examinant  la  direction  des  couches  du  liegend- 
kalk ,  on  trouve  qu'elle  est  sensiblement  de  E.  56*  S. 
à  O.  36*  N. ,  ce  qui  répond  à  très-peu  près  au  soulève- 
ment du  Thuringerwald.  Cette  formation  est  donc  an- 
térieure au  terrain  jurassique.  L'indécision  existe  sur 
le  point  de  savoir,  si  on  doit  rapporter  le  liegend-kalk 
et  les  schistes  qui  renferment  le  cinabre,  au  trias  ou  à 
la  formation  carbonifère.  Les  uns  pensent  que  toute  la 
formation  appartient  au  trias  ;  d'autres,  s' appuyant  sur 
ce  que  l'on  rencontre  quelquefois  dans  les  schistes  des 
morceaux  d'anthracite,  prétendent  que  le  calcaire  du 
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mur  et  les  schistes  appartiennent  à  la  fonuation  carbo- 
nifère :  le  petit  nombre  de  fossiles  que  Ton  a  trouvés 
jusqu'à  ce  moment  n'a  pas  permis  de  décider  complè- 
tement la  question. 


DEUXIÈME  PARTIE. 


La  mine  d'Idria  fut  découverte  en  1497,  et  les  inven-  Bittorique 
teurs  en  demeurèrent  propriétaires  pendant  81  ans.  Ils  mineetdei'iiiiiie. 
se  bornaient  à  recueillir  le  mercure  natif  ;  plus  tard ,  ils 
exploitèrent  aussi  le  cinabre  et  le  traitèrent  dans  des 
usines  spéciales  dont  on  ignore  complètement  la  dispo- 
sition. Les  premières  exploitations  ont  eu  lieu,  très- 
vraisemblablement,  sur  la  rive  gauche  de  la  Nicova, 
où  le  schiste  parait  à  la  surface.  Les  travaux  furent 
abandonnés ,  à  cause  de  la  pauvreté  de  ces  schistes , 
vers  l'année  1 5o6.  Cette  exploitation  fut  reprise  dans 
le  dix-huitième  siècle,  et  on  s'avança  de  plusieurs  cen- 
taines de  mètres  dans  la  montagne  dite  Antoniberg  et 
à  soixante  mètres  environ  en  profondeur. 

Le  peu  de  richesse  des  schistes ,  le  mauvais  aérage 
étabU  dans  ces  travaux ,  et  surtout  un  incendie  violent 
qui  s'y  déclara  en  1 766 ,  firent  abandonner  les  exploi- 
tations établies  sur  ce  point. 

Vers  la  même  époque,  des  travaux  de  recherche 
étaient  exécutés  sur  la  rive  droite  de  l'Idriza ,  dans  la 
montagne  dite  Magdalenenberg,  et  poussés  jusque  sous 
le  lit  de  la  rivière  ;  ces  travaux  furent  abandonnés  au 
milieu  du  dix-huitième  siècle ,  à  cause  de  la  pauvreté 
des  schistes  et  du  danger  des  inondations  qui  forçaient 
à  pousser  les  recherches  à  une  profondeur  considérable. 
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De  tbxttes  bes  exploHatioàs ,  k  dénie  (pA  sdlif6stë  «ftt 
cefle  de  TÈrzbefg,  motitagne  comprise  ctttté  la  FRe«H% 
et  ridriza.  Deé  aceîctenfs  graves  foréérettt  &  éiref^ès 
reprises  d'abandonner  les  travaux.  Eft  iSSf ,  àur  Aîve*a 
MittelTeld ,  il  se  produisit  un  éboulement  considérable 
qui  coûta  la  vie  à  5o  piqueurs.  Ce  niveau  porte  encore, 
parmi  les  mineure  ^  le  ûom  de  Todtmteufe  (niveau  des 
morts)  et  on  y  cherche  en  certains  points  les  minerais 
renfermés  dans  les  schistes  éboulés. 

Vers  1 80  5  9  un  incendie  se  déclara  au  niveau  Wasser- 
iéld.  Le  feu  se  communiqua  aux  boisages ,  et  les  schistes 
privés  d'appuis  s'éboulèrent  de  tous  côtés;  rinceadie 
était  monté  jusqu'au  troisième  niveau ,  et  tout  fsâsait 
craindre  la  ruine  de  la  mine»  lorsque  le  directeur, 
M.  de  Sybold,  prit  le  parti  extrême  d'inonder  la  mioe. 
Les  flammes  n'avaient  pas  atteint  les  boisages  du  puits 
Thérèse,  et  on  put  anoener  par  ce  puits  les  eaux  de 
ridriza.  La  mine  fut  transformée  en  un  véritable  bour- 
bier, et  il  ne  fallut  pas  moins  de  six  mois  pour  rétablir 
l'exploitation, 
utint.  Ce  ne  fut  qu'en   1678,  sous  l'archiduc  Charles, 

à  qui  appartenait  Idria,  que  l'on  apprit  à  chauffer 
dans  des  cornues  le  cinabre  mélangé  avec  de  la  chaux. 
Ce  mode  de  traitement  dura  jusqu'en  1752.  A  cette 
époque  on  prit  pour  type  les  fours  d'Almaden,  et  on 
construisit  à  un  kilomètre  d'Idria,  sur  la  rive  gauche 
de  ridriza,  un  fourneau  semblable  à  ceux  de  l'Espagne. 
Ce  fourneau  fut  modifié,  et  on  opéra  la  condensation 
dans  des  chambres.  II  n'existait  qu'un  de  ces  foumeaxrx 
lorsque  l'usine  d'Idria  appartmt  à  la  France.  Peridant 
tout  le  temps  de  l'occupation  une  activité  très-grande 
fut  développée,  et  c'est  de  cette  époque  que  datent  la 
création  des  routes  aux  environs  d'Iifrîa,  les  barrages 
soignés  pour  le  flottage  des  bois ,  et  te  second  fùxxt  àtec 
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éi»  ékÊÊÊÉtmê  d€f  «dBdens«fien.  #ti8q»'m  iM^  m  4o, 
r MiÉé  M  fkisèéâii  4110  em  âeu>  fow»,  <|tii  Mimmt  étt- 
êaté  8€»  kl  ilye  gaoebe  éto  ridrtfak  Oa  fit  «lora  des 

*f éë  ^  tii]»aiix  d^  «ondêDsatkm  en  k/ett^  «rrosés  d^wii 
firMdei  êl  r^ânt  )M  /our»  aM  cbambrest.  Yeri  tSi46, 
f  lidliie  ^osftéâàh  bah  tonftemtÈ  HfnpBrtenaot  à  ce  type. 
Eâid  il  f  A  dmix  MSr  d^  essais  furent  fûts  pour  Mnikh 
fttitaer  aux  fours  ancieBs  de  térhables  four»  à  chaux 
céntiâUa  arec  des  cfeambres  de  eondeneatiofv.  Vu  foui*- 
Aeftu  de  ee  dernier  type  mt  actueUemeot  en  marche. 
To9»  ces  féumeatiK  sont  distribués  sur  les  deux  rives 
de  ridrkÉ  ^  les  feutg  anciens  et  le  four  continu  s^ai  sur 
la  rive  gauche  t  les  fours  à  réverbère  {flemefen)  aoQt 
sur  la  rive  droite. 

A  rostne  est  aimenée  une  fabrique  de  cinabre  sirti- 
fieîel.  Au  quinzième  siècle  les  habitants  se  livraient  dé)à 
à  cette  fabrication,  et  dans  certaifles  années  la  prediie- 
tiofi  de  cinabre  s'est  élevée  à  1 000  centners  (56. 000  hiL). 
Vers  1 796,  on  fit  des  efforts  pour  concentrer  dms  l'HskBle 
)a  fabrication  du  cinabre,  et  900  centners  (5o.4oakik; 
furent  envoyés  par  la  fabrique  aux  dépôts  impériaixx 
de  Vienne  et  de  Trieste.  Ces' est  qu'à  dater  de  1 78s  que 
la  fabrication  du  vermillon  a  pris  à  Ichîa  un  grand  d^ 
Vêloppem^t  ^  et  maintenant  00  convertit  chaque  année 
en  veranUon ,  dans  cette  fal^rique  annexée  à  l'usine  9  la 
moitié  environ  du  mercure  extrait  des  minèrsds. 

Le  schiste  riche  en  minerai  est  compris  dans  la  mon-  Position  <iu  ctte, 
tagne appelée Erxberg,âluée«atre la Nicova et rWriza:  "  ••<^'p'«" 
il  s*élève  au-dessus  du  valkm  à  une  hauteur  de  SSopieds ,   « 
oiais  le  sébile  riche  ne  s'élève  que  jusqu'au  niveau  de 
la  galerie  Saint- Antoine  indiqué  sur  la  PI.  III^  /ijr.  il  et  6. 

L'Eiïberg  attekit  une  hauteur  de  1.400  piede  (439*) 
au'deesoa  du  nrreau  de  la  vallée,  nusdeurs  galerie»  ont 


Digitized  by 


Google 


l6  NOTICE  sut   LA   MJNE 

été  exécutées  dans  cette  partie  des  schistes  pauvres  qui 
s'élève  au-dessus  du  vallon  ;  mais  tous  ces  travaux  sont 
maintenant  abandonnés.  Les  travaux  exécutés  jusqu'à  ce 
moment  confirment  cette  opinion  généralement  admise 
que  la  richesse  des  schistes  augmente  avec  la  profondeur. 

La  direction  du  gîte  est  du  sud-sud-est  au  nord-nord- 
ouest  Dans  cette  direction  son  étendue  est  de  4oo  klaf- 
ters  (766  mètres) ,  et  sa  plus  grande  puissance  en  y 
comprenant  le  SiU>ei*schiefer  est  de  60  klafters  (  1 1  S^^^Ao)  • 
La  puissance  de  la  partie  riche  du  schiste  est  de  5  à 
10  mètres.  Le  gtte  descend  régulièrement  à  partir  de 
la  surface  jusqu'à  une  certaine  profondeur;  mais  au 
delà  de  cette  profondeur  la  régularité  cesse ,  les  schistes 
sont  entremêlés  avec  des  grès  »  des  conglomérats  »  comme 
l'indique  la  PI.  111,  fig.  6. 

Les  schistes  comprennent  de  distance  en  distance  des 
portions  de  calcaire  du  mur,  très-dures  et  généralement 
très-pauvres.  A  Idria,  ces  masses  calcaires  ont  reçu  le 
nom  de  wfinde.  Aux  environs  de  ces  masses  calcaires 
le  schiste  s'appauvrit  notablement  ;  cette  pauvreté  des 
schistes  se  remarque  aussi  partout  où  l'on  rencontre 
du  mercure  natif. 
Mode  Les  schistes  riches  ne  sont  pas  la  seule  partie  du  gtte 

<F«ipioiiatton.  ^^  Yq^  exploite.  Le  conglomérat  et  quelques-unes  de 
ces  masses  nommées  wânde  tiennent  souvent  une  quan- 
tité suffisante  de  cinabre  pour  être  exploitées  avec  avan- 
tage :  il  n'y  a  lieu  à  distinguer  les  parties  riches  des 
parties  pauvres  qu'au  moment  de  l'abatage. 
i»un  général.  Uo^  galerie  obliquc  au  plan  du  gtte  a  été  ouverte  au 
«  niveau  de  la  vallée,  c'est  la  galerie  Saint-Antoine  (Jig.  4 
et  6,  PI.  111)  :  cette  galerie  est  la  seule  par  laquelle  les 
ouvriers  pénètrent  dans  la  mine  et  en  sortent  ;  jamais  ils 
ne  descendent  ou  remontent  par  les  bennes  d'extraction. 
Cette  galerie  est  fermée  par  une  grille  de  fer  que  le  maître 
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mineur  n'ouvre  au  commencement  de  chaque  poste 
qu'après  avoir  fait  l'appel  des  ouvriers. 

A  l'extrémité  de  cette  galerie ,  au  point  où  elle  vient 
rencontrer  le  gîte,  on  en  a  pratiqué  une  seconde  dans 
la  direction  même  du  gîte  ;  on  est  ensuite  descendu  à 
un  niveau  inférieur,  et  on  a  pratiqué  une  autre  galerie 
dans  la  direction  du  gîte ,  parallèlement  à  la  première. 
Ces  deux  galeries  ont  ensuite  été  mises  en  communica- 
tion par  des  cheminées  ayant  l'inclinaison  du  gtte. 

Dans  l'état  actuel  des  travaux ,  il  y  a  onze  galeries 
pratiquées  suivant  la  direction  du  gîte  et  reliées  entre 
elles  par  des  cheminées.  La  masse  à  exploiter  est  ainsi 
divisée  en  massifs  rectangulaires. 

Des  galeries  perpendiculaires  à  la  direction  du  gîte 
ont  été  exécutées  pour  mettre  les  massifs  à  abattre  en 
communication  avec  les  puits  d'extraction.  Ces  galeries 
devaient  aussi  servir  à  reconnaître  le  gîte  du  côté  du 
toit.  La  fiy.  6,  PI.  III,  donne  une  idée  de  ce  système 
d'exploitation. 

L'abatage  des  massifs  compiîs  entre  deux  cheminées       Abattie. 
et  deux  galeries,  diffère  suivant  que  l'on  doit  abattre 
des  parties  riches  ou  des  parties  pauvres. 

Ces  massifs  sont  découpés  dans  le  schiste  riche  qui  *•  ^^^ 
ne  présente  pas  une  grande  dureté  et  peut  s'abattre  mauih  riches, 
avec  le  pic.  Deux  ouvriers  travsdllent  à  l'abatage  d'un 
pareil  massif.  On  établit  dans  l'une  des  cheminées  limi- 
tant le  massif,  un  boisage  parfaitement  soigné  :  cette 
cheminée  est  divisée  en  trois  parties.  Sur  les  côtés , 
contre  les  massifs  à  abattre ,  on  dispose  deux  glissières 
servant  à  faire  descendre  dans  la  galerie  inférieure  le 
minersd  abattu.  Entre  ces  deux  glissières  on  construit 
un  escalier  établissant  la  conmiunication  entre  la  galerie 
supérieure  et  la  galerie  inférieure. 

Des  cadres  sont  placés  dans  la  cheminée  de  distance 

TOMt  V,   l85/^.  2 
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en  distance ,  et  de  chaque  côté  de  l'escalier  on  pose 
deux  estampes  afin  de  soutenir  le  chapeau,  dont  la  por- 
tée serait  trop  grande  pour  résister  à  la  pression  des 
schistes. 

Une  fois  ces  préparatifs  terminés ,  on  commence  l*a- 
batage.  La  longueur  du  niassif  à  abattre,  dans  le  sens 
de  l'inclinaison  du  gîte,  est  de  i5  klafters  (27",75)  en 
moyenne  :  sûr  ces  1 5  klafters  on  en  abat  1 2 ,  et  on 
laisse  à  la  partie  inférieure  et  à  la  partie  supérieure  du 
massif  deux  murailles  de  schiste  de  S  mètres  environ 
d'épaisseur.  A  partir  de  là,  les  ouvriers  prennent  un 
front  de  taille  de  2  mètres  de  largeur,  abattent  en  s*a- 
vançant  parallèlement  à  la  galerie  principale ,  depuis 
l'une  des  cheminées  jusqu'à  la  seconde  cheminée  limi- 
tant le  massif.  Quand  une  semblable  bande  de  schiste 
a  été  abattue ,  on  remblaye  immédiatement.  Les  rem- 
blais proviennent  du  percement  des  galeries  pour  les 
travaux  de  recherche ,  de  l'abatage  de  certaines  parties 
trop  pauvres  pour  être  soumises  avec  avantage  à  la 
préparation  mécanique.  D'autres  matériaux  venant  de 
l'extérieur  servent  aussi  de  remblais  ;  ils  sont  descen- 
dus dans  la  mine  par  les  bennes  d'extraction.  Une  fois 
le  remblai  terminé,  on  prend  un  front  de  taille  de 
2  mètres,  et  on  abat  la  bande  de  schiste  supériem-e  au 
remblai  ;  les  ouvriers  s'élèvent  ainsi ,  en  remblayant 
constamment ,  jusqu'à  la  galerie  supérieure. 
2.  Ab«iage         Les  parties  pauvres  du  gîte  se  rencontrent  aiix  envî- 
p«rtiei  fiiuvres.  rous  des  wàude,  qui  ont  souvent  elles-mêmes  une  te- 
neur suffisante  pour  être  exploitées  avec  avantage,  bans 
les  parties  pauvres,  il  faut  encore  comprendre  certaines 
parties  du  conglomérat  intercalé  entre  le  schiste  pauvre 
et  le  schiste  riche.  La  teneur  du  minerai  doit  être  de 
18  lods  (1/2  p.  100)  pour  couvrir  les  frais  d'exploita- 
tion et  de  préparation  mécanique. 
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Les  /l9<  8 , 9 ,  id ,  PI.  1 1  donuetit  led  ddlâlli du  Mddé 
d'istploitâtioii  d'uiiè  masse  pauvi^  compiisé  att  tiiveati 
Mittelfeld,  entre  les  puits  Florian  et  RristAllnig. 

€ette  masse  pauvre  était  une  de  ces  witnde  qui  in- 
terrompent fréquemment  la  régularité  du  gltei  Elle  est 
représentée  par  les  lignes  courbes  14  89  iS  t'^  5S  sec^ 
tions  de  cette  partie  du  gîte ,  par  des  plains  horieontaui 
situés  à  des  distances  de  1  pied  (o'^^Siô),  »  pieds  au- 
dessus  et  au-dessous  de  la  galerie  principale^ 

Cette  masse  caloûre  touchait  vers  le  nord  au  schiste 
pauvre  en  mercure  (Silberschièfer) ,  qui  était  trop  pau^ 
vre  pour  être  exploité  avec  avantage.  Le  champ  d'ex* 
ploitation  devait  donc  être  limité  à  ce  schiste* 

Pour  abattre  cette  masse  calcaire  4  on  a  commencé 
par  la  diviser  par  des  galeries  A,  A ,  B,  B,  que  Ton  a 
poussées  jusqu'au  schiste  pauvre.  Le  massif  principe 
était  ainsi  divisé  en  massifs  secondaires.  Les  ouvriei's 
se  placent  à  l'angle ,  et  lorsque  le  premier  a  conmfiencé 
l'abatte  de  la  partie  R,  un  second  commence  celui 
de  R'.  On  dispose  ainsi  sur  le  massif  un  certain  nombre 
d'ouvriers,  chacun  se  trouvant  en  retard  sur  le  précé- 
dent d'une  longueur  de  2  mètres  environ. 

Le  calcaire  qui  constitue  ces  wânde  est  excessive- 
ment dur  ;  l'abatage  se  fait  à  la  poudre.  Les  trous  de 
mine  se  pratiquent  à  Idria  avec  des  fleurets  en  acier 
bien  trempé  de  1  1/2  à  2  pieds  de  longueur  (C^^ô  à 
o",62),  et  de  1  pouce  de  diamètre  (o*°,o25).  Un  ou- 
vrier, dans  un  poste  de  huit  heures ,  ne  peut  pas  faire 
plus  de  deux  trous  de  mine,  et  chaque  trou  de  mine 
donne  de  i  1  /2  à  2  pieds  cubes  de  roche  abattue  (o"^o6B 
à  o"*,o46).  Dans  une  galerie  haute  de  6  pieds  (i™,86), 
large  de  6  pieds  (i"\86),  deux  ouvriers  n'avancent  que 
de  i",896  par  mois. 

Les  minerais  ainsi  abattus  sont  distingués ,  en  raison    deî*m?nêri!ÎB. 
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de  leur  teneur  et  de  leur  apparence ,  sous  les  noms  de 
Slahlerz ,  Lebererz^  Ziegelerz^  KoraUenerz,  Branderz^ 
Gediegm-Quecksilber. 

Les  minerais  désignés  sous  le  nom  de  stablerze  sont 
très-durs,  d'un  grain  d'acier  d'où  leur  vient  leur  nom. 
Ces  minerais  sont  excessivement  purs ,  et  tiennent  de 
60  à  80  p.  100  de  cinabre. 

Ces  minerais  sont  moins  purs  que  les  précédents  ;  ils 
renferment  des  parties  de  schiste  excessivement  fines , 
qui  sont  tellement  mélangées  avec  le  minerai ,  que  la 
masse  paraît  tout  à  fait  homogène  ;  leur  teneur  est  très- 
variable. 

Les  minerais  compris  sous  cette  dénomination  tien- 
nent le  milieu  entre  les  deux  premières  espèces. 

Le  cinabre  rouge  sombre  se  présente  tantôt  en  masses, 
tantôt  en  mouches  de  dimensions  très-variables,  dissé- 
minées dans  le  schiste  et  le  calcaire.  Ce  cinabre  se  ren- 
contre souvent  dans  un  schiste  feuilleté  qui  présente 
tantôt  la  forme  de  boules,  tantôt  celle  de  lentilles,  de 
demi-sphères,  et  ressemble  beaucoup  au  corail  :  d'où 
vient  à  ce  schiste,  tenant  du  cinabre,  le  nom  de  ko- 
rallenerz  (minerai  de  corail). 

Sous  le  nom  de  branderz,  on  désigne  un  schiste  très- 
tendre  qui  contient  beaucoup  de  bitume.  A  la  simple 
vue  on  juge  facilement  de  sa  richesse  en  matières  bitu- 
mineuses; on  peut  s'en  assurer  en  l'allumant;  il  con- 
tinue à  brûler  très -activement  :  de  là  son  nom  de 
branderz  (minerai  inflammable). 

Sous  le  nom  de  Gediegenquecksilber,  on  désigne  à 
Idria  le  mercure  natif.  Ce  n'est,  du  reste,  que  la  tra- 
duction littérale  de  cette  expression. 

Le  tableau  n*  1  donne  la  production  de  la  mine  d'Idria 
en  i859. 
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Les  minerais  abattus  sont,  dans  la  mine,  divisés  en 
4eux  catégories  :  minerais  bons  à  fondre  immédiate- 
ment, minerais  à  soumettre  à  la  préparation  mécanique. 

Les  premiers  sont  élevés  au  jour  et  jetés  sur  un  crible 
qui  les  divise  en  minerais  et  minerais  fins  :  dans  les 
nombres  écrits  dans  ces  deux  colonnes  du  tableau  n*  i 
sont  compris  les  minerais  abattus  dans  le  percement 
(}es  galeries  par  les  piqueurs. 

I^s  minerais  à  soumettre  à  la  préparation  mécanique 
sont  désignés  sous  le  nom  de  scheidgang  ;  ils  sont  jeté^ 
à  la  sortie  de  la  mine  sur  des  cribles  classeurs.  Ce  qui 
passe  à  travers  les  cribles  est  désigné  sous  le  nom  de 
grubenklein  (menu  de  la  mine)  ;  ce  qui  reste  sur  les 
cribles  garde  le  nom  de  scheidgang. 

Le  nombre  des  ouvriers  employés  dans  la  mine  est  de 
565  ;  ils  sont  divisés  dans  les  catégories  suivantes  : 

Piqueurs .  160 

Qoiseurs. US 

Maçons la 

Manœuvres. 86 

Bouleurs 68 

Balayeurs. 69 

Machinistes 20 

Maîtres;  mineurs % 

Aîcîps  des  maîtres 2 

^ide^  chargésde  surveiller  un  horizon  déterminé  de  lamine.  11 

Maître  charpentier 1 

Vcilleurspour  le  feu 6 

rnt  diff^vjfiii      D*après  les  données  des  ingénieurs  d'Idria,  le  prix 
100  kiiûirammet  (|q  ccntucr  de  minerai  extrait  est  de  1 4  kreuzers  (o',56) , 
«itmiL.       çt  t  11  comptant  les  frais  généraux  il  s'élève  à  28  kreu- 
zers >  ou  2  francs  les  1 00  kilogrammes.  On  peut  établir 
ainsi  qu'il  suit  le  prix  de  revient  d'un  centner  de  mi- 

L  lierai,  y  compris  les  frais  d'administration. 

Je  supposerai  deux  piqueurs  travaillant  dans  une  ga- 
}vrïe  de  dureté  moyenne  ;  ils  avancent  dans  cette  galerie 
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4e  deux  )dafters  par  mois.  Il  y  a  par  jour  trois  postes  de 
8  h^urps  4 1 7  lp*ei|zers  (o',68) .  Les  deux  piqifeurs  dépen- 
sent p^r  mois  de  1 8  à  20  livres  de  poudre  à  3q  kreuzer 
1^,  livre.  Dans  un  jour  il  n'y  a  sur  le  nombre  total  des 
piqijeurs ,  qui  est  de  1 60,  que  1 2  o  piqueurs  présents  au 
travail  :  40  employés  à  l'extérieur  sont  destinés  à  rem- 
placer au  bout  djB  8  jours  une  brigade  de  4o.  On  atténue 
ainsi  J'eflfet  de^  vapeurs  de  mercure  sur  les  ouvriers. 

La  quantité  totale  de  minerai  abattue  en  1862  a  été 
de  17,369.713  kil.;  donc,  ep  un  mois,  de  1.447-476  kjJ- 
Par /conséquent  dei;x  piqueurs,  en  un  mois,  abattent 

en  moyenne    '^^'t7    =  24. 124  kilogrammes. 

Les  frais  spéciaux  sont,  pour  Tabatage  de  cette  quan- 
tité de  minerais  : 

fr. 

i56  postes  de  piqueurs  à  17  kreuzers  (o',68) 106,08 

Poudre:  19  livres  à  3o  kreuzers,  ayokreuzers 22,80 

Bouage  :  a  cadres  par  klaster  à  5',/i5  le  mètre  courant  ao,6/i 

Roulage:  ûo6  voyages  à o'M  le  voyage 16,2/1 

Remblais:                      —                       i6,2ii 

Outils^  réparation  des  pompes,  26  florins  par  mois.  .  .  62,80 

Éclairage,  3",ûo\ 3,oo 

Câbles  (usure,  enduit,  etc.) 1,60 

Main-d*œuvre  pour  l'extraction,  2  florins. /^,8o 

268,60 
Donc  pour  1  kilogramme  de  minerai  extrait  les  frais 

.  j    268',6o        f        o  1  • 

sp^iaux  sont  de  —. — 7-  =  oSoaoS,  ou  pour  100  ki- 
logrammes de  iSo8. 
Les  frais  généraux  peuvent  s'estimer  comme  suit  : 

Construction  des  édifices,  ûoo.ooo  florins 960.000 

Construction  des  machines  à  vapeur  (  Tune  a  coûté 
90.000  florins,  l'autre  de  5o  à  60.000)  et  de  toutes 
les  machines  nécessaires  à  Texplbitation  ;  cette  con- 
struction représente  une  somme  annuelle  de 69.866 

Fp^  <^  roulement,  200.000  florio^. 680.000 

Direction,  frais  de  bureau,  etc.,  8.000  florins.  ....    19.200 
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A  Idria,  outre  leur  salaire,  les  ouvriers  reçoivent  à 
un  prix  constant  un  certain  nombre  de  mesures  de  sei- 
gle, de  blé ,  de  la  viande .  etc. ,  quel  que  soit  le  prix  de 
ces  substances.  Il  en  résulte  pour  l'administration  une 
perte,  différence  entre  le  prix  réel  de  ces  substances 
alimentaires  et  celui  auquel  elles  sont  livrées  aux  ou- 
vriers. Comme  à  Idria  le  nombre  des  ouvriers  est  à  très- 
peu  près  constant,  cette  perte  Test  aussi ,  et  on  peut  la 
classer  dans  les  frais  généraux.  En  iSSs ,  elle  a  été  de 
29.107  florins  (69.856  francs). 

On  aura  donc  la  somme  des  frais  généraux  en  pre- 
nant la  somme  des  nombres  suivants  : 

fr. 
Intérêt  à  5  p.  100  de  960.000  francs.  .  .    û&ooo 
—  de  Û80.000  francs.  .  .    a/i^uoo 

Machines  diverses 69.866 

Direction,  fraisde  bureau,  etc. 19.300 

i6i.o56 
Donc,  pour  1  kilogramme  de  minerai  extrait,  les  frais 

généraux  s'élèvent  à  — ^.    '       =  0^,0092. 

Donc  à  o^9s  pour  100  kilogrammes. 

Les  100  kilogrammes  de  minerai  extrait  reviennent 
donc  à  i'o8,  augmenté  de  0^,98,  ou  à  2  francs,  c'est-à- 
dire  28  kreuzers  le  centner.  Les  minerais  sont  tous 
essayés  au  sortir  de  la  mine;  on  a  trouvé  que  les 
17.639.713  kilogrammes  extraits  tenaient  249.992  ki- 
logrammes de  mercure,  c'est-à-dire  i^,43  aux  100  ki- 
logrammes, ce  qui  donne  pour  prix  des  100  kilo- 
granunes  de  mercure  sur  la  mine ,  1 38  francs. 

Préparation  mécanique. 

La  préparation  mécanique  est  très-simple  à  Idria, 
surtout  depuis  l'introduction  des  fours  à  flamme ,  qui 
a  supprimé  la  préparation  de  tout  le  menu  de  la  mine 
(Grubenklein). 
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Le  minerai  pur  est  mis  de  côté  dans  la  mine ,  élevé 
au  jour  et  expédié  à  l'usine  ;  toutes  les  autres  espèces 
de  minerais  désignés  sous  les  noms  de  mittelerz, 
pocbgâuge ,  waschgânge ,  sont  soumises  à  la  prépara- 
tion mécanique.  Le  mittelerz  est  enrichi  jusqu'à  une  te- 
neur de  6  ou  7  p.  100,  et  le  pochgânge  jusqu'à  i 
p.  1 00.  La  préparation  du  mittelerz  et  celle  du  poch- 
gânge  sont  identiquement  semblables.  Je  décrirai  seu- 
lement Tune  d'elles  :  quant  à  la  préparation  du  wâsch- 
gànge,  elle  n'a  plus  à  Idria  la  moindre  importance. 

Les  minerais  élevés  au  jour  sont  déchargés  des  betfnes  Scheidage. 
dans  de  petits  wagons  circulant  sur  un  chemin  de  fer 
mettant  en  communication  les  puits  Sainte-Barbe  et  Thé- 
rèse avec  l'atelier  de  scheidage  (séparation) .  Les  wagons 
se  vident  au-dessus  d'un  crible  incliné,  à  larges  mailles. 
Ce  crible  sépare  les  minerais  en  gros,  qui  reste  sur  le 
crible,  et  en  moyen,  qui  passe  à  travers  les  mailles.  Ce 
qui  ne  passe  pas  à  travers  le  crible,  se  rend  dans  un 
atelier  de  scheidage,  où  on  le  classe  en  minerai  propre 
à  être  expédié  à  l'usine,  en  minerai  en  gros  morceaux 
destinés  au  fourneau  Léopold,  et  en  minerai  à  bocarder. 

Ce  qui  passe  à  travers  le  premier  crible  tombe  sur 
un  second  à  mailles  plus  serrées ,  qui  classe  le  minerai 
en  moyen  qui  glisse  sur  la  surface  du  crible  et  en  menu 
^rubenklein) ,  qui  passe  au  travers.  Ce  qui  glisse  sur 
le  second  crible  se  rend  dans  une  seconde  maison  de 
scheidage  où  le  minerai  est  classé  en  minerai  propre  à 
être  envoyé  à  l'usine ,  en  minerai  à  bocard ,  qui  com- 
prend le  mittelerz  tenant  i  p.  i  oo  et  le  pochg&nge  te- 
nant 1/4  p.  100. 

Tout  ce  qui  passe  à  travers  le  second  crible  est  expédié 
à  l'usine  et  traité  directement  dans  les  fours  à  flamme. 

Le  tableau  n""  »  donne  pour  l'année  i85i-i852,  les 
résultats  des  opérations  de  l'atelier  de  scheidage. 
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Je  d'M  doqc  &  m'o€(Sup^r  que  de  h  préparatioH  mé- 
^^iqHQ  4u  m\nem  moyep ,  )e  gros  étant ,  par  un  cassage 
au  martea^u,  fapilem^nt  réduit  4  l'état  de  minerai  moyen. 

Je  me  ]K)rp(9r^  ^  déicrire  la  préparation  mécanique  Préparation 
4e  nutteleri,  qeÙe  les  poehgânge  étant  identiquement  '"**^;*^"* 
tomême.  "W^"/^" 

Lbs  |i)in^r^9  m  sortant  de  l'atelier  de  scheidage  **•«*»»»»«•)• 
sont  soumis  au  bocard,  puis  traités  aux  cribles  à  bas- 
cules et  aux  cribles  à  secousses.  Les  minerais  provenant 
de  ces  opérations  «  et  trop  pauvres  pour  être  traités 
iqamédiatement ,  sont  soumis  à  l'aeûon  d'un  second 
bocard,  et  les  schlamms  produits  sont  ensuite  lavés 
sur  des  tables  à  se&ousses. 

Ce  bocard  a  3Ç  flèches,  et  chacune  d'elles  pèse      soeard. 
icentoers  (16S  kilogrammes), 

A  ce  bocard,  est  annexé  un  labyrinthe  formé  de 
deux  parties.  La  première  renferme  quatre  canaux 
ayant  12  pieds  de  long  (^"'fii)  et  1  pied  de  large 
(o^^Si).  La  seconde  se  trouve  en  contre- bas  de  Ja pre- 
mière, et  est  formée  aussi  de  quatre  canaux  ayant  les 
mêmes  dimensions.  Des  cribles  ayant  un  mouvement 
d'oscillation  continu  reçoivent  les  matières  qui  sortent 
des  auges  du  bocard  ;  les  schlamms  sont  entraînés  par 
l'ieau ,  et  ce  qui  reste  sur  les  cribles  est  de  nouveau  re- 
passé sous  le  bocard ,  et  ce  qui  pass^  à  travers  les 
naailles  est  traité  sur  des  cribles  à  bascule.  Les  mailles  cribiatàbaMoie. 
du  pr^mii^r  prible  ont  i5  lignai  de  côté  (o'^^oZq),  Sur 
ce  crible  rest^  une  certaine  quantité  de  minerai;  ce  qui 
passe  à  trav^s  les  maiUes  tQmhe  sur  un  second  crible  4 
mailles  plus  fines ,  placé  au-dessous  du  premier^  U  y  a 
j&  cribles  superposjés,  ils  ont  chacun  9  pied^  de  côté 
(a'»,62)  et  7  pouces  de  levée  (o",i75).  Une  série  4e 
cribles  semblable  estdi^osée  près  de  la  preipière. 

Le  minerai,  dans  l'opération  précédent^,  est  classé       cnbies 
en  morceaux  d'égale  grosseur.  jCe  qui  reste  sur  le  pre-     *  »«««««•»«• 
mier  crible  est  trié  à  la  main  et  divisé  eu  minorai  à  ex- 
pédier |t  l'us^n^et  miuerai  ^  bocard.  |Ce  qui  reste  sur 
les  cinq  derniers  cribles  est  traité  sur  cinq  icribles  |i  se* 
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cousses.  Ces  cribles  sont  manœuvres  par  des  femmes 
dans  des  tonneaux  pleins  d'eau  qui  peuvent  être  mis  en 
communication  avec  le  labyrinthe.  Dans  le  premier,  les 
mailles  ont  3  lignes  (o"*,oo6)  de  côté,  et  dans  le 
dernier  (o™,oooi5).  Dans  les  cribles  la  lavée  se  sépare 
en  trois  couches.  Au  fond  est  le  schlich  propre  à  être 
traité  immédiatement ,  au  milieu  une  partie  à  traiter  au 
bocard,  à  la  partie  supérieure  une  couche  tout  à  fait 
pauvre  qui  est  rejetée.  Tout  ce  qui  passe  à  travers  un 
crible  est  traité  sur  le  crible  suivant.  Les  schlamms  qui 
se  déposent  au  fond  des  tonneaux  sont  envoyés  au  la- 
byrinthe. 

Bocârd.  Toutes  les  matières  venant  du  premier  crible  à  bas- 

cule, des  cribles  à  secousses,  sont  traitées  sous  un  bo- 
cârd à  3o  flèches.  Tous  les  schlamms  qui  sortent  de  ce 
second  bocard  se  rendent  dans  un  labyrinthe  semblable 
au  premier,  et  de  là  dans  les  bassins  de  dépôt  situés 
hors  de  Tatelier,  et  qui  sont  communs  aux  deux  bocards. 

Tables  Tous  les  schlamms  qui  se  déposent  dans  les  laby- 

■  secousses» 

rinthes ,  et  les  bassins  de  dépôt  sont  traités  sur  les  ta* 
blés  à  secousse.  L'atelier  d'Idria  renferme  8  de  ces 
tables.  Elles  ont  12  pieds  de  long  (3",72)  ,  5  pieds 
de  large  (i™,55)  ,  et  elles  sont  divisées  en  trois  parties 
situées  à  8  lignes  (o",oi6)  en  contre-bas  l'une  de 
l'autre.  La  partie  la  plus  rapprochée  de  la  tête  de  la 
table  a  une  longueur  de  7  pieds  («"",17) ,  la  seconde 
5  pieds  (o™,95) ,  la  troisième  2  pieds  (o"*,62).  Sur  cha- 
cune des  tables  à  secousses ,  on  traite  les  schlamms 
provenant  d'une  partie  déterminée  du  labyrinthe.  L'in- 
clinaison de  chacune ,  la  quantité  d'eau  fournie  est  ré- 
glée d'après  la  nature  des  schlamms  à  traiter.  Les 
schlamms  qui  se  déposent  à  la  tête  des  tables  sont  en- 
voyées à  l'usine.  On  fait  ensuite  sur  une  même  table 
diverses  zones  qui  sont  traitées  sur  des  tables  disposées 
[>our  des  schlamms  plus  pauvres. 

Le  tableau  n»  5  donne  une  idée  des  résultats  de  la 
préparation  mécanique  et  de  la  perte  énorme  due  à  ce 
Travail  pendant  l'année  1 85 1 . 
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Ce  tableau  nous  nidiitre  que  le  dêéhet  sur  lê  scblich 
inonte  à  86,4  p.  lOo  et  à  29,2  poUr  le  mercurei  La 
quantité  dé  scblich  obteoUeestda  26525^  kilogrammes 
tenants.  1  ig  kilogrammes  demercure.  Donc  en  moyenne 
le  schlicb  sortant  des  ateliers  de  la  préparation  méca- 
nique tient  1,10  p.  100  en  moyenne.  On  peut  évaluer 
à  2o^lo  le  prix  des  100  kilogrammes  de  schlicb  ob- 
tenus pour  la  préparation  mécanique.  A  1* atelier  de 
scbeidages  on  en  a  obtenu  5. 536. 167  kilograinmes ,  et 
on  a  dépensé  i6.43S',îîo.  Ce  qui  donne  pour  100  kilo- 
grammes, o',27. 

A  r  atelier  de  préparation  mécanique  on  a  èbtenU  de 
1 85 1-1 852  ,  285.258  kil.  de  scblich ,  et  on  a  dépensé 
10.970  ,  c'est-à-dire  3',84  pour  100  kil.  de  scblich. 

La  perte  à  la  préparation  mécanique  étant  de  86 
pi  100,  il  faut  714  kilogrammes  de  minerai  pour  en 
donner  100  de  schlicb.  Le  prix  de  revient  de  100  kilOgr. 
de  scblich  est  donc  de  20^l0  estimé  Coibnle  suit  : 

fr 

716  kilogr.  de  minerai  à  9  fr.  les  100  kilogr 16,28 

Main-d'œuvl^  pour  sa  préparation i 3,84 

Scheidage ; * i,9« 

110,10 
waicbgtage.  Ces  minerais,  qui  tiraient  leur  nom  du  mode  de  pré- 
*  paration  à  laquelle  on  les  soumettait  et  qui  consistait 
en  une  série  de  lavages ,  ne  forment  plus  de  catégorie  à 
|)art  depuis  la  construction  des  fours  à  flammes.  Ils 
proviennent  de  Tabatage  des  schistes  bitumineux  ;  et 
comme  ils  sont  très-friables ,  ils  ne  donneôt  qu'une  très- 
petite  quantité  de  minerai  en  gros  morceaux.  A  leur 
sortie  de  la  mine  4  ils  sont  jetés  sur  les  deux  cribles  qui 
servent  à  séparer  le  grubenklein  du  gros  et  du  moyeu. 
Ce  qui  reste  sur  ces  cribles  est  réduit  en  menu  par  un 
cassage  au  marteau  et  mélangé  au  grubenklein  pour 
être  traité  directement  aux  fours  à  flammes. 
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tROlSlÈME  PARTIE. 


Eh  fsdsanl  l^fcistoricpiè  de  lia  ininé  et  de  Tiisiâë 
(l'Idrià,  j*ai  donné  la  composition  de  rUsilië;  ôiitrë 
tous  les  fourneaux  dont  j'ai  fait  mention ,  l*tisîne  pos- 
sède encore  des  fourneaux  destinés  aux  essais  dés  mi- 
nerais. Ces  fourneaux  sont  àti  fiotnbre  de  quatre  :  ils 
sont  renfermés  dans  un  bâtiment  construit  sUr  la  rive 
gauche  de  Tldria. 

Chacun  des  fouk*neaux  d'essai  est  construit  en  bri-     PoaniMax 
ques,  à  l'exception  dès  parois  latéfales  et  de  la  toute;     Detcripuôn. 
deux  plaques  de  fonte  |)ercées  de  trous  permettent 
de  faire  passer  les  cornues.  La  Voûte  du  fdurndau  est 
mobile.  Les  cornues  soUt  placées  sur  des  brigues  juxta- 
posées fet  formant  un  support  continu. 

Tous  les  minerais ,  sans  exception ,  sont  essayés  : 
il  n'entre  dans  l'usine  aucime  quantité  de  minerai  sans 
que  la  teneur  en  mercure  ait  été  préalablement  déter- 
minée. Un  essayeur  et  un  aide  ont  pour  unique  occu- 
pation l'essai  des  minerais. 

L*  essai  sfe  fait ,  comme  dans  un  laboratoire ,  en  chauf- 
fant le  minerai,  parfaitement  pulvérisé,  avec  de  là 
chaux  en  poudre  ;  l'essayeur  fait  le  mélange  des  deux 
substances  et  charge  les  cornues  avec  une  maîn  en 
bois  ;  il  les  dispose  dans  le  fourneau ,  ajuste  les  allonges, 
et  lute  soigneusement  le  col  de  la  cornue  et  celui  de 
rallonge.  Cela  fait,  l'aide  allume  le  feu,  qu'il  entre- 
tient pendant  tout  le  temps  que  l'essayeur  le  juge  con- 
venable. Le  mercure  condensé  dans  les  allonges  èsl 
pesé,  et  on  en  déduit  la  teneur  du  minerai. 

Ce  mode  d'essai  en  grand  présente  pour  îe  mercure 
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un  inconvénient  très-grave.  Moins  cpie  pour  toute  autre 
substance ,  il  donne  une  teneur  approchant  de  la  te- 
neur réelle.  Des  essais  ont  été  faits  par  M.  Glowacky, 
directeur  de  l'usine  d'idria,  afin  de  rechercher  dans 
quelles  limites  pouvait  être  renfermée  Terreur  com- 
mise. 11  a  fait  des  mélanges  de  mercure  métallique  et 
de  soufre;  et  il  a  cherché  par  l'essai  à  connaître  la 
teneur  de  ces  mélanges.  Il  a  obtenu  les  résultats  sui- 
vants : 


RUMfiROS 

DE  100  LlfRBS 

ON  OB 

TIENT 

des 

tenani 

dans  le»  cat 

dans  les  cas 

les  plus 

les  plus 

esMis. 

en  mercure. 

favorables. 

défavorables. 

Ufrai. 

da  mero.  conttnn 

1 

0,01  à  0  1 

0,47 

0 

0,1    à  0,1 

0,59 

0,41 

0,2    à  0,S 

0,91 

0,63 

0,S    à  6 

0,93 

0,80 

6    à  34 

0,98 

0,95 

34     A  4S 

0,98 

0,96 

48    à  B6 

0,97 

0,95 

Pour  des  minerais  ayant  une  faible  teneur,  l'erreur 
peut  donc  s'élever  trëd-haut;  comme  les  minends 
essayés  tiennent  de  i  à  5  p.  loo,  l'essai  n'indique 
qu'une  teneur  assez  éloignée. 

M.  Glowacky  a  aussi  constaté,  dans  ses  expériences, 
que  les  cornues  les  plus  éloignées  du  foyer  donnaient 
pour  \m  même  minerai  les  résultats  les  plus  exacts.  Il 
était  évident  à  priori  qu'il  devait  en  être  sdnsi  :  les 
cornues  les  plus  rapprochées  subissent,  au  moment  où 
les  plus  éloignées  sont  arrivées  à  la  température  con- 
venable pour  l'essai,  l'action  d'une  température  exces- 
sivement élevée  ;  les  vapeurs  de  mercure  acquièrent 
dans  ces  cornues  une  tension  d'autant  plus  forte  que 
la  température  est  plus  élevée ,  et  passent  à  travers  le 
lut ,  où  une  partie  se  condense. 
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Fimrneau  Liopold. 

Le  fourneau  Léopold  comprend  trois  parties  :  le  four 
proprement  dit,  les  chambres  et  la  cheminée.  (Voir  la 
Richesse  minérale  de  Héron  de  Villefosse.) 

1*  Four  proprement  dit,  —  Le  four  est  lui-même 
formé  de  trois  parties  :  la  partie  inférieure  A  est  la 
chauffe  ;  le  bois  est  placé  sur  des  grilles  en  fer;  bb  sont 
les  portes  du  cendrier.  Le  chargement  de  la  chauffe  se 
fait  par  la  porte  G.  Au-dessus  de  la  chauffe  est  ime 
seconde  partie  B ,  séparée  de  la  partie  inférieure  par 
une  voûte  en  briques  laissant  entre  elles  des  inter- 
valles. La  troisième  partie  C  est  séparée  de  la  seconde 
par  une  plate-bande  en  briques ,  percée  d'ouvertures. 
Cette  troisième  partie  est  en  communication  avec  les 
chambres  de  condensation. 

Le  four  est  entièrement  construit  en  briques  réfrac- 
taires  ;  les  fondations  sont  en  conglomérat  d'une  ex- 
trême dureté.  Il  y  a  quatre  fours  analogues  accolés 
chacun  d'eux  à  un  système  de  chambres  particulier  et 
une  cheminée  particulière. 

A  la  suite  de  chaque  fourneau ,  il  y  a  sept  chambres  Des  cbambret 
de  condensation  ;  chacune  d'elles  a  g'^fôo  de  haut.  Les  condenLuon. 
dimensions  du  rectangle  qui  forme  la  base  des  chambres 
sont  2",52  et  3°*,!  5.  Chaque  chambre  présente  deux 
ouvertures  latérales,  l'une  à  la  partie  supérieure, 
l'autre  à  la  partie  inférieure.  Ces  ouvertures  livrent 
passage  aux  vapeurs  de  mercure. 

Les  parois  des  chambres  sont  en  briques,  recou- 
vertes d'un  enduit  formé  de  chaux  et  de  sable.  La  sole 
est  faite  d'argile  fortement  damée  ;  par-dessus  est  une 
maçonnerie,  recouverte  d'un  second  lit  d'argile  que 
Ton  humecte  et  que  l'on  bat  ensuite  jusqu'à  dessicca- 
tion complète.  La  sole  consiste  en  deux  plans  inclinés 

TOME  V,    l854.  5 
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qui  forment  un  thalweg,  sur  lequel  coule  le  mercure, 
pour  se  rendre  dans  de  petites  fosses,  mises  en  com- 
munication par  un  canal  avec  un  résenroîr  commun. 
La  dernière  chambre  présente  une  disposition  particu- 
lière :  dans  cette  chambre  sont  des  plans  inclinés  en 
bois  disposés  en  surplomb  les  uns  au-dessus  des  autres; 
un  courant  d'eau  continu  ruisselle  sur  ces  plans  in- 
clinés et  vient  tomber  dans  un  canal  en  bois  qui  l'amène 
à  l'extérieur. 

cheminé0.  La  cheminée  renferme  plusieurs  compartiments  que 
les  vapeurs  de  mercure  traversent  avant  de  se  répandre 
dans  l'atmosphère.  Les  plans  de  ce  fourneau  se  trou- 
vent dans  la  Richesse  minérale  de  M.  Héron  de  Ville- 
fosse. 

Chargement  Lcs  minerais  qui  doivent  être  chargés  dans  le  four- 
po  .  ^^^^  Léopold  sont  déposés  dans  deux  haldes  voisines 
du  fourneau  :  ils  sont  séparés  en  minerais  en  gros  mor- 
ceaux et  en  minerais  de  grosseur  moyenne.  Les  parties 
pauvres  tenant  1/2  p.  100  sont  seules  laissées  à  l'état 
de  gros.  Les  morceaux  riches  plus  gros  que  le  poing 
sont  cassés  au  marteau. 

Il  n'y  a  pas  de  personnel  spécial  affecté  au  service 
de  ce  four,  qui,  une  fois  mis  en  feu,  marche  sexd. 
Lorsque  l'on  doit  procéder  au  chargement  et  à  la  mise 
en  feu,  on  prend  dans  la  mine  160  ouvriers,  l^o  pour 
chaque  four.  Le  travail  commence  à  six  heures  du 
matin.  Le  surveillant  distribue  à  chacun  sa  besogne, 
et  le  travail  marche  avec  une  excessive  rapidité. 

Chargement  ^^  Certain  nombre  d'ouvriers  est  employé  à  élever 
de  la  parue  B.  ^^  nivcau  de  la  partie  B ,  au  moyen  de  brouettes  rou- 
lant sur  des  plans  inclinés ,  les  minerais  qui  doivent  y 
être  chargés.  Deux  ouvriers  pénètrent  dans  la  partie  B 
au  moyen  de  la  porte  CC,  et  deux  autres  mineurs  leur 
passent  les  minerais  apportés  des  haldes. 
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On  commence  par  charger  dans  le  four  les  moreeaui 
les  plus  gros  et  les  plus  pauvres  que  l'on  a  mis  de  edté 
dans  la  mine.  Ces  morceaux,  qui  ont  de  3  à  5  déci- 
mètres cubes  «  sont  disposés  de  manière  à  s'arc-bouter 
les  uns  les  autres.  On  a  pour  objet  de  créer  une  voûte 
artificielle  qui  puisse  remplacer  la  voûte  en  brique  dans 
le  cas  où  elle  viendrait  à  se  rompre.  On  choisit,  pour 
former  cette  voûte ,  des  minerais  très-pauvres ,  parce 
que  les  minerais  riches ,  contenant  toujours  une  quan- 
tité considérable  de  schistes  bitmnineux,  s'agglomèrent 
et  forment  une  voûte  continue  qui  ne  permet  plus  à  la 
chaleur  de  s'élever  dans  le  four.  Les  deux  ouvriers 
ménagent  aux  quatre  angles  des  conduits  facilitant  le 
tirage.  Par-dessus  cette  voûte  artificielle,  on  place  les 
minerais  de  grosseur  moyenne,  et  on  mélange  aux 
minerais  riches  une  certaine  quantité  de  minerais 
pauvres  afin  d'empêcher  l'agglomération.  Le  compar- 
timent B  du  four  n'est  jamais  complètement  rempli 
de  minerai,  il  reste  toujours  un  pied  d'intervalle 
(o",3i)  entre  la  partie  supérieure  de  la  charge  et  la 
plate-bande  en  briques. 

Le  chargement  de  la  partie  C  se  fait  en  même  temps  cbargemMi 
que  celui  de  la  partie  B.  Deux  ouvriers  pénètrent  dans 
la  chambre  C,  et  des  rouleurs  amènent  au  second  étage, 
à  l'aide  de  rampes ,  le  minerai  qui  doit  être  chargé.  Ce 
minerai  est  entièrement  à  l'état  de  poussière.  Il  pro- 
vient du  nettoyage  des  murs  des  chambres  de  conden- 
sation ,  des  débris  de  vieux  fourneaux  réduits  en  pous- 
sière. La  teneur  de  ces  minerais  s'élève  souvent  a 
63  p.  100  ;  l'addition  de  matières  pauvres  est  ici  en- 
tièrement nécessaire.  Ces  poussières  sont  mises  dans 
des  cassettes,  espèces  de  cylindres  en  terre  dont  les 
rebords  ont  de  10  à  12  centimètres  de  hauteur. 

Auprès  de  la  chambre  C ,  on  dispose  des  cassettes 


de  la  partie  C 
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neuves  destinées  à  remplacer  toutes  celles  qui ,  dans 
la  charge  précédente ,  ont  été  fendues  ou  cassées  dans 
le  four.  Les  cassettes  sont  disposées  les  unes  à  côté  des 
autï*es,  mais  jamais  au  contact ,  afin  de  laisser  la  dila- 
tation s'effectuer  librement;  c'est  aussi  dans  le  même 
but  que  les  ouvriers  ne  les  placent  jamais  au  contact 
des  parois  de  la  chambre. 

Quand  le  chargement  est  terminé  (celui  auquel  j'ai 
assisté  a  duré  i  heure  i  /a) ,  des  maçons  viennent  fermer 
les  portes  des  chambres  B  et  C ,  et  celles  des  chambres 
de  condensation.  Une  muraille  en  briques ,  réunies  par 
de  la  chaux,  est  faite  ddns  chacune  des  portes  C,  C". 
Une  maçonnerie  semblable  ferme  l'ouverture  de  la  pre- 
mière chambre  de  condensation  la  plus  voisine  du  foyer.  . 
Les  portes  des  autres  chambres  de  condensation  sont 
fermées  par  des  pans  en  bois,  et  les  joints  sont  exacte- 
ment lûtes  avec  de  la  chaux. 
Miseenfea.  Une  fois  tous  ces  préparatifs  terminés,  on  procède  à 
la  mise  en  feu.  Tous  les  ouvriers  retournent  à  leurs 
travaux  dans  la  mine,  à  l'exception  de  quatre  qui  allu- 
ment le  feu.  Pour  mettre  les  fours  en  feu ,  les  quatre 
ouvriers  commencent  par  mettre  peu  de  bois  dans  les 
foyers ,  afin  de  chasser  lentement  la  vapeur  d'eau  con- 
tenue dans  les  minerais,  sans  produire  de  dégagement 
de  vapeurs  mercurielles.  (On  a  remarqué,  en  effet,  que 
les  vapeurs  de  mercure  mélangées  avec  la  vapeur  d'eau 
se  condensent  beaucoup  plus  difficilement.)  Ils  aug- 
mentent graduellement  l'intensité  du  feu  en  ajoutant 
du  bois  sur  les  grilles.  Lorsque  le  four  a  chômé  pen- 
dant quelque  temps,  il  faut  de  quinze  à  vingt  heures 
pour  arriver  à  une  température  convenable.  Lorsque  le 
fourneau  a  marché  la  semaine  précédente,  douze  heures 
suffisent  pour  la  mise  en  feu.  Dès  que  la  température 
convenable  est  atteinte,  on  ferme  toutes  les  portes  de 
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la  cbaufife  et  du  cendrier ,  et  on  abandonne  le  fourneau 
à  lui-même  pendant  trois  jours  environ. 

Le  sulfure  de  mercure  se  grille  sous  l'action  du  cou- 
rant d'air  qui  pénètre  dans  la  chauffe  par  les  ouvertures 
ménagées  à  dessein.  Le  soufre  passe  à  l'état  d'acide 
sulfureux  et  le  mercure  distille. 

L'appareil  usité  à  Idria  pour  la  condensation  du  ^^  c^SÎÎSîîiuon 
mercure  se  compose  d'une  série  de  chambres  commu-       d'idrit. 
niquant  entre  elles  par  des  ouvertures  placées  tantôt  à 
la  partie  supérieure,  tantôt  à  la  partie  inférieure  des 
parois. 

Trois  ou  quatre  heures  après  que  la  température 
convenable  a  été  atteinte ,  on  voit  le  mercure  couler 
hors  des  chambres  les  plus  voisines  du  foyer.  Ce  mer- 
cure ne  provient  pas  du  grillage  du  cinabre  contenu 
dans  les  minerais ,  il  provient  des  suies  des  et  poussières 
chargées  dans  les  cassettes,  qui  renferment  de  petites 
gouttelettes  de  mercure  qui  se  volatilisent  plus  promp- 
tement.  Ce  n'est  guère  qu'au  bout  de  dix  ou  douze 
heures  que  le  mercure  provenant  du  grillage  du  cinabre 
commence  à  paraître. 

Il  est  intéressant  d'étudier  la  marche  de  la  conden- 
sation du  mercure  dans  les  chambres,  ainsi  que  la 
nature  des  dépôts  qui  se  forment  sur  les  parois.  Le 
tableau  n*"  4  permet  de  suivre  facilement  la  marche  de 
la  condensation  :  les  nombres  inscrits  dans  ce  tableau 
expriment  des  mesures  autrichiennes  ;  mais  comme  il 
s'agit  ici  de  rapports,  la  conversion  en  mesures  fran- 
çaises était  complètement  inutile.  En  examinant  ce  ta- 
bleau ,  on  trouve  que ,  dans  les  premiers  temps  de  la 
marche  du  fourneau ,  le  dépôt  des  suies  est  beaucoup 
plus  abondant  sur  les  parois  de  la  première  chambre 
que  sur  celles  d'aucune  des  autres ,  et  que  les  dépôts 
sur  les  parois  d'une  chambre  sont  d'autant  moindres 
que  cette  chambre  est  plus  éloignée  du  foyer. 
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Tableau  W  4.  —  Marché 
Les  nombres  écriu  dam  ce  Ubieau  représenient,  sur  looo  | 


II 

i 

POUSflÊRES  BT 

SUIES. 

MBRCCRE  MÉTALLIQUB. 

\ 

chaoi 

^1 

"l 

1000 

NQiBéro*  des  < 

br«9. 

Numéros  de»  chambres 

si 

e  ^ 

i 

1 

1 

510 

147 

S 
108 

h 

117 

5 

59 

• 
39 

7 

20 

11 

1 

624 

353 

S 
23 

i!J.i 

• 

7 

Jo«n. 

*> 

M 

2 

99 

57 

219 

381 

178 

66 

» 

1000 

344 

515 

I4i 

» 

• 

3 

52 

87 

245 

315 

229 

38 

34 

1000 

23i. 

671 

92 

» 

4 

48 

204 

191 

249 

158 

lis 

32 

1000 

16 

309 

560 

115 

» 

5 

143 

103 

254 

188 

147 

165 

M 

1000 

129 

718 

123 

30 

6 

29 

77 

155 

227 

256 

227 

29 

1000 

136 

685 

148 

31 

7 

144 

140 

303 

124 

157 

36 

36 

1000 

13 

309 

556 

108 

i4 

8 

62 

275 

463 

90 

61 

34 

15 

1000 

13 

•:82 

SI5 

155 

35 

10 

9 

71 

190 

182 

236 

182 

92 

48 

1000 

183 

367 

m 

101 

26 

10 

63 

188 

293 

134 

220 

70 

32 

lOOO 

172 

362 

325 

96 

25 

11 

lis 

197 

215 

287 

118 

79 

36 

1000 

66 

375 

404 

129 

26 

13 

167 

41 

•i5 

375 

233 

150 

9 

1000 

55 

656 

289 

» 

IS 

142 

121 

285 

I9i 

168 

92 

1000 

24 

319 

497 

133 

27 

14 

120 

86 

319 

171 

201 

103 

1000 

43 

5179 

248 

110 

15 

M 

130 

261 

196 

174 

239 

1000 

31 

486 

307 

94  32 

1 

10 

• 

66 

197 

164 

342 

2S1 

1000 

» 

333 

209 

375 

83 

17 

M 

100 

240 

19S 

280 

185 

1000 

» 

462 

213 

264 

61 

- 

19 

» 

92 

368 

139 

309 

92 

1000 

45 

720 

235 

M 

» 

<^ 

» 

191 

173 

59 

323 

234 

lOUO 

24 

525 

297 

130 

34 

30 

» 

110 

193 

143 

330 

224 

1000 

30 

547 

251 

139 

SO 

21 

a 

88 

149 

131 

237 

195 

1000 

» 

571 

310 

75 

44 

23 

y 

43 

195 

129 

416 

217 

1000 

17 

362 

370 

231 

30 

3S 

» 

45 

148 

135 

672 

» 

1000 

25 

757 

19S 

25 

» 

24 

» 

391 

609 

» 

M 

» 

1000 

44 

577 

333 

46 

» 

25 

so 

77 

462 

123 

308 

• 

1000 

» 

547 

283 

170 

» 

26 

» 

67 

200 

333 

400 

• 

1000 

38 

653 

192 

117 

M 

27 

» 

77 

186 

160 

577 

M 

1000 

110 

484 

280 

126 

«» 

28 

123 

116 

202 

156 

202 

179 

22 

1000 

'» 

534 

312 

80 

14 
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B  S 

1 

MBaCUBC  COXTEMU 
BAIt  LK»  POt'SSiiBES  IT  LK»  »I'I» 

1. 

MERCUai  TOTAL  d 

)NDF. 

7 

Rsi. 

s 

a 

NumértM 

de«  cb«m 

bre». 

~ 

8  S 

si 

Naméros 

(1«« 

chambres 

il 

i 

1 

1 

3 

8 

4 

5 

• 

7 

1 

3 

8 

h 

5 

• 

m. 

1 

530 

196 

119 

95 

29 

13 

18 

1000 

615 

337 

82 

10 

8 

1 

2 

1000 

3 

ne 

7S 

234 

383 

148 

34 

N 

1000 

319 

464 

151 

45 

17 

4 

1000 

S 

44 

119 

305 

313 

188 

13 

18 

1000 

14 

200 

560 

15S 

58 

4 

1000 

4 

}4 

267 

231 

264 

132 

60 

6 

1000 

21 

298 

475 

154 

34 

16 

1000 

S 

103 

182 

323 

223 

143 

76 

» 

1000 

21 

130 

638 

144 

52 

15 

1000 

0 

22 

75 

129 

189 

J04 

245 

86 

1000 

6 

.29 

524 

160 

110 

71 

10 

1000 

7 

to 

164 

421 

138 

135 

29 

25 

1000 

21  394 

542 

112 

26 

3 

1000 

8 

46 

201 

489 

89 

51 

24 

10 

1000 

20  284 

1 

509 

142 

38 

5 

1000 

10 

9 

05 

208 

200 

226 

171 

88 

43 

1000 

171  361 

311 

113 

41 

9 

1000 

to 

S5 

304 

301 

136 

216 

63 

25 

1000 

162 

3a7 

8« 

100 

4i 

S 

1000 

11 

110 

218 

233 

228 

109 

70 

32 

1000 

71 

356 

3.4 

141 

36 

8 

lOOC 

12 

136 

80 

80 

447 

206 

130 

2 

1000 

31 

» 

558 

813 

32 

21 

1000 

13 

110 

126 

813 

195 

169 

87 

»  • 

1000 

34 

296 

474 

141 

45 

10 

1000 

14 

62 

00 

349 

186 

199 

94 

» 

1000 

1» 

- 

565 

240 

122 

13 

1000 

15 

r 

US 

273 

179 

167 
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Dès  la  seconde  semaine  de  marche ,  les  rôles  com- 
mencent à  changer  et  les  vapeurs  de  mercm'e  se  con- 
densent en  quantité  plus  considérable  dans  la  chambre 
n*  4.  Les  chambres  les  plus  voisines  du  fourneau  s'é- 
chauQent  à  cause  de  la  haute  température  des  vapeurs 
de  mercure  qui  les  traversent,  et  ne  retiennent  qu'une 
moindre  quantité  de  ces  vapeurs. 

Enfin ,  dans  la  marche  régulière  du  fourneau ,  c'est 
dans  la  troisième  chambre  que  se  condense  la  plus 
grande  partie  des  vapeurs ,  qui  ne  se  déposent  plus  du 
tout  dans  la  première  chambre.  A  partir  de  la  troisième 
chambre ,  la  quantité  de  suie  déposée  siu*  les  parois  et 
la  quantité  de  mercure  condensée  vont  en  décroissant 
jusqu'à  la  dernière  chambre ,  dans  laquelle  la  conde- 
sation  est  assez  faible, 
compotition  La  Composition  des  suies  dont  les  parois  des  chambres 
sont  recouvertesest  très-complexe.  D'après  M.  Glowacky, 
elles  contiennent  jusqu'à  6  p.  100  de  charbon  en  petits 
flocons  excessivement  légers.  Ces  suies  sont  très-grasses  ; 
elles  contiennent  une  huile  essentielle.  On  rencontre 
aussi  dans  ces  dépôts  une  matière  particulière  nommée 
idrialine ,  étudiée  par  MM.  Liebig,  Dumas  et  Schrôtter. 
Sa  composition  est  :  hydrogène ,  5, 1 6  ;  carbone ,  oA^^A- 
Suivant  M.  Liebig,  sa  fonnule  chimique  est  C*'H'*;  sui- 
vant M.  Schrôtter,  elle  serait  différente.  Cette  matière 
se  rencontre  dans  les  suies  en  petits  cristaux  parfaite- 
ment visibles  à  l'œil  nu  ;  ils  s'enflamment  au  contact 
d'une  lampe  et  ils  continuent  à  brûler  avec  une  vive 
clarté. 

Ces  dépôts  ne  sont  enlevés  qu'à  la  fin  de  chaque  année, 
afin  de  ne  pas  exposer  trop  souvent  les  ouvrières  à  l'ac- 
tion des  vapeurs  mercurielles.  A  la  fin  de  chaque  année 
les  murs  sont  balayés ,  et  on  poite  toutes  les  suies  re- 
cueillies dans  un  endroit  voisin  du  réservoir  à  mercure. 


des  tulei. 
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Elles  sont  placées  sur  une  aire  inclinée,  formée  de  larges 
dalles  juxtaposées.  Un  ouvrier  remue  ces  poussières 
avec  une  pelle  en  bois;  le  mercure  s'écoule  dans  le 
réservoir.  Lorsque,  sous  l'action  de  ce  traitement ,  les 
poussières  ne  donnent  plus  de  mercure  métallique, 
elles  sont  chargées  dans  les  cassettes  et  repassées  au 
fourneau  Léopold. 

Lorsque  la  distillation  du  mercure  est  terminée,  il  ^d^'fo'255ÏJJS* 
faut  mettre  le  fourneau  hors  feu.  On  commence  par  Lé«p«w. 
ouvrir  les  portes  du  cendrier  et  de  la  chauffe ,  et  quelque 
temps  après  celles  des  chambres  de  condensation.  Ces 
portes  restent  ouvertes  pendant  trois  jours  ;  au  bout  de 
ce  temps  seulement,  les  compartiments  B  et  G  se  sont 
assez  refroidis  pour  qu'on  puisse  y  pénétrer. 

Les  ouvriers  enlèvent  les  morceaux  de  calcaire,  de 
conglomérat ,  de  schistes  qui  renfermaient  le  cinabre , 
et  les  transportent  sur  des  haldes  voisines  de  l'usine. 
Ces  matériaux  sont  employés  très-utilement  à  Idria 
pour  l'empierrement  des  routes. 

En  examinant  ces  haldes  on  remarque  sur  un  grand 
nombre  de  ces  morceaux  de  pierre  des  cristaux  de 
gypse,  précisément  à  la  place  où  se  trouvait  le  cinabre. 
Le  soufre,  sous  l'action  d*un  excès  d'oxygène  et  de  la 
vapeur  d'eau ,  se  transforme  en  acide  sulfurique  et  s'unit 
à  la  chaux  pour  constituer  ces  cristaux  de  gypse. 

Une  opération  entière  dans  le  fourneau  Léopold  dure  ^.    !>«":*« ., 

'^  '^      .  d'an«  opération. 

sept  jours  :  un  jour  pour  le  chargement  et  la  mise  en 
feu ,  trois  jotirs  pour  la  distillation  complète  du  mer- 
cure, trois  jours  pour  le  refroidissement  et  le  déchar- 
gement du  fourneau. 

Le  tableau  n""  5  donne  le  détail  des  frais  de  traitement 
de  loo  kilogrammes  de  minerai  dans  le  fourneau  Léo- 
pold: ces  frais  s'élèvent  à  i',5o.  La  teneur  moyenne 
des  minerais  traités  dans  ce  four  est  de  3,26  p.  100; 


Digitized  by 


Google 


4s  NOTICE  SUR   LA   MINE 

on  en  retire  2,36.  Donc  les  frais,  pour  obtenir  daas  le 
fourneau  Léopold  i  kilogramme  de  mercure ,  sont  Of,54« 

Tablead  n*  5.—  Travail  dans  U  four  Léopold,^  Évaluation  du  pris 
du  traitement  de  100  kilogrammes  de  minerai. 


Poort  à  flamme» 
(flam5fen). 


On  a  iraiié  dans  l'année  2.403.758  kilogrammes,  tenant  88.597k,6  de 
mercure. 

Mercure  inètali 
kll. 

On  a  obtenu 46.920.72 

4o.4b8  kilogrammes  de  soies  et  poussières,  tenant.  .  .         n.'U^^n 

«4.133,44 

Le  déchet  total  a  été  de  24.464  kilogrammes,  environ  27  p.  loo. 
Le  four  est  resté  allumé  i47  jours;  dans  cet  intervalle  il  a  été  mis 
21  fois  en  feu. 
On  traitait  par  jour,  dans  le  four,  4088  kilogrammes. 


Consommation. 

Pour  100  kilof . 

fr.  fr        ^ 

Bois  jt'ogr  les  manipulations 6.0i4,so  ....  o,2S93 

'  (Pour  les  gardiens  et  le$  bureaux.  »  ....  o,ooi 

Cassettes 452,82  ....  0,0l84 

Briaues      ^  ^*'"® *^^'®*  •  •  "  •  ®'^^^^ 

pnqucB. .  (Maçonneries  diverses 1 80,04  ....  O.oioi 

Cbaux  pour  luier  les  portes  des  chambres  de 

condensation 94,28  ....  0,004S 

Salaires  des  ouvriers 565,82  ....  ^0,0i2l 

Frais  venant  d'achat  de  papier,  bulle,  graisse 
et  autres  objets  qui  n'ont  pas  été  pris  au 

magasin  général 1S1,71  ....  0,0052 

Achat  de  minerai  venant  de  recherches  voi- 
sines du  fourneiu 6.817,31  ....  0,9836 

Transports  divers 103,61  ....  0,0-i53S 

Anicies  du  magasin  général 167,80  ....  0,0OG9 

Partie  proportionnelle  venant  des  dépenses 
faites  pour  augmentation  de  solde  des  ou- 
vriers, etc >*  ....  0,1229 

Somme.  .' 14.872,88  ....  o,t:'29 

Partie  proportionnelle  des  frais  généraux.  .  »  ....  0,5400 

Somme.  .  .  1,2929 

Frais  de  traitement  de  100  kilog.  dans  le  foumeaii  Léopold,  ir,so. 


Fours  à  flammes. 

Le  fourneau  Léopold  présente  l'inconvénient  grave 
de  ne  pouvoir  marcher  d'une  manière  continue.  On  a 
remédié  à  cet  inconvénient  en  employant  les  fours  à 
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réverbère  désignés  à  Idria  sous  le  nom  de  fours  à 
flammes  (flamofm). 

Ces  fours  sont  au  nombre  de  huit;  ils  sont  construits 
sur  la  rive  droite  de  l'Idriza,  en  face  des  anciens  fours. 
Les  flg.  if  2,  5,  4»  Si  6,  7^  PI.  I,  donnent  la  disposition 
de  l'ensemble  de  ces  fours  et  de  quelques-unes  de  leurs 
parties. 

Je  diviserai  en  trois  parties  la  description  de  ce  four-     DetciipUon 
neau  :   1**  description  du  four  proprement  dit;  2*  débouté  à  fltmmet. 
l'appareil  de  condensation  ;  3**  de  la  cheminée. 

1*  Four  proprement  dit.  —  Le  four  est  un  four  à 
réverbère  ordinaire  avec  quelques  légères  modifications. 
La  grille  est  en  B  ;  le  bois  est  chargé  par  une  porte 
latérale.  Au  delà  de  la  chauffe,  et  séparée  d'elle  par 
un  petit  mur,  est  une  cavité  A ,  dans  laquelle  les  ou- 
vriers jettent  le  minerai  élaboré.  Des  portes  latérales 
permettent  d'enlever  le  minerai  jeté  dans  cette  cavité. 
La  sole  est  plane  et  construite  en  briques  réfractaires. 

A  la  partie  antérieure  du  fourneau  est  une  hotte  mise 
en  communication  avec  une  cheminée  K.  Cette  hotte  a 
été  construite  pour  soustraire ,  pendant  le  travail ,  les 
ouvriers  à  l'action  des  vapeurs  mercurielles  ;  et  la  porte 
de  travail,  placée  à  la  partie  antérieure  du  four,  est 
fermée  par  deux  battants  en  tôle.  Un  prisme  triangu- 
laire est  placé  à  la  partie  inférieure  de  cette  porte ,  afin 
de  permettre  aux  ouvriers  de  manœuvrer  les  ringards 
plus  facilement. 

Le  chargement  des  fours  se  fait  par  une  trémie  placée 
à  la  partie  supérieure  de  chaque  four.  Pendant  le  tra- 
vail elle  reste  fermée;  lorsqu'on  veut  faire  une  charge, 
on  remplit  cette  trémie ,  et  à  un  signal  donné ,  l'ouvrier 
qui  est  sur  le  sol  de  l'usine  ouvre  le  registre  qui  ferme 
la  trémie  au  moyen  d'un  levier  qu'il  manœuvre  par 
l'intermédiaire  d'une  longue  perche.  Les  huit  fours  à 
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flammes  sont  identiques  ;  un  d'eux  a  été  modifié  pour 
servir  à  certaines  expériences  dont  je  parlerai  bientôt 
de  eonJenMtioD  L'appareil  de  condensation  de  chacun  des  fours  à 
flammes  se  compose  de  trois  tuyaux  en  fonte  et  de 
quatre  chambres.  La  PI.  I  montre  la  disposition  de  cet 
appareil.  Une  roue  hydraulique  permet  d'élever  l'eau 
de  ridriza  dans  un  réservoir,  d'où  elle  s'écoule  dans 
les  canaux  MM  pour  tomber  par  de  petits  robinets  sur 
les  tuyaux  de  condensation.  Les  chambres  de  conden- 
sation sont  construites  identiquement  comme  dans  le 
fourneau  Léopold. 
Cheminée.  Ia  fig,  5  ,  PI.  I ,  représente  la  coupe  des  cheminées 
de  deux  fours  accolés.  Le  tuyau  supérieur,  partant  de 
la  dernière  chambre  de  condensation ,  se  rend  dans  le 
compartiment  N  de  la  cheminée.  Les  vapeurs  qui  ar- 
rivent dans  ce  compartiment  s'élèvent  par  P  et  passent 
dans  le  compartiment  Q;  de  ce  dernier  elles  passent 
dans  le  compartiment  R,  d'où  elles  s'échappent  dans 
l'atmosphère.  La  cheminée  est  recouverte  de  deux  plans 
inclinés  en  bois,  sur  lesquels  se  dépose  une  quantité 
assez  considérable  de  suies.  • 

TrtTaii  Lcs  huit  fours  sont  construits  à  peu  de  distance  les 

danf  lef  fours  _  ..  «  ,  , 

à  flammei.  uns  des  autres  ;  ils  sont  renfermés  dans  le  même  ate- 
lier, qui  est  placé  sous  la  surveillance  d'un  maître.  Les 
ouvriers  travaillent  k  ces  fours  par  poste  de  8  heures  ; 
le  personnel  est  le  suivant  : 

24  chefs  de  fourneau  à  20  kreuzers  (o',8o)  ; 
24  chauffeurs  à  18  kreuzers  (o',72)  ; 
6  chargeurs  ; 

8  ouvriers  transportant  le  minerai. 

Le  minerai  est  amené  sur  la  partie  supérieure  de 

chaque  four;  c'est  de  là  que  les  chargeurs  le  prennent 

pour  en  remplir  les  trémies.  Ce  minerai  est  le  gniben- 

klein ,  le  waschgànge ,  les  schlamms  venant  de  la  pré- 
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paration  mécanique,  et  des  poussières  venant  des  cham- 
bres des  fours  à  flammes,  du  nettoyage  des  che- 
minées.   • 

Lorsque  Ton  veut  faire  une  nouvelle  charge,  le  chef 
du  fourneau  ouvre  les  deux  battants  de  la  porte  et  prend 
un  long  ringard  en  fer,  ayant  un  manche  en  bois  de 
et  4"*i65  ,  présentant  une  partie  recourbée  d'une  assez 
grande  surface.  L'aide  saisit  ce  ringard  avec  le  chef, 
et  ils  commencent  à  jeter  dans  la  cavité  B  les  minerais 
les  plus  rapprochés  de  la  chauffe;  ils  prennent  tous  ces 
minerais  sur  ime  étendue  de  4  pieds  (i"*,2i)  ;  ils  re- 
tournent alors  les  quatre  pieds  suivants,  et  les  ramènent 
à  la  place  qu'occupaient  ceux  qui  viennent  d'être  jetés 
dans  la  cavité  B  ;  ils  retournent  de  même  la  couche  de 
minerai  située  tout  à  fait  à  l'extrémité  du  four  et  la 
ramènent  au  milieu. 

Ce  travail  fini ,  le  chargeur  remplit  la  trémie  et  le 
chef  du  fourneau  soulève  le  registre  ;  la  charge  tombe 
à  l'extrémité  du  fourneau.  On  remplit  de  nouveau  la 
trémie  jusqu'à  ce  que  la  quantité  de  minerai  chargée 
occupe  sur  une  épaisseur  convenable  une  longueur 
de  i",2i  ;  on  ferme  alors  la  porte;  on  lute  exactement 
les  joints ,  et  trois  heures  après  on  recommence  le  même 
travail. 

Les  matières  jetées  dans  B  retiennent  encore  une 
certaine  quantité  de  mercure ,  et  la  distillation  du  mé- 
tal continue  après  que  les  minerais  ont  été  jetés  dans  B. 

Des  canaux  ont  été  pratiqués  dans  la  partie  supé- 
rieure du  fourneau ,  afin  de  laisser  l'air  circuler  et  des- 
sécher les  maçonneries.  Pendant  l'opération  on  voit 
suinter  quelques  gouttelettes  de  mercure  qui  viennent 
se  réunir  dans  les  chapelles  disposées  aux  extrémités 
de  ces  canaux.  Telle  est  la  tension  des  vapeurs  de  mer- 
cure dans  ce  fourneau ,  que  dans  la  démolition  de  l'un 
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d'eux  on  a  trouvé ,  à  l'^^SS  au-dessous  de  la  sole,  des 
pierres  imprégnées  de  mercure, 
de  coDJeDMtion  ^®  tablcau  u'  6  permet  de  suivre  la  marche  de  la 
condensation  dans  les  tuyaux  en  fonte  et  les  chambres. 
Ce  tableau  montre  que ,  dans  l'espace  contigu  au  foyer 
duquel  partent  les  deux  tuyaux  inférieurs  de  conden- 
sation ,  la  quantité  de  mercure  condensée  est  très-faible; 
qu'elle  va  du  reste  en  diminuant  ;  qu'elle  est  quelque- 
fois nulle. 

Les  tuyaux  inférieiu*s  donnent  la  plus  grande  quantité 
de  mercure  condensé  ;  les  chambres  en  donnent  une 
quantité  beaucoup  moindre. 

L'action  du  tuyau  supérieur  sur  la  condensation  est 
aussi  plus  grande  que  celle  de  chacune  des  chambres 
qui  le  précèdent. 

Enfin ,  dans  la  cheminée ,  la  quantité  de  mercure 
obtenue  est  encore  assez  grande ,  mais  elle  est  mélangée 
avec  une  quantité  considérable  de  suies. 

Les  dernières  colonnes  du  tableau  indiquent  quelle 
est  la  proportion  de  suies  déposées  sur  les  plans  incli- 
nés en  bois  recouvrant  la  cheminée  ;  quelle  est  la  quan- 
tité de  mercure  qui  s'écoule  par  les  joints  des  tuyaux , 
ainsi  que  celle  qui  est  contenue  dans  les  poussières  qui 
se  déposent  sur  les  charpentes  et  sur  le  sol  de  l'usine. 
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Nature deidép6u  A  la  fin  de  la  Campagne,  qui  dure  six  mois,  on 
Saot'l'appareii  ncttoie  les  tuyaux  de  condensation;  les  chambres  ne 
sont  balayées  qu  une  fois  par  an ,  comme  celles  du  loor- 
neau  Léopold.  Les  tuyaux  sont  remplis  de  poussières 
agglomérées ,  et  à  la  partie  la  plus  voisine  du  four  il  se 
dépose  ime  couche  de  poussière  de  o",3o  de  hauteur. 
Le  bois  (mélange  de  2/3  hêtre  et  i/3  bois  léger)  est 
employé  en  nature ,  et  donne ,  sous  l'action  de  la  cha- 
leur, une  quantité  considérable  de  vapeur  d'eau.  11  en 
est  de  même  des  minerais  qui  proviennent  de  la  prépa- 
ration mécanique.  Cette  vapeur  traversant  les  tuyaux 
de  fonte  sur  lesquels  tombe  un  courant  continu  d'eau 
froide ,  se  condense  et  coule  vers  la  partie  inférieure 
du  tuyau ,  où  elle  agglomère  les  dépôts  qui  s'y  sont 
formés.  Ce  dépôt  contient  de  4o  à  5o  p.  100  de  ner- 
cure ,  peu  de  charbon ,  et  beaucoup  de  poussières  pro- 
venant des  schlamms;  ces  dépôts  sont  enlevés  deux 
fois  par  an.  Pour  pénétrer  dans  les  tuyaux,  les  ouvriers 
reçoivent  des  bottes,  des  casques  et  des  habits  spé- 
ciaux ;  une  fois  leur  travail  achevé,  ils  prennent  un  bain, 
siabofen.  ^^  dépôts  des  chambres  de  condensation  sont  de  la 
même  nature  que  ceux  du  fourneau  Léopold.  Toutes 
les  poussières  provenant  des  fours  à  flammes  sont  pla- 
cées dans  des  cornues  en  fonte ,  disposées  dans  un  four 
nommé  Stubofen  et  représenté  PI.  Il  9  fig.  1,  2,  3,  4*  La 
chauffe  est  semblable  à  celle  qui  est  décrite  plus  loin ,  à 
propos  du  Pultofen  :  l'appareil  de  condensation  destiné 
à  retenir  le  mercure  se  compose  d'une  série  de  tuyaux  en 
fonte,  placés  dans  des  réservoirs  remplis  d'eau,  dont  les 
fig.  1,  9,  3, 4)  représentent  parfaitement  la  disposition. 
P^aj,  Le  tableau  n°  7  donne  le  détail  des  consommations 

îw^kîîîfîîîamniîî  ^^  ^cs  dépenses  pour  sept  des  fours  à  flammes.  Le 
dan*TM*foar4  huitième  avait  été  ménagé  pour  faire  des  expériences, 
à  nammes.     q^^  fj.jjg  s* élèvent  à  o',98.  La  teneur  moyenne  des 
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minerais  traités  dans  ce  fourneau  est  de  i^,55  de  mer- 
cure pour  100  kilogrammes  de  minerai  :  le  déchet  est 
de  29  p.  100.  On  obtient  donc  de  loo  kilogrammes 
1^,10  de  minerai.  Le  prix  de  fabrication  de  i  kilo- 
gramme de  mercure  est  donc  de  o',88. 

Tableao  «•  7 .— Travail  dans  les  fours  à  flamme. —Frais  de  traitement 
de  100  kilogrammes  de  minerai. 


On  a  irailé  dans  7  des  Tours  à  flamme  14.228.241^,44,  tenant  220.818^,2? 
de  Mereare  méiall. 

kil. 

On  a  obtenu 92.007,60 

Suies  ;i>oussière8,  85.322^,72,  tenant 64.985,60 

157.063,20 

Le  déchet  total  est  de  63.7S5S07,  c'est-à-dire  29  p.  100. 
Les  fonmeaax  sont  restés  allâmes  ensemble  1.109  joars. 

Comomtnation,  Pour  100  kilog. 
fr.                         fr. 

Bo's          i  ^^^^  '^^  manipulations 27.567,49  ....  0,i758 

*  -  .  .  j  p^jjj.  |j  chancellerie »  ....  O,ooi3 

Articles  de  la  fabrique  de  vases  en  terre, 

récipienu,  etc 698,10  ....  o,oo48 

Briques 32,00  ....  0,0002 

Chaux 61,65  ....  0,0005 

Salaires  des  ouvriers 13.308,20  ....  0,0935 

Frais  extraordinaires  pour  huile,  graisse  et 
autres  objets  non  pris  dans  le  magasin  gé- 
néral      1.856|46  ....  0,0114 

Transports 4,86  ....  0,0000 

Magasin  général i.055,oo  ....  o,0742 

Forge 925,64     ....     0.0668 

Somme 45.258,40     ....     0,31809 

Partie  proportionnelle  provenant  de  la  som- 
me de  2l.406^69  pour  augmentation  de  sa- 
laires, récompenses ,  etc »        ....    0,1229 

Partie  proportionnelle  des  frais  généraux.  .  »       ....    0,54007 

Somme.  .  .    o,98097 
Somme  des  frais  de  traitement  de  100  kilog.  de  minerai ,  pf,980. 


Des  essais  nombreux  ont  été  faits  pour  arriver  à  per-  Bxpértenoes 
fectionner  les  fours  à  flammes.  On  a  commencé  par  '^^  à'flammes^^ 
modifier  la  chauffe ,  et  on  en  a  construit  une  d'après  les 
principes  usités  en  Bavière,  aux  salines  de  Reichenball. 
Le  courant  d'air  destmé  à  alimenter  la  combustion , 
au  lieu  de  pénétrer  dans  le  foyer  par  la  partie  infé- 
rieure ,  arrive  par  la  partie  supérieure.  Un  mur  sépare 
TOME  V,  i85û.  u 
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le  four  de  la  chauffe  et  force  les  flammes  à  se  recour- 
ber vers  le  bas  avaqt  de  pénétrer  sur  la  sole.  Cette  dis- 
position facilite  le  mélange  de  l'air  non  brûlé  avec  les 
produits  gazeux  que  donne  la  combustion  du  boi^, 
et  peut  par  cela  même  restituer,  par  la  combustion  de 
ces  produits,  la  chaleur  qu'ils  avaient  enlevée.  Cette 
disposition  désignée  en  Autriche  sous  le  nom  de  PulL 
feuerung  a  fait  donner  au  four  auquel  on  Ta  appliqué  & 
Idria  le  nom  de  PuUofen. 

Par  suite  de  cette  modification ,  le  travail  est  devenu 
plus  rapide  dans  ce  four  ;  mais  la  quantité  de  bois  brûlé 
augmentait  de  telle  façon  que  l'économie  faite  sur  la 
main-d'œuvre  se  trouvait  compensée  par  la  consom- 
mation plus  grande  en  bois. 

On  a  tenté  aussi  de  séparer  dans  le  four  les  produits 
de  la  combustion  de  ceux  de  la  distillation  dans  l'espoir 
de  diminuer  aussi  la  quantité  de  mercure  entraînée  pv 
les  gaz  dans  l'atmosphère. 

On  a  disposé  une  plaque  de  fonte  sous  laquelle  cir- 
culaient les  gaz  provenant  de  la  combustion ,  et  le  mi- 
nerai était  chargé  par  dessus.  La  plaque  de  fonte  s'est 
gondolée  et  a  rendu  impossible  le  travail  avec  le  ringarcL 
On  a  tenté  alors  de  remplacer  cette  plaque  de  fonte  par 
des  plaques  de  porcelaine  juxtaposées.  Le  mercure  filtrait 
à  travers  les  joints  et  donnait  des  pertes  considérables. 

On  a  fait  aussi  quelques  expériences  sur  le  diamètre 
le  plus  convenable  à  donner  aux  tuyaux  de  condensa- 
tion. Il  y  a  évidemment  une  limite  supérieure  que  l'on 
ne  peut  dépasser.  Si  le  diamètre  des  tuyaux  est  trop 
grand ,  l'eau  froide,  qui  tombe  constamment,  ne  refroi- 
dit qu'une  certaine  portion  du  courant  gazeux,  et  il 
reste  au  centre  du  tuyau  un  cylindre  de  vapeurs  qui 
conserve  une  température  très  élevée  et  échauffe  les  dif- 
férents milieux  dans  lesquels  il  passe  successivement. 
De  là  une  perte  plus  grande,  puisque  les  vapeurs  mer- 
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curielles  se  condeqsent  moiiis  facilement.  On  »  esaayé 
si  uj^  plus  grand  nombre  de  tuyaux  d'un  moindre  di^ 
mètre  ne  serait  pas  plus  favorable  à  la  condensation.  On 
a  construit ,  à  cet  effet ,  pour  le  four  sur  lequel  on  ej^pi^ 
rimentait  »  i  o  tuyaux  de  1 5  pouces  de  diamètre  (o^'.SS). 
6  de  ces  tuyaux  conduisaient  les  vapeurs  du  foumedif  4' 
la  chambre  inférieure  de  condensation  ;  4  partaient  de 
la  chambre  supérieure  et  la  mettaient  en  comnmnicatioo 
avec  la  cheminée.  Dans  ce  cas ,  les  résistances  au  pas- 
sage des  vapeurs  dans  les  tuyaux  augmentant  «  on  était 
obligé  de  brûler  du  bois  dans  la  première  chambre  de 
condensation ,  afm  d'obtenir  un  tirage  plus  énergique. 

Enfin ,  on  a  aussi  essayé  si ,  en  plaçant  les  tuyaux  de 
condensation  sous  l'eau ,  les  vapeurs  se  condenseraient 
plus  facilement.  La  condensation  a  mieux  réussi  en  effet, 
mais  si  une  fuite  se  déclarait  dans  les  tuyaux ,  il  fallait 
arrêter  la  marche  du  fourneau  afin  de  visiter  les  tuyaux. 

Tous  ces  essais  n'ont  conduit  à  aucune  modification 
dans  les  fours  à  flamme  tels  que  je  les  ai  décrits. 

Le  tableau  n*"  8  donne  les  résultats  de  la  condensa- 
tion dans  l'appareil  du  four  pultofen ,  formé  de  i  o  tuyaux 
de  condensation  de  o",37  de  diamètre. 

Tableau  n«  8.  «  Marche  de  la  eondensation  dans  le  Pultofen. 


Mtmre 
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Le  tableau  n'  9  donne  la  production  du  fourneau 
pendant  les  expériences ,  les  dépenses  en  bois ,  main- 
d'œuvre,  etc....  Le  prix  de  traitement  de  100  kilo- 
grammes de  minerai  est  de  o',98  comme  dans  les  fours 
à  flamme.  Les  dépenses  relatives  aux  différents  chan- 
gements qu'on  lui  a  fait  subir  étant  reportées  à  l'article 
des  frais  généraux  concernant  tous  les  fourneaux  ;  pour 
évaluer  le  prix  du  traitement  de  1 00  kilogrammes  de 
minerai ,  on  ne  compte  que  les  frais  spéciaux  et  la  partie 
proportionnelle  des  frais  généraux,  partie  qui  entre 
dans  l'évaluation  des  frais  généraux  relatifs  à  chaque 
fourneau. 


Tableau  n«  9.— Four  PuUofen, — Évaluation  des  frais  de  traitement 
d9  100  kilogrammes  de  minerai. 


On  a  traité  dans  ce  foor  578.81SS&0,  tenant  6.352^,08  de  mercure  métall. 

kii. 

On  a  obtenu. i.79i,80 

Suiei,  poufsiérea.  2.240^85,  tenant 1.286,88 

3.078,60 

Le  déchet  total  est  de  3.273>',48.  c'est-à-dire  52  p.  100. 

Frais  tpéciaux. 

Le  fourneau  est  resté  allumé  pendant  67  jours.  On  a  consommé 

en  tout  :  Pour  100  kilog. 

fr.  fr. 

Bois           (  Pour  les  manipulations 1.226,82  ....  0,2120 

'  '  '  *  i  Pour  la  chancellerie •  ....  o,ooi3 

Objeu  provenant  de  la  fabrique  de  poterie, 

chapelles,  etc 26.94  ....  o,oo46 

Chaux 2,20  ....  0,0003 

Briques 4,43  ....  o.OOlo 

Salaires  des  ouvriers 467,34  ....  o,0807 

Frais   extraordinaires   pour    huile,   papier, 
graisse  et  autres  oblets  qui  n'ont  pas  été 

pris  au  magasin  général 75,80  ....  o,oi32 

Transporte 0,72  ....  0,0001 

Magasin  général  et  forge 6i,44  ....  0,0010 

Somme 1.867,69  ....  0,3l42 

Frais  généraux. 
Partie  proportionnelle  des  dépenses  provenant  d'augmentation 

de  salaires,  de  récompenses  données  aux  ouvriers,  etc.  .  .  .    o.i229 
Partie  proportionnelle  de  la  somme  totale  des  frais  généraux 

relatifs  à  tous  les  fourneaux o.5400 

Somme.  .  .    0,9771 
Les  frais  de  traitement  sont  donc,  pour  100  kilog.,  de  of,98. 
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Le  traitement  métallurgique  du  cinabre  n'étant  qu'un    ^^^  Hihntr. 
véritable  grillage,  on  a  songé  à  employer,  pour  traiter  ce 
minerai ,  les  fours  de  grillage  employés  en  Styrie  et  en 
Carinthie  pour  le  grillage  des  minerais  de  fer. 

Les  fig.  5  et  6,  PI.  II,  donnent  la  disposition  de  ce 
four,  comme  pour  les  autres  fours  :  je  diviserai  en  trois 
parties  la  description  du  bâbnerofen  : 

i"  Four  proprement  dit;  2**  appareil  de  condensa- 
tion :  3**  cbeminée. 

!•  Four  proprement  dit  ;  le  four  est  circulaire ,  la 
chemise  intérieiu^e  est  en  briques  réfractaires ,  l'appa- 
reil extérieur  est  en  briques  ordinaires.  Dans  ce  massif 
extérieur  sont  des  canaux  donnant  passage  à  la  vapeur 
d'eau  qui  se  dégage  au  moment  de  la  mise  en  feu  du 
fourneau.  La  grille  est  formée  de  forts  barrreaux  de  fer 
laissant  entre  eux  un  intervalle  de  o™,o6.  Ces  barreaux 
sont  mobiles ,  et  s'enlèvent  quand  on  veut  faire  tomber 
une  partie  de  la  cbarge.  Un  cbemin  de  fer  est  disposé 
en  dessous  de  cette  grille  afin  de  permettre  à  des  wa- 
gons de  s'approcher  pour  recueillir  les  matières  qui 
tombent  du  four.  Au-dessus  du  four  est  un  plancher  en 
tôle  formé  de  feuilles  réunies  par  des  boulons.  Ce 
plancher  est  traversé  par  une  trémie  que  l'on  peut 
charger  au  moyen  d'une  main  mobile  autour  d'im  axe. 
Cette  main ,  au  moment  où  elle  rencontre  la  trémie,  qui 
est  inclinée,  a  exactement  la  même  inclinaison  que 
celle-ci ,  et  la  charge  que  contenait  la  main  tombe  dans 
la  trémie  :  l'ouvrier  ouvre  alors  le  registre  qui  ferme  la 
trémie ,  et  la  charge  tombe  dans  le  four.  • 

L'appareil  de  condensation  se  compose  de  quatre  ^^  eonîwMiion 
chambres  construites  de  la  même  manière  que  celles 
du  fourneau  Léopold.  La  partie  supérieure  de  chaque 
chambre  est  formée  par  des  feuilles  de  tôle  assemblées 
àl'aâde  déboulons,  comme  celles  qui  recouvrent  le  four. 
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Sur  ce  plancher,  on  peut  faire  arriver  de  Feau  qui  sé- 
journe pendant  tout  le  temps  de  l'opération.  Un  re- 
gistre r  établit  la  communication  entre  l'appareil  de 
condensation  et  le  four. 

La  coupe  de  la  cheminée  est  représentée  dans  la 
flg.  5,  PI.  II.  Elle  est  formée  de  trois  chambres  super- 
posées. Chacune  de  ces  chambres  a  une  porte  par 
laquelle  l'ouvrier  pénètre  dans  l'intérieur  de  la  che- 
minée ,  lorsque  le  nettoyage  des  chambres  doit  avoir 
lieu. 

Le  personnel  attaché  au  four  Hâhner  se  compose  de 
5  chargeurs ,  se  succédant  par  poste ,  de  8  heures.  Ils 
^ont  payés  ao  kreuzefs  (o',8o).  Le  déchargement  se 
fait  par  3  ouvriers  se  remplaçant  aussi ,  par  poste  de 
8  heures;  ils  sont  payés  18  kreuzer  par  poste  (o',72). 

Lorsque  le  four  est  neuf,  ou  que  la  chemise  inté- 
rieure Vient  d'être  reconstruite ,  la  mise  en  feu  exige 
certaines  précautions. 

Oti  commence  par  mettre  sur  les  barreaux  de  la  grille 
uû  certain  nombre  de  briques  afin  de  diminuer  l'espace 
par  lequel  l'air  peut  pénétrer  dans  le  fourneau.  Dans 
les  intervalles  qui  restent  entre  les  briques ,  on  met  des 
morceaux  de  bois  fendu.  Une  fois  ce  lit  terminé ,  on 
jette  par-dessus  une  certaine  quantité  de  menu  bois ,  et 
par-dessus  ce  bois  du  minerai  pauvre  (le  minerai  riche 
donnerait  au  commencement  de  l'opération ,  où  le  tirage 
est  nul ,  des  vapeurs  mercurielles  qui  incommoderaient 
les  ouvriers).  Par-dessus  ce  minerai  pauvre,  on  jette 
du  charbon,  par-dessus  le  charbon,  du  minerai,  et 
ainsi  de  suite ,  jusqu'à  ce  que  le  niveau  soit  horizontal 
dans  le  four.  A  ce  moment,  on  met  le  feu  aux  mor- 
ceaux de  bois  placés  entre  les  briques  et  on  laisse  la 
chaleur  monter  lentement,  afin  d'éviter  un  dégagement 
trop  rapide  de  la  vapeur  d'eau.   Au  bout  du  second 
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jour ,  le  feu  commence  à  paraître  à  la  surface  de  la 
charge,  on  ajoute  alors  une  nouvelle  charge  de  mi- 
nerai et  une  charge  de  charbon,  etc..  On  casse  alors  les 
briques.afm  de  donner  à  Fair  im  libre  passage  à  travers 
la  grille. 

On  continue  tous  les  cinq  quarts  d'heAre  à  jeter  dans 
le  four  une  charge  de  charbon  et  une  charge  de  rainerai. 
On  a  soin,  avant  de  verser  chaque  charge  dans  le  four, 
de  retirer  de  la  partie  inférieure  une  quantité  de  mine- 
rai grillé  égale  à  la  charge  que  l'on  va  ajouter.  Les  wa- 
gtos  ont  une  capacité  calculée  à  cet  effet. 

Les  matières  qui  se  déposent  dans  les  chambres  de  con-       m arebe 

densation  du  fourneau  Hahner  sont ,  comme  dans  celles    condlmMtioii 

du  fourneau  Léopold  et  des  fours  à  flamme ,  du  mer-  *^*°*HShner?**'" 

cure  métallique ,  des  suies,  du  charbon.  En  appelant  a 

la  quantité  de  mercure  condensée  à  l'état  libre ,  et  6  la 

quantité  de  mercure  contenue  dans  les  suies ,  on  trouve 

que  l'effet  de  chacune  des  quatre  chambres  peut  être 

représentée  par  les  nombres  suivants  : 

p.  100  r  100 

1**  chambre  la  plus  voisine  du  fourneau.    36  a  à^  (a+^) 

a*  chambre v    45  a  ûo  (a-f-^) 

3*  Chambre. 17  a  16  (a-\-à) 

V  chambre. a  « 

100       100 

Le  tableau  n*  10  donne  le  détail  du  travail  et  de  la 
production  du  fourneau  Hâhner.  La  somme  de  tous  les 
frais  tant  spéciaux  que  généraux ,  s'élève  pour  le  traite- 
ment de  100  kilogrammes  de  minerai  à  0^,96.  La  te- 
neur des  minerais  traités  dans  ce  foymeau  est ,  d'après 
les  essais ,  de  3, 1 1  p.  100;  le  déchet  est  de  1,21. 
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Tabliao  n»  10.  —  Fourneau  Hâhner.   —  Évaluation  du  pft«  de 
traitement  de  100  kilogrammes  de  minerai. 


On  a  chargé  dans  ce  Joar  300.792k.46  tenant  6.246  kilogrammes  de 
mercure  mèullique. 

Mercure  roétall 
'  kll. 

On  a  obtena  en  mercare  métallique 2.S6T,«8 

En  suiea,  poussières ,  etc.,  2.475,60  tenant. i.4Si,92 

Le  déchet  total  est  donc  3.446k ,4o ,  c'est-à-dire  30  p.  loo.       ^799,60 

Frait  tpéeiaux. 
Le  foorneau  est  resté  alîumé  32  jours  ;  on  a  consommé  en  tout  : 

Pour  100  kilos, 
fr.  fr. 

^.       j  Pour  l'usine I5,83  ....    0,0078 

*^   '  '  i  Pour  les  gardiens,  etc »  ....    o,ooU 

Charbon 24i,24  .  .  . 

Salaires  des  ouvriers soo  82  .  .  . 

Frais  extraordinaires 12,20  .  .  • 

Forge 6,72  .  .  . 

Magasin  général 24,08  .  .  . 

Somme 60o,89  .  '.  . 

Partie  proportionnelle  des  frais  provenant 
d'augmentations  de  salaires,  de  récom- 
penses accordées  aux  ouvriers p  ...    0,i229 

Frais  généraux. 
Partie   proportionnelle  des   frais  généraux 

calculés  pour  tous  les  foumeaux »       ....    o,S4oo 

Somme.  .  .    0.9622 

0,9623 

Les  frais  de  traitement  pour  100  kilogrammes  de  minerai  dans  le  four- 
neau Hfihner  s'élèvent  donc  à  or,96. 


On  retire  donc  1*^,90  de  mercure  de  100  kilogrammes 
de  minerai.  Donc  les  frais  nécessaires  pour  obtenir  1  ki- 
logramme de  mercure  montent  à  oS5o.  Avec  des  mine- 
rais plus  pauvres ,  les  frais  de  traitement  sélèvent  con- 
sidérablement ,  car  la  quantité  de  charbon  nécessaire 
devient  beaucoup  plus  grande. 
Comparaison  ^^  Calculant  pour  chacun  des  foumeaux  les  frais  de 
?a  foîîînSfîT*  ^^^™®"^  ^^  *^^  ^^^'  ^^  minerai ,  nous  avons  trouvé  : 

Pour  le  fourneau  Léopold.  .  .  i,3o 
Pour  les  fours  à  flamme.  .  .  .  0,98 
Pour  le  four  Hâhner 0,96 

Sous  le  rapport  des  frais  de  traitement ,  le  fourneau 
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Hâhner  est  donc  supérieur.  A  cet  avantage  «  il  en  joint 
encore  d'autres  sur  le  fourneau  Léopold  :  il  marche 
d'une  manière  continue;  sa  conduite,  sa  construction 
sont  très-simples.  Les  voûtes  en  briques  construites 
dans  le  fourneau  Léopold ,  s'écroulent  souvent  sous  le 
poids  des  minerais  accumulés.  De  plus,  le  fourneau 
Hâhner  n'exige  que  deux  hommes  à  chaque  poste ,  et 
ne  nécessite  pas ,  tous  les  8  jours ,  comme  le  fourneau 
Léopold,  le  déplacement  de  1 20  mineurs  qu^  l'on  paye, 
à  la  mine,  comme  si  leur  journée  était  complète,  et 
qui  reçoivent  en  outre  im  salaire  pour  ce  surcroît  de 
travail. 

Le  fourneau  Léopold  se  prête  au  traitement  des  suies 
et  des  poussières ,  qui  ne  pourraient  être  traitées  dans 
le  fourneau  Hâhner;  mais  rien  n'empêcherait  de  traiter 
ces  poussières  dans  un  four  semblable  à  celui  qui  sert 
pour  les  poussières  riches  des  fours  à  flamme  (  Stub- 
ofen) ,  et  les  deux  fours  remplaceraient  avantageuse- 
ment le  fourneau  Léopold. 

Si  le  four  Hâhner  peut  se  substituer  avec  avantage 
au  foiumeau  Léopold,  il  n'en  est  pas  de  même  pour  les 
fours  à  flammes  qu'il  ne  pourrait  remplacer  en  aucune  * 
façon.  Le  fourneau  Hâhner  donne  des  résultats  d'au- 
tant meilleurs,  que  la  teneur  des  minerais  traités  est 
plus  élevée.  Toutes  les  matières ,  traitées  dans  les  fours 
à  flammes ,  suies,  poussières ,  schlamms  de  la  prépara- 
tion mécanique,  grubenklein,  ont  ime  teneur  moyenne 
de  1,55  p.  100.  Des  minerais  de  cette  teneur  traités 
dans  le  fourneau  Hâhner,  donneraient  lieu  à  une  dépense 
plus  élevée  que  dans  les  fours  à  flamme.  Du  reste ,  la 
nature  même  de  ces  minerais  s'oppose  à  ce  qu'ils 
puissent  être  grillés  dans  le  fourneau  Hâhner.  Ils  sont 
en  morceaux  très-petits ,  les  plus  gros  ayant  au  maxi- 
mum un  volume  d'un  cube  1 5  lignes  de  côté.  Ces  mine- 
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rftis  chargés  dans  le  foufnean  Hâhner  empêcheraient 
Faîr  de  circuler  librement ,  condition  nécessaire  {Krar 
une  bonne  marche  du  fourneau. 

Ainsi,  en  résumé,  le  fourneau  Hâhner  rcmplacefadt 
avantageusement  le  fourneau  Léopold  pour  le  tradte- 
ment  des  minerais  tenant  3  ou  4  P-  i  oo  ;  mais  il  ne 
pourrait  être  substitué  aux  fours  à  flammes  qui  lui  se- 
ront toujours  supérieurs  sous  le  rapport  de  la  marche 
et  des  frais  de  traitement  dans  le  cas  de  minerais  très- 
menus. 

Dans  le  tableau  n*  1 1  se  trouvent  résunlés  le  travail 
dans  tous  les  fours  pendant  Tannée  1 852  ,  et  les  dé- 
penses auxquelles  a  donné  lieu  ce  travail  : 


Tableau  n"  11.  —  Travail  de  tous  les  foumsaux  en  t8&2. 


Oii  a  produit  : 

kll.  kll. 

Charge  CD  minerai 1 7.4 ii. 3 to,42  (Mercure i4o.26S,t6 

Teneur  en  mercure S^. 060,36  (Suies,  etc.  .  .  .  t3i,i92,93 

Les  suies  tenaient  84.403  kilogrammes  de  mercure. 
Le  déchet  total  est  doDO  de  07.394^,30,  c'est-à-dire  40  p.  ffO  da 
mercure  environ. 

Frais  spéciaux. 

Poarfookil. 

fr.  fr. 

1^1^           (  Pour  les  manipulations 34-8125,54  0,i987 

'  '  '  '  i  Pour  les  bureaux  et  les  gardiens.  .        396,o9  0.91 93 

Cassettes  destinées  surtout  au  fourneau  Léopold.      1. 157,86  O,oo67 

Briaues      ^  Pour  l'usine 5i5,9i  0,001» 

^      '     (  i'our  des  bAiisses 357,64  Q,00M 

Chaux 222,89  0,0012 

Charbon 24i,24  o^oois 

Dépenses  faites  pour  réparations  des  divers  fours.     21.406,69  0,i229 

Augmentation  de  solde  de  certains  ouvriers,  sa- 
laire des  ouvriers 14.607,18  0,0SS8 

Frais  extraordinaires  pour  achat  de  papier, 
graisse,  huile  et  autres  objets  qui  n'ont  pas 

été  pris  au  magasin  général 4.429,54  0,0256 

Achat  de  minerai  provenant  de  recherches  roi- 

sinea  du  fourneai  Léopold 6817,21  0,039t 

Transports 109,20  0,0006 

Magasin  général i.l08,S6  o,dOii 

Forge 932,36  0,0048 

Somme  des  frais  spéciaux 87.249,59  o,50ii 
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Suite  du  tableau  n*  11. 


Froii  giniranx. 

Pensions  des  femmes  d'ouvriers,  retraite.  .  .  .  4.793,3i  0.1542 

Bitisses 34.567,35  0,l985 

Seeoan 48,oo  0,0002 

Perte  sur  la  nourriture  des  ouvriers 8.423  97  o,04os 

Solde  des  employés 40.199,88  0,2683 


Somme  des  frais  généraux.  .  .  .    94.030. si       o,s4oo 

fr. 

Frais  spéciaux 8T.'i49,59 

Frais  généraux 94.030,';  1 

Somme  totale i8i.280,to 

Pour  100  kilogrammes  de  minerai i',0379 


Une  partie  du  mercure  produit  dans  1  usine ,  qui  Détail  des  frais 

^         .  r    ,^  .,»   .  ,  d'emballage 

n  est  pas  transformée  en  cinabre  artificiel ,  est  em-  du  mercure, 
ballée,  soit  dans  des  barils,  soit  dans  des  bottes  en 
fonte  ou  en  tôle.  Il  est  mis  en  magasin  dans  le  château 
qui  domine  la  ville,  où  sont  établis  les  bureaux  de 
l'administration ,  et  la  direction  générale  de  la  mine  et 
de  Tusine. 

Les  frais  auxquels  donne  lieu  cet  emballage  peuvent 
s'estimer  ainsi  qu'il  suit. 

Quantitétotaledemercureemballéeni85a.  78.396^,6/i      fr. 

Salaires  des  ouvriers  emballeurs 7^7,92 

Articles  de  la  forge 7,2/1 

Usure  du  matériel 5,6o 

Frais  de  transport,  d^administration  et  réparations 

de  magasin i.bh%M 

Barils  de  3o  livres  (i6S8o) 8.890,66 

Boites  en  fonte  tenant  100  livres  (56  kilogrammes).  .       753,85 

Bottes  en  fer-blanc  à  61  livres  (3ÀS 16) 1.896.9/1 

i5. 858,85 

Comme,  dans  le  transport  du  mercure ,  il  s'en  perd 
toujours  un  peu,  on  met  dans  chaque  baril  en  bois 
//i^'  1  jod  (0^,017)  en  plus  par  10  lîv.  (oSB);  et  dans 
chaque  baril  en  fer,  1  lod  (0^,017)  par  20  liv.  (1 1^,20). 
Cette  augmentation  a  produit  233*',i6  de  mercure 
donné  en  trop.  Le  centner  de  mercure  valant  èi  i",48, 
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on  a  dépensé  en  plus  2  ii9S32.  Donc  les  frais  d'em- 
ballage montent  pour  les  78396*^,64  à  iSgSSSià.  Ce 
qui  donne  8oS35  pour  prix  de  l'emballage  de  100  kil. 
de  mercure. 

En  examinant  le  tableau  n*"  4  «  on  trouve  que  le  prix 
moyen  de  traitement  de  100  kilogrammes  déminerai 
est  de  i,o3',79,  ^^  déchet  étant  de  3o  p.  100  et  la 
teneur  i,85.  On  obtient  i^,3o  de  mercure  pour  i',o5  ; 
donc  100  kilogrammes  pour  79%23.  Donc  le  mercure 
emballé  coûte  à  l'usine  99%58  les  100  kilogrammes. 

En  établissant  les  comptes  de  la  mine,  on  trouve 
que  100  kilogrammes  de  mercure  coûtent  à  la  mine 
i38  francs;  ily  a  3o  p.  100  de  déchet;  donc  i43  ki- 
logrammes de  mercure,  après  le  traitement,  donne- 
ront 100  kilogrammes  de  mercure;  ils  coûtent  à  la 
mine  1 97^,34  :  par  conséquent,  les  100  kilogrammes 
de  mercure  prêts  à  être  expédiés  coûtent  à  Idria 
296^,92 ,  et  sont  vendus  889^,82. 


QUATRIÈME  PARTIE. 


La  fabrication  du  vermillon  comprend  trois  opéra- 
tions :  1"  préparation  de  l'éthiops,  2"*  transformation  de 
l'éthiops  en  cinabre ,  3"  transformation  du  cinabre  en 
vermillon. 

1**  Fabrication  de  Véthiops.  —  On  a  pour  but,  dans 
cette  première  opération,  d'obtenir  un  mélange  intime 
de  soufre  et  de  mercure.  Le  soufre  arrive  en  canons  à 
l'usine;  il  est  bocardé  avant  d'être  mélangé  avec  le 
mercure.  Le  soufre  ne  doit  pas  être  bocardé  très-fin , 
car  le  mélange  ne  se  fait  dans  ces  conditions  qu'avec 
de  grandes  difficultés.  Il  doit  être  en  petits  grains  de 
la  grosseur  d'une  tête  d'épingle. 
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Le  mercure  destiné  à  être  mélangé  avec  le  soufre 
est  déposé  dans  des  bassins  en  fonte  établis  dans  de 
la  maçonnerie  à  proximité  de  l'appareil  dans  lequel 
le  mélange  doit  être  fait.  Les  ouvriers  viennent  le  pui- 
ser dans  ces  bassins ,  à  l'aide  de  petits  vases  en  terre 
dont  la  capacité  répond  à  un  poids  déterminé  de  soufre. 

Le  mélange  de  soufre  et  de  mercure  est  opéré  dans 
de  petits  barils  recevant  un  mouvement  de  rotation 
alternatif.  La  quantité  de  mercure  dans  chaque  baril 
est  de  23^,47  *»  ^û  ™^^  toujours  un  excès  de  soufre, 
afin  que  dans  la  distillation ,  lors  de  la  transformation 
en  cinabre,  il  n'y  ait  pas  de  mercure  libre,  et  que 
toute  la  charge  de  mercure  se  combine  avec  le  soufre. 
Le  poids  de  soufre,  dans  chaque  baril,  est  ordinaire- 
ment 4^,53o. 

n  est  impossible  de  fixer  d'une  manière  invariable 
le  temps  que  doit  durer  une  opération.  Ce  temps  dé- 
pend de  la  température  de  l'enceinte  dans  laquelle  se 
trouvent  les  barils,  et  de  l'intervalle  qui  sépare  deux 
opérations. 

Voici  les  résultats  auxquels  ont  conduit  des  obser- 
vations continuées  depuis  le  22  octobre  1 845  jusqu'au 
4  février  1846: 


Dorée 
d'une  opéraUen. 


TKMPÉRÀTURE 


réthlopf. 


.55 


•o  a 


il 
If 


illll 

t 


OpftRATlOIl  DU  MATIN. 


Maximum. 
Minimum. 
Moyenne. 


Maximum. 
Minimum. 
Moyenne. 


dt|.  R. 

d6C.  R.. 

dn.  R. 

heoret. 

11 

U 

20 

4.15 

11 

m 

1» 

18 

18 

2,15 

14 

M 

6 

25.5 

19,5 

2,50 

25 

60 

OPftRATION  ni  L'APRÊ8-MI 

01. 

tl 

32 

21 

4 

17 

n 

2 

20 

18 

2 

15 

M 

0,4 

26,4 

10,S 

2.S2 

IS 

60 

4,45 
1,40 
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Le  mélange  du  soufre  et  du  mercure  paraît  s*  opérer 
d'autant  plus  lentement,  que  la  différence  entre  la 
température  de  Tétbiops  et  celle  de  Tenceinte  est  plus 
grande.  Mais  il  s'opère  plus  rapidement  raprèsHOÛdi 
que  le  matin. 

Le  produit  de  cette  première  opération  est  un  mé- 
lange de  mercure  et  de  soufre  qui  est  loin  d'être  ho- 
mogène. On  y  distingue  certaines  parcelles  de  soufre, 
et  en  écrasant  l'éthiops,  certaines  parties  donnent  la 
nuance  rouge  qui  caractérise  le  cinabre ,  d'autres  don- 
nent du  mercure  métallique.  11  y  a  donc  déjà  un  com- 
mencement de  combinaison. 
RéMiitau  La  quantité  totale  d'étbiops  préparé  en  iS&a  a  été 

pour  ann  «w^^^  (  72  k58'',8oo)  1  3oi  ccutuers  ;  on  a  employé 
1  092*^^,88  (61  2oiS28)  de  mercure;  parles  joints  des 
barils  il  s'en  est  perdu  1 5 1^,1 6.  La  production  totale 
en  mercure  avait  été  de  2  diS^'^gS  ;  1  5<>9Sg4  ont  été 
emballés,  4Si6  donnés  en  surplus  dans  l'emballage, 
1  092^,88  ont  été  transformés  en  vermillon  ;  il  y  a 
donc  eu  une  perte  de  1 7  centners  dans  tous  les  trans- 
ports et  les  manipulations  diverses  auxquelles  le  mer- 
cure a  été  soumis. 

2"  Seconde  opération,  —  Cette  seconde  opération  a 
pour  objet  la  transformation  de  l'éthiops  en  cinabre. 
On  y  arrive  par  la  sublimation  de  l'éthiops.  La  subli- 
mation se  fait  dans  des  cornues  en  fonte  :  quatre  fours 
servent  à  cette  opération  et  contiennent  chacun  six  cor- 
nues. Les  cornues  sont  surmontées  d'un  dôme  en  terre 
qui  communique  avec  une  allonge  engagée  dans  un 
récipient, 
condaiie  Lorsquc  chaoue  cornue  a  reçu  la  charge  convenable, 

de  ropération.    „  .        ,.        ^  i      j^  ..,   i 

I  ouvrier  dispose  sur  cette  cornue  le  dôme  qu  il  lute 
avec  soin  ;  puis  il  élève  lentement  la  température  jus- 
qu'à 126**  Réaumiu*.  Il  examine  de  temps  en  temps  si 
les  vapeurs  de  soufre  apparaissent  à  l'extrémité  du 
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dôme*  A  ce  moïnent  U  4ispose  V^lQoge  et  }e  récipient. 
De  lâGàSSo*",  la  sublimation  continue  à  augjifienter^ 
et  à  38o*,  elle  marche  avec  une  rapidité  convenable. 
Pour  s'assurer  que  toute  la  charge  a  été  sublimée, 
l'ouvrier  enlève  un  peu  du  lut  qui  unissait  la  cornue 
et  le  dôme,  et  examine  si  les  flammes  bleues,  dues  à 
la  combustion  de  soufre ,  sortent  toujours  de  la  cor- 
nue; l'opération  est  terminée  au  moment  où  elles 
cessent  de  paraître.  On  arrête  alors  le  feu  et  on  laisse 
les  cornues  refroidir.  L'opération  est  conduite  par  deux 
ouvriers,  payés  par  poste  28  kreutzer  (l'jia)  et 
'24  kreutzer  (oSgG). 

M.  Glowacky  m'a  communiqué  les  résultats  de  ses     obseçyaiion 
observations  siu*  la  durée  de  la  sublimation.  A  Idri^,  de  l'opérauon. 
l'opération  est  divisée  en  trois  périodes  :  i*'  abdampf- 
pcriode,  depuis  i«  jusqu'à  126"  Réaumur;  ^*  stuck- 
periode,  depuis  126  jusqu'à  SSp*";  y  sublimatiou-pe- 
riode,  à  partir  de  38o^. 

1*  Abdainpf. 

Durée  moyenne. 0,1 5 

Durée  maxima. i,5 

Durée  miaioQa.  « o,3 

2*  Sluck. 

Durée  moyenne 9,94 

Durée  maxima 3,/io 

Durée  minima 1,60 

3*  Sublimation-période. 

Durée  moyenne. 4,9 

Durée  maxima ô,3o 

Durée  minima 3,ao 

Durée  totale  de  Vopération, 

Durée  moyenne. 6,48 

Durée  maxima. 8,37 

Durée  minima. 5,55 

Les  quantités  de  cinabre  qui  se  déposent  dans  les 
différentes  parties  de  l'appareil  de  condensation,  sont 
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très-différentes.  Sur  looo  parties  de  cinabre  condensées 
on  en  trouve  : 

Dôme.    

Partie  la  plus  voiaine  Partie  la  plus  Toiaine 

delacornae.  deTalloDge.  Allongei.  Récipient. 

365  3i7  a55  55 

En  moyenne,  la  quantité  de  cinabre  condensé  dans 
les  deux  parties  du  dôme  est  692. 
ÉTaivation         Ccs  frais  Comprennent  ceux  qnui  sont  relatifs  à  la  pré- 

dea  fraia  •        ••    1, ,  1  .  .     .  •  *       ,f      , 

deprèMraiionde  paratiou  de  1  éthiops  aiusi  quc  ceux  qu  entraîne  1  opé- 
eioaim»  aruidei.  ration  de  la  sublimation. 

Préparation  de  Véthiops. 

En  i85a.  on  a  préparé  i.3oi,o5  centners  d'éthiops 
(7a.858S8o).  kil. 

On  a  employé  1.109,88  centners  dé  mercure 61.201,38 

2,73  centoers  ont  été  perdus  par  les  joints  des  barils.       i5i  ,16 

Il  reste  donc  pour  la  quantité  de  mercure  entrant 

dansTéthiops 6i.o5o,i& 

«10.77  centners  de  soufre  (  1 1.793^,12)  à  3.569S38. 

Cinabre  obtenu. 

On  a  produit  1.271,1/1  centners  de  cinabre  (7i.i83%5/i). 
Augmentation  de  poids  du  mercure  employé,  180,99  centners 
ou,  pour  100  kilogrammes,  i6S6o. 

Consommations. 

fr. 

Bois,  û/i3*%io a.ao5,36 

Cornues  en  fonteà  io/t\i6 1.971,56 

Dômes  en  terre  à  o',6o 768,80 

Allonges  à  o',2o i56,9o 

Récipients  à  o',iû i88,55 

Petits  vases  servant  à  charger  Téthiops  dans  les  cor- 
nues à  o',a3 17,71 

Planches  de  diverses  sortes,  articles  de  menuiserie.  3ii,39 
Redevance  à  payer  à  la  chambre  de  commerce  de 

Laybach 18,77 

SalairesdesouvrierJ^^^'''*P^P^^^°^^*'^^^P^-        '^^'^ 
haïairesaesouvnersjp^^j.  ^^  subUmation 575,86 

Transports 7»o6 

Direction  des  forêts 159,39 

*         Magasin  général 117*7^ 

Forge.  . 222,00 
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Fnds  extraordinaires  pour  objets  tels  que  huile,  par 
pier,etc.,qui  n'ont  pas  été  pris  au  magasingénéral.     i.65a»io 

I^  bois  brûlé  adonné  une  certaine  quantité  de  cen- 
dres que  la  fabrique  de  cinabre  est  censée  vendre 
à  râtelier  de  raffinage  du  vermillon;  la  quantité 
de  cendres  produites  est  évaluée  à. 56,68 

Somme  des  firais  spéciaux.  •  •  •  •  ii.658,o3 

Frais  généraux. 

Fnds  des  bureaux 9.719,95 

Solde  des  employés. a.160,00 

Pension  des  femmes  des  anciens  ouvriers. 5.359,98 

Retraites. 3.919,00 

Perte  sur  la  nourriture  des  ouvriers  donnée  par 

Tusine  à  un  prix  constant. 873,54 

Secours,  etc • â68,oo 

Somme  des  frais  spéciaux  et  généraux.  .  •  35.35o,38 

Si  on  considère  la  fabrique  de  cinabre  comme  indé- 
pendante de  Tusine  à  mercure,  elle  aura  dû  solder  à 
celle-ci  les  1  log^^'^^^sSB  qui  ont  été  employés  à  la  fabri- 
cation du  cinsÂre.  Par  conséquent,  pour  obtenir  le 
prix  de  revient  des  71183^ •,24  de  cinabre,  il  faut 
ajouter  aux  frais  de  faLbrication  et  aux  frais  généraux , 
le  prix  des  iio9**"*"%88  de  mercure  à  2ii"*,48  le 
centner,  ce  qui  donne  564i74'S20.  Donc  en  somme  : 

Les  71.1 85^,34  de  cinabre  reviennent  à  la  fabrique  à  564. 1 76,30 
Ce  qui  donne  835',58  poiu* 25.55o,38 

Le  prix  de  fabrication  des  100  k.  decinabre  artificiel.  587.534,68 

3*  Tfmième  opération.  —  Cette  troisième  opération 
consiste  en  une  série  de  broyages  et  de  raffinages  ayant 
pour  but  de  rendre  le  vermillon  de  plus  en  plus  fin  et 
de  plus  en  plus  pur. 

Ces  opérations  s'exécutent  dans  un  atelier  renfer- 
mant 6  moulins  et  de  grandes  cuves  en  bois  pour  le 
raffinage.  Trois  ouvriers  sont  occupés  du  broyage  sous 
les  meules,  et  reçoivent  par  poste,  l'un  24  kreuzers 
TOUS  v,  1856.  5 
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(o'^^S) ,  let  deuK  autres  to  kreuzeni  (0^,80)  \  4  autres 

sont  employés  au  raffinage ,  et  sont  payé»,  Tun  38  kreur 
zers  (iSii) ,  les  ttois  autres  (oS8o). 
Brtyag».  Le  bfoyage  s'effectue  sous  des  meules  dont  la  dis- 
tance est  variable  suivant  la  grosseur  que  Ton  veut 
donner  au  gradn.  Chaque  paire  de  meules  est  mise  en 
mouvement  par  une  roue  hydraulique  établie  sur  le 
eours  de  Tldriza.  Le  nombre  de  broyages  auquel  on 
ppumet  le  vermillon  dépend  de  la  qualité  que  Ton  veut 
f^'éparer. 

Pour  le  vermillon  chinois,  il  faut  2  broyages;  pour 
le  dunkel  rothe  (rouge  sombre) ,  il  en  faut  4;  et  pour 
le  boch  rothe  (  rouge  superflu  ) ,  il  en  faut  5. 

Le  cinabre  broyé  ne  constitue  pas  encore  le  vermil- 
lon. Il  faut  enlever  l'excès  de  soufre  ajouté  lors  de  la 
préparation  de  l'éthiops.  A  cet  effet,  on  dépose  dans  un 
petit  atelier,  voisin  de  l'atelier  de  raffinage ,  des  tonnes 
divisées  en  deux  parties  par  une  planche  percée  de 
trous.  Sur  cette  planche  on  dispose  un  lit  de  paille,  et 
par-dessus  on  étend  les  cendres  provenant  de  la  com- 
bustion de  bois  dans  les  différents  foyers.  On  fait  en- 
suite arriver  de  l'eau  chaude  sur  ce  filtre ,  et  cette  eau 
se  charge  des  parties  solubles  des  cendres.  On  recueille 
cetto  dissolution,  et  on  la  concentre  dans  de  grands 
bassins  en  fonte  jusqu'à  1 2  degrés  de  l'aréomètre  de 
Baume.  On  la  verse  ensuite  sur  le  cinabre  disposé 
dans  les  tonnes  de  raffinage. 
Raffinage.  ^  closbre,  en  veilu  de  sa  densité ,  se  rassemble  au 
fond  des  tonnes,  et  permet  de  décanter  facilement  la 
dissolution  surnageante  qui  entraine  le  soufre  à  l'état 
de  sulfite  et  d'hyposulfite  alcalin.  On  jette  ensuite  de 
l'eau  sur  le  cinaère,  afin  de  le  laver  et  de  le  débar- 
rasser autant  que  possible  des  sels  alcalins  qu'il  pour- 
rait retenir.  Le  vermiUon  est  ensuite  séché  sur  des 
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plaques  de  t61e  chauffées  par  les  gaz  des  fours  de  su- 
l)limation ,  et  porté  de  là  à  Tatelier  d'emballage. 

Tantôt  il  est  emballé  dans  de  petites  boitas  tenant 
25  livres ,  d'autres  fols ,  surtout  pour  le  vermillon  chi- 
nois, on  adopte  un  autre  mode  d'emballage. 

On  dispose  du  papier  dans  de  petites  boites  rectan- 
gulaires, on  y  met  le  vermillon ,  et  on  ferme  avec  un 
aeuble  couvercle  en  bols  soigneusement  luté.  Toutes 
ces  petites  boites  sont  ensuite  disposées  dans  une  grande 
boite  rectangulaire.  Certaines  de  ces  boites  pèsent 
5o  livres  (28  kilogrammes) ,  d'autres  loo  livres  (56  ki- 
logrammes). 

On  a  préparé  en  iSSs  65409^,68  de  vermillon  de   ^eiSïiSâUoo 

dÎYirseS  qUîditéS.  ^u  TermllloD 

On  a  employé  658«7S84  de  einabre. 

Ce  qui  restait  de  cinabre  a  été  vendu  à  Tétat  de  ci- 
nabre en  morceaux  (stûck-cinnober).  H  y  a  donc  ou  un 
déchet  de  laSSS^»  c'est-à-dire  0,18  p.  100. 

tf. 

9otà.  338",7o6 ,  .  1.719,71 

Cenéres. • 671,38 

Vases  où  on  reçoit  le  cinabre  au  sortir  des  meules 

66  à  10  kreuzers  (o',4o). 18,^ 

Vases  dans  lesquels  on  porte  le  vermillon  à  sécher.  3 1 ,5 1 

Redevance  à  la  Chambre  de  commerce  de  Lay bach.  1 5,39 

Articles  de  menuiserie. m,79 

<wuir<Ki           j  966  broyages 820,16 

^****^ 1833  raffinages 839,96 

Frais  extraordinaires  provenant  d'achats  de  graine, 
huile,  papier,  etc.,  qui  n'ont  pas  été  pris  au  ma- 
gasin général  5o,7s 

Transports  au  ch&teau 68,93 

Direction  des  forêts 61,1s 

Magadn  général 209,28 

Forge 79»5a 

Somme  des  frais  spéciaux.  ....      6.678,75 
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Frais  généraux. 

Retraites  des  ouvriers,  secours •  •  •  .  ;      s«9&8,t3 

Pensions  des  veuves,  frais  imprévus.  ...••.•  67,67 

Perte  sur  la  nourriture  donnée  aux  ouvriers  à  un 

prix  constant 1.716,69 

L'atelier  de  raffinage  étant  considéré  comme  indé- 
pendant de  la  fabrique  de  cinabre,  il  aura  dû 
solder  à  colle-ci  le  prix  des  65.5a7^,/i8  de  cinabre 
employé,  à  raison  de  8',a5  le  kilog. ,  ce  qui  donne.  5&0.601 ,  18 

Somme  totale  des  lirais.  •  .  •  •  55o,oga,5« 

Le  prix  de  fabrication  de  100  k.  de  vermillon  s'élève  donc  à 
856',35. 

Frais  d'emballage. 

Ces  fixais  s'élèvent  pour  100  kilogranunes  : 

Ir. 

Pour  le  cinabre  en  morceaux •  •  .  16,76 

Pour  le  vermillon. 19^47 

Pour  le  vermillon  emballé  dans  de  petites  bottes  ren- 
fermées dans  une  botte  plus  grande •  &6,5o 

Ainsi ,  à  l'usine ,  le  vermillon  et  le  cinabre 
prêts  à  être  expédiés  reviennent  les  100  kilog. 

Le  cinabre  en  morceaux. 86o,l& 

Le  vermillon  emballé  dans  les  bottes  de  aS  livres.  .  •  •  875,89 
Le  vermillon  emballé  dans  de  petites  bottes  renfermées 
dans  une  caisse. 9oa,85 
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RECHERCHES 

8im  L^mCRUSTATIOlf  DES  CHAUOIÈRXS  A  TAPBUB. 

Par  M.  GOUSTÉ,  anden  éléfe  de  fÊeolé  polytechnique,  employé  •opérieur 
da  lenrice  det  tabâcf . 


CHAPITRE  PREMIER. 

IMPORTANCE    DE    LA  QUESTIOH. 

S». 

La  préservation  des  chaudières  contre  les  incrusta-  .  ,.|^"2Îi,iiob. 
tions  que  l'eau  forme  en  se  vaporisant ,  est  une  question 
qui  préoccupe  depuis  longtemps  les  esprits  familiarisés 
avec  les  besoins  de  l'industrie ,  et  qui  mérite  d'attirer 
l'attention  du  gouvernement. 

La  question ,  en  effet  «  importante  sous  le  rapport  de 
l'économie  de  combustible,  de  la  conservation  des 
chaudières  et  de  leur  puissance ,  ne  l'est  pas  moins  au 
point  de  vue  de  la  sécurité  publique. 

On  sait  que  la  surface  de  chaufife  des  chaudières , 
lorsqu'elle  est  couverte  d'une  croûte  terreuse  qui  la 
soustrait  au  contact  de  l'eau ,  transmet  difficilement  la 
chaleur.  De  ce  fadt  résultent  divers  inconvénients  : 

!•  Perte  de  combustible;  l'intensité  du  feu  devant  _,     ?«'*• ,,. 

_      _  ,    .      ,  .   .    ,  <*•  coœbasUWe. 

être  augmentée ,  afin  de  produire  la  quantité  de  vapeur 
voulue,  et,  par  conséquent,  les  gaz  de  la  combustion 
d'échappant  dans  la  cheminée  avec  une  plus  haute  tem* 
pérature  ; 

2*  Détérioration  prompte  de  la  chaudière,  par  l'oxy-  ^  DeiirocUwi 

_     ,        -  .    ,  des  cbandiéret* 

dation  des  parois  incrustées; 

3*  Lorsqu'il  s'agit  d'un  navire ,  perte  considérable  ^*'^  buiS!""*^ 
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àtm  le  tonnage  utile,  par  suite  de  l'augmentation  d'ap- 
provisionnement de  combustible  ; 

4*  Création  des  seules  Chances  d'explosion  contre 
lesquelles  ne  puissent  rien  la  prudence  et  les  soins  dans 
la  conduite  de  la  chaudière ,  et  qui  expose  le  navire  à 
de  grands  dangers. 

C'est  donc  au  nom  de  graves  intérêts  que  l'industrie 
et  la  navigation  à  vapeur  réclament  un  moyen  de  pré- 
venir rincrustatkm  des  chaudières;  Et  s'il  est  vnd  que, 
grâce  à  l'activité  de  l'intelligence  humaine,  im  pro- 
blème qui  se  présente  avec  un  caractère  vrad  de  grandeur 
ou  d'utilité  est  bientôt  résolu ,  on  ne  saurait  trop  faire 
pour  signaler  l'importance  de  celui  dont  il  s'agit  ici. 
roiot  capiiai       J^  uc  me  bomerad  donc  pas  à  la  simple  inondation 
de  u  qactuon.  ^^  j^  ^j^j^g  ^^  fg^-j.^  ^j^g  fâcheux  effets  de  Tincruâtation  ; 
mais  j'évaluerai ,  avec  toute  l' exactitude  possible ,  celui 
de  ces  effets  qui  me  paraît  le  plus  saillant,  et  en  même 
temps  le  plus  important  et  le  plus  susceptible  d'une 
estimation  précise  :  je  veux  parler  de  la  perte  de  œm- 
buêtible. 

g  2.  _  Perte  de  cdlôtiqné  dùé  à  tiHtrfmdHôH: 

Il  n'a  point  été  fait,  à  ma  connaissance,  d'expérience 
directe  pour  déterminer  ïa  j[>erte  de  cadorique  due  à 
l'incrustation.  On  n'a,  sur  l'estimation  de  cette  perte, 
que  des  idées  vagues  et  très-diverses,  li.  GrouveÛe 
(Guide du  chauffeur^  page  lo^)  estime  cette  perlé  de 
8  à  10  p.  100.  Dans  une  usine  à  nié  à  Bordeaux  ,  on 
estimait  à  1 5  p.  loo  la  perte  de  calorique  due  4  Fîn- 
crustation.  ï)es  remarques  faites  par  un  constructeur 
du  Havre  sur  la  consommation  dans  les  chaudières 
neuves  et  sur  celle  qui  avait  lieu  dans  ces  mêmes  chau- 
dières après  quelques  jours  de  navigation ,  ^ont  fés- 
âortî]^'  cette*  perte  à  énfitoti  46  p.  io6.  Ite  eàth  6on- 
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strbefèdt,  If.  Gavé,  dari^  dèë  essaie  Mis  danë  tlri  adtre 
but,  ft  teiBiarqtlé  qti'ùne  thaildlètë  tletive  doritjant  8  ki- 
lé^iïitbes  de  tapeiii-  p<tar  i  kUo^àlhinë  de  bortrîDfe, 
deriifidit  liù  tëttàmiëni  qui  diittînuàit  ju5c{il*à  4  Hl6^ 
grîimmeë  à  méi^rè  qu'elle  s'mcï-ustait. 
Dé  Ces  divers  rèriseîgneméÉits ,  lés  Ûéixi  dertiifirs ,  }f*  pratique 

°  '  .  indique  une  perte 

seuls  sdnt  concluante,  pafce  c^uils  c6n&tàlënt  la  eôrtl-  d'environ 400/0. 
paraison  de  Fétat  d'inclUstatkiti  à  ccltii  d'mie  propreté 
compiète.  Ils  annoncent  des  résultats  concordants)  ils 
sont  d'ailleurs  confihfiés ,  toththë  nôtls  alloti^  lé  tOît, 
par  le  calcul  théorique.  Nous  pouvons  donc  les  regarder 
comme  l'expression  de  la  vérité  4  et  évaluer  en  consé- 
quence à  au  moins  4o  p.  100  la  perte  de  combustible 
due  à  l'incrustation ,  dans  les  chaudières  qui ,  soit  par 
k  nâttire  des  éatix  qu'elle^  vaporiséÈlt ,  sôît  J>at  dé- 
fait dé  nettoyages  tômpléis  et  assez  fréquente,  se 
éôttvf eût  de  ct-oûte^  terreuse^  épaisses. 

CatàUt  ihiôriquë  dé  la  perte  de  caïoriqUê  due  à  tîfi-  ^^-^l^^i, 
ttUstdtiùH.  —  Ne  totiïant  àVâhôer  aucune  assertion  àSâk  »•*  ci-doMot. 
là  jfeàtifieî',  je  |)tésenterâl  îé  tàJcuï  par  lédilel  je  suis 
âtÂVé  k  Une  évaluatîoti  àppt-oiîmàtîve  de  là  péftê  de 
calorique  due  à  l'incrustatîôû  en  général.  SéulëJnëùt, 
ptfiir  hé  pas  retarder  là  niarëbé  dU  lecteur  tërs  lé  but 
esSêûtiellemetit  pi-àtîqUe  dé  ëë  méràtiiré ,  et  pouf  né  pas 
fâtîguéf  soU  âttentîofl  pif  lés  considérations  ârdtiëè 
tftih  problème  |)hyëicd-Uïathém'àtiqUé,  je  me  tomérai 
à  éker  idî  les  résultats  du  c'aLlcul ,  et  j'eïï  dorihefâi  lëè 
détails  dans  uflë  îittte  placée  S,  là  fin.  J'agirai  de  iflètiïé 
pàui  toutes  les  qUestîôtiè  que  faî  dû  tfâîter  èéletitifi- 
quement  dans  le  cours  de  ce  tratâil. 

tes  résultats  dé  Cé  câlctil  sont  ëoiUmé  Û  suit  (  vCBf  la 
note  1  â k  fin  du  mémoire)  i 

i*  La  perte  dti  ëalorique  aUgmeUte  ràpidétùetit  âvéé 
fèpéâsmtâéêeTùtiiéë. 
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2''  En  représentant  cette  perte  par  la  différence  qui 
existe  entre  la  consommation  de  combustible  dans  une 
chaudière  à  un  état  moyen  d'incrustation,  et  la  consom- 
mation qui  aurait  lieu  dans  la  même  chaudière  supposée 
sans  incrustation ,  cette  perte  sera  représentée ,  pour 
les  chaudières  de  divers  systèmes ,  par  les  nombres 
suivants ,  qu'on  peut  considérer  conune  des  mthtma  : 

Cbaadièrefl  de  Watt  A  bane  pression  Ci*t,3$)  A  galeries  \ 

oa  A  tombeaai 40  0/0  f  por  rapport 

Chaudières  iubalaircs  A  moyenne  pression  (3  au). ...  M      )         ^  '*    ca 
Cbaadièros  ejlindriqoes  A  liante  pression  (s  aL).  ...  40      (^Sueuî. 
Chaudières  de  looomotife  en  eoifre  (s  al.) 40      ) 

S  3-  —  Positon  de  la  question  en  ce  qui  concerne 
la  navigation  à  vapeur. 

La  perti».  dans     On  voit,  d'après  ce  qui  précède,  que  la  perte  du 
iOT^adW|res^aj  combustible  duc  à  l'incrustation  est ,  en  moyenne , 
moins  40  0^.      ^*^^  moins  4e  p«  loo  pour  les  générateurs  des  mar- 
chines  navales,  lesquels  sont  presque  exclusivement 
dans  le  système  de  Watt  avec  cameaux  à  galerie.  Par 
conséquent ,  la  seule  suppression  de  l'incrustation  pro- 
duirait une  économie  de  4o  p.  loo  dans  la  consomma- 
tion actuelle  du  combustible. 
Lioemsution     ^  outre ,  la  Suppression  de  l'incrustation  doit  pro- 
pônr  iM  eiMadiè^  duire  indirectement  un  autre  avantage  considérable  : 
jiîi'dri?;J|Sîr  c'est  de  rendre  possible,  dans  la  navigation  maritime, 
pression  èiefée.  j'^jupi^j  ^^  jg^  vapour  à  moyenne  pression ,  et  de  per- 
mettre de  réaliser  ainsi,  par  le  bénéfice  de  la  détente 
de  la  vapeur,  une  économie  d'au  moins  5o  p.  loo  sur 
la  consommation  qui  aurait  lieu  dans  une  chaudière  à 
basse  pression ,  non  incrustée. 

En  énonçant  cette  dernière  assertion,  je  ne  fais 
qu'anticiper  sur  les  conclusions  de  ce  mémoire  :  je 
prouve ,  en  effet,  plus  loin ,  que  l'emploi  de  la  vapeur 
à  pression  élevée,  dans  la  navigation  maritime  eo  gé- 
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néral ,  et  sortout  dans  celle  de  long  cours ,  sera  prati- 
quement impossible  tant  qu'on  n'aura  pas  un  moyen 
d'éviter  l'incrustation. 

D'après  cela,  la  portée  de  la  question  dont  il  s'agit 
ici  peut  être  indiquée  par  une  économie  d'environ 
66  p.  100. 

Qu'on  ajoute  à  cela  les  avantages  résultant  d'une 
plus  grande  diu^  des  chaudières ,  d'un  notable  amoin- 
drissement des  frais  de  réparation  et  des  chômages, 
d'une  grande  augmentation  dans  le  tonnage  utile  des 
navires,  de  l'anéantissement  de  toutes  chances  d'explo- 
sion qui  ne  proviendraient  pas  de  l'imprudence  ou  de 
l'incurie ,  et  l'on  aura  une  idée ,  encore  amoindrie ,  de 
l'importance  du  problème  de  la  préservation  des  chau- 
dières contre  l'incrustation. 

La  question  étant  sdnsi  définie ,  je  vais  exposer  le 
travûl  que  j'ai  entrepris  pour  la  résoudre. 

CHAPITRE  IL 

PORMATION  DES  DÉPÔTS. 


g  1.  —  Description  des. dépôts  des  chaudières  navales. 

Pour  suivre  une  voie  sûre  dans  mes  recherches,  j'sd 
pensé  qu'il  fallait  commencer  par  déterminer  la  nature 
des  dépôts,  puis  reconnaître  les  circonstances  essen- 
tielles de  leur  formation.  A  cet  effet,  j'ai  visité  les 
chaudières  de  plusieurs  steamers. 

Voici  les  faits  que  j'ai  observés  : 

Tous  les  endroits  de  la  chaudière  bsdgnés  par  l'eau  ^     Eut ., 

^  des  eb«adiérat 

sont  couverts  d'une  croûte  blanchâtre,  à  surface  mame-     inerattétt. 
lonnée,  dure  conune  du  marbre,  à  cassure  en  partie 
amorphe  et  en  partie  cristalline.  L'épaisseur  de  cette 
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croûte  varie  beaucfiW^  :  d'eilvîroïi  â  lïiillîrtièjtréè  sur  là 
caîsse  dû  foyer,  elle  est  de  lo  à  i5  millîittétres  sur  lés 
points  de  la  surface  de  chauffe  où  là  chaleùt  est  peu 
îirtense.  Au  fond  des  chaudières,  oh  (rotfvé  uùô  quan- 
tité considérable  d'écaîtles,  tantôt  minceâ  et  isolées, 
tantôt  agglomérées  et  formant  des  concrétions  quelque- 
fois grosses  comme  des  moellons. 
Défiôts  Si  Ton  examine  la  cassure  d'une  croûte  tiû  péti 

^^DMcrip^uTn*  épaîsse,  encore  adhérente  à  la  paroi ,  on  remarque  de 
petits  filets  jaunâtres,  de  consistance  terreuse  et  moins 
dufe,  suivant  lesquels  la  concrétion  se  clite  fàdïéméïift 
La  face  de  contact  avec  le  tnétal  est  noircie  p*r  tliie 
couche  d'^oxyde  ;  eîi  partant  de  cette  face,  on  tfdttve 
une  série  de  couches  atoiôrphes,  blanches,  divisées  pstr 
les  fllets  jaunâtres  dont  je  viens  de  parler;  et,  S  là  fête 
opposée,  il  y  a  généralement  une  Côilche  d'âppatfénce 
cristalline. 

Si  Ton  examine  de  même  une  des  écailles  un  peu 
épaisses  qu'on  trouvé  détachées  au  fond  des  coursives, 
on  voit  qu'elle  esl  souvent  formée  d'un  noyau  de  cou- 
ches amorphes ,  complètement  enveloppé  par  une  cou- 
che cristalline  plus  ou  moins  épaisse. 
coiii|>osiiion.       ^^  f^^  rètfïàtlyâe  chimique  de  pltisicufs  éfcbantîUtos 
imufiVdrl'î^ms  ^®  croûte.  En  voici  les  résultais  pour  trois  échantillons 
'E;;;r;;:':;:>:'  Prfs.  r'un  dans  la  chaudière  du  Hambourg,  dans  tO- 
é!ZJ!%  *"'^"''  ^■^^"  '  ^^  au^s  dans  deux  chaudières  tubufedres  de 
b^teamers  de  la  Méditerranée. 
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CcmposUUm  des  dépôts  cancrélUnmés  des  chaudières  noMcUes^ 


OIIGUII 


Cprneaa  de  la  sar- 
Ueè  hUti-èttè  fle 
U  ehaadiére  da 
Bémhmr§(ctoété 
eo  partie  cristal- 
Hbe> 


^KoÀvrrs  ÈLtëimÂnh. 


•1 
If 


50,00 


Tabe  de  cbaadiére  ' 
UibalairedelaMé- 
dltermée(eroate 
en  grande  partie 
ântor^t«7 


(SÔ.«f 


Tobè  ruM  Mtté 
chaudière  de  la 
Méditèeranèe. 
(croûte  en  grande 
lièrtie  êoiorpbe). 


)l7,0f 


!) 


8 


^,«>^ 


l,*2 


35.20 


S4^ 


13S,39 


I 


9,96 


19,02 


0.41 


0,90 


côÉpottiTMa. 


H 


6^M6,S0 


M5iM,«< 


i.SVUO^ 


3^ 

n 


«,« 


!.»« 


3,19 


M» 


y.éo 


iM^ 


11 


0,41 


*,Mr 


6.00 


4,00 


4. 50 


(Mtrë  lés  dépôW  que  je  A^ens  âe  décrire,  6à  tfôdfe  i>*i^»»  ▼■^o»- 
aâtid  la  chaudière,  au  fottd,  ènùltfè  leé  rivets ,  èi  Mt  tes 
plans  horizôiltaui  de  là  surfaôé  de  tbàuÉte,  ufl  dépôt 
îaséttx  côm^ïosé,  en  proportîoûs  très-variable^,  de  sul- 
fate de  cHatoi  de  iùagriêsîè  libre,  de  sous-carfadtiàfe  de 
màèitiéâîé,  dé  ti*aces  de  fer  et  d'alumine,  de  silice?  et  de 
inatièi-es  ôrgstnicfués. 

Cette  vase,  non  plïus  que  lé  dët)<k  tonctétîoWé,  ne  ^„c5uoï'oj;',^ 
contient  pôînt  de  carbonate  dé  chàul  i  tit  W  6bâui  et  Si'„ JÎSÏÏ  mÎÎ* 
l'acide  sdlftiriqué  s'y  trcravéàf  datis  lès  ptôpàrtiWis  i?  ^JÎ^omTC 
voulues  pour  se  saturer  Tune  par  ïàiiité. 

3e  constaté  dodb  dès  à  présent  (^ùf  à  le  justifie!* 
plus  amplement  dans  la  noie  fl*  2  â  la  firi  dti  mémoire) 
ce  fait  impiortant  :  c'est  qile  les  dêpéti  fortHéi  dàhi  te$ 
ehaUdUreê  àiimentêës  à  Vêitii  dé  rAéf,  idli  conctUionitis, 
èbii  basèùé,  sbHt  ëàmpU  de  td^boriàiè  de  éhâMX ,  fcâHc- 


cbaui. 
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tère  qui  les  distingae  essentiellement  de  ceux  qui  se 
produisent  dans  les  générateurs  alimentés-à  l'eau  douce. 

S  s.  —  Théorie  de  la  formation  de$  dépôts  dan$ 
les  chaudières  navales. 

Après  avoir  constaté  par  l'analyse  la  nature  des  dé- 
pôts, j'ai  recouru  à  la  synthèse  pour  déterminer  les  cir- 
constances de  leur  formation,  et  en  déduire  la  théorie 
du  phénomène.   Les  résultats  de  cette  synthèse  sont 
décrits  et  expliqués  dans  la  note  n*  2  (à  la  fln  du  mé- 
moire). J'en  déduis,  comme  conclusion,  la  théorie  sui- 
vante de  la  formation  des  dépôts. 
u  M«t-earbo-      1^  Dépôts  vaseux.  —  Après  quelques  instants  d'ébul- 
êriâmêgnSîeii-lition,  l'eau  de  la  chaudière  se  trouble  et  reçoit  en 
icndânMAMooiî^  suspeusiou,  d'abord  de  la  magnésie  libre,  puis  du  sous- 
carbonate  de  magnésie.  Ces  deux  précipités,  peu  abon- 
dants, sont  légers,  floconneux,  et  n'ont  aucune  tendance 
à  s'agréger.  Us  forment ,  avec  les  matières  organiques 
et  terreuses  que  l'eau  de  mer  tieât  en  suspension,  le 
dépôt  vaseux  qu'on  trouve  au  fond  des  chaudières  et 
sur  les  plans  horizontaux  de  la  surface  de  chauffe. 
L'inerntutton     2''  Incrmtation.  —  Lorsque,  par  le  progrès  de  l'é- 
q^êTtî?  de^Ti  bullitiou,  l'eau  est  arrivée  à  saturation  par  rapport  au 
poîni  de^Miara-  sulfate  de  chaux ,  ce  sel  se  dépose  en  croûte  cristalline, 
aa''  •aitaiï^'^e  adhérente,  sur  toutes  les  surfaces  baignées  par  l'eau. 
On  verra  plus  loin  que  l'incrustation  peut  commen- 
cer avant  la  saturation ,  sur  les  parties  de  la  surface 
fortement  chauffées,  sans  que  l'ensemble  de  l'eau  soit 
arrivé  à  saturation. 
u««roài«it.ini     3*  Développement  de  la  croûte  par  couches.  — Lors- 
ïh#ï7M  j"*niV1i  que  la  marche  de  la  chaudière  est  arrêtée  et  que  l'eau 
mtul'il'^*^'^*  tl  est  refroidie,  la  partie  du  dépôt  vaseux  que  les  mouve- 
w!i§n!liT'*"  ***  ments  de  l'ébullition  tenaient  en  suspension  tombe  sur 
les  parois  de  la  chaudière,  ou  plutôt  sur  les  croûtes  qui 
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les  recouvrent;  et  cette  couche  très-mince  de  vase» 
logée  dans  les  aspérités  de  la  surface  mamelonnée  de 
la  croûte ,  y  restera  en  majeure  partie  lorsque  l'ébulli- 
tion  recommencera.  Alors,  si  l'eau  se  trouve  encore  au- 
dessus  du  point  de  saturation  de  sulfate ,  il  se  formera 
une  seconde  couche  de  ce  sel,  superposée  à  la  première  ; 
et  ainsi  la  croûte  se  trouvera  divisée  par  un  filet  de  ma- 
gnésie et  de  sous-carbonate  avec  un  peu  d'oxyde  de  fer 
ou  de  matière  organique  qui  donne  une  couleur  jaune. 

4*  Différences  d'épaisseur  des  croûtes.  —  La  chaleur  ,^^^JJ  ijjjj; 
étant  très-vive  sur  les  parois  de  la  caisse  du  foyer,  l'é-  «».  i««  eroûut 
vaporation  y  sera  très-active,  et,  par  suite,  le  dépôt  s  y  •«■  en^mqa'a- 
développera  très-rapidement.   Les  croûtes  devraient 
donc  y  être  plus  épaisses  qu'aiUeiu^  ;  mais  c'est  le  con- 
traire qui  a  lieu ,  parce  que,  au  fur  et  à  mesure  qu'elles 
se  forment,  elles  sont  détachées  par  les  mouvements  de 
contraction  et  de  dilatation  que  le  métal  éprouve  à 
chaque  recrudescence  de  l'intensité  du  feu.  On  trouve 
en  effet  que  les  croûtes  qui  recouvrent  cette  partie  de 
la  surface  ne  sont  guère  cbmposées  que  d'une  seule 
couche  sans  filet  dans  la  cassure. 

Parle  motif  contraire,  la  croûte  prendra  plus  d'épais- 
seur sur  les  points  peu  chau£fés,  et  sera  composée  de 
couches  distinctes,  divisées  par  des  filets,  et  générale- 
ment moins  épaisses  que  la  couche  unique  des  parois 
du  foyer. 

5»  Cassure  amorphe  des  croûtes.  —  Nous  avons  dit  ^/^  ••"*«•  ,»• 

'^  dépota  ptr  eris- 

que  la  cassure  des  croûtes  est  amorphe  dans  presque  ÎJ"^jf,*;;  JjJ*,** 
toute  leur  épaisseur,  sauf  à  la  face  opposée  à  celle  du  gjj{/"**iîj/  ^\ 
contact,  où  elle  ofire  une  apparence  de  cristallisation;  JJffJJi"? V^Sid* 
nous  avons  dit  aussi  que  parmi  les  concrétions  isolées  ertsuiiiMUoD. 
qu'on  voit  au  fond  de  la  chaudière,  la  majeure  partie 
est  formée  d'un  noyau  amorphe  enveloppé  de  couches 
cristallines. 
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Ci6  oircoiwtaiieei  prouvent  qu'au  momtot  où  um 
tombé  0#  dépose,  elle  a  le  caractère  de  1a  cristallisatkm 
dû  à  une  certaine  prop(Htion  d'eau,  mais  qu'au  bout 
d'un  c#rtaiu  teo^s  de  contact  avec  le  métal,  cette  eau 
àê  eriatallisatioD  ae  dégage  et  la  eroûte  devient  amoiw 
pbe.  Le  contact  de  la  aurface  de  chau0e  suffit  pour 
produire  cet  effet,  car  elle  est  toujours  mipérieure  à 
Soo*',  et  l'on  sait  que  eeo^  suffisent  pour  enlever  au  sul» 
fate  de  chaux  son  eau  de  cristallisation.  On  conçoit 
d'ailleurs  que  cette  déshydratation  aille  en  diminuant 
à  partir  de  la  face  de  contact,  et  qu'elle  soit  nulle  à  la 
face  baignée  par  le  liquide ,  celui^^i  n'ayant  guère  plus 
de  itto^  de  température. 

$h  —  Formation  de$  dépôts  des  chaudières  aUmm^ées 
à  Veau  douce^ 

CMipotiuon       Toutes  les  eaux  douces,  à  l'état  naturel,  contiennent 
^Meaai  douces.  ^^  bicarfwuate  de  ehauz.  La  plupart  renferment  aussi 
du  sulfate  de  chaux,  du  chlorure  de  calcium,  du  chlo* 
rare  de  magné^um,  du  sdlfate  de  magnésie  ;  ces  deux 
derniers  sels  en  très-faible  proportion,  généralement* 
DMu  da  car-     La  majeure  partie  du  carbonate  de  chaux  se  d^se, 
'à^i'^faMai?  dès  les  premiers  momraU  de  l'ébullitbn,  par  F^et  du 
dégagement  d'acide  carbonique.  Ce  dépôt  affecte  la 
forme  vaseuse  en  général ,  et  donne  peu  de  concrétions, 
loenifiaiion  due     Mais  une  partie  de  ce  sel  reste  en  dissolution  :  F  eau 
^dT^iSs!^    pure  retient,  en  effet,  de  i/s4ooo  à  1/16000  de  car- 
bonate de  chaux,  C'est  cette  partie  qui,  en  se  {MréetjH- 
tant  lentement  et  au  fur  et  à  mesure  que  la  vi^mh 
fisation  se  ftdt,  cristalUse  et  concourt  à  former  les 
eoBcrétions. 
ucttbonatedt     Les  mèmos  réactions  que  nous  avons  signalées  pour 
loiind«Dsiei  dé^  leg  «aux  de  ïwr  (voir  la  note  n""  •  ) ,  entre  les  sels  eal- 
ooncrétionnés.    cau'es  et  les  sels  magnésiens,  se  reproduisent  dans  les 
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Date  de  chaux  préçxi3ta^tç;  mm  oomm^  ici  te  (^bo- 
imte  dacbaw  ^  très-abondâftt  râUti?9meot  m  c^o- 
iwe  4e  m^gnésiiw  qm  tend  ^  Je  détruire,  U  premier 
de  ces  sels  subsiste  dao^  ^  dépôt,  cOAtrairaineDt  i  ce 
qui  98  pM«e  poiir  te»  ew^  (te  merr 

Qodat  au  «ilfatede  chaux,  il  cristoUise  et  coiicQurt  j^îfJJîJîJSIîJj, 
au  développement  de  la  concrétion,  dès  le  moment  ot^       <^"'' 
Vem  wl  «nivée  k  n^turatipo  par  rapport  h  ee  sçl, 

0»  60i»pre»j[  d'içrès  cela  que  Télémeat  eonstitutif    ^^f^S^ 
4e  eee  (tepôib»^  v»3eu;i:  ou  coucrétiormé»,  consistera  foit 
fQ  carbwate  da cb^ux  seul,  soit  eu  uu  méteoge*  i  pro- 
portiom  variabte^  t  de  carbonate  et  de  sulOue  de  cbawc* 
i)ilY»ot  te  nature  des  eaut  d'oii  ite  provtennent» 

CHAPITRE  m, 

HOysm  B*IMPÊCHBR  L^IIfCRUiVATIOlf. 

fM  m»àê  iwlustriel  s'occupe  depuis  tengtemps  d«  te  ^^ff^^i 
recherche  d'un  moyen  propre  à  prévenir  l'iBcrust^ticw  *»2'"  piocro^ 
dea  duHMtièreSi  On  a  déjï  essayé  beaucoup)  de  pro- 
cédés, et  chaque  jour  on  propose  l'emploi  de  nouvelles 
eubstances  chimique  ou  autres.  Msds  tous  ces  proc^ 
dés  ^ut  éohoué ,  et  ce  qui  précède  explique  pourquoi  U 
eu  a  d4  être  ainsi. 

Ce  n^est  point  par  Faction  directe  des  agents  cbimir    Lef«g«nit  chi- 

,  ,  „.  ».*         t        mlquei  ioni  im- 

ques  quon  empêchera  1  Incrustation ,  et  sd  existe  R|»*»«jj{jy^n*" 
quelque  moyen  d'atteindre  oe  but ,  il  n'y  a  guère  de 
chances  de  le  diemivrir  que  par  l'étude  des  partieula- 
rités  que  peut  présenter  la  solubilité  du  carbonate  et 
du  eulfate  de  dmWi  puisque  Tincrustatiou  n'est  qu'une 
cristallisation  de  ces  sds. 

P'aiUeurs,  la  synthèse  précitée  et  décrite  dans  la. 
note  n*  a,  met  sur  la  trace  d'un  moyen  qui  offre  des 


Digitized  by 


Google 


80  SUB  L'mCRUSTATION 

chances  de  succès,  et  qui  est  fondé  sur  la  solubilité  du 
sulfate  de  chaux  dans  les  eaux  salées. 

J*ai  donc  été  conduit  à  étudier,  au  point  de  vue  spé- 
cial de  la  question  qui  nous  occupe ,  la  solubilité  du 
sulfate  et  du  cai^nate  de  chaux. 

Les  détails  de  cette  étude  sont  indiqués  dans  la  note 
n*  3  (à  la  fin  du  mémoire).  En  voici  les  principaux  ré- 
sultats: 

i""  Le  sulfate  de  chaux  est  moins  soluble  à  chaud  qu'à 
froid ,  soit  dans  Teau  de  mer  soit  dans  les  eaux  douces. 
dMiMM  loriqie  Pour  les  températures  supérieures  à  loo*,  la  solubi- 
lité du  sulfate  de  chaux,  dans  Teau  de  mer,  diminue  à 
peu  près  proportionnellement  à  l'augmentation  de  la 
température  ;  et  par  conséquent  cette  solubilité  diminue 
très-rapidement  par  rapport  à  l'augmentation  des  pres- 
sions correspondantes. 

Le  tableau  ci-après  indique  cette  solubilité  pour  di- 
verses températures ,  ainsi  que  les  degrés  de  concen- 
tration auxquels  la  saturation,  par  rapport  au  sulfate 
de  cliaux,  a  lieu. 

Tabliao  a.  —  SoMUUé  im  nUfaU  de  ehmm  d  difÊêrm  t$mpérmkÊru 
mi-dM«iM  de  103*. 


8«labi1ilé 

da  salCite  de 

chaux, 


la  tampératare 


10S,00 
10S,80 
101,1  S 
108,60 
111,00 
llS,tO 
111.80 


11/4 


11/2 


s 
|!l 

I 


0.500 
0,47T 
0,432 
0,308 
0,385 
0,810 
0,a6T  R 


If 


f 


118,50 
121,20 
124,00 
127,60 
180,00 
138,80 


21/2 


0,226 
0,188 
0,140 
0,097 
0,00« 
0,098 
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Ce  tableau  exprime  que ,  par  exemple ,  Teau  de  mer 
étant  soumise  à  TébuUition  sous  pression  de  i  atmo- 
sphère, ou  à  io3*  température,  arrivera  à  saturation  de 
sulfate  de  chaux  lorsqu'elle  aura  acquis  la  concentra- 
tion de  12%  5  de  Beaumé;  et  alors  elle  contiendra 
o,âoo  p.  100  de  ce  sel  ;  à  i**"*',s5  ou  à  io8%6  de  tem- 
pérature l'eau  sera  à  saturation  de  sulAite  de  chaux 
lorsqu'elle  marquera  lo**  et  contiendra  alors  o,3g5 
p.  looen  sulfate  de  chaux  ;  à  2  atm.  de  pression  ou  124'' 
de  température ,  l'eau  de  mer,  dans  son  état  naturel  et 
avant  qu'elle  ait  éprouvé  aucune  concentration,  est 
très-voisine  du  point  où  la  saturation  a  lieu  ;  car  l'eau 
naturelle  marque  de  3  à  3*, 5  ;  et  dans  ce  cas-ci  la  satu- 
ration a  lieu  à  l^"  de  concentration. 

8*  Le  sulfate  de  chaux  devient  totalement  insoluble ,    u  toifau  de 
soit  dans  l'eau  de  mer  soit  dans  les  eaux  douces,  à  des  renîênt^f^ié 
températures  comprises  entre  lAo  et  l5o^  Et  si  l'on  ^re"de^^  iso*' 
expose  à  ces  températures  de  l'eau  contenant  de  ce  sel 
en  dissolution ,  il  se  précipite  en  entier  sous  forme  de 
petits  cristaux  ou  de  pellicules  très-minces,  suivant 
que  ce  sel  est  plus  ou  moins  abondant  dans  la  disso- 
lution. 

Le  sulfate  ainsi  précipité  se  redissout  après  le  refroi- 
dissement, mais  avec  d'autant  plus  de  lenteur  que  la 
température,  à  laquelle  il  s'est  déposé,  est  plus  élevée. 
Celui  qui  se  dépose  à  iSo*"  met  plusieurs  jours  à  se  re- 
dissoudre ,  lors  même  que  sa  proportion  relativement  à 
l'eau  est  très-faible. 

3"*  Le  carbonate  de  chaux  neutre  est  un  peu  soluble    u  Mrbenaie 

1  it  ^     .         1    1  •!•   #    1    ^     .  1  1»         1     neutre  de  cbeax 

dans  leau  pure.  Cette  solubihté  à  froid  est,  d  après  esiprécipité  loia- 

_      -  -        _    *  ,    ,  ,      ,   ^  _-,      _.     .  ,  lement  par  une 

Buchioz  de  1/24000  à  1/16000.  Elle  diminue  à  mesure  lemperaiure   de 

/  .,„-..  I50O,  et  le  préci- 

que  la  température  augmente;  et  guoiqu  elle  dimmue  pité  ne  se  r«iu- 

.  .1  11'     ^  1^     ^       1  «     8001  point. 

moms  rapidement  que  celle  du  sulfate  de  chaux,  elle 

devient  néanmoins  nulle  à  la  température  de  1  So""  :  à 

TOME  V,  i85/i.  6 
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cette  température  Feau  contenant  du  carbonate  de 
chaux  en  dissolution  l'abandonne  totalement  ;  et  une 
fois  ainsi  précipité ,  le  carbonate  ne  se  redissout  point 
par  le  refroidissement. 

De  ces  faits  nous  tirerons  plus  loin  des  conséquences 
qui  conduiront  à  la  solution  de  la  questkm  qui  bous 
occupe. 

CHAPITRE  IV. 

PRINCIPK   DB    L^ÉTAGUATION. 

S  ». 

Dans  la  synthèse  précédemment  citée  (note  n^  s)  j'û 
reconnu  que,  pour  l'eau  de  mer, 

1"  La  matière  réellement  incrustante  consiste  uni- 
quement en  sulfate  de  chaux  ; 

2"  Que  ce  sel  ne  commence  à  se  déposer  que  lorsque 
l'eau  est  arrivée  à  un  certain  degré  de  concentration 
constant.  Ce  degré,  dépendant  évidemment  de  la  pro- 
portion de  chaux  préexistante  dans  les  eaux  de  mer, 
pourra  varier  avec  l'origine  de  ces  eaux;  mais  pour 
celles  de  l'Océan  et  de  la  Méditerranée ,  sur  nos  côtes, 
il  est  le  même  :  12  à  iS""  de  l'aréomètre  de  Beaumé, 
lorsque  l'ébullition  a  lieu  à  l'air  libre. 

n  semble  donc  que,  pour  empêcher  toute  incrusta- 
de  YétacuaHon.  tioh  dans  les  chaudières  alimentées  à  l'eau  de  mer,  il 
suffirait  de  maintenir  l'eau  de  la  chaudière  à  une  con- 
centration inférieure  à  ce  degré  qui  correspond  à  la  sa- 
turation par  rapport  au  sulfate  de  chaux.  A  quoi  on 
parviendrait  en  évacuant  de  l'eau  de  la  chaudière^  dans 
une  proportion  telle^  relativement  à  la  quantité  deau  in- 
jectée ,  gue  la  quantité  de  sulfate  de  chaux  extraite  soit 
au  moins  égale  à  la  quantité  de  sulfate  introduite  par 
V  alimentation. 
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C'est-à-dire  que  P  étant  le  poids  de  Teau  injectée, 
en  un  temps  donné ,  p  celui  de  Teau  évacuée  dans  le 
même  temps  ;  n  la  proportion  de  chaux  contenue  dans 
Teau  d'alimentation,  N  la  proportion  analogue,  pour 
Feau  concentrée  jusqu'à  saturation  par  rapport  au  sul- 
fate de  chaux  ;  il  suffirait  de  faire  p  >  ^  P. 

Pour  que  ce  principe  soit  applicable ,  il  faut  évidem-    u  prMédé  de 
ment  que  ?:  doit  une  petite  fraction.  Cette  condition  se  ^lidiérMmE 

iN  le  pression  itR- 

trouve  assez  bien  remplie  pour  l'eau  de  mer;  carr.r  *  ''"'" 
(note  2)  eu  supposant  toute  la  chaux  à  l'état  de  sulfate, 
ce  qui  est  permis  dans  la  question  qui  nous  occupe,  on 
trouve  (tableau  A)  que  l'eau  de  mer  naturelle,  ou  à  S"" 
de  Beaumé,  contient  0,097  P-  ^^^  ^^  sulfate  de  chaux  ; 
et  que  cette  même  eau ,  amenée  à  saturation  de  sulfate 
par  l'ébuUition  à  l'air  libre;  c'est-à  dire  de  i2",5  de 
Beaumé,  contient  o,5oo  p.  100  en  sulfate  de  chaux.  On 

a  donc  dans  ce  cas  ^rr  =:--^^  ou  <  ■^. 
N      0,000  5 

Remarquons  toutefois  que  (tableau  B)  N  diminue  ra- 
pidement à  mesure  qu'augmente  la  température  ou  la 
pression  à  laquelle  l'ébullition  s'opère.  Elle  conserve 
une  valeur  encore  assez  grande,  pour  l'ébullition  sous 
pression  de  i''™-,25  (109**)  qui  est  le  cas  des  chaudières 
à  basse  pression.  Mais  à  partir  des  pressions  de  2  à 
3atm.  (i2i*  et  i35°),  N  prend  des  valeurs  inférieures  ^ 
an.  '  ;>-^ 

Quant  aux  eaux  douces ,  le  principe  de  i' évacuation    Le  proeédé  de 
ne  saurait  leur  être  applicable ,  parce  que,  d'une  part,  inapplicable  aux 
elles  dissolvent  très-peu  de  sulfate  de  chaux  (moins  de  **"*  *''^' 
o,oo3  p.  100  à  froid),  et  que,  d'un  autre  côté,  elles 
contiennent  toujours  du  carbonate  de  chaux  contre  le- 
quel Tévacuation  ne  pourra  rien. 
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n  faut  conclure  de  là  que  le  principe  de  l'évacuation^ 
est  applicable  seulement  aux  chaudières  alimentées  à 
l'eau  de  mer,  et  seulement  encore  à  celles  de  ces  chau- 
dières qui  fonctionnent  à  basse  pression. 

S  3.  —  Application  aux  chaudUères  navales 
à  bcu$e  pression. 

v^^oS^êtx  ^^^  rinégalité  p  >  j^  P,  nous  ferons  donc  N = 0,595 
iM  à  usse  prêt-  Correspondant  à  la  pression  de  l'^'^ssS  ou  log""  de  tem- 
pérature et  n  =  o,i4o  qui  correspond  à  la  concentra- 
tion de  A'»  supérieure  à  celle  de  l'eau  de  mer  sur  nos 
côtes  et ,  à  fortiori ,  à  celle  de  l'eau  alimentaire  venant 
du  condenseur.  Et  nous  aurons  p>  o,55P;  soitp=o,5P 
afin  d'avoir  ime  marge,  toujours  nécessaire  dans  une 
application  en  grand. 

Ainsi  en  évacuant  o,5  pendant  que  l'alimentation 
est  1,  il  semble  qu'on  doive  éviter  l'incrustation. 
Le  procédé  de      Degré  d'efficacité  du  procédé  de  Vévacuation.  —  Ce 
qa'un     patha^ff  procédé  ost  fondé  sur  un  principe  si  nettement  établi 
uoo:  il  protège  la  que,  au  premier  abord,  le  succès  en  parait  entière- 
iS!dSr^ie\   mab  mout  assuré.   Cependant  il  existe  certains  faits   qui 
3?i!lcte.*  **"  **^  inspirent  quelques  doutes  sur  son  eiïicacité  complète. 
Ainsi,  dans  les  steamers  bien  agencés,  notamment  les 
bateaux  transatlantiques  le  Great-Briiain ,  le  Royal-- 
William ,  YAsia  ,  le  Franklin^  le  Humboldt^  etc.,  les 
moteurs  sont  munis  de  pompes  d'épuisement  ou  d'éva- 
cuation ,  et  ces  pompes  ont  une  marche  continue.  Les 
steamers  de  la  flotte  française  possèdent  aussi  des 
pompes    d'évacuation,   et,    d'après  les    dimensions 
prescrites ,  ces  appareils  devraient  extraire  une  quan- 
tité d'eau  chaude  égale  à  la  moitié  de  l'eau  injectée. 
Cependant,  dans  tous  ces  navires,  les  chaudières  sont 
sujettes  à  des  incrustations  assez  notables ,  sinon  aussi 
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abondantes  que  dans  les  steamers  ordinaires  du  corn* 
merce. 

Qne  cette  évacuation ,  quoique  continue ,  ne  soit  pas 
opérée  exactement  dans  les  conditions  voulues  pour 
prévenir  la  saturation  ;  cela  n'est  pas  douteux  ;  attendu 
que  les  pompes,  seuls  appareils  employés  dans  ce  but, 
ne  peuvent  pasrfonctionner  avec  la  précision  nécessaire 
dans  cette  circonstance ,  ainsi  que  nous  le  verrons  plus 
loin.  Il  n  était  pas  moms  de  toute  nécessité  de  sou*- 
mettre  le  procédé  de  lévaciMUon  à  Tépreuve  d'expé- 
riences directes,  faites  dans  les  mêmes  conditions  où  se 
trouvent  les  générateurs  à  basse  pression. 

Ces  expériences,  dont  les  détails  sont  indiqués  dans 
la  note  n'*  l^^kldLfm  du  Mémoire ,  prouvent  que  le  pro^ 
cédé  de  VévactAation  est  d'une  efficacité  incompUle  :  il 
empêche  rincrustation  de  la  surface  de  chauffe  indirecte  ; 
mais  U  est  impuissant  pour  protéger  la  surface  de  chauffe 

DIRECTE  (*). 

Voici  l'explication  de  ce  fait  important  : 

On  a  vu  que ,  pour  une  pression  ou  une  température  ^^  v^ïenScité 
d'ébuUition  donnée,  le  sulfate  de  chaux  ne  se  dépose  àeVévueumUom. 
point  tant  que  la  concentration  est  inférieure  à  un 
certain  degré  correspondant.  Le  procédé  de  l'évacua- 
tion a  pour  but,  et  aura  infailliblement  pour  effet, 
d'empêcher  l'ensemble  de  l'eau  de  la  chaudière  d'at- 
teindre cette  concentration  limite.  Mais  la  chaleur  étant 
très-vive  sur  les  parois  du  foyer  qui  reçoivent  le  rayon- 
nement du  charbon  et  le  contact  de  la  flwime ,  la  couche 

(^Suivant  le  lançrage  généralement  adopté  par  les  construc- 
teurs mécaniciens,  J*appelle  surface  de  chauffe  directe  les 
parties  de  la  chaudière  qui  reçoivent  le  rayonnement  du  foyer 
et  le  contact  de  la  flamme,  et  surface  indirecte  celles  chauffées 
seulement  par  le  contact  de  la  fumée  et  des  gaz  de  la  combus- 
tion. 
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d'eau  qui  mouille  le  métal  en  ces  endroits  dépassera  la 
température  correspondante  à  cette  concentration  li- 
mite, et  déposera  du  sulfate.  On  conçoit  en  effet  qu'il 
faille  un  certain  temps  pour  que  l'équilibre  de  tempé- 
rature s'établisse  dans  une  masse  d'eau,  parce  que  cet 
équilibre  ne  s'opère  que  par  le  transport  des  couches , 
la  conductibilité  de  l'eau  étant  très-faible  ;  et  il  peut 
arriver  que  ce  temps  soit  trop  long  relativement  à  la 
vitesse  de  transmission  du  calorique  à  travers  certaines 
parties  de  la  surface  de  chauffe. 

Le  procédé  de  l'évacuation  n'est  donc  qu'un  palliatif 
contre  l'incrustation  des  chaudières  navales  à  basse 
pression  ;  palliatif  précieux  .  il  est  vrai  ;  car,  la  surface 
indirecte  n'étant  pas  incrustée ,  les  gaz  de  la  combustion 
peuvent  se  dépouiller  à  un  point  convenable  de  leur 
chaleur  ;  d'où  résultera  la  suppression  presque  entière 
de  la  perte  de  calorique  due  à  l'incrustation ,  ainsi  que 
le  prouve  la  note  n*  i . 
Appw^i  Appareil  d'évacuation.  —  Il  n'est  pas  inutile  de  per- 

véfMtSimk,  fectionner,  dans  la  pratique ,  ce  procédé ,  quoiqu'il  soît, 
en  principe ,  Incomplet  dans  son  efficacité  et  borné  dans 
ses  applications. 

Pour  que  ce  procédé  réussisse ,  il  faut  que  Tévacu»- 
tion  d'eau  chaude  soit  faite  avec  régularité  et  précision  ; 
car  il  s'agit  de  maintenir  l'eau  de  la  chaudière  au-des- 
sous d'un  certain  degré.de  concentration ,  passé  lequel 
il  y  aurait  dépôt  de  sulfate ,  et  néanmoins  assez  près  de 
ce  degré  pour  ne  pas  augmenter  inutilement  la  perte  de 
chaleur. 
Us  pompes        L'appareil  qui  se  présente  d'abord  à  la  pensée  pomr 

BODi  an  mauvais     .    ,.      '^  „ ,  .     ^  .  .  ^i 

moyen  Doar  pro-  réaliser  1  évacuation ,  consisterait  en  une  pompe  dont 
^^réeision  et  le  mouvemeût ,  lié  à  celui  de  la  pompe  aliiqentairet 
seFttH  réglé  de  manière  à  extraire  une  quantité  déter- 
minée d'eau  à  chaque  coup  de  piston.  C'est  en  effet 
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le  moyen  que  j'ai  essayé  dans  les  expériences  décrites 
dans  la  note  n"  4  ;  mais  j'ad  rencontré  des  inconvénients 
qui  m'y  ont  fait  renoncer  et  qui  m'ont  convaincu  qu'une 
pompe ,  quel  que  soit  son  système ,  ne  fonctionnera 
jamais  dans  cette  circonstance  avec  la  régularité  et  la 
précision  nécessaires. 

En  effet,  la  chaudière  la  mieux  entretenue  contient 
toujours ,  outre  les  dépôts  vaseux  de  magnésie ,  des 
impuretés  provenant  soit  de  l'eau  elle-même ,  soit  de 
l'action  de  cette  eau  sur  le  métal  et  sur  les  masticages 
des  joints,  etc.  Ces  dépôts  et  les  autres  impuretés  sont 
entraînés  en  partie  par  l'eau  d'évacuation  et  viennent 
obstruer  le  siège  des  soupapes ,  qui,  alors,  ne  ferment 
plus  suffisamment  bien  pour  un  jeu  régulier  de  la  pompe. 

L'appareil  que  je  propose  et  décris  ci-après  est  à 
Tabri  de  cet  inconvénient,  et  comporte  toute  la  régu- 
larité et  la  précision  désirables. 

La  partie  principale  de  l'appareil  est  un  robinet  C       RoWnei 
(/Ijf.  3  et  4 1  PI-  IV)  laissant  échapper  l'eau  de  la  chau- 
dière ,  et  qui ,  à  cet  effet,  est  ouvert  et  fermé  par  un 
mouvement  intermittent  régulier  produit  par  la  pompe 
alimentaire. 

Les  fig.i  et2y  PI.  IV,  représentent  la  moitié  d'un  mo- 
teur de  steamer,  composée  d'une  machine  X,  de  deux 
corps  de  chaudière  YY',  et  munie  de  l'appareil  dont  il 
s'a^t.  On  a  figuré  aussi  un  système  de  réfrigérateur 
de  WUson. 

L'eau  chaude  sort  des  deux  corps  de  chaudière  par  les 
tubes  aa!  et  entre  dans  le  réfrigérateur  par  l'extré- 
mité A,  et  en  sort  par  l'autre  bout  B.  Ce  réfrigérateur 
contient  quatre  tuyaux  extérieurs,  dont  deux  reçoivent 
Feau  de  la  chaudière  T  et  la  mènent  au  robinet  C ,  et 
les  deux  autres  reçoivent  l'eau  de  la  chaudière  Y'  et 
la  mènent  au  robinet  C. 


Digitized  by 


Google 


88  SUA  L'iNCaiCJSTATXON 

Le  robinet  C  est  mû  par  le  levier  E  qui  commande 
la  pompe  alimentaire  D,  à  l'aide  d'un  segment  F  fixé 
sur  ce  levier  et  qui  engrène  avec  un  pignon  G  monté 
sur  un  arbre  coudé  H.  Ce  pignon  est  fou  sur  l'arbre, 
mais  il  agit  par  un  étiquetage  1  sur  un  petit  rocbet  K. 
fixé  sur  cet  arbre  ;  de  sorte  qu'à  chaque  mouvement 
ascendant  de  la  tige  de  la  pompe  alimentaire,  le  rocbet 
et  par  suite  l'arbre  tournent  d'un  certain  angle.  Cet 
arbre ,  par  la  manivelle  L  et  la  bielle  M,  communique 
son  mouvement  au  levier  N  et  par  suite  au  robinet  C. 
L'extrémité  inférieure  de  la  bielle  porte  une  cbappe  n 
dans  laquelle  s'engage  le  bouton  du  levier  N ,  et  dont 
l'ouverture  peut  varier  par  l'effet  d'un  coussinet  mobile 
qu'on  fait  monter  ou  descendre  à  l'sdde  de  la  vis  de 
rappel  O.  On  voit  que  cette  cbappe  forme ,  pour  le  mou- 
vement du  robinet,  ce  qu'on  appelle  un  temps  perdu,  qui 
sert  à  régler  l'amplitude  du  mouvement  du  robinet  pour 
chaque  tour  de  l'arbre  H. 

L'eau  évacuée  se  rend  dans  le  vase  P  qui  commu- 
nique avec  la  vapeur  de  la  chaudière  par  le  tuyau  Q  ;  en 
sorte  que  l'écoulement  de  cette  eau ,  ayant  lieu  par  le 
seul  effet  de  la  différence  de  niveau ,  laquelle  ne  varie 
pas  sensiblement,  donnera  un  volume  constant  pour 
chaque  tour  de  l'arbre  H.  Le  rapport  voulu  entre  l'eau 
évacuée  et  l'eau  alimentaire  est  ainsi  obtenu. 

Le  vase  P  porte  un  tube  de  jauge  U  qui  permet  de 
mesurer  au  besoin  le  volume  d'eau  extrait  à  chaque 
tour  de  l'arbre  H,  et,  par  conséquent,  de  vérifier  la 
régularité  de  la  marche  de  l'évacuation. 

Sitôt  que  le  robinet  C  se  ferme ,  le  robinet  R  s'ouvre 
par  l'effet  des  leviers  ST,  et  laisse  écouler  l'eau  dans  la 
mer  par  l'effet  de  la  pression  de  h  vapeur  agissant  par 
le  tuyau  Q.  Et  dès  que  le  robinet  C  se  rouvre,  R  est 
déjà  fermé. 
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Pour  faire  connaître  la  marche  de  TévacuatioD, 
chaque  corps  de  chaudière  porte  un  indicateur  de  den- 
sité d'après  le  modèle  de  Seaward  :  c'est  un  tube  en 
verre  communiquant  avec  l'eau  de  la  chaudière  par  ses 
deux  extrémités  :  il  porte  deux  boules  de  verre  lestées, 
de  manière  à  indiquer,  l'une,  une  densité  un  peu  plus 
forte ,  et  l'autre ,  une  densité  un  peu  plus  faible  que  la 
densité  qu'on  se  propose  pour  limite.  D'après  la  position 
de  ces  boules,  on  voit  s'il  convient  d'augmenter  ou  de 
diminuer  l'évacuation;  et  pour  produire  cet  eflTet,  il 
suffit  de  faire  rentrer  ou  soitir  la  vis  0,  car  ainsi  on 
diminue  ou  on  augmente  le  temps  perdu  du  robinet  C. 

Les  fig.  5  et  4  9  PI*  IV,  présentent ,  sous  une  échelle 
plus  grande ,  les  détails  de  l'appareil. 

On  voit  qu'il  y  a  deux  appareils,  un  pour  chaque  corps 
de  chaudière  ou  pour  chaque  pompe  d'alimentation. 
Hûs  comme  il  doit  toujours  y  avoir  une  pompe  alimen- 
taire de  rechange  $ ,  agissant  selon  les  besoins  sur  l'un 
ou  l'autre  corps  de  chaudière ,  il  faut  que  cette  pompe  $ 
puisse  de  même,  selon  les  besoins,  agir  sur  l'arbre  H  ou 
sur  Farbre  H',  c'est-à-dire  sur  le  robinet  C  ou  sur  le  ro- 
binet G'.  A  cet  effet ,  le  levier  e  porte  deux  segments  (p  <p' 
agissant  respectivement  sur  deux  pignons  rf»  fous  sur 
les  arbres  H  H'.  Ces  deux  pignons  peuvent  agir  sur  les 
rochets  (&  (&'  à  l'aide  de  cliquetages  semblables  à  I  ;  et 
Ton  peut  mettre  au  repos  ces  cliquetages  en  en  ap- 
puyant la  tête  sur  le  petit  bouton  a.  En  sorte  qu'on 
peut  mener  le  robinet  G  soit  par  la  pompe  D,  soit  par 
la  pompe  de  rechange  $,  et  le  robinet  G'  soit  par  la 
pompe  D',  soit  par  ladite  pompe  de  rechange  $. 
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s  3.  —  Effeiê  de  Vincruitation  $ur  Uê  ekaudiéreê 
à  prêêiién  életïéê. 

Ti*'  w'à^wîSÔ*     ^"^  générateurs  à  moyenne  et  haute  pressions  ne  pou- 
éievée  sera  prtu-  yaut  tTouvor  aucuue  ressourco ,  dans  le  procédé  de  Té- 

guementimpotti-  ^ 

lepoorieschao-  yacuatiou,  pour  diminuer  les  incrustations,  examinons 

di6r6S      navales  '' 

tant  qu'on  n'évi-  dans  ouel  état  ils  se  trouveraient  au  bout  de  quelques 

tera  pas  les  in-  *  *        * 

cniiutions.       jours  de  mer. 

Chaque  mètre  cuhe  d'eau  apportant  dans  la  chau* 
dière  i^'yS  de  sulfate  de  chaux,  dont  une  bonne  partie 
(au  moins  les  deux  tiers,  soit  i  kilogramme),  formerait 
concrétion  ;  si  Ton  tient  compte  de  l'étendue  ordinaire 
de  la  surface  de  chauffe,  de  la  vitesse  de  vaporisation, 
et  de  la  densité  du  sulfate;  on  trouve  que  la  croûte 
augmenterait  d'épaisseur  à  raison  de  0,01 5  de  milli- 
mètre par  heure  (1).  Soit  donc  un  steamer  transatlan- 
tique ;  et  supposons  le  cas  le  plus  favorable ,  difficile, 
pour  ne  pas  dire  impossible,  à  réaliser,  celui  où  la 
chaudière  serait  complètement  décapée,  au  départ  La 
traversée  étant  de  quinze  jours  ou  de  trois  cent  soixante 
heures,  la  croûte  acquerra,  pendant  ce  laps  de  temps, 
ime  épaisseur  de  o,oi5x36o=  5°"",4 ,  uniformément 
répartie ,  ou  à  peu  près ,  sur  les  surfaces  directe  et  tiidî- 


(*)  Soit  un  moteur  de  ^5o  chevaux.  La  surface  de  chauffe 
sera  de  U^o  mètres  quarrés.  La  vaporisation,  à  raison  de  5o  litres 
par  heure  et  par  cheval ,  sera  3o  x  /i5o  »»  i5**,5  par  heure.  Le 
poids  de  la  croûte  formée  par  heure  sera  donc  1 3,5 X  1^=1 3^,5. 
Supposant  la  densité  de  la  croûte  égale  à  a ,  le  volume  de  cette 

croûte  sera  ^-^-=6,75  décimètres  cubes.  Cette  croûte  étant 

distribuée  uniformément  sur  une  surface  de  U^o  met.  quarrés, 

y  formera  donc  une  épaisseur  de  ^^^  ^  «  o",ooooi5  ou  o.oi5 

Ûao 

de  millimètre. 
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recU;  de  sorte  qu'après  le  quatorzième  jour,  l'épaisseur 
sera  d'environ  5  mlUimètres. 

Or,  le  navire  pourra-t-il  fournir  encore  vingt-quatre 
heures  de  marche  avec  des  chaudières  ainsi  incrustées? 
Du  moins,  cela  est41  possible,  comme  état  normal  de 
service?  On  ne  peut  hésiter  à  se  prononcer  pour  la  né- 
gative, quand  on  compare  un  tel  état  de  choses  à  ce 
qui  se  passe  actuellement  dans  les  chaudières  à  basse 
pression. 

Dans  les  générateurs  actuels  des  steamers  transat- 
lantiques, on  pratique  une  évacuation  continue,  à  l'aide 
de  pompes  qui,  malgré  leur  jeu  défectueux  et  irrégu- 
lier, diminuent  l'épaisseur  des  croûtes,  principalement 
sur  la  surface  de  chaufife  indirecte  :  cette  partie  de  la 
surface  de  chauffe  reste  couverte  d'une  croûte  de 
1  /2  millimètre  au  plu9  si  l'on  a  soin ,  à  chaque  voyage , 
de  nettoyer  la  chaudière  en  employant  le  marteau  et 
des  râdoirs.  Quoique  incrustée,  cette  partie  de  la  sur- 
face cpnserye  donc  une  conductibilité  relativement  con- 
sidérable; elle  participe  notablement  à  la  vaporisatioi) , 
et  la  surface  directe  a  d'autant  moins  à  travailler.  Par 
suite,  le  feu  peut  être  moins  intense,  la  détérioration 
des  parois  du  foyer  est  moins  rapide,  et  les  chances 
d'accident  sont  moins  nombreuses.  Et  cependant  ces 
cbaudiëres  ne  résistent  que  difficilement  à  une  longue 
navigation;  et  très-souvent  la  vaporisation  se  trouve 
tellement  ralentie  vers  le  huitième  ou  neuvième  jour 
qu'on  est  forcé  d'arrêter  la  marche  pendant  une  dizaine 
d'heures  pour  nettoyer  les  chaudières.  Que  serait-ce 
donc  si  la  sui^ace  indirecte  étant  continuellement  forte- 
ment incrustée,  presque  tout  le  travail  de  la  vaporisa- 
tion devait  se  faire  sur  la  surface  directe,  à  grand  ren- 
fort de  cèmbuçtil^le  et  moyennant  unç  excitation  outrée 
du  feu? 


Digitized  by 


Google 


9«  SUR  L  UiGRUSTATlON 

Le  seei  moyen     II  faut  doDc  conclure  que  tant  qu'on  n'aura  pas  un 
uikHiB  Mt^d'aîf.'  moyen  complètement  eflScace  d'empêcher  rincrustation« 
reao  ne  eonte-  il  scra  pratiquement  impossible  d'employer  la  vapeur  à 
eaieeiret  eo  dit-  pressiou  élevée  dans  la  navigation  maritime.  Et  l'on 
doit  penser,  d'après  ce  qui  précède»  que  ce  moyen  ne 
peut  être  autre  que  celui  qui  consisterait  à  aiimetUer  le$ 
chaudières  avec  de  Veau  exempte  de  sels  calcaires  en  dis- 
solution. 

Mais  comment  vaincre  les  difficultés  qu'on  rencon- 
trera dans  une  usine,  et  surtout  à  bord  d'un  navire  en 
mer,  pour  se  procurer  des  quantités  suffisantes  d'une  eau 
pareille?  Il  se  présente  trois  moyens  que  j'examinerai 
successivement  en  faisant  ressortir  les  avantages  et  les 
inconvénients  attachés  à  chacun  d'eux. 

CHAPITRE  V. 

PRINCIPE  DE  L'ALlMENTATIOlf  MOlfHTDRIQUB. 


WWf^i^^^^W^Owffe 


Alimentation  Condenser  la  vapeur  après  qu'elle  a  agi  dans  le  cy- 
lindre, de  manière  à  ce  qu'elle  ne  se  mêle  point  à  Fean 
condensante  qui  est  inévitablement  calcaire,  et  alimen- 
ter le  régénérateur  uniquement  avec  cette  eau  de  con- 
densation :  tel  est  l'un  de  ces  moyens,  que,  pour 
abréger,  je  désignerai  par  le  nom  de  alimentation  mon- 
hydrique^  parce  qu'il  consiste  à  alimenter  avec  une 
quantité  unique  d'eau. 

L'application  de  ce  principe  exige  l'emploi  d'appa- 
reils appelés  condenseurs  à  surface^  qui  ont  pour  but 
d'isoler  la  vapeur  d'avec  l'eau  froide  qui  doit  la  con- 
denser.  Je  vais  faire  sur  ce  genre  de  condenseurs  une 
étude  qui  expliquera  l'insuccès  des  tentatives  faites  jus- 
qu'à présent  pour  les  mettre  en  usage,  et  qui  prouvera 
que  l'application  de  ïaUmentatUm  nwnhydrique  présente 
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des  obstacles  insuimontables  dans  l'état  actuel  de  nos 
ressources  mécaniques. 

g  1.  —  Condenseurs  à  surface. 

Les  premiers  essais  de  construction  de  ces  appareils  Dant  !«•  c 
remontent  jusqu'à  Watt.  Depuis,  et  à  différentes  épo-  iT^dS^^D 
qnes,  sont  venues  les  tentatives  de  S.  Hall,  de  Cave,  de  proaïe  uoreard 
John  Éiicson  et  d'autres  ingénieurs.   Mais  tous  lesaneper^SeforaS 

iiiotno0> 

ess2ds  ont  échoué  devant  un  obstacle  :  le  ralentisse- 
ment que  la  condensation  éprouve  dans  tous  ces  appa- 
reils. 

Nécessité  dune  condensation  instantanée.  —  A  moins 
de  subir  une  perte  de  force,  il  faut  que  la  condensation 
de  la  vapeur  soit  instantanée.  Cette  condition  se  trouve 
remplie  dans  le  condenseur  ordinaire^  où  la  vapeur  est 
en  contact  inmiédiat  avec  l'eau  froide,  sur  une  grande 
surface  dont  on  augmente  l'étendue  en  faisant  tomber 
cette  eau  en  pluie  dans  le  condenseur.  Tandis  que  dans 
le  condenseur  à  surface ,  la  destruction  de  la  vapeur  est 
retardée  par  la  difficulté  que  la  chaleur  éprouve  à  tra- 
verser le  corps  qui  sépare  la  vapeur  et  l'eau  conden- 
sante. 

Cette  perte  de  force  augmente  avec  la  durée  du  re-  È?aiaatkHi  de  la 
tard  de  la  condensation.  Comme  il  m'a  paru  utile  de  Suîtantda^ retard 
connaître  la  relation  qui  existe  entre  la  perte  de  force  ^"  *^— ^*  ••** 
motrice  et  la  durée  du  retard,  j'ai  traité  cette  question 
dans  la  note  n"*  5. 

Appliquons  les  formules  obtenues  : 

Application.  —  Soit  un  moteur  de  45o  chevaux  en 
deux  machines  de  225  chevaux  chaque,  marchant  à 
i*^',2  5,  condensant  à  5o*  et  ayant  une  détente  qui 
commence  aux  f  de  la  course. 

Soit  L ,  course  du  piston ,  =  2",s8. 
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G^  a  : 

E=fLi%5a;  soitms2; 
ic=95o  milUmètret  de  mercure; 
Paeftt  1=634  millimètres  de  mercure; 
p  =3i  millimètres  ; 

et  le  travail  utilisé  est  ici  T« = s aS  chevaux. 

La  formule  (s)  donne  J^  =  0,068  00  T/  se  1 5  ohefé 

Ainsi  un  condenseur  ordinaire  oppose  une  résistance 
dont  le  travail  est  les  o,o58  du  travail  utilisé. 

T  X  • 

La  formule (4)  donne   *^^  ""  =  3,07 n. 

Ce- coefficient  5,07  étant  considérable,  on  voit  que 
SI  n  n'est  pas  une  petite  fraction,  l'augmentation  de  tra- 
vail résistant  due  au  retard  sera  considérable.  Si  Ton 
fait  par  exemple  n=  1 ,  c'est-à-dire  si  la  condensation 
emploie  â  se  faire  tout  le  temps  que  dure  la  course  du 
piston ,  —  à  Tascension  ou  à  la  descente ,  —  l'augmen- 
tation de  travail  due  au  retard  sera  plus  que  le  triple  du 
travail  qui  aurait  lieu  s'il  n'y  avait  pas  de  retard  :  dans 
le  cas  particulier  que  nous  considérons ,  cette  augmen- 
tation serait  de  53  chevaux  ou  des  o,i4  du  travail  mo- 
teur utilisé. 

On  comprend ,  d'après  cela,  combien  il  importe  pour 
le  succès  d'un  condenseur  à  surface  de  réduire  le  temps, 
pendant  lequel  se  fait  la  condensation,  à  une  faible  frac- 
tion du  temps  compris  entre  deux  coups  de  piston 
simples. 

Sa.  —  Causes  du  retard  de  la  condensation  dans  les 
condenseurs  à  surface. 

Gaasetdoreurd     II  faut  douc  chercher  les  causes  du  retard  de  la  con- 
3Ôd  épnw^SSm  densation ,  afin  de  voir  si  l'on  peut  les  détruire  ou  dimi- 


iSr^ST"*"^'"  nuer  leur  influence 
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Évidemm^t,  ces  causes  se  résument  dans  la  difficulté 
que  la  chaleur  éprouve  à  traverser  le  corps  qui  sépare 
Teau  condensante  et  la  vapeur,  et  ne  sont  autre  chose 
que  les  circonstances  qui  accompagnent  le  phénomène 
de  la  propagation  du  calorique  à  travers  ce  corps. 

La  vitesse  de  transmission  du  calorique  est  exprimée 
par  la  formule 

e 

dans  laquelle  S  est  l'étendue  de  chacune  des  ftbces  du 
condenseur,  celle  baignée  par  Teau  froide  et  celle  au 
contact  de  la  vapeur;  K  le  coefficient  de  conductibilité 
du  corps  ;  el'épidsseur  du  corps;  aet  èles  températures 
respectives  des  deux  faces. 

Mais  si  Tune  des  faces  est  recouverte  d'une  croûte 
d'épidsseur  <  d'une  substance  qui  ait  K!  pour  conduo- 
tibUité,  la  quantité  V  de  chaleur  qui  passera  dans  Tu- 
Dité  de  temps  sera 

V r=  SK  ^""        (tHHT  la  note  n*  i).         (2) 


et  OD  aura  le  rapport 


V~       .   Ke- 


(5) 


Ainsi  V  est  proportionnel  à  la  conductibilité  K  et  en 

raison  inverse  de  la  quantité  ^  +  -ui  ^  relative  aux 

épaisseurs  du  métal  et  de  la  croûte.  Or  le  fer  et  le 
cuivre  sont  les  seuls  métaux  qu'on  puisse ,  pratique- 
ment et  avec  le  plus  d'avantage,  employer  pour  les 
conducteurs  à  surface  :  mettons-nous  donc  dans  cette 
hypothèse. 


Digitized  by 


Google 


96  SUK  L  INCRUSTATION 

fL'épaiMear  Épaiiseur  du  mitai.  —  Les  eaux,  surtout  Teau  de 
mer,  ayant  une  action  corrosive ,  assez  forte  sur  le  fer, 
moins  vive  mais  néanmoins  notable  sur  le  cuivre,  ces 
métaux  s'amincissent  graduellement  ;  d'où  résulte  la 
nécessité  de  leur  donner  une  certaine  épaisseur  qui  ne 
saurait  être  moindre  que  t  millimètres  pour  le  fer  et 
2  millimètres  pour  le  cuivre. 

Conductibilité  du  mitai.  —  Ces  métaux  sont  bons 
conducteurs  ;  mais  plusieurs  circonstances  inhérentes 
au  condenseur  à  surface  concourent  à  leur  ôter  cette 
propriété  : 

3*  La  oooehe  in-      i*  La  faco  du  condouseur  en  contact  avec  la  vapeur 

Animent  miDoe  et  „  .       ,.  1 

peu  conductrice  est  toujours  couvorto  d  uuo  couche  d  eau,  lors  même 

(feaa  oui  moiUile 

les  facet  da  que  la  surfaco  est  verticale  ;  et  quoique ,  dans  ce  cas , 
cette  couche  soit  très-mince ,  elle  diminue  considéra- 
blement la  conductibilité.  La  face  mouillée  par  l'eau 
condensante  est  elle-même  recouverte  d'une  couche 
très-ndnce  qui  se  renouvelle  très-difficilement  à  cause 
du  frottement,  quelle  que  soit  la  vitesse  du  courant 
d'eau  froide.  Or  on  sait,  d'après  des  expériences  de 
MM.  Thomas  et  Laurent,  que  la  conductibilité  du 
cuivre  qui  est  de  19,1 1  est  réduite  à  1,22  lorsqu'on  ne 
renouvelle  point  les  couches  du  liquide  qui  mouille  la 
surface  de  transmission. 
3*"  L'encrasM-     2''  La  facc  au  coutact  de  la  vapeur  se  couvre  promp- 

prodaU|>ariw  tomeut  d'uue  couche  d'oxyde  ;  dans  le  cas  du  fer  cette 

dation  dtt  métal  a  w       ' 

croûte  est  très-adhérente,  se  développe  toujours  sous 
l'mfluence  qui  la  produit,  et  ne  tarde  pas  à  atteindre 
des  épaisseurs  de  plus  de  i  millimètre  :  dans  le  cas  du 
cuivre ,  la  croûte  se  forme  moins  vite  et,  une  fois  for- 
mée, elle  protège  le  métal  contre  une  action  ultérieure^ 
mais  on  peut  bien  sans  exagération,  la  supposer  de  0,1 
de  millimètre. 
Lorsque  la  condensation  est  faite  au  moyen  d'eau  de 
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mer,  Taotre  face  du  condenseur  reste  décapée,  parce 
que  Vozyde  qui  s'y  forme  est  dissous  par  Teau  de  mer. 
Mais  à  Ton  se  servait  d'eau  douce,  cette  face  se  trouve- 
rait Cernent  encrassée,  et  contribuerait  à  retarder 
encore  plus  la  condensation.  Dans  ce  cas ,  la  vitesse  de 
tnosmisfflon  du  calorique  serait  : 

et  Von  aurait  le  rapport 


V' 1 


(5) 


Appliquons  les  formules  (3)  et  (5)  à  des  condenseurs    * 
espace  en  fer  ou  en  cuivre,  et  ayant  les  épaisseurs 
feconnues  plus  haut  nécessaires,  nous  aurons 

pour  le  fer  : 

et  il  vient 

-=:o,a4        et        _=o,i3; 

c'esl-à-dire  que  la  vitesse  de  transmission  est  réduite , 
par  reflet  de  l'oxydation ,  aux  o,35  dans  le  cas  de  l'eau 
de  mer  et  aux  o,  1 3  dans  le  cas  de  l'eau  douce. 
Pour  le  cuivre  : 

e=a;  £=898;  R's='y  =  23;   e  =  o,i;  îi  =  i; 

etilfÎCTt 

y- =  0,33        et  y  =  0,24. 

y  La  vapeur  en  sortant  du  cylindre  entraîne  ime    4»  L'encn»*- 
petite  partie  du  suif  dont  on  lubrifie  le  piston.  Ce  corps  prodaii  par  ij 
gras  forme  avec  l'oxyde  métallique  et  avec  les  particules  fyîîîdrt .*"* 
Tom  V,  i85â.  7 
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terraises  que  la  vapeur  amène  de  la  chaudière ,  une 
croûte  onctueuse  très-peu  conductrice  (Jul  preiid  bieii- 
tôt  une  épaisseur  considérable  et  qui  alors  empêché 
entièrement  la  condensation.  Cet  encrassement  du 
Condenseur  par  le  suif  est  un  grand  ècuell  pour  les  ap- 
pareils à  surface  :  de  toutes  les  causes  qui  influent  sur 
le  retard  de  la  condensation  c'est  la  plus  funeste  ;  et 
Ton  peut  afiSrmer  qu'elle  frappera  d'impuissance  tout 
appareil  de  ce  genre  dans  lequel  on  n'aura  pu  en  dé- 
truire les  effets. 
candiUoM  aai-     Par  l'analyse  qui  précède  on  voit  que  pour  assurer  le 

qoellet     devrait  ,      „        J       ^      r  .,1i       f    .    i     -.  . 

Mtitfaire ,  poor  succès  d  uu  condenseur  à  surface ,  il  faudrait  le  faire  en 

réttifir,  on  «m-  ,     ,  .  ,  i  î.  ,  ,   , , 

d  tiH*-  un  métal  inattaquable  par  1  eau  de  mer,  inoxydable 
•  dans  l'eau  douce  et  dans  l'air  huoiide,  d'une  grande 
conducUbiliié  pour  la  chaleur»  et  résistant  sous  une 
faible  épaisseur  ;  il  faudrait  lui  donner  une  très-grande 
surface  de  transmission  sous  un  petit  volume  de  l'appa- 
reil ;  enfin  il  faudrait  posséder  un  moyen  de  détruire  de 
temps  en  temps ,  sur  la  surface  de  transmission  l'en- 
crassement que  le  suif  y  produit. 

Il  ne  serait  sans  doute  pas  impossible  de  satisfaire  à 
quelques-unes  de  ces  conditions  ;  mais  il  en  est  de  très- 
essentielles  qu'il  me  parait  difficile  de  remplir  dans 
l'état  aictuel  de  nos  ressources  mécaniques.  Aussi  ai-je 
pensé  qu'il  faut  chercher  ailleurs  que  dans  le  principe 
de  l'alimentation  monhydrique  le  moyen  d'arriver  au 
but  proposé. 

CHAPITRE  VI. 

PRINCIPE  DE  LA  CONDEIfSATIOIf  MONHYDRIQCE. 

Condensation  Le  moyeu  quo  nous  venons  d'examiner  peut  être  mo- 
difié de  manière  à  éviter  les  inconvénients  qui ,  comme 
nous  l'avons  vu ,  le  rendent  inapplicable.  Ces  inconvé- 
nients résident  dans  l'emploi  du  condenseur  à  surface. 
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el  ceeemulent  A  Ton  pouvait  se  servir  d'un  condenseur 
ordinaire  où  la  vapeur  et  Teau  condensante  seraient 
mses  en  contact  inunédiat.  Il  faut  donc  injecter  dans 
le  condenseur  de  l'eau  condensante  qui  soit^  eUe- 
mènm^  exempte  de  sels  cdcaires;  et,  à  cet  efiet,  se 
servu*  d'une  quantité  d'eau  unique  et  toujours  la 
même  :  à  chaque  coup  de  piston ,  ime  portion  de  cette 
eau  sera  introduite  dans  le  condenseur  ]  et  l'eau  chaude, 
extraite  en  m6me  temps  par  la  pompe  à  eau  et  à  air, 
sera  portée  dans  un  réfrigérant  où  elle  prendra  une 
température  assez  basse  pour  redevenir  apte  à  con- 
denser de  nouveau. 

Le  principe  que  nous  indiquons  ici  étant  caractérisé 
par  l'emploi  d'ime  seule  et  même  quantité  d'eau  pour  la 
condensation ,  je  le  désignerai,  poiu*  abréger,  sous  le 
nom  de  condensation  monhydrique. 

Toute  la  difficulté  consistera  à  refroidir  l'eau  conden-    Réfrigéram. 
santé  à  un  degré  assez  bas  et  en  quantité  suffisante  «SSiîw  iirSîiîït- 
pour  les  besoins  du  condenseur  :  et  il  faudra  employer  "*'■''•• 
généralement,  pour  cet  effet,  une  grande  quantité  d'eau 
froide  et  des  réfrigérants  à  surfaces  très-étendues  et 
très-conductrices. 

Or,  d'une  part,  Teau  qu'il  s*agit  de  refroidir,  venant 
du  condenseur,  sera  chargée  de  graisse  qui  encrassera 
la  face  de  transmission.  En  second  lieu ,  l'eau  réfrigé- 
rante ,  si  elle  est  puisée  dans  une  rivière  ou  dans  un 
puits,  contiendra  du  carbonate  de  chaux  qui  encroûtera 
plus  ou  «oins  la  jEace  réfrigérante,  [i' appareil  devra 
donc  avoir  une  disposition  qui  permette  de  décaper 
de  temps  en  temps  ces  deux  faces. 

Spéciflettfitm  de  F  appareil  -^On  peut  concevoir  di-  spéciac«uoD 
iperses  manières  de  remplir  les  conditions  sus^noncéee.  *  ***'**'*  ' 
La  suivante,  qui  peut  être  appliquée  soit  aux  machines 
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fixes,  soit  à  celles  des  steamers,  me  parait  mériter  la 
préféreDce. 

Une  pompe  (ce  sera  la  pompe  à  eau  et  à  air  de  la 
machine  ou  toute  autre)  élèvera  l'eau  extraite  du  con- 
denseur jusqu'à  un  réservoir  placé  à  une  hauteur  de 
quelques  mètres,  et  au-dessous  duquel  est  posé  un 
réfrigérant  composé  de  tubes  en  cuivre,  verticaux  enve- 
loppés dans  une  caisse  cylindrique  aussi  en  cuivre. 

L'eau  chaude  descend  de  ce  réservoir  dans  les  tubes, 
qui  sont  plongés  dans  de  l'eau  froide  sans  cesse  renou- 
velée par  un  courant  dirigé  de  bas  en  haut  et  imprimé  à 
l'aide  soit  d'une  chute  d'eau,  soit  de  pompes,  soit  d'hé- 
lices, etc. 

Pour  détruire  l'encrassement  de  la  surface  intérieure 
des  tubes,  lequel  sera  produit  par  la  graisse,  on  intro- 
duit de  temps  en  temps  dans  ces  tubes  une  dissolution 
alcaline  concentrée  et  bouillante  qui  dissoudra  le  corps 
gras. 

Le  nettoyage  de  la  surface  extérieure  des  tubes  est 
fait  par  un  procédé  analogue,  en  introduisant,  dans  la 
capacité  où  se  meut  l'eau  réfrigérante,  une  dissolution 
faible  d'acide  chlorhydrique  qui  dissoudra  le  carbonate. 

Par  l'eflfet  d'un  système  de  robinets  convenablement 
disposés ,  ces  deux  opérations  sont  effectuées  prompte- 
ment,  sans  travail ,  sans  arrêter  la  machine  et  même 
sans  altérer  en  rien  son  régime.  Pour  cela,  les  tubes, 
au  lieu  d'être  contenus  dans  une  seule  et  même  crûsse, 
sont  divisés  en  plusieurs  groupes,  enveloppés,  chacun, 
d'ime  caisse  ;  et  l'on  s'arrange  de  manière  qu'il  y  ait  en 
surnombre  ou  rechange  une  de  ces  caisses  avec  ses 
tubes.  L'une  quelconque  de  ces  caisses  peut  être 
mise  au  repos  pendant  que  les  autres  fonctionnent,  et 
peut  piu*  conséquent  être  nettoyée,  comme  nous  vraons 
de  le  dire,  ou  subir  toute  autre  réparation. 
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Pour  éclaircîr  la  spécification  ci-dessus ,  je  décrirai  OewripUon  fa; 

.    .  j  M       j      .^  j.  .  appareil  appliqué 

ICI  un  de  ces  appareils  adapté  au  moteur  d  un  steamer.  •  ««  »ieaioer. 
PI.  IV.  Fig.  5.  Coupe  du  navire,  en  travers  de  la 
salle  des  machines. 
Fig.  6.  Coupe  horizontale  des  machines  et 

des  réfrigérants. 
Fig.  7.  Vue  en  élévation  du  réfrigérant  de 

l'une  des  machines. 
Fig,  8.  Vue  horizontale  de  ce  réfrigérant, 
avec  coupe  d'xme  des  caisses  et 
d'une  des  hélices. 
A*  A'  A'  A*  A'  sont  des  caisses  cylindriques  en  cuivre, 
portant  à  chaque  extrémité  une  plaque  à  tubes  et  ter- 
minées en  haut  et  en  bas  par  une  calotte  sphérique. 
Elles  contiennent  un  grand  nombre  de  tubes  en  cuivre 
soudés  aux  deux  plaques.  Elles  sont  posées  verticale- 
ment le  long  de  la  machine. 

B  réservoir  recevant  l'eau  chaude  extraite  du  con- 
denseur ;  et  la  distribuant  dans  les  calottes  sphériques 
supérieures  et  par  conséquent  dans  les  tubes  des  caisses 
à  l'aide  du  tuyau  horizontal  D  et  des  robinets  T  TTrr* 
En  descendant  l'eau  se  refroidit  et  s'écoule  dans  les 
calottes  sphériques  inférieures,  d'où  un  tuyau  hori- 
zontal E  à  robinets,  la  conduit,  par  la  branche  G,  dans 
le  condenseur  H  ;  et  cet  écoulement  est  réglé  selon  les 
besoins  du  condenseur  par  un  robinet  placé  sur  cette 
branche. 

Le  courant  ascendant  d'eau  réfrigérante  est  produit 
ici  par  des  hélices  1*  1*  1*  1*  mues  par  l'arbre  moteur  de 
la  machine  :  l'eau  est  aspirée  dans  la  mer  par  les  tuyaux 
inférieurs  K  et  rejetée  dans  la  mer  par  les  tuyaux  su- 
périeurs L  ;  et  comme  les  hélices  et  les  tuyaux  sont  au- 
dessous  de  la  ligne  de  flottaison  X,  le  courant  se  fera 
par  un  simple  déplacement  d'eau  horizontal. 


Digitized  by 


Google 


102  SUR   l'incrustation 

L'aspiration  des  hélices  s'opère  par  les  branches 
N*  N'  N*  N*  qui  agissent  sur  toutes  les  caisses  ensenable. 
Cette  communication  peut  être  interrompue  pour  char- 
que  caisse  par  des  soupapes  à  manivelle  O'  O'  O*  O*  O*. 
De  même  la  prise  d'eau  dans  la  mer  peut  être  interrom- 
pue pour  chaque  caisse,  par  les  soupapes  à  manivelle 
pi  ptpsp^ps.  Le  but  de  ces  soupapes  supérieures  et 
inférieures  est  d'interrompre  le  travail  dans  l'une  quel- 
conque des  caisses,  sans  arrêter  celui  des  autres,  lors- 
qu'il faut  réparer  cette  caisse  ou  en  nettoyer  les  tubes. 

Nettoyage  des  iubeê  à  Vinlérieur.  Supposons  qu'il 
s'agisse  de  la  caisse  A'  par  exemple  : 

On  isole  la  caisse  d'avec  le  condenseur  et  d'avec  le 
réservoir  en  formant  les  robinets  $^  p. 

On  expulse  l'eau  actuellement  contenue  dans  tes 
tubes,  en  ouvrant  le  robinet  g^  qui  amène  de  la  vapeur 
de  la  chaudière  par  le  tuyau  Q,  et  en  ouvrant  te  ro- 
binet h}  qui  ramène  cette  eau  par  le  tuyau  R  au  réser- 
voir B. 

Lorsque  toute  cette  eau  est  expulsée  (ce  dont  on  est 
averti  par  la  sortie  de  la  vapeur  à  l'extrémité  du  tuyau 
qui  débouche  au-dessus  du  réservoir  B)  on  ferme  le  ro- 
binet J  et  le  robinet  g\  puis  on  ouvre  le  robinet  /  placé 
BUT  une  seconde  branche  du  tuyau  B ,  laquelle  commiii- 
îiiqiie  avec  un  récipient  contenant  la  dissolution  alca^ 
Une.  Aussitôt  cette  dissolution  se  précipitera  dans  Tia- 
térieur  des  tubes  et  montera  jusqu'à  sortir  par  le 
petit  robinet  r^  placé  à  la  calotte  sphérique  d'en  haut. 

Dans  la  plupart  des  cas,  le  contact  de  la  dissolution 
à  froid  suiBra  pour  dissoudre  le  corps  gras  qui  encrasse 
les  tubes;  mais,  s'il  était  nécessaire  d'employer  cette 
dissolution  à  chaud,  on  agirait  comme  il  suit  : 

Avant  de  faire  la  manipulation  ci-dessus,  on  expulse 
"-'^  réfrigérante  de  lacaiase.  Pour  cela,  on  ferme  la 
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soupape  0*.  On  ouvre  le  robipet  m'  qui  amène  de  I^ 
vapeur,  laquelle  refoulera  dans  la  mer  VÇftU  réfrigé^- 
rante  par  le  tuyau  U\  Lorsqi^e  le  niveau  de  cette  eau 
sera  descendu  jusqu'au  bas  dçs  tubes  (ce  qui  aurî^  lieji 
lorsque  le  robinet  n*  donnera  de  1^  vapeur) ,  pn  ferme  la 
soupape  P^  On  laissera  ainsi  pendant  quelques  minutes 
arriver  la  vapeur  par  le  robinet  m\  et  pendant  ce  temps 
on  introduira  la  dissolution  alcaline  dans  les  tubes  par 
la  ma^ipul^tian  ci4§89us  ^Ôçfi^.  Q^i^  di^splttliDn  ne 
tardera  pas  à  bouillir  au  contact  de  la  vapeur. 

Au  bout  de  quelquea  minutas  de  cûntftQl  de  la  dieso- 
lution  alcfttine,  ]$  nettoyage  est  terminé.  On  ramàsa  la 
dissolution  dan3  son  récipient,  ap  rouvrant  les  ffoMneta 
g^  l;  lorsqu'on  entend  la  vapeur  gargouiller  dans  ee 
récipient,  c'est  signe  que  toute  la  dissdution  est  ret 
tournée  d^ns  le  réciineot.  Alors  on  ferme  les  robinets 
{ h^  §^  m*  o*  ;  et  Ton  peut  ensuite  faire  fonctionner  cette 
partie  da  l'appareil. 

Nettoyage  des  tubes  à  PiœtérUuf.  -r^  Dons  les  sleair 
mers  de  h  jmf}g»tm  m^rMinoe,  cette  opération  est 
iuutil?,  pwce  qiw  Tei^u  de  mer  corrode  l^rerpe^t  ]a 
cuivj^  et  le  tiept  toujours  4éç^p^.  Mais  ^m  ie  jgfts  §ii, 
le  rifrigérm  foucUPWiwt  wec  4e  l'eau  dou^»  k§ 
(Hb#s  9Bvmnt  mor^^i^  4e  ^bpu^te  d«  f:tm^f  PB  i«§ 

On  fait  usage  4u  tuy»»  j&  dçBt  }i^  lifmc^  VeftiMite 
B^  Xff^  4«a§  \m  récipi^ï^t  contpn^Ji  i^ftp  4wgoluJîon 
faible  4' W?^de  icWprlîydrigue^  et  4wt  l^  J)r^cb8  lwr|.r 
WQt^  pei^  amener  çstte  di^ulipfli  d?p  çimim  4^9 
çfti^siep  jw  les  J^obiB^ts  p'  f  p'  jp*  ff\ 

8uppQ§ft»t  gu'U  s'agi^sp  JOftJQu^  Ae  Ift  jwpsç  A'  Q» 
cQïf}menpe  par  expuj^r  l'ç^u  r^jrjgérWJtÇ»  PWWe  /op 
r^  d^t  pir4e83W5.  Ep  çuyrapt  epçulfe  )«  pbinet  p'  ^ 
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tenir  ouvert  le  robinet  ç*  pour  laisser  dégager  le  gaz 
acide  carbonique. 

Pour  ramener  ensuite  la  dissolution  dans  son  réci- 
pient, on  ferme  le  robinet  q\  on  ouvre  m*  ;  et  lorsque 
la  vapeur  débouche  dans  le  récipient,  on  ferme  p\  etc. 

CHAPITRE  VIL 

PRIHCIPI  Dl  L^ALIMBHTÂTION  A  L*BA1Ï  SURCHAUFFÉS. 

L'MB  art  dé-  Nous  avous  prouvé,  chap.  111,  ^  s  ;  que  le  sulfate  de 
MUcaieairet  par  cfaaux  est  tout  à  fait  insolublc  daus  l'eau,  soit  douce , 
soit  de  mer,  à  xme  température  de  i  do""  ;  que  la  partie 
de  carbonate  de  chaux,  retenue  en  dissolution  wprès 
•  l'expulsion  de  l'acide  carbonique  en  excès,  se  prédpite 

également  en  entier  à  cette  température.  Ces  précipités 
s'offrent  —  à  l'état  de  cristaux  microscopiques,  —  dont 
la  majeure  partie  tombe  au  fond  du  vase,  le  reste  for- 
mant incrustation  sur  les  parois. 

smttktmiitmr.  Si  douc,  avant  d'introduire  l'eau  dans  le  générateur, 
on  l'expose  pendant  quelques  instants  à  l'ébullition 
sous  une  pression  de  5  atmosphères  (correspondant  à 
iSo""  de  température)  dans  un  vase  spécial  (que  j'ap- 
pellerai surchauffeur  ) ,  et  qu'on  filtre  cette  eau  pour  la 
séparer  du  précipité;  elle  sera  dépouillée  de  toute  sa 
chaux,  et  ne  sera  plus  apte  à  incruster.  - 

u  flitraga  ait     Remarquons  que  l'opération  du  filtrage  sera  inutile 

Inoilla  dtn<  lai  ,  ,       *  •      x      •        ^  i  j... 

siaaman    fane-  dans  les  cas  qui  réuniront  les  conditions  suivantes  : 

lionnanl    à   una        .  ,,  ,  .         -  , 

pratoion  da  4  à  i*  Lorsque  1  cau  pourra  passer  du  sur  chauffeur  dans  le 
**  **  '  générateur  au  fur  et  à  mesure  que  l'alimentation  se 
fera  ;  a*  lorsque  l'eau  conservera  dans  le  générateur  à 
peu  près  la  même  température  qu'elle  a  dans  le  sur- 
chauffeur; ce  qui  aura  lieu  pour  les  générateurs  qui 
fonctionnent  sans  intermittence  (  comme  les  steamers  ) 
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et  qui  marchent  à  une  pression  de  4  à  5  atmosphères. 
Il  arrive»  en  effet,  dans  ces  cas,  que  l'eau,  ne  pouvant 
pas  redissoudre  le  précipité ,  peut  rester  au  contact  de 
ce  précipité  sans  redevenir  incrustante. 

J'en  conclus  que  pour  appliquer  le  principe  dont  il 
s'agit,  avec  toute  la  simplicité  possible,  à  la  navigation, 
il  faudra  adopter  des  machines  fonctionnant  à  haute 
pression,  soit  à  4  ou  5  atmosphères.  Cette  conséquence 
est  d'autant  plus  acceptable  qu'elle  concourt  à  augmen- 
ter la  puissance  de  la  vapeur,  en  étendant  le  champ 
de  la  détente. 

Mais,  pour  les  générateurs  qfui  ont  une  marche  in-  néStMÎlre^îw! 
terrompue  par  de  longs  repos  (comme  dans  presque  i'irîîiiMmwmJJ 
toutes  les  machines  fixes  qui  ne  fonctionnent  que  12  à  ÎKiigïfc2i?eî 
i5  heures  sur  24)  »  le  filtrage  sera  nécessaire.  11  le  sera  î!JJ!"|î%g  {JJJ: 
également  pour  les  machines  qui  marchent  à  basse  ou  "•"^•^ 
à  moyenne  pression,  ainsi  que  pour  les  locomotives, 
parce  qu'elles  ne  peuvent  pas  puiser  directement  l'eau 
d'alimentation  dans  le  iurchauffeur  :  dans  ces  divers 
cas,  Teau  descend,  avant  d'entrer  dans  le  générateur 
ou  après  son  entrée  dans  le  générateur,  à  une  tempé- 
rature qui  permet  la  redissolution  du  précipité  calcaire. 
Toutefois  la  nécessité  du  filtrage  n'est  absolue  que 
pour  les  locomotives  :  nous  verrons  plus  loin  comment 
on  peut  s'en  passer  dans  les  machines  fixes  à  haute  et 
moyenne  pression,  et  à  travail  intermittent. 


Pendant  le  surchauffement  de  l'eau,  celle-ci,  quelle  DéMgnMntd'tir 
que  soit  sa  nature,  dégagera  de  l'air  et  de  l'acide  car-  Diaon^pendam  le 
bonique  auxquels  il  faudra  donner  une  issue.  11  s'é-  de  l'eta. 
chappera  en  même  temps  par  cette  issue  de  la  vapeur 
qu'il  convient  d'utiliser.  A  cet  effet,  le  surchauffeur 
devra  porter  une  soupape  chargée  d'un  poids  qui  en 
permette  le  soulèvement  à  la  pression  de  5  à  5  1/2  at- 
mosphères; et  cette  soupape  s'ouvrira  dans  un  tuyau 
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conduisaiit  les  gaz  et  la  vapeur  daD3  la  obamtm  cte  va- 
peur des  cbaudières  génératrices, 
La  sarface  de     L'eau  devant  être  portée  à  1 5o''  dans  le  $wckéiuffeiir^ 
âïïj^^"  doit  y  accpierra  i4o%  en  supposant  qu'elle  ait  lo*»  de  tem- 
o,^'d"e'°(^iilduPérature  initiale.  Le  générateur  n'aura  donc  à  Im 
générateor.       transmettre  que  64o—  i4o  =  5oo  unités  de  chaleur. 
De  là  résulte  un  raf^ort  obligé  entre  les  surfaces  de 
chauffid  du  mrchauffewr  et  du  générateur.  Ce  rapport 

sera  de  ^  —  0,28  ;  chiffre  qu'il  faut  prendre  conune 

un  minimum;  car  le  surchauffeur  sera  sujet  &  incrus- 
tation, tandis  que  le  générateur  en  sera  garanti* 
te  surebaufTeur     On  voit  quc  le  principe  de  l'alimentation  à  l'eau  aur- 
talion.  chauffée  ne  su{^me  pas  absolument  les  effets  de  Y'uh 

cFustation;  puisqu'ils  subvient  pour  le  9ur€hauffeuf 
lui-môme  qui  entre  dans  la  surface  de  cbau^  totale 
pour  o,tt8  sur  1,28  ou  pour  as  sur  loo.  Mais  eo  met* 
tant  à  profit  un  fait  d'expérience  qui  a  été  obseri^é  d'à* 
MoyeD  de  dimi-  bord  dans  la  chaudière  inventée  par  M-  SpiUer»  et  plus 
uon  dand  le  sur-  tard  daus  cellc  de  M,  Armer,  pn  peut  construire  le  «w- 

chaufTeor. 

chaufftur  de  mani^  à  réduire  à  peu  de  chose  les  effets 
de  l'incrustatiop.  Ce  fait  consiste  en  ce  que,  si»  dans 
une  chaudièi*e,  on  dispose  au^essus  du  fpyer  des 
tubes  de  petit  diamètre,  communiquant  par  un  bout 
avec  l'eau  du  fond  de  la  chaudière,  et  par  l'autre  avec 
l'eau  d'en  haut ,  ees  tubes  ne  s'iucrustent  poiot  et 
restent  parfaitement  décapés  (*). 

(*)  Ç^  fait  s'explique  par  Içs  propriétés  que  nous  avons  re- 
connues au  sulfate  de  chaux  t  il  s^étaUlt  dans  ces  tubas  «s 
courant  rapide  d'eau*  iaouelto  f  ps^sant  ain;^  en  petite  mm^ 
sous  l'action  du  foyer,  acquiert  presque  subitement,  en  cet  en- 
droit ,  une  haute  température  qui  précipite  des  sels  calcaires^ 
rétat  de  sulfate  (  et  le  frottement  causé  par  Teau  et  surtimdt 
par  ce  précipité  cristallin  et  anxieux  qu'elle  entraîne,  nettoie 
les  surfaces  et  en  éétaefae  iaceesamraent  les  particdiet  qiai  tes- 
d^Bf^t4s'yft|§r. 
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Surcbtaffeon 

pour 
les  tlaamart. 


Àppareili  $urchauff$urs.  —  D'après  ce  qui  précède, 
je  suis  conduit  à  proposer  pour  surchauff9ur  l'appareil 
suivant,  que  je  décrirai,  afin  de  préciser,  comma  s'il 
devait  être  appliqué  à  un  générateur  de  steamer,  mm 
qui  convient  également  à  toutes  aortes  de  machines, 
fixes  ou  locomotives. 

1*  Surchauffeur  pour  1$$  êleatners  (PI.  IV,  fig.  9, 10).     DwcripUoo 

A  est  un  cylindre  en  t^le,  terminé  par  deux  faces 
planes,  enveloppant  tout  l'appareil  et  contenant  Te^u 
qui  doit  être  surchauffée. 

B  est  un  autre  cylindre,  rivé  aux  deux  faces  planes 
du  cylindre  A,  se  raccordant  sur  l'avant  à  une  caisse  C 
à  faces  planes,  laquelle  forme  l'enveloppe  du  foyer  et 
du  c^idrier.  Ce  cylindre  B  conduit  la  fumée  jusqu'à 
l'arrière,  d'où  elle  passe  dans  deux  tuyaux  D  D'  qui  la 
ramènent  à  l'avant;  puis  elle  retourne  à  l'arrière  p^ 
deux  autres  tuyaux  £  £'  qui  la  jettent  dans  la  chemi- 
née F.  Ce  cylindre  B  et  les  tuyaux  DD',  ££'  étant  rivés 
aux  deux  faces  du  cylindre  A,  renforcent  ces  f^ç^s 
contre  la  pression  intérieure,  et  sont  d'un  nettoyage 
facile. 

Dans  le  cylindre  B  se  trouvent  des  tubes  a  en  cuivra, 
fixés  d'un  bout  à  une  caisse  6  reposant  par  des  oreillooft  c 
sur  deux  glissières  ou  supports  d  fixées  sur  la  caisse  du 
foyer.  L'autre  bout  de  ces  tubes  est  fixé  à  une  aut^e 
caisse  e  rivée  sur  la  face  d'arrière  du  cylindre  A,  Cette 
oûsse  e  est  divisée  en  deux  compartiments  ég/^nx  §  h 
dont  l'un,  l'inférieur,  communique  avec  le  fond  de  la 
chaudière  par  le  tuyau  f;  et  l'autre,  le  supérieur  à, 
communique,  en  traversant  Je  cylindre  B,  avec  le  haut 
de  la  chaudière. 

Ces  tubes  a  recevant  le  rayonnement  du  foyer  et  le 
contact  de  la  flamme,  transmettront  rapidement  une 
grande  quaiitité  de  calorique  i  ïwd  qffUh  cou^jmwept. 
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et  qui ,  par  là  même ,  devenant  moins  dense ,  t^idra  i 
s'élever.  Il  s'ensuivra  un  courant  continu  d'eau  partant 
du  fond  par  le  tuyau  f^  et  parcourant  le  compartiment  g, 
les  tubes  qui  débouchent  dans  ce  compartiment ,  puis 
la  caisse  6,  les  tubes  qui  débouchent  dans  le  comparti- 
ment h;  et  de  là  se  rendant  dans  la  chaudière  A ,  où  il 
se  rabat  sur  les  flancs  du  cylindre  B. 

Par  ce  mouvement,  l'eau  sera  renouvelée  rapidement 
au  contact  de  ces  surfaces  chaudes  et  portée  très-vite  à 
la  température  voulue  de  1 5o^ 

Après  avoir  séjourné  quelque  temps  dans  le  sur- 
chauffeur^  l'eau  se  rend  dans  les  générateurs  en  passant 
par  le  tuyau  R ,  dont  l'extrémité  ne  plonge  que  de 
quelques  centimètres  au-dessous  du  niveau.  Et  l'eau 
froide  est  injectée  dans  le  surchauffeur  par  le  tuyau  t , 
à  l'aide  de  la  pompe  alimentaire. 

Le  précipité  calcaire  »  qui  consiste  en  cristaux  assex 
lourds  de  sulfate  et  de  carbonate ,  est  entraîné  dans  les 
tubes  parce  que  le  mouvement  de  l'eau  y  est  rapide  ; 
mais  en  débouchant  au  haut  de  la  chaudière  en  /,  ils 
retombent  à  peu  près  verticalement  et  s'entassent  au 
fond  :  en  sorte  que  le  tuyau  K,  placé  à  l'autre  extrémité 
et  en  haut ,  n'aspirera  que  de  très-faibles  quantités  de 
ce  précipité.  D'ailleurs ,  comme  nous  l'avons  dit  plus 
haut ,  cette  petite  quantité  de  précipité  ne  se  redissou- 
dra pas  si  les  générateurs  fonctionnent  entre  4  et  5  at- 
mosphères. 

G  est  un  dôme  pour  recevoir  les  gaz  d^;agés  par 
Feau ,  jusqu'à  ce  que  leur  tension  soit  assez  forte  pour 
soulever  la  soupape  J  qui  les  laisse  échapper,  par  les 
tuyaux  m  n  dans  les  chambres  à  vapeur  des  chaudières 
génératrices. 

On  voit  que  le  surchauffeur  que  je  propose  présente 
la  disposition  qui  caractérise  la  chaudière  de  SpîUer 
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et  celle  d'Arnier.  Cette  disposition  étant  très-favorable 
à  la  production  rapide  de  la  vapeur,  on  ne  peut  qu'en 
recommander  l'adoption  pour  les  générateurs  des  stea- 
mers et  des  machines  fixes. 

Supposant  donc  qu'on  adopte  ce  genre  de  chaudières 
pour  un  steamer,  le  système  de  la  vaporisation  devra 
se  composer  de  deux  corps  de  chaudière  égaux  du 
même  type  que  le  surchaufjeur  ci-dessus  décrit ,  et  d'un 
troisième  corps  semblable  faisant  fonction  de  surchauf-  ^MttT&S 
feur.  Ce  troisième  corps  doit  avoir  au  moins  les  0,3  s  de 
la  surface  de  chauffe  totale.  Cette  condition  permettrait 
de  lui  donner  des  dimensions  inférieures  à  celles  des 
autres  corps  de  chaudière.  Mais  il  vaut  mieux  faire  les 
trois  corps  égaux  ;  parce  qu'ainsi  le  mrchauffeur  ayant 
une  surface  de  chauffe  plus  grande  d'un  tiers  que  celle 
qui  serait  nécessaire,  le  feu  pourra  y  être  l>eaucoup 
moins  vif  ;  et,  par  suite,  l'incrustation  de  la  caisse  du 
foyer  et  des  autres  parties  des  cameaux  n'aura  qu'une 
faible  influence  sur  l'utilisation  du  combustible  et  ne 
créera  aucune  chance  appréciable  d'explosion. 

2*  Surchauffeur  pour  les  machines  fixes,  —  L'appareil  Sarebtairear 
que  je  viens  de  décrire  n'a  besoin  que  d'une  addition  net  fliMàTrâvtiî 
pour  être  applicable  aux  machines  dont  le  travail  n'est 
pas  continu  ou  qui  fonctionnent  à  basse  ou  à  moyenne 
pression  :  cette  addition  a  pour  but  de  filtrer  l'eau  à  la 
sortie  du  surchauffeur  et  avant  son  entrée  dans  le  géné- 
rateur. 

Le  filtre  imaginé  par  M.  de  Fonvielle  fournit  le  moyen 
d'exécuter  cette  opération. 

La  /!{/.  1 1  de  la  PL  IV  présente  une  coupe  de  l'ap- 
pareil de  filtrage. 

H  est  un  cylindre  en  tôle  terminé  par  deux  calottes      ApMreii 
spbériques ,  dont  l'une  L  formant  couvercle  est  bou-      *    ''*^' 
lonnée  et  porte  un  tuyau  à  robinet  0  pour  la  sortie  de 
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Tean  filtrée.  L'autre  catotle  a  aussi  un  tuyau  à  robinet^ 
pour  expulser  de  temps  en  temps  la  vase  accumulée 
sous  le  filtre. 

M  est  un  cylindre  ouvert  par  les  deux  bouts,  d'un 
diamètre  un  peu  plus  petit  que  celui  du  cylindre  H  et 
reposant  sur  une  couronne  q  fixée  sur  le  cylindre  H  et 
formant,  avec  cette  couronne  «t  une  tresse  en  chanvre 
interposée ,  un  joint  étanche.  Ce  cylindre  porte  la  ma- 
tière filtrante  consistant  en  une  couche  de  sable  $  et  une 
couche  r  formée  de  rognures  d'épongé.  Ces  deux  cou- 
ches sont  comprises  et  maintenues  entre  trois  plateaux 
percfe  d'un  très-grand  nombre  de  petits  trous ,  et  cela, 
au  moyen  d'un  boulon  t,  qui  assujettit  tout  le  système 
du  filtre  à  la  calotte  inférieure.  Cette  disposition  permet 
de  démonter  facilement  le  filtre  pour  les  réparatioi» 
ou  les  nettoyages. 

Le  tuyau  u  communique  avec  Teau  du  surchauffem  à 
quelques  centimèti'es  au-dessous  du  niveau,  et  amène 
cette  eau  au-dessous  du  filtre  par  le  robinet  v. 

Le  robinet  at,  qui  peut  amener  cette  eau  au-dessus 
du  filtre ,  a  pour  but  de  nettoyer  le  filtre  par  le  procédé 
imUqué  par  H.  de  Fonvielle ,  et  qui  consiste  à  dhriger 
le  courant  d'eau  successivement  au-dessous  et  au-dessus 
du  filtre  par  le  jeu  alternatif  et  ra{Hde  des  robinets  v  et 
j?,  et  à  produire  ainsi  des  chocs  qui  rouvrent  les  pores 
du  filtre. 

Il  existera,  par  chaque  sûrchauffeur^  au  moins  deux 
filtres  dont  un  de  rechange  ;  et  ils  seront  placés  soit  sur 
le  surchauffeur,  soit  dans  un  autre  endroit  plus  à  portée 
pour  les  nettoyages  et  les  réparations.  La  surface  fil- 
trante devra  être  proportionnée  à  la  quantité  d'eau  & 
débiter  par  le  filtre.  On  sait  à  cet  égard ,  d'après  le 
rapport  fait  à  l'Académie  des  sciences  ps^  M.  Arago  sur 
le  ftire  FomieUe^  que  i  mètre  carré  de  surface  filtrante, 
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soud  une  diffërencé  de  ptiesdoû  de  l'^'fi,  (btitnit  plus 
de  a  mètres  cubes  d'eau  par  heure.  Ici  le  débit  sera 
beaucoup  plus  considérable  ;  car  la  difiérence  de  près* 
aAon  sera  plus  grande ,  et  les  impuretés  de  Teau  moins 
encrassantes,  parce  qu'elles  seront  coagulées  et  tas- 
BemMées  par  l'ébullilion. 

L'emploi  du  filtre  serait  le  moyen  le  plus  sûr  d'éviter  ^oi  ^«^  v^ 
rincwwtatlon  dans  lee  machines  flîtes  à  bravai}  inter-  dwniwmMhines 

ixes  à  baula  et 

mittent ,  et  il  est  indispensable  pour  celles  de  ecs  ma-  î,^*;*;* '5,""„Ç^ 
cMfies  qui  foncttonnent  à  basse  pinession.  Mais  on  peut,  iniermittent. 
à  la  Hgueur ,  s'en  passer  dans  les  machines  fixes  à  haute 
pression ,  et  même  dans  celles  à  moyenne  pression. 

En  ^et,  le  sulfate  de  chaux ,  lorsqu'il  Tient  d'être 
précipité  à  une  haute  température  est  déshydraté,  peut- 
6^  complètement  et  au  moins  en  grande  partie ,  et  • 
ëàiis  eet  état  il  se  redissout  difficilement ,  même  à  la 
lempërature  ordinaire ,  et  à  fortiori^  k  une  température 
d*  i«iè  à  i5o*.  SA  donc  on  s'arrange  pour  que  du  sohr 
M  lendemain  matin  la  température  de  la  chaudière  ne 
s'ahetoe  pas  de  plus  d'une  dizaine  de  degrés  (  de  1 5o 
à  1  to*,  dans  le  cas  d'une  chaudière  à  moyenne  pres- 
sion), l'eau  ne  redissoudra  pas  sensiblement  de  préci- 
pité. Or  tm  pourra  fttcUement  restreindre  dans  ces 
limites ,  ou  à  peu  près ,  le  refroidissement  de  la  chau- 
dière, en  interceptant  tout  courant  d'air  dans  les  car- 
neaux. 

Un  moyen  plus  sûr  d'éviter  tout  inconvénient  qui 
pourrait  réstdter  de  la  redissolution  du  précipité,  con- 
sisterait à  vider  diaque  matin  l'eau  de  la  chaudière  et 
la  faire  repasser  dans  le  surchtmjfeur.  Pour  cela  on 
commencendt  par  sBumer  le  feu  sons  le  surckauffeur 
seul  :  lorsque  l'eau  y  serait  h  1 5o*  on  ouvrirait  le  ro- 
binet qui  amène  cette  eau  à  la  partie  supérieure  de  la 
chaudière ,  et  en  même  temps  un  autre  robinet  posé 
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sur  un  tuyau  qui  ferait  communiquer  le  fond  de  la 
chaudière  avec  un  récipient.  11  est  évident  que  l'eau 
qui  a  passé  la  nuit  dans  la  chaudière  étant  moins  chaude 
s'écoulera  dans  ce  récipient ,  et  sera  remplacée  par  de 
l'eau  venant  à  l'instant  du  surchauffeur. 
svfekaoffBv  3»  Surchauffeur  pour  les  locomotives.  —  Dans  les 
iMiooonoiiftf.  chemins  de  fer,  l'eau  d'alimentation  est  fournie  par 
réservoirs  placés  sur  différents  points  de  la  ligne,  et 
reçue  dans  un  tender  où  la  pompe  alimentaire  la  puise, 
pendant  la  marche ,  pour  l'injecter  dans  la  chaudière 
de  la  locomotive.  Généralement ,  l'eau  est  élevée  dans 
ces  réservoirs  par  une  machine  à  vapeur  établie  ad  hoc. 
A  ce  matériel  déjà  existant,  il  faudra  ajouter,  sur 
chacxm  de  ces  points  de  la  ligne ,  un  surchauffeur  avec 
.  filtre,  comme  nous  venons  de  le  décrire ,  et  en  outre  un 
réfrigérant  destiné  à  faire  passer  dans  l'eau  froide ,  qui 
se  rend  sur  le  surchauffeur ,  l'excès  de  chaleur  que 
possède  l'eau  sortant  du  filtre ,  afin  de  ne  point  perdre 
de  calorique.  On  pourrait  appliquer  ici  avec  avantage 
le  réfrigérant  que  j'ai  décrit  plus  haut  à  propos  du  pro- 
cédé de  la  condensation  monhydrique.  Par  ce  moyen, 
on  pourra  faire  arriver  dans  le  réservoir  l'eau  filtrée, 
avec  une  température  qui  sera  à  peu  près  la  moyenne 
entre  i5o  et  lo**  ;  soit  85*.  La  déperdition  du  calorique 
due  au  séjour  dans  le  réservoir  sera  faible,  si  l'on  a 
soin  d'établir  ce  réservoir  au-dessus  du  fourneau  du 
surchauffeur  ou  de  la  machine  à  vapeur.  Ainsi  le  tender 
recevra  de  l'eau  à  environ  8o*  ;  et  il  sera  facile  de  faire 
la  caisse  à  eau  du  tender,  de  manière  qu'elle  ne  laisse 
perdre  que  peu  de  chaleur,  soit  lo*  au  plus.  On  peut 
donc  espérer  que  l'eau  arrivera  dans  la  locomotive  avec 
une  température  d'au  moins  70"*,  et  n'ayant  subi  qu'une 

i5  1 

perte  qui  n'excédera  pas  i5*  ou  37-  ou  -7—  de  la  cha- 

'^  640        43 

leur  utilisée. 
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CHAPITRE  VIII. 

Les  machines  à  condensation  pouvant  employer  l'un  comptraiMii  dM 
ou  l'autre  des  deux  moyens  que  nous  venons  de  décrire  qai'^préoèdmit. 
et  qui  sont  fondés  sur  deux  principes  différents,  savoir  : 
la  ctmàmMÀi(m  monhydrique  et  Y  alimentation  à  Teau 
surchauffée;  il  est  utile  de  rechercher  lequel  de  ces 
moyens  est  préférable. 

La  condensation  monhydrique  a  le  grand  avantage  ^"^^^^ 
d'injecter  dans  le  condenseur  de  Teau  purgée  de  tout  'î,JÎ3î3HÎ2r 
gaz.  L'eau  ordinaire  contient  environ  vingt  fois  son  vo- 
lume d'air;  et  ce  gaz  se  dégageant  en  grande  partie 
dans  le  condenseur  tend  à  y  diminuer  le  vide  :'on  est 
donc  obligé  de  donner  de  grandes  dimensions  à  la 
pompe  à  eau  et  à  air  (en  général^  son  diamètre  est  le  i  /4 
ou  le  1/5  de  celui  du  cylindre  moteur).  La  condensation 
monhydrique  permettrait  de  réduire  considérablement 
ces  dimensions  et  de  diminuer  en  conséquence  le  travail 
perdu  de  la  machine. 

Hais  à  côté  de  cet  avantage  se  trouvent  divers  incon-  ineoBféntonu. 
vénients  : 

!•  Le  réfrigérant  9  destiné  à  refroidir  l'eau  conden-  sncorèbrement 
santé,  est  un  appareil  encombrant.  Ce  défaut,  déjà     *  *''^'*  * 
assez  sensible  dans  un  steamer  de  fort  tonnage,  serait 
capital  pour  les  petits  bateaux  et  rendrait  inappli- 
cable à  ces  derniers  le  système   de  la  condensation 
monhydrique. 

2*  Dans  le  travail  de  la  machine ,  des  générateurs  et  ^ÇfJÎSÎf„^^^Ji,"„ 
du  réfrigérant^  il  se  perd  de  l'eau ,  soit  à  l'état  liquide 
par  les  joints  des  tôles  des  chaudières ,  soit  à  l'état  de 
vapeur  par  les  soupapes ,  les  stuffing-boxes. . . ,  etc. 

«•  Le  refroidissement  de  l'eau  condensante  exige  J'«;;"  mpieor 

^     absorbé  par  le  Jeu 

l'emploi  d'une  quantité  considérable  d'eau  réfrigérante.  <*»  réfrigérant. 
TOMB  v,  iS5/|.  8 
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Dans  le  cas  d'un  steamer,  cette  eau  se  trouve  à  pied- 
ci' œuvre  et,  comme  nous  l'avons  vu,  on  peut  s'arranger 
de  manière  à  n'avoir  pas  à  l'élever,  mais  seulement  à 
lui  imprimer  un  déplacement  horizontal* 

n  n'en  sera  pa»  de  môme,  eii  général ,  pour  les  si- 

chines  de  terre  :  l'eau  réfrigérante  devra  être  prise  dans 

un  puits  i  et  souvent  à  d'assez  grandes  profondeurs 

pour  occasionner  un  travail  notable^ 

r  L'eau  réfrigé-     A»  S'il  est  vrai  qu'à  bord  des  steamers  on  peut  fie 

rente    n*cil    pas       ^  ?       .     ,   «    .       „  ^i        •     • 

aases  froide  dan»  procurer  des  quantités  mdéfinies  d  eau ,  celle-ci  n  a  pas 
toujours  une  température  assez  basse  pour  agir  comme 
réfrigérant.  Ainsi,  il  y  a  certains  parages  maritimes  où 
l'eau  à  la  surface  de  la  mer  possède  des  température 
de  «o,  25 ,  3o*  et  même  plus  élevées.  Et  en  ce  qui 
concerne  la   navigation  fluviale,  on  doit  remarquer 
que,  à  certaines  époques  de  1*  année  *  les  cour»  d'eau 
prennent  des  températures  de  «o  à  «8*.  Dans  ces  cir- 
constances l'eau  condensante  ne  pourrait  pas  être  re- 
froidie suffisamment  pour  produire  une  bonne  conden- 
sation. 
livwiiaiM  ^  du     V alimentation  à  Veau  surchauffée  exige  des  appareils 
mlnSSonà  feon  plus  simplcs  (surtout  lorsquc  le  filtrage  n'est  pas  néces- 
'^^  saîre)  et  dont  toutes  les  parties  concourent  à  la  vapo- 

risation ;  car  le  travail  du  sur  chauffeur  vient  en  déduction 
de  celui  des  générateurs. 

Il  est  vrai  que  le  surchauffeur  est  sujet  à  incrusta- 
tion ;  mais  c'est  seulement  sur  la  surface  de  chauffe  la 
moins  chauffée;  et  comme,  d'un  autre  côté,  le  feu  y 
peut  être  beaucoup  moins  vif  que  dans  le  foyer  des  gé- 
nérateurs, l'incrustation  ne  créera  auciule  chance  ap- 
préciable de  danger  et  n'entraînera  qu'une  faible  perle 
de  chaleur. 
IceayKèiiiedoit  Aussi ,  quoiquo  Ce  système  ne  permette  aucune  ré- 
«    les  êUêmtnf^^^  ductiou  daus  le  travail  de  la  pompe  à  eau  et  à  air ,  je 
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pense  qu'on  ne  devra  point  hésiter  à  lui  donner  la  pré- 
fiârence  dans  la  navigation  maritime  ou  fluviale. 

Pour  les  machines  de  terre,  lorsqu'on  aura  de  l'eau 
de  puits  à  une  petite  profondeur ,  pour  le  service  du 
réfrigérant,  le  système  de  la  condensation  monhydrique 
ùBtin^  au  contraire,  plus  d'avantages. 

Conclusions. 

Les  conclusions  à  tirer  de  ce  mémoire  peuvent  se  ré- 
sumer comme  il  suit  : 

I.  La  navigation  à  vapeur  et  Tindustrie  sont  intéres- 
sés, au  plus  haut  degré,  dans  la  question  de  la  pré- 
servation des  chaudières  contre  l'incrustation. 

La  suppression  pure  et  simple  des  incrustations  éco- 
Aomis^a,  moyennement,  environ  4o  ojo  de  la  consom- 
mation actuelle  du  combustible. 

L'absence  d'incrustation  permettra  de  substituer  les 
Biachined  à  moyenne  ou  à  haute  pression  à  celles  du 
système  de  Watt,  pour  la  navigation  maritime,  et  d'é- 
eonomiser,  en  plus  par  ce  moyen ,  5o  o/o  de  combus- 
tible. En  sorte  que  l'économie  totale  à  réaliser,  dans  les 
maehiiies  navsdes ,  sera  d'environ  66  o/o. 

Autres  conséquences  importantes  de  l'absence  d'in- 
crustations t  augmentation  de  la  durée  des  chaudières  ; 
accroissement  considérable  du  tonnage  tiltfe  des  stea- 
mm%;  BéctHité  contre  les  explosions. 

2*  Dans  tes  chaudières  alimentées  à  F  eau  douce, 
rincnistalâon  est  produite  par  le  carbonate  et  par  le 
sulfate  de  chaux. 

Dans  les  générateurs  qui  vaporisent  de  l'eau  de  mer, 
rfaicrustation  est  produite  par  le  sulfate  de  chaux  seul. 

La  solubilité  du  sulfate  de  chaux  dans  les  eaux  salées 
conduit  b  un  procédé  pour  diminuer  les  incrustations 
dues  à  l'eau  de  la  naer  :  c'est  le  procédé  de  Yéoacuation. 
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Hais  il  n'est  applicable  qu'aux  chaudières  à  basse  pres- 
sion ,  et  encore  ne  peut-il  protéger  que  la  surface  de 
chauffe  indirecte. 

3.  Pour  empêcher  l'incrustation  dans  les  chaudières 
à  moyenne  ou  à  haute  pression,  il  n'y  a  pas  d'autre 
ressource  que  d'alimenter  avec  de  l'eau  privée  de  sels 
calcaires  en  dissolution. 

n  se  présente  trois  moyens  de  réaliser  cette  idée, 
qui  sont  : 

!•  L'emploi  d'un  condenseur  à  surface  pour  recueil- 
lir, à  l'état  pur,  l'eau  produite  par  la  condensation  de 
la  vapeur  à  sa  sortie  du  cylindre.  C'est  YalimentcUiùn 
monhydrique. 

Ce  moyen  parait  inapplicable,  à  moins  de  diminuer 
considérablement  l'effet  utile  du  moteur ,  par  suite  du 
retard  que  la  condensation  éprouve  dans  les  condenseurs 
à  surface. 

2*  Condensation  monhydrique.  —  L'emploi  d'une 
seule  et  même  quantité  d'eau ,  préalablement  privée  de 
sels  calcaires,  pour  opérer  la  condensation  dans  le 
condenseur  actuellement  en  usage. 

Ce  moyen  sera  appliqué  avec  avantage  pour  les  ma- 
chines fixes,  dans  les  localités  où  l'on  pourra  se  pro- 
curer de  l'eau  froide  comme  celle  que  donnerait  un 
puits  peu  profond. 

3'  Alimentation  à  Ceau  surchauffée.  —  Purification 
préalable  de  l'eau  alimentaire  par  la  précipitation  des 
sels  de  chaux ,  opérée  à  l'aide  d'une  ébullition  sous  la 
pression  de  cinq  à  six  atmosphères. 

Ce  moyen  sera  d'un  emploi  avantageux ,  principale- 
ment pour  les  steamers  fonctionnant  à  haute  pression, 
n  convient  aussi  aux  bateaux  marchant  à  moyenne  pres- 
sion et  aux  machines  fixes  à  moyenne  ou  haute  pres- 
sion ,  dans  les  localités  mal  pourvues  d'eau  froide.  Dans 
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ces  applications  le  procédé  n'exigera  d'autre  appareil 
qu'un  surchauffeur  dont  le  travadl  viendra  en  déduc- 
tion de  celui  des  générateurs. 

Le  procédé  de  ïalimentation  à  Veau  surchauffée  est 
le  seul  applicable  aux  locomotives ,  dans  l'état  actuel 
du  matériel  des  chemins  de  fer.  Pour  cette  application, 
U  faut  joindre  au  surchaufleur  un  appareil  de  filtrage 
destiné  à  séparer  l'eau  d'avec  le  précipité  de  sels  cal- 
caires. 


NOTES. 


J'ai  cru  devoir,  dans  le  cours  de  ce  mémoire ,  me  borner 
à  énoncer  les  résultats^  sans  passer  par  les  aperçus  scienti- 
fiques qui  m*y  ont  conduit  y  et  réser?er  à  ces  détails  une 
place  spéciale ,  afin  que  le  lecteur  puisse ,  à  son  gré ,  ou  les 
examiner  ou  les  omettre. 

NOTE  h"*  1. 

-    Calcul  de  la  perte  de  calorique  due  aux  incrustations. 

1.  Considérons  deux  chaudières  o ,  o'  égales  et  placées 
dans  les  mêmes  conditions,  sauf  cette  seule  différence  que 
Tune  o'  est  revêtue  d'une  croûte  calcaire ,  d'épaisseur  uni- 
forme sur  toute  la  surface  de  chauffe  à  l'intérieur,  l'autre  0 
n'ayant  aucune  incrustation  calcaire. 

Je  suppose  qu'elles  soient  conduites  de  manière  à  pro- 
duire la  même  quantité  de  vapeur  dans  le  même  temps. 
Par  cette  hypothèse  ,  on  se  place  dans  la  réalité  des  faits  ; 
car,  dans  une  usine ,  le  travail  du  moteur  est  fixé ,  et  il  faut 
que  la  chaudière  fournisse  la  quantité  de  vapeur  voulue 
pour  ce  travail  ;  et  si ,  par  suite  d'incrustation ,  elle  est 
moins  apte  à  la  vaporisation ,  on  y  supplée  en  augmentant 
l'intensité  du  feu.  Il  doit  résulter  de  cet  expédient  une  plus 
grande  perte  de  chaleur  par  le  tirage  de  la  cheminée  et  par 
le  rayonnement  extérieur  du  fourneau.  C'est  cette  augmen- 
tation de  perte  qu*il  s'a^t  d'évaluer. 

Dans  l'impossibilité  d'avoir  des  données  précises,  je  ferai 
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des  hypothèses  ,  se  rapprochant  le  plus  possible  des  faits ^ 
mais  tendant  toutes  à  diminuer  le  résultat  ;  de  manière  à 
ce  que  ce  résultat  soit  une  évaluation  aussi  approchée  que 
possible ,  mais  néanmoins  inférieure  à  la  perte  réelle. 

L'accroissement  de  la  perte  de  chaleur,  dû  au  rayonne- 
ment extérieur  du  fourneau ,  étant  peu  considérable  >  je  la 
négligerai ,  et  je  ne  m'occuperai  que  de  l'accroissement  de 
perte  dû  au  tirage. 

a.  Soit  P  la  perte  de  chaleur  par  tirage  pour  la  chau- 
dière  o ,  et  P'  la  perte  pour  la  chaudière  o\ 

Le  rapport  ■—  sera  égal  au  rapport  des  quantités  de  gaz 

passant ,  en  un  temps  donné ,  dans  la  cheminée  ^  multiplié 
par  le  rapport  des  températures  moyennes  T  et  T'  de  ces 
mêmes  gaz  ;  c'est-à-dire  qu'en  désignant  par  ^  et  ^  les 
poids  respectifs  de  ces  mêmes  quantités  de  gaz ,  on  aura  : 

Ne  connaissant  pas  '^e^  et  *tSf'\  je  les  supposerai  égaux 
pour  le  moment ,  sauf  à  tenir  compte  plus  tard  de  leur  dif- 
férence^ au  moins  approximativement.   Cette  hypothèse 

P* 
conduit  à  une  valeur  de  — -  trop  faible  ;  car  il  est  évident 

que  ^  relatif  à  la  chaudière  incrustée ,  qui  consomme  plus 
de  combustible  que  la  chaudière  non  incrustée ,  est  phis 

grande  que  ^tSf-,  Soit  -^  cette  valeur  trop  faible  ;  et  posons  : 
"»■=—,   et  par  conséquent  ç-  sz:  — -  '^ — . 

3.  Soit  A  la  moyenne  des  températures  de  tous  les  py>iàti 
de  la  surface  de  chauffe  extérieure  de  la  chaudière  o ,  let  A' 
la  quantité  analogue  pour  la  chaudière  o\ 

Ces  quantités  AA',  températures  des  corps  échauffés  ,  dé- 
pendent évidemment  des  quantités  TT,  températures  des 
corps  échauffants ,  et  on  poivra  poser  : 


T  =mA 
T'  =  i»'A' 

on 

n,  _  m'  A' 
P       m  A 
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Ces  coefl^ienCs  fiim'  sont  iaconnns  et  dépendent  de  diverses 
circonstaDces  (telles  que  le  ray onneaietat  du  foyer,  le  rayon- 
nement extérietxr  du  fourneau,  la  disposition  des  cameauz, 
la  Titesse  des  gaz  dans  ces  cameattx ,  la  vitesse  de  trao^imis- 
sion  du  calorique  à  travers  le  métal ,  etc.,  etc.] ,  lesquelles 
circonstances  son^  op  égales  pour  les  deux  chaudières  y  ou 
variables  par  1^  seul  «fiîet  de  riocrustation  plus  ou  moins 
épaisse  ;  de  telle  sorte  que  toutes  c«s  circonstances  seraient 
les  mêmes  pour  les  deux  chaudières  ^  si  i'incrustatioA  était 
nulle),  et  l'on  sursit  m  ss  m\  On  pourra  donc,  en  désignant 
par  e  l'épaisseur  variable  de  la  croûte  uniformément  répartie 

ffi' 
sur  la  surCsce,  isonsidérer  —  cocinus  une  fonction  de  s, 

m 

m! 

et  poser  —  =  ^{s),  fonction  tnconnue,  dont  on  sait  seule- 
ment que  l'on  a  f{o)  =  1.  Om  posera  donc 

4.  Cherchons  à  déterminer  le  rapport  --  par  la  coniidi» 

ration  du  mouvement  de  la  chaleur  à  travers  les  parois  des 
deux  chaudières. 

C^mme  ^«  tura  besotn  du  coefficient  de  eonduetièilité  du 
laélal ,  lequel  eoeffieient ,  tel  qoe  le  donne  la  physique ,  se 
rapporte  eu  métal  à  surCaoe  bien  décapée  ;  et  q«ie  d'un 
autre  «ôcé  ,  datw  la  pratique  ^  les  s«urfaces  des  chaudières  ne 
soat  jaoïsils  nettes,  et  qu'elles  sont  recouvertes  à  ràntérMnr 
d'iuae  eouobe  d'oxyde  généralement  peu  épaisse ,  «ohm  in- 
fliMnl  oéanmeias  sur  la  eendoctibilité  ;  nous  eonsiéérarons 
une  troisième  chaudière  Q  idéale  égale  âus  deux  autres  et 
placée  dans  les  mêmes  circonstances  ,  mais  complètement 
décapée;  tandis  que  e  et  e'  sont  -supposées  recouvertes 
d'une  couche  d'oxjde  d'épaisseur  r^y  et  en  outre  o'  aura 
une  croûte  calcaire  d'épaisseur  &  stp^erposée  à  cette  couche 
d'oxyde. 

Soient  les  points  quelconques  MM'fx  pris  respectivemeift 
sur  la  surface  extérieure  des  trois  y^fiaudiéres  QS^.  la,  PI.  IV). 

aa'ô  I9  température  de  l'élémeht  infiniment  petit  de  la 
surface  de  chauffc  respeC^emem  en  chacun  de  ces 
points. 
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QQ'^la  quantité  de  chaleur  qui  passe,  pendant  l'unité  de 
temps  9  à  travers  toute  la  surface  de  chauffe  S  dans 
chacune  des  chaudières  respectirement. 

t  la  température  de  la  surface  intérieure  au  point  M,  de 
la  chaudière  o  au  contact  du  métal  et  de  la  couche 
d'oxyde. 

i  la  température  au  point  M"  de  la  chaudière  a'  au 
contact  du  métal  et  de  la  couche  d'ozjde. 

f  la  température  de  la  couche  d*ozjde  au  point  MV,  do 
contact  de  l'oxyde  et  de  la  croûte  calcaire. 

6  la  température  de  l'eau  dans  chacune  des  trois  chau- 
dières. 

K       le  coefficient  de  conductibilité  du  métal. 

¥l      le  coefficient  de  conductibilité  de  la  oroûte  calcaire. 

Y        celui  de  la  couche  d'oxyde. 

«        l'épaisseur  du  métal  dans  les  trois  chaudières. 

t        l'épaisseur  de  la  Toute  calcaire. 

y\        l'épaisseur  de  la  couche  d'oxyde. 

d$      l'élément  différentiel  de  la  surface  de  chauffe  S  de 
chaque  chaudière. 
On  aura  pour  les  chaudières  û  et  o  les  équations  diffé- 
rentielles : 

6at  Tarient  avec  le  point  de  la  surface  considéré,  et  peu- 
yent  être  regardés  coomie  des  fonctions  de  l'élément  s  de 
la  surface,  pris  pour  yariable  indépendante,  et  compté,  à 
partir  d'une  origine  placée  à  l'une  des  extrémités  de  la 
surface,  de  telle  sorte  que  toute  la  surface  de  chauffe  se 
trouTC  comprise  en  «  =:  o  et  «  =  S.  On  peut  donc  indiquer 
l'intégration  de  ces  équations  différentielles  entre  les  limites 
ssso  ets  =  S,  et  l'on  aura: 


^-T 


OU 


S~  e 

s     «  L  S 


Tfod» 


(«) 
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f*Mi    S*adi    J^id$ 

Les  expresûoDs  -^^— ;  -V~;  -^^^   «ont  respectiTe- 

o  S  S 

ment  la  moyenne  des  températures  de  tous  les  éléments  de 

la  surface  extérieure  dans  les  chaudières  û  et  o ,  et  de  la 

surface  intérieure  de  la  chaudière  o  au  contact  du  métal  et 

de  Toxyde. 

Désignant  par  6AI  ces  moyennes  de  température  ^  les 

équations  (a)  doTiennent  : 

Lorsque  l'équilibre  dynamique  de  chaleur  est  établi  dans 

la  chaudière  o,  la  quantité  — -  qui  traverse  Tunité  de  surface 

du  métal  est  égale  à  la  quantité  qui  traverse  la  couche 
d'oxyde  sur  l'unité  de  surface ,  laquelle  quantité  est  évi- 

denmient  exprimée  par  ~  (I  —  6).  On  a  donc  l'équation  : 

^(A-I)  =  ï(I-6)î 

d'où  l'on  tire  : 

^^Kkn  +  tbe 

*   te  +  Kit  ' 

Substituant  cette  Taleur  de  I  dans  la  deuxième  des  équa- 
tions (3))  on  a  : 

Et  divisant  cette  équation  par  la  première  équation  (3), 
on  a  : 

t  « 

Pour  la  chaudière  o',  on  aura  une  équation  analogue  à  la 
seconde  des  équations  (3),  et  qui  sera  : 
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à  laquelle  il  faut  joindre  les  deux  épations  suirantes  qui 
eZt>Ktttetit  Vétal  d'équilibre  dynamique  de  là  chàkur  dans 
le  inétal,  Ui  couche  d'oxyde  et  la  croûte  calcaire 

^(A'-i-)  «  ïa'-r') 

e  ij 

ï(r-n  =  -a"-*)» 

ij  e 

ATI"  ayant  des  signiicatioBs  analogues  aux  quantités  A  et 
I ,  et  se  rappoitant  aux  points  WM'tVL'n  de  la  chaudière  o'. 

De  ces  équations  on  tire  une  yaleur  de  l' indépendante 
d«  1"  ;  et  c«  ia  lolMtiliiaM  dans  l'èqnation  précédente ,  en 

Ct  ett  dfthaittt  tarèmbHs  à  ttémbré  (%ttie  (quaftota  fvr  la 
première  de*  équation*  (3) ,  on  a  : 

'  +  7J+K'Ï 

En  divisant  membre  à  meffi)»re  cette  équation  par  Téqua- 
Uon  (4)  9  il  Tient  : 

^llè  ^  là  rtfàtS*ôfi  gèAérsIe  qui  ^extiste  énths  Ifes  quMi- 
tités  de  chaleur  qui  traversent  dans  Tupité  de  temps  leè 
surfaces  de  chauffe  de  de\ix  chaudières  égales,  recouTorte* 
d'une  couche  d'oxydé,  placées  dans  lel  mêmes  circon- 
stances, sauf  que  Tune  est  incrustée,  et  l'autre  non  in- 
crustée. 

5.  JAaintenant  il  faut  introàuire  dans  cette  équation  (6) 
rhypothèse  du  n°  i,  exprimant  que  les  quantités  de  Tapeun 
produites ,  dans  le  mên^e  temps  >  par  les  deux  chaudières, 
sont  égales  ;  il  faut  d<Aic  faire  Q'  =  Q)  et  Ton  a  : 
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d'oA  I'm  tire  : 

on  bien 
eo  poMDt 


A-6-  ,^^1,5.»' 

Kl/        6\ 
A'  ,    S'ty"!) 

r  =  >  + irr-»» 


Y  « 
^  =  i+Me, 
Kl/        6\ 

Substituant  \dètte  tafeor  de  j-  daA's  ^N^atièo  (i) ,  on  a  : 

|=ir(e)t.'+»E].  r:^) 

6.  L*équation  (7)  est  de  la  forme  y==  [1  -|-Mâ?]  /(x). 
Si  l*ott  suppose  qu'elle  est  l'epfés^ntèfe  {pèOTiiéM<|ùéhi cM 
par  une  couiiie  BA  (fif.  la^  PI.  îV)v  'cld!e-ci  paSMVii  tête  tM 
point  B  de  Taxe  des  y  à  une  hatiftç^jr  OB  =;?  1  ;  car  pour 
a;=o,  nous  savons  qu'on  a  : 

y.  =  /-(o)=ii. 

fexatninènà  Vj(Uelques-tines  des  pM'pHëtès  de  cette  courbé 
déduites  de  la  nature  même  de  la  question 

D'abord  cette  courbe  se  tiendra  toujt»«r§>  j^oïïr  des  Ta- 
leurs  poaitiTes  de  x ,  au-dessus  de  la  ligne  B%.*  iftrallèle  1 

l'axe  des  x^  parce  que  -^  5=  ç-  >  i. 

n  est  aus«  dam  la  nature  de  la  question  que  œdle  coiâ%c 

n'ait  p»  de  simiosîté ,  et  qu'^e  s 'élèye  «oujoQrs  à  partit  éa 

fi 
point  B;  car  le  rapport  ^  augmentera  toujours  arec  )'((;- 
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paisseur  de  la  croûte ,  et  il  pourra  arriTer^  tout  au  plus , 
qu*à  partir  d*une  certaine  épaisseur  de  croûte,  ie  rap- 
port -^  n'augmente  plus,  c'est-à-dire  que  la  courbe  BA 

prenne  une  direction  parallèle  à  Taxe  des  x  à  partir  d*une 
certaine  yaleur  de  x. 

Donc  )  le  coefficient  différentiel  de  cette  courbe  est  tou- 
jours positif. 

Ce  coefficient  est 

^^mx)  +  inx+i)nx); 

et  comme  f{x)  est  positif,  que  M  est  aussi  toujours  positif, 

parce  que  --  est  toujours  plus  petit  que  i,  il  faut  que  f(x) 
A 

soit  aussi  toujours  positiL 

Or  le  coefficient  pour  â?  =  o  deyient  : 

^  =  MAo)+r(o)  =  M-f-m. 

Si  l'on  négligeait  le  terme  -f-  f{o)  qui  est  positif,  et  que 

par  conséquent  l'on  fit  3^  =  M ,  on  aurait  une  courbe  BC 
ax 

qui,  au  point  B,  serait  plus  inclinée  yers  BX'  que  la  courbe 

BA,  et  dont  les  coordonnées  auraient  des  yaleurs  plus  pe- 

,    Do 
tites  que  les  valeurs  de  •--. 

Prenons  néanmoins  cettte  courbe  BG  à  la  place  de  BA 

et  nous  aurons  ainsi  pour  -^  des  valeurs  moindres  que  les 

vraies  valeurs. 

7«  Cette  courbe  BG,  dont  nous  ne  connaissons  qu'un  point 
B,  et  la  direction  en  ce  point,  ne  peut  pas  être  déterminée. 
Mais,  considérant  qu'elle  est  continue  et  sans  sinuosités,  et 
qu'elle  peut  tout  au  plus  s'infléchir  assez  pour  devenir  pa- 
rallèle à  l'axe  des  x ,  on  peut  lui  substituer  une  parabole 
qui  lui  serait  tangente  au  point  B ,  et  dont  l'axe  coïncide- 
rait avec  l'axe  des  x.  On  sera  sûr  que ,  dans  le  voisinage  du 
point  B ,  les  ordonnées  de  cette  parabole  seront  égales  à 
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celles  de  la  courbe  BC»  et  qu'elles  en  diffèrent  peu,  soit  en 
plus,  soit  en  moins,  pour  des  points  qui  ne  s'écartent  pas 
beaucoup  du  point  B. 

Cette  parabole ,  représentée  par  BD ,  sera  de  la  forme 
y*  =px  -|-  9  ;  et  ^  pour  déterminer  les  coefficients ,  on  a  : 

y\=iz^qi   ^  =  ^«Moup=aM, 

ce  qui  donne  la  parabole 

îf*  =  aMd?+i,   ou  yssI/r+âSïc. 

Ainsi,  nous  prendrons  pour  -^y  au  lieu  des  yaleurs  yéri- 

tables  représentées  par  les  ordonnées  de  la  courbe  B  A ,  Tex* 
pression  suivante,  qui,  pour  des  points  peu  éloignés  de  B , 
ou  pour  des  épaisseurs  de  croûtes  peu  considérables ,  don- 
nera des  valeurs  plus  petites  : 

^=v/r+iMr  (8) 

8.  Il  faut  maintenant  fixer  la  valeur  de  la  constante  A  qui 
entre  dans  le  coefficient  M. 

A  exprime  la  température  moyenne  de  la  surface  de 
chauffe  extérieure  de  la  chaudière  non  incrustée.  Gomme 
on  ne  peut  connaître  exactement  cette  quantité,  je  lui  don- 
nerai une  valeur  telle  qu'il  en  résulte  pour  —^  des  valeurs 

encore  plus  inférieures  aux  valeurs  véritables.  Or  M  est 
d'autant  plus  petit  que  A  est  plus  petit.  On  amoindrira  donc 

n 

les  valeurs  de  -^  si  l'on  donne  à  A  une  valeur  moindre  que 

sa  vraie  valeur. 

Pour  cela,  remarquons  que  lorsqu'un  fourneau  est  dans 
les  meilleures  conditions  de  tirage  (et  nous  supposerons  que 
tel  est  le  cas  actuel),  les  gaz  de  la  combustion  entrent  dans 
la  cheminée  arec  une  température  moyenne  de  3oo''  envi- 
ron Or  la  température  moyenne  de  la  surface  de  chauffe 
extérieure  est  supérieure  à  celle  des  gaz;  car  cette  surface 
reçoit,  outre  le  contact  de  ces  gaz,  le  rayonnement  du 
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i9j9t  et  •rini  dtè  cameaux.  Dooc^  en  supposant  A  ==  Soo*, 

n 

OD  fait  une  supposition  qui  amoindrit  les  yaleon  de  ^  •  ûa 
fttt^à  tûBsi  i 

g.  La  quafititi  6 ,  et  par  suite  H ,  rarie  avec  la  pression , 
et  l'on  aura  suivant  les  cas  ;  savoir  : 

Pour  l|i  basse  pression  (i*'i»,35)  : 


frsio5°  et  M  =0,65 


il 


Pour  la  moyenne  pression  (3  atm.)  : 

ke 

1  +  -Î 

Pçur  la  ha^te  pression  (5  atm.)  : 

*  I 

kl 
bssiSS"*  et  M;=o,49 -— | 

tt  l*èlpréaftloD  (8)  détient 


i-i — - 


Basse  pression,         -^sz  Y/        »+«>3  •- — r-'».   (9) 

'  +  -- 


\      /  ^ 


Sloyenhe pwésion ,  -^  =  l/      i  +  i ,  1         *  t. (10) 

1  +  -3 
ye 
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.yi'tit I  11  II»»!'  I 

Hante  pression,       ^  t=s  1/^       1+0,98 pe.  (i  1) 


n  p' 

10.  n  faut  mainMIàtat  dé  ^  passer  à  ^,  ou  du  moins 

1  Qôe  cxprttsîon  qbi  donne  poilf*  --  écf  talettrs  plu»  ap- 
prochées de  la  réalité  que  celles  de  Texpressièn  (8)  ;  et  cela 
eo  tenant  compte  de  la  différence  des  poidi  '^^^  et  ^  dès 
(as  de  la  combustion. 

tofit  «n  ibêthë  combustible,  le  t>6idâ  des  ga2  de  ta  com- 
bustion est  proportionnel  à  la  quantité  de  combustible 
iMlé.  Soient  V  et  U'  lés  quantités  de  codlbUstible  bHllé 
ààns  Tunité  de  temps  pour  les  deux  chaudières  •  et  o\  On 

aura  —  =  77;  et  5  en  remplaçant  —  paroette  yâleur  dans 

il       .    j  p' 

i  expression  de  ^^  on  aura  : 

f      «.     U'  ,    , 

p  =p  •  û-  (•=») 

En  supposant  que  le  rayonnement  extérieur  du  fourneau 
•oit  le  mêoie  pnur  les  deux  chaudières ,  ce  qui  est  sensible- 
meot  exact ,  on  aura  : 

D'  =  U+P'-P    ou   £=i+^_L.      (,â) 

U' 
Si,  au  lieu  de  cetio  Taleur  de  -?-,  nous  prenons  celle-ci  : 

i,  H       P  P'  Il 

-^=r  1  -j-  -p  — .  --,  dans  laquelle  --  est  remplacé  par  -^, 

qui  est  plus  petit,  nous  aurons  une  Taleur  trop  faible  ;  et , 
par  tnite,  la  nontelle  expression  qui  en  résultera  pour 

r  n 

r-  sera  trop  petite  ;  désignons-la  par  ^ .  On  aura  : 


n._n  r      n,     pi 
p^FL'"^îr""Uj' 
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expression  à  laquelle  il  dut  joindre  celle-ci  : 


d*oa  Ton  déduit  : 


^=j/i+aM., 


Le  rapport  -^  ainsi  obtenu  sera  plus  rapproché  de  -- 
que  ne  Test  — -• 

Remarquons  d'un  autre  c6té  que  j^  est  plus  approché  de 

P  n 

jT  que  ne  Test  r^.  Si  donc  dans  l'expression  (i3)  nous  rem- 

P'      n, 

plaçons  --  f^jTf  nous  aurons  un  autre  rapport  que  nous 

u  V 

désignerons  par  -^^  toujours  inférieur  à  —  ,  mais  s'en  ap- 

n 
prochant  plus  que  ^;  et,  en  mettant  ce  rapport  à  la  place  de 

U' 

jrdans  l'expression  (la),  on  aura  une  nouTelle  râleur  que 

n  p* 

nous  désignerons  par  -^ ,  plus  approchée  de  —  que  ne  l'est 
^.  On  a  ainsi  : 


p     p  L^u     uJ' 


expressioD  à  laquelle  il  faut  joindre  celle^i ,  dont  nous  i 
roDS  former  la  Taleur  : 


d'où 


P    P  L^u    vy 

u      DP  L  ^P      uj* 


En  continuant  ainsi  cette  méthode  d'approximation ,  on 

,  Google 
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formera 9  en  les  déduiftaDt  chacune  de  la  précédente^  di- 
Terses  ejqpressioos  donnant  des  râleurs  de  plus  en  plus  ap- 

P' 

prochées  de  -- ,  eu  égard  aux  poids  des  gaz  de  la  combus- 
tion ,  mais  toujours  inférieures  à  la  rraie  yaleur  à  cause  de 
l'hypothèse  faite  sur  la^courbe  BC  et  sur  la  valeur  de  A.  Ces 
expressions  ont  pour  formule  générale 


F-=H-+v-a-  '■« 


et  on  les  déduira,  chacune  de  la  précédente,  successiye- 
ment  en  partant  de  -^  =  V^i  +  aMe, 

Au  moyen  de  ces  deux  formules,  on  formera  pour  une  ya- 
leur donnée  de  e  les  yaleurs  successiyes  et  de  plus  en  plus  ap- 

prochées  de  - ,  que  j'ai  désignées  P«^  p"  p    p   pT  -  pT* 

et  Ton  prendra  Tune  de    ces  yaleurs   pour    représenter 

F' 

—  suivant  le  degré  d'approximation  qu'on  désirera. 

11.  Applications.  —  i""  Chaudières  â  basse  pression. 

Soit  une  chaudière  en  tôle  de  fer,  d'épaisseur  e=  1 4  milli- 
mètres, maximum  des  épaisseurs  en  usage.  On  a  i=  374* 
Prenons  K=zq!5  coefficient  du  marbre,  quoique  supérieur  à 
celui  de  la  croûte  calcaire.  Prenons  aussi  y  =  a3  ;  et  soit 
T)  =  o,  1  de  millimètre. 

On  a  : 

5îî=  Kl  +  1,353t. 

Si  les  conditions  de  tirage  sont  bonnes  (auquel  cas  on 
admet  en  pratique  que  l'air  qui  passe  par  la  grille  est  brûlé 
à  moitié  et  que  les  gaz  de  la  combustion  passent  dans  la 
cheminée  ayec  une  température  moyenne  de  300""),  la  perte 

p 
par  tirage  --  pour  la  chaudière  non  incrustée  est  de  o,a5,  en 

supposant  qu'on  brûle  de  la  houille  de  moyenne  qualité. 
Ton  V,  iSSlu  9 
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La  fortniile  (i4)  deyiont  dêos  ce  caé  : 

f  =  Ki+i,553.e  [0,75  +  ^  ]. 

Faiianl  succeggivement  e  =  i,  a,  5,  4)  ^  millimètres,  et 
déterminant ,  pour  chacune  de  ces  épaisseurs  de  croûte,  Uê 

valeurs-?  -i  ^.,  «^  et  prenant  cette  dctnière  pour  lâ 
Taleur  approchée  de  — - ,  on  forme  le  tableau  suirant ,  dans 

leqiMlle  la  colonne  intitulée  — ^ —  donne  Taccroiafteineot 

de  consommation  dû  à  Tincrustation ,  roppnrté  à  la  con- 
sommation actuelle  U',  et  par  conséquent  Téconomie  qui 
Mrâîl  réalisée  pat-  l'absence  de  toute  incrustation  : 


100 
1.58 
1.93 
2.2i 
2.53 
2.78 


t. 06 
1.73 
2.38 
2.95 
3.4» 
4.02 


1.00 
1.81 
2.50 
3.34 
4.10 
4.88 


1.00 
1.84 
2.69 
3.56 
4.49 
5.47 


1.00 
1.85 
2.74 
3.69 
4.78 
5.88 


1.06 
1.85 
2.77 
3.76 
4.89 
6.17 
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1.06 
1.85 
2.77 
3.76 

4.89 
6.i7 


F 
U 


0.2.50 
0.462 
0.692 
0.940 
1.332 
1  542 


F--P 
U 


•«il4< 


liM  41  m 

licmsU- 


0.000 
0.212 
0.442 
0.690 
0  972 
1.292 


U» 
U 


1.000 
1.212 
1.442 
1.690 
1.972 
2.29i 


U' 

VtÈm 


0.000 
0.175 
0.307 
0.414 
0.492 
0563 


Ainsi,  pour  utie  épaisseur  de  croûte  8=:1  millimètre, 
réconomie  réalisable  est  d'au  moins  17,5  p.  100  de  la  con- 
sottimation  actuelle;  et  si  rincrustation  était  de  5  milli- 
ttlèti'ês,  TéCônomie  qu*on  réaliserait  en  la  supprimant  sertit 
d'au  moins  56|3  p.  100. 

Mais  les  croûtes  n'ont  pas  la  même  épaisseur  sur  toos 
les  poi*t»  êè  la  surface  de  ohauifo ,  adioti  que  n*«a  Vtvoas 
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luppotè  d&DS  ce  calcul  :  dans  les  chandières  des  six  AteatneH 
que  ]*ai  risités,  j*ai  tu  constamment  des  croûtes  de  i,5  A 
s  millimètres  sur  la  caisse  du  fojer,  et  d'une  épaisêeur 
croissant  jusqu'à  lo  et  i5  millimètres  sur  le  reste  de  la  sur- 
face de  chaafifb.  Et  comme  ces  steamers ,  appartenant  A 
direrses  compagnies,  étaient  d'ailleurs  bien  tenus^  on  doit 
penser  que  leurs  chaudières  n'étaient  pas  dans  un  état  dMn- 
crustation  exceptionnel,  et  que  celles  des  autres  narires 
sont  pour  le  moins  aussi  fortement  incrustées;  en  sorte 
qu'on  pourrait  admettre  en  général,  comme  minimum , 
une  épaisseur  de  croûte  de  i  m.liimètre  sur  la  surface  di- 
recte et  allant  graduellement  en  augmentant  jusqu'à  lo  mil- 
limètres sur  la  surface  indirecte,  ce  qui  ferait  une  moyenne 
minimum  de  5  millimètres.  Et  l'on  doit  considérer  ces 
épaisseurs  de  croûte  comme  permanentes  dans  les  steamers 
du  commerce  ;  parce  que  les  nettoyages  ^  ou  ue  sont  pas 
faits  du  tout,  ou  sont  illusoires,  les  croûtes  étant  très-ad- 
hérentes et  leur  position  d'un  diHlcile  accès. 

Ainsi  on  peut  prendre ,  comme  moyenne  de  l'effet  de 
l'iocrustation  sur  les  chaudières  navales,  belui  qui  se  pro- 
duirait -dans  une  chaudière  recouverte  d'une  croûte  d'une 
épaisseur  uniforme  de  5  millimètres,  lequel  effet  serait  par 
conséquent  une  perte  de  56,3  p.  loo. 

Toutefois ,  à  bord  des  steamers  transatlantiques  et  des 
steamers  de  l'État,  où  l'on  fait  usage  de  pompe*  d'épuise- 
ment continu  pour  les  eaux  mères ,  et  où  les  grAodea  di*- 
mensions  des  chaudières  permettent  de  faire  à  chaque 
tbyage  un  hettoyage  presque  complet  à  l'aide  du  marteau, 
l'effet  moyen  de  l'incrustation  ne  doit  guère  dépasser  celui 
qui  serait  dû  à  tine  épaisseur  uniforme  de  ctoûte  de  ^  mil- 
Umètres,  soit  une  perte  de  3o  p.  lOO. 

En  sorte  que  si  l'on  voulait  indiquer,  d'unfc  manière  gé- 
nérale et  sans  distinction  de  steamer  à  basse  pression ,  la 
perte  produite  par  l'incrustation  des  chaudières  navales,  on 
pourrait  la  porter  à  environ  4©  P«  lOO  de  la  consommation 
actuelle. 

Dans  les  générateurs  des  machines  de  terre ,  alîmeiitées 
à  l'eau  douce ,  les  croûtes  sont  en  général  moins  épaisses , 

5'iarce  que  les  nettoyages,   qui  se  font  ordinairement  une 
bis  par  mois  dans  les  usines  bien  conduites ,  atteignent 
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toutes  les  parties  de  la  surface ,  plas  accessibles  dans  les 
chaudières  à  tombeau  que  dans  les  chaudières  à  galeries. 
Toutefois  ces  nettoyages  sont  incomplets^  et  n'enlèvent  que 
les  Tases  et  les  croûtes  les  plus  épaisses ,  en  sorte  que  ces 
chaudières  restent  dans  un  état  permanent  d'incrustation 
dont  on  peut  assimiler  l'effet  à  celui  produit  par  une  croûte 
d'une  épaisseur  uniforme  d*au  moins  3  millimètres ,  lequel 
est  une  perte  de  tii,^  p.  loo^  soit  40  p.  100. 

a*"  Ckaudiêrei  à  moyenne  preeeUm  des  machinée  de  terre. 

Soit  une  chaudière  tubulaire ,  dans  le  système  améri- 
cain, en  tôle  de  fer,  marchant  à  3  atmosphères.  L'épaisseur 
réglementaire  de  TeuTeloppe  sera  de  8  à  9  millimètres; 
celle  des  bouilleurs  et  tubes  sera  moindre  ;  mais  je  suppo- 
serai une  épaisseur  uniforme  de  8  millimètres ,  hypothèse 
qui  tend  à  abaisser  l'éTaluation  de  la  perte. 

On  a  -^=V/i-f  1,858 i.e, 

et  l'expression  générale  (14)  dcTient: 

5s  =  V/l  4-  1,8581..  [0,75 + ^']. 

Cette  expression  donnerait  lieu  à  un  tableau  analogue  au 
précédent,  et  dont  Toici  les  résultats  essentiels  : 

Yaleursde      ts=o         1         a3         4         ^ 

U'  — U 
Yaleursde — jp —  =  0,0000,2290,3840,501  0,594  0,671 

Il  conyient  d'appliquer  à  ces  générateurs  la  perte  corres- 
pondante à  une  épaisseur  uniforme  de  3  millimètres ,  et 
qui  est  de  5o,i  p.  100,  soit  5o  p.  loo. 

3*  Chaudières  il  haute  preseion  (5  atmoçh.)  de$  macftmef 
déterre. 

Soit  une  chaudière  en  fer,  cylindrique,  de  1  mètre  de 
diamètre,  marchant  et  timbrée  à  5  atmosphères.  L'épais- 
seur réglementaire  du  corps  de  la  chaudière  est  de  10  mil- 
limètres. Supposons  que  les  bouilleurs  aient  cette  même 
épaisseur,  quoiqu'elle  soit  moindre  en  général,  et  prenons 
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tes  autres  données  comme  dans  les  applications  précé- 
dentes; on  a  : 

~  =  V^i +1,3707.»  et  ^  =  v/i  +  i,3707ero,75+52j=i],*- 

d'où  Ton  déduit  : 

Valeurs  dees=  01         a         3         45 

U'— U 

Valeurs  de  ■  =s  0,000  0,178  o,3o6  0,409  0.499  o,568. 

Ici  encore  rincrustation  pouvant  être  assimilée,  quant  à 
l'effet  moyen ,  à  celle  consistant  en  une  croûte  d'épaisseur 
uniforme  de  3  millimétrés,  la  perte  sera  40,9  p.  100 ,  soit 

40  p.  100. 

4*"  Chaudières  des  locomotivei. 

Dans  ces  chaudières ,  la  température  moyenne  de  la  sur- 
face de  chauffe,  désignée  par  A,  est  plus  élevée  que  dans 
les  autres  générateurs.  D'un  autre  côté,  les  gaz  de  la  com- 
bustion ,  ayant  peu  de  distance  à  parcourir  pour  arriver  à 
la  cheminée,  et  y  étant  portés  par  un  fort  tirage,  restent 
peu  de  temps  en  contact  avec  la  surface  de  chauffe. 

Ils  doivent  s'échapper  dans  l'atmosphère  avec  une  tem- 
pérature plus  élevée  que  300**.  Cherchons  à  évaluer  ap- 
proximativement cette  température. 

Nous  avons  dit  que  dans  un  fourneau  de  machine  fixe  les 
gaz  de  la  combustion  entrent  dans  la  cheminée  à  300*",  et 
qu'alors  la  perte  de  combustible  est  de  o,a5  lorsqu'il  s'agit 
de  houille  de  moyenne  qualité.  Dans  une  locomotive  brû- 
lant du  coke,  cette  perte  est  plus  forte;  car  1  kilogramme 
de  coke,  représentant  6000  calories,  ne  vaporise  que  6  ki- 
logrammes d'eau  à  lo*"  de  température  initiale  ,  et  n'utilise 
par  conséquent  que  384o  calories  ;  la  perte  est  donc 

6000  —  384o  ^ . 

=  0,36. 

6000 

Si  le  coke  et  la  houille  produisaient  dans  leur  combus- 
tion la  même  quantité  et  la  même  espèce  de  gaz,  il  est 
évident  que  les  températures  moyennes  de  ces  gaz,  T^  pour 
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U  «ake  tt  Ti  p««r  la  Wcillc ,  ifnifit  propoitioiuMUas  m 
pertes  0,56  et  o*s5 ,  el  oo  aonit  : 

Ta       a.36 

Or  la  bomlle  exî^  plus  d'air  que  le  coke;  ea  oatre  y  tUt 
produit  de  la  Tapeur  d>aa  •  tandis  que  le  coke  o'ea  pro- 
duit point;  et  cette  Tapeur  d>an  diminue  la  chaleur  sen- 
sible par  sa  capacité  calon6que,  plus  grande  que  çelU  d^ 
gai  produits  par  le  coke;  d*où  il  suit  qu'on  a  en  réalité  : 

—  >1,44- 
Ta 

T 

Si  donc  on  suppose  ^  =  i^  ou  T,  =  45a*,  et  qrfoa 
T* 

la  prenne  pour  exprimer  la  température  moyenne  A  de  U 

surface  de  chauffe  extérieure ,  on  fait  une  hypothèse  qai 

diminue  la  valeur  de  — .  Faisons  donc  A  =  43o^ 
P 

Soit  une  chaudière  fonctionnant  à  i  atmosphères.  U 
lampêrature  de  Teau  sera  6=  i55".  La  chaudière  étant  es 
cuivre  roufe  ou  jaune,  on  a  K=900.  Faisons  toujoon 
ll'3s;^=:;a3  et  i|==o,i  millîm.  L'épaisseur  e  varie  beau- 
coup selon  les  points  de  la  surface  de  chauffe  :  elle  est  dk 
94  millimètres  pour  la  boite  à  feu  et  de  a  millimètres  pom 
les  tubes  ;  nou4  prendrons  pour  t  la  moyenne  de  ces  èpaH- 
•eurs*  en  tenant  compte  du  rapport  des  surfaces  de  la  boA* 
à  feu  et  des  tubes  ;  ces  surfaces  étant  dans  le  rapport  d«  \y 
pottf  la  boite  à  feu ,  à  10  pour  les  tubes ,  on  pieiKira  : 

«^i4X  — +aX  — =4,a;  soit  es=5  milUmèUpeft. 

L'expressioa  générale  (14)  devient  ici  : 

5^=V/i+4,5oa5.e[i  +  5îrt_^J, 

dans  laquelle  il  faut  faire  : 
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M  q«  danse: 

Quant  aux  Taleurs  de  e,  qu'il  convient  de  eonsidérei^,  il 
faut  remarquer  que ,  à  cause  de  la  haute  températqre  dl9 
fojer,  de  la  faible  épaisseur  du  métal  des  tubes ,  et  des  fré- 
qiMOUt  Tarialioaa  dans  rintenaité  du  feu  oocaaî^nnées  par 
le  travail  variable  lui-même,  suivant  la  yitesaie  ou  les  pentes 
â  gravir,  les  dilatations  et  contractions  du  métal  sopt  forteê 
et  fréquentes;  ces  mouvements  du  métal  détachent  le4 
croûtes  ;  et  on  peut  admettre  qu^en  général  les  croûtes  îiè 
dépassent  pas  lYpaisseur  de  i  millimétré ,  et  que  ,  pendant 
U  marche,  la  surface  est  toujours  incrustée  en  c^t^^ns  en- 
droits, et  non  incrustée  dans  d'autres.    Nous  formerons 

n,  n,      n.  II- 

éoac  Ica  valeurs  TT  "[T   ••  "ET  'p  P^^  *^  TWew«  d^s^  cretis^ 

•âDt  paf  —  depuis  05I  jusqu'à  )  milli^oètre ,  et  noua  pr«B«t 

dvaaa  U  mojeiuie  des  valeurs  oorreapondanles  de  ■    o  ■ 

pour  exprimer  Veffet  maym  de  rincruntation. 

En  faisant  ces  calculs ,  on  trouve  les  valeurs  ci-après  : 
Valeurs  de  : 

s    .       0,1       0,2         0,i         0,4       0,5         0,S        0,7        0,a        0,9       ^^Q«if\ 

Valeurs  de  : 
n* n 

|4^        t=    0,103    0,194   0,380    0,3SS  0,8S4    0,475    0,S24    0,571    0,611    0,Mf. 

L4 m.«y«|in6  de  ees  dix  valeura  4«     u;  ■>  efl  4e  oi94i4* 

Ainsi  la  perte  de  combustible,  due  à  Tincrustation  çUiis 
une  chaudière  de  locomotive,  peut  être  évaluée  en  moyenne 
4  au  moins  40  p.  100  de  la  consommation  actuelle. 


NOm  II     9* 

Formaiûm  des  dépôts  dans  les  chaudières  navale$. 

I .  En  faisant  évaporer  de  l*eau  d«  rOoèaa  ou  de  te  Mêài" 
terrancf  dans  un  ballon  de  verre  par  éJbottitioa  9  amë  la 
«tflftoa|iliéfM|tte ,  j'ai  abaarfé  Im(  ftâtaaui^aala: 
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1*  Dès  le  commencement  de  TébulUtion^  il  y  a  dégage- 
ment d*acide  carbonique. 

a*  Le  liquide  reste  limpide  pendant  quelque  temps  :  lors- 
qu'il est  réduit  d'enyiron  ~  de  son  volume,  il  devient  opa- 

D 

lin ,  et  Ton  distingue  des  flocons  très-légers  de  magnésie. 

3*"  Lorsque  le  Tolume  du  liquide  est  réduit  au  -  environ , 

o 

on  reconnaît  l'acide  carbonique  dans  le  précipité  flocon- 
neux; il  s'y  trouve  combiné  avec  la  magnésie  seule  et  i 
l'état  de  carbonate  sesquibasique  :  il  n'y  existe  point  de  car- 
bonate de  chaux. 

4"*  Lorsque  le  liquide   est  réduit  au  -  environ  de  son 

4 
volume,  et  marque  de  la  à  13**  de  l'aréomètre  de  Baunaé , 
il  se  forme  un  dépôt  blanc  cristallin ,  adhérent  aux  parois 
du  ballon.  Ce  dépôt  est  du  sulfate  de  chauXy  mêlé  d'une 
petite  quantité  de  sous-carbonate  de  magnésie,  de  magnésie 
libre  et  quelquefois  d'un  peu  d'oxy chlorure  de  magnésium. 

5**  L'ébullition  continuant,  la  croûte  blanche  se  déve- 
loppe. 

&  Pendant  toute  la  durée  de  l'ébullition ,  même  lorsqu'on 
la  pousse  jusqu'à  ce  que  le  sel  marin  se  dépose,  il  y  a  dé- 
gagement d'acide  carbonique  ;  et  l'on  remarque  que  le 
liquide,  d'abord  limpide,  puis  opalin,  puis  laiteux,  s'é- 
claircit  lentement,  et  tend  à  reprendre  sa  limpidité  primi- 
tive. 

a.  Tous  ces  faits  s'expliquent  par  les  considérations  sui- 
vantes, tirées  de  la  composition  de  l'eau  de  mer,  et  eu 
égard  aux  lois  de  la  stabilité  chimique. 

On  sait  que  cette  composition,  à  peu  près  uniforme  pour 
le  Grand-Océan  et  la  Méditerranée,  et  probablement  aussi 
pour  les  autres  régions  maritimes,  au  moins  en  ce  qui  con- 
cerne la  nature  des  sels  dissous,  consiste  qualitativement  en 

Chlorures  de  sodium,  magnésium,  potassium,  calcium; 

Sulfates  de  magnésie,  de  chaux  ; 

Carbonates  de  magnésie  j  de  chaux  ; 

Bromures,  iodures  alcalins; 

Traces  de  métaux ,  etc. 

On  sait ,  en  outre ,  que  les  sels  magnésiens  de  clia<|U6 
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acide  figurent  dans  cette  composition  en  pins  grande  pro- 
portion qae  les  sels  calcaires  correspondants. 

Si  donc  on  fait  bouillir  une  pareille  dissolution  saline , 
voici  ce  qui  doit  arriyer  : 

i""  A  la  première  ébullition,  dégagement  de  Tair  et  de 
l'acide  carbonique  simplement  dissous.  Puis,  dégagement 
de  la  partie  de  cet  acide,  qui  retient  le  carbonate  de  chaux 
en  dissolution,  et  tendance  de  ce  sel  à  se  précipiter. 

a"*  Mais  en  présence  du  chlorure  de  magnésium,  qui,  par 
Tébullition  ,  tend  à  abandonner  de  l'acide ,  le  carbonate  de 
chaux  passera  à  l'état  de  chlorure  de  calcium ,  il  se  for- 
mera de  la  magnésie  libre,  et  il  se  dégagera  de  Tacide 
carbonique. 

Cette  réaction  se  yérifie  très-nettement  il  posteriùri  : 
quand  on  fait  bouillir  une  dissolution ,  même  très-étendue , 
de  chlorure  de  magnésium  avec  de  la  craie  concassée ,  il  se 
dégage  de  l'acide  carbonique  en  abondance ,  et  on  Toit  dans 
le  liquide  des  flocons  opalins  de  magnésie. 

3*"  De  son  côté,  le  carbonate  neutre  de  magnésie,  quoique 
plus  stable  dans  l'eau  salée  que  dans  l'eau  pure,  a  cependant 
une  tendance  à  abandonner  de  l'acide  et  à  se  déposer  à 
l'état  de  carbonate  sesquibasique  ;  et  cette  décomposition , 
qui  n'a  pas  lieu  dès  le  commencement  de  l'ébuUition,  se 
fera  lorsque ,  par  la  concentration ,  la  température  d'ébul- 
lition  se  sera  élevée  sufiisamment.  Dès  lors ,  le  dégagement 
d'acide  carbonique,  commencé  par  la  décomposition  du 
carbonate  de  chaux ,  continuera  en  vertu  de  celle  du  car- 
bonate de  magnésie. 

4"*  Le  sous-carbonate  de  magnésie  ainsi  formé  réagit  à 
son  tour  sur  le  chlorure  de  magnésium,  en  lui  cédant  de 
la  magnésie  pour  former  de  Toiychlorure ,  et  passant  lui- 
même  à  l'état  de  carbonate  neutre  pour  se  décomposer  de 
nouveau  et  immédiatement  en  acide  carbonique  et  en  une 
moindre  quantité  de  sous-carbonate. 

Cette  réaction'  se  vérifie  encore  très- nettement  :  si  Ton 
&it  bouillir  une  dissolution  de  chlorure  de  magnésium ,  à 
laquelle  on  ajoute  du  sous-carbonate  de  magnésie,  il  se 
forme  un  dégagement  très-abondant  d'acide  carbonique. 
On  peut  concevoir  que  l'action  se  passe  entre  quatre  équi- 
valents de  chlorure  de  magnésium  et  quatre  équivalents  de 
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ioarbopate  de  çbauz;  U  plupart  rtnfenaeat 
at^  de  chaux  en  proportion  plut  ou  moÂut  eon- 
*t  cet  deux  corpa  forment  en  général  la  pavtic 
*es  ^eU  tenus  en  diuolution  par  les  eaui  douoea; 
rurea  de  «odium  ^  potaaaium ,  calcium,  magné-» 
ulfatea  de  magnésie  de  potasse ,  qu'elles  renten- 
géoéralement,  ne  s*y  trouvent  qu'en  très-fiûUt 

icrustation  produite  par  les  eaux  douces ,  il  se 

nêmes  réactions  que  nous  avons  décrites  plus 

;  les  sels  calcaires  et  les  sels  magnésiens;  mais 

*ux-ci  sont  en  très  petite  quantité  relativement  aux 

.  ces  réactions  n'exfircent  pas  d'influence  aenaiUa 

ulut,  et  rpn  peut  considérer  Tincrustation  comme 

uement  aux  bicarbonate  et  sulfate  de  chaux. 

les  premiers  moments  de  rébullition ,  le  bicarbo- 

baux  dégage  de  Tacide  carbonique  et  se  précipite, 

de  carbonate  neutre ,  en  une  poudre  très-fine  et 

^re  qui  devient  plus  lourde  et  se  rassemble  par  une 

in  plus  prolongée.  Ce  précipité ,  étant  très-ténu, 

5e  foger  en  portie  dans  les  aspérités  que  présente  la 

d'un  vase  en  fer,  mais  ne  s'y  accumulera  point  par 

crisfaliisation ,  et  ne  formera  point  par  conséquent 

ite. 

le  carbonate  de  chaux  neutre  n'est  pas  tout  à  fait 
jIc  dans  l'eau  :  la  quantité  qu'elle  retient  en  disso- 

est,  d'après  Buchloz,  de  — à  -— — -.  C'f^at  c«^|e 

^  a4^oo     loooo 

du  carbonate  de  chaux  qui ,  par  l'effet  de  la  vappri- 

I,  se  dépose  lentement  en  cristallisant  et  forme  incrus* 

i.  Toutefois,  dans  les  chaudières  où  U  vaporisation 

*ès-tranquiUe  et  lente,  et  où  l'eau  arrive  par  des  ooo* 

chau((^s  graduellement ,  le  carbonate  produit  par  \m 

cernent  de  l'acide  carbonique  cristallise  ei^  partie  dans 

conduitsi  et  dans  les  endroits  calmes  de  U  aurfece  de 

40e  )  et  y  forme  d'abondantes  concrétioyos. 

•uaat  au  sulfate  de  chaux,  il  se  dépose  par  cristallisation 

•n  formant  des  croûtes ,  dès  le  moment  où ,  par  la  con- 

'IratioD ,  l'eau  est  parvenue  à  saturation  par  rapport  à  ce 

,  On  cofiçoit  que  si  l'ébuUîtion  eat  lumuko^UM ,  mmm 
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partie  de  ce  sel  se  déposera  en  petits  cristaux  dèsagrègés« 
La  cristallisation  du  carbonate  et  du  sulfate  calcaires  ont 
donc  lieu  simultanément  à  partir  du  moment  de  la  saturation 
de  ce  dernier,  et  ces  deux  sels  concourent  à  la  formation 
des  croûtes^  le  premier  dans  une  proportion  constante 
(puisque  Teau  douce  ,  à  Tébullition,  peut  être  considérée 
comme  toujours  saturée  de  carbonate  neutre) ,  et  le  second 
dans  une  proportion  yariable,  suivant  la  richesse  de  l'eau 
en  sulfate. 


HOTB   H*  3. 

SohUrilUé  des  sulfate  et  carbonate  de  chaux  dans  tes  eaux 
en  ibullitùm  sous  différentes  pressions. 

En  général,  les  sels  sont  plus  solubles  à  chaud  qu*à 
froid  dans  certaines  limites  de  température.  Certains  sels 
calcaires,  ou  du  moins  les  sulfate  et  carbonate,  sont  au 
nombre  des  exceptions  à  cette  règle.  J'ai  observé ,  en  effet, 
à  regard  du  sulfate,  que  lorsque,  par  rébuUition  à  l'air 
libre,  soit  d'eau  de  mer,  soit  d'eau  de  puits,  on  a  déterminé 
un  commencement  de  précipité  de  sulfate  de  chaux,  celui- 
ci  se  redissout  tout  à  fait  par  le  refroidissement. 

Or,  comme  l'incrustation  est  l'effet  de  la  cristallisation  du 
sulfate  et  de  carbonate  de  chaux,  il  était  essentiel  d'étudier 
les  modifications  que  peut  éprouver  la  solubilité  de  ces  sels 
dans  des  eaux  bouillant  sous  diverses  pressions  ou  à  di- 
verses températures. 

1.  Solubilité  du  sulfate  de  chaux  dans  Veau  de  mer. 

i"*  J'ai  commencé  par  déterminer  les  proportions  de  sul- 
fete  de  chaux  contenues  dans  l'eau  de  mer,  amenée ,  à  divers 
degrés  de  concentration ,  soit  par  l'ébullition  à  l'air  libre 
pour  les  degrés  supérieurs ,  soit  par  l'addition  d'eau  dis- 
tillée pour  les  degrés  inférieurs  à  la  densité  naturelle. 
(D'après  la  remarque  contenue  dans  la  note  n*"  a ,  je  consi- 
dère toute  la  chaux  comme  existant  à  l'état  de  sulfate  dans  ^ 
l'eau  de  mer.) 

Le  tableau  A  ci-après  indique  ces  proportions  correspon- 
dantes à  des  degrés  de  Beaumé ,  depuis  o^  jusqu'à  i  a%5,^ 
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poÎDt.de  saturation  pour  l'ébullition  sous  la  pression  atmos- 
phérique ,  et  s'applique  également  à  l'eau  de  l'Océan  et  & 
celle  de  la  Méditerranée  prises  sur  nos  côtes.  (L'aréomètre 
de  Beanmé  était  obserré  à  15*"  de  température.) 

Tableau  A. 


C«M»»Tm*T10ll 
M4Bglél 

raOVOBTIOMS 

nlftto  de  otavz. 

GORCCRTftATlOII 

radefrit 

PBOtOBTMVt 

de 
raltetedeehiox. 

éê  BMué. 

Sur  100  d*eta. 

d«  Betomé. 

Sor  100  d'MQ. 

«Hite. 

detréf. 

0 

0,000 

7 

0,267 

1 

0,023 

8 

0,310 

2 

0,060 

9 

0,355 

3 

0,097 

10 

0,395 

4 

0,140 

II 

0,432 

5 

0,1S3 

12 

0,477 

6 

0,226 

12,5 

0,500 

a*  J'ai  déterminé  ensuite  le  degré  de  température  auquel 
bout,  à  l'air  libre,  l'eau  concentrée  à  ia%5  de  l'aréomètre, 
qui  est  le  point  de  saturation  :  j'ai  trouTé  loS*"  de  tempé- 
rature. 

Pub,  pour  diferses  températures  comprises  entre  io3  et 
i3o* ,  j'ai  déterminé  le  degré  de  concentration  auquel  l'eau 
se  trouTe  à  saturation  de  sulfate  de  chaux,  et  le  tableau  A     />  , . 
ci-dessus  m'a  donné  la  solubilité  correspondante.  «•       ^ 

A  cet  effet,  j'ai  pris  des  échantillons  de  ces  eaux,  ame- 
nées à  diyers  degrés  de  concentration.  J'ai  introduit  une 
petite  quantité  de  chacun  d'eux  dans  des  tubes  de  o"*,  i  de 
long,  de  o,oi  de  diamètre  et  de  o,ooi  d'épaisseur,  effilés 
par  un  bout  et  fermés  ensuite  à  la  lampe.  J'ai  placé  dans  un 
bain  d'huile  ,  chauffé  à  la  température  expérimentée ,  cinq 
oo  six  de  ces  tubes  marquant  des  concentrations  consécu- 
tÎTes.  Et,  au  bout  de  i  heure  i/a  de  chauffage  à  cette  tem- 
pérature constante,  je  notais  ceux  de  ces  tubes  qui  conte- 
naient un  dépôt  de  sulfate  de  chaux.  Le  degré  de  concen- 
tration auquel  la  saturation  a  lieu  pour  cette  température , 
étant  compris  entre  celui  des  tubes  contenant  du  dépôt ,  qui 
marquait  le  degré  le  plus  bas,  et  celui  des  tubes  ne  conte- 


Digitized  by 


Google 


l4«  sut   L'mcaUBTlTION 

oâBt  point  de  dépôt,  qui  marquait  le  degré  le  plas  batity 
je  recomtne Qçaii  Topération  pour  une  eau  de  degré  inter- 
médiaire. Et  je  parrenais  ain»  à  déterminer  le  degré  de 
concentration ,  auquel  le  liquide  arrife  à  saturation  pour  la 
température  de  Texpérience. 
J'ai  trou?é  ainsi  : 

Températures io5"    m*   iig*    laS*    i3o* 

Degrés  de  concentration  aux- 
quels la  saturation  a  lieu.     ia%5    9*"     5%8     3% 75       a* 

Ces  résultats  permettent  de  construire  la  courbe  qui  re- 
présente graphiquement  la  relation  existante  entre  les  tem- 
pératures, comptées  ù  partir  de  loy  et  considérées  comme 
abscisses  ,  et  les  degrés  de  concentration  considérés  comme 
Ordonnées  comptées  à  partir  de  o. 

Cette  courbe  forme ,  à  peu  prés ,  une  ligne  droite  :  ce 
qui  prouve  que,  comme  les  pressions  croissent  très- rapi- 
dement avec  la  température ,  la  solubilité  du  sulfate  décroit 
très-rapidement  à  mesure  que  la  pression  augmente. 

£n  combinant  les  résultats  indiqués  par  cette  courbe  avoc 
ceux  du  tableau  A  1  on  connaîtra  la  solubilité  correspon- 
dante aux  diverses  températures.  Par  ce  moyen ,  ou  a  pu 
construire  le  tableau  ci-après  : 

Tableau  B.  —  Solubilité  du  iulfate  de  chaux  dam  r9au  de  mer 
à  diver$es  températures. 


DUftfti 

ftOLOBlUTB 

DKOKÉf 

•OLOBlUTt 

rtré««ètr« 
ilc 

tÉlt»è«AtOàBt 

da 

•■Ifatè 

d«  ekiox 

d« 

rar«oaèU« 
correspondaoU 

Tttt»Étit«àtl 

da 

raUal* 

Mtoratloi. 

lar  l«0. 

saturtUoD. 

»r  100. 

d«fr«i. 

dtirét. 

derréf. 

âtttH, 

lt»S 

103,00 

0,500 

6 

118,50 

d,32e 

IB 

tOS,80 

0,477 

5 

IVl,^ 

o,isa 

tl 

10S,li 

0,4S!I 

4 

134,00 

•414a 

10 

101,60 

0,&OS 

S 

I27.0S 

O.Otf 

9 

111,00 

0,355 

3 

130,00 

o,oea 

S 

113,30 

0,310 

1 

133,30 

0,03S 

T 

IIS.SO 

0,267 

Digitized  by 


Google 


DES  GBàUDl£BS6   A   VAPEUB.  1^5 

S""  Od  Toit  qu'à  partir  de  i3o"  de  température  »  la  solubi- 
lité du  sulfate  de  chaux  deyient  très-faible.  Il  importait , 
pour  la  question  qui  nous  occupe ,  de  s'assurer  si  y  pour 
une  certaine  température ,  cette  solubilité  derient  nulle  ^  et 
de  déterminer  ce  degré ,  ou  du  moios  une  limite  supérieure 
de  ce  degré. 

Pour  éclairclr  ce  point,  j'ai  pris  loo  centimètres  cube» 
d'éau  distillée  que  j'ai  additionnés  de  deux  gouttes  d'eati  de 
mer  naturelle  à  4*,î^3  5  chaque  goutte  formant  0,068  die 
cent,  cubes ,  et  les  deux  gouttes  contenant  par  conséquent 
2  X  0,068  X  o,ooi5  =  o",ooo2  de  sulfate  de  chaux.  Le  me- 
Itoge  renfermait  donc  0,000003  de  ce  sel.  J'ai  enauite  ex- 
posé à  une  température  de  140**  un  tube  de  Terre  fermé 
eeattnant  un  peu  de  cette  eau.  Au  bout  de  quinee  mtntttcty 
j'ai  examiné  le  tube  en  le  plaçant  entre  ToBil  et  les  rayons 
solaires ,  et  j'ai  constaté  un  dépôt,  sous  forme  de  pellicules 
lafiniment  déliées,  irisées,  nageant  dans  le  liquide;  Cas 
ptllieules  ne  sont  autre  chose  que  du  sulfate  de  chaux  dè^ 
posé  sur  la  paroi,  et  détaché  ensuite  par  les  contractions  du 
tomt  au  contact  de  l'air  froid. 

J'ai  fait  une  opération  semblable  ayec  un  mélange  de 
lOO  dent*  cubes  d'eau   distillée  et  de  deux  gouttes  d'Un 

autre  mélange  contenant  —  d'eau  de  n^er.   Le  mélange 

40 

définitif  contenait  par  conséquent  une  pfopdt*tiotl  de  feulllte 

de  ehatix  etprimée  par 

0,068  X  T-  X  o,Ddi5 

, : —  =  o,ooooooo5. 

100 

An  bout  de  3o  minutes,  j'ai  reconnu  la  présence  de  petites 
pellicules  comme  dans  l'expérience  précédente. 

On  peut  donc  considérer  le  sulfate  de  chaux  comme  to- 
talement insoluble  dans  l'eau  de  mer,  et  d  fortiori  dans 
l'eau  douce,  à  des  températures  entre  i4o  et  i5o%  £t  ce 
fait  est  encore  conûrmé  par  un  autre  relaté  plus  bas. 

Il  est  utile  de  remarquer  que  les  dépôts  de  sulfate,  ob- 
tenus dans  ces  expériences ,  se  dissolvent  par  le  refroidisse- 
ment, mais  avec  d'autant  plus  de  lenteur  que  la  tempéra- 
ture à  laquelle  ils  se  sont  formés  est  plus  élevée.  Ainsi ,  le 
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prédpîtè  oMeno  à  iSof*  met  cinq  à  six  jours  pour  se  redis- 
soudre complètement  (*). 

a.  SolmbiUté  dm  tmlfaU  de  ekaux  dans  Us  mtux  douces. 

Ce  que  nous  ayons  dit  de  la  solubilité  du  sulfate  de  chaux 
dans  Teau  de  mer,  aux  températures  supérieures  à  i3o*, 
s'applique  éTideomient  aussi  aux  eaux  douces ,  et  cela  nous 
suffit  pour  la  solution  de  la  question  qui  nous  occupe. 

3.  SoluhilUi  dm  carbtmaie  de  chaux  dans  les  eaux  douces. 

La  solubilité  du  cart>onate  de  chaux ,  de  beaucoup  infib- 
rieure  à  celle  du  sulfate  pour  des  températures  peu  supé- 
rieures à  loo*",  décroît  moins  rite  que  celle-ci  à  mesure 
que  la  température  augmente;  et  il  arriye  un  moment  od 
le  sulfote  de  chaux  derient  moins  soluble  que  le  carbonate. 
En  effet ,  si  Ton  met  dans  un  tube  de  Terre ,  qu'on  ferme 
ensuite  à  la  lampe ,  du  carbonate  de  chaux  récemment  pré- 
cipité et  une  dissolution  de  sulfate  d'ammoniaque  ou  de 
soude ,  ou  de  potasse  ou  de  magnésie ,  et  qu'on  chauffe 
graduellement  jusqu'à  i5o  ou  140%  il  se  forme  des  cristaux 
de  sulfate  de  chaux  qui  tapissent  les  parois  du  tube,  et  Tean 
derient  alcaline. 

Toutefois,  de  même  que  le  sulfate  de  chaux,  le  carbo- 
nate derient  de  moins  en  moins  soluble  à  mesure  que  la 
température  s'élèye;  et  à  i5o%  on  peut  considérer  cette 
solubilité  comme  nulle.  En  effet,  si  l'on  expose  pendant 
quelque  temps  à  cette  température  de  l'eau  tenant  du  car* 
bonate  neutre  en  dissolution ,  il  se  forme  un  précipité  nua- 
geux ;  et  si ,  immédiatement  après  le  refroidissement  du 
liquide,  on  le  filtre ,  et  qu'on  y  verse  de  Toxalate  d'ammo- 
niaque, on  n'y  aperçoit  aucun  trouble,  même  après  un 
laps  de  temps  de  plusieurs  jours  :  ce  qui  prouTe  que  le 
carbonate  de  chaux  est  deyenu  au  moins  aussi  insoluble 
que  l'oxalate  calcaire. 

Ce  fait ,  joint  à  celui  que  nous  Tenons  de  relater  sur  la 


(*)  Il  semble  permis  de  conclure  de  ces  faits  que  riniolabilité  da  sul- 
fate de  cbanx  à  ane  température  élcTée  est  Teffet  d'une  déshydratation 
complète  de  ce  sel  ;  et  cette  circonstance  coodoiraft  à  une  eipUcatioB 
très^lansible  de  la  formation  géologiqae  de  Vanhydrits. 
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réaction  entre  le  carbonate  de  chaux  et  les  sulfates  alcalins, 
confirme  rinsolubilité  totale  du  sulfate  de  chaux  que  nous 
aTioos  prouvée  directement  plus  haut. 

Ce  fait  prouye  aussi  un  autre  point  important  :  c'est  que 
non- seulement  le  carbonate  de  chaux  est  précipité  entière- 
ment par  une  température  de  iSo*"»  mais  encore  que  ce 
précipité,  ou  reste  insoluble  dans  l'eau  refroidie  (à  Tabri 
de  Tacide  carbonique),  ou  ne  s'y  redissout  que  très-len- 
tement. 


HOTE  n*"  4* 
Eaaiê  du  frocédé  de  TéTacuation. 

Pour  reconnaître  le  degré  d'efficacité  dont  le  procédé  de 
Vévaeuaiûm  est  susceptible,  conmie  préserratif  contre  l'in- 
crustation dans  les  chaudières  à  basse  pression ,  je  l'ai 
soumis  aux  expériences  ci-après  {fig,  14^  PI*  IV): 

Une  chaudière  A  cylindrique ,  en  tôle  de  fer^  d*enyiron 
5o  litres  de  capacité ,  a  été  établie  sur  un  fourneau,  à  peu 
près  dans  les  mêmes  conditions  qu'un  générateur  de  ma- 
chine fixe  :  elle  présentait  une  surface  de  chauffe  directe 
(ou  exposée  directement  au  rayonnement  du  foyer  et  au 
contact  de  la  flamme]  sur  la  moitié  de  sa  longueur,  et  une 
surface  de  chauffe  indirecte  (ou  exposée  au  seul  contact  des 
gax  de  la  combustion)  sur  l'autre  moitié  de  la  longueur. 
Les  gaz  brûlés  et  la  fumée  entraient  dans  le  carneau  C  ,  cir- 
culaieut  autour  de  l'arrière  de  la  chaudière  et  reyenaient 
sur  les  flancs  par  le  carneau  G'  y  d'où  ils  passaient  dans  la 
cheminée  B. 

Le  feu  fait  ayec  du  charbon  de  Mous  était  poussé  à  peu 
près  comme  dans  un  fourneau  ordinaire  de  machine  à  ya- 
peur,  et  le  robinet  R  de  dégagement  était  ouyert  de  ma- 
nière à  ce  que  la  pression  ne.  dépassât  point  la  pression 

atmosphérique  de  -  mètre  d'eau  ou  —  d'atmosphère. 

On  a  éyaporé  de  l'eau  de  l'Océan  marquant  5%5  de 
Beaumé.  L'eau  alimentaire  était  introduite  par  une  pompe 
à  plongeur,  manceuyrée  par  un  homme ,  au  fur  et  à  me- 
sure des  besoins.  L*éyacuation  deyait  être  faite  par  une 
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«Ulre  pomp«  4  pl^Q^iir  doQl  le  mooTeiOf  qt ,  lié  à  cdvi 
de  la  pompe  alimealaire ,  était  réglé  p^ir  uo  ùmpM  p^rdm^ 
de  manière  à  obtenir  une  évacuatioD  dans  la  proportion 
voulue  relatiyemept  à  Talimentation. 

Bieq  qu*à  peu  prè»  cooT^incu  que  cette  disposition  ne 
donoerait  pas  une  éracuation  suiBsammeot  régulière  et 
précise,  je  voulu»  d'abord  eti  essayer,  afin  de  savoir  avec 
certitude  4  quoi  m*en  tenir  sur  la  marche  des  pompes 
à'éfuiBemtnt  d'eaux  mères ,  employées  à  bord  des  steamers 
transatlantiques  et  de  la  flotte  de  TÉtat.  L*expérience  a 
pleinement  confirmé  ces  prévisions  :  quoique  Teau  alimen- 
taire fût  limpide  et  que  la  ebtudière  eût  été  décapée  aussi 
bien  que  possible,  Teau  fut  bientôt  troublée  par  un  préci- 
pité brun  formé  d* oxyde  de  fer  et  de  magnésie,  lequel  ob- 
struait h  chaque  instant  la  soupape  et  l'empêchait  d«  re- 
tomber exactement  sur  son  siège  :  Taspiration  de  la  pompe 
était  très-irréguHère ,  et  souvent  elle  ne  se  Ceiisait  pas  do 
tout.  Je  fus  donc  obligé  de  renoncer  à  Temploi  de  la  pompe, 
et  Tévacuation  fut  faite  au  moyen  d*uQ  robinet  manœuvré 
à  la  main  par  intermittences  espacées  d'environ  dix  mi- 
putes»  Chaque  évacuation  'Uait  suivie  immédiatement  d'ime 
alimentation  dans  la  proportion  voulue,  et  chaque  fois  00 
reconnaissait  la  densité  de  l'eau  évacuée,  pour  s'aasurer 
que  le  degré  de  concentration  qu'on  s'était  proposé  pour 
limite  n'était  point  dépassé. 

1'*  Expérience,  Dans  cette  expérience,  l'évacuation  a  élc 

constamment  de  -  de  l'alimentation  :  et  comme  elle  avait 
5 

pour  but  de  maintenir  la  densité  au-dessous  de   11*  de 

Beaumé,  on  n'a  commencé  ù  évacuer  que  lorsque  Teau  a 

eu  atteint  9^ 

L'opération  a  duré  cinq  jours  de  cinq  heures  de  marek 
chaque.  On  a  évaporé  en  tout  aoo  litres,  soit  à  raison  de 
8  litres  par  heure  ;  et  comme  la  surface  de  chauffe  était  de 
o"*S3i,  l'évaporation  a  été  de  25  litres  par  mètre  quant; 
vitesse  de  vaporisation  ordinaire  des  générateurs. 

Le  résultat  de  cette  expérience  a  été  une  iocrustatîoD 
notable  de  la  surfiaoe  de  chauffe  directe  :  la  cro4ta  avait  ' 
i">'",5  4  l'endroit  le  plus  épais  ;  elle  couvrait  le  fond  de  U 
chaudière  dan«  l'éieudue  dt)  Tare  eè,  un  peu  plus  lonfr  en 
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projection  horicoottle  que  la  largeur  de  la  ^lle;  fiio  était 
limitée  par  deux  lignet  coîocidaot  é  peu  près  ayeo  les  gé- 
nératrices passant  aux  points  a  et  b;  seulement,  vers  Tem- 
bouchure  du  caroeau  C  .  la  croûte  se  relevait  Ters  la  géné- 
ratrice a\  suivant  ainsi ,  pour  ainsi  dire ,  les  mourements 
de  la  flamme.  I.,es  autres  parties  de  la  surface  indirecte 
étaient  sans  incrustation  et  entièrement  nettes. 

a*  Expérience.  On  a  fait  une  autre  expérience  dans  les 
conditions  ci-dessus ,  ayec  cette  seule  différence  que  Téva- 

GUation  était  de  -  au  lieu  de  -  relatirement  à  l'alimenta - 
a  3 

tion.  En  sorte  que,  pendant  toute  Topération,  l'eau  a  été 

maintenue  au-dessous  de  S""  de  concentration.  On  a  éraporé 

aoo  litres  dans  l'espace  de  Tingt-cinq  heures ,  et  en  suivant 

à  peu  près  la  même  vitesse  de  yaporisation  de  8  litres  par 

heure. 

Le  résultat  a  été  à  peu  près  le  même  que  dans  la  première 
expérience. 

Il  faut  conclure  de  ces  résultats  que  le  procédé  de  Vévch- 
ciuition  est  d'une  efficacité  incomplète  :  il  peut  empêcher 
l'incrustation  de  la  surface  de  chauffe  indirecte,  mais  il  est 
imfuiaaant  pour  protéger  la  surface  de  cha«ié  directe. 


NOTB  M**   5. 

Perte  de  f&ree  motrice  pmr  euiie  de  te  rétistanee 
du  cfmden$ewr. 

Considérons  un  condenseur,  d*un  système  quelconque, 
d«MBf  lequel  U  destruction  de  la  vapeur  n'asl  pts  suUta,  at 
éprouTC  un  certain  retard  correspondant  À  uno  fraction  de  la 
heurte  du  pif  ton.  Ainsi  h  étant  la  longueur  de  la  course,  nL 
exprimera  le  retard  qu'éprouve  la  destruction  complète  de 
la  vapeur  à  chaque  coup  simple  de  piston ,  ou  la  portion  de 
course  pendant  laquelle  la  condensation  s'opère.  Et  pour 
•  passer  de  ce  cas  général  à  celui  du  condenseur  ordinaire ,  où 
la  condensation  est  à  très-peu  près  subite ,  il  n'y  aura  «fu'à 
faire  11=0  daoe  l«s  formules. 
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Soit  T^  la  partie  du  trayail  moteur  utilisée. 

Tr  le  travail  résistant  du  condenseur,  supposé  d'un 
système  quelconque  (*). 

n    la  pression  de  la  vapeur  avant  la  détente. 

P  la  pression  de  la  yapeur  à  la  fin  de  la  détente, 
ou  à  la  fin  de  la  course  du  piston  y  ou  au  mo- 
ment où  la  vapeur,  qui  est  actuellement  dans 
le  cylindre,  va  commencer  à  se  condenser. 

f  la  pression  normale  dans  le  condenseur,  c'est* 
à-dire  celle  qui  subsiste  après  la  condensation, 
et  qui  est  due  uniquement  à  la  température  de 
l'eau  condensée. 

L    la  longueur  de  la  course  du  piston. 

E  la  partie  de  cette  course .  qui  s'accomplit  sous  la 
pression  n  sans  détente. 

nL  la  fraction  de  course  pendant  laquelle  la  con- 
densation s'opère,  et  après  laquelle  le  con- 
denseur a  pris  la  pression  normale  p. 

m  le  rapport  obtenu  en  divisant  la  sonune  des  ca- 
pacités du  cylindre  et  de  la  partie  yide  du 
condenseur  par  la  capacité  du  cylindre  ;  c'est- 

.  -.     cylindre -1- condenseur  „ 

à-dire-^^ rr-; =  m.  En  sorte 

cylmdre 

que  la  pression  initiale  de  la  yapeur,  au  mo- 
ment où  elle  entre  dans  le  condenseur,  sera, 

en  raison  inverse  des  volumes.  —  en  négli- 

.m  ^ 

géant  la  pression  f  par  rapport  à  P. 
Pendant  la  période  nL  de  la  course  ^  la  pression  dans 

p 

le  condenseur  diminue  graduellement  depuis  *  }usqu*àp; 

fil 

et  pendant  la  période  (i  — n)  L ,  la  pression  reste  constante 

et  égale  à  p.  Prenons  la  fig,  i5,  PI.  IV. 

Si  Ton  représente  L  par  aa"^  nL  par  aa',  (i  — n  )  L  sert 

p 
représenté  par  ciel'.  Et  si  l'on  prend  l'ordonnée  aA  =  -, 

m 

et  les  ordonnées  a'B ,  d'Q  égales  k  p\  les  pressions  suc- 

(*)  On  ne  considère  Ici  que  U  résistance  due  à  la  pression ,  et  l'oo  fUt 
abstraction  des  frottements  de  la  pompe  à  eaa  et  à  air. 
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cessiTes  par  lesquelles  passera  le  condenseur  seront  re- 
présentées par  les  ordonnées  d'une  certaine  ligne  qui  sera 
droite  de  B  en  C  ,  et  courbe  de  B  eta  A ,  mais  qui  sera  tan- 
gente en  B  à  la  portion  BG. 

Le  travail  Tr  du  condenseur  sera  exprimé  par  la  surface  S 
du  piston  j  multipliée  par  l'aire  de  la  courbe  ABC  ;  car  cette 
aire  exprime  la  somme  des  produits  élémentaires  de  la  pres- 
sion par  l'espace  élémentaire  parcouru. 

L'aire  a'BGa''  est  égale  à  (i  —  n)L.  p.  Pour  déterminer 
l'aire  aABa',  il  faudrait  connaître  la  courbe  AB.  Dans  un  cas 
particulier,  on  pourrait  la  déterminer  expérimentalement  à 
Taide  de  l'indicateur  de  "Watt;  mais,  dans  cette  analyse 
générale,  nous  remplacerons  cette  courbe  par  une  parabole 
qui  aurait  son  sommet  en  B,  passerait  au  point  A,  et  dont 
Taxe  serait  par  conséquent  parallèle  à  Taxe  des  Y;  et  cette 
parabole  différera  généralement  peu  de  la  vraie  courbe. 

Cette  parabole  sera  de  la  forme  y  =z  ax'  .{-  tj;  -|-  y ,  et 
pour  déterminer  les  coefficients ,  on  aura  les  équations  sui- 
Tantes  : 


y.=Y 

y^,  =  a»'L»4-tnL  +  Yï 

=P 

dx 

d'où  l'on  tire  : 

P                               P 
»                      p 

.     Y  = 

P 

"-  nV    »     '-     "    «L 

m 

et  l'équation  de  la  courbe  deTient  : 

+1 

et  pour  l'aire  aABa',  on  aura  : 

OD  aura  donc  pour  le  travail  résistant  du  condenseur  : 
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fV-  ' 


=  SLl[«(^_p)+3p]. 

Le  trtyail  dèTeloppé  par  le  moteur  T»  est  : 

T»r=  SnE  [i  +  îi,3oîi6  .  log-J, 

•t  Ton  tait  que  le  travail  utilisé  T.  est  gènèralemeot  les  o»6 
de  Tfl^  On  a  dpoe  : 

T^=  Sm  .  0,6 1  1 4-  af3oa6 .  logg  j. 

En  comparant  le  trayail  résistant  du  condenseur  au  tra- 
Tail  utilisé,  on  aura  donc  : 


1V_5L 


nh  +  a,3oa6.1og-j 


(I) 


Telle  est  la  relation  qui  existe  entre  le  trayail  résistant 
d*un  condenseur  quelconque  et  le  trayail  utilisé. 

Faisant  n=:o  pour  le  cas  du  condenseur  ordinaiie,  et 
désignant  par  T^  cette  yaleur  particulière  de  Tr,  on  a  : 


5£ 


nf  i-j-a,3oîi6.1og-j 


et ,  en  diyisant  membre  à  membre  (i)  par  (a) ,  on  a 

P 


P 

Tr  Op 


et  par  conséquent  : 


Tr  — t;       m      ^ 


(?) 


(4) 


t;  5p 

v^ecfe  €Kwtt§ct9  VMrflfvQM  expvMEie  r  aecroiMenfeiK  w9  ^b«^^ 
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tance  dû  au  retard  que  la*  condeosation  éprouve ,  retard 
exprimé  par  la  fraction  n.  Et  comme  le  coefficieat 

P 

m -y 

est  plus  grand  que  i  dans  toutes  les  applications ,  cet  ac- 
croissement de  résistance  sera  considérable ,  à  moins  que  H 
ne  soit  une  petite  fraction. 

APPLICATIONS. 

i"*  Machines  à  basie  presrian  (l'S^^)* 

n  =  95o  mill.  mercure;   supposant  la  détente  aux  ^, 

P^634  mill.;  supposant  qu*on  condense  à  3o**  de  tem- 
pérature ,  p  =  3i  mill.  ;  et  soit  m=a,  plus  m  est  grand  et 
moins  est  grande  la  résistance  due  au  retard  de  la  conden- 
sation. Mais  les  dimensions  du  condenseur  ne  peurent  pas , 
surtout  dans  une  machine  navale ,  être  exagérées.  Nous 
supposerons,  comme  cas  le  plus  farorable,  que  la  chambre 
Tide  du  condenseur  ait  une  capacité  égale  à  la  capacité  du 
cylindre ,  ou  m  =  a. 
On  a  : 

T  —  T* 

''        *"  =  3,07 .  n  ;  T^= o,o58  .  T.  ;  et  pour  n  œ  1, 

Tr  =  o,a36.T^. 
ti"  Machines  à  moyenne  pression  (3  atm.). 

n=  ÎIÎ180".  détente  au  \\  P  =  456"";  p  =  3i"". 
5 


On  a  : 


=  a,ia  .  n;   T;  =  o,o43 .  T^;  et  pour  n=  1, 


Tf.  =  05134*  Ty* 
3''  Machines  à  haute  pression  (5  atm.). 

D  =  58oo""  détente  au  —  ,  P=38o'*";p=5i"". 
10 
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On  a  : 

T  —  T* 

-1— I=i,7i.n;  t;=o,o4i.T,;  et  pour  ii=  i, 

Tr  as  0,111.  T.. 

Od  Toit  par  là  combien  il  importe  que  n  soit  une  petite 
fraction  ;  c'est-à-dire  que  la  durée  de  la  condensation  de  la 
Tapeur  soit  très-petite  par  rapport  à  celle  d'un  coup  de 
piston  simple. 
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EXTRAIT  DES  REGISTRES 

DIS  DiLIBÉAATIOlfS  DE  LA  COMMISSION  GKlfTRALB 
DES  MACHIHES  A  TAPEUR. 


jivU  de  la  eommistion  centrale  des  tnaehinee  à  vapmêr 
twr  le  travail  précédent. 


Dans  sa  séance  du  34  jaoTier  1854»  à  laquelle  asns- 
taient  IIM.  Gordier,  Thirria,  Gombes,  Mary,  Lorieux, 
Lamé,  Goucbe,  Fournel,  Gallon,  la  Gommission,  sur 
le  reuToi  de  M.  le  ministre  de  l'agriculture ,  du  com- 
merce et  des  traTaux  publics,  en  date  du  8  no- 
vembre i853 ,  a  pris  connaissance  des  pièces  concer- 
nant un  mémoire  sur  l'incrustation  des  générateurs  à 
Tapeur;  et  elle  a  entendu  la  lecture  du  rapport  suiTant, 
rédigé  par  son  secrétaire  adjoint  : 

RAPPORT. 

H.  Gousté,  ancien  élève  de  l'école  polytechnique, 
inspecteur  de  l'administration  des  tabacs,  a  fait  par- 
Tenir  à  H.  le  ministre  de  l'agriculture,  du  conmierce  et 
des  traTaux  publics,  un  mémoire  contenant  l'exposé  et 
les  résultats  des  recherches  auxquelles  il  s'est  liTré  sur 
les  incrustations  des  générateurs  de  Tapeur  alimentés 
aTec  de  l'eau  de  mer  ou  aTOC  des  eaux  douces,  et  sur 
les  moyens  de  préTenir  ces  incrustations. 

M.  le  ministre,  conformément  au  désir  exprimé  par 
l'auteur,  a  reuToyé  ce  mémoire  à  la  conunission  cen- 
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trdle  des  machines  à  vapeur,  afin  d'avoir  ses  observa- 
tions et  son  avis. 

Je  viens  rendre  compte  à  la  commission  de  ce  travail 
très-intéressant,  fruit  de  plusieurs  années  d'études 
consciencieuses.  J^en  présenterai  d*abord  une  analyse 
succincte;  puis  j'entrerai  dans  quelques  détsdls  sur  les 
points  principaux  des  faits  constatés,  ou  des  théories 
proposées  par  l'auteur. 

M.  Gousté  comoNDoe  par  faire  ressortir  l'importance 
de  la  question ,  en  remarquant  que  de  la  suppression 
des  incrustations,  si  Ton  parvient  à  la  réaliser,  résulte- 
ront ea  géoéral  une  meiUeure  conservation  des  généra- 
teurs «  une  phis  grande  sécurité  contre  les  exj^sions, 
et  surtout  mae  grande  économie  de  combustiUe^  et  poor 
les  bateaux  marins  en  particulier  \me  extension  de  leur 
tonnage  utile»  et  la  possibilité  d'ea^piloyer  de  la  viqptoiur 
à  haute  jH^ession ,  d'utiliser  la  détente  nr  une  i^m 
grande  échoie,  et  par  suite  une  nouvelle  écouMnieda 
cooibttatible  indépendante  de  la  preiaière« 

Il  expose  ensuite  le  résultat  de  ses  études  suit  la  nataie 
et  sur  les  circonstances  essentielles  de  la  formation  des 
dépôts,  tant  dans  les  cbandièrf  s  marines  que  dans  celles 
alimentées  à  l'eau  douce.  U  présente  à  ce  sujet  des  aper- 
çus nouveaux ,  ou  qui  du  mohis  n'avaient  pas  encore 
été  exposés  d'une  manière  aussi  nette  et  aussi  précise. 

Le  résultat  capital  est  une  explication  qui  me  parait 
nouvelle  de  ce  fait  bien  connu  que  jusqu'à  présent  B  a 
paru  à  peu  près  impossible  d'employer  la  haute  pre^ 
sîon  dans  les  chaudières  navales. 

Je  reviendrai  tout  à  l'heure  sur  cette  explication. 

M.  Cousté  expose  ensuite  et  discute  les  moyens,  «n 
ncwnbre  de  quatre,  qui  lu!  paraissent  pouvoir  être  em- 
ployés pour  combattre  Ie9  incrustations. 
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Le  premier  repose  sur  le  principe  conini  et  pratiqué 
de  fèvaeuation.  H  consiste,  comme  Ton  s»t,  à  eitndre, 
sort  d'une  manière  intermittente,  soit  d'une  manière 
continue ,  une  certaine  quantité  de  Teau,  plus  onmmoB 
saturée,  de  la  chaudière,  dont  la  proportion  est  réglée 
par  la  condition  qu'il  sorte  ainsi  de  la  chaudière  une 
quantité  de  matières  salines  égale  à  celle  qu'y  introduh 
Teau  d'alimentation. 

L'auteur  pense  que  ce  procédé  est  incomplet  pour  la 
basse  pression,  et  radicalement  impuissant  pour  la  haute 
pression. 

Toutefois ,  comme  le  plus  grand  nomlM^  de  bateaux 
marins  est  encore  à  basse  pression ,  il  est  d'avis  que  ce 
procédé  mérite  de  fixer  l'attention ,  et  il  propose  un  ap- 
pareil d'extraction  qui  lui  parait  préférable  à  ceux  qui* 
sont  le  plus  habituellement  en  usage. 

Le  second  moyen  repose  sur  ce  que  M.  Cousté  dé- 
^gne  sous  le  nom  d'alimentation  monhydrique.  Ce 
moyen,  connu  depuis  longtemps,  exige Templd  déco©- 
denseurs  fermés ,  dits  habituellement  condensem?  de 
Hafl. 

L'auteur  exprime  Taris  que  ce  principe  ne  peut  me- 
ner &  aucun  résultat  pratiquement  utile,  pardirers  mo- 
tifs secondaires  et  par  cette  raison  principale  que  la 
condensation  n'étant  pas  instantanée,  il  subsiste  dans  le 
cylindre  une  contre-pression  nuisible  pendant  une  partie 
trop  considérable  de  la  course  du  piston.  Il  cherche  à 
déterminer  par  le  calcul,  au  moyen  de  certaines  hypo- 
thèses, la  perte  de  force  motrice  qui  en  résulte,  et  II 
arrive  pour  une  machine  à  basse  pression  au  chîflFre 
de  5o  p.  100. 

Le  troisième  moyen  repose  sur  le  principe  de  la  eon- 
densaUon  monhyâriquey  qui  consiste  à  em^ajet  pour 
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condenser  lavapeur,  une  seule  et  même  eau  condensante, 
qui  chaque  fois  qu'elle  aura  passé  au  condenseur,  sera 
suffisamment  refroidie  pour  qu'elle  devienne  apte  à  con- 
denser de  nouveau. 

Ce  moyen  permet  l'emploi  d'un  condenseur  ordinaire, 
où  la  vapeur  et  l'eau  sont  en  contact  immédiat ,  et  où 
par  conséquent  il  y  a  condensation  instantanée  ;  mais  il 
exige  l'emploi  d'un  réfrigérant  très-puissant.  M.  Cousté 
en  propose  un  qui  lui  parait  remplir  toutes  les  condi- 
tions désirables,  et  qui  présente  des  dispositifs  conve- 
nables pour  faire  les  nettoyages  tant  à  l'intérieur  qu'à 
l'extérieur  des  surfaces  réfrigérantes,  par  une  manœuvre 
prompte  et  facile ,  et  sans  même  arrêter  la  machine. 

Enfin  le  quatrième  moyen  proposé,  qui  appartient  en 
propre  à  M.  Cousté,  consiste  à  alimenter  avec  de  Tenu 
surchauffée ,  c'est-à-dire  portée  à  une  température  d'au 
moins  i5o*,  avant  d'être  introduite  dans  le  générateur. 

L'auteur  admet  que  les  sels  calcaires  (carbonate  et 
sulfate)  seront  entièrement  précipités. 

Ce  moyen  exige  l'emploi  d'un  appareil  spécial  nommé 
surchauffeur  et  d'un  appareil  à  filtrer  pour  séparer  le 
précipité.  Le  projet  de  ces  deux  appareils  est  présenté 
par  l'auteur,  qui  remarque  d'ailleurs  que  le  filtrage, 
nécessaire  pour  les  machines  à  moyenne  ou  à  basse 
pression,  ou  pour  celle  à  haute  pression ,  mais  à  tra- 
vail intermittent,  pourrait  être  supprimé  pour  les  chou- 
diires  marines  à  haute  pression^  attendu  que  les  sels 
précipités  dans  le  surchauffeur  ne  pouvant  plus  se  re- 
dissoudre dans  la  chaudière ,  ni  par  suite  cristalliser 
de  nouveau ,  n'y  formeraient  plus  qu'un  dépôt  vaseux  et 
non  une  incrustation  adhérente. 

Enfin,  conune  conclusion  de  son  travail,  M.  Cousté 
comparant  les  divers  moyens  qui  viennent  d'être  énu- 
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mérés,  pense  que  le  dernier  devra  être  préféré  pour  la 
navigation  soit  maritime ,  soit  fluviale ,  et  exclusive- 
ment employé  pour  les  locomotives ,  tandis  que  le  troi- 
sième, plus  encombrant,  pourrait  être  appliqué  aux 
machines  de  terre  placées  dans  des  conditions  de  local 
convenables. 

Tels  sont  les  différents  points  traités  dans  le  mémoire 
soumis  à  l'examen  de  la  commission. 

Je  n'ai  qu'une  observation  à  faire  sur  la  première 
partie  de  ce  travail ,  celle  dans  laquelle  l'auteur  fait 
ressortir  l'importance  de  la  question  dont  il  s'occupe  ; 
importance  qui,  je  crois,  est  généralement  reconnue. 
EUe  est  relative  à  l'économie  de  combustible  à  attendre 
de  la  suppression  des  incrustations.  Dans  une  note  spé- 
ciale, insérée  à  la  fin  du  mémoire,  l'auteur  essaye  d'ap- 
précier numériquement  cette  économie.  A  cet  effet,  il 
compare  deux  chaudières  identiques  et  placies  dans  les 
mêmes  conditions ,  sauf  que  l'une  est  revêtue  d'une  in- 
crustation calcaire  sur  toute  l'étendue  de  la  surface  de 
chauffe  directe  et  indirecte,  tandis  que  l'autre  est  sans 
incrustation  et  seulement  recouverte  d'une  légère 
couche  d'oxyde.  D  les  suppose  conduites  de  manière  à 
produire  des  quantités  égales  de  vapeur  dans  des  temps 
égaux,  n  en  résulte  qu'il  faut  augmenter  l'intensité  du 
feu  sous  la  chaudière  incrustée ,  d'où  une  plus  grande 
perte  de  chaleur  par  les  gaz  qui  s'échappent  dans  la 
cheminée  et  par  le  rayonnement  extérieur  du  fourneau. 
La  première  de  ces  deux  causes  de  perte  est  évidem- 
ment la  plus  considérable;  c'est  la  seule  que  l'auteur 
cherche  à  évaluer. 

Moyennant  certaines  hypothèses  propres  à  simplifier 
les  calculs ,  M.  Cousté  surrive  à  ce  résultat  que  la  sup- 
presâon  d'une  incrustation  qui  n'a  que  3  à  5  milli- 
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iiètiw  d'épaisseur,  peut  amener  une  économie  de  4o 

k  60  p.  100. 

Le  fait  de  l'éconoroie  me  parait  admissible  en  géné- 
ral-, mais  dans  une  beaucoup  moindre  mesure  que  le 
calcul  ne  l'indique.  Ce  n'est  pas ,  en  effet ,  par  des  con- 
sidérations théoriques,  mais  bien  par  des  données  d'ex- 
périences que  les  constructeurs  déterminent  la  surface 
de  chauffe  qu'ils  doivent  employer  pour  produire  iMra- 
tiquement  une  vaporisation  déterminée.  Ces  données 
sont  déduites  d'observations  faites  sur  des  chaudières 
placées  dans  divers  états  d'incrustation,  et  la  surface 
de  chauffe  ainsi  déterminée  est  plus  grande  qu'elle  ne 
devrait  l'être  pour  des  chaudières  parfaitement  déca- 
pées. Or,  si  on  brûle  sous  une  chaudière  incruêtée  ayant 
tme  grande  iurface  de  chauffe ,  et  sous  une  chaudière 
déeopie  ayant  une  surface  moindre^  des  quantités  égales 
de  combustible,  et  si  les  étendues  de  ces  surfaces  sont 
I»*oportionn^  de  manière  à  compenser  l'inégalité  de 
leur  conductibilité  intérieure  et  extérieure,  et  à  faire 
#D  sorte  que  les  ga2  arrivent  au  bas  de  la  cheminée  à  la 
même  température,  il  semble  que  le  combustible  doive 
être  utilisé  au  même  degré  dans  les  deux  cas. 

En  d'autres  termes,  un  état  donné  d'incrustation 
peut  ne  pas  amener  d'augmentation  dans  la  consonoma- 
éfm  de  combustible,  si  la  surface  de  chauffe  eet  en  mtnH 
tempe  suffisamment  étendue.  Toutefois  les  calculs  de 
M,  Cousté  n'en  ont  pas  moins  de  l'intérêt,  parce  qu'ils 
montrent  que  la  consommation  pour  une  surface  de 
ehauffe  donnée  croit  rapidement  si  l'épaisseur  de  l'in- 
crustation augmente  assez  pour  obliger  de  pousser  te  feu 
avec  une  activité  anormale ,  et  d'envoyer  à  la  cbeoiinée 
des  gac  à  une  trop  haute  température.  Cela  doit  suffire , 
doute,  indépendamment  des  autres  conakléra- 
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(ÎQBf,  pour  eogn^M*  tesiidiistn#)tà  tenir  tonjoanlM» 
diaiidîéroftaiistf  bien  déeupées  qw  possible. 

I«60  QbfiervAtioM  cie  M.  CouBté  sur  la  oatufe  «(  le 
mode  de  formation  des  dépôts  DBi  beaucoup  d'ifttérfit. 

Q  distingue  les  dépôts  des  chaudières  marines  qui 
scmt  formte  à  peu  près  exclusirement  de  sulfiate  de 
«baux  »  et  ne  contiennent  aucune  trace  de  carbonate  de 
«baux  ;  et  ceux  des  chaudières  alimentées  à  l'ea*  doues, 
qui  sont  formés  de  sulfate  et  de  carbonate  de  chass,  en 
Itfoportion  variable  selon  les  locaUiés. 

Quant  à  la  nature  presque  exclusivement  s^ntteuse 
éa  dépôt,  elle  est  très-facile  à  concevoir. 

En  effet,  d'après  une  analyse  de  Teau  de  la  Méditer- 
MDée  faite  récemment  à  l'École  des  Mines ,  et  dont 
II.  l'ingénieur  Rivot,  directeur  du  bureau  d'essai ,  m'a 
MBomuniqué  les  résultats ,  il  existe  dans  un  litre  d'eau 
éenwri 

Acide  sulfurique.  2\%H  tonant  iS397  d'oxygène.  Rapport.  5^ 
Chaux. iSàoo    —     o«,398       —  —       1,0 

Ce  qui,  approché  de  la  formule  CO.SO*,  montre 
Xfae  l'acide  sulfurique  est  plus  que  suffisant  pour  satu- 
rsr  toute  la  chaux  ;  et  comme  d'ailleurs  le  sulfate  de 
ehaux  est  le  moins  soluble  de  tous  les  sels  qui  peuvent 
se  former,  il  est  naturel  que  ce  soit  lui  qui  se  précipite. 

Par  une  tiiéorie  qui  lui  est  propre,  M.  Cousté  expli- 
que comment,  dans  le  premier  cas,  il  se  précipite,  en 
même  temps  que  le  sulfate  de  chaux,  une  très-petite 
ffuantité  de  magnésie  qui  reste  pulvérulente. 

Il  distingue  aussi  les  dépôts  simplement  vaseux  qui 
sont  formés  prmcipalement  par  les  matières  en  suspen- 
rion  dans  l'eau,  ou  par  celles  qui,  comme  la  magnésie, 
l'oxyde  de  fer,  la  silice,  etc.,  se  précipitent  sans  avoir 
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tendance  à  se  cristalliser,  et  les  dépôts  incrostants  qui 
commencent  à  se  former  lorsque,  par  le  progrès  de  l'é- 
vaporation,  l'eau  est  arrivée  à  saturation  par  rapport 
aux  sels  dont  ils  sont  formés. 

Enfin ,  le  fait  capital  qui  ressort  des  observations  de 
IL  Gousté,  est  que  cet  état  de  saturation  arrive  d'au- 
tant plus  tdt  que  la  température  de  Teau  est  plus  éle- 
vée, c'est-à-dire  que  la  solubilité  du  sulfate  et  du  car- 
bonate de  chaux  diminue  dans  une  proportion  rapide  à 
mesure  que  la  température  s'élève  au-dessus  de  loo*. 

On  savait  déjà  qu'entre  o  et  loo*  la  solubilité  du 
premier  de  ces  sels  avait  un  maximum  qui  se  trouvait 
vers  35*t  et  quà  loo*  la  solubilité  n'était  pas  sensible- 
ment plus  grande  qu'à  zéro.  Mais  on  n'avait  pas  encore 
étudié  ce  qui  se  passe  au-dessus  de  ioo%  et  H.  Cousté 
est ,  je  crois ,  le  premier  qui  ait  mis  en  évidence  ce  fait, 
que  la  solubilité  est  sensiblement  nulle  aux  tempâu- 
tures  voisines  de  1 5o*  qui  correspondent  à  4  ou  5  atmo- 
sphères, pression  habituelle  de  la  plupart  des  chaudières 
à  haute  pression.  Ce  fait  rend  compte  d'une  circon- 
stance jusqu'ici  difficile  à  expliquer,  et  que  j'ai  eu  plu- 
sieurs fois  occasion  d'observer  :  c'est  que  dans  les 
chaudières  à  haute  pression  munies  de  bouilleurs  ré- 
chauffeurs (comme  en  établissent  maintenant  HH.  Far- 
cot.  Gavé,  et  d'autres  constructeurs),  et  alimentées 
avec  des  eaux  séléniteuses,  c'est  principalement  dans 
le  bouilleur  réchauffeur  le  plus  élevé  que  se  fait  l'in- 
crustation, et  non  dans  les  premiers  bouilleurs  où  l'eau 
n'est  pas  encore  assez  chaude,  ni  dans  la  chaudière  où 
cependant  a  lieu  la  formation  de  la  vapeur.  Il  semble 
donc  évident  qui  la  sursaturation  est  produite  non  par 
Vivaporation^  mais  par  le  seul  fait  de  rélivatUm  à  une 
température  suffisante ,  de  sorte  que  le  dépôt  se  fait 
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dès  le  moment  que  l'eau  atteint  cette  température. 

M.  Gousté  explique,  par  ce  même  fait,  ainsi  que  je 
l'ai  déjà  dit,  les  difficultés  qu'a  présentées  jusqu'à  ce 
jour  l'emploi  de  la  haute  pression  dans  les  chaudières 
marines. 

Tous  les  constructeurs  s'accordent,  en  efiet,  à  recon- 
naître que  lorsqu'on  veut  marcher  à  haute  pression, 
on  est  extrêmement  gêné  par  les  dépôts.  Aussi  malgré 
les  avantages  économiques  bien  connus  qui  pourraient 
résulter  de  l'emploi  de  la  haute  pression  et  de  la  dé- 
tente sur  une  large  échelle,  malgré  la  tendance  qui  se 
manifeste  dans  cette  direction,  la  plupart  des  bateaux 
marins  marchent-ils  encore  à  basse  pression ,  c'est-à-dire 
à  une  atmosphère  et  demie;  d'autres  marchent  à  s  atmo- 
sphères avec  une  détente  aux  5/io  :  enfin  la  pression  k 
plus  élevée  est,  je  crois,  celle  de  quelques  nouveaux 
bateaux  de  la  Compagnie  anglaise  péninsulaire  et  orien- 
tale, de  l'Himalaya,  par  exemple,  qui  ndarchent  à  4o 
livres  par  pouce  carré,  soit  un  peu  moins  de  trois  at- 
mosphères. 

Dans  les  idées  de  M.  Cousté,  il  serait  impossible 
d'aller  plus  loin,  tant  qu'on  n'aura  pas  un  moyen  d'é- 
viter les  incrustations.  Il  motive  son  opinion  sur  ce  que 
l'eau  de  mer  à  1 5o*  étant  déjà  sursaturée  par  rapport 
au  sulfate  de  chaux  ^  le  procédé  de  l'évacuation  n'offre 
dans  ce  cas  aucune  ressource  pour  diminuer  les  in- 
crustations, de  sorte  que  tout  le  sulfate  de  chaux 
introduit  avec  l'eau  doit  se  retrouver  dans  les  incrus- 
tations. 

Pour  que  cette  conclusion  fût  rigoureusement  vraie , 
il  faudrait  être  certain  qu'on  ne  trouvera  pas  quelque 
dispositif  qui ,  sans  empêcher  le  dépôt  du  sulfate,  em- 
pêche au  moins  la  formation  d'un  dépôt  adhérent. 

TOMK  V,   lS5^|.  11 
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.  Qr,  plusieurs  constructeurs  A>rt  habiles  penseot  Mre 
sur  la  voie  de  ce  perfectionnement,  en  établissant  dans 
la  chaudière  une  circulation  d'eau  rapide,  qui  non- 
seulement  empêche  l'adhérence  du  dépôt,  mais  eno^e 
entretient  les  surfaces  parfaitement  décapées. 

On  peut  penser  aussi,  tout  en  admettant  les  faits 
établis  par  M.  Cousté,  qu'il  ne  serait  pas  impossible 
d'appliquer  jusqu'à  un  certain  point  le  procédé  de  l'é- 
vacuation, même  dans  le  cas  de  la  haute  pression.  Dans 
les  chaudières  tubulaires,  par  exemple,  où  l'ébullition 
est  fort  vive,  les  matières  solides  sont  portées  à  la  sur- 
face du  liquide,  et  une  extraction  continue  opérée  près 
de  la  surface  au  moyen  d'un  tube  fendu  régnant  sur 
toute  la  longueur  de  la  chaudière,  peut  avoir  de  très- 
bons  résultats. 

Il  est  donc  possible  que  la  proposition  de  M.  Coua^ 
ait  quelque  chose  d'un  peu  trop  absolu.  Elle  est  vraie 
cependant  entre  cert^nes  linutes;  elle  rend  bien 
compte  des  difficultés  pratiques  qu'on  a  rencontrées 
jusqu'à  ce  jour,  et  il  me  paraît  fort  intéressant  d'appe- 
ler, sur  cette  propositioù  et  sur  le  fait  qui  lui  sert  de 
base,  toute  l'attention  des  ingénieurs  et  des  construc- 
teurs. 

Ce  que  je  viens  de  dire  montre,  qu'à  mon  avis ,  le 
procédé  de  l'évacuation  n'est  pas  aussi  impuis- 
sant, même  pour  les  hautes  pressions,  que  le  pense 
M.  Cousté. 

J'émettrai  la  même  idée  au  sujet  de  la  condamnation 
que  porte  l'auteur,  contre  ce  qu'il  nomme  l'alimenta- 
tion monhydrique.  Admettant  même  le  calcul  par  lequel 
il  trouve  une  perte  de  3o  p.  loo  pour  une  machine  à 
basse  pression ,  cette  perte  serait  certainement  beau- 
coup moindre  pour  une  machine  à  haute  pression,  dans 
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d*6tre  ^ussi  ^wfajit;  et  il  ç^t  bie»  ç^r  guç,  ^ftoal^ 
pratique,  l'etgoacité  d'un  condenaeui:  ferpé  ser4t  d' au- 
tant plus  grapde  çt  sou  action  d'autant  plus  rapide  ({uç 
Ton  admettrait  d£^ls  ce  condenseur  une  température 
plus  élevée.  Quant  aux  dijQ}cultés  pratiq[uep  résultant 
de  ce  que  les  parois  du  condenseur  se  recouvriraient 
extérieuremi^l;  (i^inorustatiens  calcaires  et  intérieure- 
ment d'un  encrassement  dû  à  Tentralnement  des  corps 
gnis  avee  lesquels  on  lubréfie  le  piston,  je  dois  dire  que 
les  mêmes  difficultés  se  r^oduiront  dtas  l'appareil  à 
condensation  monhydrique,  et  il  me  parait  que  les 
expédients  ingénieux  proposés  par  M.  Gousté  pour  y 
remédier  seront  applicables  dans  les  deux  cas. 

Enfin,  pour  ce  qui  est  de  la  condepsation  mon- 
hydrique  et  de  l'alimentation  avec  l^eau  surchaufiTée ,  il 
ne  me  parait  pas  possible  d'émettre  un  avis  définitif  sur 
le  mérite  de  ces  procédés,  avant  qu'ils  n'aient  été 
Fobjet  d'expériences. 

On  peut  dire  seulement  qu'ils  sont  fondés  siu:  des 
principes  rationnels ,  que  beaucoup  de  détruis  d'exé- 
cution en  sont  ingénieux  et  ont  été  étudiés  d'une  ma- 
nière complète  par  M.  Cousté  ;  de  sorte  que  leur  publi- 
cafion  ne  peut  aussi  qu'offrir  beaucoup  d'intérêt. 

En  résumé,  j'ai  l'honneiu:  de  proposer  à  la  commis- 
sion d'émettre  l'avis  suivant  : 

La  commission  centrale  des  machines  à  vapeur,  sans 
admettre  dans  leur  entier  ce  que  les  conclusions  de 
l'auteur  du  travail  qui  lui  est  soiunis  ont,  sur  certains 
points ,  de  trop  absolu , 

Sans  se  prononcer,  quant  à  présent,  sur  le  mérite  de 
dispositions  qui  n'ont  point  encore  été  expérimentées. 

Pense  que  Ce  travail  présente  des  faits  et  des  obser- 
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vations  propres  à  jeter  un  grand  jour  sur  la  question 
importante  des  incrustations  des  chaudières  à  vapeiur 
en  général  et  spécialement  des  chaudières  marines  ;  et 
émet  l'avis  que  le  susdit  travail  soit  inséré ,  ou  par 
extrait .  ou  in  extenso ,  s'il  est  possible ,  avec  le  présent 
rapport ,  dans  les  Annales  des  mines  et  les  Annales  des 
ponts  et  chaussées. 

Signé  :  J.  Gallon. 

La  commission ,  après  en  avoir  délibéré ,  approuvant 

les  observations  contenues  dans  ce  rapport ,  en  adopte 

les  conclusions. 

Le  président  de  la  commission , 

L.  GORDIEB. 

Le  secrétaire  adjoint  de  la  eommisiion , 
J.  Gallon. 
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RECHERCHES  ANALYTIQUES  DU  PLATINE 

DAKS  LBS  ALPES. 

Pir  H.  fimile  GUBTMARO,  ingéDiear  en  chef  dei  mioM  en  retraite. 
[Saite.  —  ExTtAiT.]  O 


Mes  précédentes  recherches  ont  été  publiées  par 
extrait  dans  les  Annales  dei  mines  (i).  Depuis  cette 
époque ,  le  platine  a  été  recherché  dans  diverses  loca- 
lités, et  sa  présence  a  été  constatée  sur  plusieurs  points. 
J'ai  réuni  les  substances  soumises  aux  essais  et  aux 
analyses  suivant  leurs  espèces  minéralogiques.  Ce  mode 
m'a  paru  plus  logique  que  celui  par  cantonnements. 
(Voir  les  tableaux,  p.  168,  169,  170  et  171.) 

Observations. 

A.  —  JTai  fait  un  travail  complet  sur  les  minerais  de  de^ioc'eultac 
zinc  et  sur  le  zinc  métallique  de  la  Poipe  (Isère).  Ces     "tt***"»*!»»- 
minerais  contiennent  im  peu  d'argent  et  des  traces  de 

platine,  à  la  dose  de  10  à  3o  gr.  de  minerai. 

lookilogr.  de  zinc  laminé  renferment  5^,9  d'argent. 

4o  gr.  de  zinc  ont  donné  de  jolis  indices  de  platine. 

Les  zincs  de  la  Vieille-Montagne  ne  contiennent  ni 
argent  ni  platine  ;  ils  sont  d'un  gris  clair,  doux,  faciles 
à  travailler,  ne  recevant  qu'un  poli  ordinaire  en  sortant 
des  laminoirs. 

Les  zincs  de  la  Poipe  sont  d'un  gris  foncé.  Ils  sont 
plus  durs,  plus  difficiles  à  travailler,  et  présentent  un 
poli  magnifique. 

Ces  différences  me  paraissent  dues  à  la  présence  du 
platine  et  de  l'argent  dans  les  zincs  de  la  Poipe. 

B.  —  Je  n'ai  fait  que  deux  essais  sur  les  gîtes  argen-  ^"'"JîSSÎi*''*"' 


(*)  Extrait  da  3*  et  du  li*  mémoire  déjà  publiés  par  l'auteur. 
(0  4*  série,  t.  XIV,  p.  33i,  et  t.  XVI,  p.  495. 
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G.  Tofs 
de  manganéM. 


D.  Minerais 
de  mercore. 


S.  Goirre 
pyritevi. 


F.  Gaine  grie 
el  eviTre 
etrboBtié. 


6«  0elèi««i 
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tifères  de  Cbalanches  (Isère).  Je  n'ai  pas  pu  constater 
la  présence  du  platine. 

C.  —  Ces  tufs  appartiennent  aux  terrains  tertiaires. 
Un  seul  in*a  donné  des  traces  de  platine  bien  faibles. 

D.  —  Les  minerais  de  mercure  sulfuré  de  Farey,  près 
la  Mure,  n'ont  produit  que  des  indices  bien  fsdbles  ou 
douteux  de  platine. 

£.  —  Les  cuivres  pyriteux  de  diverses  localités  n'ont 
pas  donné  de  résultats  satisfaisants.  Deui  écb^itiilons 
ont  fourni  des  traces  bien  faibles  et  douteuses  de  platine. 

F.  —  Jl'ai  analysé  un  grand  nombre  d' échantillons  de 
cuivre  gris  et  de  cuivre  carbonate.  Plusieurs  ont  ^onné  de9 
tf ace?  d«  plfttwe  ;  un  seul  ^  prpduit  de  très-belïesi  réacr 
tiçi^s  deçepA^tal.  Jf'auf^obt^udea  résultats  plus  signi- 
ficatifs si  j'avftis  opéré  ^  h  dose  de  5o  gr.  de  miner^^^ 

A  la  mine  du  Chapeau,  j'ai  trouvé,  depuis  1848, 
cinq  ou  six  échantillons  ayant  donné  les  plus  belles  réac- 
tibné  ptaâmfèr^s.  D'autres  ilé  renfennéat  qUe  des  in- 
éiéesy  el  le  piuè  ^aàd  Bombi^  né  domie  pas  des  ti-aees 
de  ea  métal. 

G.  —  J'ai  fut  des  essais  sur  plusieurs  galèiies;  -^  h 
n^u  jamais  trouvé  dans  cette  espèce  minéralôg^que  la 
moindre  traee  de  platine. 

H.  —  J'ai  fait  l'analyse  dé  ^epl  eakaîfes  de  Has.  Quatre 
ont  donné  des  iràees  de  platine.  Dans  mon  seéûiid  m^ 
moire ,  j'avais  constaté  la  présence  de  ce  raétdt  dans  le6 
mêmes  calcaires  et  notamment  dans  ceux  qui  étaient  à<l- 
loTnîiiqueà.  Le  platine  n'est  donc  pàà  dans  les  Alpes  tou- 
jours une  substance  de  filon  :  il  appartient  aussi  ata 
roches  des  terrains  secondaires.  De  Ber^fëUe»  étitfes 
pourront  peut-être  faire  eonnahfe  peiffqmi  ëB  mâtal  est 
à  Tétat  de  diffuâiOH  sur  tant  de  ^intA 
\t^  K.  —  Les  minerais  de  fer  denneiit»  en  général^  des 
produits  variés  en  fonte ,  en  fer  et  en  acier.  J*at  souvent 
rechercflé  lés  câiisês  qui  pouvaient  ainsi  amériôf  tait  de 
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qualitésoudedéfautsdans  un  métal.  Pour  le  département 
del'Isère  et  pour  la  Savoie ,  j'avais  toujours  eu  la  pensée 
que  c'était  à  la  présence  du  manganèse  contenu  dans  les 
minerais.  Plus  tard,  j'avais  reconnu  que  cette  explica- 
tion était  insuflisante.  Ce  sont  ces  diverses  réflexions 
qui  m'ont  conduit  à  rechercher  le  platine  dans  les  mi- 
nerais de  fer  carbonate  de  nos  Alpes. 

Je  présente  l'analyse  de  douze  échantillons  pris  sur 
des  localités  différentes.  Neuf  ont  donné  du  platine.  Ce 
métal  était  dosable  sur  trois  échantillons  en  faisant  les 
essais  sur  5o  grammes. 

Ces  nouveaux  faits  sont  d'un  intérêt  bien  élevé.  Il 
conviendrait  de  reprendre  ces  essais  sur  les  minerais 
du  pays  d'AUevard,  de  la  vallée  de  la  Romanche,  de 
celle  de  l'Eau-d'Olle  et  de  toute  la  Savoie.  Le  platine 
contenu  dans  les  minerais  doit  se  concentrer  dans 
la  fonte,  dans  le  fer  et  dans  l'acier;  il  ne  peut  res- 
ter dans  les  laitiers  et  dans  les  scories.  Encouragé  par 
MM.  Élie  de  Beaiunont  et  Combe,  inspecteurs  géné- 
raux ,  je  vais  me  livrer  très-sérieusement  à  ces  recher- 
ches sans  perdre  un  instant.  J'ai  la  conviction  qu'elles 
seront  utiles  à  la  métallurgie  et  qu'elles  serviront  pour 
expliquer  les  variantes  de  tant  de  produits  dans  les  fers 
et  les  aciers.  11  serait  bien  intéressant  également  que 
M.  le  ministre  des  travaux  publics  fît  analyser  par 
d'autres  ingénieurs  les  minerais  de  fer  des  Pyrénées,  de 
l'Alsace,  de  la  Prusse  Rhénane,  de  la  Styrie,  de  la 
Carinthie  et  de  la  Suède  J'ai  souvent  demandé  au  mi- 
nistre et  au  conseil  général  des  mines  si  la  diffusion  du 
plaUne  que  j'ai  bien  constatée  est  un  fait  général ,  ou 
particulier  seulement  aux  Alpes. 

L.  —  Je  présente  l'analyse  de  sept  substances  étran-  l.  sabtunoet 
gères  aux  Alpes,  et  dans  lesquelles  je  n'ai  pas  pu  con-  *''*%'ÎÎS  *"* 
stater  la  présence  du  platine. 
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17*2  RECHERCHES  DU   PLATINE 

—  J'aicontinué,  en  i85s,  mes  recherches  sur  le  pla- 
tine, dont  les  résultats  sont  donnés  par  les  tableaux 
précédents ,  et  j'ai  trouvé  qu'il  joue  im  rôle  non  équi- 
voque dans  les  zincs ,  les  fontes ,  les  fers  et  les  aciers  de 
risëre  et  de  la  Savoie. 

Je  vais  faire  connaître  les  résultats  de  ces  dernières 
recherches  (i). 

J'ai  cru,  dans  le  principe,  que  le  platine  était  une 
substance  de  filon  ;  plus  tard ,  j'ai  trouvé  ce  précieux 
métal  à  l'état  de  diffusion  dans  les  terrains  stratifiés. 

!•  Terrains  anciens,  ^  3o  grammes  schistes  talqueux 
delagorged'Allevard.  vers  le  Bout-du -Monde. 

Traces  impondérables  de  platine,  pas  d'or. 

2'  Calcaires  jurassiques,  calcaires  des  grés  verts.  — 
Sur  vingt-sept  calcaires  soumis  aux  analyses,  seiie 
n'ont  pas  donné  la  moindre  trace  de  platine ,  deux  ont 
produit  des  réactions  douteuses  de  ce  métal ,  neuf  ont 
donné  des  indices  dosables  de  platine  par  les  liqueurs 
titrées. 

Dans  mes  précédents  mémoires,  j'avais  signalé  l'exis- 
tence du  platine  dans  des  calcaires  liasiques,  dans  des 
calcaires  magnésiens  et  dolomitiques.  Ces  faits,  au  point 
de  vue  de  la  science ,  sont  bien  remai-quables.  Il  con- 
vient de  faire  une  nouvelle  série  d'essais  sur  les  cal- 
caires en  s' approchant  vers  le  centre  de  la  chaîne  des 
Alpes,  et  d'étudier  particulièrement  la  formation  des 
grès  verts. 

5*  Grès  divers. —  La  pensée  de  rechercher  le  platine 
dans  les  grès  ne  remonte  qu'à  quelques  semaines.  Les 


(i)  Voir,  pour  plus  de  détails  sur  ce  nouveau  travail,  le 
W  mémoire  de  M.  Gueymard ,  publié  avec  le  procès-verbal  des 
délibérations  du  conseil  général  du  département  de  fisère. 
session  de  i853. 
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résultats  que  j*ai  obtenus  vont  augmenter  le  champ  de 
ces  recherches. 

Un  échantillon  des  grès  d'Orciëres,  dans  la  vallée  des 
Dracs,  m'a  donné  i/5o  de  milligramme  de  platine  sur 
3o  grammes  de  grès;  je  me  propose  d'explorer  cette 
formation  sur  toute  sa  surface. 

Les  grès  de  Champoléon ,  contemporains  de  ceux 
d'Orcières,  commencent  près  de  Saint-Bonnet  et  finis- 
sent aux  Borels-de-Champoléon,  sur  une  longueiu*  de 
»4  kilomètres.  Ils  reposent  aussi  sur  les  calcaires  num- 
mulitiques.  Un  échantillon  de  ces  grès  m'a  donné  1/2 5 
de  milligramme  de  platine  sur  3o  grammes  de  grès. 

Un  échantillon  du  grès  molasse  de  Voreppe  m'a 
donné  o<,3  d'or  sur  1 00  kilogrammes  ;  un  second ,  traces 
impondérables  de  platine  sur  3o  grammes  de  molasse , 
pas  d'or;  un  troisième  a  produit  sur  3o  grammes  de 
molasse  1/100  de  milligramme  de  platine^  pas  d'or. 

Le  grès  inférieur  des  lignites  du  Devoluy  (Hautes- 
Alpes)  adonné  sur  3o  grammes,  très-faibles  traces  de 
platine,  pas  d'or. 

Le  gr^  rouge  schisteux  anthracifère,  du  Bout-du- 
Monde,  Allevard,  n'a  donné  ni  platine  ni  or. 

Le  grès  schisteux  micacé  de  la  crête  au  sud  du  lac 
du  Collet,  près  Allevard,  a  donné  sur  3o  grammes 
1/1 5o  de  milligramme  de  platine. 

4*  Sables  des  rivières^  des  torrents;  diluvium.  —  J'ai 
commencé  les  recherches  du  platine  dans  les  sables  des 
torrents  et  des  rivières,  après  les  pluies  torrentielles 
de  i85i. 

J'ai  pris  aussi  dans  mes  courses  de  i859  des  échan- 
tiDons  du  diluvium  alpin  sur  quelques  points  de  l'arron- 
dissement de  Grenoble. 

Vingt  édiantillons  n'ont  rien  donné. 

Deux  ont  produit  des  réactions  platinifères  douteuses. 
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QttBtt  Mt  ftenné  ifan  quantités  furiobles  #e  6B  mànti. 

J'ai  pu  doser  le  platine  dans  certains  éshafatiHens. 
Ce  n'est  que  depuis  fort  peu  de  temps  que  j*ai  trouvé 
les  moy^is  de  dosage  par  des  liqueurs  titrées.  Je  dé- 
couvre la  présence  du  platine,  lorsque  sur  to  gnauBSB 
de  matière  il  y  a  i  / 1 5o  de  milligramme  de  ce  flaétai* 

b""  Substaneeg  dwir$es.  —  Terre  jaunâtre  venant  des 
environs  de  la  Motte-aux-Eaux ,  provmiant  des  feuilles 
faites  par  M.  Milanta  :  sur  1 5  grammes  de  cette  torre, 
beaux  indices  de  platine. 

Mélange  de  calcaire  et  de  sable  quartieux ,  remplis- 
sant les  fentes  du  calcaire  06  Tra  a  trouvé  For  aatif  à 
la  Motte-aux  Eaux  :  sur  1 5  gramiUes,  ni  platine  ni  or. 

Calcaire  au  contact  du  gtte  aurifère  de  la  Itett^sut- 
Eaux  :  sur  i5  grammes,  pas  de  platine,  thioes  d'or. 

Tuf  de  magiianèse  du  vallon  de  Vaulnaveys,  près  Vi- 
zille  :  sur  95  grammes,  pas  de  platine,  traces  é*&t. 

Tuf  de  manganèse,  autre  loêaNté  de  VacËDet^eys  : 
sur  tS  grammes;  pas  de  platlQo.  Aurifère. 

6"*  Galènes  et  plomb  métallique, — D$ms  mon  troittènfie 
mémoire,  j^avais  analysé  six  galènes  diverses  sans 
trouver  la  moindre  trace  de  platine  ;  j'avais  cond»  de 
ces  expériences  et  de  quelques  autres  que  les  gddnes 
ne  sont  pas  platinifères. 

J'ai  analysé  depuis  dix  échantillons  de  gidène  an  de 
plomb  métallique.  J'ai  trouvé  sur  deux  échantillons  des 
indices  de  platine ,  mais  j*ai  la  conviction  que  kl  pré^ 
sence  de  ce  métal  doit  être  attribuée  à  la  préswKe  du 
cuivre  gris. 

7"  Fers  sulfiirés.  —  Dans  mes  précédents  mfoioires, 
j'avais  présenté  l'analyse  de  quelques  pyrites ,  la  plu  - 
part  étaient  légèrement  aurifères;  trois  seulement 
avsdent  donné  des  indices  faibles  de  platine. 

Dans  oe  mérnob^ ,  j'ai  fnt  l'analyse  de  sept  prfritfes  : 
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ua  seul  échaniUlon  a  prodak  des  traces  de  pktiiu)  ;  il 
est  lûsD  vrai  que  tous  ces  essais  ont  été  faits  sur  10  ou 
)5  grammes  seulement,  et  cette  quantité  ne  doit  pas 
être  suffisante;  d'autre  part,  la  nature  de  ces  essais 
présente  des  difficultés,  et  i|  faudrait  peut-être  d'autres 
moyens  que  oeux  que  j'ai  employés.  Les  pyrites  m'ayaat 
présenté  peu  d'intérêt,  je  n'ai  pas  cherché  à  donner  m 
pins  de  développements. 

8*"  Cuivres  gris^  cuivres  pyriteuœ.  —  Dans  mes  pré- 
cédents mémoires ,  j'avais  indiqué  plusieurs  cuivres  gris 
plus  ou  moins  platinifères. 

I^e  cuivre  ^is  étant  l'espèce  minéralogique  la  plus 
complexe  dans  ses  éléments,  elle  avait  fixé  toute  non 
attention  et  j'avais  été  assez  heureux  daas  mes  premières 
reehercbefii* 

Cet!»  aillée,  le$  éetoaniillena  que  j'ai  pu  réunb  sent 
plus  ou  moins  argentifères  et  aurifères ,  mais  je  n'at  ^ 
trouvé  la  moindre  trace  de  platine.  J'ai  constaté  ee{ien- 
dant  que  le  eui^re  gris  de  Remolra  reafitriM  des  tpaess 
de  ee  métal. 

Un  cwvie  gris  venant  de  Sainte-Marie^aux-Mines 
dans  les  Vosges  n'a  pas  donné  du  platine. 

J'ai  essayé  trois  cuivres  pyriteux,  qui  sont  associés 
avec  les  fers  earbapatés  de  Saint-rGeorges-d'Burtières. 

Les  minerais  de  |ér  de  eelte  oentrée  sont  asses  plati- 
nifères ,  et  il  parait  d'abord  surprenant  que  les  euivpes 
pyiiteux  ne  renfernaent  pas  trace  de  ce  métid  ;  toute- 
fois je  n'ai  fait  les  essais  que  sur  10  ou  li  grammes, 
tandb  que  j'ai  employé  de  plus  fortes  doses  pour  les 
minerais  de  fer;  d'un  autre  côté,  le  cuivre  pyriteux 
dans  les  filons  de  Saint-Geerges  ne  me  parait  pas  cen- 
teoiporain  du  fer  spathique.  Cette  différence  d'ftge  peut 
aussi  expliquer  l'absence  du  platine  dans  les  cuivres 
pynie». 
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9*  Minerais  de  fer  éHAUevard^  de  Vaulnaioeys,  d'Arltcoi 
(Isère)  ^  de  Savoie.  —  Fontes  de  Vlsère^  de  Smxne; 
aciers  d'AUevard;  fers  de  Savoie. —  Dans  mon  troisième 
mémoire ,  j'avais  présenté  quatorze  analyses  de  minenôs 
de  fer  de  l'Isère,  donnant  presque  tous  des  indices  de 
platine.  On  pouvait  déjà  penser  que  ce  métal  ne  reste, 
ni  dans  les  laitiers  des  hauts  fourneaux ,  ni  dans  les 
scories  des  forges  à  acier  ou  à  fer.  Par  conséquent  le 
platine  devait  se  concentrer  dans  les  fontes,  les  fers  et 
les  aciers. 

Dans  mes  recherches  de  i853,  j'ai  constaté  que  les 
prévisions  de  la  science  étaient  exactes.  J'ai  trouvé  seu- 
•  ïement  que  les  proto-carbonates  de  fer  sont  plus  plad- 

nifères  que  les  hydroxydes  qui  en  proviennent  par  alté- 
ration. Cette  différence  doit-elle  être  attribuée  au  mode 
d'analyse  ou  à  la  disparition  du  platine  par  suite  de 
l'altération? 

MiMrait  de  fer  Trois  fers  carbonates  et  hydroxydes  ont  donné  de  jolis 
indices  de  platine  ;  deux,  des  indices  ;  un ,  de  faibles  in- 
dices et  cinq  n'ont  produit  aucune  réaction.  Les  proto- 
carbonates ont  été  essayés  sur  5o  grammes.  Je  n'ai  pu 
traiter  les  hydroxydes  qu'à  la  dose  de  25  grammes. 

Minerait  de  fer      Je  n'ai  analysé  en  i853  que  trois  fers  carbonates  de 

de  VaainiTeys.  ^  .  ,  ,        i     . 

cette  locahté.  Tous  m  ont  donné  du  platme. 

Dans  mon  troisième  mémoire,  j'en  avais  essayé  cinq. 
J'avais  trouvé  du  platine  dans  quatre. 

En  tout ,  dans  le  vallon  de  Vaulnaveys ,  j'ai  traité  des 
minerais  appartenant  à  huit  filons.  Ds  m'ont  donné  des 
indices  plus  ou  moins  manifestes  de  platine. 
Minerait  de  for      Nous  comprenous,  SOUS  le  uom  de  minersds  d' Articol, 

d'Artieol.  \  ,         _  .  ,, ,      ,    i.«^         «i.rvM 

tous  ceux  qm  sont  dans  la  petite  vallée  de  1  Eau-d  011e, 
entre  Allemont  et  le  Rivier-d'Allemont,  sur  la  rive 
droite  de  l'Eau-d'Olle. 
Ces  minerais  ont  été  fondus  autrefois  au  haut  foor- 
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neau  d'Articol,  et  on  se  rappelle  que  les  fers  furent  ju- 
gés les  premiers  fers  de  France. 

J'ai  essayé  des  échantillons  de  trois  filons  différents. 
Tous  ont  donné  du  platine.  Dans  mon  troisième  mé- 
moire, j'ai  cité  un  minerai  d'Articol  ayant  donné  les 
plus  beUes  réactions  à  la  dose  de  23  gr.  seulement. 

D*après  cet  aperçu,  les  deux  régions  les  plus  platini- 
fëres  seraient  la  Savoie  et  la  vallée  de  TEau-d'OIle. 

Toutefois,  il  ne  faut  peut-être  pas  trop  généraliser. 
Od  peut  se  demander  si  le  platine  est  répandu  d'une 
manière  homogène  dans  toute  l'étendue  d'un  filon  de 
fer  carbonate ,  s'il  y  en  a  plus  dans  le  fond  du  filon  ou  à 
la  surface ,  si  dans  le  même  filon  le  proto-carbonate  en 
contient  plus  quel'hydroxyde,  qui  est  le  résultat  d'une 
altération. 

Les  filons  de  fer  spathique  de  Saint-Georges-d'Hur- 
tières,  en  Savoie,  alimentaient  la  plupart  des  hauts 
fourneaux  de  Savoie.  Tous  les  ingénieurs  des  mines , 
tous  les  métallui^istes  connaissent  les  magnifiques 
filons  de  Saint-Georges.  Ces  minerais  donnent  des  fontes 
blanches  très-propres  pour  la  fabrication  des  aciers  de 
fusion  et  du  fer.  Les  produits  ont  toujours  été  très- 
estimés. 

Tous  les  minerais  de  Savoie  mentionnés  dans  ce  mé- 
moire contiennent  plus  de  proto-carbonate  de  manga- 
nèse que  ceux  de  l'Isère.  La  plupart  des  échantillons 
ont  donné  du  platine  pouvant  être  dosé  sur  5o  grammes 
de  minerai  et  au-dessous. 

Le  nombre  des  analyses  que  j'ai  exécutées  est  de 
treize.  J'ai  reconnu  la  présence  du  platine  sur  dix. 

Je  n'ai  fait  que  deux  analyses  sur  les  fontes  d'Aile-       rontei ^ 
vard.  La  première  a  donné  de  jolies  réactions  de  platine 
et  la  seconde  a  laissé  de  l'incertitude  sur  l'existence  de 
ce  métal  Ces  recherches  sont  difficiles,  et  je  me  propose 
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d'essayer  d'autres  fontes  de  cette  localité,  car  j"ai  la 
pensée  qu'elles  seront  toutes  platinifères. 
foBtM  Le  haut  fourneau  de  Rioupéroux  est  alimenté  par  les 

minerais  du  bassin  de  Vaulnaveys.  Je  n'ai  pas  eu  le 
tepfips  d'analyser  ces  fontes,  et  je  me  suis  livré  seule- 
ment aux  essais  d'une  fonte  à  grandes  lames,  obtenue 
anciennement  avec  les  minerais  d' Articol. 

A  la  dose  de  1 9  grammes ,  je  n'ai  obtenu  cjue  de  fai- 
bles indices  de  platine;  mais  en  traitant  5i  gramiQ^, 
j'ai  eu  de  jolis  indices  de  ce  métal. 
rMitsdeSiToie.  J'ai  analysé  trois  espèces  de  fontes  produites  au  haut 
fourneau  de  Randens  avec  les  minerais  de  Saint-Geor- 
ges t  ces  fontes  sont  plus  platinifères  que  les  précédentes, 
Elles  contiennent  également  plus  de  manganèse. 
AeiertcFAiitfard.  Ces  aciers  sont  fabriqués  à  Allevard  avec  les  fontes  du 
l}aut  fourneau  de  la  localité. 

On  emploie  deux  procédés  pour  convertir  ces  fontes 
en  acier  :  le  procédé  rivois  et  le  procédé  styrien. 

J'ai  fait  cinq  analyses.  Trois  aciers  par  le  procédé  ri- 
vois ont  donné  des  indices  certains  de  platine.  Un  acier 
styrien  a  produit  de  faibles  réactions  platinifères.  Un 
autre  n'a  rien  donné.  J'ai  des  doutes  sur  les  essais  des 
aciers  styriens ,  et  je  me  propose  de  reprendre  ces  tra- 
vaux l'an  prochain.  Avec  les  mêmes  fontes,  on  doit, 
théoriquement  parlant,  avoir  les  mêmes  réactions  dans 
les  deux  procédés. 
rtn  de  SsToie.  Je  n'ai  fait  qu'une  analyse  sur  les  fers  de  Savoie  et 
j'ai  obtenu,  à  la  dose  de  5 1  grammes ,  de  jolis  indices  de 
platine. 

10*  Zinc  métallique.  —  Dans  mon  second  ipémoire, 
j'avais  constaté  la  présence  du  platine  dans  les  résidus 
de  la  distillation  des  minerais  de  zinc  de  la  Poipe. 

l)ans  mon  troisième  mémoire,  j'avais  trouvé  dans  le 
zinc  métallique  5^,9  d'argent  sur  lookil.  et  des  indices 
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de  platine  bien  manifestes  sur  4o  grammes  de  ce  métal. 

J'ai  vérifié  de  nouveau  ces  résultats,  et,  par  l'analyse 
des  liqueurs  titrées,  j'ai  trouvé  oSi  de  platine  sur  loo 
kilogrammes  de  zinc. 

Les  propriétés  physiques  du  zinc  de  la  Poipe  étant 
bien  différentes  de  celles  du  zinc  de  la  Vieille-Montagne, 
il  devenait  nécessaire  d'analyser  le  zinc  de  cette  der- 
nière localité. 

Le  zinc  de  la  Vieille-Montagne  n'a  pas  donné  la  plus 
légère  trace  de  platine. 

La  couleur  d'un  gris  foncé,  la  dureté  et  le  beau  poli 
du  zinc  de  la  Poipe  ne  peuvent  être  attribués  qu'à  la 
présence  du  platine  et  de  l'argent  que  j'ai  pu  recon- 
naître et  doser. 

—  En  résiuné,  le  platine  existe  donc  dans  les  Alpes 
du  Dauphiné  et  de  la  Savoie  sur  plusieurs  points.  Il  se 
trouve  à  l'état  de  diffusion  dans  un  grand  nombre  de 
filons,  dans  les  calcaires  jurassiques,  dans  les  grès  num- 
mulites,  dans  les  molasses  et  dans  le  diluvium  alpin  ;  il 
se  trouve  également  dans  les  sables  de  rivières  et  de 
ruisseaux  ;  enfin  il  joue  un  rôle  dans  les  zincs ,  les  fontes, 
les  fers  et  les  aciers  de  nos  contrées. 
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MÉMOIRE 

SUA  LES  GISEMENTS  DES  MINERAIS  DE  GOIVRE  ET  LEUR  TRAITEMENT 
METALLURGIQUE  DANS  LE  CENTRE  DE  LA  NORWÉGE. 

Par  M.  DDCHAMOT.  ingéniear  des  minet. 


Pendant  le  coui's  d'un  voyage  que  j'ai  exécuté  dans 
îa  Suède ,  la  Norwége  et  la  Laponie  en  iSSa ,  j'ai  visité 
en  détail  le  district  qui  produit  des  cuivres ,  et  ce  sont 
les  observations  que  j'ai  recueillies  durant  ce  voyage 
sur  le  gisement  et  le  traitement  métallurgique  des  mi- 
nerais cuprifères  que  j'ai  consignées  dans  ce  mémoire. 

Les  cuivres  produits  par  le  centre  de  la  Norvège  Bande  caprirére 
proviennent  d'un  certain  nombre  de  mines  situées  sur  de u  Norwége. 
une  même  bande  cuprifère ,  qui  s'étend  sur  un  espace 
considérable.  Cette  bande  commence  en  Suède  au  lac 
de  Kalnn  et  à  l'Areskuttan ,  et  s'étend  en  Norwége 
jusqu'au  Sogne-fiord  ;  elle  est  par  conséquent  dirigée  du 
nord-est  au  sud-ouest.  Dans  l'autre  sens,  elle  est  beau- 
coup moins  étendue  ;  car  on  peut  lui  donner  comme  li  • 
mite  le  fiord  de  Drontheim  et  la  paroisse  de  Tydal. 

Cette  bande  cuprifère,  qui  du  reste  est  bien  loin 
d'être  continue ,  se  trouve  entièrement  comprise  dans 
la  masse  des  terrains  de  transition  qui  forme  le  centre 
de  la  Suède  et  de  la  Norwége  et  qui  s'étend  depuis  le 
Tellemark  jusqu'à  la  Laponie.  Ces  terrains,  connus 
généralement  sous  le  nom  de  terrains  d'Urthonschieffer, 
sont  immédiatement  inférieurs  au  terrain  silurien ,  sous 
lequel  ils  plongent  auprès  du  lac  de  Miôsen  en  Norwége 
et  du  Stor-Sjô  en  Suède.  Constamment  azoïque,  il  est 
composé  d'assises  de  schistes  argileux  ou  cbloriteux  ^ 

TOME  V,    iSbU  i^ 
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de  schistes  cristallins,  de  grauwackes,  de  quartzites  et 
à  la  partie  supérieure  de  calcaires  qid  souvent  ont 
beaucoup  d'analogie  avec  les  calcaires  siluriens.  Dans 
certaines  parties  on  y  retrouve  cependant  des  couches 
qui  seraient ,  à  plus  juste  titre,  rangées  dans  les  ter- 
rains qui  l'ont  précédé  ;  car  on  y  voit  quelquefois  des 
schistes  amphiboliques  et  des  couches  de  gneiss  ;  mais 
ce  ne  sont  que  des  exceptions.  En  général  on  ne  trouve 
que  des  couches  appartenant  au  système  nommé  le  sys- 
tème Cambrien. 

C'est  dans  les  terrains  de  ce  système  qu'ont  été  jus- 
qu'à ce  jour  découvertes  toutes  les  mines  de  cuivre  du 
centre  de  la  presqu'île  Scandinave ,  et  c'est  dans  des 
terrains  du  môme  genre  que  se  trouvent  dans  le  Noni 
les  mines  de  cuivre  de  la  baie  d' Alton. 

Le  hasard  a  été  jusqu'à  ce  jour  pour  tout  dans  la 
découverte  des  mines.  S'il  en  a  déjà  fait,  il  est  vrai, 
découvrir  un  grand  nombre ,  il  n'en  est  pas  moins  hors 
de  doute  que  si  les  recherches  étaient  conduites  d'une 
manière  plus  suivie ,  on  en  trouverait  beaucoup  d'autres 
au  milieu  de  ces  pays  à  peine  habités  du  centre  de  la 
Norwége  et  de  la  Suède,  où  errent  encore  aujourd'hui 
des  tribus  laponnes  qui  semblent  y  avoir  été  oubliées 
par  leurs  compatriotes,  que  la  civilisation  a  refoulés 
vers  le  Nord.  Il  est  cependant  vrai  de  dire  que  cette  re- 
cherche est  d'une  extrême  difficulté  :  car  on  n'a  aucune 
loi  pour  se  guider  dans  la  recherche  des  gîtes  métalli- 
fères. Sans  régularité  ni  dans  leurs  allures ,  ni  dans 
leur  richesse ,  ils  sont  dispersés  irrégulièrement  dans 
la  bande  cuprifère.  Aussi  rencontre-t-on  dans  un  grand 
nombre  d'endroits  d'anciens  travaux  de  mines  aban- 
donnés, soit  que  le  minerai  eût  cessé  complètement, 
soit  qu'il  se  trouvât  en  trop  petite  quantité;  car  si  les 
gisements  découverts  jusqu'à  ce  jour  sont  nombreux, 
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ils  ont  rinconvénient  de  presque  tous  les  gisements  de 
cuivre  de  la  Norwége ,  celui  d'avoir  une  étendue  très- 
restreinte.  Le  plus  grand  nombre  ne  renferme  que  A 
peu  de  minerai  et  sur  des  espaces  si  petits  que  l'on  a  à 
peine  le  temps  d'établir  une  exploitation  régulière. 

Parmi  ces  nombreuses  mines,  plusieurs  formèrent  ^SJ^JS^ 
des  groupes  qui  ont  donné  lieu  ou  donnent  encore  lieu  <>«  > 
à  des  exploitations  régulières.  Parmi  ceux-ci  on  doit 
citer  en  première  ligne  les  groupes  de  Sœlbo,  de  Lokken, 
d'Indset  et  de  Roraas  en  Norwége»  et  celui  de  l' Ares- 
kuttan  en  Suède.  Trois  seulement  sont  aujourd'hui  en 
en)loitation  :  ce  sont  ceux  de  Sœlbo,  de  Roraas  et  de 
rAreskuttan.  On  a  exploité  à  des  époques  différentes 
bien  d'autres  mines,  mais  toutes  d'une  importance 
assez  restreinte.  On  a  extrait  du  cuivre  au  nord  du  lac 
de  Ralln  et  sur  les  bords  du  lac  d'Ann  en  Suède,  à 
Levanger  et  à  Gulstadt,  dans  la  partie  nord  de  la  pro- 
vince de  Dronthehn.  Au  sud  du  groupe  de  Roraas ,  on 
a  eu  jadis  l'usine  de  Frederickgave  qui  traitait ,  outre 
les  minerais  des  mines  voismes,  ceux  des  mines  de 
Slare ,  de  Werte  et  de  Mœn ,  situées  dans  les  environs 
d'Espedal,  où  l'on  a  découvert  depuis  de  riches  mines 
de  nickel  ;  mais  cette  usine  est  depuis  longtemps  dé- 
truite. 

On  a  également  signalé  des  gisements  de  cuivre  dans 
l'île  de  Smolen,  près  de  celle  d'Hitterœ ,  à  Halbran ,  au 
pied  du  glacier  du  Justedal,  points  où  existent  des 
lambeaux  du  terrain  d'Urthonschieifer,  et  enfin  dans 
les  vallées  environnantes  du  Sneehaettan  et  surtout 
dans  celle  du  Gruvedal.  On  a  également  découvert  et 
exploité  des  mines  de  cuivre  aurifère  à  Aardal,  dans 
TAardal-fiord,  l'un  des  bras  du  Sogne-fiord.  Mais  ces 
mines  n'ont  jamais  donné  lieu  qu'à  des  exploitations 
très-peu  considérables. 
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Les  deux  centres  principaux  sont  aujourd'hui  celui 
de  la  province  de  Drontbeim  et  celui  de  T  Areskuttan. 
Je  ne  m'occuperai  que  du  premier.  Il  peut  se  diviser, 
îdnsi  que  je  l'ai  déjà  dit,  en  quatre  groupes  princi- 
paux :  I*  celui  de  Sœlbo;  »•  celui  de  Lokken;  3*  ce- 
lui d'Indset  ;  4*  celui  de  Roraas. 

Parmi  les  différents  groupes  des  mines  de  cuivre  du 
centre  de  la  Norwége,  le  groupe  de  Roraas  est  de  beau- 
coup le  plus  important  et  par  suite  le  plus  intéressant 
à  étudier.  C'est  aussi  ce  groupe  que  je  vais  décrire 
avec  détail,  et  si  l'on  ne  peut  le  prendre  pour  un  modèle 
toujours  parfaitement  exact  pour  la  nature  et  l'allure 
des  autres  gisements,  le  mode  de  traitement  qui  y  est 
suivi  est  du  moins  exactement  le  même  que  celui  de 
l'usine  de  Meraker,  la  seule  encore  en  activité  en  dehors 
de  ce  groupe. 
GéokMto  Si  l'on  considère  les  environs  de  Roraas  au  point  de 

de  Rortif.  vue  géologique ,  on  y  trouve  des  particularités  assez 
curieuses,  non-seulement  sous  le  rapport  des  phéno- 
mènes erratiques  et  des  phénomènes  de  soulèvement  de 
la  Suède ,  mais  encore  sous  le  rapport  de  la  nature  du 
sol.  Il  n'entre  pas  dans  le  plan  de  ce  travail  d'étudier 
ces  phénomènes,  qui  n'offriraient  ici  qu'un  exemple 
isolé  dont  il  serait  impossible  de  rien  conclure  ;  mais  je 
dois  donner  un  aperçu  rapide  sur  la  nature  du  sol  au 
point  de  vue  géologique  avant  d'entrer  dans  des  des- 
criptions plus  circonstanciées  sur  chacune  des  mines  de 
ce  groupe. 

Les  environs  de  Roraas  sont ,  coname  je  l'ai  déjà  dit, 
composés  de  ces  terrains  qui  sont  les  derniers  terrains 
azoïques  et  dont  on  trouve  de  nombreux  exemples  tant 
dans  le  sud  de  la  Norwége  que  dans  le  Finmark  ;  mais 
ici  encore,  si,  pour  étudier  ces  terrains,  on  s'en  rappor- 
tait à  ceux  des  environs  de  Roraas  et  de  Drontheim ,  on 
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ne  les  connaîtrait  que  très-imparfaitement.  II  faut  ab- 
solument visiter  ceux  de  la  baie  d'Alten  pour  pouvoir 
les  classer  dans  leur  ordre  naturel  ;  je  ne  puis  donc  ici 
donner  qu'un  simple  aperçu  sur  la  constitution  géolo- 
gique des  environs  de  Roraas ,  sans  entrer  dans  aucun 
détail  sur  la  relation  des  teiTains  avec  ceux  qui  les  pré- 
cèdent ou  les  suivent. 

Dans  les  environs  de  Drontheim  les  terrains  sont  en 
général  composés  de  schistes  argileux  ;  mais  quand  on 
descend  vers  Roraas,  on  trouve  des  terrains  calcaires, 
des  poudingues ,  des  grauwackes  et  des  schistes  tantôt 
chloriteux  ou  même  un  peiî  talqueux ,  tantôt  micacés. 
Ces  terrains  paraissent  être  plus  anciens  que  ceux  des 
environs  de  Drontheim ,  et  l'on  est  d'autant  plus  porté 
à  le  croire  qu'on  y  trouve  intercalés  des  micaschistes. 
En  général  les  environs  de  Roraas  sont  composés  de 
schistes  chloriteux  diversement  contournés,  plus  ou 
moins  feuilletés  et  où  Ton  trouve  du  mica  tantôt  brun , 
tantôt  blanc.  Dans  certains  points  la  chlorite  diminue , 
et  le  quartz  et  le  mica  prédominent,  et  alors  la  roche 
ressemble  d'une  manière  complète  au  micaschiste.  Le 
quartz  s'y  trouve  du  reste  en  général  à  deux  états  diffé- 
rents :  d'abord  en  grosses  veines,  véritables  filons,  de 
quartz  translucide ,  et  ensuite  en  lits  minces  intercalés 
entre  les  couches,  et  alors  soit  à  gros  grains,  soit  à 
grains  fins. 

C'est  à  travers  ces  terrains  que  se  sont  injectées  les 
pyrites  de  fer  et  de  cuivre  qui  forment  les  exploitations. 
Ils  ne  tiennent,  du  reste,  que  fort  peu  de  minéraux  ac- 
cessoires; sauf  les  grenats  qui  s'y  trouvent  souvent  en 
très-grande  quantité ,  soit  en  gros  soit  en  petits  cristaux , 
on  ne  peut  guère  citer  que  des  veines  de  talc  serpen- 
tineux  et  des  veines  argileuses  qui  accompagnent  sou- 
vent la  matière  métallifëre;  mais  ces  dernières  pour- 
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nûent  très -bien  provenir  de  la  décomposition  de  la 
roche  même  pendant  l'infiltration  des  matières  métalli- 
fères. Quant  aux  premières,  on  doit  peut-être  en  cher- 
cher Torigine  dans  les  phénomènes  qui  ont  contribué  à 
produire  les  accidents  de  terrains  des  environs  de  Ro- 
raas  :  je  veux  parler  de  l'apparition  des  masses  de  ser- 
pentine accompagnée  de  fer  chromé  et  denorite,  que 
l'on  trouve  à  la  montagne  de  Rohammer,  à  Tonset  sur 
le  Tron-field  et  auprès  du  lac  de  faemund.  Quand  on 
se  rapproche  de  ces  montagnes,  on  voit  toujours  le» 
couches  des  terrains  relevées  de  tous  côtés  par  les  érup- 
tions serpentineuses,  et  comme  dans  beaucoup  de  parties 
ces  éruptions,  bien  qu'elles  ne  soient  pas  apparues  au 
jour,  ont  dû  se  faire  sentir,  les  terrains  se  trouvent  re- 
levés dans  tous  les  sens ,  et  les  directions  des  couches 
n*ont  aucune  signification  quand  on  les  examine  de  trop 
près. 

Les  minerais  de  fer  et  de  cuivre  étant  antérieurs  à  ces 
éruptions,  puisqu'ils  sont  relevés  avec  tout  le  terrain 
sur  les  montagnes  serpentineuses,  proviennent  peut- 
être  de  phénomènes  en  relation  avec  ceux-ci,  et  par 
conséquent  la  présence  du  talc  passant  à  l'asbeste  n'a 
rien  qui  doive  étonner  dans  les  mines  de  Roraas. 

Je  vais  maintenant  entrer  dans  des  détails  particu- 
liers sur  chacune  des  mines  de  ce  groupe,  et  après  les 
avoir  décrits  successivement,  je  dirai  quelques  mots 
sur  la  nature  du  gîte. 
Mint  Quand  on  va  à  l'est  de  Roraas,  à  environ  9  kilomètres 

«•  Storwaiti.     ,  .11  ,  ,1 

de  cette  ville ,  on  traverse  des  montagnes  sans  végé- 
tation ;  sous  le  terrain  tourbeux  on  aperçoit  de  temps 
en  temps  un  lambeau  du  sol  :  alors  on  a  un  schiste  a^ 
gileux  et  chloriteux  d'un  bleu  grisâtre  entremêlé  de 
mica  brun ,  ou  bien  un  schiste  où  le  mica  est  plus  con-- 
tinu  entremêlé  de  quartz  et  se  rapprochant  plus  di| 
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micaschiste.  On  trouve  aussi  quelquefois  une  roche 
composée  de  petites  masses  de  mica  bnm  verdâtre  dis- 
posées en  tous  sens  et  empâtées  dans  un  ciment 
quartzeux.  Toutes  ces  couches  ont  une  direction  géné- 
rale N.-N.-O. ,  S.-S.-E. ,  et  plongent  à  TO.-S.-O.  sous 
un  angle  d'à  peine  4  ou  5  degrés. 

Si  Ton  pénètre  dans  la  mine,  on  y  trouve  une  roche  ^^IL 
en  tout  semblable  à  celles  des  environs.  C'est  une  roche 
schisteuse,  tantôt  avec  des  lames  de  chlorite  couchées 
dans  le  plan  de  la  schistosité  et  avec  un  peu  de  mica, 
tantôt  avec  une  plus  grande  quantité  de  mica  et  passant 
au  micaschiste.  Les  parties  ({ui  ne  contiennent  que  peu 
de  mica  et  de  quartz  sont  traversées  généralement  par 
de  grandes  bandes  de  quartz  qui  y  forment  des  filons 
postérieurs  aux  couches  et  se  coupant  en  tous  sens.  Les 
couches  sont  tantôt  planes  avec  un  plan  de  schistosité 
parfaitement  régulier,  tantôt  elles  se  recourbent  dans 
tous  les  sens  et  forment  les  contours  les  plus  bizarres 
sans  cependant  que  la  direction  générale  en  soit  altérée. 
Cette  direction  est  ici  encore  N.-N.-O.,  S.-S.-E.  avec 
pendage  E.-N.-E.  de  lo  degrés  environ. 

On  distingue  principalement  deux  espèces  de  roches 
dans  cette  mine.  La  première  est  une  roche  où  l'on  a 
des  assises  successives  de  quartz  à  petits  grains  et  de 
mica;  elle  est  d'une  dureté  moyenne;  elle  est  quelque- 
fois pénétrée  par  des  cristaux  de  feldspath.  L'épaisseur 
de  chacune  des  couches  en  particulier  est  très-variable 
et  se  tient  entre  i-  et  5  ou  6  millimètres.  Dans  cette 
roche  on  trouve  quelquefois  de  gros  cristaux  de  fer 
magnétique  cristallisé  en  octaèdre  et  de  beaux  cristaux 
de  grenats  d'un  rouge  clair,  mais  très-petits  ;  ces  der- 
niers  forment  souvent  une  masse  compacte  qui  rem- 
place toute  la  roche  :  on  a  alors  une  véritable  assise  de 
grenats. 
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La  deuxième  roche  est  composée  presque  exclu^ve- 
ment  de  chlorite  d'un  vert  foncé  empalant  une  grande 
quantité  de  grenats  de  la  grosseur  d'une  noisette  ;  sur 
les  bords  de  ces  couches  de  chlorite,  on  trouve  généra- 
lement des  couches  talqueuses  passant  à  l'asbeste.  On 
a  également  signalé  dans  cette  mine  des  masses  d'acti- 
note  radiée,  de  la  trémolite  d'un  gris  jaunâtre  et  de 
l'amianthe. 

La  roche  est  traversée  par  des  veines  d'une  matière 
décomposée  qui  est  argileuse,  et  qui  nuit  beaucoup  à  la 
propreté  de  la  mine.  On  trouve  aussi  en  quelques  endroits 
des  veines  composées  de  mica ,  de  feldspath  et  de  quarU 
cristallisés  et  formant  une  roche  ressemblant  à  un  gra- 
nit à  grains  moyens.  Mais  les  parois  de  la  mine  sont 
tellement  enfumées  et  tellement  salies  par  les  nom- 
breuses inondations  qu'elle  a  subies,  qu'il  est  très-dif- 
ficile de  suivre  les  couches  et  de  les  reconnaître. 

Les  parties  qui  contiennent  du  minerai  n'offi*ent 
aucun  changement  dans  la  roche.  Seulement,  dans  ces 
parties,  on  trouve,  entre  les  feuillets  des  couches,  des 
nodules  de  minerai.  Ces  nodules  ou  rognons  lenticu- 
laires se  suivent  quelquefois  en  chapelets,  ou  bien, 
étant  plus  étendus  qu'épais,  ils  forment  comme  des 
veines  qui  ont  depuis  quelques  millimètres  d'épaisseur 
jusqu'à  plusieiu^  centimètres.  On  voit  aussi  les  pyrites 
de  cuivre  affecter  la  forme  de  boules  qui  auraient  comme 
des  pointements  de  cristaux  sur  toute  la  surface,  mais 
cette  apparence  est  très-rare.  Les  rognons  de  minerai 
sont  entourés  par  la  roche ,  et  surtout  par  la  chlorite  et 
la  roche  talqueuse ,  qui  forment  des  replis  autour  d'eux. 
Mais  on  voit  aussi  des  nodules  de  minerai  enchâssant  des 
morceaux  de  la  roche  chloriteuse.  Avec  la  pyrite  de 
cuivre,  on  trouve,  comme  minéraux  accessoires,  de  la 
pyrite  magnétique,  de  la  pyrite  ordinaire  quelquefois 
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en  assez  grande  quantité,  et  plus  rarement  du  cuivre 
panaché,  de  la  blende  et  de  la  galène.  La  pyrite  de 
cuivre  est  aussi  quelquefois  mélangée  à  du  quartz 
blanc. 

Maintenant  quelles  sont  les  roches  qui  contiennent  Jeft îoSe 
les  parties  les  plus  riches  et  qui  semblent  avoir  une 
espèce  d'attraction  sur  la  matière  métallique?  Voici  ce 
que  Ton  a  toujours  observé  à  la  mine  de  Storvartz. 
Quand  la  roche  est  très-quartzeuse  et  passe  au  mica- 
schiste ,  on  est  à  peu  près  sûr  d'être  dans  une  partie  sté- 
rile. Le  minerai  n'y  formera  que  des  veines  excessive- 
ment minces,  et  l'on  n'aura  que  très-peu  de  profit  à 
l'exploiter.  Mais  si  l'on  arrive  où  les  couches  sont  plus 
chloriteuses,  contiennent  plus  de  talc  et  moins  de  mica- 
chisteet  dé  quartz,  généralement  on  verra  la  quantité  des 
pyrites  augmenter.  Les  lits  de  minerai  seront  plus  épais, 
et  on  commencera  à  trouver  de  plus  gros  rognons  en 
chapelets.  Si  l'on  trouve  enfin  une  partie  où  il  y  ait  beau- 
coup de  chlorite  ou  de  talc  avec  une  grande  quantité  de 
gros  cristaux  de  grenats,  on  peut  aflBrmer  que  l'on  va 
arriver  à  un  endroit  où  le  minerai  sera  très-abondant. 
C'est  donc  la  chlorite  ou  le  talc  et  les  grenats  qui  annon- 
cent la  présence  de  la  matière  métallique. 

La  pyrite  de  fer  est  en  général  intimement  mélangée 
à  la  pyrite  de  cuivre  dans  la  mme  de  Storvartz ,  mais 
elle  ne  s'y  trouve  pas  en  très-grande  quantité.  C'est  en 
général  de  la  pyrite  jaune  ;  la  pyrite  magnétique  y  est 
beaucoup  plus  rare.  La  pyrite  est  en  général  à  grains 
fins,  et  quelquefois  elle  ne  fait  qu'entourer  la  pyrite  de 
cuivre  sans  être  mélangée  avec  elle. 

J'sd  tout  à  l'heure  parlé  de  veines  de  quartz  qui  se 
sont  infiltrées  à  travers  les  couches.  Ces  veines  sont  en 
général  composées  de  quartz  blanc  hyalin ,  dont  l'exis- 
t^ice  est  évidemment  antérieure  à  celle  de  la  matière  mé- 
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tallique  ;  car  il  est  souvent  traversé  par  des  veines  de 
celle-ci.  Mais  alors  on  remarque  toujours  un  singulier 
phénomène  :  c'est  que  la  matière  qui  se  trouve  dans  le 
quartz  est  de  la  pyrite  de  cuivre  parfaitement  pure  sans 
aucun  mélange  de  pyrite  de  fer  ni  d'aucune  autre  ma- 
tière, tandis  qu'il  est  très-rare  de  trouver  dans  les 
autres  parties  de  la  pyrite  de  cuivre  complètement 
exempte  de  pyrite  de  fer.  Le  quartz  semble  ainsi  avoir 
exercé  une  action  de  répulsion  sur  la  pjrrite  de  fer  et  sur 
les  autres  matières. 

Le  gîte,  ou  plutôt  la  partie  des  couches  qui  a  été  im- 
prégnée de  minend,  a  des  dimensions  très-variables 
dans  tous  les  cas  ;  car  tantôt  elle  a  35o  mètres  de  large, 
tantôt  seulement  100  mètres,  et  pour  l'épaisseur  eDe 
varie  de  o",4o  ou  o'^^So  à  4  et  S  mètres.  Quant  aux  li- 
mites, on  n'a  pas  à  proprement  parler  de  coupure  nette 
sur  les  côtés;  on  arrive  seulement  à  des  parties  oà  la 
roche  finit  par  ne  plus  contenir  assez  de  minerai  pour 
pouvoir  être  exploitée  avec  profit.  On  peut  cependant 
remarquer,  dans  toute  la  partie  imprégnée  de  matière 
métallique,  une  diminution  d'épaisseur  continuelle  vers 
les  bords  ;  mais  cette  diminution  ayant  lieu  qudquefois 
même  au  milieu  du  gîte ,  elle  ne  signifierait  rien  â  l'on 
ne  s'était  assuré  par  des  travaux  de  recherches  que  la 
roche  était  désormais  stérile. 

Le  gisement  de  cuivre  de  la  mine  de  Storvartz  afiecte 
donc  la  forme  d'une  énorme  lentille  variable  de  largeur 
et  allant  toujours  en  s' amincissant  vers  les  côtés«  Dans 
cette  énorme  lentille ,  les  couches  des  terrains  n'ont  pas 
été  brisées  ou  disloquées  comme  il  arrive  lorsque  des 
filons  s'introduisent  dans  des  terrains  sédimentaires.  La 
matière  métallifère  en  arrivant  des  entrailles  de  la 
terre ,  soit  à  l'état  de  liquide ,  soit  en  susp^iston  dans 
des  eau,  s'est  infiltrée  à  travers  les  couches  et  mA^ 
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vant  leurs  plans  de  schistosité ,  sens  où  elles  présen- 
taient le  moins  de  résistance.  Elle  s'est  déposée  dans 
toutes  les  parties  où  elle  a  pu  trouver  un  espace  libre , 
en  comprimant  les  roches  environnantes.  L'introduction 
de  la  matière  métallique  avait  été  précédée  par  l'appa- 
rition de  matières  chloriteuses  et  talqueuses  c[uî  s'étaient 
également  infiltrées  entre  les  couches  du  terrain.  L' an- 
tériorité de  ces  matières  est  rendue  incontestable  par  ces 
noyaux  de  pyrite  dont  le  centre  est  formé  par  un  mor- 
ceau de  chlorite  ou  de  talc.  Ces  deux  matières  semblent, 
comme  je  l'ai  dit,  avoir  exercé  une  influence  attractive 
sur  la  matière  métallique  ;  mais  cette  action  n'existe 
peut^tre  en  aucune  façon.  Seulement  la  même  raison 
qui  avait  fait  trouver  à  la  chlorite  et  au  talc  une  plus 
grande  facilité  à  s'ouvrir  un  passage  à  travers  les  cou- 
dies  en  certains  points,  et  à  s'y  déposer  en  plus  grande 
quantité,  grâce  à  la  moins  grande  ténacité  de  la 
roche,  a  fait  probablement  que  la  matière  métallique  a 
troùré  dans  ces  mêmes  points  une  plus  grande  facilité  à 
y  former  des  rognons  plus  considérables.  Cette  raison 
de  ténacité  pourrait  rendre  compte  en  même  temps  de 
la  plus  grande  richesse  des  parties  composées  de  schistes 
ar^leux  ou  chloriteux  qui  sont  moins  durs  que  les  mi- 
caschistes. 

Le  gisement  de  la  mine  de  Storvartz  est  donc  une  dis- 
sémination sur  une  certaine  étendue  dans  les  couches 
du  terrain ,  de  matières  métalliques  qui  se  sont  infil- 
trées à  travers  les  couches  et  se  sont  déposées  dans 
toutes  les  parties  où  elles  ont  pu  trouver  un  espace 
libre.  Le  dépôt  a  eu  lieu  généralement  en  rognons  plus 
ou  moins  gros,  mais  n'atteignant  jamais  des  dimen- 
sions bien  considérables.  Ce  n'est  donc  pas  à  propre- 
ment parler  on  dépôt  en  amas,  et  encore  bien  moins  un 
fikm  dans  le  sens  qu'on  lui  attribue  d'habitude.  Je  re- 
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viendrai,  du  reste,  sur  ce  point  après  avoir  étudié  les 
trois  mines  du  groupe  de  Roraas. 
Mo<ie^  La  mine  de  Storvartz ,  découverte  d*abord  à  la  sur- 

face et  exploitée  en  ce  point,  a  présenté,  grâce  au  peu 
d'inclinaison  des  couches,  une  grande  facilité  à  l'ex- 
ploitation. C'est,  du  reste,  cette  disposition  qui  a  fait 
dès  Torigine  adopter  le  mode  de  travail  encore  aujour- 
d'hui en  usage. 

On  d'est  avancé  dans  le  gîte  en  le  découpant  par  des 
galeries,  que  l'on  taillait  de  toute  la  hauteur  de  celui-ci  ; 
puis,  en  reliant  ces  galeries  d'avancement  par  d'autres 
galeries  transversales,  on  obtient  ainsi  un  véritable  ré- 
seau de  galeries  découpant  le  gîte  en  piliers.  On  suit 
encore  la  même  méthode  aujourd'hui.  Les  massifs  con- 
servés et  dont  on  connaît  à  peu  près  la  richesse,  étant 
d'une  facile  exploitation ,  servent  à  alimenter  les  usines 
quand  les  travaux  d'avancement  ne  donnent  pas  assez 
de  minerai.  Du  reste ,  ces  piliers  deviennent  quelque- 
fois si  pauvres  qu'il  n'y  a  plus  aucun  profit  aies  exploi- 
ter :  on  les  abandonne  alors.  Dans  tous  les  cas,  on  est 
toujours  obligé  de  laisser  une  certaine  portion  de  chaque 
pilier  pour  soutenir  le  toit:  mais  comme  on  ne  laisse 
que  les  parties  pauvres  autant  que  possible ,  on  trouve 
en  descendant  dans  la  mine  une  série  de  piliers  disposés 
irrégulièrement  et  de  formes  plus  irrégulières  encore. 
J'ai  dit  plus  haut  que  les  couches  se  repliaient  qud- 
quefois  et  étaient  ondulées  :  il  en  résulte  que  comme 
on  n'exploite  jamais  le  toit  ni  le  mur,  à  moins  que  la 
partie  métallifère  ne  soit  de  trop  peu  de  hauteur,  on  a 
généralement  un  sol  très-inégal  et  très-raboteux.  Cer- 
taines parties  de  la  mine  qui  sont  par  leurs  positions 
bien  au-dessus  de  la  partie  la  plus  profonde ,  devien- 
nent de  véritables  réservoirs  d'eau  qu'il  faut  vider;  en 
outre,  comme  il  y  a  des  masses  argileuses  considâra- 
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bles,  et  que  les  couches  elles-mêmes  se  délitent  sou- 
vent assez  facilement,  on  a  partout  dans  les  galeries 
une  grande  épaisseur  de  boue  pendant  Tété ,  et  elle 
rend  pendant  cette  saison  les  transports  très-coûteux , 
tandis  qu'avec  im  peu  de  soin ,  grâce  à  la  disposition 
du  gîte ,  ils  pourraient  revenir  à  fort  peu  de  chose. 

La  roche  est  abattue  à  la  poudre  ;  deux  ouvriers  tra-  Abtuie. 
vaillent  toujours  ensemble ,  et  leur  paye  est  réglée  d'a- 
près des  accords  particuliers  à  chaque  chantier.  Cepen- 
dant on  peut  regarder  le  prix  de  1 7^,20  par  mètre  cube 
dans  les  galeries  d'avancement,  et  de  io',5o  par  mètre 
cube  dans  l'abatage  des  piliers,  comme  un  prix  moyen. 
Hais  ils  doivent  payer  là-dessus  tout  le  matériel  dont 
ils  ont  besoin ,  huile ,  flexirets ,  poudre ,  marteau ,  mè- 
ches, etc.,  etc.;  seulement  la  compagnie  leur  fournit 
•  tous  ces  objets  aux  prix  coûtants,  et  chaque  ouvrier  a 
un  compte  où  l'on  inscrit  tout  le  matériel  qu'on  lui  a 
fourni.  Il  y  a  dans  la  mine  plusieurs  petites  forges  où 
ils  peuvent  aller  forger  eux-mêmes  leurs  outils  ;  mais 
en  général  ils  payent  entre  eux  un  ouvrier  qui  est  con- 
stamment occupé  à  réparer  les  outils  d'un  certain  nom- 
bre d'ateliers. 

La  partie  où  l'on  est  arrivé  aujourd'hui  est  excessî-  Eut 
vement  pauvre,  et  l'on  est  dans  une  partie  où  les  *  ***** 
couches  sont  presque  du  micaschiste  pur,  sans  veines 
de  chlorite  ni  de  talc.  Le  gîte  finirait-il  ?  C'est  ce  que 
l'on  ne  saurait  affirmer,  mais  son  appauvrissement  est 
de  bien  mauvais  signe.  Dans  tous  les  cas,  on  aurait  en- 
core pour  plusieurs  années  du  minerai  dans  les  piliers 
que  l'on  a  conservés  et  que  l'on  pourrait  reprendre  ; 
mais  ce  serait  là  un  grand  malheur  pour  cette  compa- 
gnie, car  elle  se,  verrait,  dans  un  temps  très-limité, 
obUgée  d'arrêter  un  certain  nombre  de  ses  fourneaux,  à 
moins  que  l'on  ne  découvrit  quelque  autre  mine. 
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Les  travaux  sont  aujourd'hui  à  i8o  mètres  au  delà 
du  dernier  puits  qui  existe  dans  la  mine ,  et  à  plus  de 
1.300  mètres  de  rentrée.  Les  travaux  d'avancement  ont 
lieu  par  dix  galeries  ;  et  quand  je  visitai  la  mine ,  on 
était  arrivé  à  un  point  où  l'on  devait  les  relier  par  une 
galerie  transversale ,  ce  qui  a  lieu  tous  les  4o  mètres. 
Au  point  où  l'on  travaiUait  et  au  centre  du  gîte,  la  par- 
tie métallifère  s'était  divisée  en  deux  parties  séparées 
par  un  espace  stérile.  On  avait  dû  attaquer  le  gite  par 
deux  chantiers  superposés  ;  mais  déjà  on  signalait  l'a* 
baissement  de  la  partie  supérieure,  et  l'on  présumait 
que  l'on  allait  bientôt  arriver  au  point  de  réunion  deè 
deux  parties. 

On  avait,  dans  la  prévision  d'une  continuation  du 
gîte ,  commencé  dens  la  vallée  qui  joint  les  lacs  de  Hy* 
tens  et  de  Dyo  une  grande  galerie  d'écoulement  qui  de- 
vait avoir  i<.4oo  mètres  de  longueur  ;  mais  en  voyant  le 
minerai  diminuer  en  aussi  grande  proportion ,  on  a  in- 
terrompu les  travaux  après  aoo  mètres,  et  on  ne  les 
reprendra  qu'autant  que  le  minerai  redeviendra  plus 
abondant. 

Les  ouvriers  mineurs  ne  font  qu'abattre  le  minerai  ; 
d'autres  ouvriers  sont  chargés  de  venir  le  prendre  et 
de  le  transporter  jusqu'au  puits  où  on  le  monte  au  jour. 
Ce  transport  se  fait  avec  les  charrettes  ordinaires  du 
pays,  attelées  d'un  seul  cheval.  La  hauteur  des  gale- 
ries et  leur  largeur  permettent  une  circulation  facile  ; 
mais  on  ne  comprend  pas  comment  elles  peuvent  résis- 
ter  aux  chocs  qu'eUes  reçoivent  à  tout  instant.  L'état 
déplorable  du  sol  de  la  veine  restreint  beaucoup  le  tra- 
vail d'un  cheval  dans  sa  journée,  outre  qu'il  détériore 
le  matériel.  Un  tombereau  ne  tient  que  la  moitié  de  la 
charge  d'une  tonne  du  puits,  qui  a  o",9&  de  haut,  et 
o",65  de  diamètre  au  fond  et  0^,79  en  haut;  son  cube 
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est  d'environ  o^'^SSo.  Arrivé  au  puits,  on  décharge  le 
tombereau  dans  une  trémie.  Les  ouvriers  qui  condui- 
sent les  chevaux  et  chargent  le  minerai  reçoivent  par 
jour  i',i2.  Toute  la  roche  est  sortie  pêle-mêle  sans  au- 
cun triage  préalable. 

Il  me  reste  à  parler  du  système  d'épuisement  et 
d'aérage.  A  mesure  que  Ton  s'est  avancé  en  profon- 
deur, on  a  percé  successivement  des  puits  pour  Taérage, 
la  sortie  du  minerai  et  l'épuisement.  Il  existe  aujour- 
d'hui cinq  de  ces  puits ,  mais  deux  soat  complètement 
abandonnés.  Des  trois  qui  subsistent  «  les  deux  plus 
rapprochés  de  l'entrée  de  la  mine  ont  des  roues  hy- 
drauliques mues  par  les  eau}ç  venant  d'un  lac  situé  sur 
le  haut  de  la  montagne.  Ces  roues  font  mouvoir  cha- 
cune deux  séries  de  pompes  faites  en  sapin  creux  et 
fort  mal  installées.  Les  roues  hydrauliques  sont  à  200 
mètres  de  l'ouverture  des  puits ,  et  font  mouvoir  les 
pompes  au  moyen  de  communications  de  mouvement. 
Les  canaux  qui  amènent  l'eau  aux  roues  sont  tantôt 
sous  terre,  tantôt  portés  en  l'air  par  des  boisages,  et 
recouverts  de  branches  de  sapin  pour  éviter  que  l'eau 
ne  gèle  pendant  Tautomne,  époque  où  la  gelée  ne  se 
fait  pas  encore  sentir  dans  la  mine ,  et  où  les  eaux  sont 
les  plus  abondantes.  Pendant  l'hiver,  les  mines  sont 
entièrement  gelées,  et  l'on  n'a  plus  d'épuisement  à 
faire.  L'eau  des  mines  arrive  de  deux  manières  aux 
puits,  tantôt  par  la  pente  naturelle,  tantôt  dans  des 
tonneaux  portés  à  bras  d'homme.  Ce  transport  coûte 
excessivement  cher  :  heureusement  les  eaux  ne  sont 
pas  trop  abondantes. 

L'aérage  se  fait  naturellement ,  et  l'on  n'a  besoin 
d'employer  aucun  moyen  artificiel. 

L'extraction  a  lieu  au  moyen  d'un  manège  à  chevaux 
placé  sur  le  dernier  puits  :  la  profondeur  de  ce  puits 
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est  à  peu  près  de  100  mètres.  Les  tonnes,  en  arrivant 
en  haut  du  puits,  se  renversent  sur  une  planche  qu'eDes 
ont  soulevée  et  qui  bouche  la  moitié  du  puits.  Le  mi- 
nerai se  charge  dans  des  wagons  qui  vont  à  rateli» 
de  cassage  au  moyen  de  petits  chemins  de  fer.  Les  câ- 
bles d'extraction  sont  en  fil  de  fer.  Toute  cette  partie 
est  assez  nouvelle,  et  beaucoup  mieux  installée  que 
tout  le  reste. 
CMMge.  Le  mmerai  est  conduit  par  les  wagons  derrière  de 

grandes  cases  à  fond  incliné ,  et  y  est  versé.  Ces  cases 
ont  une  largeur  de  4  mètres  et  une  longuexir  de  5  mè- 
tres. Le  minerai  arrive  ainsi  facilement  à  portée  de  l'ou- 
vrier qui  est  au  pied  de  ces  cases.  Chaque  ouvrier  a  sa 
case,  et  le  contrôle  des  quantités  triées  et  cassées  se 
fait  par  la  quantité  apportée  dans  chaque  case.  On  a 
huit  de  ces  cases  dans  l'atelier  de  la  mine  de  Storvarti, 
et  elles  suffisent  complètement.  Les  ouvriers  avec  une 
pelle  en  fer  attirent  le  minerai  à  eux,  puis  ils  voient  si 
les  gros  morceaux  sont  assez  riches  ;  s'ils  le  sont,  ils  les 
mettent  à  part  pour  les  joindre  aux  minerais  bons  à 
fondre  ;  s'il  y  a  des  parties  trop  pauvres,  ils  les  cassent 
et  ne  prennent  que  les  parties  riches.  Des  autres  mor- 
ceaux ils  font  trois  espèces  :  i""  du  minerai  bon  à  passer 
au  cylindre,  tenant  environ  3  p.  100;  s^'du  minerai 
bon  à  bocarder,  tenant  2  p.  1 00  ;  3*  du  minerai  dou- 
teux ,  qui  est  déposé  dans  des  halles  à  part ,  et  dont  00 
prend  souvent  des  essais  pour  contrôler  le  travail  des 
ouvriers;  4"  du  minerai  décidément  pauvre,  qui  est 
jeté.  On  est  obligé  d'exercer  un  contrôle  sévère  sur  les 
ouvriers  pour  qu'ils  ne  jettent  pas  de  minerai  riche,  car 
ils  sont  payés  suivant  les  quantités  tirées  et  cassées.  D 
reste  enfin  du  menu ,  qui  est  trop  sale  pour  que  Fon 
puisse  juger  de  sa  teneur  :  on  l'envoie  à  la  laverie.  D 
faut  encore  ici  veiller  de  près ,  afin  que  les  ouvriers  ne 
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mettent  pas  comme  menu  des  morceaux  par  trop  gros. 
On  traVàUle  toute  Tannée  à  la  casserie ,  et  on  verra  tout 
à  l'heure  qu'il  n'en  est  pas  de  même  pour  les  autres 
préparations.  Le  minerai  est  porté  dans  des  wagons 
circulant  sur  de  petits  chemins  de  fer,  aux  divers  points 
où  il  doit  se  rendre  en  sortant  de  l'atelier  de  cassage. 

Les  ouvriers  casseurs  reçoivent  pour  le  cassage  du 
minerai  des  sommes  qui  sont  très-variables,  suivant  la 
saison  et  suivant  la  dureté  du  minerai;  mais  d'après 
tous  les  comptes  d'une  année,  le  cassage  charge  chaque 
quintal  de  minerai  ou  de  schlich  bon  à  fondre  d'une 
dépense  de  o',24. 

Le  minerai  envoyé  à  la  laverie  doit  d'abord  être  dé-  u?iit. 
bourbe  et  ensuite  séparé  du  fin.  Pour  cela  on  apporte 
le  minerai  sur  des  tables  en  tôle  percées  de  trous  de 
4  à  5  millimètrefl  de  diamètre.  On  fait  alors  tomber  sur 
le  minerai  de  l'eau  d'une  hauteur  d'un  mètre  environ. 
On  agite  toute  la  masse  avec  une  peUe ,  et  on  obtient 
diûsi  deux  parties  du  gros  qui  reste  sur  la  table  et  du 
menu  qui  passe  à  travers  les  trous. 

Le  gros  est  pris  à  la  main,  et  d'après  son  apparence 
on  le  classe  en  minerai  bon  à  fondre ,  ou  en  minerai 
douteux ,  ou  en  minerai  décidément  pauvre.  Le  premier 
est  envoyé  à  l'usine,  le  deuxième  est  mis  dans  des 
halles  et  essayé  de  temps  en  temps ,  le  troisième  est 
jeté.  Il  faut  ici  encore  un  contrôle  d'autant  plus  sévère 
que  le  travail  a  lieu  par  des  enfants,  afin  qu'il  coûte 
moins  cher. 

La  partie  qui  passe  à  travers  les  trous  arrive  dans 
une  grande  caisse  à  fond  incliné  avec  toute  l'eau  de  la- 
vage. Un  enfant  agite  continuellement  l'eau  de  manière 
que  les  parties  par  trop  fines  s'écoulent  avec  l'eau  dans 
le  ruisseau.  Ce  qui  reste  dans  la  caisse  est  travaillé  sur 
des  tamis.  Ces  tamis  ont  o",5o  de  diamètre  et  les  re- 
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bords  de  o*,i5.  Il  y  en  a  de  deux  espèces  :  la  prwûère 
a  un  fond  en  toile  métallique ,  dont  les  trous  ont  s  nûl- 
limëtres  environ  ;  la  toile  de  la  deuxième  est  excès»- 
vement  fine.  Les  tamis  sont  suspendus  par  trois  p<Hnts 
à  une  perche  en  bois  flexible»  attachée  à  la  charpente 
du  toit,  et  d'au  moins  4  mètres  de  longueur.  Le  tamis 
peut  se  mouvoir  dans  un  tonneau  d'un  mètre  environ 
de  diamètre  et  d'autant  de  profondeur.  Le  travail  con- 
siste à  donner  des  secousses  qui  soulèvent  le  mineraL 
Celui-d  en  retombant  se  classe  naturellement  par  ri- 
chesse. Quand  on  a  donné  un  certain  nombre  de  coups 
et  que  le  minerai  est  assez  bien  classé ,  on  enlève  le 
dessus  que  l'on  jette  et  on  prend  la  parUe  inférieure  qui 
est  du  minerai  bon  à  fondre.  C'est,  du  reste ,  tout  à  fait 
l'enfance  des  appareils  de  ce  genre  comme  travail  et 
comme  matériel.  Le  premier  tamis  donne  au  fond  de  la 
cuve  du  minerai  fin  que  l'on  travaille  de  même  sur  le 
deuxième  tamis  et  qui  donne  également  du  riche  et  du 
pauvre. 

La  matière  qui  passe  à  travers  les  mailles  du 
deuxième  tamis  et  qui  est  très-fine  est  travaillée  sur  un 
graben  allemand.  C'est  une  longue  caisse  de  o^^bo  de 
large,  de  i^^So  de  longueur  et  de  o",6o  de  profondeur: 
l'inclinaison  du  fond  est  de  deux  degrés  environ*  La 
matière  à  laver  étant  placée  auprès  de  la  partie  supé- 
rieure de  l'appareil ,  on  fait  couler  l'eau  et  on  agite  avec 
un  râble  en  bois  en  ramenant  constamment  la  matière 
vers  le  haut.  11  se  fait  ainsi  un  classement  par  richesse. 
Quand  la  caisse  est  pleine,  on  prend  vers  la  tête  la 
partie  que  Ton  juge  assez  riche  pour  être  fondue.  Les 
frais  de  main-d'œuvre  du  lavage  chargent  chaque 
quintal  de  matière  bonne  à  fondre  d'une  somme  de  o',o  1 . 
En  général,  on  donne  à  chaque  enfant  employé  à  la 
laverie  une  somme  de  s^8o  par  semMne,  et  il  lave 
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environ  1 5  quintaux  métriques  de  minerai  par  semaine. 

Le  minerai  qui  doit  passer  aux  cylindres  est  un  mi-  o^^c'îîulSiw. 
nerai  intermédiaire  où  il  y  a  des  parties  très-riches  et 
d'autres  très-pauvres  »  mais  que  Ton  ne  peut  séparer  par 
le  cassage.  Les  cylindres  sont  des  rouleaux  en  bois 
garnis  à  leur  pourtoiu*  de  bandes  de  fer.  Ils  sont  mobiles 
autour  de  tourillons  :  l'im  des  cylindres  est  fixe ,  l'autre 
est  mobile»  grâce  à  une  série  de  petites  tiges  de  bois 
que  l'on  place  entre  les  montants  de  l'appareil  et  les 
tourillons.  Getjte  disposition  permet  aux  cylindres  de 
s'écarter  un  peu.  Le  tout  est  monté  dans  une  forte  char- 
pente en  bois ,  qui  reçoit ,  du  reste ,  des  secousses  très- 
violentes^  et  que  l'on  a  dû  par  conséquent  établir  très^ 
solidement  Les  cylindres  sont  placés  à  une  distance  de 
5  ii  6  millimètres.  Leur  diamètre  est  de  o°*t5o  et  ils  ont 
o",6o  de  longueur.  Au-dessous  des  cylindres,  il  y  a  un 
tamis  à  secousses  avec  deux  espèces  de  toiles.  Ces 
tamis  ont  o",5o  de  large  et  i",5o  de  longueur.  La  pre- 
mière moitié  a  des  toiles  avec  des  trous  de  *i  millimètres 
de  grandeur»  l'autre  a  des  toiles  à  trous  de  5  milli- 
mètres. U  se  forme  ainsi  deux  espèces  de  minerai  broyé, 
n  y  a  deux  systèmes  de  cylindres  superposés.  Le  pre- 
mier reçoit  le  minerai  venant  de  l'atelier  de  cassage» 
puis  celui-ci  tombe  sur  le  tamis  ;  les  morceaux  qui  n'ont 
pu  passer  à  travers  les  trous  vont  sur  le  deuxième  sys- 
tème de  cylindres  qui  les  broient  de  nouveau.  Ils  pas- 
sent  ensuite  sur  un  deuxième  tamis  à  secousses,  et  les 
morceaux  que  celui-ci  rejette  conmie  trop  gros  sont 
reportés  pour  passer  de  nouveau  sur  les  premiers  cy- 
lindres. 

Les  deux  espèces  de  minersd  sont  ensuite  travaillées 
sur  les  deux  mêmes  tamis  ronds,  dont  j'ai  parlé  à  pro- 
pos du  lavage ,  et  la  série  des  opérations  et  les  produits 
sont  exactement  les  mêmes  que  dans  cette  opération. 
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Ce  travail,  comme  celui  du  bocardage,  n*est  qu  un 
véritable  essai  auquel  on  a  dû  avoir  recours  lorsque  les 
minerais  sont  devenus  trop  pauvres  dans  la  mine  de 
Storvartz. 
Tfttêii  Le  minerai  le  plus  pauvre  de  ceux  qui  peuvent  encore 

**  *  être  traités  est  le  minend  à  bocarder.  Dans  un  bocard, 
on  a  quatre  batteries  de  quatre  pilons  chaque;  ces  pi- 
lons sont  composés,  comme  d*habitude,  de  poutres 
équarries  armées  de  sabots  en  fer,  que  Ton  va  bientôt 
changer  en  sabots  de  fonte  par  économie.  Les  sabots 
pèsent  *i9^,8.  Les  sabots  ont  o",20  de  quarré  et  agissent 
dans  une  auge  qui  a  o'^ySo  de  large  et  o^fSS  de  profon- 
deur. Le  minerai  est  placé  dans  ces  auges  avec  de  Teau 
et  l'on  contmue  à  faire  agir  les  pilons  jusqu'à  ce  qu'il 
soit  suffisamment  bocardé ,  puis  on  l'enlève  et  on  le  rem- 
place par  d'autre.  On  n'a  pas  comme  dans  les  bocards 
bien  montés  de  courants  d'eau  qui  entraîne  en  coulant 
continuellement  les  parties  assez  fines ,  ce  qui  rend  les 
opérations  beaucoup  plus  faciles  et  plus  promptes. 

La  matière  retirée  du  bocard  est  travaillée  sur  des 
tables  connues  en  Allemagne  sous  le  nom  de  handerde. 
Ce  sont  de  grandes  tables  inclinées  de  5  ou  6  degrés 
seulement  de  2  mètres  de  largeur  et  de  2", 56  de  lon- 
gueur, avec  une  tête  plus  inclinée  triangulaire  et  avec 
des  taquets  de  bois  qui  divisent  le  courant  d'eau  qui  tient 
la  matière  en  suspension ,  et  le  répartit  également  sur 
toute  la  largeur  de  la  table.  La  matière  en  suspension 
«  se  dépose  alors  par  ordre  de  densité  sur  la  table,  et  par 

conséquent  le  plus  riche  vers  la  tête  de  la  table.  L'ou- 
vrier travaille  continuellement  avec  un  long  râble  en 
bois  très-large  :  il  ramène  légèrement  la  matière  vers  le 
haut.  On  continue  de  même  jusqu'à  ce  que  la  table  soit 
pleine  ;  elle  a  en  haut  à  peu  près  o'",25  de  profondeur  et 
en  bas  o'»,io.  La  matière  est  mise  en  suspension  dans 
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une  caisse  placée  au-dessus  de  la  table.  La  caisse  est 
ime  pyramide  quadrangulaire  renversée  ;  on  fait  couler 
de  l'eau  dans  cette  caisse ,  et  celle-ci  en  traversant  le 
minerai  l'entraîne  à  travers  l'orifice  inférieur  de  la 
caisse. 

Quant  au  travail  sur  les  tables ,  il  m'a  été  très-difficile 
de  m'en  rendre  compte,  vu  qu'il  était  excessivement 
irrégulier  et  entièrement  livré  à  des  enfants  qui  en  sont 
chargés. 

On  ne  travaille  à  la  laverie,  aux  ateliers  des  cylindres 
broyeurs  et  au  bocard  qu'en  été,  à  moins  que  l'on  n'ait 
absolument  besoin  de  minerais. 

En  1 85 1,  on  occupait  dans  la  mine  de  Storvarlz  les 
nombres  d'ouvriers  suivants  : 

Ouvriers  mineurs. 8a 

Ouvriers  pour  le  transport  du  minerai  et  de  Teau .    1 7 
Ouvriers  pour  les  préparations  mécaniques.  .  .  .    3o 

Total 1Q9 

La  production  générale  de  l'année  a  été  de  5.485  mè- 
tres cubes  de  minerai  extrait  au  jour  (on  peut  compter 
sur  un  poids  de  i9'»'",43  par  mètre  cube).  Les  prépara- 
tions mécaniques ,  cassage,  lavage,  bocardage,  etc., 
ont  produit  les  quantités  suivantes  de  minerai  bon  à 
envoyer  à  l'usine  pour  y  être  fondu  : 

q.m. 

Minerai  ordinaire 33.58o 

Minerai  douteux,  pour  mémoire,  /1.339  q.  m. .  n 

Minerai  lavé 6.688 

Minerai  lavé  au  tamis. a.008 

Schlich  du  graben 621 

Schlich  du  bocard  et  des  cylindres. 5/ii 

Total 33./i38 

Pour  produire  ces  diverses  e^èces ,  on  a  payé  aux 
ouvriers  pour  main-d'œuvre ,  matériel  déduit  : 
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Ht. 

Pour  abatage. 5o.8i3y69 

Pour  traosports. 16.966,04 

Pour  divers  ouvrages.  .  .  .  8./i63^oo 

Pour  le  cassage 8.097,09 

Pour  le  lavage. 6.783,07 

Pour  lavage  au  tamis.  .  .  .  906,10 

Pour  le  bocard. i.A2o,Â9 

TotaL  .  .  .  72.377,61 

Mais  ce  n*est  là  qu'une  partie  des  dépenses  :  il  faut 
y  ajouter  toutes  les  dépenses  de  matériel ,  les  appoin- 
tements des  contre-maîtres  et  des  ingénieurs  et  la  part 
qu  eUes  entraînent  de  frais  généraux.  La  somme  géné- 
rale des  dépenses  de  l'exercice  i85i  montait  pour  la 
mine  de  Storvartz,  à  g4«024  francs,  ce  qui  mettait  la  va- 
leur de  chaque  quintal  de  minerai  bon  à  fondre  à  2^,8 1. 
L'année  précédente  le  minerai  avait  coûté  par  quintal 
métrique  5',6. 

La  mine  de  Mug ,  qui  est  la  plus  éloignée  de  Roraas, 
est  ceUe  qui  ressemble  le  plus  à  la  mine  de  Storvartz. 
C'est  la  moins  riche  des  trois  et  celle  qui  a  donné  le 
moins  de  minerai  dans  tous  les  temps;  mais  elle  est 
toujours  régulière,  et  on  peut  compter  d'une  manière 
certaine  sur  son  produit,  ce  qui  est  énorme  pour  ime 
compagnie  qui  n'a  pas  de  mines  plus  considérables  que 
celles  des  environs  de  Roraas.  Son  minerai  est  en  outre 
très-avantageux  à  fondre  ;  son  exploitation  en  est  facile 
et  sa  préparation  mécanique  est  moins  compliquée  que 
celle  du  minerai  de  la  mine  de  Storvartz. 

Le  gîte  de  Mug  est  dans  un  terrain  qui  offre  une 
grande  constance  ;  depuis  l'entrée  de  la  mine  jusqu'au 
fond ,  en  dessus  comme  en  dessous  de  la  partie  métalli- 
fère ,  il  est  toujours  le  même.  Ce  terrain  se  compose 
d'un  schiste  chloriteux  d'un  gris  verdâtre,  passant 
quelquefois  au  brun ,  d'un  grain  assez  fin  et  assez  uni- 


Digitized  by 


Google 


DE  CUIVRE  m  MORWÉGE.  ao5 

forme  dans  toute  l'étendue  de  la  mine.  Ce  schiste  est  en 
général  assez  feuiUeté  ;  cependant  il  devient  quelque- 
fois presque  compacte ,  et  certains  morceaux  présen- 
tent complètement  l'aspect  de  la  grauwacke.  On  trouve 
mélangé  au  schiste  du  talc  disposé  en  lits  «  qui  donne 
alors  à  la  cassure  un  aspect  argenté  remarquable.  La 
chlorite,  outre  qu'elle  est  disséminée  dans  la  roche 
elle-même ,  forme  souvent  des  veines  compactes  à  tra- 
vers toute  la  masse^ 

Le  quartz  forme  également  de  grands  filons  ;  mais  il 
se  trouve  aussi  disposé  quelquefois  en  lits  entre  les 
couches,  de  telle  sorte  que  l'on  a  alternativement  des 
lits  de  quartz  et  des  lits  de  schiste  chloriteux.  Cepen-- 
dant  il  n'en  existait  qu'un  seul  exemple  dans  la  mine  et 
c'est  le  seul  qu'on  y  ait  encore  vu.  Le  quartz  qui  s'est 
introduit  dans  la  masse  des  schistes  est  antérieur  au 
minerai,  car  ici  conune  à  la  mine  de  Storvartz  ces  masses 
de  quartz  sont  quelquefois  fendillées,  et  alors  dans  les 
fentes  on  trouve  du  minerai  de  cuivre  :  mais  il  jouit, 
par  rapport  à  la  pyrite  de  fer  et  aux  autres  matières 
étrangères  ordinairement  mélangées  à  la  pyrite  de 
cuivre,  de  la  môme  action  répulsive  que  j'ai  déjà  si- 
gnalée. 

Les  couches  sont  aussi  souvent  contournées  ;  mais  ce 
phénomène  n'a  lieu  qu'en  petit  dans  la  mine  de  Mug. 
On  ne  peut  signaler  que  des  ondulations  générales  des 
couches  dans  le  sens  où  elles  se  sont  déposées,  et  en- 
core ces  ondulations  pourraient  bien  être  occasionnées 
par  les  gros  rognons  de  quartz ,  autour  desquelles  le 
terndn  semble  replié.  On  trouve  bien  aussi  dans  cer** 
tains  morceaux  de  minerai  des  portions  de  chlorite 
feuilletée  formant  des  replis  très-petits  et  trës-^angu^^ 
leux  ;  mais  ils  proviennent  sans  aucun  doute  de  l'action 
du  miDarai  lui-même  lors  de  son  introduction  :  il  aura 
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sans  doute  alors  contracté  les  parties  des  couches  les 
plus  flexibles. 

La  direction  générale  des  couches  est  O.-S.-O. , 
E.-N.-E.  avec  pendage  vers  le  N.-N.-O.  d'environ  7  ou 
8  degrés  seulement  :  mais  ces  couches  ont  été  un  peu 
dérangées  de  leur  position  primitive  par  un  phénomène 
de  dislocation  suivant  une  direction  du  N.-O.  au  S.-E. 
et  avec  une  inclinaison  vers  le  N.-E.  de  3o  ou  4o  degrés. 
Suivant  cette  direction ,  il  s'est  produit  une  grande 
fente  dans  le  terrain  ,  qui  a  fait  glisser  les  couches  su- 
périeures ,  de  sorte  qu'elles  se  trouvent  interrompues 
par  une  grande  faiUe.  Mais  cette  faille  a  cela  de  remar- 
quable, qu'après  que  la  cassure  s'est  produite,  les 
roches  ont  glissé  les  unes  sur  les  autres  sans  se  briser, 
de  teUe  sorte  que  l'intervalle  de  la  fente  n'est  pas 
remplie  de  matières  broyées,  comme  cela  a  lieu  en  gé- 
néral. Les  deux  parties  en  coulant  l'une  sur  l'autre  se 
sont  polies  et  se  joignent  aujourd'hui  sans  laisser  aucun 
interstice  vide.  Si  Ton  considère  en  outre  le  rejet  des 
couches ,  on  voit  qu'elles  sont  moins  rejetées  du  côté 
du  sud  que  du  côté  du  nord.  Il  semble  qu'après  la  pro- 
duction de  la  faille  le  glissement  des  parois  n'a  pas  eu 
lieu  suivant  la  ligne  de  plus  grande  pente,  mais  biai 
en  tournant  autour  d'un  point  central  situé  vers  le  sud, 
de  telle  sorte  que  les  parties  plus  éloignées  vers  le  nord 
sont  plus  rejetées  que  celles  vers  le  sud.  Ce  phénomène 
est  excessivement  visible  dans  toute  la  mme,  et  l'on 
n'a  qu'à  la  parcourir  d'un  bout  à  l'autre  pour  s'assurer 
de  cette  différence  de  glissement  par  l'inspection  des 
parois  de  la  faille. 

Au  milieu  de  toutes  ces  couches  le  minersd  forme 
comme  d'habitude  des  infiltrations  qui  affectent  tantôt 
la  forme  de  rognons  en  chapelets,  tantôt  celles  de  pe- 
tites vemes  d'une  certaine  longueur.  Le  mmerai  afiécte 
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ici  une  manière  d'être  qui  le  fait  immédiatement  re  • 
connaître.  Nous  retrouverons  cette  même  apparence  à 
la  mine  de  Kongens,  mais  moins  prononcée,  et  du  reste 
avec  une  différence  qui  permettra  de  distinguer  le  mi- 
nerai de  cette  mine  de  celui  de  la  mine  de  Mug.  Le  mi- 
nerai ,  sauf  le  cas  où  il  est  mélangé  au  quartz  hyalin , 
est  toujours  mélangé  à  de  la  pyrite  de  fer  massive ,  et 
le  mélange  est  tellement  intime  qu'il  est  souvent  très- 
difficile  de  reconnaître  la  présence  du  cuivre  dans  des 
morceaux  qui  en  tiennent  cependant  des  quantités  très- 
notables.  La  pyrite  de  fer  est  toujours  à  grains  fins  et 
varie  un  peu  de  couleur  en  raison  de  la  quantité  de 
cuivre  qui  s'y  trouve  renfermé;  mais  jamais  l'on  ne 
trouve  de  cristaux  de  pyrite  de  fer  qui  sont  très-abon- 
dants à  la  mine  de  Kongens  comme  nous  le  verrons 
plus  loin. 

La  pyrite  de  fer  contenant  du  cuivre  est  donc  le  vé- 
ritable minerai  que  l'on  distingue  à  l'œil  dans  le  gîte 
de  Mug.  Son  introduction  dans  les  couches  a  été  accom- 
pagnée d'un  phénomène  de  dislocation  plus  violent  que 
dans  les  autres  mines  ;  car  le  minerai  proprement  dit 
est  toujours  composé  de  masses  de  pyrite  de  fer  entou- 
rant de  petits  rognons  ou  des  petites  veines  de  chlorite. 
11  présente  donc  l'apparence  d'un  poudingue  à  noyaux 
de  chlorite  avec  un  ciment  de  pyrite  de  fer.  Cette  appa- 
rence est  constante  et  on  ne  trouverait  pas  dans  les 
halles  un  seul  morceau  d'un  volume  un  peu  considé- 
rable qui  ne  l'affecte  pas  :  c'est  cette  apparence  qui , 
jointe  à  l'absence  de  cristaux  de  pyrite  de  fer,  distingue 
ce  minerai  de  ceux  des  autres  mines  du  district  de 
Roraas. 

La  pyrite  de  fer  est  donc  avec  la  chlorite  la  gangue      Gangues, 
habituelle  du  minerai  de  la  mine  de  Mug.  Quant  aux 
autres  matières,  ce  ne  sont  que  des  exceptions.  On  n'a 
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jamsds  trouvé  de  calcaire  ;  le  quartz  ne  s*y  trouye  qatea 
rognons  très-peu  abondants,  sauf  les  gros  n^ons,  man 
qui  sont  très-peu  imprégnés  de  matière  minérale.  Cette 
composition  du  minerai  exigera  par  conséquent  pour  le 

•  traitement  du  minerai  des  grillages  plus  énergiques 

que  ceux  que  nécessitaient  les  minerais  de  la  mine  de 
Storvartz.  Ce  minerai  est  entièrement  fondu  à  l'oaine 
deDragaas. 

La  forme  de  la  partie  de  la  roche  qui  se  trouve  im- 
prégnée de  matière  minérale  est,  conmie  à  la  mine  de 
Storvartz ,  plus  longue  que  large  ;  car  aujourd'hui  les 
travaux  sont  déjà  à  plus  de  800  mètres  vers  le  N.-N.-O., 
tandis  que  la  laideur  n'a  jamais  dépassé  1 00  à  120  mè* 
très  dans  les  çieilleures  parties.  L'épaisseur  varie  de- 
puis i",5o  jusqu'à  2  mètres  dans  les  parties  où  il 
n'existe  pas  de  ces  gros  rognons  de  quartz  dont  j*s 
parlé  ;  car  dans  certains  endroits  ils  étranglent  la  masse 
métallifère  jusqu'à  lui  laisser  à  peine  une  épaisseur  de 
o",5o. 
Réraïuu         Pendant  l'année  iSSi  on  a  employé  dans  les  travaux 

trtftu  poar  i8si.  de  la  mine  le  nombre  d'ouvriers  suivants  : 

Ouvriers  mineurs. a8 

Ouvriers  pour  les  transports. à 

Ouvrages  pour  le  cassage  et  le  lavage. .  .  .  iS 

Total A5 

On  a  abattu  ime  quantité  de  minerai  de  2.o35  m.  c 
Cette  quantité  de  minerai  soumise  à  la  préparation  mé- 
canique a  donné  les  quantités  suivantes  : 

q.m. 

Minerai  ordinaire  bon  à  fondre.  ••....  i(xS34 
Minerai  douteux,  pour  mémoire,  1.  i/i3  q.  m.       » 

Minerailavé 3.35o 

Minerai  venant  des  tamis. ft97 

Sohlicli  des  tamis  et  du  graben.  • 769 

1.553 
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On  a  payé  aux  ouvriers  pour  main-d'œuvre,  matériel 
déduit,  les  sommes  suivantes  : 

Pour  Tabatage. ia.710,113 

Pour  les  transport». 6.947,78 

Pour  diven  travaoXé .  ••«.•.*...    1.607,19 

Pour  le  cassate.  •  .  •  .  • 3.6oo,35 

Pour  le  lavage. 3.036,89 

Pour  le  lavage  au  tamis  et  au  graben. .         Aoi,iA 

Total.  •  .  28.093,66 

D'après  le  système  de  comptes  que  j'indiquerai  plus 
tard,  on  n'a  plus  pour  cette  année  qu'une  dépense  de 
82.5i7',8o,  ce  qui  charge  chaque  quintal  métrique  de 
minerai  bon  à  fondre  d'une  somme  de  ]',46.  L'année 
précédente,  le  minerai  avait  coûté  5',  19,  prix  élevé  qui 
explique  la  diminution  que  l'on  a  fait  ^ubir  aux  dé- 
penses dans  les  comptes. 

Lamine  de  Kongens  est  située  au  nord  de  Roraas  ;  MinedeKoogcni. 
elle  diSière  entièrement  des  deux  autres  mines  dont  j'ai 
parlé  jusq[u'ici,  non  par  la  nature  du  gisement,  mais 
par  son  allure.  Elle  est  située  plus  haut  que  la  mine  de 
StorvartE,  et  à  peu  près  à  la  même  hauteur  que  la 
mine  de  Mug.  Toutes  les  montagnes  sont  recouvertes 
d'un  terrain  de  transport  composé  de  pierres  roulées 
de  toute  espèce.  Parmi  celles-ci  j'en  ai  trouvé  un  grand 
nombre  d*une  roche  dioritique  en  tout  semblable  à  celle 
de  la  baie  de  Rooscord;  mais  je  n'ai  pu  découvrir  où 
celte  roche  était  en  place.  Ce  serait  encore  là  une 
preuve  de  plus  de  la  sunilitude  de  ces  deux  terrains. 
La  terre  qui  recouvre  ce  terrain  de  transport  est  une 
terre  tourbeuse,  et  dans  tous  les  enfoncements  on  a  de 
petits  lacs  où  les  eaux  des  neiges  viennent  se  rassem^ 
Wer.  On  retrouve  également  sur  les  roches  les  sulca- 
tures  produites  par  les  blocs  erratiques,  et  dirigées 
N.-E.,  8.-0.  Les  terrains  environnants  sont  encore  des 
schistes  chloriteux  passant  au  schiste  micacé.  TatitOt  ce 
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schiste  a  une  cassure  miroitante  et  se  replie  sur  lui- 
même  ,  tantôt  il  devient  terne  et  passe  à  un  schiste  plus 
micacé.  Ces  deux  espèces  de  roches  ne  tiennent  ja- 
mais de  quartz  qu'en  gros  filons  d'un  quartz  hyalin 
blanc  opaque,  qui  forme  quelquefois  des  druses,  mm 
sans  cristaux.  Ce  quartz  semble  contemporain  du  schiste 
lui-même ,  mais  on  en  trouve  aussi  dans  certains  points 
qui  affecte  une  forme  cristalline ,  et  alors  ce  deniier 
serait  postérieur  au  schiste.  Les  couches  prennent  aussi 
quelquefois  un  aspect  différent;  elles  deviennent  com- 
pactes, d'une  couleur  brune  ou  verte  ;  mais  alors  on  y 
trouve  toujours  entre  les  lits  compactes  des  petits  lits 
de  quartz  grenu  très-fin  un  peu  cristallin  et  mélangé  à 
une  petite  quantité  de  mica.  Ces  assises  sont  d'une 
couleur  presque  blanche  :  il  en  résulte  alors  une  roche 
présentant  une  alternative  de  raies  blanches  et  presque 
noires,  qui  en  rendent  l'aspect  d'autant  plus  singulier 
que  les  couches  forment  toujours  des  replis  et  ne  sont 
jamais  planes. 

Toutes  les  couches  sont  dirigées  du  N. -N.-E.  au 
S.-S.-O.,  avec  pendage  au  S.-E.  de  3o  à  4o  d^rés; 
mais  cependant  cette  direction  n'est  pas  parfaitement 
constante,  et  les  couches  ont  en  masse,  d'un  bout  à 
l'autre  de  la  mine ,  un  contoumement  sensible  qui  ra- 
mène leur  direction  vers  S.-O.  avec  pendage  au  S. 

Cette  mine  présente  une  particularité  très-rare  dans 
les  mines  de  ce  district  :  c'est  d'avoir  des  espèces  de 
salbandes,  si  Ton  peut  donner  ce  nom  aux  deux  pa- 
rois qui  limitent  constamment  la  partie  métallifère. 
Au  toit  du  minerai,  on  trouve  une  roche  composée 
d'un  quartz  à  grains  fins  et  de  parcelles  de  mica 
disséminées  dans  la  masse  d'une  manière  irrégulière. 
Ce  quartz  forme  de  gros  rognons  qui  s'emboîtent  par- 
faitement les  uns  contre  les  autres,  et  qui  ont  en  des- 
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SUS  comme  en  dessous  une  surface  lisse ,  comme  si  les 
couches  inférieures  et  supérieures  avaient  glissé  sur  ce 
toit  et  l'avaient  poli.  Ce  même  phénomène  se  retrouve 
dans  toute  l'étendue  de  la  mine ,  mais  cependant  il 
n'est  pas  partout  aussi  prononcé.  11  est  difficile  de  de- 
viner l'origine  de  cette  roche;  cependant  ils  provien- 
nent peut-être  de  la  concentration  de  la  matière  quart- 
zeuse  autour  de  certains  points,  après  un  ramollissement 
général  des  roches.  Au-dessus  de  ces  masses  la  roche 
reprend  son  aspect  habituel.  Au  mur  du  gtte  on  a  une 
matière  qu'au  premier  abord  et  dans  beaucoup  d'en- 
droits on  prendrait  pour  une  couche  de  schiste  tal- 
queux ,  mais  ce  n'est  qu'ime  matière  décomposée  qui  a 
formé  une  argile  qui  occupe  tout  le  mur  de  la  partie 
métallifère  et  lui  sert  partout  de  limites.  L'épaisseur  de 
cette  couche  d'argile  est  très-variable;  dans  certains 
endroits  elle  a  près  d'un  mètre,  dans  d'autres  seule- 
ment quelques  centimètres. 

Ce  fait  de  deux  salbandes  ainsi  marquées  est  unique 
dans  son  genre  pour  les  mines  de  Roraas;  on  n'en  trou- 
verait pas  d'autre  exemple  dans  aucune  des  exploita^ 
lions  qui  ont  été  ouvertes  jusqu'à  ce  jour.  Ce  n'est  donc 
qu'un  accident  ;  car  si  ce  phénomène  était  en  relation 
avec  l'origine  du  dépôt  cuivreux,  on  le  retrouverait 
dans  les  autres  mines ,  qui  ont  trop  de  points  de  res- 
semblance avec  celle-ci  pour  n'avoir  pas  la  même  ori- 
gine. 

Dans  les  schistes  dont  j'ai  parlé,  on  trouve,  comme 
à  la  mine  de  Storvartz ,  des  matières  chloriteuses  qui 
ont  imprégné  la  masse  ;  elles  ont  également,  dans  cette 
mine,  précédé  l'apparition  du  minerai,  puisque  celui-ci 
Ta  broyé  en  s  infiltrant  au  travers.  Le  minerai  forme 
donc,  comme  à  la  mine  de  Mug,  un  mélange  de  matière 
chloriteuse  et  de  pyrite  de  fer  et  de  cuivre. 
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chapelets,  ou  des  peUtefi  veioes  plus  ou  moins  gi06â^; 
mais  ici  le  minerai  ^t  composé  de  pyrite  de  fer  magné- 
tique imprégnée  de  piTÎte  de  fer  cuivreuse  que  Tod  m 
peut  distinguer  à  1  oeil ,  et  que  l'analyse  seule  peut  faiit 
reconnaître.  On   trouve  également  des  monceaux  de 
quartz  imprégnés  de  pyrite  cui^Teuse  pure;  raaia  «ci 
général  les  gan^ies  principales  sont  la  pyrite  de  ferit 
la  chloriîe.  Dans  celte  luLne,  la  pyrite  de  fer  a  une  ap^ 
parence  toute  particulière  ;  car  elle  est  presque  loujoun 
cristallisée,  et  les  cristaux  forment  une  masse  compact* 
en  s  enchevêtrant  les  uns  dans  les  autres.  La  mine  dt 
Rougens  est  la  seule  de  tout  le  district  où  Ton  ait  troOTé 
des  cristaux.  Ces  cristaux  sont  toujours  des  cristaoi 
primitifs.  Tantôt  on  peut  les  avoir  complets,  tantôl  ik 
portent  des  angles  rentrants  provenant  ôe  la  péiiétr»- 
tion  d'autres  cristaux;  cependant  ils  sont  en  général 
cimentés  les  uns  aux  autres,  soit  par  la  pyrite  lion  cri»- 
tallisée ,  soit  par  la  pyrite  de  cuivre- 
Les  minéraux  accessoires  sont  très^rares  et  trèa^peu 
nombreux  :  on  n*a  jamais  trouvé  d^asLieste  ni  de  grenalf 
en  gros  cristaux  avec  de  la  cblorite,  mais  on  a  ir^^M 
quelques  petites  veines  de  gr^gn|en  ])etjt,s  oigÉdB 
Us  se  trouvent  dans  le  sclust 
forment  une  petite  couche. 
J*ai  vu  dans  une  druse 
tallisé  en  Hiombes,  mm 
premier  exemple  qufi  ]\ 
La  partie  de  la  rochjj 
une  forme  toute  d 
variï:;  elle  e^t  en 
plus  petite  dit 
grande  penUij 
veine  vient 
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très*  Cette  largeur  augmente  ensuite  un  peu ,  et  va  à 
1 40  mètres  quand  on  se  dirige  vers  Test.  Aujourd'hui 
les  travaux  sont  avancés,  suivant  la  direction /sur  une 
lopgueur  de  plus  de  1.200  mètres,  et  le  minerai  conti- 
nvB  saas  aucun  changement;  il  s'enrichit  plutôt  en  py- 
rite de  cuivre. 

Pendant  l'année  i85iy  on  a  eu  dans  la  mine  de  pooS^tniéïîssi 
Kongens  le  nombre  d'ouvriers  suivant  : 

Ouvriers  miQeurs,  ..,.,.,, 3o 

Ouvriers  pour  les  transports 9 

Ouvriers  pour  la  préparation  mécanique. iti 


Total 63 

La  quantité  de  minerai  extraite  a  été  de  i.SSS'^'yoS. 
Cette  quantité  soumise  à  la  préparation  mécanique  a 
donné  les  quantités  suivantes  de  matières  bonnes  à 
fondre. 

q.  m. 

Minerai  ordinaire io.65a,oo 

Minerai  douteux,  pour  mémoire >  555  q.  m.         » 

Minerai  lavé. i.6ôa,6i 

Minerai  venant  des  tamis ,      ^7tto§ 

Scblich  des  tamis  du  graben 169,00 


Total 13.636,70 

Les  dépenses  pour  main-d'œuvre ,  matériel  usé  dé- 
duit ,  ont  monté  : 

llT 

Pour  Tabatace  fr. .  * 14.189,95 


Pour  le  transport  à. 
Pour  divers  à.  .  ,  . 
Pour  le  cassage  à.  . 
Pour  le  lavage  à 


9-287,74 
2.534,19 
...••.    4.170,61 
«...»•    9.994,04 


Pour  le  lavage  au  tamis  et  au  graben  h.  ♦      678,67 

Total 35.644,00 

Mais  d'après  le  système  de  comptes  adopté,  les  dé- 
penses sont  de  57.o83',8o,  ce  qui  donne  par  quintal 
métrique  de  minerai  bon  à  fondre  Une  somme  de  2^,93  ; 
l'aon^  précédente,  le  minerai  était  revenu  par  quintal 
métrique  h2\6y. 
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Réfomé  général     D'après  ce  qu'on  vient  de  lire  sur  la  mine  du  district 
J?8enîentdeffmi-  de  Roraas,  OH  hésiterait  peut-être  à  se  prononcer  sur 

DM  de  ce  district.  ,  .  ^    /^       »     ^       •       i  ▲  jt 

leur  gisement.  Ce  n  est  qu  en  les  comparant  avec  d  au- 
tres mines  qu'on  peut  en  avoir  ime  idée  plus  nette.  En 
effet,  dans  ces  mines,  on  ne  voit  qu'une  dissémination 
sur  une  étendue  plus  ou  moins  considérable  d'une  ma- 
tière minérale  composée  de  pyrite  de  fer  et  de  pyrite  de 
cuivre  mélangées ,  disposée  en  rognons  reliés  les  uns 
aux  autres  et  variant  de  grosseur  et  de  forme;  on  a  vu 
aussi  qu'à  proprement  parler  l'on  n'a  pas  de  salbaudes, 
et  que  ce  qu'on  peut  prendre  pour  tel  dans  l'une  des 
mines  n'est  qu'un  accident,  dont  on  ne  doit  rien  con- 
clure. Les  limites  du  gîte  ne  sont  pas  marquées  d'une 
manière  précise;  mais  il  cesse  par  absence  de  dissémi- 
nation de  matière  minérale  dans  la  roche  et  sans  règle 
fixe. 

Mais  si  l'on  examine  les  mines  de  cuivre  de  l'Âres 
Kuttan ,  on  y  trouve  une  dissémination  de  la  matière 
minérale  de  pyrite  de  fer  et  de  cuivre  intimement  mé- 
langée dans  une  roche  quartzeuse.  Cette  dissémination 
a  lieu  suivant  certaines  directions  sans  que  la  roche  ait 
subi  la  moindre  altération ,  ni  qu'aucune  autre  matière 
y  ait  pénétré  en  même  temps.  L'infiltration  s'est  faite 
de  telle  manière  que  la  matière  minérale  a  rempli  pour 
ainsi  dire  tous  les  pores  de  la  roche  et  s'y  est  condensée. 
On  serait  tenté  d'admettre  la  coexistence  de  la  matière 
minérale  avec  la  roche  si  la  direction  suivant  laquelle  eDe 
est  ainsi  imprégnée  n'était  pas  différente  dans  tous  les 
sens  de  la  stratification  des  couches. 

Si  d'un  autre  côté  on  considère  le  gisement  de  FaUun, 
on  trouve  une  masse  énorme  de  pyrite  de  fer  mélangée 
de  pyrite  de  cuivre  intercalée  entre  les  couches  de  gneiss 
et  accompagnée  de  ces  veines  chloriteuses  que  Ton 
nonune  en  Suède  des  skolàrs^  et  qui  semUent  exercer  une 


Digitized  by 


Google 


DE  CUIYBE  EN  NORWÉGE.  21 3 

influence  sur  la  richesse  du  gîte.  Si  on  s'écarte  de  Té- 
norme  rognon  de  la  mine  de  Storgouva,  on  trouve  les 
terrains  environnants  imprégnés  de  matières  métalli- 
fères, de  telle  sorte  qu'ils  sont  encore  très-exploitables 
et  présentent  un  aspect  semblable  à  celui  des  terrains 
des  mines  de  l'Ares  Kuttan. 

Si  on  considère  ces  trois  districts  de  mines  de  l'Ares 
Kuttan,  de  Roraas  et  de  Fahlun  tous  ensemble,  on  a 
tous  les  degrés  de  changement  du  même  gisement 
D'abord  la  roche  est  simplement  imprégnée  de  matières 
minérales  en  grains  très-fins  sans  aucun  mélange  d'au- 
tres matières  étrangères  ;  puis  on  trouve  le  minerai  en 
petits  rognons  et  en  petites  veines  plus  ou  moins  conti- 
nues jointes  à  une  matière  chloriteuse  ;  enfin  on  a  une 
énorme  masse  de  minerai  en  un  seul  rognon  qui  semble 
représenter  par  sa  forme  et  par  son  accolement  avec  les 
veines  chloriteuses  un  des  petits  rognons  de  Roraas 
grossi  d'une  manière  énorme,  et  pour  rendre  l'analogie 
plus  frappante  encore  des  parties  où  la  roche  afiecte 
exactement  la  même  allure  que  dans  celle  de  ces  mines 
qui  forme  le  premier  degré  de  cette  échelle. 

Mais  pour  comparer  les  gttes  de  la  Norwége  et  de  la 
Suède,  et  tirer  de  leur  examen  une  conséquence  sur 
leur  nature,  il  ne  faudrait  pas  s'en  tenir  aux  mines  de 
cuivre.  Les  mines  de  fer  ont  trop  de  points  de  ressem- 
blance avec  elles  pour  qu'il  ne  faille  pas  en  tenir 
compte  :  mais  de  pareilles  considérations  m'entnitne- 
raient  trop  loin  pour  que  je  veuille  les  aborder  dans 
ce  travail.  Cependant,  je  ne  veux  pas  terminer  ce  qui 
regarde  les  mines  sans  dire  combien  je  suis  de  l'avis  de 
tous  ceux  qui  ont  assimilé  les  gîtes  de  la  Suède  et  de  la 
Norwége  aux  gîtes  de  Kongsberg,  et  leur  ont  donné  le 
nom  de  gîtes  en  salbandes,  nom  consacré  depuis  long- 
temps pour  ces  mines.  En  effet,  ces  immenses  masses 
Ton  V,  i85/lu  i^ 
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de  terrain ,  où  se  trouve  Targent  natif,  et  qui  eoat  im- 
prégnées de  pyrite  de  fer,  présentent  une  apparence 
identique  avec  les  roches  métallifères  de  T  Ares  Ruttan  ; 
car  ou  a  ici  encore  une  dissémination  de  matières  pyri- 
tetises  a  travers  les  couches  du  terrain  sans  dérange- 
ment aucun  dans  celles-ci. 

Avant  d'arriver  à  la  description  des  usines  et  du  pro- 
cédé métallurgique  en  usage  à  Roraas,  je  vais  dire 
quelques  mots  sur  la  manière  de  faire  les  essais. 
Uanière  de  faire  Dans  le  distrlct  de  Koraas  on  ne  fait  pas  en  générai, 
à  proprement  parler,  ce  que  Ton  appelle  cVordinaire 
des  essais  ;  car  les  essais  par  la  voie  humide  opérant 
sur  de  petites  quantités  sont  excessivement  rares  ;  ils 
àbnt  en  effet  assez  Iours  ,  et  Tinspecteur  des  usines  n*t 
pas  beaucoup  de  temps  à  y  donner.  On  n'en  fait  que 
Sur  trois  espèces  de  matières  :  i*  la  matte  de  première 
llision ,  2*  les  scories  de  première  fusion ,  3*  les  scories 
de  deuxième  fusion. 

Les  essais  pour  la  matte  ont  lieu  sur  4»,6  pris  dans 
tifte  grande  masse  de  mattes  réduite  en  poudre  ;  ceux 
pour  les  scories  ont  lieu  sur  1 1*,5,  pris  également  dans 
tme  grande  quantité  de  matière  pulvérisée.  Ces  essais 
se  font  par  les  méthodes  ordinaires ,  et  je  n'ai  rien  à  en 
dire  de  plus. 

De  temps  en  temps,  pour  vérifier  la  marche  des  four- 
neaux et  pour  vérifier  la  manière  dont  s'opère  le  lavage 
et  le  triage  dii  minerai ,  on  (%it  des  campagnes  plus 
Soignées  avec  le  minerai  ordinaire  et  avec  du  minerai 
douteux  que  l'on  se  fait  envoyer  des  raines.  La  fonte  du 
minerai  douteux  a  lieu  dans  un  fourneau  à  manche, 
qui  suffit  pour  donner  le  rendement  en  mattes  de  ce 
minerai ,  que  l'on  a  préalablement  grillé.  Quant  au  mi- 
nerai ordinaire ,  les  campagnes  de  vérification  ont  li«i 
flans  les  hauts-fourneaux  eux-mêmes  :  on  soigne  ccrte 
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campagne ,  et  on  obtient  le  rendement  en  mattes.  On 
ne  fait  ainsi  que  contrôler  le  travail  des  ouvriers,  puis- 
que les  essais  se  font  dans  les  mêmes  fourneaux  et  de 
la  même  manière  que  la  fonte  ordinaire.  C'est  un  in- 
convénient de  ne  jamais  se  rendre  compte  de  la  perte 
réelle  en  cuivre;  mais  le  procédé  une  fois  admis  pour 
bon ,  ce  mode  d'essai  est  parfaitement  suffisant. 

Voici  les  résultats  des  analyses  faites  en  1 85 1  sur 
les  trois  espèces  de  matières  qid  y  sont  d'ordinaire  sou- 
mises: 


MOIS. 

NATTES 

de  i'*  fusion. 
0/0  de  col?r«. 

SCORIES 

de  i'*  fusion 
0/0  de  cnlTre. 

SCORIES 

de  2*  fusion. 
0/0  de  enlrre. 

1**  mois 

19«S35 
12,825 
22,SOO 
22,500 
19,600 

19,250 
17,750 
20,500 
19,500 

0,8 

0,4 

0,i3 

0,4 

0,48 

0,32 

0,270 

0,440 

0,320 

0,280 

1,18 

0,7 

1,05 

0,72 

1,34 

0.59 

1,2 

0,900 

0,940 

1,000 

2*  mois 

S«  m«is  .  .  • 

4«  mois 

5*  mois 

6«  mois 

r,  8*,  P«  el  io«  mois.  . 

ii«  mois 

n«  mois 

if  mois 

Moyenne  de  l'année.  .  . 

19,328 

0,394 

0,965 

Les  quatre  usines  du  district  qui  relèvent  de  la  direc-  considértUona 
tien  de  Roraas  sont  établies  :  i*"  à  Roraas  ;  a'  à  Eidet  ou  sur  tes  usines. 
Dsagaas,  à  36  kilomètres  de  Roraas;  o**  à  Tolgen,  à 
36  kilomètres  de  Roraas  ;  4°  à  Lovize ,  à  84  kilomètres 
de  Roraas  et  48  kilomètres  de  Tolgen.  On  a  dispersé 
ces  usines  dans  le  pays ,  comme  je  l'ai  déjà  dit,  de  ma- 
nière à  profiter  des  ressources  qu'il  offre  tant  en  hommes 
qu'en  matières  premières,  telles  que  bois,  charbons,  etc. , 
et  en  tâchant  de  compenser  la  distance  à  laquelle  il  faut 
transporter  le  minerai  par  l'avantage  de  ne  pas  revenir 
avide.  Ainsi  l'usine  de  Lovize,  placée  si  loin  de  Ro- 
raas, est  entourée  de  forêts  ;  car  elle  n'est  plus  sur  le 
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plateau  nu  et  aride  de  Roraas,  et  bien  au-dessus  de  la 
limite  de  la  croissance  des  pins  :  elle  a  donc  à  sa  portée 
tout  le  charbon  qui  lui  est  nécessaire,  et  elle  peut 
même  en  envoyer  aux  usines  de  Tolgen  et  de  Roraas, 
qui  en  manquent. 

Chaque  usine  fond  d'habitude  les  mêmes  minerais. 
Ainsi  l'usine  de  Roraas  ne  fond  que  des  minerais  de  la 
mine  de  Storvartz  ;  à  Eidet  on  ne  fond  que  ceux  des 
mines  de  Mug  et  de  Rougens  ;  à  Tolgen  et  à  Lovize ,  on 
fond  les  minerais  de  la  mine  de  Storvartz  et  les  résidus 
de  quelcpies  vieilles  mines  situées  dans  les  environs. 
Cependant  cette  répartition  n'est  pas  absolue ,  et  on 
déroge  quelquefois  à  cette  règle. 

Les  prix  de  transport  des  minerais  des  mines  aux 
usines  sont  réglés  par  l'administration ,  qui  fait  afficher 
ces  prix,  et  elle  trouve  toujours  des  paysans  qui  les 
acceptent.  Pour  l'année  1 85 1,  on  les  avait  réglés  de  la 
manière  suivante  : 

Ht. 

De  la  mine  Storvartz  à  Roraas.  o,25a  par  quintal  métriqua 

De  Roraas  à  Tolgen. 0,608         ^  — 

De  Tolgen  à  Lovise. o,64i         —  — 

DelaminedeKongensàEldet  0,661         ^  — 

De  la  mine  de  Mug  à  Eidet  .  o,5o  —  — 

Ces  prix  de  transports  une  fois  réglés,  on  a  pu  pen- 
dant la  même  année  se  procurer  des  charbons  aux  prix 
moyens  de  i',647  par  mètre  cube  pour  prix  d'achat, 
et  o',77  par  myriamètre  parcouru  depuis  le  point  où 
il  est  fabriqué  jusqu'à  l'usine.  En  i85i,  les  moyennes 
des  valeurs  du  mètre  cube  de  charbon  rendu  aux  di- 
verses usines  ont  été  :  de  4^,9^  à  Roraas ,  de  3S«9  à 
Eidet  et  à  Tolgen ,  et  de  2^,74  à  Lovise. 

Le  bois  de  grillage,  composé  de  pins  ou  de  sapins, 
revient  généralement  à  0^,93  le  stère  :  on  ne  peut  pas 
employer  pour  le  grillage  du  bois  de  bouleau  ;  il  brûle 
trop  vite  et  n'allume  pas  bien  les  minerais. 
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Quant  à  la  main-d'œuvre,  les  mines  de  Roraas  ont 
rassemblé  autrefois  assez  de  familles  dans  ces  contrées, 
malgré  la  dureté  du  climat,  qu'elles  n'ont  aucune 
crainte  à  avoir  de  mancpier  de  bras.  Elles  pourraient 
sans  difficulté  reprendre  leur  ancienne  splendeur,  et 
occuper  de  nouveau  plus  de  i.Soo  ouvriers.  La  main- 
d'œuvre  n'y  est  pas  trop  chère  :  un  ouvrier  ordinaire 
s*y  paye  par  journée  de  douze  heures ,  en  moyenne , 
iSia;  les  fondeurs,  qui  sont  les  mieux  payés,  reçoi- 
vent 1^,82  par  jour.  Ce  sont  certainement  là  des  prix 
très-modérés  pour  la  Norwége. 

Les  usines  chôment  toujours  deux  mois  par  an ,  afin 
de  lasser  tous  les  bras  aux  campagnes;  car  si  le  cli- 
mat ne  permet  pas  la  culture  des  céréales ,  il  faut  ce- 
pendant récolter  les  foins  nécessaires  à  la  nourriture 
des  bestiaux  pendant  les  longs  mois  d'hiver. 

Ces  usines,  comme  on  le  voit,  ne  se  trouvent  pas 
dans  des  positions  trop  défavorables,  et  bien  des  usines 
de  Suède  et  de  Norwége  leur  envieraient  leurs  condi- 
tions. L'usine  de  Roraas  étant  celle  que  j'ai  visitée  avec 
le  plus  de  soin,  et  où  je  pouvais  avoir  le  plus  facile- 
ment des  renseignements  positifs,  je  la  prendrai  comme 
type  des  autres  usines,  et  je  n'indiquerai  pour  les  au- 
tres usines  que  les  différences  qui  pourraient  exister  et 
les  résultats  de  leurs  opérations. 

L'usine  de  Roraas  est  bâtie  sur  les  bords  d'un  torrent  Wiporiuoo. 
dont  les  eaux  vont  se  joindre,  à  quelque  distance  de  là, 
à  celles  de  la  Gloumen.  Ce  torrent,  qui  coule  très-rapi- 
dement, s'est  creusé  im  lit  à  travers  les  terrains  de 
transport  jusqu'à  la  roche  vive ,  en  formant  sur  les  deux 
côtés  deux  pentes  douces.  On  en  a  profité  pour  établir 
Tusine  à  mi-côte ,  de  manière  à  avoir  d'un  côté  le» 
chutes  d'eau  tout  près  de  l'usine ,  et  de  l'autre  côté  d'à* 
voir  les  gueulards  des  fourneaux  au  niveau  du  sol. 
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L'usine  se  trouve  donc  placée  directement  contre  le 
torrent,  et  le  mur  qui  soutient  son  sol  est  battu  par  ses 
eaux. 

Dans  un  même  hangar  on  a  deux  doubles  hauts-four- 
neaux dont  l'ouverture  des  creusets  est  située  du  côté 
de  la  rivière ,  et  qui  sont  adossés  de  l'autre  côté  au  sol 
environnant,  de  manière  que  les  chariots  qui  apportent 
leminerai  viennent  se  décharger  sur  les  gueulards,  qui 
sont  à  environ  2  mètres  en  contre-bas  du  sol.  Deux  es- 
caliers conduisent  des  gueulards  au  sol  de  l'usine ,  et 
en  outre,  entre  les  deux  fourneaux,  on  a  ménagé  une 
rampe  en  pente  douce ,  par  laquelle  on  peut  venir  pren- 
dre avec  des  charrettes  les  scories  et  les  autres  matières 
à  élaborer  dans  d'autres  parties  de  l'usine.  Sous  les 
planchers  des  gueulards  on  trouve  tous  les  appareils 
de  soufflerie. 

A  l'une  des  extrémités  de  ce  même  hangar  on  a  placé 
une  nouvelle  machine  soufflante  mue  par  une  roue  hy- 
draulique. Cette  machine,  composée  de  corps  de  pompes 
cylindriques  en  fonte,  avec  pistons  métalliques  mus 
par  des  balanciers,  est  bien  préférable  aux  vieux  souf- 
flets à  mouvement  angulaire  que  l'on  a  encore  à  l'autre 
extrémité  de  l'usine,  et  qui,  au  besoin ,  pourraient  en- 
core servir  en  cas  de  rupture  de  la  nouvelle  machine. 
Derrière  chaque  fourneau  est  une  caisse  en  bois  où  les 
tuyaux  apportent  le  vent,  et  c'est  à  cette  caisse  que  Ton 
joint,  au  moyen  de  tuyaux  en  cuir,  les  buses  en  cui\Te 
des  fourneaux. 

Dans  le  même  hangar,  près  de  la  vieille  soufflerie , 
on  trouve  les  deux  foyers  de  raffinage  et  un  magasin 
pour  les  rosettes. 

Du  même  côté  du  torrent ,  à  1 0  mètres  environ  en 
amont  de  ce  premier  bâtiment ,  on  a  placé  la  halle  de 
grillage  des  mattes  ;  de  l'autre  côté ,  en  face  de  l'usine , 
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on  a  la  halle  à  charbon,  qui  se  trouve  jointe  aux  gueu- 
lards des  fourneaux  par  un  pont  jeté  au-dessus  du  tor- 
rent; le  transport  du  charbon  est  donc  très-facile-  La 
halle  est  adossée  aux  grands  dépôts  de  scories,  qui  lui 
servent  d'un  côté  de  muraille  naturelle  et  de  rampe 
pour  les  voitures  pour  arriver  jusqu'en  haut  de  la  balle 
et  y  verser  leur  charbon.  Cette  halle  est  dans  un  enclos 
où  Ton  dépose  également  le  bois  de  grillage  pour  qu'on 
ne  le  vole  pas.  Du  même  côté ,  en  amont ,  on  trouve 
une  grande  surface  de  terrain  bù  l'on  op^e  le  grillage 
des  minerais. 

Tous  les  bâtiments  de  l'usine  se  trouvent  ainsi  agglo- 
mérés dans  un  espace  très-circonscrit,  de  manière  à 
rendre  les  transports  le  moins  coûteux  possible.  Je  vais 
maintenant  parler  des  principes  sur  lesquels  on  s'ap- 
puie pour  traiter  les  minerais  de  cuivre. 

Le  minerai  est  de  la  pyrite  de  cuivre  mélangée  de  ^  Mod» 
pyrite  de  fer,  sans  mélange  du  moins  appréciable  d'au- 
tres espèces  de  minerai  de  cuivre.  Le  traitement  géné- 
ral de  pareils  minerais  de  cuivre  se  compose  de  cinq 
opérations  principales  :  i°  grillage  du  minerai ,  s"  fonte 
pour  mattes  3"  grillage  de  la  matte,  4"*  f^^te  pour  cuit 
vre  noir,  5*  raffinage  du  cuivre  noir.  En  effet,  le  mine- 
rai se  trouvant  en  général  mélangé  d'une  grande  quàn-» 
tité  de  pyrite  de  fer,  il  faut  faire  nécessairement  précéder 
la  première  fonte  d'un  grillage  qui  chââsera  une  partie 
du  soufre  et  oxydera  le  fer,  du  moins  en  partie  ;  car  si 
on  ne  grillait  pas  préalablement  le  tninerai ,  on  n' ob- 
tiendrait par  la  fonte  qu'un  produit  qui  serait  à  peiné 
phs  riche  que  le  minei-ai  :  au  lieu  que  <ïelut-ci  étant 
griHé,  en  y  ajoutant  de  la  silice,  celle-ci  formera  avec 
wie  partie  du  fer  une  scorie,  et  d'un  autre  oôté,  le 
soufre  restant  xôncentrcta  tout  te  cuivre  et  une  partie 
^  iter  dans  un  produit  nommé  màtte,  qui  par  son  poèd^ 


de  traite  mtni. 
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seul  se  séparera  du  silicate  ferreux  ou  scorie,  qui  est 
beaucoup  plus  léger  que  lui.  On  doit  donc  griller  le  mi- 
nerai, mais  cependant  pas  au  delà  d'une  certsdne  li- 
mite; car  il  ne  faudrait  pas  enlever  tout  le  soufre  com- 
biné à  la  pyrite  de  fer  :  en  agissant  ainsi ,  on  risquerait 
de  faire  passer  dans  la  scorie  de  la  fonte  pour  matte 
une  partie  du  cuivre. 

Le  minerai  grillé  se  compose  de  pyrites  de  fer  et  de 
cuivre  non  altérées ,  et  de  gangues  de  diiférentes  es- 
pèces. Si  ces  gangues  sont  siliceuses,  on  n'aura  rien  à 
ajouter  ;  si  elles  sont  basiques,  il  faudra  ajouter  de  la 
silice  en  quantité  suffisante  non-seulement  pour  scori- 
fier  le  fer,  mais  encore  pour  scorifier  les  bases  qui  for- 
ment la  gangue  du  minerai.  La  fonte  donnera  donc  un 
produit  sulfureux  séparé  des  scories,  et  contenant  tout 
le  cuivre  :  on  aura  par  ce  moyen  considérablement  ré- 
duit le  poids  de  la  matière  qui  renferme  le  cuivre  : 
aussi  nomrae-t-on  en  général  cette  opération  ime  fonte 
de  concentration. 

Le  produit  sulfureux  qui  contient  tout  le  cuivre  ayant, 
sauf  une  certaine  quantité  de  fer  et  toutes  les  gangues 
qui  ne  s'y  trouvent  plus,  exactement  la  même  compo- 
sition que  le  minerai  lui-même,  on  doit  lui  faire  subir 
la  même  série  d'opérations  afin  de  concentrer  encore 
le  cuivre  dans  une  quantité  de  matières  moins  considé- 
rable. On  doit  donc  soumettre  la  matte  à  des  griUages 
successifs,  afin  de  chasser  une  partie  du  soufre  et 
d'oxyder  une  portion  du  fer.  Le  nombre  des  grillages 
auxquels  on  doit  soumettre  la  matte  dépend  de  la  con- 
centration même  du  cuivre  dans  cette  matte  ;  car  si  elle 
était  déjà  très-riche,  on  ne  devrait  pas  la  griller  trop 
énergiquement ,  dans  la  crainte  d'oxyder  une  trop 
grande  quantité  de  soufre  :  mais  si  les  minerais  tien« 
nent  de  l'arsenic  et  de  l'antimoine ,  ces  matières,  dans 
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le  grillage  du  minerai,  se  seraient  oxydées  en  partie  ; 
mais  tout  ce  qui  ne  l'aurait  pas  été  passera  nécessaire- 
ment dans  la  roatte.  Mais  comme  dans  la  fonte  suivante 
il  est  utile  de  ne  plus  avoir,  ou  le  moins  possible,  de 
ces  matières,  il  faudra  rendre  le  grillage  plus  éner- 
gique. 

A  ce  grillage  on  devra  faire  succéder  une  nouvelle 
fonte  d'après  les  mêmes  principes  que  la  première,  qxii 
concentrera  le  produit  cuivreux  dans  une  matte  beau- 
coup plus  riche  que  la  première.  Cette  nouvelle  matière 
sera  ou  une  nouvelle  matte  ou  du  cuivre  noir,  c'est-à- 
dire  une  matière  tenant  plus  de  80  p.  100  de  cuivre, 
suivant  que  le  minerai  tiendra  de  l'arsenic  et  de  l'an- 
timoine ou  n'en  tiendra  pas  ;  car  si  l'on  a  de  ces  mé- 
taux ,  il  sera  impossible  de  les  chasser  complètement 
par  une  seule  alternative  de  grillage  et  de  fonte,  il  fau- 
dra nécessairement  les  répéter  un  certain  nombre  de 
fois,  afin  d'obtenir  en  dernier  lieu  une  matte  tenant 
plus  de  80  p.  100  de  cuivre. 

Le  cuivre  noir  est  une  matière  déjà  très-riche  en  cui- 
vre, mais  qui  contient  encore  une  petite  quantité  de 
matières  étrangères  généralement  plus  oxydables  que 
le  cuivre.  Il  faudra  le  soumettre  à  ime  dernière  opéra- 
tion qui  sépare  ces  matières  du  cuivre  en  les  oxydant  : 
c'est  le  raffinage,  qui  se  compose  d'une  fonte,  sous  l'ac- 
tion du  vent  d'une  tuyère,  du  cuivre  noir.  Les  matières 
étrangères ,  sous  l'influence  du  vent ,  s'oxyderont  et 
passeront  dans  les  crasses,  en  entraînant  toujours  une 
certaine  quantité  de  cui\Te.  On  aura  alors  un  cuivre 
que  l'on  forme  en  rosettes,  qui  est  assez  pur,  mais  qui 
n'est  pas  généralement  malléable,  et  a  besoin  d'un  se- 
cond raffinage  pour  passer  à  cet  état. 

Les  minerais  du  district  de  Roraas  étaient  parfaite- 
ment propres  à  être  soiunis  à  ce  genre  de  traitement  ; 
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et  grâce  à  la  simplicité  de  leur  composition ,  il  devait 
être  très-facile  d'arriver  à  en  extraire  le  cuivre.  Le  mi- 
nerai, en  effet,  est  essentiellement  composé  de  pyrites 
de  fer  et  de  cuivre ,  sans  arsenic  ni  antimoine ,  et  tient 
des  quantités  à  peine  appréciables  de  nickel  et  de  co- 
balt. Il  a  en  outre  pour  gangues  des  matières  siliceuse, 
et  ces  gangues  ne  sont  que  mécaniquement  mélangées 
au  minerai.  On  pouvait  donc  y  appliquer  la  formule 
générale  du  traitement,  en  réduisant  les  opérations  au 
maximum  de  leur  simplicité. 

Le  traitement  des  minerais  du  district  de  Roraas  se 
composera  donc  d'abord  d'un  grillage  dans  lequel  on 
cherchera  à  chasser  une  partie  du  soufre.  On  profitera 
d'un  phénomène  très-utile  que  présentent  en  général 
les  minerais  où  les  sulfures  métalliques  ne  sont  que 
mécaniquement  mélangés  aux  autres  gangues  :  ce  phé- 
nomène est  la  concentration  du  sulfure  contenant  tout 
le  cuivre  en  un  noyau  au  centre  des  morceaux  que  Ton 
grille.  On  peut ,  grâce  à  ce  phénomène ,  pousser  le  gril- 
lage plus  loin  que  pour  d'autres  minerais  sans  crainte 
d'oxyder  le  cuivre  ;  et  dans  la  fonte  que  l'on  fait  succé- 
der au  grillage ,  les  matières  siliceuses  se  trouvant  d'a- 
bord en  contact  avec  le  fer  oxydé,  on  aura  une  scorie 
beaucoup  plus  pauvre  Du  reste ,  pour  avoir  un  gril- 
lage parfait,  il  est  utile  qu'il  soit  très-lent,  et  par  con- 
séquent que  l'on  opère  sur  de  très-grandes  masses  à 
la  fois. 

Dans  la  fonte  suivante ,  les  minerais ,  grâce  à  leur 
composition,  pourront  être  fondus  directement  sans  ad- 
dition d'aucune  autre  matière  ;  car  ils  contiennent  assez 
de  silice  pour  scorifier  tout  le  fer,  et  pas  en  quantité 
suffisante  pour  scorifier  le  cuivre.  Cependant,  je  crois 
qu'il  serait  bon  d'en  ajouter  encore  ;  car  on  éviterait  ces 
énormes  dépôts  ferreux  qui  se  forment  dans  le  fond  des 
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fourneaux,  et  qui  souvent  arrêtent  les  campagnes  et 
entraînent  un  peu  de  cuivre.  Mais  d'un  autre  côté ,  en 
n'ajoutant  pas  de  silice,  on  obtient  des  scories  assez 
pauvres  pour  pouvoir  les  jeter,  et  on  pourra  repasser 
dans  les  fontes  les  dépôts  ferreux  dont  les  quantités 
sont  toujours  trôs-restreintes. 

Les  mattes  ne  tenant  ni  arsenic  ni  antimoine,  on 
pourra  ne  les  soumettre  qu'à  une  seule  série  de  grillage 
et  à  une  seule  fonte  pour  les  transformer  en  cuivre 
noir  :  on  pourra  en  outre  pousser  le  grillage  assez  loin 
et  chasser  presque  tout  le  soufre  ,  pourvu  que  dans  la 
fonte  on  n'ajoute  pas  trop  de  quailz.  La  fonte  donnera 
donc  du  cuivre  noir;  mais  par  cela  même  qu'on  l'ob- 
tient plus  promptement ,  il  arrivera  que  certaines  par- 
ties des  scories  seront  assez  riches,  et  l'on  devra  les  re- 
passer à  la  fonte  pour  en  extraire  le  cuivre  qu'elles 
renferment.  Je  n'ai  pas  besoin  de  dire  que  dans  les 
deux  fontes  on  devra  toujours  ajouter  au  lit  de  fusion 
un  peu  de  scories  pour  aider  les  matières  à  entrer  en 
fusion;  ce  n'est  là  qu'un  détail  d'opération.  Pour  sim- 
plifier le  procédé,  on  fond  dans  la  foute  pour  cuivre 
noir  les  crasses  du  raffinage ,  et  on  évite  ainsi  de  faire 
pour  elles  une  opération  à  part. 

Il  ne  restera  plus  qu'à  raffiner  le  cuivre  noir  d'après 
un  procédé  en  usage  dans  toute  la  péninsule  Scandi- 
nave. 

Dans  l'origine ,  pour  produire  ces  diverses  opérations 
après  le  grillage  en  plein  air,  faites  d'abord  sur  de  pe- 
tites masses,  et  ensuite  sur  des  masses  plus  considé- 
rables, on  fondait  le  minerai  dans  des  fourneaux  à 
manche  ;  mais  pour  diminuer  la  quantité  de  charbon 
qu'ils  consommaient,  on  a  adopté  le  système  des  hauts- 
fourneaux.  Ce  fut  là  un  des  perfectionnements  les  plus 
considérables  qui  ait  été  fait  dans  ce  district,  et  qui  fut 
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d'une  très-grande  utilité  dans  uu  pays  si  dépourvu  de 
matières  combustibles  que  le  canton  de  Roraas.  On  a 
également  substitué  au  grillage  des  mattes  en  tas  et  en 
plein  air,  le  grillage  dans  des  cases  entourées  de  murs 
en  maçonnerie,  dans  une  halle  couverte  d'après  le  pro- 
cédé de  Fahlun.  Pour  le  raffinage  on  a  toujours  employé 
la  même  méthode  ;  c'est  celle  connue  sous  le  nom  de 
méthode  d'Avesta,  et  qui  a  commencé  dans  le  district 
de  Roraas  avant  d'être  appliquée  dans  celui  de  Fahlun. 
On  retrouve ,  du  reste ,  encore  la  vieille  méthode  pres- 
que entièrement  en  vigueur  à  Ares  Kuttan,  et  c'est 
dans  ce  district  seul  où  l'on  n'a  presque  rien  changé 
aux  anciennes  opérations. 

Je  vais  maintenant  entrer  dans  la  description  plus 
détaillée  des  opérations,  et  donner  pour  chaque  usine 
le  prix  de  revient  de  chaque  opération,  en  prenant 
pour  base  l'année  i8ôi,  qui  diffère  extrêmement  peu 
de  toutes  les  autres. 
^iM»  Le  grillage  a  lieu ,  comme  je  l'ai  déjà  dit,  en  grands 

tas  :  ces  grands  tas  allongés  sont  disposés  sur  deux 
couches  de  bois  croisés  et  juxtaposés  les  uns  aux  autres. 
On  étend  dessus  le  minerai  après  l'avoir  cassé  en  mor- 
ceaux tous  plus  petits  que  le  poing.  Les  tas  ont  géné- 
ralement 20  mètres  de  long  et  6"*,5o  à  7  mètres  de 
large  ;  on  entasse  le  minerai  sur  une  hauteur  de  2",7o. 
Avant  qu'on  ne  mette  en  feu ,  le  tas  a  à  peu  près  dans 
sa  section  transversale  la  forme  d'une  demi-ellipse.  Au 
milieu  de  la  hauteur  on  place  des  bois  inclinés  vers  le 
centre  de  l'ellipse  :  ils  servent  à  activer  le  tirage  si  cela 
est  nécessaire;  on  n'a  pour  cela  qu'à  les  enlever.  Après 
avoir  ainsi  disposé  le  minerai  cassé  en  gros  morceaux , 
on  recouvre  le  tout  avec  le  minerai  menu  ou  du  schlich, 
ou  bien  avec  les  poussières  recueillies  dans  les  cham- 
bres de  condensation  des  fumées.  On  met  générale- 
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ment  o",  i  o  à  o™,  1 2  de  ces  menus  au-dessus  du  minerai 
en  gros  morceaux  ;  on  évite  ainsi  un  trop  prompt  gril- 
lage qui  ne  vaudrait  rien.  Il  ne  faut  pas  cependant  que 
cette  couche  soit  par  trop  épaisse ,  afin  de  laisser  à  Tair 
assez  de  tirage.  Il  est  une  autre  précaution  qu'il  faut 
toujours  avoir  soin  de  prendre  :  c'est  de  ne  pas  mettre 
trop  de  bois  ;  car  il  en  résulterait  qu'au  lieu  d'un  gril- 
lage il  y  aurait  fusion ,  ce  que  cependant  on  ne  peut 
guère  éviter  complètement. 

La  quantité  de  minerai  qui  est  ainsi  entassée  dans  un 
tas  est  généralement  d'environ  2.400  quintaux  métri- 
ques de  minerai.  Quand  tout  est  prêt,  on  met  en  feu 
sur  toute  la  longueur  à  la  fois.  Cela  fait ,  on  n'a  plus 
qu'à  veiller  à  ce  que  le  tirage  ait  lieu  convenablement. 
On  ne  doit  pas  laisser  de  trous  s'ouvrir  dans  la  couver- 
ture ,  et  on  doit  régler  le  tirage  au  moyen  des  morceaux 
de  bois  que  Ton  a  placés  dans  le  minerai.  Le  grillage 
dure  au  moins  deux  mois  ;  s'il  avait  lieu  plus  vite ,  il 
serait  probablement  mauvais.  Quand  tout  est  bien  grillé 
on  laisse  refroidir  la  masse ,  et  on  la  reprend  par  r#une 
de  ses  extrémités. 

Si  Ton  examine  alors  ce  qui  s'est  passé  dans  le  mi- 
nerai ,  on  aperçoit  en  bas  généralement  des  parties  à 
moitié  fondues  et  coagulées  qu'il  faut  casser  :  ces  mor- 
ceaux sont  mal  grillés,  et  la  chaleur  a  été  trop  intense. 
Au-dessus  le  minerai  a  conservé  sa  forme  en  augmen- 
tant de  volume.  Si  on  casse  les  morceaux ,  on  doit  en 
trouver  un  grand  nombre  dont  le  centre  soit  occupé  par 
un  noyau  de  sulfure  entouré  d'oxyde  de  fer  et  de  gan- 
gues :  c'est  là  la  preuve  que  le  grillage  est  bon  ;  car  il 
y  a  toujours  une  grande  quantité  de  morceaux  où  le  mi- 
nerai est  exempt  de  gangues  intimement  mélangées.  A 
l'extérieur  du  tas  on  trouve  le  minerai  fin ,  qui  est  géné- 
alement  mal  grillé,  et  souvent  coagulé  par  le  soufre 
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qui  s'est  évaporé  et  est  venu  se  condeuser  dans  cette 
couche. 

Le  minerai  subit  généralement  une  perte  en  poids  de 
4  à  6  p.  100  :  ains^  en  i85i,  les  2i.672'ï~,76  que  Ton 
a  fondus  ne  pesaient  plus  que  20. 7  i6'«",6o,  ce  qui  donne 
une  perte  en  poids  de  4,4*  P-  *oo. 

On  a  généralement  neuf  ouvriers  occupés  à  ce  tra- 
vail ;  ils  reçoivent  1^12  par  jour. 
Fonte  Le  minerai  grillé  doit  être  soumis  à  la  fonte  pour 

pour  ma  .  j^^^^^  bronze  :  c'est  une  véritable  fonte  de  concentra- 
tion du  cuivre  dans  un  produit  intermédiaire.  Le  mine- 
rai ayant  généralement  pour  gangues  de  la  chlorite  et 
des  schistes  argileux,  fond  facilement  sans  raddition 
d'aucune  autre  matière.  Le  fer  formera  facilement  avec 
la  silice  une  scorie ,  et  Ton  n*a  pas  assez  d'argile  pour 
avoir  à  craindre  que  le  cuivre  soit  scorifié,  et  d'ailleurs 
on  laisse  par  le  grillage  assez  de  soufre  pour  qu'une 
pareille  action  ne  soit  pas  à  craindre. 

Pour  simplifier  le  procédé  autant  que  possible ,  on 
emploie  les  mêmes  hauts-fourneaux  pour  les  deux  fontes. 
Ces  fourneaux  ont  une  hauteur  de  4"S70.  Ils  sont  con- 
struits entièrement  en  pierres  de  schistes  argileux.  Seu- 
lement on  fait  toujours  deux  parties:  l'uue  extérieure, 
qui  dure  très-longtemps  et  pour  ainsi  dire  indéfiniment; 
l'autre  intérieure,  qu'il  faut  réparer  presque  à  chaque 
campagne  ;  mais  cependant  elle  est  bien  moins  attaquée 
que  dans  les  fourneaux  de  Fahlim  ,  car  le  minerai  est 
plus  fondant.  On  n'a  guère,  après  chaque  mise  hors 
feu,  qu'à  refaire  la  paroi  de  contrevent  au-dessus  du 
creuset  et  une  partie  de  la  paroi  des  tuyères. 

On  a  quatre  de  ces  hauts-fourneaux  à  Roraas,  asso- 
ciés deux  à  deux  dans  un  même  massif.  Leurs  parties 
supérieures  ne  sont  pas  faites  de  même.  Dans  les  deux 
premiers ,  au-dessus  des  gueulards  dont  les  ouvertures 
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se  trouvent  au-dessus  des  tuyères,  on  a  une  cheminée 
qui  a  a"*,6o  au-dessus  du  gueulard,  se  recourbe  et 
redescend  dans  une  grande  chambre  de  condensation 
où  les  poussières  et  les  fumées  vont  se  déposer.  De 
cette  chambre  part  un  conduit  qui  va  à  l'extérieur  de 
l'atelier  dans  une  grande  cheminée  de  i3  mètres  de 
hauteur.  Des  passages  de  i  mètre  sont  conservés  entre 
chaque  fourneau  et  la  chambre  de  condensation  qui  est 
commune  aux  deux  fourneaux  pour  pouvoir  communi- 
quer avec  le  derrière  des  fourneaux ,  où  se  trouve  tout 
l'attirail  du  vent. 

L'autre  fourneau  double  a  une  chambre  de  conden  - 
sation  située  au-dessus  des  gueulards  et  entre  les  deux 
fourneaux.  Ce  système  est  moins  bon.  On  avait  en  outre 
établi  dans  ce  fourneau  des  appareils  pour  chauffer  le 
vent  avec  la  flamme  perdue ,  croyant  en  obtenir  une 
amélioration  dans  le  rendement,  mais  on  en  a  obtenu 
au  contraire  de  très-mauvais  effets,  et  on  l'a  aujour- 
d'hui complètement  abandonné.  Les  appareils  subsis- 
tent, mais  ils  ne  servent  plus. 

Pour  toute  la  partie  inférieure  les  quatre  fourneaux 
sont  complètement  identiques.  Ils  sont  à  deux  tuyères 
séparées  par  ime  distance  de  o",3i.  Ils  ont  une  largeur 
perpendiculairement  à  la  direction  du  vent  très-peu 
différente  au  niveau  du  gueulard  et  des  tuyères  ;  mais 
la  largeur  dans  4' autre  sens  est  assez  différente.  On  a 
fait  du  reste  de  très-ngmbreux  essais  sur  les  meilleures 
dimensions  à  donner  aux  différentes  parties ,  et  l'on 
s'en  est  tenu  aujourd'hui  à  celles  indiquées  dans  les 
plans  joints  à  ce  mémoire, 

La  tuyère  se  trouve  à  o"',94  au-dessus  de  la  pierre 
de  fond.  On  construit  le  creuset  pour  chaque  opération. 
Pour  cela  on  dispose  à  l'extérieur  du  fourneau  trois 
plaques  de  fonte  verticales  formant  les  trois  côtés  d'im 
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demi-hexagone  ;  leur  partie  supérieure  est  à  o*,3i  aa 
dessous  du  niveau  des  tuyères.  On  remplit  tout  le  fond 
du  fourneau  et  l'espace  compris  entre  les  plaques  d'un 
mélange  d'argile  et  de  charbon  broyé  que  l'on  tasse. 
On  a  soin  de  conserver  une  ouverture  correspondante 
à  la  partie  inférieure  du  fourneau  pour  la  coulée  de  la 
matte.  Dans  la  masse  de  charbon  on  creuse  un  espace 
vide  de  o'",469  de  profondeur,  de  sorte  qu'il  reste  au- 
dessus  de  la  pierre  de  fond  une  épaisseur  de  o",i6i. 
On  a  soin  de  placer  la  partie  la  plus  profonde  du  creuset 
juste  au-dessous  de  la  paroi  de  contrevent.  La  couche 
de  brasque  qui  se  trouve  au  fond  du  creuset  sert  à  pré- 
server la  pierre  de  fond  contre  cette  masse  de  sulfure 
de  fer  et  de  fonte  que  l'on  nomme  en  Suède  un  nez  et 
en  Allemagne  un  loup.  Au-dessous  de  la  partie  fixe  de 
la  paroi  de  contrevent  on  construit  une  portion  en  pierres 
assemblées  en  voûte  jusqu'à  la  surface  supérieure  du 
creuset ,  en  ménageant  une  ouverture  au  milieu  de  o"*.  1 5 
à  o",20  de  diamètre  pour  servir  à  enlever  les  scories 
et  à  travailler  dans  le  fourneau  avec  un  ringard  :  les 
scories  coulent  sur  un  long  rampant  en  pierre  et  s'y 
refroidissent;  on  les  y  reprend  pour  les  enlever  ensuite. 
On  travaille  toujours  avec  un  nez  obscur  de  o",i5 
à  o^jsa  de  longueur;  on  protège  ainsi  beaucoup  les 
buses  et  la  paroi  contre  l'action  corrosive  des  matières 
en  fusion;  quant  à  ce  qui  est  de  la  force  du  vent,  on 
ne  peut  rien  dire  de  bien  exactA  cet  égard.  Quand  on 
n'avait  que  des  soufflets  à  mouvement  angulaire ,  on 
n'avait  que  des  pressions  très-faibles;  mais  avec  les 
machines  actuelles  on. a  une  force  plus  grande:  dans 
les  expériences  que  l'on  a  faites ,  tantôt  on  trouve  que 
le  fourneau  va  mieux  avec  de  faibles  pressions ,  tantôt 
avec  de  plus  fortes  :  chaque  fondeur  a  là-dessus  des 
idées  très-différentes.  Voici  en  général  entre  quelles 
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laides  limites  varient  les  pressions  dans  la  marche 
ordinaire  des  fourneaux  : 

Dans  une  campagne  de  fonte  pour  mattes,  la  pres- 
sion du  vent  fut  en  moyenne  de  o",oi56  de  mercure  : 
le  maximum  fut  o",02io,  le  minimum  o",0795;  dans 
une  autre  campagne  la  pression  moyenne  fut  0*^,0186 
de  mercure,  le  maximum  o'^fOS  1 3,  le  minimum  o"",  0062 . 
Dans  une  campagne  de  fonte  pour  cuivre  noir,  on  eut 
pour  moyenne  de  la  pression  du  vent  o",o57  de  mer- 
cure, le  maximum  fut  o^jog,  le  minimum  o",o5i  ; 
dans  une  autre  campagne  la  moyenne  fut  de  0°*,  1 4 1 9  le 
maximum  o"*,3i5  et  le  minimum  o",oo5.  Tout  cela  ne 
tendr^t  qu'à  prouver  qu'une  seule  chose ,  c'est  que  les 
expériences  ont  été  mal  faites;  car  il  est  impossible 
d'admettre  avec  une  bonne  allure  constante  de  telles 
variations  dans  la  pression  du  vent. 

On  a  trois  ouvriers  à  chaque  fourneau  par  poste  de 
douze  heures,  deux  en  haut  pour  charger  et  un  seul 
en  bas ,  le  maître  fondeur  pour  la  conduite  du  fourneau. 
Les  ouvriers  chargeurs  apportent  eux-mêmes  le  charbon 
de  la  balle  dans  des  vases  tenant  1 70  litres  ;  le  maître 
fondeur  veiUe  à  la  conduite  du  fourneau ,  a  soin  de  tenir 
le  trou  de  dessus  du  creuset  débouché ,  en  y  tenant  un 
morceau  de  charbon  qui  par  sa  combustion  maintient 
l'ouverture  libre  ;  il  enlève  les  scories  de  dessus  le  ram- 
pant et  les  jette  sur  le  sol  de  l'atelier.  Il  fait  également 
les  coulées ,  et  est  aidé  pour  celles-ci  par  un  des  ou- 
vriers chaleurs  ;  il  prépare  le  bassin  de  coulée  et  casse 
la  matte  quand  elle  est  froide.  Ces  ouvriers  reçoivent 
par  douze  heures,  le  maître  i',82,  les  ouvriers  i',26; 
mais  ils4oivent,  pendant  douze  postes  de  douze  heures, 
fondre  au  moins  673  quintaux  métriques  de  minerai , 
dnon  on  leur  fait  une  retenue. 

TOME  V,  i864.  16 
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Cinpifiie.         Qh^p4  ^  fourqçau  ^st  rép^é  et  prêt  4  çonuqeoc^ 
une  campagne,  on  commence  par  le  reipplif  ju^qu'iU^ 
tuyère  de  çljarbpn ,  e^  l'on  jette  quelques  çhftfhaas  ena- 
brasés.  (^  devai^t  du  fourneau  es|  maiq^u  ferait. 
Quand  le  chafbou  ^t  allumé,  ou  çn  je^te  ç|'^Ufi:e  ju^ 
g^^'à  mpUi^  du  fourneî^u ,  puis  on  l^s§p  Je  tout  se  o^- 
suwfir  pçu4«it  une  journée  ;  ou  remet  2^lQ^^  tro^f  cb^rg9« 
de  çharboUt  ou  o"*%5 1  o,  puis  des  scories  de  la  de^n^ipe 
fout^  ;  ou  en  giet  envirou  o"»%*7o;  puw  on  fl^  |^ 
ctf^ge^  avec  leurs  compositions  habituelles ,  et  Ym 
çomn^ence  4  douner  le  vent.  Les  charges  b4l)ituelles  ^e 
çon^posent  de  o'"%5io  de  charbon,  de  o"%42  de  qûmh 
ff^i  pesant  environ  a'ï^sô» ,  et  de  o^jio  de  scpries  à%  la 
^euçième  fonte.  Dans  le  commencement  on  lûçt  un  p^  • 
(Uoius  de  minerai  et  ime  quantité  de  scories  ég^le  ^  \^ 
quantité  de  minerai  retranchée.  Aussitôt  quç  les  scoiîes 
fondups  arrivent  devant  la  tuyère,  ou  forme  le  ue^  :  on 
le  (ait  autant  que  possible  droit  et  UQ  plopge^nt  p^ft.  A 
partii*  de  ce  momeqt  commence  le  travail  régulier-  Les 
charges  varient  de  nombre  avec  le  moulent  4e  la  ca^Q- 
pagne  où  Ton  se  trouve.  Voici  un  t^leau  indiquant  tes 
cfiarges  fs^tes  à  chaque  poste  durant  une  camp^ne  ; 


!•'  poste. 

.  6.390 

de  charbon. 

8*  poste..  8.910 

de  charbon 

!•        — 

7-990 

— 

g*      —      9.080 

—  "' 

y    - 

8.5oo 

— 

!©•         —         8.670 

_ 

dr    - 

7.660 

— 

11*      —      9.880 

— 

6-     - 

8.670 

— 

la*      —      8.910 

_ 

er    — 

8.8âo 

— 

i5*      —      o.5io 



?•    - 

8.5oo 

— 

Les  campagnes  durent  pendant  sijç  jours  à  six  jours  et 
demi.  Ce  temps  est  réglé  par  la  grosseur  des  dépôts  qui 
se  forment  au  fond  du  fourneau. 

Les  coulées  ont  lieu  tputes  le?  fuis  quç  I9  Wtttç  ar- 
rive à  o"",  10  au-dessous  de  la  surface  ^u  bai^  d^uis  le 
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cre^i^^  :  on  cpule  alors  la  matte  en  la  laissant  s'étendre 
9WC  ^ne  grande  surface,  de  manière  qu'elle  soit  peu 
épaj8§e.  En  général  on  fait,  lorsque  le  fourneau  a  pris 
son  allure  régulière,  deux  ou  trois  coulées  par  vingt- 
quatre  heures  :  après  chaque  coulée,  avant  de  redon- 
ner le  vent,  que  Ton  a  arrêté  aussitôt  après  la  coulée , 
on  nettoie  le  creuset  et  on  enlève  tout  ce  que  Von  peut 
détacher.  On  reconunence  ensuite  à  fondre  ;  seulement 
daqs  ]e  commencement ,  avant  que  le  creuset  soit  plein 
de  matières  liquides,  on  a  soin  de  le  tenir  bouché  avec 
de  la  brasque. 

Quand  le  bas  du  fourneau  commence  à  être  par  trop 
obstrué  par  les  matières  qui  s'y  sont  déposées ,  on  met 
hors  feu  ;  pour  cela  on  commence  à  fermer  le  gueulard 
par  des  plaques  de  tôle ,  pour  ne  pas  avoir  trop  de 
ppossières  et  activer  le  tirage.  Quand  la  dernière  cou- 
lée a  lieu ,  on  nettoie  le  fourneau  autant  que  possible 
avec  des  ringards  courbes  pendant  qu'il'  est  encore 
cbaud  ;  puis  on  le  laisse  refroidir.  Quand  il  est  froid 
Qa  brise  la  paroi  de  devant,  au-dessus  du  creuset,  et 
on  le  répare.  Les  réparations  ne  demandent  que  quel- 
ques heures,  et  on  met  généralement  en  feu  le  di* 
manche  soir  en  s' arrêtant  le  matin. 

Les  produits  de  cette  fonte  sont  donc  :  i""  des  mattes 
teaMXki  en  moyenne  19  à  2s  p.  loo  de  cuivre  :  elle  est 
de  couleur  bronze,  boursouflée,  et  comme  on  la  coule 
en  plaques  peu  épaisses,  elle  ne  se  boursoufle  pas  trop  ; 
«•  des  scories  tenant  de  0,2 3  à  o,4o  p.  100  de  cuivre,  et 
que  l'on  jette  comme  trop  pauvres  :  on  ne  garde  que 
celles  qui  coulent  avec  la  matte  que  l'on  refond  dans  la 
même  opération  ;  S""  des  masses  ferreuses  tenant  du 
soufre,  de  la  fonte,  du  cuivre,  etc.,  que  l'on  t)ris^  W 
moiceaux,  que  l'on  grille  avec  le  minerai  et  que  I'oq 
rçfoad  d^aa  b  même  fontç  ;  on  y  joint  égalem^f  ^utes 
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les  démolitions  du  fourneau  qui  sont  imprégnées  de 
matières  métalliques  ;  V  des  fumées  que  Ton  recueille 
dans  les  chambres ,  et  que  Ton  traite  conmie  le  schlich 
des  mines, 
oriutfe  '  La  matte,  avant  d'être  soumise  à  une  nouvelle  fonte, 
est  grillée  afin  d'en  extraire  une  certaine  quantité  de 
soufre  et  d'oxyder  une  partie  du  fer.  On  conunence  par 
casser  la  matte  en  morceaux  de  la  grosseur  d'une  noix, 
et  on  les  porte  dans  l'atelier  de  grillage.  A  Roraas  on 
a  48  cases  de  grillage  ;  elles  ont  i",25  de  large,  î*,!? 
de  long  et  i*,5o  de  hauteur;  elles  sont  séparées  par 
des  murs  de  o",6o  d'épaisseur.  Un  des  côtés  les  moins 
larges  de  ces  cases  est  libre  :  l'autre  est  fait  en  demi- 
cercle.  On  entasse  dans  ces  cases  deux  ou  trois  épais- 
seurs de  bois  fendu  placées  en  croix ,  ce  qui  forme  une 
hauteur  d'environ  o",25.  On  commence  à  placer  la 
matte  cassée  par-dessus  sans  mélange  de  charbon;  on 
en  met  une  moins  grande  épaisseur  sur  le  devant.  La 
quantité  de  mattes  qui  peut  être  ainsi  entassée  en  une 
seule  fois  dans  une  case  est  d'environ  44  quintaux 
métriques.  Quand  tout  est  prêt,  on  met  en  feu  et  on 
laisse  griller. 

Le  grillage  recommence  en  général  sept  fois  de  suite, 
et  très-rarement  huit  fois;  à  chaque  grillage  on  doit 
casser  de  nouveau  un  grand  nombre  de  morceaux  de  la 
matte  qui  se  sont  agglomérés ,  et  toute  l'attention  de 
celui  qui  est  chargé  de  surveiller  ce  travail  doit  tendre 
à  empêcher  ces  agglomérations  des  matières  entre  elles. 
n  faut  que  le  grillage  soit  très-lent  :  ainsi  le  premier 
feu  dure  généralement  vingt-quatre  heures,  et  les  sui- 
vants vont  toujours  en  augmentant  de  durée  ;  le  der- 
nier demande  en  général  quatre  jours.  En  somme,  on 
peut  compter  sur  trois  semaines  pour  griller  la  matte 
aux  sept  feux.  La  matte ,  pendant  ces  divers  grillages , 
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a  perdu  une  grande  partie  de  son  soufre,  et  le  fer  s'est 
oxydé  en  partie.  A  l'usine  deRoraas,  cette  opération  est 
très-bien  menée.  La  matte  doit  être ,  à  la  sortie  du 
grillage,  légèrement  boursouflée. 

Neuf  ouvriers  sont  constamment  occupés  à  cette  opé- 
ration, et  ils  reçoivent  une  paye,  le  maître  de  i',i2 
par  douze  heures,  et  chacun  des  huit  ouvriers  i',o«. 

La  matte  est  débarrassée  d'une  très-grande  partie  '•«• 
du  soufre,  et  le  fer  s  y  trouvant  en  grande  partie 
oxydé,  elle  est  dans  les  meilleures  conditions  pour  don- 
ner du  cuivre  noir.  Cependant,  comme  elle  ne  contient 
plus  de  matières  argileuses  pour  scorifier  le  fer,  il  fau- 
dra ajouter  du  quartz ,  et  c'est  de  la  quantité  de  cette 
matière  que  l'on  ajoutera  que  dépendra  tout  le  succès 
de  la  fonte. 

La  fusion  a  lieu  dans  le  même  fourneau  que  la  fonte 
pour  mattes  ;  le  seul  changement  que  l'on  fasse  est  de 
n'avoir  pas  d'avant-creuset;  celui-ci  se  termine  juste 
au-dessous  du  mur  de  contrevent,  et  les  scories  ne 
peuvent  couler  que  par  le  trou  que  l'on  réserve  dans 
cette  paroi  et  que  l'on  tient  bouché,  et  que  l'on  n'ouvre 
que  de  temps  en  temps  pour  faire  couler  les  scories. 

Trois  ouvriers  travaillent  à  ce  fourneau ,  deux  en  haut 
pour  mettre  les  charges  dans  le  fourneau  et  aider  le  troi- 
sième lors  des  coulées,  et  un  troisième  pour  surveiller 
la  fonte.  Cet  ouvrier  n'a,  du  reste,  que  peu  de  travail  : 
de  temps  en  temps  il  débouche  le  trou  de  la  paroi  de 
contrevent  pour  faire  couler  les  scories  et  enlever  les 
parties  mal  fondues  qui  tendraient  à  s'attacher  au  fond 
du  fourneau;  il  rebouche  ensuite  le  trou  avec  de  la 
brasque  :  cette  opération  a  lieu  environ  tous  les  quarts 
d'heure.  Cet  ouvrier  est  aussi  chargé  de  tout  ce  qui  re- 
garde les  coulées.  Ils  reçoivent  la  même  paye  que  pour 
la  première  fonte,  mais  on  ne  leiu*  donne  pas  de  limite 
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pour  la  quantité  de  minerai  à  fondre  ;  on  préfère  une 
bonne  fonte  à  la  rapidité.  ^ 

Le  commencement  d'une  campagne  a  lieu  exacte- 
ment de  la  même  manière  que  pour  la  fonte  pour 
mattes  ;  on  ne  donne  le  vent  qu'après  avoir  allumé  le 
charbon  jusqu'à  la  tuyère,  et  ensuite  chargé  o"*,5io 
de  charbon ,  puis  des  scories  riches ,  et  les  charges  or- 
dinaires avec  un  peu  plus  de  scories  que  d'habitude 
dans  le  commencement.  Les  charges  habituelles  se  com- 
posent de  o"***,5io  de  charbon,  dé  i**™,59  de  mattes 
grillées,  de  o*ï*",i6  de  quartz,  de  crasses  de  raffinage 
en  quantité  variable ,  selon  ce  qu'on  en  a  dans  le  mo- 
ment ,  et  enfin  de  scories  qui  ont  coulé  sur  le  cuivre 
noir  lors  des  coulées.  On  n'a  pas  de  quantités  files  pour 
ces  dernières  :  tout  ce  que  l'on  peut  dire,  c'est  que  Ton 
fdnd  dans  tm  poste  ce  que  l'on  a  obtenu  dans  le  poste 
prtcédent. 

Quand  les  scories  arrivent  devant  la  tuyère,  bh  fotme 
le  ne2,  que  l'on  doit  maintenir  ttès-long;  cnï  Faction 
corrosive  des  matières  en  fusion  est  très-grande  :  aussi 
les  campagnes  ne  peuvent-elles  durer  aussi  longtemps 
que  dans  les  fontes  pour  mattes.  Une  fois  ce  moment 
arrivé,  on  n'a  plus  que  le  travail  régulier,  qui  consiste 
à  faire  couler  les  scories  comme  je  l'ai  dit.  La  forité 
doit  être  menée  très-doucement. 

Quand  le  moment  de  la  coulée  du  cuivre  noir  est  âl-- 
rité,  l'ouvrier  fait  écouler  toutes  le^  Sfcories ,  dêbdttfehe 
le  nez  de  manière  à  avoir  plus  de  vent,  et  ouvre  le  trou 
de  coulée.  Le  cuivre  noir  àe  répand  alors  dahs  deà 
formes  en  fonte  chauffées  préalablement.  Ces  îbrmes 
ont  o"*,6o  sur  o™,38 ,  et  o°',o6  à  6",o6  de  profondeur. 
Les  scories  vont  au  delà  se  répaildre  sur  le  sol ,  en  pas- 
sant par-dessus  les  bords.  Pendant  (Jue  le  cuivre  noit 
est  encore  rouge ,  On  coupe  les  morceaux  qui  joîgtieat 
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)6B  plaqiieâ  entre  elles,  et  on  laisse  ensuite  rerroidir 
lentement.  Quand  tout  est  coulé  «  on  arrête  le  vent,  on 
dettdle  le  trou  de  coulée,  on  le  bouché ,  et  on  enlère  dti 
creuset  les  matières  mal  fondues  qui  y  seraient  restées; 
ett  les  faisant  passer  par  le  trou  du  contrevent,  qtle  Ybû 
élargit  s'il  le  faut,  sauf  à  le  reconstruire  àsa  grandëui* 
ensuite;  On  petit  alors  recommencer  la  fonte. 

Quand  le  cuivre  noir  est  froid  ^  on  Tenlève  et  on  le 
frappé  avec  un  marteau.  Il  s'en  détache  des  scôtîès  (Jiii 
9ont  Imprégnées  de  cuivre  noir;  dues  à  un  refroidisse- 
ment trop  rapide  de  la  masse  cuivreuse  dans  leâ  tnoules 
de  fonte  i  c'est  ce  que  l'on  appelle  les  sporsteen ,  que 
l'on  grille  avec  les  mattes  avant  de  les  fondre. 

Les  campagties  ne  durent  gtièrë  plus  dé  qtiatre  jorlrs 
et  quart,  car  alors  le  fourneau  est  trop  ttiangé;  il  fktlt 
taisser  tomber  les  charges  saris  rien  ajouter,  et  àrtètÉ* 
lâ  foâle.  Les  répaiations  une  foid  faites,  6ti  peut  i^colri- 
meuoer. 

IM  produite  de  cette  foiltë  sont  :  i^  dU  cuîtrë  aoîif 
tenant  eticore  du  fer,  un  peu  de  cobalt  et  de  tiickél  \ 
«•  fles  scories  que  l'on  recueille  sur  le  cuivre  iiolt  dortt 
elleô  sont  un  peu  imprégnées,  et  c^uerdri  refond  dârfs 
1»  raôme  opération  ;  9"  des  scories  paUvréS  (jué  T6ii  rë- 
ewillë  dans  l'intervalle  des  coulées,  et  que  Fob  fôtirt 
(bm  la  fonte  pour  mattes  ;  4"*  quelqucfôîè  dès  dêiJôtà 
ferreux  ;  5»  des  fumées  assez  riches  ^tië  Ton  ttêlâfigë 
aux  schHch  des  mines  ;  6°  des  Sèorîes  ^  fcdhëi-ebt  for- 
t^Hmt  àtl  eilivre  noir  et  en  bdhtletttiefnt  ithe  qtfàntite 
BôtAle,  et  que  l'ou  appelle  spo1«teèn. 

Le  euivfe  noir  doit  être  tafflfîS  ptiui-  le  déBârrâëèèr 
àé  smtfi^,  du  fSr,'  du  tflckèl  ;  etc.  Ce  faffifragé  d  liëû 
*tDS  des  fcrumeaui  sëtnblable^  à  ceut  d'Ate^a.  Oii  Jt 
t  l'usiiie  de  RoraM  deUx  feùi  â'afflnërie  où  l'on  peut 
(Mto  aèlertiât^oibént  pendttm  ^  fdtl  i-épai^  YM. 
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En  effet,  après  une  fonte,  quand  on  a  enlevé  les  ro- 
settes de  cuivre ,  on  a  toujeurs  des  parties  du  bassin 
qui  sont  abîmées  :  il  faut  les  réparer  avec  un  mélange 
d'argile  et  de  charbon,  revêtir  le  tout  d'une  couche 
d'argile  que  l'on  étend  avec  un  pinceau ,  et  dessécher 
le  tout. 

Les  dimensions  du  bassin  sont  de  o'^^GS  de  diamètre 
et  o"',2o  à  o"',s4  de  profondeur.  La  tuyère  avance  dans 
le  fourneau  de  o"*,o5,  et  son  extrémité  est  au  ras  du  ni- 
veau supérieur  du  bassin  ;  son  inclinaison  est  de  1 5  de- 
grés à  l'horizon.  Autour  du  bassin  on  forme  un  bourre- 
let, de  manière  à  l'élever  ua  peu  au-dessus  de  la  sole 
du  fourneau. 

Le  bassin  étant  bien  desséché  on  le  remplit  de  char- 
bon ,  et  on  place  dessus  les  masses  de  cuivre  noir,  de 
manière  qu'elles  se  soutiennent  sans  le  secours  du 
charbon.  On  recouvre  tout  de  combustible ,  et  on  donne 
le  vent  d'abord  modérément,  puis  assez  fort.  On  charge 
en  une  seule  fois  5' ",60  de  cuivre  noir.  Deux  ouvriers 
président  à  l'opération,  un  maître  et  un  valet.  Leur  tra- 
vail est  assez  simple  :  une  fois  le  cuivre  noir  arrangé , 
ils  n'ont  plus  qu'à  veiller  à  ce  qu'il  fonde  par  gouttes, 
en  passant  devant  le  vent  sans  qu'aucun  morceau  ne 
tombe  dans  le  bassin  sans  avoir  été  fondu  :  dans  le  cas 
où  cela  arriverait ,  il  faudrait  relever  le  morceau  au- 
dessus  du  charbon. 

On  doit  entretenir  une  grande  quantité  de  charbon 
au-dessus  du  cuivre  et  empêcher  tout  trou  qui  tendrait 
à  se  former  au  milieu  par  l'action  du  vent  ;  on  doit  en 
même  temps,  pour  épargner  le  combustible,  jeter  de 
temps  en  temps  de  l'eau  dessus  pour  l'empêcher  de 
brûler.  Généralement  après  deux  heures  et  demie  le 
cuivre  est  entièrement  fondu  :  on  écarte  alors  tout  le 
charbon  et  l'on  écume  une  première  fois  :  les  crasses 
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sont  jetées  dans  une  fosse  située  sur  le  côté.  On  écume 
au  moyen  d'une  pelle  en  bois.  Après  cet  écumage  on 
remet  le  charbon  sur  le  cuivre  et  on  donne  de  nouveau 
le  vent  que  l'on  avait  arrêté  pendant  un  quart  d'heure 
à  vingt  lAinutes.  Après  ce  temps  on  enlève  définitive- 
ment tout  le  charbon ,  et  l'on  procède  à  un  nouvel  écu- 
mage après  avoir  arrêté  le  vent.  A  mesure  que  l'on 
écume  on  jette  du  charbon  menu  pour  éviter  l'oxyda- 
tion du  cuivre  à  la  surface.  On  continue  de  même  jus- 
qu'à ce  que  la  surface  du  cuivre  soit  bien  brillante; 
sdors  on  enlève  tout  et  l'on  procède  à  l'essayage  du 
cuivre.  Cet  essai  a  lieu  de  la  manière  suivante  :  l'aide 
prend  une  pelle  et  la  pose  à  une  petite  distance  au- 
dessus  du  cuivre ,  il  reçoit  bîûsi  les  parcelles  de  cuivre 
qui  sautent  continuellement.  C'est  d'après  leur  aspect 
que  l'on  juge  de  la  pureté  du  cuivre. 

Pendant  que  l'on  enlevait  le  charbon ,  l'ouvrier  avdt , 
avec  du  menu  charbon ,  fait  deux  petits  murs  sur  la  sole 
du  fourneau  pour  placer  dessus  un  rouleau  en  bois  qui 
servira  à  enlever  les  rosettes  de  cuivre  en  pesant  dessus. 
Si  le  cuivre  est  assez  pur  on  commence  à  les  enlever  en 
jetant  de  l'eau  sur  le  cuivre  et  en  soulevant  le  cuivre 
par  plaques  minces  à  mesure  qu'il  se  prend.  U  faut 
assez  d'habileté  pour  enlever  ces  rosettes  sans  les 
casser  et  sans  trop  détériorer  les  parois  du  fourneau. 
Aussitôt  qu'une  rondelle  est  enlevée,  on  la  jette  dans 
un  grand  bassin  plein  d'eau  ;  au  bout  de  trois  heures 
l'opération  est  finie. 

Si  l'on  a  alors  besoin  du  fourneau  on  donne  le  vent 
pour  le  refroidir  :  la  pression  ordinaire  de  celui-ci  pen- 
dant l'opération  varie  entre  C'ïOA  et  o",o5  de  mercure. 
Les  ouvriers  rafiineurs  reçoivent  o',8i  par  quintal  de 
cmvre  rosette  :  le  maître  en  a  deux  tiers ,  l'ouvrier  seu- 
lement un  tiers. 
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IM  ptddults  de  Topéràtlôti  sdtit  donc  dtl  ciàrft  rtf- 
fltfe  M  f*o^ttès  dbtit  la  pureté  est  depuis  Idtigtempe 
i^ifcdiiiiùè  dans  te  comirierce ,  et  des  crasses  q\Û  iievoMt 
é(lttK)il  ûh  tiërë  de  (suivre,  et  ({ue  l'on  refodd  dààs  la 
tam  ptfàt  étii^re  noir  coitime  je  l'ai  dit. 

Tel  ëiï  le  traitement  métallurgique  des  minerds  âè 
(Miré  àinê  le  district  de  Roraas.  Dans  ïe^  filtres  u^a^ 
dé  ce  district  bit  opère  exactement  de  la  même  manière: 
je  n'âtii*als  donc  qu'à  répéter  pDur  cellès-tl  ûe  que  je 
tiens  de  dire. 

n  hé  ihe  resté  |)lus  qu'à  donner  des  rêtiseigilenie&te 
Éur  les  quantités  de  minerai  fondues  datis  c6  distrifct  ^ 
et  siii*  le^  frai»  dfe  \mt  traitetnettt  ;  pouf  y  ârHvér  je 
tërUiiië  feette  tidte  par  fatllt  tableaux  :  datls  le  prMiki^ 
j'hMli^ë  les  qùàiititéd  de  (;haquë  espèce  de  minerai 
qui  ont  été  fondue:^  à  chac^tié  tisine;  dans  les  ttfiflèau^ 
« ,  8;  4;  6,  6  je  donne  les  frais  spétiau*  de  chacune 
éëÈ  <^éràti6n§  datis  les  qttati^  usines;  dans  lé  tablMtt 
tf»  ^  j'ifiâique  IfeS  fhlls  de  traitaient  complet  pdur  cbaqw 
usiné  et  pottf  tttîit  le  district,  et  le  prii  de  i^tieht  du 
cnitit!  tl'àpfès  fcéè  frais.  Enflft  dans  le  taMeàu  n*  8  j'iiK 
âî^tié  ce  qtlfe  chsique  âctlbrinâirè  reçoit  powr  me  pèft 
éti  àiHre  Raffiné  de  fchaqile  nàitie. 
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CHËM1?1S  DE   FER    !>' ALLEMAGNE.  a^O 

TRAVAUX  D'ART 

DES    CHEMINS    DE  FER   D'ALLEMAGNE. 

Par  M.  G.  œUGHE, 
Ingénieur  des  minet,  profesieor  à  l'École  des  mines. 


Les  éléments  de  ce  travail  ont  été  recueillis  dans  le 
cours  de  deux  voyages  faits ,  par  ordre  de  M.  le  Ministre 
de  l'agriculture ,  du  commerce  et  des  travaux  publics , 
an  point  de  vue  du  Cours  professé  à  l'École  des  mines 
sur  les  chemins  de  fer  et  les  constructions. 

Ces  voyages  avaient  surtout  pour  objet  l'étude  des 
questions  qui  rentrent  dans  les  attributions  habituelles 
des  ingénieurs  des  mines,  c'est-à-dire  de  celles  qui  se 
i^^ttachent  au  matériel  et  à  l'exploitation  technique. 
^  il  a  paru  utile  de  publier  aussi  les  observations 
rassemblées  sur  l'établissement  des  chemins  de  fer 
eux-mêmes.  Peut-être  ces  renseignements  offriront-ils 
quelque  intérêt  aux  ingénieurs,  auxquels  les  exigences 
iDipérienses  d'un  service  de  construction  ne  permettent 
pas  de  suivre  par  eux-mêmes  les  progrès  de  l'art  à 
Tétranger. 

Joillet  1S64. 
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rétablissement  des  ponts  en  (ôle,  113.  —  Position  du  tablier,  il4.  —  In- 
dépendance ou  solidarilé  des  deux  feies,  11 5.  ^Continuité  ou  ioddpendMte 
des  travées,  il6.  —  Imperfection  des  méthodes  ordinairement  suivies  pov 
If  calcul  des  équarrksagef,  il  9. —Calcul  des  pièses  d'uae  poutre  à  réstsm 
ou  treillis,  chargée  au  milieu,  it3.  —  Id»  (hargée  UDiformément,  it5.  — 
Id,  en  UD  point  quelconque,  117.  —  M.  d^un  poids  mobile,  118.  —  Sys- 
tème de  Howe,  119.  —  Peinture  des  ponts  en  tèle,  130. 

g  IV.  Ponti  projetée»  —  Application  des  ponts  suspendus  aux  chemins  de 
ler^  133.  —  l^ejet  du  pont  ib  Vienne,  ùL  —  Pents-oanoux  nuapondns,  id» 

—  Viaduc  sur  la  Sitier,  136.  —  Ponts  sorte  Rhin,  id, 

S  V.  Ponti  en  fonu,  —  Réaction  exagérée  contre  la  fonte,  157.— Os»  lui 
attribue  spurent  un  coefficient  d^élasticité  trop  petit  relativement  à  celui  du 
fer,  id.  —  Deux  méthodes  différentes  pour  le  calcul  des  équarrissages  :  )•- 
flueoce  du  choix  sur  le  profil  des  poutres,  138. 

g  VI.  Souterraine. -^LtuT  peu  d*importance,  139.— Souterrains  du  Sem- 
ring, id.  —  Do  chemin  du  Palatioat,  148. 

g  VII.  Terraaemenu.  —  Remblai  de  Rolhenbacb,  149.— Digue  de  Lin 
dau,  150.  —  Remblais  formés  d*ar£ile  humide,  151.  — Remblais  eu  sable 
des  chemins  hongrois,  151.  —  Établissement  de  la  voie  en  terrain  maré- 
cageux, 154.— Tranchée  de  Harbastofen,  155.  — /d.deGabelbach,  156.— 
Id.  du  Fauleoberg,  id.  —  Mode  dVxécution  de  la  tranchée  de  Heidelsbeini , 
157.  —  Application  du  drainage  à  la  consolidation  des  tranchées,  160. 
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INTRODUCTION. 


S  L  -^  PROGRÈS  DU  RÉSBAU  ALLEIL^D. 

1.  La  création  des  chemins  de  fer  sera  sans  doute  un  i^^l^l^SSuiefêr 
des  titres  les  moins  contestés  de  notre  époque  à  occuper  ^^i^i^^Hr^- 
une  placé  honorable  dans  l'histoire.  Jamais  Tactivité 
humaine  n'a  été  plus  laborieuse  et  plus  féconde  ;  nulle 
autre  génération  n'a  semé  plus  abondamment  pour  l'a- 
venir, et  celles  qui  la  suivront  ne  seront  certainement 
pas  tentées  de  lui  reprocher  cette  préoccupation  des  in-^ 
térêts  matériels ,  dont  on  lui  a  fait  si  souyent  un  re-» 
proche  de  nos  jours. 

Si,  envisagée  dans  son  ensemble,  l'influence  des  che- 
mins- de  fer  sur  le  développement  de  la  richesse  pu-* 
Uique  frappe  tous  les  yeux,  elle  mérite  d'être  signalée  à 
un  point  de  vue  tout  spécial  «  celui  des  progrès  de  l'in-^ 
dustrie«  Les  exigences  techniques  des  chemins  de  fer» 
toujours  croissantes,  toujours  satisfaites,  ont  transformé 
les  méthodes  de  construction ,  perfectionné  la  partie 
mécaïuque  de  la  métallurgie  du  fer,  introduit  dans  là 
disposition  des  chaudières  et  du  mécanisme  des  appa* 
reils  àn^ieur  des  améliorations  dont  toutes  les  indus- 
tries fmit  leur  profit;  les  chemins  de  fer  ont  créé  le 
télégraidie  âectrique»  en  le  rendant  nécessaire  ?  ils  ont, 
ta  vota  de  la  sefidaritè  do  progrès»  accéléit  esicofè 
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la  marche  déjà  si  rapide  des  perfectionnemeets  de  la 
navigation  à  vapeur. 

2.  Dans  un  autre  ordre  de  faits,  les  ombres,  il  est  vrai, 
ne  manqueraient  pas  au  tableau  :  l'agiotage  prenant  par 
moment  des  proportions  inouïes  ;  —  les  esprits  flottant 
entre  un  engouement  aveugle  et  un  découragement 
sans  motifs  ;  —  l'absence  de  plan,  de  vues  d'ensemble, 
dans  l'application  des  ressources  publiques  ou  privées 
à  l'accomplissement  d'une  tâche  immense  ;  —  l'œuvre 
commencée  ici,  ajournée  là  —  au  hasard  ou  au  gré  des 
intérêts,  des  influences ,  des  caprices  ;  tantôt  des  tron- 
çons isolés,  et  par  cela  même  improductifs  ;  aiUeurs  des 
lignes  rivales ,  condanmées  à  une  concurrence  désas- 
treuse :  tel  est  le  spectacle  qu'a  présenté  en  Angleterre, 
et  à  certains  égards  en  France,  la  période  d'enfante- 
ment des  chemins  de  fer. 
Marehe  diffè-  L'Allemagne  n'a  pas  non  plus  évité  complètement 
grès  dânt  le  Bord  ces  écueils.  Los  premiers  linéaments  du  réseau  alle- 

•t  dans  le  tid  de  _  "^  ,        ^  ,  ,     ,     ,  . 

rAiieniAKiie.  maud  ont  paru  se  rattacher  à  im  système  général ,  mais 
il  n'a  pas  tardé,  en  se  développant ,  à  perdre  ce  carac- 
tère. Si,  du  reste,  les  intérêts  généraux  ont  eu  tant  de 
peine  à  prévaloir  dans  im  État  compacte  et  puissam- 
ment centralisé  comme  la  France,  leur  triomphe  devait 
être  plus  difficile  encore  dans  cette  vaste  agglomération 
d'États  dont  aucun  n'est  disposé  à  faire  bon  marché  de 
son  individualité,  et  qui  accepteraient  de  l'unité,  ses 
avantages ,  mais  non  ses  sacrifices. 

La  tendance  à  la  constitution  de  Y  unité  allemande  ^ 
tendance  si  prononcée  en  apparence  il  y  a  quelques  an- 
nées, n'était  guère ,  on  le  sait ,  qu'une  tactique  née  de 
l'antagonisme  des  deux  puissances  prépondérantes ,  et 
cachant  sous  son  titre  un  germe  de  division.  Favorisée 
par  la  puissance  appelée  à  en  recueillir  exclusivement 
le  bénéfice ,  elle  était  par  cela  même  repousaée  par 
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Tantre  (i)  ;  et  les  États  secondaires  qui  gravitent  autoiu* 
des  deux  principaux  se  trouvaient  nécessairement  aussi 
divisés  sur  ce  terrain. 

n  serait  aussi  inexact  de  refuser  à  cette  cause  toute  cautM  de  ceit« 
influence  sur  les  différences  si  tranchées  que  présentent  **"'*"°**- 
les  développements  du  réseau  au  nord  et  au  sud,  que 
de  les  lui  attribuer  exclusivement.  Sans  doute  la  confi- 
guration du  terrain,  la  situation  financière  de  T Au- 
triche, les  circonstances  politiques,  ont  puissamment 
contribué  à  ralentir  les  progrès  des  chemins  de  fer  dans 
le  sud;  mais  ce  n'est  pas  seulement  la  lenteur  relative 
de  ce  progrès  qui  frappe ,  c'est  aussi  sa  manière  d'être. 

5,  Dans  le  nord,  sous  l'impulsion  de  la  Prusse  qui 
foh  dans  les  chemins  de  fer  un  puissant  instrument 
d'unité,  c'est-à-dire  d'influence  ;  qui  tient  d'ailleurs  à 
reKer  sans  retard  les  portions  séparées  de  son  vaste 
territoh*e ,  le  réseau  s'étend  rapidement.  Dans  les  i*é- 
gioDs  moyenne  et  méridionale ,  au  contraire ,  tous  les 
chemins  suivent  d'abord  la  même  direction ,  nord-sud  ; 
et  tandis  que  ces  lignes  longitudinales  sont  exécutées  à 
grands  frais,  les  lignes  transversales,  non  moins  im- 
portantes, sont  entreprises  tardivement  et  poussées  mol- 
lement n  y  a  quelques  jours  à  peine  que  l'exécution 
des  tronçons  de  Bruchsal  à  Bietigheim,  et  d'Uhn  à 
Augsbourg ,  a  mis  un  terme  à  l'isolement  des  chemins 
du  duché  de  Bade ,  du  Wurtemberg ,  et  de  la  Bavière  ; 
et  la  ligne  de  Vienne  à  Trieste  est  terminée  jusqu'à 
Uybach ,  quand  celle  de  Munich  à  Bruck  est  à  peine 
commencée  sur  le  territoire  autrichien  ;  de  sorte  que 
pendant  plusieurs  années  encore,  Paris  et  Vienne  ne 
communiqueront  que  par  Dresde. 

Ce  n'est  nullement  la  difficulté  matérielle  des  lignes 

(1)  Un  tiers  seulement  de  la  population  de  Templre  autri- 
^  appartient  à  la  confédération  germanique. 
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transversale»  qui  a  entravé  à  ce  point  leur  exécutàoB. 
L'isolement,  l'individualisme  ont  d'abord  prévalu  dans 
le  sud,  comme  l'unité  dans  le  nord.  Pour  les  trois  États 
secondaires  que  je  viens  de  citer  il  s'agissait  d'un 
intérêt  de  trafic  plus  ou  moins  bien  entendu  :  chacun 
d'eux  s'est  préoccupé ,  trop  exclusivement  sans  doute , 
du  mouvement  international  nord-sud,  et  a  voulu  avant 
tout  et  k  tout  prix  attirer  sur  son  territoire  une  partie 
de  ce  mouvement,  le  plus  important  sans  contredit, 
mais  qui  fera  son  choix  et  adoptera  un  itinéraire  quand 
les  chemins  de  la  Suisse  seront  exécutés  à  leur  tour. 
Quant  àl' Autriche,  une  fois  rattachée  parles  chemins  de 
la  Bohême  et  de  la  Silésie  à  tout  le  rtoeau  du  nord,  aux 
ports  de  la  mer  du  Nord  et  de  la  Baltique,— c'est-à-dire 
après  avoir  donné  satisfaction  à  l'intérêt  commercial  par 
excellence ,  ou  réputé  tel , — elle  revient  exclusivement 
à  des  préoccupations  d'un  autre  ordre,  et  place  les  che* 
mins  de  î&r  destinés  à  développer  les  relations  intama- 
tionales,  bien  après  ceux  qui  doivent  lier  entre  eux  tous 
les  éléments  disparates  de  ce  vaste  empire.  C'est  ùnà 
que  les  provinces  les  plus  reculées  de  la  Hongrie  auront 
des  chemins  de  fer  presque  avant  d'avoir  des  routes ,  et 
que  Venise  et  Blilan  seront  rattachées  à  l^enne ,  en 
dépit  des  obstacles  accumulés  par  la  nature ,  aussitôt 
que  Munich,  ou  peu  s'en  faut 

Mais  si  l'accroissement  du  réseau  allemand  dans 
le  sud  porte  quelquefois  l'empreinte  d'un  esprit  de  na- 
tionalité étroit,  exclusif,  ou  celle  des  exigences  impé- 
rieuses de  la  politique  :  si  au  point  de  vue  abstrait  de 
l'économiste,  les  résultats  immédiats  ne  sont  pas  en 
proportion  avec  l'importance  des  sacrifices ,  il  est  cer- 
tain du  moins  que  ceux-ci  porteront  leurs  fruits.  Envi- 
sagés comme  éléments  du  système  général  des  voies  de 
communication  européennes,  les  chemina  construits  ou 


Digitized  by 


Google 


PKOGBÈi  DU   BÉ3EAU.  a5l 

en  coun  d'ezAcutioQ  n'étaient  pas  tous  immédiatement 
nécessaires,  mais  tous  le  seraient  dans  un  avenir  rap- 
proche.  En  Msant  des  chemins  de  fer  des  instrumenta 
d'assimilation ,  la  politique  a  dû  intervertir  un  ordre 
naturel;  mais  elle  a,  par  le  fait,  puissamment  hâté 
Taccomplissement  de  l'œuvre  d'ensemble ,  en  s'impo- 
sant  pour  l'exécution  des  lignes  les  plus  dispendieuses 
des  sacrifices  devant  lesquels  on  eût  à  coup  sûr  recalé 
pendant  longtemps,  sans  ce  stimulant  décisif. 

Les  progrès  que  le  temps  amène  avec  lui  auront 
bientôt  comblé  les  lacunes ,  et  l'Allemagne  se  trouvera 
alors  en  possession  d'un  réseau  moins  méthodiquement 
tracé  peut-être,  mais  certainement  plus  complet  que  si 
des  considérations  d'unité  ou  d'utilité  directe,  dégagées 
de  toute  préoccupation  politique,  avaient  seules  présidé 
à  la  répartition  de  ses  éléments, 

&.  n  serait  fort  inutile  de  les  énumérer  longuement  :  U  suffit       Progréi 
de  renvoyer  le  lecteur  à  la  carte  (Pl.V)  qui  représente  l'état  ac- 1^  éâUrt  Èîau 
tuel  de  ce  réseau  ;  mais  il  convient  d'appeler  Tattentiou  sur  la        (Pi.  v.) 
marche  rapide  de  son  développement. 

Dès  aujourdliui,  la  Prusse  possède  un  système  complet  qui,  Prasie. 
du  Rhin  à  la  Vistule,  de  la  Baltique  à  la  Haute-Silésie,  rattache 
presque  sans  exception  tous  les  points  importants  de  ce  vaste 
territoire.  Au  nord-est,  elle  pousse  activement  les  immenses 
travaux  du  passage  de  la  Vistule  àDirschau  et  de  la  Nogat  &  Ma- 
rienbourg ,  et  va  combler  ainsi  la  seule  lacune  qui  existe  encore 
entre  Berlin  et  Kœnigsberg.  A  Test,  la  ligne  de  Posen  à  Breslau 
par  Lissa,  les  embranchements  de  Ratibor  à  Léobschutz  et  au 
district  carbonifère  de  Cotuta,  sont  étudiés  et  seront  prochaine- 
ment construits.  Au  sud ,  une  ligne  directe  va  être  exécutée  de 
Magdebourg  àDessau  pour  se  prolonger  jusqu^à  Leipzig,  et  une 
antre  de  Vittenberg  à  Halle  par  Bitterfeld,  pour  rattacher  plus 
directement  Berlin  à  Leipzig  et  à  la  Bavière.  Dans  la  province 
du  Rhin,  la  hrusse  vient  d'inaugurer  l'important  tronçon  de 
Saarbruck ,  ceux  d'Alx-la-Chapelle  à  Mastrecht  et  à  Dusseldorf , 
dft  Gladbach  à  Rubrort;  une  autre  ligne  est  prcjetée  de  Gologie 
à  Neus  et  Kréfeld  avec  prolepsement  éveotuel  vers  la  Hol- 
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lande  (i),  et  une  autre  de  Cologne  à  Giessen  (Hease  grand-du- 
cale). En  Westphalle ,  le  tronçon  de  Paderbom  à  Wartwmg 
Tient  de  rattacher  la  ligne  de  Munster  et  celle  de  Cologne  à 
Minden  aux  chemins  de  la  Hesse  électorale.  Un  autre  va  unir 
directement  Dortmund  et  SOest,  La  ligne  de  Munster  se  pro- 
longe vers  Rheine  et  va  atteindre,  par  Tintermédiaire  du  Ha- 
novre, la  mer  du  Nord  à  Emden  :  Osnabruck  est  rattachée  à  la 
ligne  de  Cologne  à  Minden  par  un  embranchement  que  le  Ha- 
novre pousse  Jusqu'àLlngen,  sur  la  ligne  précédente.  Au  nord, 
enfin,  le  gouvernement  décide  la  construction  d*une  ligne  de 
Beriin  à  Stralsund  et  se  concerte  avec  U  Suède,  qui  fait  étu- 
dier un  chemin  de  Stockholm  au  port  dTstad  :  projet  dont 
Texécution,  combinée  avec  un  service  de  bateaux  à  vapeur, 
mettrait  les  deux  capitales  à  quinze  heures  de  distance. 

Hoittein.  ^^^  possessions  allemandes  du  Danemark  paraissait  elles- 

mémes  entraînées  dans  le  mouvement,  mais  il  est  vrai  sous  Tin- 
fluence  des  capitalistes  anglais,  dont  la  féconde  hardiesse  sup- 
plée si  souvent  au  défaut  d'initiative  locale.  Les  villes  d'ItzehOe, 
T6nningen,  Husum,  Flensbourg,  etc.,  doivent  être  rattachées, 
commelesontd^àRendsbourgetGlûckstadt,  àlaligned*Altona 
à  KieL  Le  réseau  du  Schleswig-Holstein  sera  alors  complet  H  y 
aurait  toutefois  pour  ce  petit  groupe  une  première  mesure  bien 
plus  utile  :  ce  serait  de  le  tirer  de  son  isolement  par  Texécu- 
tion  du  raccordement  d*Altona  à  Hambourg;  mais  ces  deux 
villes  s'entendent  pour  repousser  une  jonction  qui  leur  ferait 
perdre  les  avantages  attachés  à  la  position  de  tête  de  ligne. 

Hanovff .  ^  Hanovre  complète  son  œuvre  en  reliant  directement  sa 
capitale  avec  celle  de  la  Hesse  électorale  par  Gôttingue  et  Mûn- 
den,  en  prolongeant  la  ligne  de  Westphalle  jusqu'à  Tembou- 
chure  de  TEms,  et  y  rattachant  Osnabruck.  Un  chemin  trans- 
versal doit,  dans  un  avenir  sans  doute  prochain ,  rattacha 
Harbourg  (sur  TElbe)  à  Brème  et  Oldenbourg,  se  prolonger 
versGroningue,  de  là  vers  Utrecht,  Rotterdam  et  Amsterdam, 
et  unir  ainsi  Londres  et  Hambourg  par  la  voie  la  plus  directe. 


(i)  Elle  serait  construite  par  la  compagnie  du  chemin  Rhé- 
nan (Aix  à  Cologne),  qui  chercherait  ainsi  à  ressaisir  son  trafic 
gravement  compromis  par  la  concurrence  do  la  ligne  directe 
d'Alx  à  Dusseldorf  ;  la  construction  enfin  résolue  d'un  pont  à 
Cologne  consolidera  du  reste  bientôt  sa  position. 
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Le  BroBBwiok  exécute,  tant  sur  son  territoire  que  sur  celui  du     Brontwiek. 
Hanovre,  le  tronçon  de  BOrsum  (chemin  de  Wolfenbuttel  à 
Neustadt)  à  Krelensen  (chemin  du  sud  hanovrien),  et  prolonge 
ainsi  jusqu'à  la  ville  de  Brunswick  la  ligne  directe  de  Bàl^  à 
CasseL 

La  Saxe,  reliée  au  réseau  du  nord  suivant  deux  directions,  par  Sut. 
Halle  et  par  Jûterbock  :  à  la  Silésie,  à  la  Bohème ,  à  la  Bavière, 
n'a  plus  qu'à  continuer  la  ligne  directe  de  Leipzig  vers  Dessau, 
et  à  prolonger  jusqu'à  Zwickau  Timportant  embranchement, 
qu'elle  vient  de  terminer  à  grands  fk^s,  de  Riesa  à  Chemnits. 
Cette  industrieuse  cité  et  l'Erzgebirge  saxon  seront  alors  en 
communication  directe  avec  la  ligne  du  sud  et  surtout  avec  les 
houillères  de  Zwickau,  dont  les  charbons  ne  leur  arrivent  au- 
jourd'hui que  par  Leipzig  et  Riesa,  c'est-à-dire  par  un  détour 
qui  décuple  la  distance.—  Deux  petites  lignes ,  l'une  de  Dresde 
à  Freiberg,  l'autre  de  Dresde  au  petit  bassin  houiller  de  Tha- 
rand,  sont  à  l'étude. 

La  Hesse  électorale  longtemps  inactive,  et  dont  lesliésita-  Hem  iioetoralt. 
tiens  n'avaient  pu  être  vaincues  que  par  la  menace  d'un  isole- 
ment complet,  est  rattachée  à  Leipzig,  à  Francfort,  et  va  l'être 
au  Hanovre  et  à  Paderborn. 

Le  duché  de  Nassau  commence  les  terrassements  du  chemin        Duché 
de  Wiesbade  à  Niederlahnstein  (près  Goblentz),  chemin  destiné     ^  MaMau. 
à  compléter  bientôt ,  en  se  prolongeant  jusqu'à  Deutz ,  la 
grande  ligne  de  la  rive  droite  du  Rhin,  de  Bàle  à  la  mer  du 
Nord. 

Les  duchés  de  Saxe  vont,  avec  le  concours  delà  Bavière,  re-  Daeliét  de  Saie* 
lier  la  ligne  du  nord  bavaroise  à  celle  de  la  Thuringe,— de  Lich- 
tenfels  à  Eisenach,  —  par  Gobourg,  Hlldburghausen  et  Meinin- 
gen  [MainrfFerra-bahn). 

La  Hesse  grand-ducale,  après  avoir  terminé  son  contingent        Hesse 
du  Main  au  Weser,  et  formé,  en  reliant  Worms  et  Mayence  «»•»<*-<*•»«•*•• 
(aux  dépens  il  est  vrai  de  son  chemin  de  la  rive  droite  du  Rhin) 
le  complément  de  la  ligne  du  Palatinat,  projette  une  ligne  di- 
recte de  Darmstadt  à  Aschaffenbourg,  sur  le  chemin  de  Franc- 
fort à  Bamberg. 

Le  duché  de  Bade ,  après  avoir  enfin  soudé  sa  ligne  à  celle  du        Bade. 
Wurtemberg,  va  la  prolonger  à  travers  les  cantons  de  Bftle  et 
SchalTouse  jusqu'au  lac  de  Constance. — Quant  au  Wurtemberg,    Wortemberf. 
n  regarde  son  système  comme  complet,  au  moins  pour  le  pré- 


Digitized  by 


Google 


954  GHBMim  DK  FM  D'AUUUGNE. 

amt,  par  le  fait  de  m  JonctiOD  «Tectai  lignes  de  Bade  et  de  Bft- 
vièra 
BaYiéra.  La  Bavière  vient  de  terminer  le  chemin  du  Palatinat  »  et  tra- 

?ayie  activement,  de  concert  avec  la  France ,  à  compléter  sur 
la  rive  gauche  du  Rhin,  par  Weissembourg  et  Neustadt,  la  Ugoe 
deB&leà  M4yence;*-elle  atteint  le  lac  de  Constance  par  des  tra- 
vaux gigantesques  (i4/i«  1A9)  «  mais  que  justifie  la  per^>ectiTe 
certaine  d'une  Jonction  avec  le  réseau  suisse  par  Brégents  (Au- 
triche) ;  elle  se  relie  avec  le  Wurtemberg  d'Ausbourg  et  Ulm, 
marche  à  Touest  vers  Aschaffenbourg  et  Francfort,  à  Test  vers 
Salxbourg  et  TAutriche.  Au  nord,  elle  termine  le  petit  embran- 
chement de  Neuenmarkt  à  Beyreuth  ;  au  sud,  elle  commence 
I  celui  de  Rosenheim  à  Kuistein  (Tjrrol  j;  enfin  elle  doit  mettre 

^  bientôt  la  main  4  Tœuvre  pour  joindre  Munich  à  Ratisbonne. 

I  Aairiche.         U Autriche  continue  sa  tâche ,  souvent  dans  les  cîr- 

I  constances  les  plus  critiques,  avec  une  suite  qui  atteste 

i  à  la  fois  la  puissance  de  sa  volonté  et  celle  de  ses  res- 

sources. Construire  des  chemins  de  fer  dans  les  con- 
\  trées  industrieases ,  où  tous  les  éléments  du  trafic  sont 

accumulés,  où  ils  n'attendent  que  ces  voies  perfection- 
nées pour  se  développer,  c'est  ce  qu'on  fait  tous  les  jours  ; 
mais  en  doter  largement  des  pays  auxquels  leurs  mœurs 
et  l'état  de  leur  industrie  semblaient  refuser  pour  long- 
temps encore  cette  expression  la  plus  complète  du  pro- 
grès matériel ,  -^  devancer  ainsi  la  civilisation ,  —  c'est 
une  tâche  qui  ne  manque  assurément  ni  de  bvdiesse 
ni  de  grandeur.  L'Autriche  l'accomplit  dans  ses  posses- 
sions de  l'Est  avec  une  remarquable  persévérance.  Les 
chemins  hongrois  n'ont  pas  à  franchir,  comme  ceux  du 
Nouveau-Monde,  des  fleuves  gigantesques  et  des  dé- 
serts immenses  ;  mais  aussi  ils  n'ont  pas  pour  auxi- 
liaires, comme  au  delà  de  l'Océan,  le  génie  aventu- 
reux et  fébrile  qui  du  jour  au  lendemain  vivifie  et 

(1)  D'A8clufvd)0iirg  à  Haoaa»  la  licne  est  construite  et  sera 
exploitée  par  la  compagnie  de  Francfort  à  Hanau. 
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transforme  ces  déserts  ;  le  souffle  plus  tempéré  de  la  ci- 
vilisation européenne  ne  fait  pas  de  ces  prodiges. 

Sans  doute  l'Autriche  voit  dans  les  chemins  de  fer, 
en  même  temps  que  des  éléments  de  fusion  entre 
tant  de  nationalités  différentes  (i) ,  et  quelquefois  même 
antipathiques,  un  puissant  instrument  stratégique  ;  mais 
leur  action  pacificatrice  est  de  tous  les  instants,  et 
tend ,  par  cela  même ,  à  rendre  inutile  le  rôle  qu'ils 
peuvent  jouer  connue  moyen  de  répression. 

Voici  le  bilan  des  lignes  dont  la  constraction  est  commencée 
ou  résolue  : 

JSn  Bohême  : 

Le  chemin  de  Prague  à  Pilsen  sur  la  Mies,  et  de  là  vers  Hof 
d'une  part,  et  de  Tautre  vers  Nuremberg  (Bavière)  ; 

Celui  de  Bustiehrad  à  Rubencx. 

Dam  rarehiduché  ê'Jutrieke,  la  Styrie  $t  le  royaume 
d'IUyrie  : 

Une  ligne  de  Linz  à  Passau  (Bavière),  destinée,  aux  termes 
d*un  traité  conclu  entre  les  deux  États,  i  se  prolonger  p\m 
tard  d'un  côté  jusqu'à  Ratisbonne,  et  de  Tautre  jusqu'à  Vienne  ; 

Une  ligne  de  Bruck  à  Salzbourg  (Bavière)  ; 

Le  chemin,  poussé  très-activement,  de  Laybach  à  Trieste; 

Une  ligne  de  Marbourg  ou  plutôt  de  Cilli  à  Klagenfurt,  tra- 
versant les  districts  carbonifères  et  industriels  de  la  Styrie  et 
de  la  Garinthie  ; 

Vans  la  Lomhardie  et  le  Tyrol  : 

Le  chemin  de  Trieste  à  Venise  ; 

Le  prolongement  jusqu'à  MUan  de  la  ligne,  exploitée  aujour- 
dliui,  de  Venise  à  Brescla  (a)  ; 

(i)  Les  lois  de  l'empire  autrichien  sont  promulguées  en  neuf 
langues. 

(s)  Le  petit  chemin  de  Milan  à  Trévigllo,  exploité  depuis  phi- 
sieurs  années,  devait  former  la  tète  de  cette  ligne  à  laqueUe 
Bergame  eût  été  rattachée  par  un  embranchement.  Mais,  dans 
ces  derniers  temps,  les  intérêts  de  cette  ville,  importante  en 
effet ,  ont  trouvé  des  défenseurs  assez  influents  pour  faire  re- 
mettre le  tracé  en  question,  et,  à  ce  qu'il  paraît,  avec  beau- 
coap  de  chances  de  l'attirer  jusqu'à  elle.  Le  tronçon  de  Trévi- 
glio  resterait  alors  isolé. 
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Le  prolongement  jusqu'au  Tagllamento,  et  ensuite  len 
risonzo ,  de  la  ligne  de  Venise  à  Trévise  ; 

Un  chemin  de  Vérone  à  Trente ,  Botzen  et  Inspruck,  qui  doit 
8e>ouder,  à  Kûfstein,  à  la  ligne  que  construit  la  Bavière  de  Mu- 
nich à  cette  ville. 

En  Hongrie,  un  système  complet  qui  comprend  : 

!•  De  fomit  à  Pêit  : 

Le  prolongement  vers  la  haute Theiss  (Tockay)  de  la  ligne, 
exploitée ,  de  Vienne  à  Pesth  ; 

Une  ligne  de  Steinbrucke  (chemin  de  Vienne  à  Trieste)  à 
Agram  (Croatie)  et  Temeswar  (Banatj. 

20  Du  mord  tm  ntd  : 

Une  ligne  de  Vienne  à  Oedenbourg,  Agram  et  Karistadt,  exé- 
cutée seulement  jusqu'à  Oedenbourg; 

Une  autre  de  Pesth  à  Szolnock  et  Szegedin  (sur  la  Theiss),  qui 
vient  d'être  achevée  jusqu'à  Ketshemet  ; 

Une  troisième  de  Tockay  à  Debreczin  (capitale  de  la  Haute- 
Hongrie),  Grosswardein,  Arad  et  Temeswar; 

s»  Une  gramdê  ligne  di^gonëiê  qui  doit  partir  d' Agram  et  se  di- 
riger par  Tockay  vers  la  Gallicie. 

En  Gallieie  : 

La  ligne  de  Gracovie  à  Tarnow,  construite  jusqu'à  Bochnia; 

Le  prolongement  de  cette  ligne  jusqu'à  Lemberg,  capitale  du 
royaume; 

La  ligne  de  Tarnow  à  Tockay,  formant  le  complément  de  la 
ligne  transversale  hongroise  mentionnée  tout  à  l'heure. 
Prolongement  Ces  vastes  projets,  dont  l'exécution  subordonnée  sans  doute 
mr  le  territoire  ^^^  événements  est  poursuivie  du  moins  avec  une  rare  éner- 
gie, contrastent  singulièrement  avec  la  lenteur  du  progrès  des 
chemins  de  fer  dans  les  possessions  moscovites.  Cependant,  cet 
immense  empire  se  décide  lui-même  à  accepter  les  voies  nou- 
velles. Le  tracé  de  Varsovie  à  Pétersbourg  est  complètement 
étudié  et  approuvé  (1)  ;  le  chemin  de  Pétersbourg  à  Moscou 
est  en  exploitation  :  de  sorte  que  le  jour  n'est  pas  éloigné  où 
les  rails  se  prolongeront  sans  interruption  de  Bayonne  à  la  pre- 
mière capitale  de  l'empire  russe. 


(1)  Il  passe  parKowno,  Bialystock»  Grodno  et  Wahio, 
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6.  Uactive  impulsion  donnée  en  Allemagne  à  la  con-   ueontirw!tùm 
struction  des  chemins  de  fer  est  surtout  aujourd'hui  %/Jj!m^^. 
ToBuvre  des  gouvernements  :  des  65o  kilomètres  livrés  S^.  ** 
à  la  circulation  en  i853 ,  le  quart  à  peine  a  été  exécuté 
par  l'industrie  privée.  La  Prusse  elle-même,  après  avoir       prwte. 
débuté  par  l'application  exclusive  des  concessions,  a 
changé  de  système.  Non-seulement  le  gouvernement 
s'est  chargé  de  la  construction  de  la  plupart  des  nou- 
velles lignes,  mais  encore  il  tend  à  se  substituer  par 
voie  de  rachat  aux  compagnies;  on  lui  attribue  même 
l'intention  d'user  dans  ce  but  d'un  droit  rigoureux ,  et 
d'amener  à  composition  par  la  menace ,  suivie  d'effet  au 
besoin,  d'une  concurrence  immédiate,  les  lignes  dont  il 
désirerait  prendre  possession  avant  le  terme  stipulé 
pour  l'exercice  du  droit  de  rachat.  L'exemple  du  chemin 
rhénan ,  exécuté  à  si  grands  frais ,  et  compromis  par 
une  diversion  qui pouvaitêtretoutaumoinsajournée(4)» 
donne  à  cette  présomption  quelque  apparence  de  réalité. 

L'exécution  et  l'exploitation  par  l'État,  qui  ont  pré-      Hanovre, 
valu  de  prime  abord  dans  le  Hanovre,  la  Hesse  élec-  h«"«^'jj««"»«» 
torale,  le  duché  de  Bade,  le  Wurtemberg,  n'y  ont   W"'*™»*^- 
souffert  aucune  exception.  La  Saxe ,  après  être  partie        s^ie. 
du  principe  opposé,  se  trouve  aujourd'hui  à  très-peu 
près  dans  la  même  situation  que  ces  États.  La  ligne  de 
Leipzig  à  Dresde ,  concédée  à  perpétuité ,  et  le  petit 
embranchement  de  Lobau  à  Zittau,  sont  seuls  aujour- 
d'hui la  propriété  des  compagnies;  encore  l'exploita- 
tion du  second  est-elle  prise  à  ferme  par  l'État.  Plu- 
sieurs tentatives  malheureuses ,  et  en  dernier  lieu  celle 
de  la  ligne  de  Chemnitz ,  concédée  à  une  compagnie 
qui  délaissa  sa  tâche  à  peine  commencée,  ont  naturel- 
lement décrédité  en  Saxe  le  régime  des  concessions. 
Sans  repousser  absolument  ce  principe,  le  gouverne- 
ment n'est  disposé  à  l'admettre ,  dans  l'occasion ,  que 
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SOUS  la  condition  d'une  période  de  jouissance  extrê- 
mement restreinte*  Système  vicieux,  dans  lequel  une 
concession  n'est  possible  qu'à  force  de  compensations 
actuelles  offertes  aux  compagnies  à  défaut  d'avenir, 
c*estr-à-dire  en  exagérant  les  charges  inmiédiates  de  la 
fortune  publique  (i). 
Grande-Haue.  Le  chemin  tout  nouvellement  construit  dans  la  Hesse 
grand-ducale,  de  Hayence  à  Worms  et  Ludwigshafen , 
a  été ,  contndrement  aux  précédents  de  cet  État,  exé- 
cuté par  une  compagnie  qui  a  obtenu  du  gouvernement 
un  prêt  de  3  millions  de  francs,  ne  portant  intérêt  que 
quand  les  actionnaires  auront  reçu  6  pour  loo. 
Bavière.  Dans  la  Bavière  proprement  dite,  tous  les  chemins 

terminés  ou  en  cours  d'exécution  seront  entre  les  mains 
de  l'État,  sauf  la  peUte  ligne  de  Neuenmarkt  à  Bey- 
routh ,  due  au  concoiu^  des  r^sources  communales  et 
privées. 

Les  conditions  dans  lesquelles  ce  concours  a  en  lieu  attestent 
de  la  part  des  localités  une  Intelligente  appréciation  de  Tin- 
floence  bienfaisante  des  chemins  de  fer;  car  elles  excluent 
toute  spéculation  et  ne  constituent  qu'on  placement  médiocre. 

Il  a  été  pourvu  à  la  dépense  de  cet  embranchement  : 

1*  Par  un  emprunt  de  1,680.000  fr.,  contracté  par  le  conseil 
communal  de  Beorreuth  et  souscrit  par  la  banque  de  Nurem- 
berg; 

d<»  Par  une  somme  de  65o.ooo  fr.,  provenant  des  souscrip* 
tiens  privées.  L*État  va  exploiter  cette  petite  ligne  et  servira 
un  intérêt  de  k  1/3  p.  100  du  capital  de  construction. 

Bafiére  rhénane.     Daus  la  Bavière  rhénane,  au  contraire,  l'exécution 

excepifon.     dos  chomins  a  été  abandonnée  aux  compagnies.  Voici 

sous  quelle  forme  s'exerce  le  concours  de  l'État  pour  la 


(1)  C'est  ainsi  que  le  projet,  débattu  depuis  longtemps,  de 
la  concession  du  petit  chemin  entre  Dresde  et  Tharand,  n'a  pu 
encore  aboutir,  parce  que  le  gouvernement  refuse  d'en  prolon- 
ger la  durée  an  delà  de  quinze  ans. 
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ligne  en  coors  d'exécution  de  Weiseembourg  à  Neu- 
atadt  (sur  le  chemin  du  palatinat)  : 

1*  Le  capital  (/i.Aoo.ooo  tr.)  reçoit  pendant  les  travaux  un 
fntérètdeÂ  i/ap.  loo; 

a*  Le  même  minimum  dlntôrôt  est  garanti  pendant  une  pé» 
rfode  de  vingt-cinq  ans  à  partir  de  Touverture,  sous  les  con- 
ditions suivantes  : 

a*  Retour  du  chemin  à  l'État,  sans  indemnité,  au  bout  de 
quatre-vingt-dix-neuf  ans  ; 

b.  Pendant  la  période  de  vingt-cinq  ans,  prélèvement  de 
I  p.  loo  sur  tout  produit  net  excédant  5  i/a  p.  loo  ;  affectation 
de  ce  prélèvement  à  la  constitution  d'un  fonds  de  réserve  des- 
tiné au  service  de  l'intérêt  pour  les  exercices  pour  lesquels  la 
garantie  devra  fonctionner  ; 

L'excédant  au  delà  de  5  i/a  p.  loo  sera  d'ailleurs  distribué 
aux  actionnaires  en  sus  des  A  i/a  p.  loo; 

c.  Continuation  du  même  prélèvement  aux  mêmes  condi- 
tion, après  PexpiratlcHi  de  la  période  de  garantie,  jusqu'à  ce 
que  rAuu  soit  oomplétement  Indemnisé  ; 

4.  Faculté  de  rachat  après  l'expiration  des  vingt-cinq  ans, 
mojennant  le  remboursement  intégral  du  capital  d'établisse- 
ment et  une  prime  aux  actionnaires. 

En  Autriche,  la  construction  et  Texploitatioa  des  Autriche. 
premiers  chemins  de  fer  ont  été  abandonnées  à  Tindua- 
trie  privée;  ensuite  un  système  mixte  prévalut  :  con- 
straction  par  l'État,  exploitation  par  des  compagnies 
fenniéres.  Mais  le  peu  de  succès  de  ces  opérations, 
inaugurées  d'aiUeurs  dans  des  circonstances  politiques 
trte*défavorables,  détermina  dès  1849  le  gouveme- 
meat  k  reprendre  l'exploitation  en  régie.  Tous  les  che- 
mins de  r Autriche,  de  la  Hongrie,  de  la  Lombardie, 
sont  aujourd'hui  entre  les  mains  de  TÉtat ,  à  l'excep- 
tion de  la  ligne  du  nord  et  du  petit  chemin  de  Vienne  à 
Brùck  (dit  de  Vienne  à  Raab) .  A  la  suite  de  longues  né- 
gociationsi^  l'État  a  racheté  en  i855  le  chemin  de  Vienne 
à  Gloggnitz ,  tète  de  la  grande  ligne  de  Vienne  à  Trieete  ^'lonlliur 
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et  à  Venise.  Cette  opération  menaçait  de  traîner  ai 
longueur,  lorsque  le  gouvernement  se  déclara  résolu  i 
exécuter  immédiatement,  ainsi  qu'il  s'en  était  réservé 
le  droit,  une  nouvelle  ligne  de  Vienne  à  Gloggnitz  :  de- 
vant cette  menace,  la  compagnie  dut  capituler. 

Le  rachat  de  la  ligne  du  nord,  tronc  du  réseau  qui  unit 
Vienne  à  la  Bohème,  à  la  Silésie,  à  la  Gallicie,  à  la  Hongrie, 
entre  nécessairement  aussi  dans  les  vues  du  gouvernement; 
mais  c'est  une  grosse  affaire  (i),  dont  les  embarras  financiers 
peuvent  ajourner  pendant  longtemps  encore  la  conclusion.  — 
L'Autriche  ne  renonce  pas,  d'ailleurs,  d'une  manière  absolue 
aux  concessions  ;  seulement  elle  n'en  fait  que  de  peu  hnpo^ 
tantes  ;  ainsi  le  prince  de  Furstenberg  a  obtenu  récenunent 
celle  d'un  chemin  à  locomotives  qui  doit  relier  Prague  au  dis- 
trict carbonifère  de  Bustiehr&d,  en  profitant  sur  une  certaine 
longueur  du  chemin  à  chevaux  de  Prague  à  Lana. 

6.  En  somme,  le  principe  posé  aujourd'hui  dans  toute 
l'Allemagne ,  la  Bavière  rhénane  exceptée ,  est  celui-ci  : 
construction  et  exploitation  par  l'État  pour  les  lignes 
d'intérêt  général ,  —  par  l'industrie  privée  pour  les  li- 
gnes d'intérêt  local.  —  Mais  comme  cette  distinction 
prête  à  ime  interprétation  fort  large,  et  qu'il  n'y  a  pas 
de  ligne  qui  ne  se  rattache  d'une  manière  plus  ou  moins 
directe  aux  intérêts  généraux,  il  en  résulte  que  la  part 
laissée  à  l'industrie  privée  est  de  plus  en  plus  res- 
treinte. De  longs  tâtonnements  sans  parti  pris ,  une  ex- 
périence prolongée  des  divers  systèmes,  aboutissent 
partout  au  même  régime,  — l'exploitation  par  l'État 
Haute  port4«  de  G'cst  uu  fait  digne  d'une  sérieuse  attention  que  cette 
unanimité,  si  évidemment  exempte  de  parti  pris.  Il  n  y 
a  pas  de  pays  où  les  chemins  de  fer  soient  plus  popu- 


(i)  Les  actions  émises  à  i.ooo  fi.  oscillaient  en  i855  entre 
a.  aoo  et  9.  Aoo  ;  à  ce  taux ,  le  chemin  du  Nord  représente  un  ca- 
pital de  aSo  à  5oo  millions  de  francs. 
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laires  qn'en  AUemagne,  et  les  gouvernements  ne  se- 
raient nullement  embarrassés  pour  trouver  des  conces- 
sionnaires à  des  conditions  favorables,  si  ce  n'est  pour 
quelques  lignes ,  plutôt  politiques  ou  stratégiques ,  que 
commerciales.  Maislaconvictiongénérale,  en  Allemagne, 
estquerexploitation  desgrandes  lignes  dechemins  de  fer 
rentre  essentiellement,  par  sa  nature  même,  dans  les 
attributions  de  l'administration  publique,  quelles  que 
soient  d'ailleurs  les  conditions  plus  ou  moins  avanta- 
geuses auxquelles  la  concession  serait  possible  (i). 

7.  Les  compagnies  ont  prouvé  et  prouvent  tous  les 
jours,  en  Angleterre  et  surtout  en  France,  qu'elles 
sont  parfaitement  aptes  à  assurer  un  bon  service  sur 
les  chemins  de  fer.  Hais  est -il  possible  de  voir  sans 
quelque  défiance  l'usage  de  ces  précieux  éléments  de 
la  richesse  publique  monopolisé  entre  les  mains  des 
intérêts  privés?  Quand  il  est  si  important  que  la  ba- 
lance soit,  en  matière  conmierciale,  tenue  également 
pour  tous,  n'est-il  pas  plus  naturel  et  plus  rassurant 
de  la  voir  dans  les  mains  de  l'État?  A  cet  égard,  sa 
surveillance  n'offrira  jamais  autant  de  garanties  que  sa 
propre  gestion. 

n  est  permis  de  croire  que  la  question  n'est  pas  dé- 

(1)  Des  faits  particuliers  tendent  quelquefois  à  donner  à  cette 
opinion  un  caractère  moins  dégagé  de  topte  considération  per- 
sonneUe.  Il  est  certain,  par  exemple,  que  le  gouvernement 
saxon  accepte  avec  une  certaine  difficulté  la  situation  de  la 
compagnie  de  Leipzig  à  Dresde ,  qui  constitue  pour  ainsi  dire 
un  État  dans  TÉtat  —  Mais  ces  privilèges,  Jugés  excessifs  au- 
jourd'hui, semblaient  au  contraire  laisser  aux  concessionnaires 
le  mérite  de  la  hardiesse ,  à  une  époque  où  personne  ne  soup- 
çonnait l'avenir  des  chemins  de  fer,  les  gouvernements  pas 
plus  que  les  compagnies.  Si  ces  premières  tentatives  avaient 
succombé  sous  des  charges  trop  lourdes,  Texemple  eût  été  fu- 
neste ,  et  le  mal  plus  grand  que  Tinconvénicnt  de  Texagération 
actuelle  de  leurs  privilèges. 

TOME  V,  i85A.  18 
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finitivement  tranchée  en  France  :  l'exemple  de  l'AUe* 
magne  contribuera  peut-être  un  jour  à  la  soulever  de 
nouveau,  et  à  la  résoudre.  A  cet  égard,  l'exemple  de 
l'Angleterre  ne  prouve  rien  pour  la  France  ;  il  ne  prouve 
même  rien  pour  l'Angleterre  :  pour  elle,  il  n'y  avait  pas 
en  effet  de  question  possible;  bon  ou  mauvais,  le  ré- 
gime de  l'exécution  et  de  l'exploitation  par  l'industrie 
privée  était  forcé  ;  il  est  la  conséquence  d'une  organisa- 
tion économique  si  profondément  enracinée,  qu'une  in- 
tervention directe  de  l'État  serait  considérée  comme 
une  sorte  d'atteinte  à  la  liberté  industrielle,  et,  à  ce 
titre,  impossible.  D'ailleurs  le  régime  en  vigueur  en 
Angleterre  est  peut-être  le  meilleur  pour  cette  nation , 
par  les  motifs  mêmes  qui  le  rendaient  nécessaire  ;  les 
abus  sont  peu  à  craindre  en  présence  de  la  constitution 
puissante  de  l'industrie  et  du  commerce,  de  l'associa- 
tion qui  sauvegarde  tous  les  intérêts  en  les  équilibrant 
On  ne  trouve  en  France  ni  les  mêmes  obstacles  à  l'ex- 
ploitation par  l'État,  ni  les  mêmes  garanties  contre  les 
abus  possibles  de  la  gestion  privée.  Ce  qui  est  praticable 
en  Allemagne  le  serait  au  même  titre  chez  nous  :  il  dé- 
pendra des  compagnies  d'empêcher  que  cela  ne  devienne 
nécessaire  un  jour. 


Digitized  by 


Google 


TIAGÉ.  ^6i 

S  W-  —  TRACÉ. 

8.  Les  nations  qui  marchent  à  la  tête  de  la  civilisatiou  ^PmrtdêOùmmê 
européenne  ont  chacune  leur  rôle  distinct  dans  le  la-  «<mm  •mropéen* 

iMt  do/Ht  iêi  pro^ 

borieux  et  rapide  développement  des  chemins  de  fer.  grèt  é$ê  ehmiitM 
A  FAngleterre  (à  laquelle  il  est  juste  d'associer  la  Bel-     Angleterre, 
gique,  qui  Ta  suivie  de  près)  revient  l'honneur  d'avoir 
la  première  compris  leur  importance,  et  de  leur  avoir 
appliqué  sans  hésitation  les  immenses  ressources  de  son 
sol,  de  son  industrie,  de  son  génie  pratique. 

La  France,  d'abord  moins  prompte  à  l'exécution,  sui-       Fwioe. 
Tant  son  habitude,  a  apporté  dans  tous  les  détails  de 
la  construction ,  des  aménagements,  de  l'organisatioif 
du  service ,  la  précision  méthodique  (jui  est  le  cachet 
ordiuîdre  de  ses  œuvres.  L*Allemaçnej  aux  prises  ea 
plusieurs  points  avec  des  diflQcultés  regardées  d'abor'^ 
comme  pres(jue  insurmontables,  a  prouvé  que  la  conf 
nuité  des  chemins  de  fer  est  possible  partout;  qu'i 
peuvent  franchir  tous  les  obstacles,  et  cela  sans  chan- 
Çer  de  nature,  sans  sacrifier  leur  mode  de  traction,  sans 
modifier  la  disposition  du  matériel  de  transport;  et 
qu'en  définitive  si  une  route  ordinaire  est  praticable , 
un  chemin  de  fer  Test  également. 

g.  C'est  là  un  résultat  acquis,  non  comme  un  tour  de 
force,  réalisé  par  une  sorte  d'abus  des  moyens  mis 
en  œuvre,  mais  comme  un  fait  pratique,  qu'on  met 
chaque  jour  à  profit.  La  limite  de  o'",o25  adoptée  en 
Allemagne  pour  les  rampes  l'est  également  en  Pié- 
mont (i) ,  en  Suisse,  partout  enfin  où  se  présentent 

(i)  La  ligne  de  Gènes  à  Turin  pravit  même  le  versant  mM- 
dional  des  Apennins  par  des  rani|)es  dout  I  inclinaiK)ii  atteint 
o,o35,  et  qui  sont  franchies  ré^nli^renxMit  par  dos  locomotives 
depuis  Touverture,  tr^s-récente  du  rf"^t(',  de  rtxiMoitation. 
Mais,  en  admettant  que  la  trartioD  an  moy*»»  de  lorouH^fixes 
soit  toujours  rigoureuseinvut  pos^i'ic  sur  U(3  teilt'>  ranipi's,  il 
«t  hors  de  doute  qu'elle  ne  pourrait,  sous  le  rapport  écono- 
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des  circonstances  de  relief  analogues.  La  France  n'a  pas 
eu  jusqu'ici  à  appliquer  cette  limite  extrême  ;  mais  déjà 
l'administration  a  admis  pour  les  chemins  nouvellement 
concédés  des  rampes  de  o",oi5  et  o",oi7,  en  laissant 
même  entrevoir  la  faculté  d'aller  au  delà. 

On  a  cité  bien  souvent  les  résultats  de  quelques  ex- 
périences faites  sur  des  rampes  beaucoup  plus  roides 
encore  ;  mais  ces  rampes  étaient  très-courtes  :  le  temps, 
choisi  à  souhait,  était  favorable.  Ces  expériences,  inté- 
ressantes du  reste  au  point  de  vue  mécanique,  étaient 
donc  sans  valeur  pour  la  solution  de  la  question  pra- 
tique, celle  d'ime  exploitation  régulière  sur  des  rampes 
d'une  longueur  indéfinie.  Peut-être  n'a-t-on  pas  rendu 
assez  complètement  justice  à  la  hardiesse  réfléchie  de 
l'habile  et  modeste  ingénieur  (M.  Pauli)  qui  le  premier, 
il  y  a  cinq  ans ,  osa  admettre  dans  le  tracé  d'une  grande 
ligne  une  rampe  de  0,026  sur  une  longueur  de  5^,4  (de 
Marktschorgast  à  Neuenmarkt)  (  i  ) . 
lm rampet  iréi-  De  semblables  rampes  ne  sont  d'ailleurs  admises  qu'à 
toHionrt  une  la  demièrc  extrémité ,  et  quand  il  faut  recounr  à  tous 
les  moyens  pour  frayer  un  passage  au  chemm  de  fer; 
ces  inclinaisons  exceptionnelles  coïncident  donc  et  avec 
des  travaux  d'établissement  trës-considérables,  et  avec 
une  grande  longueur  de  rampe.  Comme  elles  exigent 
des  moteurs  spéciaux,  on  se  garderait,  si  ce  n'est  dans 
des  circonstances  toutes  particulières,  de  les  appliquer 
sur  une  faible  longueur,  parce  qu'une  aggravation  mo- 

mique,  soutenir  la  comparaison  avec  un  service  de  moteurs 
fixes  convenablement  organisé.  C'est,  d'ailleurs,  en  vue  de  ce 
mode  de  traction  que  les  rampes  de  o,o35  ont  été  admises;  et 
U  ne  s'agit  aujourd'hui  que  d'une  expérience,  utile  surtout 
parce  qu'elle  satisfait  aux  exigences  actuelles  du  service,  et 
permet  d'étudier  à  loisir  les  détails  du  mode  de  traction  définitif. 

Des  incUnaisons  supérieures  à  o,o95  existent  aussi  sur  quel- 
ques chemins  anglais,  mais  seulement  pour  de  faibles  longueurs. 

(1)  Voir  le  mémoire  intitulé  :  De$  progrés  des  machines  /o- 
eomotives^  etc..  Annales,  des  mines,  5*  série,  t.  1,  p.  353. 
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dérée  des  dépenses  de  construction  suffirait  alors  pour 
réduire  l'inclinaison  à  un  taux  beaucoup  moins  onéreux 
pour  l'exploitation.  11  serait  d'ailleurs  imprudent,  en 
général ,  de  compter  sur  la  vitesse  acquise  pour  fran- 
chir avec  un  moteur  ordinaire  des  rampes  courtes,  mais 
très-roides  ;  le  moteur  doit  être,  surtout  sur  une  ligne 
importante ,  capable  de  démarrer  au  besoin  en  un  point 
quelconque  de  son  trajet. 

10.  Quant  aux  courbes,  loin  d'admettre,  comme  les 
rampes,  une  latitude  de  plus  en  plus  grande,  elles  sont, 
au  contraire ,  assujetties  à  une  limite  plus  impérieuse 
que  par  le  passé.  Cette  tendance  est  la  conséquence 
immédiate  des  progrès  de  la  vitesse ,  ainsi  que  de  l'in- 
fluence du  tracé  en  plan  sur  le  matériel ,  et  de  la  dé- 
faveur qui  frappe  aujourd'hui  le  système  américain. 
Adopté  d'abord  par  les  États  du  Sud  de  l'Allemagne, 
à  cause  de  leur  territoire  accidenté ,  ce  matériel  ne  put 
soutenir  longtemps  la  comparaison  avec  le  matériel 
anglais,  dont  les  exigences  pouvaient  être  d'ailleurs 
facilement  tempérées.  Aussi  le  premier  est-il  complète- 
ment abandonné  aujourd'hui  en  Bavière.  L'Autriche  le 
conserve  seulement  pour  le  service  des  marchandises  (  i  ) . 
Le  Wurtemberg  seul,  où  les  idées  américaines  sont  fort 
en  faveur  et  appliquées  du  reste  avec  beaucoup  d'intelli- 
gence, persiste  à  l'employer  exclusivement  sans  y  être 
contraint  par  les  exigences  du  terrain. 

1 1 .  Le  tracé  des  passages  les  plus  remarquables  du 


(i)  Les  grands  wagons  à  huit  roues  sont  regardés  en  Autri- 
che, indépendamment  des  conditions  de  tracé,  comme  mieux 
appropriés  que  les  autres  au  transport  des  marchandises. 
Cette  opinion  est  professée  aussi,  quoique  d'yne  manière  moins 
absolue,  par  les  ingénieurs  de  plusieurs  lignes  du  Nord  de  TAl- 
lemagne;  ainsi  ces  chemins,  qui  ont  dès  Torigine  adopté  le 
matériel  anglais  pour  le  service  des  voyageurs,  font  entrer  un 
certain  nombre  de  wagons  américains  dans  la  composition  de 
leur  matériel  à  marchandises  (chemins  de  Berlin  àHambourg,  de 
Berlin  à  Anhalt,  de  Leipzig  à  Magdebourç,  de  Westphalle,  etc.)* 
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réseau  allemand ,  —  de  Glop:gnitz  à  Murzzuschlag  (pas- 
sage du  Semring),  de  Ncu'  nmarkt  à  Marktschorgast , 
de  Geislingen  à  Ulm,  —  est  bien  connu  en  France.  Je 
ne  m'y  arrêterai  pas  (i). 
PuttmdetAi^  Le  prolongement  de  la  grande  ligne  de  Vienne  à 
Trîeste  présentait,  pour  la  traversée  des  Alpes  juliennes, 
des  difficultés  qu'on  a  réussi  à  vaincre,  comme  on  l'es- 
pérait, avec  un  tracé  bien  plus  favorable  qu'au  Sem- 
ring. Les  rampes  ne  dépassent  pas  0,0166. 

Saeiieo  Les  conditions  sont  plus  satisfaisantes  encore  pour  le  difficile 

^'^'thÏÏS"*    W5cès  de  la  ville  de  Trieste  ;  les  rampes  n'excèdent  pas  0,01 3  Le 
chemin'^^art  du  nouveau  Lazaret  ;  remplacement  de  la  gare,  par> 
faitement  située  d'ailleurs,  est  conquis  à  grands  frais  d'une  part 
sur  la  montagne,  de  l'autre,  sur  la  mer,  par  les  remblais.  La  ligne 
suit  la  côte,  passeàContorello,  Santa  Groce^etarrive&Nabreslna, 
oû  doit  se  détacher  la  ligne  de  Trieste  à  Venise.  Cette  section 
de  i5,^8,  dont  les  travaux  sont  poussés  avec  une  très-grande 
activité,  rachète  une  hauteur  de  iaa",5o  dont  nS'-.So  sur  10^,7. 
Les  courbes  sont  très-multipHées:  leur  nombre  s'élève  à  66, 
et  leur  développement  à  6^,3,  c'est-à-dire  aux  2/5  de  la  lon- 
gueur de  la  sectioi)  :  mais  trois  seulement  de  ces  courbes  at- 
teignent la  limite  de  991*,  et  toutes  les  autres  ont  des  rayons 
beaucoup  plus  grands. 
Une  de  Trieste      Le  tracé  primitivement  adopté  de  Nabresina  à  Venise,  est 
àVenîîe*      remis  en  question  malgré  l'importance  attachée  par  le  gouver- 
nement au  prompt  achèvement  de  cette  ligne.  On  a  reconnu 
que  ce  tracé  laisserait  les  trains  exposés  pendant  la  plus  grande 
partie  de  leur  trajet,  à  des  vents  dont  la  violenpe  et  la  conti- 
nuité seraient  un  obstacle  très-grave  pour  le  service. 
Aotres  ehemint      La  limite  des  rampes  est  très-peu  élevée  sur  les  autres  che- 
*••  ij^mpiro     mins  de  l'empire  autrichien  :  0,010,  sur  la  ligne  du  Nord,  0,009 
ao    c  en.      ^^^  celles  de  l'Est,  0,0077  en  Lombardie,  et  sur  la  ligne  du  Sud, 
entre  les  passages  des  Alpes  Noriques  et  Juliennes. 

Quant  aux  courbes,  les  rayons  de  38o  mètres  et  au-dessous. 
Jusqu'à  209  mètres,  sont  très-fréquents  partout  En  somme,  la 
totalité  des  chemins  exploités  présente  75  p.   100  en  ligne 
droite  et  27  p.  100  en  courbes ,  généralement  fort  roides. 
Bêfiére.  En  Bavière,  aucune  rampe  n'excède  0,010,  si  ce  n'est  celle 

de  Neuenmarkt. 
Wartenberg-        La  même  limite  est  admise  dans  le  V^urtemberg  :  il  n'y  a 
qu'une  seule  exception,  la  rampe  de  0,093  de  Geisslingen. 

(1)  Voir  le  mémoire  précité. 
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Les  chemins  saxons  ne  présentent  qu'une  rampe  exception- 
nelle, celle  du  chemin  Saxo-Silésien»  à  la  sortie  de  Dresde  : 
rinclinaison  est  d'abord  0,017  sur  1,700  mètres,  et  décroît  en- 
suite, la  hauteur  rachetée  sur  une  longueur  de  5.579"  est 
78'",95'  :  ^inclinaison  moyenne  ô,oiû. 

Cette  longue  rampe  est  séparée  de  la  gare  par  un  palier  de 
680".  On  aurait  pu  réduire  Tinclinaison  :  mais  on  a  jugé  que 
le  voisinage  d'une  gare  aussi  importante  que  celle  de  Dresde , 
toujours  bien  pourvue  de  machines  en  vapeur,  atténuait  beau- 
coup l'importance  d'une  semblable  réduction.  Une  fois  le 
sommet  de  la  rampe  atteint,  le  tracé  est,  jusqu'à  la  frontière 
Silésienne,  dans  les  meilleures  conditions.  L'inclinaison  ne  dé- 
passe plus  0,0071  et  les  rayons  excèdent  85o",  sauf  deux  cour- 
bes de  ^5/1",  près  de  Lôbau  et  de  Reichenbach. 

Sur  le  Saxo-Bohémien  (Dresde  à  Bodenbach),  les  brusques 
inflexions  du  lit  très-encaissé  de  l'Elbe  est  forcé  d'admettre 
quelques  courbes  de  25o  mètres. 

Sur  le  chemin  de  Leipzig  aux  frontières  bavaroises,  on  a  réussi 
malgré  les  profondes  coupures  du  terrain ,  à  ne  pas  dépasser 
là  limite  de  0,010,  qui  n'est  même  atteinte  qu'à  partir  de 
Werdau  ;  mais  ces  rampes  ont  une  grande  longueur,  celle  de 
Werdau  et  Reichenbach  a  près  de  i5  kîlom.  Les  rayons  ont 
pour  limite  ordinaire  610",  mais  s'abaissent  quelquefois  jusqu'à 
168*  dans  les  stations. 

La  limite  de  0,010  n'est  dépassée  nulle  part  sur  la  ligne  de 
Riesa  à  Ghemnitz;  le  plan  incliné  de  a^  avec  inclinaisons  de 
0,0*28  à  0,0/io  mentionné  dans  une  publication  de  M.  Baum- 
garten  (1),  ingénieur  des  ponts  et  chaussées, ^et  qui  avait  été 
eflbctivement  adopté,  a  pu  être  évité  par  un  remaniement  com- 
plet du  projet  :  en  présence  d'une  semblable  amélioration  du 
tracé,  on  doit  se  féliciter  des  obstacles  qui  ont  retardé  l'exé- 
cution de  cette  ligne. 

Le  Hanovre  a  été  conduit  à  admettre  sur  la  ligne  en  exécu- 
tion vers  Goêttingue  et  Gassel,  des  rampes  de  0,01 56. 

Quelques  rampes  de  0,012,  o,oi5,  o,oi55,  se  rencontrent  éga- 
lement sur  diverses  lignes  du  territoire  Prussien ,  mais  toujours 
sur  de  très- faibles  longueurs,  ou  quand  la  limite  de  0,010  ne 
pouvait  être  respectée ,  comme  elle  l'a  été  par  exemple ,  sur  la 
petite  ligne  de  Saarbruck,  sans  imposer  des  dépenses  trop  con- 
sidérables. 

1  â.  0,010  est,  en  résumé,  le  maximum  qu'on  s'attache 
partout  à  ne  pas  dépasser.  —  Jusque  vers  ce  point,  on 
regarde  l'influence  de  la  rampe  conmie  se  réduisant  en 


Sait. 


HanoTre. 


Prusse. 


des  rampes 
et  des 
courbes. 


(1)  l^otice  sur  les  chemins  defer  allemandsen  i8AAt  P*  ^56. 
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général  à  un  accroissement  de  consommation  du  com- 
bustible, si  ce  n'est  cependant  pour  les  trains  à  charge 
complète,  qui  exigent  dors  du  renfort.  Au  delà,  les  con- 
ditions de  la  traction  sont  modifiées  ;  il  faut  pour  la  plu- 
part des  trains  ou  du  renfort,  ou  des  machines  spéciales. 
Quant  aux  courbes,  5  à  600  mètres  est  le  minimum 
qu'on  cherche  aujourd'hui  à  atteindre,  au  prix  même 
de  sacrifices  assez  grands.  Mais  on  est  surpris  de  vcûr 
les  ingénieurs  admettre  sans  scrupule  dans  les  stations 
des  rayons  d'une  excessive  petitesse.  Leur  influence  sur 
le  matériel  est  d'autant  plus  destructive,  que  les  mar- 
nœuvres  se  font  en  Allemagne  presque  exclusivement 
par  les  changements  de  voie. 

Poinu  siiigMliert     Je  termine  cette  introdaction  par  le  relevé  de  ce  qu^on  peat 
I  aîîemaiid.  ^PP^^er  les  points  singuliers  du  réseau  allemand,  en  considénDt 
'  comme  exceptionnelles,  les  rampes  dont  rinclinaison  dépasse 
0,010,  et  les  courbes  dont  le  rayon  est  inférieur  à  35o  mètres. 
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Dutseldorf  à  Elberfeld.  .  .  . 
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Dresde  A  GtfrlUx 
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Prince-Guillaume) 

Dresde  A  Bodenbacb 

Elberfeld  A  Dorimund  (dit: 

de  Berg  et  de  la  Marche). 

Nabrésina  A  Trieste 

Mecklenbourg 

Tburinge 

Duché  de  Bade 
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Elmshorn  A  Gluoksladt  (Hol-{ 
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Saarbruck 
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PREMIÈRE  SECTION. 


TRAVAUX  D'ART. 


On  ne  doit  pas  s'attendre  à  trouver  ici  une  description 
complète  des  travaux  d'art  des  chemins  de  fer  alle- 
mands. Quelques  détails  sur  les  ouvrages  les  plus  im- 
portants; des  indications  sommaires  sur  d'autres,  de 
dimensions  fort  ordinaires,  mais  remarquables  par  cer- 
taines particularités,  composeront  cette  rapide  revue, 
dans  laquelle  j'insisterai  seulement  sur  les  types  de  tra- 
vaux qui  n'ont  été  appliqués  jusqu'ici  en  France  que 
sar  une  échelle  restreinte ,  tels  que  les  ponts  en  tôle , 
et  en  charpente.  Divers  renseignements»  incomplets 
ou  médiocrement  intéressants  par  eux  -  mêmes ,  ont 
d'ailleurs  été  conservés  comme  pouvant  contribuer  à 
Cadre  connaître  l'état  actuel  de  l'art  des  constructions  en 
Allemagne. 

$  L  —  PONTS  ET  VIADUCS  EN  MAÇONNERIE  (i). 

PONTS. 

i5.  Les  constructeurs  allemands  ne  manquent  assuré-  Timidiiidt$am' 
ment  pas  de  hardiesse,  mais  ce  n'est  pas  dans  leurs  ponts  «ÎÎSSfSiiiMMér* 
en  maçonnerie  que  cette  qualité  se  révèle.  28  à  29  mè-     ^•^'*^* 
très  pour  l'ouverture ,  1  /5  ou  tout  au  moins  1/6  pour  la 
flèche ,  sont  des  limites  qu'ils  ne  franchissent  presque 
jamais ,  qu'ils  atteignent  même  très-rarement  dans  le 
même  ouvrage.  Ce  n'est  ni  par  habitude  ni  parce  qu'ils 

(1)  Ces  deux  dénominaUons ,  souvent  employées  indiflTérem- 
flieot ,  semblent  cependant  devoir  s'appliquer  à  des  objets  dis- 
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jugent  qu'elles  sont  assez  larges,  et  qn'û  n'y  aundt  pas 
d'intérêt  bien  réel  à  les  dépasser  t  la  seconde  limite,  sur- 
tout, est  érigée  en  précepte,  au  nom  de  la  prudence.  Une 
instruction  générale  sur  la  construction  des  ponts,  él»- 
'  borée  par  l'administration  des  travaux  publics  du  Hano- 
vre, et  dont  les  ingénieurs  des  autres  États  acceptent  vo- 
lontiers les  prescriptions,  pose  en  principe  que  la  flèche 
ne  doit  s'abaisser  au-dessous  d'un  sixième  qu'en  cas  de 
nécessité  absolue;  et  quand  d'ailleurs  les  matériaux 
sont  excellents ,  et  la  hauteur  disponible  assez  grande 
pour  permettre  l'interposition  de  o"',5o  de  ballast  aa 
moins,  entre  le  sommet  des  voûtes  et  les  traverses. 

On  comprendrait  qu'on  assignât  des  Ihnites  corréla- 
tives à  la  flèche  et  à  l'ouverture,  maison  ne  comprend 
pas  qu'on  fixe  l'une ,  indépendamment  de  l'autre.  Si,  en 
effet,  les  petites  flèches  sont  su^ectes,  de  grandes  ou- 
vertures ,  et  à  fortiori  la  coexistence  des  unes  et  des 
autres,  doivent  l'être  par  la  même  raison  ;  car,  ce  qu'on 
a  à  redouter ,  c'est  l'exagération  de  la  poussée. 
DiseustioD  des       1  A.  Or,  la  pousséc  d'uuc  voûtc  en  arc  surbaissée  est, 

limites    admises  '^  ,  1        1         »  ^«11 

ao  Hanovre  pour  OU  exactement  OU  à  peu  près ,  la  même  que  celle  de  U 

les  ouvertures  ei        ^  ,   .        ,  ,  ••  n       n  .  w^ 

jes  flèches.  voûtc  en  plem  cmtre  à  laquelle  elle  appartient.  Exacte- 
ment, si  le  demi-angle  au  centre  est  plus  grand  que 
l'angle  appelé  improprement  angle  de  ruplnre  (  i  )  ;  à  peu 

tincts.  J'appellerai  ponts  les  ouvrages  établis  sur  des  coun 
d'eau  relativement  assez  iroportants  pour  influer  et  sur  leisode 
de  fondations  de  la  plus  grande  partie  de  l'ouvrage,  et  sur  a 
forme  générale  par  les  conditions  de  débouché.  J'appellerai  t**- 
dues  ceux  qui  ne  franchissent  pas  de  cours  d'eau,  ou  qui  enfria- 
chissent  d'insignifiants  relativement  à  l'importance  de  Veù- 
semble  de  la  construction  :  ceux  qui  pourraient,  en  un  mot, 
être  remplacés  par  des  remblais,  avec  ou  sans  passage  voûté, 
(1)  L'angle  qu'on  nomme  ad^si  est,  en  réalité ,  celui  du  voussoir 
de  plus  grande  poussée  de  rotation.  Une  rupture  s'y  produit  « 
effet  quand  l'équilibre  est  rompu  ou  tend  à  se  romfH^,  omIs 
cette  rupture  n'est  qu'un  effet  consécutif.  Le  véritable  anf^le  dt 
rupture  est  celui  du  Joint  auquel  correspond  le  mouvecneot 
virtuel  de  rotation  de  la  portion  de  voûte  qui  se  renverse,  eo 
tournant  autour  de  Farète  d'extrados,  par  suite  de  Pexoès  &q 
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près ,  si  cet  angle  est  plus  petit,  car  la  fonction  varie 
lentement  aux  environs  de  son  maximum  ;  le  voussoir 
qiii,  par  sa  tendance  à  ïotirher  autour  de  Tarête  d'in- 
trados de  son  joint  inférieur  ou  à  glisser  sur  ce  joint, 
vient  exercer  sur  le  joint  fictif  de  la  clef  la  pression  maxi- 
mum, est,  à  égalité  dé  rayon ,  tout  à  fait  ou  presque 
indépendant  dU  degré  de  surbaissement.  La  poussée , 
pour  lés  voûtes  les  plus  usitées,  c'est-à-dire  les  voûtes 
circulaires,  dépend  donc  essentiellement  du  rayon  d'in- 
trados (ainsi  que  l'illustre  Perronnet  l'avait  parfaitement 
compris ,  quand  il  né  faisait  entrer  que  cette  seule  va- 
riable dans  saformule  empirique  des  épaisseurs  à  la  clef) . 
Ûi  donc  on  veut  fixer  une  limite ,  c'est  au  rayon 
qu'elle  doit  s'appliquer  ;  mais  elle  varierait  évidem- 
ment avec  la  nature  des  matériaux  :  il  y  a  pour  chaque 
espèce,  un  maxinium  que  le  rayon  d'intrados  ne  peut 
dépasser,  quelle  que  soit  l'épaisseur  (i),  comme  il  y  a , 
pour  les  ponts  suspendus ,  une  limite  au  rapport  de  la 
flèche  à  l'ouverture,  quelle  qile  soit  la  section  des 
câbles.  Cette  limite  théorique  est  facile  à  assigner  dans 

momeût  de  la  poussée,  relativement  à  cette^rête,  sur  le  mo- 
ment de  stabilité  :  cette  rotation  s'effectue  comme  on  sait 
autour  de  Tarête  du  joint  de  naissance  pour  les  voûtes  en  plein 
cintre  ou  surbaissées,  et  autour  de  Tarête  d'un  joint  inter- 
médiaire pour  les  voûtes  surhaussées.  Le  voussoir  de  plus 
grande  poussée  comprend  toute  la  demi-voûte  dans  le  premier 
cas  et  seulement  une  partie  dans  le  second  j  tandis  qu'au  con- 
traire langle  de  rupture  s'étend  seulement  jusqu'aux  reins 
dans  l'un,  et  jusqu'aux  naissances  dans  l'autre;  ce  qui  explique 
les  apparences  inverses  que  présente  la  rupture  dans  ces  deux 
catégories  de  voûtes  (PL  VI,  fig.  12). 

Pour  les  voûtes  très-épaisses ,  pour  lesquelles  la  poussée  de 
glissement  l'emporte  sur  celle  de  rotation,  et  est  par  suite  la 
poussée  effective ,  l'égalité  des  poussées  a  toujours  lieu  pour  la 
voûte  en  plein  cintre  et  pour  les  voûtes  en  arc  de  même  rayon 
à  cause  de  la  petitesse  de  l'angle  de  plus  grande  poussée  ou 
simplement  de  poussée  (nô""). 

())  n  est  presque  inutile  de  faire  remarquer  que  les  plates- 
bandes,  à  cause  de  l'obliquité  de  leurs  joints,  ne  sont  pas  la 
limite  des  voûtes  en  arc. 
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chaque  cas,  et  la  limite  pratique  lui  est  d'autant  plus 
inférieure  que  l'exécution  est  moins  parfaite. 

Quand  on  ne  dispose  que  de  matériaux  d'une  résis- 
tance médiocre,  il  faut  évidemment  s'interdire  les  grands 
rayons  ;  mais  on  ne  peut  admettre,  avec  beaucoup  d'in- 
génieurs allemands,  qu'une  grande  ouverture  et  une 
petite  flèche  doivent  inspirer  de  la  défiance  par  elles- 
mêmes,  indépendamment  de  la  nature  des  matériaux,  et 
qu'on  ne  puisse  pas ,  sans  témérité ,  dépasser  des  limites 
auxquelles  correspond  un  rayon  de  24'", s 0  seulement 

Si ,  en  effet ,  partant  d'une  voûte  en  plein  cintre  de 
même  rayon  qu'une  voûte  en  arc  donnée,  on  suppose  que 
les  naissances  se  relèvent  successivement,  la  courbe  des 
pressions  ne  change  pas  théoriquement  ;  mais  en  pratique 
elle  change  en  ce  sens  que  l'influence  du  tassement, 
propoilionnée  au  nombre  des  joints,  est  de  plus  en 
plus  atténuée.  La  concentration  des  pressions  vers  les 
arêtes,  qui  accompagne  les  déformations  dues  aux  tasse- 
ments ,  est  donc  moins  à  craindre  dans  une  voûte  sur- 
baissée que  dans  la  voûte  en  plein  cintre  de  même  rayon 
sous  la  condition ,  bien  entendu,  d'une  immobilité  ab- 
solue des  culées.  Cette  condition  exige  il  est  vrsu ,  en 
ce  qui  concem*e  le  danger  d'un  glissement  vers  les  as- 
sises supérieures  des  culées,  plus  de  précautions  pour 
la  voûte  surbaissée,  parce  que  son  poids  est  d'aut^it 
moindre.  Mais  il  faut  toujours  que  cette  condition  soit 
satisfaite,  et  elle  peut  toujours  l'être  :  et  alors,  loin 
d'aggraver  l'incertitude  qui  règne  sur  la  répartition 
des  pressions ,  sur  la  grandeur  de  la  charge  maximum 
par  unité  de  surface  des  joints ,  le  surbaissement  l'atté- 
nue ,  au  contraire ,  à  égalité  de  rayon. 

Il  l'atténue  aussi  à  ouverture  égale  ,  par  suite  du  dé- 
veloppement décroissant  de  l'arc.  La  poussée  croît  rapi- 
dement quand  la  flèche  diminue  [à  peu  près  dans  le 
rapport  inverse  des  quarrés  des  sinus  des  demi-angles 
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au  centre  (i)] ,  ce  qui  exige  des  calées  pins  stables  et 
des  matériaux  plus  durs  ;  mais  si  l'exécution  devient  plus 
difficile ,  elle  ne  laisse  pas  plus  au  hasard ,  à  l'inconnu  ; 
les  exigences  de  la  stabilité  sont  plus  impérieuses,  mais 
elles  ne  sont  pas  plus  indéterminées ,  au  contraire. 

Les  chemins  de  fer  allemands  présentent,  sans  con- 
tredit, quelques  beaux  exemples  de  ponts;  mais  presque 
tous  se  ressentent  plus  ou  moins  de  la  timidité  du 
constructeur,  même  ceux  pomr  lesquels  il  avait  à  sa 
disposition  des  matériaux  en  quelque  sorte  hors  ligne. 

Pour  cette  importante  catégorie  de  travaux,  l'Aile-  ^^^S^^ 
magne  est  relativement  à  la  France  dans  un  état  d'infé-  s*»**»"  frânçtii 

^  dans  la  eonttnio- 

riorité  manifeste.  Il  est  vrai  que  chez  nous  l'abondance  •*•"  <•••  ^•'«^• 
et  la  bonne  qualité  des  matériaux ,  le  cachet  de  durée 
et  l'aspect  monumental  qu'on  tient  à  donner  aux  tra- 
vaux publics,  ont  fait  aux  ingénieurs,  plus  que  partout 
ailleurs,  une  véritable  spécialité  des  ouvrages  de  ma- 
çonnerie. La  timidité  de  leurs  confrères  d'outre-Rhin 
dans  la  construction  des  voûtes  tient  d'ailleurs  en  partie 
à  ce  que  l'art  des  fondations  hydrauliques  est  moins 
avancé  chez  eux.  On  suit  sans  doute  les  mômes  mé- 
thodes ,  mais  avec  moins  de  critique  dans  l'application, 
'  moins  de  sûreté  de  coup  d'œil  dans  le  choix  de  celle 
qui  convient  à  un  terrain  donné.  Le  battage  des  pieux 
est  quelquefois  adopté  légèrement  et  hors  de  propos; 
l'emploi  du  béton ,  moins  répandu  ;  sa  fabrication  et 
son  emploi,  moins  soigné^  les  mesures  contre  les  affouil- 
lements,  incomplètes,  etc.  La  défiance  dont  les  voûtes 
à  petite  flèche  et  à  grande  portée  sont  l'objet,  tient 
donc  en  partie  à  un  défaut  de  confiance  dans  la  stabilité 
des  piles,  défaut  justifié  d'ailleurs  par  divers  exemples. 

1 5.  En  multipliant  ainsi  les  points  d'appui ,  surtout    ineonféoienis 

— limites  ftdniset 

(i)  En  supposant  les  coûtes  semblables ^  hypothèse  toute  na-   «»  Aiiemagna. 
tureUe ,  poisique  répaisseur  doit  croître  avec  la  poussée,  c'est- 
à^llre  avec  le  surbaissement,  ou  avec  le  rayon. 
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quand  la  bauteuir  est  tr^Umitée,  od  aggrave  la  de 
pense  des  fondations ,  qui  croit,  toutes  choses  égales 
d'ailleurs,  avec  le  nonibre  des  piles;  et,  ce  qui  est  pis 
encore,  on  est  plus  disposé,  par  suite  même  de  Téléva- 
tion  de  cette  dépense,  à  tenter  sur  les  fondations  des 
économies  compromettantes.  En  même  tempson  restreint 
le  débouché,  on  favorise  Faction  destructive  des  crues 
et  des  débâcles  :  on  a,  en  un  mot,  avec  une  dépense 
égale  si  ce  n'est  même  plus  grande,  une  stabilité  moindre, 
uiiiné  poor  les      1 6.  Il  est  vrai  que  remploi  du  mortier  de  ciment  to- 

voûlet  QM  mor- 

uenà  priMtrét-  maiu ,  si  bien  approprié  à  la  construction  des  grandes 

rapidM  6t  très-        *  i  »    .  *-•  •  v 

don.  voûtes,  et  dont  on  commence  à  tirer  en  France  un  si  bmi 

parti,  est  encore  presque  nul  en  Allemagne  ;  mais  ce  n*est 
pas  seulement  parce  qu'il  y  serait  plus  dispendieux,  c'est 
aussi  parce  que  ses  avantages  y  sontmoinsbien  appréciés. 

Le  ciment  romain  est  cependant,  par  l'ensemble  de 
ses  propriétés,  l'élément  par  excellence  des  mortiers 
qui  entrent  dans  la  construction  des  voûtes.  Sa  prise 
rapide  (trop  rapide  même)  permet  de  faire  en  toute 
sûreté  un  décii^trement  immédiat  :  sa  résistance  à  la 
compression  annuUe  presque  complètement  le  tasse- 
ment, et  les  concentrations  de  pression  qui  en  sont  la 
conséquence.  Cette  résistance  même,  égale  à  celle  des 
meilleures  pierres,  supprime  la  taille  et  permet  rem- 
ploi de  matériaux  bruts,  quelconques,  pourvu  qu'ils 
soient  assez  durs.  L'épaisseur  des  joints  n'est  plus  limi- 
tée que  par  une  seule  considération,  celle  de  l'éco- 
nomie ;  or  l'élévation  du  prix  du  ciment  est  rachetée 
eq  grande  partie  par  la  suppression  de  la  main-d'ceij- 
vre  et  des  déchets  de  la  taille.  Il  y  a  lieu  d'être  surpris 
que  l'emploi  du  ciment  appliqué  en  Allemagne  dès 
1848,  comme  on  va  le  voir,  ne  s'y  soit  pas  généralisé. 

Les  détails  dans  lesquels  je  vais  entrer  sur  les  prin- 
cipaux ponts  en  maçonnerie  me  dispensent  de  déve- 
lopper plus  longuement  les  ^prépiations  qui  prfîcèdpnt. 
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àPoseï^).  iwrUiponiê 

1 7.  Le  chemin  de  Stargard  à  Posen ,  prolongement  de  la  ligne  remorçiMÏdfof . 
exécutée  antérieurement  de  Stettin  à  Stargard,  traverse  trois         Poni 
voies  navigables  :  près  de  Kreutz,  la  Netze,  la  Drage,  son  '^^d'wronSe^^ 
affluent;  puis  près  de  Wronke,  la  Warthe,  qui  reçoit  elle- (W-Vi.A^.teia). 
même  les  eaux  de  la  Netze.  Les  trois  ponts  sont  en  briques, 
sauf  les  avant-becs,  construits  en  grès.  Le  dernier  seul  est  im- 
portant; il  a  19/i"  de  long,   est  établi  à  la^.eo  au-dessus 
des  eaux  moyennes,  et  se  compose  de  quatre  grandes  arches,  et 
de  quatre  petites  arches  d'inondation.  La  Warthe.  navigable 
depuis  Posen,  est  sujette  à  de  fortes  crues  et  charrie  souvent 
Les  grandes  voûtes  ont  a3'*,35  d'ouverture,  et  un  peu  moins 
de  i/ô  pour  flèche;  leur  épaisseur  est  constante  et  égaie  à 
i«,/ii3. 

Les  briques  sont  posées  en  rouleaux^  comme  en  Angleterre  :  Briques  posées 
cette  disposition  est  convenable  pour  les  voûtes  construites    ""  'ouiwux. 
en  matériaux  à  lits  parallèles,  parce  qu'elle  rend  à  peu  près 
insensible  l'inégalité  d'épaisseur  des  joints  aux  deux  bouts  d'pne 
même  pierre  et  Tinfluence  de  ces  inégalités  sur  le  tassement. 
U  y  a  trois  rouleaux  :  celui  de  l'intrados,  de  deux  briques; 
les  deux  autres  d'une  et  demie  chaque. 
Le  mortier  a  varié  de  composition  d'un  rouleau  à  l'autre.        Composition 
Il  était  formé:  ^"^."«".61^ 

Pour  celui  d'intrados,  de  1  p.  de  ciment  de  Portland  et  i  p.    d'un  pouiesu 
'  *^  *^         k  l'autre. 

desaUe. 

Pour  celui  du  milieu  de  1  de  ciment  et  a  de  sable. 

Pour  celui  d'extrados,  de  1  de  ciment  et  5  de  sable. 

Cette  répartition  est  peu  motivée.  Ce  n'est  pas  d'une  zone' 
concentrique  à  une  autre,  mais  d'un  segment  à  l'autre  de  la 
voûte,  qu'il  pourrait  être  utile  de  faire  varier  la  composition  du 
mortier.  Le  plus  riche  en  ciment  devrait  être  appliqué  aux  ré- 
gions dans  lesquelles  les  pressions  tendent  à  se  concentrer  sur 
une  petite  surface,  c'est-à-dire  vers  les  naissances  pour  le  rou- 
leau inférieur,  vers  la  clé  pour  le  supérieur.  L'excès  de  ciment 
employé  dans  la  région  moyenne  de  l'un,  eût  été  mieux  placé 
dans  la  partie  correspondante  de  l'autre. 

Quant  à  la  combinaison  du  ciment  romain  avec  la  brique,     Avanuges  du 
elle  ne  saurait  être  critiquée ,  quand  même  il  s'agirait  de  bri-  côraWné  'môme 
ques  de  qualité  inférieure;  car  si  on  ne  peut  alors  utiliser  com-  JJ5f„Jiîe**'*^"" 
plétement  la  résistance  du  ciment,  on  utilise  du  moins  la  rapi- 
dité et  runiformité  de  sa  prise,  et  l'influence  si  favorable  de  cette 
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propriétésar  letaflsemeD^etparsaitesurréUtftnalcréqiiililNre 
de  la  voûte.  Quoique  moins  prononcés  pour  la  brique  que  pour 
les  matériaux  bruts,  à  cause  de  la  régularité  de  sa  forme  et  de 
sa  résistance  ordinairement  médiocre,  les  avantages  du  cim^t 
sont  donc  encore  très-réels.  D^ailleura  la  brique  employée  ici 
était  d*une  qualité  exceptionnelle.  L*expérienoe  a  donné  en 
moyenne,  pour  sa  résistance  à  Técrasement,  i5o  kiL,  chiffre 
bien  rarement  atteint  par  la  brique,  et  qui  place  celle-ci  sur 
la  même  ligne  que  le  mortier  le  plus  dur  fait^avec  nos  ciments 
de  Pouilly  et  de  Vassy  (c'est-à-dire  celui  qui  renferme  des  vo- 
lumes égaux  de  sable  et  de  ciment 

L'argile  employée  à  la  fabrication  d'une  grande  partie  de 
ces  briques  provenait  du  lit  même  de  la  rivière  et  de  ses  bords. 
Les  déblais  des  fouilles  ont  même  été  utilisés  pour  cet  usager 
Cette  argile  était  très-pure,  ni  calcaire  ni  ferrugineuse,  et  on  la 
mélangeait  avec  i/3  de  sable.  Les  deux  espèces  de  briques 
mises  en  œuvre  ont  des  teintes  très-différentes,  Tune  claire, 
l'autre  foncée ,  et  dont  on  a  tiré  un  parti  assez  heureux  pour 
l'aspect  du  pont 
antfM.  L'activité  de  la  navigation,  pendant  l'été,  avait  déterminé  à 

exclure  des  cintres  [fig.  1)  tout  support  intermédiaire.  Aussi  n'a- 
vaient-ils  pas  la  rigidité  nécessaire.  Un  approvisionnement  con- 
venable de  matériaux  sur  le  sommet,  a  suffi,  du  reste,  pour 
rendre  leur  forme  sensiblement  invariable  pendant  la  con- 
struction des  reins. 
~  D4ci&tr«in«nt.       Le  décintrement  eut  lieu  quatorze  jours  après  la  fermetmne 

I  des  voûtes  ;  il  suffit  de  chasser  très-légèrement  les  cales  des 

poteaux  pour  rendre  les  cintres  complètement  libres  (1),  ce  qui 
confirme  l'extrême  petitesse  du  tassement  des  voûtes  maçon- 
eicmpie  du  pont  nées  en  ciment.  Le  même  fait  a  été  observé  tout  récemment,  de 
■Je  httcf.      Y^  manière  la  plus  nette,  au  décintrement  des  grandes  arches  de 
3/i",5o,  surbaissées  au  1/8  (rayon,  56",67),  du  pont  du  chemin  de 
^^  fer  de  ceinture,  à  Bercy.  Les  sacs  de  sable  disposés,  suivant  la 

^^  méthode  connue,  pour  régler  l'abaissement  du  cintre  et  em- 

^r  pêcher  la  voûte  de  prendre  de  la  vitesse,  ont  été  complètement 

H  inutiles  ;  les  voûtes  ne  suivaient  pas  sensiblement  les  cintres. 

I       ^**tïtt»pjift!i*  '**     ^  P^°*  ^®  Wronke  a  encore  quelque  analogie  avec  le  pont 

L  ■— 


(0  Par  excès  de  précaution,  on  les  laissa  en  place  pendant 
quelques  jours,  mais  sans  qu'ils  reprissent  charge  le  moins  du 
monde. 
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videment  des  tympans.  Ils  sont  élégis  par  un  système  de  petites 
voûtes  longitudinales  v,  v  (fig.  1  et  a),  aboutissant  sur  chaque 
pile  à  une  galerie  transversale,  u;  mais  cette  disposition  ne  figu- 
rait pas  dans  le  projet  et  a  été  introduite  après  coup,  par  suite 
de  quelques  mouvements  inquiétants  des  piles ,  qui  imposaient 
l'obligation  de  mettre  tout  en  œuvre  pour  réduire  leur  charge. 

Le  fond  est  formé  d'un  banc  d'argile,  de  la  à  aa  mètres  de  Fonditloof. 
puissance,  qui  affleure  sur  l'une  des  rives,  et  plonge  ensuite 
sous  une  couche  de  sable  d'épaisseur  croissante.  Les  piles  en 
rivière  ont  été  fondées  sur  pilotis  et  grillage.  Les  pieux  ont 
S^tAo  de  long  et  7"  à  7",5o  de  fiche;  leur  refus  était  de 
o",o3  par  volée  de  trente  coups  d'un  mouton  en  fonte  de  900  kil. , 
manœuvré  à  tiraudes  (i).  L'enceinte  était  formée  de  pal- 
planches  de  g",  60  de  long,  assemblés  &  rainure  et  languette  (a). 

Ces  pieux  battus,  on  installa  sur  eux  un  échafaudage  qui  ser- 
vit au  battage  des  pieux  de  fondation.  On  fit  alors  l'épuise- 
ment au  moyen  de  pompes  à  vapeur.  Pour  obtenir  des  joints 
étanches,  on  avait  ménagé  entre  la  languette  et  le  fond  de  la 
rainure  un  intervalle,  t,  dans  lequel  on  refoulait,  avec  un  bour- 
roir,  de  Tétoupe  imprégnée  de  ciment  de  Portland.  On  faisait 
aussi  dans  le  joint  lui-même,  en  a,  a  (/i^.  a) ,  un  véritable 
calfatage  au  moyen  d'étoupe ,  de  ciment,  et  de  petits  fragments 
de  briques.  Tous  ces  soins  minutieux  réussirent  complètement 

(1)  On  employait  pour  cette  manœuvre  55  sonneurs,  nombre 
exagéré  et  très-peu  favorable  à  l'ensemble,  et  par  suite  à  l'é- 
conomie du  travail.  Mais  on  a  battu  aussi  à  déclic,  et  on  a  été 
conduit  à  regarder  la  sonnette  à  tiraudes  comme  bien  préfé- 
rable pour  le  battage  dans  le  sable,  à  cause  de  la  lenteur  de 
la  manœuvre  à  déclic  et  de  l'influence  très-prononcée  du  temps 
sur  la  résistance  à  l'enfoncement  dans  ce  terrain.  Il  était  donc 
essentiel  surtout  que  les  coups  se  succédassent  rapidement  — 
C'était  l'inverse  pour  le  battage  dans  l'argile. 

(3)  On  a  eu,  dans  le  courant  de  ce  travail,  à  extraire  trois 
palplanches  qui  refusaient  absolument  d'avancer,  soit  à  tirau- 
des, soit  à  déclic.  On  essaya,  mais  sans  succès,  d'employer  d'a- 
bord la  sonnette  et  le  câble  de  mise  en  fiche,  puis  un  grand 
levier  et  une  chaîne.  On  ne  réussit  qu'en  installant  sur  les 
moises  de  lenceinte,  de  part  et  d'autre  de  la  palplanche  à  ex-  ., 
traire,  deux  verrins  à  vis  en  fer,  et  en  virant  sur  une  grosse 
barre  de  fer,  liée  à  la  palplanche  par  une  broche  et  des  estro- 
pes.  On  trouva  les  fibres  des  bouts  épanouies  de  part  et  d'autre 
du  milieu ,  et  indiquant  la  présence  d'un  corps  très-dur.  On 
détermina  ses  limites  par  des  sondages ,  et  on  prit  le  parti  de 
le  comprendre  dans  l'enceinte. 

TOME  V,  i854.  19 
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La  première  pile,  de  1 3-,  1 8  de  long  et  i!i",39  de  large,  fut  mise 
à  sec  en  trois  heures,  sous  une  charge  d'eau  de  i*,4o,  par  deux 
pompes  mues  par  une  machine  de  douze  chevaux.  Il  se  formait 
çà  et  là  quelques  renards  qu'on  étouffait  facilement 
Béton.  "  L'épuisement  fait,  on  recépa  les  pieux  au  passe-partout,  et  à 

une  profondeur  telle  que  le  plancher  fût  exactement  au  niveau 
des.plus  basses  eaux.  Avant  de  poser  les  traversines,  on  dragua 
à  vif  entre  les  têtes  des  pieux,  et  on  remplit  Tintervalle,  sur 
une  épaisseur  de  o",9/i ,  de  béton  préparé  à  pied-d'œuvre  sur 
réchafaudage,  et  composé  de  cailloux,  de  brique  cassée,  et  de 
mortier  contenant  : 

i  partie  de  chaux  hydraulique. 

i    —     detrass. 

1    —     de  ciment  de  brique. 

Ce  béton  était  massive  à  la  dame.  On  suspendait  Tépuiae- 
ment  pendant  le  bétonnage.  Au  bout  de  trente^ix  heures  la 
prise  était  complète;  alors  on  mettait  le  béton  sec,  et  on  po- 
sait les  traversines,  qu'on  fixait  sur  les  pieux  par  des  broches 
en  fer,  puis  le  plancher. 

Les  piles  de  la  rive  droite,  qui  reposent  immédiatement  sur 
Targile,  ont  été  fondées  aussi  sur  des  pieux  enfoncés  à  7  mè- 
tres environ,  et  dont  le  refus  était  o«,oo7  au  plus  par  coup 
d'un  mouton  de  676  kilgrammes,  tombant  de  /i",7i  (o"»"*  ,ooaa 
par  kil.  met.). 

Sur  ia  rive  gauche,  le  sable,  très-ferme,  recouvraût,  sur  une 
épaisseur  de  4",7o  à  6",5o,  un  schiste  argileux  :  les  pieux  péné- 
traient très-difficilement  dans  ce  sable;  un  mouton  de  9cm>  ki- 
logrammes tombant  de  4*",  70,  ne  pouvait  guère  les  enfoncer 
MoQvemenis  ^  plus  de  3*°.  —  Toutes  les  piles  ont  été  cependant  fondées  de 
dei  fondations,  j^  môme  manière,  avec  plate-forme  en  béton  saisissant  les  tètes 
des  pieux. 

On  commençait  à  remplir  les  reins»  lorsqu'on  remarqua  vers 
la  droite  un  affaissement  général,  qui  atteignait  o",i6Â  pour  la 
pile  de  rive  et  respectivement  o",o9i,  et  o»,o«5  pour  les  sui- 
vantes. L'amplitudede  l'affaissement  était  donc  en  raison  inver^ 
de  répaisséur  du  banc  de  sable  recouvrant  l'argile.  Cette  ob- 
iit  n'étaient  pas  s^^'v^^^^"  devait  suffire  pour  exclure  la  supposition  des  affouille- 
VïïQ%  ^'  ments,  à  laquelle  on  s'arrêta  cependant  d'abord,  parce  que  les 
enrochements  n'étaient  pas  encore  faits.  Mais  un  examen  at- 
tentif prouva  qu'elle  n'avait  rien  de  réeL  Les  mouvements  ob- 
servés ne  pouvaient  donc  être  attribués  qu'à  l'intmAtaftPce 
du  nombre  des  pieux  ou  à  celle  de  leur  longueur  4e  iche; 
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en  un  moi^  à  la  faiblesse  des  fondations  des  piles  établies  sut 
Pargile.  On  s'attacha  donc  à  diminuer  la  charge  :  teUe  fut  IV 
rigiae  de  Télégissement  des  tympans. 

Les  petites  routes,  construites  en  briques  etmortier  de  ciment 
romain,  sont  extradossées  horizontalement  et  recouvertes  d'un 
double  carrelage.  —  La  forme  est  en  brique  cassée,  qui  con^ 
ititue  un  ballast  plus  léger  que  tout  autre,  et  recouverte  seu- 
lement d'une  mince  couche  de  gravier.  Les  rails  sont  sur  tra* 
▼erses,  mais  celles-ci  reposent  sur  des  longrines  auxquelles 
elles  sont  boulonnées. 

Pont  mur  l^Elbe,  *  llre«de. 

18.  Ce  grand  travail,  commencé  en  1846  et  terminé  ^^  Sre^^* 
en  I85i,  par  MM.  Lohse  et  Riedrich,  a  comblé  la  la-  (plvi.^.>«»0. 
cune  que  présentait  la  ligne  de  Berlin  à  Vienne  par    . 
Dresde  et  Prague;  il  réunit  la  gare  du  chemin  Saxo- 
Bobémien  à  celles ,  juxtaposées ,  des  lignes  de  Dresde 
à  Berlin  et  Leipdg  d'une  part,  et  à  Gôrlita  de  l'autre. 

n  ft  compose  du  t)ont  sur  l*Elbe  et  d'une  dérle  d'arcades,  au 
iiombre  de  69,  qui  se  prolonge  sur  la  rive  glUche.  Sa  lohgtieur 
totale  est  1.7/iio  mètres. 

Le  pont  proprement  dit  a  ûo8  mètres  de  longueur  et  se  com- 
pose de  douze  arches  de  28", 53  d'ouverture  en  anse  de  panier 
et  surbaissées  au  ilU  à  peu  près  (flèche,  7",56). 

Sept  arches  occupent  le  lit  ordinaire  du  fleuve,  les  cinq 
vitres  appartiennent  au  débouché  d'inondation.  L'axe  est 
l'ectillgnesur  une  moitié  de  la  longueur,  et  courbe  sur  l'autre. 
(Rayon,  Ù78"). 

Des  treize  piles  en  rivière,  dix  ont  /i",53  d'épaisseur;  les 
trois  autres,  c'est-à-dire  les  culées  et  la  pile  intermédiaire,  ont 
noe  épaisseur  plus  grande  de  moitié.  Cette  surépaisseur  de  la 
pile  du  milieu  a  permis  de  répartir  sur  deux  campagnes  la 
ooQstruction  des  voûtes.  « 

Les  avant  et  arrière-becs  ont  une  forme  ovoîdsde  regardée 
comme  celle  qui  ofi're  le  minimum  de  résistance. 

^^  ,  .         ^»      1  *  i*  ciel. i"»,i» 

BMitMar  des  Toûtet  (  . 

■^  f  aux  naissaDces.  .  .  .    i™,6fc 

Le  pont  est  double  :  un  côté  est  affecté  au  chemin  de  fer  et 
Tautre  à  la  circulation  ordinaire.  Cette  communication  étair 
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impérieusement  réclamée  par  le  développement  de  la  ville  eo 
aval  du  Yieux  pont.  La  largeur  entre  les  garde-corps,  qui  est 
de  17  mètres,  n'est  pas  divisée  également:  la  route  ordinaire 
a  la  grosse  part,  9",o6  ;  et  le  chemin  de  fer,  7",9Û. 

Les  voies  se  raccordent  avec  la  gare  de  Borlin  et  Leipzig ,  au 
moyen  d*une  rampe  de  0,01 5.  en  courbe.— Le  pont  est  en  pali^. 
Tout  ce  grand  travail,  y  compris  le  viaduc,  est  construit  en 
grès  tiré  des  excellentes  carrières  des  bords  de  TElbe  (Suisse 
saxonne). 
Fondattons.  Le  fond  de  l'Elbe  est  de  gravier  ;  néanmoins  les  piles  en  rivière 
ont  été  fondées  sur  pilotis,  avec  enceintes  paraffouilles  et  en- 
rochements; celles  de  rive  ont  été  fondées  sur  béton. 

P«Bt  sur  le  IVeekary  H  MMAemh%wkrg  (jéméhé  de  Bade). 

de  uSSbour        '9'  ^^  chemin  du  Mein  au  Neckar,  construit  par  les 
(PI.  VI,  ^.  5).    gouvernements  de  la  Grande-Hesse,  de  Francfort,  et  de 
Bade,  possède  deux  ponts  remarquables  :  celui  de  Franc- 
fort, sur  le  Mein,  et  celui  de  Ladenbourg,  sur  le  Neckar. 

Celui-ci  est  formé  de  sept  arches  de  37  mètres  d'ouverture 
surbaissées  au  1/8  (rayon,  a9",a8). 

BèCrct. 

(des  Toûtet  A  la  clef i,30 
des  piles  aux  naissances S,oo 
des  culées 12,00 

Largeur  extérieure  du  pont 9,60 

Longueur  du  poni 2Si,oo 

Réirècissement  La  longueur  n*a  pu  être  réduite  à  ce  chiffre  que  par  des  tra- 
vaux d'endiguement  considérables,  la  largeur  du  lit  naturel 
s'élevant  à  près  de  /ioo  mètres  sur  Taxe  du  chemin ,  qui  le 
rencontrait  d^ailleurs  obliquement 

L'obligation  de  restreindre  le  moins  possible  le  débouché , 
surtout  pour  une  rivière  sujette,  comme  le  Neckar,  à  charrier 
par  des  eaux  assez  hautes,  et  le  niveau  peu  élevé  du  chemin  de 
fer,  imposaient  presque  nécessairement  des  ouvertures  et 
un  surbaissement  inusités  au  delà  du  Rhin,  et  devant  les- 
quels on  eût  probablement  reculé  dans  d'autres  parties  de 
rAllemagoe(i3). 

La  dépense  du  resserrement  du  lit,  dont  la  navigation  re- 
cueille d'ailleurs  le  fruit  pendant  les  basses  eaux,  était,  du 
reste,  hors  de  proportion  avec  Téconomie  obtenue  par  la  ré- 
duction de  la  longuptir  du  pont. 
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1»  Sar  béloD. 


2«  Par  caisfont 
foooéf. 


De  nombreux  sondages,  poussés  Jusqu'à  6  mètres  seulement  Fonditions. 
(limite  de  la  profondeur  accessible  aux  petites  sondes  dont  on 
disposait),  avaient  indiqué  seulement  un  banc  de  gravier  bien 
continu  et  à  grains  de  grosseurs  croissantes  avec  la  profondeur; 
déjà  à  /(",5o  sa  dureté  était  extrême  :  tout  indiquait  que  des 
pieux  y  pénétreraient  avec  une  grande  difficulté,  et  comme  il 
était  très-peu  probable  que  ce  banc  de  gravier  recouvrît  un 
terrain  décidément  mauvais,  on  prit,  fort  à  propos,  le  parti  de 
ronapre  avec  Tusage,  pour  ainsi  dire  consacré,  des  fondations 
sur  pilotis,  et  d'établir  les  piles  sur  des  plates-formes  en 
béton. 

Il  a  été  immergé,  sur  une  épaisseur 'de  l'^.bo,  après  dragage 
à  vif  du  gravier,  dans  une  enceinte  formée  de  pieux  de  o«,i5 
d^épaisseur,  enfoncés  à  3  mètres  en  contre-bas  du  béton.  1/en- 
ceînte  est  flanquée  d'enrochements  fixés  par  de  gros  pieux 
battus  irrégulièrement. 

La  continuité  du  banc  de  gravier  étant  interrompue,  vers  la  rive 
droite  seulement,  par  quelques  nids  d'argile,  la  culée  de  ce  côté  et 
la  plie  voisine  ont  été  fondées  sur  pilotis  et  grillage,  et  par  la  mé- 
thode des  caissons  foncés,  qui  a  paru,  dans  ces  circonstances, 
beaucoup  plus  simple  et  moins  coûteuse  que  la  fondation  par 
épuisement  dans  une  crèche.  Les  bordages  des  caissons  avaient 
/i",3o  de  hauteur. 

Ce  pont  est  construit  en  grès  du  Neckar,  avec  tous  les  pare- 
ments en  pierre  do  taille.  Commencé  en  \HU,  il  n'a  été  terminé 
qu'en  18/18,  après  de  nombreuses  vicissitudes.  Les  maçonne- 
ries^ qui  n'avaient  pas  encore  dépassé  les  hautes  eaux,  avaient 
surtout  beaucoup  souffert  des  crues  de  i8/i5.  La  dépense  s'est 
élevée  à  1.800.000  fr.,  non  compris  les  travaux  d'endiguement. 
Ce  chiffre  ne  comprend  pas  non  plus  les  frais  de  construction 
d^un  pont  provisoire  en  charpente,  établi  pour  satisfaire  aux 
conditions  de  délai  stipulées  entre  les  trois  États  contractant*;. 
Ce  pont,  construit  en  sapin,  à  une  seule  voie,  et  formé,  comme 
le  pont  définitif,  de  sept  travées  de  37  mètres,  a  fait  un  t)on 
service  pendant  deux  ans. 

F*Bi  0iir  le  MelB,  à  Franerert. 

20.  Ce  pont,  plus  surbaissé  encore  que  le  précédent ,   ^  PrSiefori. 
et  unique  sous  ce  rapport,  se  compose  de  huit  arches  de 
30  mètres  au  1/10  (rayon,  26"*),  et  d'une  travée  mobile 
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nécessitée  par  les  bateaux  à  mâts  fixes  du  Rhin ,  qui 
remontent  le  Mein  jusqu'au  vieux  pont  de  Francfort. 

Les  piles,  établies  sur  le  rocher,  à  Texception  de  deux  fon- 
dées sur  pilotis ,  n'ont  que  2  mètres  d'épaisseur;  tout  le  pont 
est  construit  en  grès  du  Neckar. 
TriTéeioarnaiite.  Le  chenal  côtoyant  la  rive  gauche,  la  travée  mobUe  est  ac- 
colée à  celle-ci  :  c'est  un  pont  tournant  sur  poutres  en  tôle, 
ayant  son  enclave  sur  la  rive  ;  le  levier  au  moyen  duquel  on 
abaisse  les  supports  des  extrémités  de  la  volée  manœuvre  égar 
lement,  pendant  le  jour,  le  disque  qui  couvre  le  pont,  et  pendant 
la  nuit,  le  diaphragme  qui  démasque  la  lumière  rouge  du  fanal; 
de  sorte  que  le  signal  qui  interdit  le  passage  précède  à  coup 
sûr  le  déplacement  du  pont. 

U  y  a  deux  voies ,  bordées  de  chaque  côté  d'un  trottoir  pour 
les  piétons  avec  escaliers  d'accès  (1).  La  plus  ancienne  avait 
été  posée  sur  de^  dés  enchâssés  dans  la  maçonnerie  en  brique 
qui  remplace  très-désavantageusement  le  ballast  Ces  dés  se 
dérangeaient  par  les  trépidations,  disloquaient  la  maçonnerie, 
et  y  frayaient  un  passage  à  l'eau;  aussi  la  seconde  voie  a-t-ell0 
été  posée  sur  longrines.—  Ce  pont  a  coûté  1.470.000  ft*anc& 

Ptnu  4ê  Yinmê     9 1 .  Ce  pout,  terminé  tout  récemment  et  construit  par 

7^8^*'   M.  Négrelli ,  ingénieur  en  chef  des  chemins  de  fer  en 

construction  dans  la  Lombardie  et  le  Tyrol ,  est  un  des 

plus  beaux  ouvrages  qu'on  rencontre  sur  les  chemins 

de  fer  de  l'Allemagne  et  de  ses  dépendances. 

il  est  formé  de  cinq  arches  de  39  mètres  d'ouverture,  au  1/6 
(rayon,  a3",So),et  construit  en  calcaire  blanc  coquillier  juras- 
sique ,  pierre  d  excellente  qualité  tirée  des  carrières  do  Mon- 
torio ,  à  5o  kiL  de  Vérone. 

(1)  Une  des  voies  seulement  appartient  à  la  ligne  du  Main- 
au  Neckar,  et  l'autre  au  petit  chemin  d'Offenbach;  celle-ci 
n'est,  du  reste,  parcourue  que  par  des  trains  vides.  Les  voya- 
geurs trouvent  économie  de  temps  «et  d'argent  à  prendre  et 
à  quitter  le  chemin  sur  la  rive  gauche ,  à  la  station  de  Sacb- 
senhausen,  plus  rapprochée  du  centre  de  la  ville  que  la  station 
de  Francfort. 
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àlidcf.  auMlnmi.II  met. 

Bét  Bèc.         Bpaitiear  des  pilM 5,00 

Épaifseora  des  télés.  i,go  i,85  Epaisseur  des  culées  avec  pas- 

Epaisseordoreslede  sage  TOûté  de  4  mètres..  .  .  30,oo 

la  Toûie 1,30  1,60     II 

Chaque  tête  se  compose  de  cinquante-cinq  voussoirs  d'un  Chimbnt 
seul  morceau.  L'autorité  militaire  a  exigé  qu'on  ménageât  les  ^•°*  *^  **"•*• 
moyens  d'interrompre  très-facilement  les  communications 
entre  les  deux  rives.  C'est  pour  remplir  cette  condition  qu'on 
a  intercalé  de  chaque  côté,  entre  la  culée  et  le  remblai,  deux 
petites  arches  en  briques  a,  a  (avec  tètes  en  pierre  de  taille) , 
dont  la  pile  intermédiaire  renferme  des  chambres  de  mine.  Ces 
petites  arohes,  util«i  d'ailleurs  pendant  les  hautes  eaux,  pour- 
raient sauter  sans  que  le  corps  de  l'ouvrage  eût  à  souffrir;  mais 
plus  tard  le  génie  ne  se  contenta  pas  de  cette  faculté  de  destruc- 
tion partielle ,  et  exigea ,  en  vue  d'éventualités  extrêmes ,  qu'on 
pratîqu&t  également  des  chambres  dans  les  deux  piles  de  rive. 

Le  pont  est  fondé  sur  des  pieux  en  mélèze  espacés  de  1  mètre  Battage  des  pieax 
d'axe  en  axe,  au  centre,  et  de  o",5o  vers  le  pourtour.  On  se  ser-  *  **  '«P««"^- 
vait  d'abord  de  sonnettes  à  tiraudes ,  mais  on  prit  bientôt  le 
parti  d'organiser  un  atelier  de  battage  à  vapeur.  La  machine 
faisait  tourner  un  treuil  portant  quatre  manchons  à  embrayage 
mobile,  de  sorte  que  quatre  sonnettes  travaillaient  simultané- 
ment Deux  ouvriers  étaient  affectés  à  chacune  d'elles. 

Les  crèches  étaient  formées  d'un  corroi  d'argile  pilonnée  entre 
deux  enceintes;  Tune  extérieure  en  palplanches,  l'autre  en  bé- 
ton à  prise  presque  instantanée,  composé  de  chaux  hydrau- 
lique, pounolane  et  gros  ciment  de  brique.  Ces  crèches  étaient 
mises  à  sec  par  des  vis  d'Archimède  mues  d'abord  à  bras 
d'hommes,  puis  à  la  vapeur;  le  grillage  était  installé  à  3  mè- 
tres au-dessous  des  basses  eaux,  et  les  intervalles  des  pieux 
étaient  garnis.  Jusqu'à  2  mètres  en  contre-bas  du  grillage,  du 
mélange  employé  pour  la  construction  de  l'enceinte. 

L'ouvrage  terminé,  les  pieux  d'enceinte  ont  été  recépés  au 
niveau  des  plus  basses  eaux;  on  a  exécuté  tant  à  l'extérieur 
qu'à  l'intérieur  des  enrochements  considérables.  Le  régime  de 
l'Adige  est  fort  irrégulier;  elle  est  souvent  torrentielle,  et  exige 
qu'on  se  prémunisse  avec  beaucoup  de  soin  contre  les  aflbuil- 
lements. 

U  y  a  de  chaque  côté  dès  voies  un  trottoir  porté  par  les  con- 
soles de  la  corniche  ;  il  est  bordé  vers  les  voies  par  des  balustres 
en  pierre,  et  à  l'extérieur  par  un  léger  garde-corps  en  fonte. 
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à  SAlste^iirii). 

Poni  «HT  Nnn  *ia.  Ce  pont,  encore  inachevé,  est  l'ouvrage  capital  du  chemin 
à  Mcmnkiim,  ^^  ^^^  ^^  Munich  à  Salzbourg  :  il  est  fondé  sur  pilotis  et  grillage, 
formé  de  sept  arches  de  2 1",9  d'ouverture,  au  i/5  (rayon,  i5",8o}, 
et  construit  entièrement  en  pierre  de  taille  des  meilleures  car- 
rières du  pays.  L'épaisseur  des  piles  est  :  3",5o ,  celle  des  cu- 
lées :  ii",7o,  avec  passage  voûté  de  4",6o  :  celle  des  voûtes,  à 
la  clef:  i",i6.  La  dépense  totale  est  évaluée  à  968.000  francs. 

^•■i  ««r  le  ITeser,  près  MlndeB  (chemlB  de  Colosse 
h  BIlBdeB). 

Poni  et  Rtkmê,  93.  Cet  ouvrage  comprend  :  1°  le  pont  proprement  dit ,  formé 
de  cinq  arches  de  19  mètres  au  1/6  et  de  deux  petites  arches 
de  7"',5o  dans  les  culées;  30  un  pont  de  décharge,  séparé  du 
premier  par  un  terre-plein  de  3oo  mètres,  et  formé  de  9  arches 
de  ii»,5o. 

Épaisseur  des  piles  du  poni  principal.    ...    3«,oo 

lâem,     des  voûles  à  la  cler. in,io 

Idem,    des  Toutes  à  la  naissance {'"(SO 

Tout  l'ouvrage  est  construit  en  grès  de  Porta,  sur  les  bords 
du  Weser. 
Fondations.         Le  fond  est  formé  de  gravier  recouvrant  sur  5»,6o  d*épais- 
seur,  des  couches  d'un  schiste  argileux  très-solide. 

Les  piles  et  culées  ont  été  fondées ,  dans  un  encaissement  en 
palplanches,  sur  une  plate-forme  en  béton  de  3°',6o  d'épais- 
seur, avec  enceinte  intérieure  en  béton  de  3»,5o  de  hauteur. 
Radier  stoéral  Le  lit  du  Weser  étant  très -sujet  aux  affouillements ,  on  a 
*"  chSmenî.""^  formé  entre  les  piles  une  sorte  de  radier  général  composé  : 
i*  de  fascines  remplies  de  pierres;  a*  d'un  enrochement  supé- 
rieur en  gros  blocs,  qui  se  relève  de  chaque  côté  Jusqu'au  ni- 
veau des  basses  eaux. 

^épaisseur  minimum  de  ce  radier  —  fascinage  et  enroche- 
ments—s'élève  à  a",3o;  il  a  exigé  36.38o  mètres  cubes  de 
pierres. 

La  dépense  s'est  élevée  à  1.663.800  fr. ,  dont  1.081.000  fr. 
pour  le  pont  principal. 

Les  brise-glaces  en  charpente  qui  protègent  les  quatre  piles 
de  ce  dernier  ont  coûté  60.000  fïrancs. 
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li  tfe  ■•llstadt,  près  4e  BAmlberii,  Mur  le  JMelB 
(ligne  «e  FrMierert  à  BMakerg). 

a^.  Ce  pont  est  formé  de  huit  arches  de  i7"',5o  d*oaverture,  Poni 
au  i/5,  et  fondé  sur  pilotis.  On  tenait  à  terminer  très-promp-  *  B*iMmdi. 
tement  la  ligne  de  Bamberg  jusqu'à  Schweinfurt,  et  on  mit  en 
conséquence  en  réquisition  tous  les  matériaux  de  bonne  qualité 
qu'on  trouvait  aux  environs.  Aussi  les  piles  sont-elles  les  unes 
en  granité,  les  autres  en  dolomie,  et  les  voûtes  en  grès.  Ce  pont 
a  coûté  371.000  francs  et  a  été  construit  en  dix-sept  mois,  à 
dater  du  battage  du  premier  pieu ,  rapidité  peu  remarquable 
ailleurs ,  mais  inusitée  en  Allemagne. 

35.  Les  ponts  en  pierre  sont  assez  multipliés  sur  les  chemins        àutru 
bavarois,  mais  ceux  qui  précèdent  présentent  seuls  quelques  '**^  Î2»ÎSÏmi* 
particularités.  Je  me  bornerai  à  mentionner  les  autres  :  hatwoit, 

1*  Pont  sur  la  Regnitz ,  près  de  Nuremberg  :  cinq  arches  de 
19*,  10  en  plein  cintre  ;  prix,  696.000  fr. 

a*  /d.  sur  laSaale,  à  Unterkotzau,  près  de  Hof  :  huit  arches 
de  \k  mètres  ;  prix,  Ô011.700  fr. 

5'  id.  sur  la  même  rivière,  à  Motschendorf,  au  sud  de  Hof: 
neuf  arches  dé  ilx^fio  au  i/5;  prix,  338.900  fr. 

4«  Id,  sur  TAltmuhl  (rivière  qui  se  jette  dans  le  Danube  à 
Ketheim  près  de  Ratisbonne)  à  Gunzenhausen  :  neuf  arches  de 
i4*.6o  au  i/5;  prix,  a5o.ooo  fr. 

5*  Id.  sur  la  Wbrnitz  à  œttingen  (le  chemin  de  fer  traverse 
plusieurs  fois  cette  rivière  qui  se  jette  dans  le  Danube  à  Do- 
nauwdrth,  mais  les  autres  ponts  sont  en  charpente)  :  cinq 
arches  de  i4"',6o  au  1/6  ;  prix,  377.600  fr. 

6*  Id.  sur  la  Wertach  (à  Kaufbeuren),  affluent  de  la  Leech 
à  Ausbourg  :  quatre  arches  de  \k  mètres  ;  prix,  3oi.ooo  fr. 

26.  On  a  appliqué  à  la  construction  de  ces  ponts,  et  Gruet  em^ioyétâ 
entre  autres  à  ceux  du  Main  et  de  la  Regnitz,  une    wmr  tapoté 
dbposition  de  grues  roulantes  que  M.  Pauli  regarde     '  ^taSil' 
comme  remplissant  parfaitement  les  deux  conditions  Tl*plVrf*,/ig.^' 
d'économie  et  de  rapidité  pour  la  pose  des  maté-        *  *^' 
riaux ,  et  à  laquelle  il  attribue  en  grande  partie  la  con- 
struction expéditive  du  pont  de  Hallstadt.  Les  /ig.  i  à  9 
(PL  Vil) ,  et  9, 10, 1 1  (PI.  VI)  représentent  deux  types  de 
grues,  applicables  à  des  ponts  de  hauteurs  différentes  ;  il 
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parait  utile  de  les  décrire  malg|-é  l'analogie  qu'elles  pré- 
sentent avec  les  appareils  employés  aujourd'hui  dans 
plusieurs  gares  de  chemins  de  fer,  pour  le  chargement 
et  le  déchargement  des  pierrres  de  taille.  Ce  n'est  pas 
du  principe  qu'il  s'agit,  mais  d'un  mode  d'application 
bien  étudié  et  sur  une  écbielle  inusitée. 
GriDde  grue  i      Dans  la  grande  grue  à  huit  roues,  le  treuil  est  à 

huit  roues. 

(PI.  vn,  /ly.  1, 2,  »  6'",8o  au-dessus  des  longrines  sur  lesquelles  elle  roule. 
^*  *^'  La  voie  transversale  sur  laquelle  se  meut  le  chariot  du 
treuil  àengrenageestétablie  sur  deux  poutresa,a,  armées 
au  moyen  d'une  sous-poutre  boulonnée,  d'un  poinçon, 
et  de  tirants  (,  (.  Chacune  des  deux  fermes  qui  supportent 
les  poutres  est  formée  d'une  sorte  de  chevalet  entretoisé 
par  des  croix  de  Saint-André  et  des  moises  horizon- 
tales, et  dont  le  chapeau  reçoit  les  abouts  des  poutres , 
tandis  que  les  semelles  inférieures  s'appuient  sur  les 
coussinets  des  tourillons  des  rouf^.  L'invariabilité  des 
angles  au  sonunet  est  assurée ,  et  la  rigidité  du  système 
complétée,  par  les  grandes  contre-fiches  ce,  les  tirants 
ù\  l'entrait  u,  et  les  petites  contre-fiches  fc,  k.  Les  hom- 
mes chargés  du  service  du  treuil  impriment  eux-mêmes 
au  système  son  mouvement  de  translation  :  une  dunette  d 
leur  permet  d'agir  conomodément  sur  une  manivelle  mm 
qui  commande  de  chaque  côté  une  des  roues  portantes 
au  moyen  d'engrenages  coniques  etdes  longs  arbres  6,  /*, 
et  leur  impriment  des  vitesses  égales.  La  grande  du- 
nette D  du  treuil ,  et  celle  de  la  manivelle  sont  facile- 
ment accessibles  au  moyen  de  l'échelle  de  perroquet  f. 
Cette  grue  est  rigide,  légère,  d'une  construction 
économique ,  d'une  manœuvre  facile ,  et  malgré  sa  hau- 
teur elle  ne  tend  ni  à  se  déjeter  ni  à  fouetter. 
àqSlf^roïes,  ^*  Petite  gruo,  supportéo  par  quatre  roues  seule- 
^^li^Vftîvi/*'  "™^"^»  °^  diffère  de  la  précédente  que  par  sa  moindre 
^.  5  à  9).  '    hauteur  et  sa  construction  plus  simple. 
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Ces  appareils  réduisent  au  mipimum  la  dépense  du 
pont  de  service.  Il  est  évidemment  bien  plus  écono- 
mique d'exl^ausser  le  chariot  que  le  pont;  mais  Tap- 
plic^tioD  de  petto  disposition ,  qui  intercepte  le  passage, 
e^  restreinte  p^r  les  exigences  de  la  navigation. 

17. 11  n*y  a,  daos  le  Wnrtepbei*g,  qu'un  seul  pont  en 
pierre  qui  fnénie  d'être  cité  »  c'est  celui  qu'on  vient  de 
tmoioer  à  Ulm,  sur  le  Danube,  pour  le  passage  du 
cbemin  de  fer  d'Augsbourg. 

98.  On  a  construit  sur  les  chemins  hanpvripns  un 
certain  nombre  de  ponts  en  pierre,  mais  d'une  impor- 
tance médiocre  ;  tels  sont  ceux  : 

De  Krageohof  sur  la  Fuida  (ligne  de  Gôttingue  à  Cassel )  : 
«inq  arches  de  ai  mètres  d^ouverture; 
De  Mûnden  sur  la  Werra  (roèine  ligne)  :  six  arches  de  i7'",ôo. 
De  Northeim  sur  le  Ruhme  (ligne  de  Hanovre  à  Gdttingue),  id. 
Deflildesbeim  (ligne  d'Elze)  :  c{nq  arches  de  i/i">,6o. 

Les  principes  adoptés  en  Hanovre  pour  la  construc* 
tioo  des  ponts  en  pierre  excluaient  leur  emploi  dans 
toutes  les  circonstances  où  il  fallait  conserver  un  grand 
débouché  et  ménager  la  hauteur.  Aussi  l'application  de 
la  tôle  a^t-elle  pris  dans  ce  pays  un  développement  re- 
marquable (78) ,  et  y  présente  un  intérêt  dont  les  ouvra- 
ges en  maçonnerie  sont  presque  entièrement  dépourvus. 

)9-  Les  ponts  en  pierre  sont  peu  nombreux  et  peu  importants 
^  Autriche,  où  la  traversée  des  grands  cours  d'eau,  tels  que 
te  Danube  et  ses  principaux  affluents,  n'a  reçu  encore  qu'une 
whition  provisoire  (^7,  i3i).  Le  seul  ouvrage  de  ce  genre  qui 
mérite  quelque  attention  est  le  pont  de  Steinbrûckè  sur  la  Sann, 
^oeotde  la  Save  (ligne  de  Gratz  à  Laybach),  formé  de  trois 
«tlies  de  a4",7o  d'ouverture  :  il  est  courbe  et  légèrement  biais, 
construit  entièrement  en  pierre  de  taille,  et  traité  avec  beau- 
^desoiu. 

Pont  biais. 

5o.  Je  n'en  ai  pas  rencontré  un  seul  remarquable  à 
^  titre.  Aux  yeux  d'un  grand  nombre  d'ingénieurs  aile- 
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mands ,  on  n'a  qu'une  stabilité  douteuse  avec  un  biais 
^*ïe°Bi°dî"*''*  prononcé,  aussi Tévite-t-on  presque  toujours  (i). 

Les  ponts  biais  sont  assez  multipliés  cependant  sur 
le  chemin  badois,  mais  on  s'est  contenté  d'appliquer  un 
système  jugé  depuis  longtemps,  la  construction  par  ar- 
ceaux droits.  L'ouvrage  le  plus  considérable  de  ce  genre 
est  le  pont  sur  le  Dreisam,  (près  de  Fribourg-en- 
Brisgaw)  qu'il  traverse  sous  l'angle  de  80**;  il  a 
18  mètres  d'ouverture  et  est  formé  de  quatre  zones  de 
i'",88  de  long  et  surbaissées  au  1/8.  Ce  n'est  pas  sans 
surprise  qu'on  voit,  même  sur  les  sections  les  plus 
récentes  du  chemin  badois,  ce  mode  de  construction 
préféré  aux  solutions  à  la  fois  bien  plus  élégantes 
et  bien  plus  pratiques  adoptées  partout  ailleurs  de- 
puis longtemps.  On  avait  d'abord,  avec  plus  de  rsdson, 
appliqué  la  disposition  par  arceaux  à  quelques  pas- 
sages inclinés,  ou  descentes^  et  on  trouva  plus  simple  en 
suite  de  l'étendre  aux  voûtes  horizontales. 

OicmiD  3i.  Les  pouts  biais,  assez  nombreux  sur  la  ligne  du  Palatinat, 

sont  sur  une  petite  échelle,  9  mètres  d'ouverture  au  plus. 
Mais  ils  portent  du  moins  comme  tous  les  ouvrages  de  cette 
ligue,  et  en  général  comme  tous  ceux  auxquels  M.  Denis  a 
présidé ,  le  cachet  d'élégance  et  de  fini  dans  les  détails  que 
cet  ingénieur  sait  allier  à  TécoDomie.  Il  a  généralement  appliqué 
à  ces  petits  ponts  Tappareil  orthogonal  couvergent  :  ils  sont 
construits  en  grès  de  hauteurs  d'assises  variables,  et  l'inégalité 
d'épaisseur  des  assises  qui  caractérise  cet  appareil  permet- 
tait d'utiliser  les  matériaux ,  dont  la  taille  était  d'ailleurs  à 
très-bas  prix,  plus  complètement  qu'avec  l'appareil  hélicoïdal 
-T  En  somme,  ces  ponts  biais  n'ont  pas  coûté  sensiblement 
plus  cher  que  s'ils  eussent  été  droits. 

(t)  On  remarque  même  sur  le  chemin  de  Venise  à  Vicence, 
près  de  la  station  de  Ponte-di-Brenta,  un  pont  droit  exécuté 
pour  le  passage  très-biais  d'une  route  sous  le  chemin  de  fer; 
mieux  vaudrait  encore  la  disposition  par  arceaux  et  crémail- 
lères du  chemin  badois; 
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3«.  Un  des  traits  caractéristiques  des  chemins  de  fer  ^^"« 
allemands,  est  la  rareté  des  souterrains  considérables,  ce  «•l'en'rappôrt 
même  dans  les  contrées  accidentées.  Il  y  a  parti  pris  évi-  îoa^rrafn7.  ** 
dent  de  les  éviter  presque  à  tout  prix.  D'une  part,  on 
admet  au  besoin  pour  les  tranchées  des  profondeurs  inu- 
sitées ailleurs  ;  de  l'autre ,  on  s'attache  à  se  rapprocher 
autant  que  possible,  par  de  longues  et  de  fortes  rampes 
^s'il  le  faut,  des  dépressions  des  faites ,  de  manière  à 
faire  rentrer  la  cote  de  Taxe  dans  des  limites  qu'on 
puisse  atteindre  par  im  déblai,  ou  du  moins  à  réduire 
beaucoup  la  longueur  du  percement.  Cette  tendance  à 
s'élever  ainsi  sur  les  flancs  des  faîtes,  même  lorsqu'ils 
n'ont  qu'une  faible  largeur,  conduit  assez  souvent  à 
franchir  des  vallées  ou  des  coupures  profondes  à  des 
hauteurs  beaucoup  plus  considérables  que  si  on  eût 
admis  des  passages  souterrains ,  mais  cette  considéra- 
tion ne  réussit  pas  à  vaincre  la  répulsion  dont  ces  pas- 
sages sont  l'objet. 

Si  cependant  cette  influence  parait  incontestable  dans 
beaucoup  de  circonstances,  il  ne  faut  pas  la  généraliser 
outre  mesure  et  supposer  qu'elle  affecte  constamment 
le  tracé  en  pays  de  montagne.  Il  y  a  évidemment  bien 
des  cas  où  cette  disposition  à  exclure  systématique- 
ment les  souterrains,  n'est  pour  rien  dans  la  fixation 
des  points  culminants  du  chemin ,  et  par  suite  dans  la 
hauteurs  des  ouvrages,  viaducs  ou  remblais. 

Les  ingénieurs  appliquent  d'ailleurs  ces  deux  derniers 
modes  avec  une  égale  hardiesse  (33,  lAo)  ^  sans  avoir  en 
principe  de  préférence  pour  Tun  ou  pour  l'autre,  et  en  se 
laissant  guider  dans  chaque  cas  par  l'ensemble  des  con- 
sidérations  qui  lui  sont  propres  :  nature  et  prix  du  ter- 
rain ,  des  matériaux  de  construction ,  des  terres  dispo- 
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nibles  pour  les  remblais ,  etc.  Il  est  évident,  du  reste, 
qu'en  Allemagne  comme  partout  les  remblais  deviennent 
décidément  inadmissibles  au  delà  d'un  certain  p<Mlit, 
parce  que  la  progression  rapide  du  cube  et  de  Fan- 
prise  avec  la  hauteur  fait«  en  tout  état  de  bausè,  pen- 
cher bientôt  la  balance  du  côté  du  viaduc,  lors  même 
que  l'avantage  appartient  évidenunent  au  remblai  pour 
des  hauteurs  moindres.  Mais ,  à  tort  ou  à  raison,  cette 
limite  est  placée  en  Allemagne  bien  plus  haut  que  chei 
nous.  Que  ce  soit  ou  ndn  la  conséquence  logique  des 
différences  de  conditions  locales,  de  prix    élémen- 
taires, etc.,  on  ne  craint  pas  en  Allemagne  de  domîer 
aux  remblais,  ainsi  qu'on  le  verra  plus  bas  (i44)t  âet 
proportions  devant  lesquelles  on  reculerait  à  coup  sAr 
en  France, 
vitdoct  gino-      53.  Les  deux  viaducs  les  plus  remarquables  deache* 
^"Mxo-bSval  mins  allemands  et  sans  doute  du  monde  entier,  appar- 
tiennent au  chemiii  de  Leipzig  à  la  frontière  bavaroise. 
Considérée  dans  son  ensemble^  la  ligne  saxo-bavaroise 
est  également  remarquable  par  la  hardiesse  de  son 
tracé  au  point  de  vue  de  l'exploitation^  et  par  la  variété 
des  travaux  gigantesques  qui  y  sont  accumulée.  Quel- 
ques détails  sur  le  tracé  de  la  partie  saxonne^  sur  les 
circonstances  dans  lesquelles  on  a  été  conduit  à  exécu- 
ter les  colossales  constructions  du  Goltzsch  et  de  l'Elster, 
ne  seront  donc  pas  sans  intérêt. 

La  ligne  de  Leipzig  vers  Hof  (point  où  elle  devail« 
aux  termes  du  traité  conclu  entre  les  deux  ÉtatSy  se 
rattacher  au  chemin  bavarois)  ne  présentsût  pas  de  dif- 
ficultés jusqu'à  Reichenbach  (i) ,  mais  ensuite  elle reo- 

(i)  Je  citerai  en  passant,  comme  une  des  conséquences  du 
morcellement  extrême  de  TAllemagne,  le  rebroussement  (TAI- 
tenbourg.  C^est  une  petite  ville ,  mais  une  petite  ville  qui  a  le 
tltt^  et  les  pfétentlOtis  d'aile  capitale,  te  gfOtivemêtfaeflt  du  du- 
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contre  successîTemént  deux  profondes  vallées  :  à  Netz-* 
schkau,  celle  de  Gôltzsch  (petite  rivière  qui  se  jette 
dans  l'Ester  à  Greïtz),  puis,  un  peu  en  aval  de 
Plauen ,  celle  de  TElster  elle-même.  D'après  le  tracé 
adopté ,  elles  devaient  être  franchies  respectivement , 
la  première  à  une  hauteur  moyenne  de  80  mètres  envi- 
ron«  et  sur  une  largeur  de  plus  de  600°* ;  la  seconde,  à 
ime  hauteur  de  70  mètres  et  sur  une  largeur  de  ptèé 
de  4oo". 

Si  l'on  songe  que  l'adoption  de  ce  projet  remonte  à  dix 
ans,  c'est-à-dire  à  une  époque  où  des  travaux  de  cet 
ordre  étaient  sans  précédents  sur  les  chemins  de  fer, 
où  l'aqueduc  de  Hoquefkvour  lui-même  était  encore  ina- 
chevé, on  appréciera  à  sa  juste  valeur  la  hardiesse  des 
ingénieurs  qui  n'ont  pas  reculé  devant  une  semblable 
tâche.  On  doit  aussi  rendre  hommage  à  l'intelligente 
fermeté  du  gouvernement,  qui  a  su  trouver  dans  les 

ché,  qoi  se  serait  bertainemetit  Imposé  de  grands  sacrifices  pbtlf 
attirer  le  chemin  de  fér  sur  son  territoire,  s'il  avait  été  |;>Ossi- 
ble  qu^U  lui  échapp&t,  a  profité  de  sa  position  pour  dicter  des 
conditionB^  et  exiger  que  le  chemin  sMofléchlt  pour  toucher  la 
ville,  ce  qui  a  exigé  une  gare  en  tète. 

On  trouve  un  autre  exemple  plus  frappant  dans  les  circon- 
staoces  qui  ont  déterminé  la  créatiott  du  port  de  Bremerhafen 
(embouchure  du  Weser).  Les  progrès  incessants  de  Tensable- 
ment  de  ce  fleuve  menaçaient  gravement  la  prospérité  de  la 
ville  de  Brème  :  Tamélioration  de  la  navigation,  et  Pexécution 
d'un  canal  latéral  projeté  depuis  longtemps,  lui  étaient  inteN 
dites  Fune  et  l'autre  par  le  Hanovre  et  par  le  duché  d'Oldenbourg, 
propriétaires  respectifs  des  deux  rives.  En  créant  de  toutes 
pièces  un  port  à  Bremerhafen ,  le  gouvernement  de  Brème  a 
sauvegardé,  autant  qu'il  dépendait  de  lui^  les  graves  intérêts 
qui  lui  sont  confiés  :  mais  la  métropole  ne  peut  communiquer 
avec  son  port  que  par  un  service  de  bateaux  plats.  L'opposition 
à  vues  UD  peu  étroites  qui  a  empêché  la  construction  d'un  canal 
maritime  empêche  également  celle  d'un  chemin  de  fer;  il  est 
probable  cependant  qu'elle  cédera  bientôt  à  la  pression  légi- 
time des  intérêts  généraux  de  FAllemagne. 
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ressources  limitées  d'un  petit  État  les  moyens  de  sub- 
venir à  des  travaux  hors  ligne,  et  soutenu  résolument 
le  projet  et  ses  auteurs  contre  des  critiques  passion- 
nées, inspirées  surtout  parles  intérêts  qui  se  ratta- 
chaient au  succès  des  tracés  rivaux. 

Impossibilité  ^  °*^^  qu'après  avoir  étudié  le  terrain  à  fond,  discuté  pla- 
d'éviier  ces  con-  sfeurs  variantes,  qu'on  a  accepté  avec  toutes  ses  conséquences 
sales.  le  tracé  reconnu  en  somme'le  roeiUeur;  le  champ  des  études 

était  d'ailleurs  singulièrement  rétréci  par  une  condition  qui 
dominait  la  question  d'art,  celle  de  ne  pas  sortir  du  territoire 
saxon.  Cette  condition  interdisait  toute  déviation  notable  vers 
l'ouest;  se  diriger,  à  partir  de  Werdau,  vers  Greïtz  et  Elster- 
berg(Pl.  V)  était  plus  simple  peut-être,  mais  c'était  s^engager  sur 
le  territoire  des  principautés  de  Ueuss,  et  sacrifier  Reichenbach 
et  Plauen.  Ces  villes  furent  protégées  moins  par  leur  impor- 
tance que  par  le  voisinage  de  la  frontière. 

Quant  aux  variantes  vers  l'est,  comme  Zwickau,  si  impor- 
tante par  ses  houillères,  devait  nécessairement  être  desservie, 
presque  toutes  se  dirigeaient  vers  ce  point.  On  économisait 
ainsi  l'embranchement  qu'il  a  fallu  construire  à  grands  frais 
de  Werdau  à  Zwickau;  mais  on  ne  pouvait  ensuite  atteindre 
Hof  qu'en  acceptant  oy  des  travaux  aussi  coûteux  en  somme 
que  ceux  qu'on  cherchait  à  éviter,  ou  des  inclinaisons  très-su- 
périeures à  la  limite  de  0,012 ,  qu'on  ne  voulait  dépasser  à  au- 
cun prix  (1). 

▼I»«ve  «V  «éltaMh. 

Viadue  3^  I^  viaduc  du  Gôltzsch  a  578",8  de  long  et  80",  10  de  ban- 

du  GëliMteh.  teur,  y  compris  les  parapets  II  devait  se  composer  de  quatre 
étages  d'arcades,  ayant  respectivement  24",3o  :  ao",4o  :  i7",5o 
et  i6*,5o  de  hauteur,  et  des  ouvertures  croissant  légèrement  de 
bas  en  haut  (de  1  i",S7  à  i^'.oô),  par  suite  du  décroissement  d'é- 
paisseur des  piliers. 
Sur  la  foi  des  sondages ,  qui  n'avaient  pas  été  assez  multipliés, 

(  1  )  Tous  les  phases  du  projet  sont  résumées  dans  un  opuscule 
intéressant  publié  en  i85o  à  Reichenbach  sous  ce  titre  :  Um- 
fassende  Beschreibung  der  Sdchsitchen  Baxer'tcKen  StaaU- 
EUmbahn, 
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on  comptait  que  la  profondeur  à  laquelle  les  fondations  de- 
yraient  descendre  pour  atteindre  le  terrain  solide  (grûnstein) 
ne  dépasserait  nulle  port  8  mètres  à  8",5o  ;  mais  pour  une  des 
piles  cette  profondeur  atteignait  le  double,  et  pour  une  autre, 
—  la  plus  rapprochée  du  fond  du  thalweg ,  —  le  triple  de  ce 
chiffre. 

Cette  révélation  tardive,  survenant  quand  Tensembler  des  ModifletUoot 
travaux  de  fondaUons  était  déjà  fort  avancé,  arrêta  tout  Con-  ^"^  ^"^^^^  ^^''^^' 
staté,  comme  il  aurait  dû  Tètre,  a?ant  qu'on  eût  mis  la  main  à 
Tœuvre,  ce  fait  eût  conduit  à  remanier  complètement  le  pro- 
jet, à  augmenter  les  ouvertures  ;  mais ,  engagés  par  les  travaux 
déjà  exécutés,  les  ingénieurs  n'avaient  que  deux  partis  à  pren- 
dre :  persister,  exécuter,  coûte  que  coûte,  le  projet;  ou  bien 
le  modifier  partiellement,  seulement  dans  la  région  où  le  sol 
se  dérobait  pour  ainsi  dire. 

(Test  à  ce  dernier  parti  qu'on  s'arrêta.  On  supprima  la  pile 
la  plus  suspecte  :  une  seule  voûte  de  28",5o  remplaça  cette 
pileet  les  deux  ouvertures  de  ii",87,— et  les  deux  piles  voisines 
furent  renforcées  en  conséquence. 

Quant  à  la  première  pile  mentionnée,  on  se  résigna  à  pous- 
ser jusqu'à  la  profondeur  de  16  mètres  pour  asseoir  les  fonda- 
tions sur  la  roche,  ce  qui  eût  été  excessivement  dispendieux 
pour  la  seconde. 

Des  pilotis ,  et  une  épaisse  plate-forme  en  béton  à  large  em-    imporunee  at- 
patement ,  auraient  sans  doute  créé  dans  la  masse  de  schiste  Sîfm^t defond!^ 
et  d'argile  qui  recouvrait  ici  le  rocher,  un  terrain  artificiel  }*on  ooar  toutes 
d^une  résistance  proportionnée  à  l'énormîté  de  la  charge.  Mais  **  ^  ^'* 
on  ne  voulait  à  aucun  prix  placer  les  piles  dans  des  conditions 
de  fondations  différentes.  On  redoutait  des  tassements  inégaux. 
--Dans  des  circonstances  ordinaires,  l'importance  attachée  à 
un  mode  identique  de  fondation  pour  toutes  les  piles  serait  à 
bon  droit  taxée  d'exagération;  mais  ici,  en  présence  des  pro- 
portions inusitées  de  la  construction,  c'était  de  la  prudence 
bien  entendue. 

0  est  difficile  que  des  modifications  profondes,  introduites     influence   fâ- 
en  cours  d'exécution,  n'altèrent  pas  gravement  le  caractère  ficaUoni    intro- 
architectural  d'un  grand  ouvrage.  C'est  ce  qui  arriva  ici.  En  sub-  Jrcîére'erchiiec- 
stitoant  à  l'élévation  adoptée,  pour  la  région  moyenne  du  viaduc,  tarai  da  viaduc. 
deux  grandes  voûtes  superposées,  on  a  rompu  l'unité,  la  conti- 
nuité des  lignes,  conditions  éminemment  favorables  à  l'aspect 
de  ces  gigantesques  constructions.  A  côté  des  grandes  voûtes,  les 
TOMB  V,  1856.  ao 
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petites  t)krÀisseiit  mesquines  ;  le  rapport  des  pleins  ftiit  irldes* 
de  part  et  d'autre  des  ou? ertures  principales,  semble  exagéré. 
La  triodiflcatîoD  apportée  au  projet  prirbltif  aété  TivWnent  cri- 
tiittiéë;  si  V6^  he  peut  méconnaître  la  gravité  des  ihoiits  qai 
Tdnt  prbtôquée.  ou  ne  Saurait  contester  Mû  pluà  la  jus- 
tesse de  ces  critiques. 

tel  Ijilll  eàt  cependant,  le  viaduc  de  Ottltzsch  est  tin  fflona- 
fliehl  d'ttli  ettéi  très-imposant,  et  hoti  molbs  reUiarquable  pir 
il  Sôlil  qUi  à  présidé  à  tous  les  détails  de  Te^écution  que  par  ses 
pHiporiions  hors  ligne. 

Sk  triasse  ëét  d'ailleurs  réduite  par  un  système  d'évidementi 
bleil  ehtëndu.  Les  voûtes  des  trois  rangs  inférieurs,  de  part  et 
d'Ititre  des  grandes  voûtes  du  milieu,  ne  sont  pas  ebtitinueJ, 
ftâii  réduiteê  &  deux  arceaux  séparés  par  un  intervalle  égal  à 
leur  largeur  commune.  Les  pieds-droits  sbnt  égalemëtit  percés 
de  grandes  baies  sUiVant  Taxe  ;  le  fruit  général  est  ddndé  par 
dé§  retraite^  au  sommet  de  chatjue  étage.  Ces  retraites  et  W 
ftUëS  pëhihéttënt  dé  parcourir  tout  le  Viaduc  au  sommet  da 
deuxième  étage,  —  la  continuité  étant  établie  par  l'extrados  de 
Vk  èrindë  Tbtttë  dû  milieb ,  -  et  de  saisie  d'dtt  coup  d'ifeil  les 
GfitailsdëedtistHictioti. 
Mitèriant.  ^^  fondation^  soht  en  granité  àldsi  qtie  lëè  douelles  dé  Té- 
tage  supérieur.  Les  retombées  de  toutes  les  voûttMt,  les  soubas- 
i^éUtis  des  pttès  et  culées ,  et  les  tablette^  ^ul  recouvrent  les 
ëktradbâ  et  lék  i^traites,  sont  en  granité  bo  en  grèà  de 
i*Élbe;  todl  Ife  l'esté  est  en  briques  du  pays. 

Le  tttVall  exécuté  en  régie,  sous  la  directtbti  dé  MM.  WIlke 
et  bost;  À  coûté  8.500.000  (t. 

\M  bolà  deà  échafaudages,  débités  eh  traverses,  ont  été 
htli^  poiir  ta  posé  des  voies. 

ficAie  35.  Ce  travail  a  été  commencé  plus  tard  que  le  précé- 

4étit,  H  les  ingénieurs  ont  mis  à  profit  Texpérience 
Steqtllsfe  daniî  là  construction  de  celui-ci,  et  les  Cntiiqpies 
qu^ii  avait  soulevées. 

tl  i  iVt  métrés  de  longueur^  69%5b  de  hauteur  matimum,  pa- 
H^ëtt  cbmpriB.  et  est  fonhé  seulement  de  deuxétagea,  hauts 
^  8^^5d  et  33»,6ë,  dîvîâé^  ett  arbadw  de  îiS^3d  d'outeriuré. 
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Ce  viaduc  a  plus  de  légèreté,  de  hardiesse,  et  en  quelque  sorte 
un  caractère  plus  moderne  que  celui  du  GîJltzsch. 

Les  fondations  n*ont  pas  présenté  de  difficultés  particulières  ; 
les  piles  sont  toutes  établies  sur  le  rocher.  La  dépense  s'est 
élevée  à  3.880.000  francs. 

36.  Je  me  borne  à  ce  peu  de  mots  sur  deux  des  exemples  les 
plus  remarquables  de  Timpulsion  donnée  par  les  chemins  de  fer 
à  Tart  des  constructions.  L'administration  rassemble,  sous  la  di- 
rection de  M.  le  conseiller  v.  Ehrenstein,  directeur  des  che- 
mins de  fer  au  ministère  des  finances ,  les  éléments  d'une  des- 
cription complète  des  grands  travaux  exécutés  en  Saxe  depuis 
quelques  années,  et  dus  au  concours  d'une  population  indus- 
trieuse, d'ingénieurs  habiles,  et  d'un  gouvernement  vraiment 
progressif.  Cette  publication  sera  à  la  fois  un  service  rendu  à 
l'art,  et  un  acte  de  Justice  pour  des  travaux  dignes  de  toute 
l'attention  des  hommes  spéciaux. 

37.  On  rencontre,  sur  la  même  ligne,  plusieurs  autres  via- 
ducs en  maçonnerie,  mais  de  dimensions  ordinaires. 

Tels  sont  ceux  :  de  Leubnltz,  de  Steinpleiss,  de  Gospergrûn. 
situés  tous  trois  près  de  Verdau.  Ils  ont  respectivement  îi3",5o, 
5", 70,  i8%3o  de  hauteur,  et  sont  formés  :  le  premier  de  neuf, 
.e  second  de  cinq  et  le  troisième  de  treize  arcades  en  plein- 
dntre,  ayant  1  i",3o  d'ouverture.  Ils  sont  construits  en  briques. 
Celui  de  Rôttis,  près  de  l'Elsterthal ,  formé  de  cinq  arcades 
de  ii",3o  de  diamètre  et  i3"',5o  de  hauteur. 

Celui  de  Grobau  (près  de  la  frontière  bavaroise )♦  formé  de 
sept  arcades  en  plein  cintre  de  8'",ôo  et  haut  de  7",/(o. 

Les  ouvrages  les  plus  remarquables  des  autres  che- 
mins saxons  sont  également  des  viaducs. 


Vimimtê 


ehewtku  ituams» 


Je  Citerai,  sur  la  ligne  saxo-silésienne,  en  partant  de  Dresde  :   j^,     deDresde 

1*  Le  viaduc  de  Demitz,  de  aai  mètres  de  long  et  i8",iû  de    ..i^Sfil^K 
hauteur  maximum  ;  il  est  formé  de  onze  arches  en  plem  cintre 
de  17  mètres  d'ouverture; 

a*  Le  viaduc  de  Bautzen  (sur  la  vallée  de  la  Sprée  ),  de  227 
iflètres  de  long  et  19  mètres  de  haut;  cinq  arcades  principales, 
en  plein  cintre ,  de  17  mètres  d'ouverture,  flanquées  de  chaque 
côté  de  cinq  petites  arcades  de  8',5o  ; 

3*  Le  viaduc  de  Bachthal  (entre  Niethen  et  Kuppritz),  de  9S 
mètres  de  long  et  ao  mètres  de  haut; 
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4»  Le  viaduc  de  Ldbau,  de  i86  mètres  de  long  et  a5',5o  de 
haut,  formé  de  sept  arcades  en  plein  cintre  de  17  mètres  d'ou- 
verture. 
Ligne  de  Lelptis     ^^^  '**  '*^**^  ancienne  et  bien  connue  de  Dresde  à  Leipzig^  les 
à  Dresde.       viaducs  de  Moorborden  (û  1 7  mètres  de  long,  ao  mètres  de  haut , 
35  arcades),  et  de  Roderau ,  près  Riesa  (  656  mètres  de  long, 
63  arcades). 
Ligne  de  RieM      Les  viaducs  sont  très-nombreux  sur  la  ligne  de  Riesa  à  Chem- 
chemnitt.     ^^  ^^  ^^^  important,  celui  de  la  Mulde  à  Dôbeln,  a  283  mè- 
•  très  de  long,  56",6o  de  hauteur,  et  est  formé  de  deux  étages 

d'arcades.  Gomme  sur  presque  tous  les  autres  viaducs  de  ce 
chemin,  les  voies  sont  en  courbe,  mais  Touvrage  lui-même 
est  polygonal,  ce  qui  nuit  à  son  aspect.  Il  est  fondé  sur  des 
pieux  battus  dans  un  banc  de  gravier  recouvrant  une  roche 
de  grûnstein.  Les  autres  sont  fondés  immédiatement  sur  le 
rocher. 

Les  travaux  d'art  se  succèdent  sans  interruption  sur 
ce  chemin.  Il  n'y  a  guère,  sur  les  lignes  de  premier 
ordre,  de  sections  avec  lesquelles  cette  ligne,  consacrée 
à  des  intérêts  importants  mais  purement  locaux ,  ne 
puisse  soutenir  la  comparaison  sous  le  rapport  des  diffi* 
cultes  vaincues. 
38.  Je  citerai  encore  : 
En  Prusse  : 
Plguue.  Le  beau  viaduc  de  G(5rlitz,  sur  la  Neisse  (embranchement  de 

Viadoede60rliii.  Kohlfurth) ,  construit  par  M.  Weishaupt  II  a  Aaô  mètres  de  long, 
do  diamètre  dei  ^à  mètres  de  hauteur  au-dessus  des  eaux  moyennes,  et  deux 
piles.  pii^  en  rivière;  le  diamètre  des  arcades,  en  plein  cintre ,  au 
nombre  de  trente,  décroît  graduellement  depuis  no  mètres  (dia- 
mètre commun  des  trois  arcades  jetés  sur  la  rivière  qui  coule 
au  pied  de  l'escarpement  de  la  rive  gauche)  jusqu'à  8~,5o ,  ou- 
verture de  la  trentième.  Ce  décroissement ,  peu  usité,  est  ce- 
pendant d'un  très-bon  effet.  Les  deux  piles  en  rivière  sont  fon- 
dées sur  pilotis,  les  douze  suivantes  sur  la  roche  (quartz  com- 
pacte), et  les  autres  sur  un  banc  de  sable  très-ferme  ;  tout  le 
viaduc  est  construit  en  granité  tiré  des  carrières  de  Liebenau« 
près  Gôrlitz.  La  voie  est  posée  sur  longrines,  avec  traverses  de 
granité. 
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Yladue 
de  Bmislau. 


Le  viadac  de  Siegersdorf  (ligne  de  Francfort  à  Breslau),  sur  Viaduc 
]a  Otties  (affluent  du  Bober,  qui  se  jette  lui-même  dans  l'Oder  ***  siegerwlorf. 
àKrossen);  il  a  lay  mètres  de  long  et  i/i*,Ao  au-dessus  des 
basses  eaux.  La  rivière  est  franchie  au  moyen  de  cinq  arches 
en  plein  cintre,  de  1 5  mètres  d'ouverture.  Les  piles,  fondées 
sur  grillage  et  pilotis,  sont  en  pierre  de  taille  jusqu'au  niveau 
des  plus  hautes  eaux  et  en  briques  au  delà. 

Le  viaduc  de  la  vallée  du  Bober  à  Bunzlau.  —  Longueur, 
A86%7o;  hauteur  au-dessus  des  basses-eaux,  35*,6o.  Il  se  com- 
pose de  trente-cinq  arcades  en  plein  cintre,  dont  cinq,  sur 
les  deux  bras  de  la  rivière,  ont  i5  mètres  d'ouverture  et  les 
autres  10  mètres.  Tout  cet  ouvrage  est  construit  en  excellent 
grès  de  Doberau  :  il  est  fondé  sur  un  banc  de  gravier  d'une 
grande  consistance  et  avec  enceintes  parafouilles  pour  les  piles 
en  rivière. 

Le  grand  viaduc  courbe  de  Borcette,  près  Aix-la-Chapelle, 
sur  le  chemin  rhénan,  de  267  mètres  de  long  et  a4  mètres  de 
haut»  celui  de  l'Inde  (sur  le  même  chemin),  celui  de  Sombom, 
sur  le  Wupper  (ligne  de  Dusseldorf  à  Elberfeld),  etc.,  sont  bien 
connus,  comme  tous  les  travaux  de  ces  chemins  déjà  anciens.  Je 
me  borne  à  les  mentionner  pour  mémoire. 


Viadoet 

da  ehemiB 

Rbéoan. 


Dans  la  Hesse  électorale  (ligne  de  Gassel  à  Eisenach)  : 

39. 1*  Le  viaduc  de  Guntershausen ,  sur  la  Fulda ,  dont  l'his- 
toire rappelle,  quoique  avec  des  suites  moins' graves,  celle 
du  viaduc  de  Barentin.  Il  a  3o",8  de  hauteur,  7",9  de  largeur 
endre  les  parapets,  et  est  formé  de  treize  arcades  en  plein 
cintre,  de  i6',3o  d'ouverture  ;  les  piles ,  sauf  celles  de  rive  et 
les  culées,  ont  2'",97  d'épaisseur  à  la  base  et  ont  été  fondées 
sur  grillage  et  pilotis  ;  tous  les  parements  sont  en  pierre  de 
taille  (grès  du  pays),  l'intérieur  des  voûtes  en  briques,  et  le 
massif  des  piles  en  maçonnerie  do  blocage. 


Heue 

ileetorale. 

de 


Les  conséquences  de  ce  mode  de  construction  suivi- 
rent de  près  le  décintrement.  Des  indices  d'écrasenoent 
et  des  lézardes  se  manifestèrent  çà  et  là  avec  des  ca- 
ractères alarmants,  surtout  dans  une  des  piles  de  l'ar- 
che du  milieu,  dont  les  parements  se  boursouflaient  et 
surplombaient.  On  a  mis  cet  accident  sur  le  compte  de 


Gonttnielloii 

▼icieuM  de  Ml 

ouvrage. 
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la  mûgreur  des  piles  «  mais  il  est  évident  qu'avec  un 
remplissage  qui  se  dérobait  sous  lar  charge  et  ne  per- 
mettait de  compter  que  sur  les  parements,  une  sur- 
épaisseur même  notable  n'eût  guère  amélioré  la  si- 
tuation. 
Trajaux  La  conservation  même  de  l'ouvrage  fut  pendant  quel- 

oonatiidation.  que  temps  en  question.  De  longues  et  minutieuses  re- 
prises en  sous-oeuvre  réussirent  cependant  à  arrêter  les 

▲rmatare  de  la  progrès  du  mal.  Des  canaux  qu'on  avait ,  comme  en  pré- 
vision de  ce  qui  l'attendait,  ménagés  dans  le  massif  pour 
£|ciliter  la  prise  des  mortiers,  et  qui  débouchaiept  sur 
les  parements  par  des  orifices  de  0°*,  10  à  o"",  1 1  de  côté, 
furent  utilisés  pour  la  consolidation  de  la  pile  qui  me- 
naçait ruine.  On  inséra  dans  les  deux  systèmes  rectan- 
gulaires de  canaux  horizontaux  des  tirants  en  fer  dont 
les  écrous  s'appuient  sur  de  larges  plaques  de  fer;  on 
acheva  de  les  remplir  en  mortier  de  ciment  romain,  et 
on  boucha  de  même  les  canaux  verticaux.  Toutes  les 
pierres  écrasées  furent  d'ailleurs  extraites  et  rem- 
placées par  des  morceaux  choisis  avec  beaucoup  de 
soin;  ce  fut,  en  un  mot,  un  véritable  travail  de  mo- 
^stes. 

La  durée  d'un  ouvrage  qui  a  exigé  de  pareils  expé- 
dients est  assez  précaire.  L'emploi  de  la  maçopnerie 
parait  d'ailleurs,  indépendamment  des  malfaçons,  don- 
ner prise  dans  ce  cas  à  des  critiques  fondées.  La  Fiilda 
est  sujette  à  de  violentes  débâcles  ;  cette  considération , 
jointe  à  Télévation  du  niveau  du  chemin  de  fer,  devait 
tendre  à  réduire  le  nombre  des  piles.  Un  pont  eu  fer  à 
grande  portée  eât  été  mieux  approprié  à  ces  condi- 
tions. Un  autre  pont  en  pierre,  de  proportions  beau- 
coup moindres  (trois  arches  de  i4",  6t  quatre  de  1 1"; 
hauteur,  1  i'",6o) ,  construit  sur  la  même  ligne  et  sur  la 
flftème  rivière,  i  BeisefOrth,  avait  e\;  son  br^^e-gl^ce 
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détrait,  puis  une  pile  et  une  culée  fortement  endomma- 
gées par  les  glaces.  Sur  (}es  pour§  d'eau  aussi  iacom- 
ipodes,  ces  ponts  à  petites  ouverf;ures  exigent  des  esta- 
cades  d'une  grande  solidité  et  4' un  entretien  dispeur 
dieux. 

ho.  'i*  Le  viaduc  de  Haueda  près  W&rbourg  (ligne  de  Gassel  ^        Fte*M 
Paderbora)  sur  une  yallée  au  fond  de  laquelle  coulg  n^  pfi^       Hm§im. 
seau,  le  Diémel.— Ce  viaduc,  placé  à  la  frontière  de  Wes(- 
pbalie,  a  été  exécuté  à  Irais  comn^uqs  par  la  Prusse  et  par  )^ 
compagnie  du  cheraiu  fje  Frédéric-Guillaume  ;  mais  la  co^- 
structioo  a  été  dirigée  p^  les  ingénieurs  prussiens. 

Il  se  compose  de  ^x  arcades  en  plein  cintre  de  t6  mètr^ 
(Touverture  et  de  n^  mètres  de  haut  depuis  la  clef  des  voit^s 
jusqu'au  fond  de  la  vallée;  les  piles  n*ont  que  3",9o  d'épaisçeifr 
aux  naissances;  tout  Touvrage  est  ei^  pierre  de  taille  (grès  (ju 
payi),  sauf  le  massif  des  piles  qui  est  00  moellons  calcaires,  majs 
disposés  cette  fois  par  assises  réglées. — Des  écrasements  se  nu^ 
nifestèrent  néanmoins  au  bout  de  quelques  temps,  surtout  à  la 
base  des  piles.    *" 

MMs  fis  provenaient  moins  du  mode  de  eonstwtftfa»  «lae 
l'un  défaut  d«  surveillance  daos  la  irécftptfpn  4e8  lott^rfM»; 
9f  prea^iaje  t^pteif  le»  pierpes  ^m^  çipp^rt^jjlJ^f  ^  ^ 
1)91109  de  qi^aljtés  inférjeure3 ,  et  lieur  re,ipp)|^ce^en^  }  çyjffi 
poqr  rassurer  sur  Tétat  d'un  ouvrage  qui  paraissait  you^^  à  |iue 
destruction  prochaine. 

En  Autriche  : 

^1.  Sut  '^  ^h^^f^  ^^  Pfordy  le  yiaduc  de  la  Moldau  à  Piygue, 
0t  celui  de  Brûnn,  qui  s'étend  de  la  Muhlbach  à  la  Schwazawa  : 
travaux  sur  lesquels  je  ne  m*arrète  pas  à  cause  de  l'ancienneté 
deleupdate; 

Sut  la  ieetion  de  Païenne  à  Gloggnitz  :  le  viaduc  de  Baden, 
de  4»^  de  long  et  6-,3o  de  haut 

Sur  tel  ligne  de  Gloggnitt  à  Murztusehlag  (passage  du  8em-        fiâiue$ 
riig},  de  nombreux  fi^hducs  tn&ers^  des  yaèJé^  éftxoMs*  jn^is     ^  ^TiT^ 
fpaveut  trè#*p^ondes.  yoic|,  1^  partaj^  die  fiiofSÊP^U^  ).a  fj/^Ur 
pUol^oo  (jte  ces  jQuyr^es  situés  sur  Jle  ver^t  fff)^ ,  c'(^t-à- 
dire  sur  une  longueur  de  3/t9« 
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N0B8  DES  FUMICS 

à  pftitlr 

de  GIOffBits. 


Payerbêch 

Payerbacb-graben 
KQbgraben  .  .  .  . 
Hollgraben  .  .  .  . 
AbraliergrabeD.  . 

Jagergraben. .  .  . 
Gamperigraben.  . 
KraDaelkraïae  .  . 


Kalte-rinne 

Uo(er«  AdliUgrabeii. 
Obère  —  .  .  .  . 


215 
ss 

48 

S6 
lOS 

21S 


134 

105 

319 
163 


1385 


8 

a 

s 

s 

m 

2 


16 
IT 
80 
30 

89 
87 
84 

46 

38,50 
13,80 


II 


'à 

I 


5 
8 
8 
8 

M».  9   ! 

lit  5 

N».    T 

lit  8 

m  6 

M.  5 
nr.  10 

s 


à 


19,30 
9,60 


385 


190 

190 

340 

190 
190 


0,010 

0,035 
0,033 

» 
0,033 


0,033 
0,011 

O.OlT 

0,033 
0,0  IT 


(•) 


(«)  Sur  la  riTiére  Scbwaruu  (f  allée  dite  de  Reichenaa)  :  les  boit  peCitef 
arcbea  forment  lef  aborda. 


La  première  des  longues  rampes  dePo^oaS  suit  im- 
médiatement le  viaduc  de  Payerbach.  C'est  principale- 
ment pour  éviter  de  donner  à  cet  ouvrage  des  dimen- 
sions beaucoup  plus  considérables,  qu'on  s'est  abstenu 
de  répartir  les  inclinaisons  d'une  manière  plus  favora- 
ble d'ailleurs;  car  il  eût  été  facile  de  s'élever  plus  haut 
qu'on  ne  l'a  fait  sur  la  rive  gauche,  avant  de  traverser 
la  Schwarzau. 

En  courbe,  on  a  adopté  pour  ces  viaducs  les  voûtes 
cylindriques  avec  tètes  planes  et  piles  en  trapèze.  Biais 
les  cordons  et  parapets ,  profilés  suivant  la  courbe ,  dis- 
simulent la  forme  polygonale  du  corps  de  l'ouvrage. 

Les  viaducs  inclinés ,  même  ceux  au  i  /4o,  ne  sont  pas 
construits  en  arcs  rampants.  Les  voûtes,  circulaires  et  en 
plein-cintre,  sont  simplement  étagées,  le  bandeau  de 
chacune  d'elles  se  prolongeant  verticalement ,  vers 
l'aval,  jusqu'au  niveau  de  la  retombée  de  la  voûte  pré- 
cédente sur  la  même  pile. 
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4s.  La  brique  domine  dans  tous  ces  viaducs  ;  en  gé-  Mtiéritnx 
Déral,  dans  les  travaux  d'art  du  Semring,  on  a  tiré  peu 
de  parti  des  matériaux  variés  qu'on  trouvait  à  pied 
d'œuvre  (calcaire ,  quarzite ,  poudingue  quarzifère ,  ro- 
ches amphiboliques,  schistes  micacés  grenatifères,  etc.) . 
La  dureté  de  la  plupart  de  ces  matériaux  et  le  prix  élevé 
de  la  taUle  ont  restreint  leur  emploi.  La  rapidité  de  l'exé- 
CQtioD  a  été  aussi  pour  quelque  chose  dans  la  préférence 
donnée  à  la  brique. 

Un  détail  assez  remarquable  de  l'exécution  de  ces  siinpiieité 
ouvrages  est  l'extrême  légèreté ,  la  simplicité  des  écha-  éehafaadagM. 
fandages  :  il  n'y  a  ni  assemblages,  ni  boulons,  ni  liga- 
tures; des  brins  de  sapin  sont  réunis  simplement  par 
i^  serre-joints  de  charpentier  (PL  VI,  fig.  i3),  qu'on 
multiplie  çà  et  là  quand  le  système  parait  peu  solide.  Il 
ne  parait  pas  que  ces  échafaudages,  d'un  aspect  mé- 
diocrement rassurant,  et  fort  en  usage  d'ailleurs  chez 
les  maçons  tyroliens,  causent  jamais  d'accidents. 

Sur  la  ligne  de  Murzzuschlag  à  Trieste  : 

b.  Entre  Murzzuschlag  et  Laybach,  le  viaduc  courbe  de  PSs- 
nitz  (^6  arches)  et  celui  de  Plankenstein. 

Entre  Laybach  et  Trieste  (  section  en  cours  d'exécution  )  : 

1*  Le  viaduc  de  Franzdorf  (3o  kilomètres  de  Laybach) ,  de 
38o  mètres  de  long,  38  mètres  de  haut,  en  courbe.  Il  est  formé 
de  deux  rangs  d'arcades  en  plein  cintre  de  ib'^^no  d'ouverture 
et  construit  en  pierre  de  taille. 

s*  Le  Tiaduc  de  Herschendorf  (voisin  du  précédent),  de  a85 
nètres  de  long,  ^W^io  de  haut,  en  courbe  de  5oo  mètres  de 
rayon.  Il  est  formé  d'un  seul  étage  d'arcades  au  nombre  de 
ooie,  et  construit  en  pierre  de  taille  et  en  briques. 

En  Lomhardie  : 

43.  Le  grand  viaduc  des  lagunes,  à  Venise,  long  de  3.8oo  mè- 
tre8,formé  d'arches  de  lomètres  d'ouverture  et  i*,8o  de  flèche 
^^  les  voûtes  en  brique  et  les  piles  et  pUes-culées  en  pierre 
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Btnière. 


Wurtemberg. 


JhiêhédêBade. 


de  taille  de  !i*,i9  et  lo  mètres  d'épaisseur,  foDdée$  su^  grillage 
et  pieux  ayant  6  mètres  de  fiche.  —Ce  grand  ouvrage ,  souvent 
décrit,  est  bien  connu  ;  il  a  beaucoup  souffert  pendant  le  siège 
de  1 868  :  les  Vénitiens  Pavaient  détruit  sur  5oo  mètres  de  lon- 
gueur. 

£n  Batsière  : 

àU*  Le  viaduc  de  Schwabach,  près  Nuremberg,  de  i68  mètres 
de  long  et  i  g  mètres  de  hauteur  maximum  ;  les  trois  grandes  ar 
obf»  du  mUan  ont  8|^9o  d'ouverture;  il  a  coûté  5o94>oq  fir. 

Vans  le  fFurtemberg  : 

à5.  Le  viaduc récemmenttermipédeBletigheimsurrCna(Ugne 
dd  jonction  de»  chemins  badois  et  wurtembergaois);  fM  3oo 
paètres  de  long,  ^l'tCo  au-des3^s des  (passes  eaux  de  T^ln?,  et 
est  formé  d^  vingt  et  une  arcades  en  plein  cintre  de  la  mètres 
d'ouverture.  —  Les  piles  sont  contre- ventées  par  des  arceaui 
surbaissés  extradossés  horizontalement  Cet  ouvrage ,  le  seul 
Important  en  ce  genre  que  possède  le  Wurtemberg ,  est  ooo- 
stniit  en  grès  keupérien  h  grain  très-fin  et  d'excellente  qualité  ; 
il  repos^  3ur  l$s  bancs  du  muschelkall^,  h  u^e  profpadenr  va- 
riable de  /i",8o  à  8",4o. 

Dans  le  duché  de  Bade  : 

ii6.  Le  viaduc  de  Bdllingen,  de  i35  mètres  de  long  et  5",5o  de 
buteur  ^le$u^ée  des  rails  au  sol,  formé  de  vingt  arcades  de  5",6o 
et  deux  passages  de  6  mètres.  ~  Cet  ouvrage  n'a  donc»  quoiqu'il 
spi^  le  plMS  cposidérable  du  chemin  badois,  que  des  dimensions 
fort  prdipaires,  et  je  ne  le  cite  qu'à  cause  de  la  profondeur  en 
quelque  sorte  disproportionnée  qu'ont  exigée  les  fondations.  Le 
terrain  solide  (schiste  argileux)  se  trouve,  dans  la  région 
moyenne,  à  a",4o  seulement  de  la  surface  ;  mais  vers  les  extré- 
mités, il  a  fallu  descendre  à  5  mètres  et  même  à  5*,âo  :  dans  ces 
circonstances  un  remblai  eût  été  bien  plus  économique  ;  mais  le 
viaduc  passe  dans  le  village  pour  lequel  on  voulait  avant  toit 
atténuer  les  inconvénients  de  cette  traversée. 

Ce  petit  viaduc,  courbe,  entièrement  construit  en  pierre  de 
taille  avec  piles  évidées  par  des  portiques  suivant  Taxe ,  et  proé 
de  quelques  sculptures  aux  tympans  et  aux  bandeaux,  est 
d'ailleurs  d'un  espace  élégant. 
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I  n.  —  PONTS  ET  VIADUCS  EN  CHARPENTE. 

PONTS. 

47.  La  plupart  des  ponts  construits  sur  les  premiers  ^  chSrv*nu 
chemins  allemands  étaient  en  charpente,  tantôt  sur  piles 
en  maçonnerie ,  tantôt  sur  palées.  —  L'abondance  des 
bois;  —  la  rapidité  de  Texécution ;  —  Féconomie,  con- "fJreSw  donnée" 
sidération  décisive  à  une  époque  où  tant  d'incertitude  ^'•*»°'^*"  ''**^*- 
planait  encore  sur  les  produits  des  chemins  de  fer,  où  il 
D*y  avait  de  certain  que  la  grandeur  des  sacrifices  né- 
cessaires; —  la  largeur  des  principaux  cours  d'eau;  — 
la  difficulté  et  la  dépense  des  fondations  ;  —  souvent 
aussi  la  nécessité  de  ménager  le  débouché,  et  Tinsuffi- 
sance  de  la  hauteur  :  —  tels  sont,  indépendamment  de 
la  défiance  inspirée  par  les  voûtes  à  grandes  ouver- 
tures et  à  petites  flèches  (i3) ,  les  motifs  qui  faisaient 
généralement  pencher  la  balance  ep  faveur  de  l'emploi 
partiel  ou  exclusif  du  bois. 

Dans  certains  cas,  l'imitation  n'était  pas  étrangère  re"eml?ie*dM 
à  cette  préférence.  A  ses  débuts  dans  la  constructîoq  Euu-unu. 
des  chemins  de  fer,  l'Allemagne  a  fait  de  nombreux  em- 
prunts à  la  pratique  des  États-Unis.  C'est  surtout  pour 
le  tracé  et  le  matériel  qu'elle  lui  demandait  des  exem- 
ples; mais  ses  ingénieurs  avaient  pour  mission  d' étu- 
dier en  même  temps  les  travaux  d'art.  Frappés  de  la 
hardiesse,  de  la  simplicité  et  de  l'économie  avec  les- 
quelles les  constructeurs  américains  savent  mettre  le 
bois  en  œuvre ,  ils  rapportaient  généralement  des  im- 
pressions favorables  à  ce  mode  de  construction ,  sans 
remarquer  que  s'il  est  presque  toujours  avantageux,  si 
ce  tf  est  même  nécessaire  aux  États-Unis  (1  ),  il  est  sou- 
vent inapplicable  en  Europe. 

(1)  Il  parait  cependant  que  les  ponts  en  fer  commencent  à 
1*1  multiplier. 
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BéaetiMi  eoiiire  On  Commence  à  le  reconnaitre  aujourd'hui  ;  la  réac- 
tion s'est  produite  contre  l'introduction  du  bois  dans 
les  travaux  d'art  des  grandes  lignes  de  fer,  aussi  bien 
que  contre  le  matériel  américain.  La  durée  des  ponts 
en  charpente  sur  les  cours  d'eau  a  été  souvent  bien  au- 
dessous  des  évaluations  les  plus  modérées  en  appa- 
rence. Et  cela  est  tout  simple  :  ces  évaluations  étaient 
fondées  sur  l'observation  des  ponts  appartenant  aux 
routes  ordinaires  ;  mais  ceux-ci  n'ont  à  supporter  que 
des  surcharges  relativement  faibles.  On  peut  sans  dan- 
ger laisser  les  bois  y  parvenir  à  un  certain  degré  de  dé- 
périssement, tout  à  fait  inadmissible  sur  les  chemins  de 
Courte  datée  fer.  J'ai  VU,  en  i853,  refaire  en  marx)nnerie,  près  de 
poBuen  boit.  Dresde,  sur  le  chemin  saxo-silésien ,  un  pont  en  bois 
Eiempiei;  Jetant  de  1842.  Les  autres  avaient  déjà  été  recon- 
struits; ceux  de  Connewitz,  près  Leipzig  (ligne  saxo- 
bavaroise),  sur  la  Pleisse,  viennent  également  d'être 
remplacés.  La  rapidité  de  cette  destruction  a  été  plus 
frappante  encore  pour  les  ponts  jetés  en  Hongrie  sur 
les  grands  affluents  du  Danube ,  et  pour  lesquels  on  a 
employé  le  sapin  du  pays,  dont  la  croissance  est  rapide 
et  la  texture  très-lâche.  Sous  l'influence  des  variations 
de  niveau  très-considérables,  les  palées  pourrissent 
rapidement  sur  une  grande  hauteur,  et  le  tablier  lui- 
même  ,  soumis  à  une  atmosphère  constamment  humide 
et  à  des  températures  souvent  très-élevées ,  ne  dure 
guère  plus.  Les  ponts  de  la  Waag  et  de  la  Grane ,  con- 
struits en  1847  ps^r  les  États  de  Hongrie,  menacent 
ruine  aujourd'hui.  Ce  n'est  qu'à  force  de  consolida- 
tions qu'on  prolonge  leur  service,  et  les  trains  les  fran- 
chissent avec  une  extrême  lenteur.  Ces  ouvrages  n'ont 
jamais  eu,  il  est  vrai,  qu'une  destination  provisoire  :  ils 
^^t  été  même  placés  en  dehors  de  l'axe  du  chemin  de 
^f  »  pour  laisser  le  champ  libre  à  la  construction  des 
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ponts  définitifs.  Mais  leur  dépérissement  prématuré  est 
à  peu  près  indépendant  de  leur  mode  d'exécution,  et  sa 
cause  réside  surtout  dans  la  désorganisation  même  des 
matériaux. 

Ces  exemples,  qu'il  serait  facile  de  multiplier,  rédui- 
sent à  leur  juste  valeur  les  avantages  attribués  d'abord 
à  l'emploi  du  bois  pour  les  ponts  des  chemins  de  fer, 
surtout  si  on  tient  compte  des  exigences  d'un  service 
qui  ne  souffre  pas  d'interruption. —  Aussi  les  ingénieurs 
allemands  sont-ils  à  peu  près  unanimes  aujourd'hui 
pour  repousser  l'appUcation  du  bois  aux  ponts  pro- 
prement dits,  à  moins  qu'ils  ne  soient  peu.  importants 
et  d'une  reconstruction  facile.  —  Pour  les  grands  cours 
d'eau,  il  s'agit  maintenant  de  remplacer,  sans  se  jeter 
daus  des  dépenses  d'établisse^ment  excessives,  cette  so- 
lution ,  commode  d'abord,  mais  très-onéreuse  en  fin  de 
compte.  Je  dirai  plus  bas  quelques  mots  de  l'état  de 
cette  question  intéressante,  siu-tout  pour  les  progrès 
des  chemins  de  fer  autrichiens  (i5i). 

48.  La  condamnation  prononcée  par  l'expérience  ne  d.nr*kîqueîîes 
s'applique  d'ailleurs  jusqu'à  présent,  même  pour  les  JJJjPJ^J^^'.^^^JjJ; 
grandes  ouvertures,  qu'aux  cas  où  le  tablier  doit  être  «•"*• 
placé  à  une  faible  hauteur  au-dessus  de  l'eau,  et  sou- 
mis ainsi  à  l'influence  délétère  d'une  atmosphère  con- 
stamment humide. 

Quand  il  s'agit  de  franchir  des  vallées  profondes,  — 
c'est-à-dire  pour  les  viaducs^  —  la  question  change  de 
face  :  d'une  part,  la  décomposition  des  bois  n'est  plus 
favorisée  par  une  cause  aussi  puissante  ;  de  l'autre,  la 
facilité  avec  laquelle  les  ouvrages  en  charpente  se  prê- 
tent aux  grandes  portées  est  alors  d'autant  plus  pré- 
cieuse, que  la  hauteur  des  piles  rend  leur  construction 
fort  dispendieuse.  —  Restreinte  à  ce  cas,  l'application 
du  bois  conserverait  encore  une  grande  importance.  Je 
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reviendrai  bientôt  (65)  sur  quelques  ouvrages  remar- 
quables exécutés  dans  ces  circonstances,  et  pour  lesquels 
il  semble  qu*on  peut  espérer  un  assez  long  service. 

49-  Quant  aux  ponts  exécutés  à  une  époque  où  on  con- 
servait encore  des  illusions  sur  leur  durée,  ils  présen- 
tent aujourd'hui  fort  peu  d'intérêt,  d'autant  plus  que 
ces  ouvrages  n*ont,  sauf  un  très-petit  nombre  d'excep- 
tions, d'autre  mérite  que  l'économie  de  leur  construc- 
tion, et  n'offrent  en  eux-mêmes  rien  de  remarquable. 
^^utêil^g^'  ^^'  J'entrerai  seulement  dans  quelques  détails  sur 
un  travail  mixte  très-considérable,  et  dans  lequel 
le  bois  a  été  admis  contrairement  au  principe  posé  d'a- 
bord ,  mais  auquel  il  a  fallu  déroger,  par  suite  de  con- 
sidérations financières  impérieuses  :  c'est  le  pont  sur 
TElbe,  à  Vittenberg,  termmé  à  la  fin  de  i85i ,  et  jusqu'à 
présent  le  dernier,  eil  descendant  son  cours, 'que  porte 
té  âetive.  La  construction  de  ce  pont  avait  été  résolue 
dès  1843.  Il  n'était  pas  encore  question  alors  du  J)ont 
de  Dresde  :  le  chemin  de  ceinture  de  Berlin  n'existait 
pas;  de  sorte  que  le  tronçon  de  Vittenberg  à  Magde- 
bourg  avait  à  cette  époque,  au  point  de  vue  du  trafic  in- 
ternational, une  importance  qui  est  moindre  aujour- 
d'hui, quoique  très-réelle  encore.  Plusieurs  années 
s'écoulèrent  toutefois  sans  autre  résultat  que  des 
projets. 

Projet  primitif.  Un  de  ces  projets  comportant  des  arcs  en  fonte  sur  le  petit 
bras  du  fleuve,  et  des  arches  en  pierre  sur  le  grand,  fut  adopté 
en  18^7.  On  mit  la  mafn  à  l'œuvre  :  les  fondations  de  plusieurs 
piles  étaient  commencées,  lorsque  survint  la  crise  financièit 
de  i848.  Un  projet  plus  économique  pouvait  seul  prévenir  u» 
igournement  indéfini.  Celui  qui  fut  adopté  en  iS49«etiDis^ 
exécution,  comprend  : 
i»  Sur  le  bras  principal  : 

Projet  exéeaté.       Quatorze  travées  en  charpente  (système  de  Howe)  (63),  dont 
trois  de  39*,do  et  onze  de  53'*,7o  d'ouverture. 
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Deilt  Irtvéfes  taoblles  (pont  tournant)  en  fer,  de  ia*,5Ô  d'ou- 
verture chacuhe,  accolées  à  la  rive  droite. 

a*  Sur  ia  rive  gauche  : 

Douze  arches  d*inondation  en  pierre,  de  18",  8/1  d'ouverture. 

3*  Sur  le  petit  bras  (Taub-Elbé)  : 

Cinq  arches  en  pierre  de  18".  84  d'ouverture. 

Le  pont  se  compose  ainsi  de  trente-trois  arches  ou  travéos; 
81  longueur  totale  est  :  i9ôi",3,  et  la  largeur  totale  du  débou- 
ché ;  io55-,7. 

Les  deux  ponts  sont  réunis  par  un  remblai  de  1.590  mètrM 
de  long. 

La  hauteur  des  travées  en  charpente  est  :  ô'^gy  (  un  peu 
plus  da  1/10  de  l'ouverture  maximum),  et  la  largeur  daiis 
œavre,  ^"916.  Il  y  a  de  chaque  côté,  un  trottoir  extérieur» 
pour  les  piétons,  large  de  i",âi  ;  les  maçonneries  sont  faites 
pour  deux  voies;  une  seule  est  posée. 

Les  trente-cinq  piles  et  culées  ont  été  fondées  sur  pilotis  et 
grillage.  Le  cube  des  matériaux  s'élève  : 

Pour  les  maçonneries  à  55.979»*,  Q^^  ^^^  absorbé  Û6.885-» 
de  moellons,  1.767"' de  granité,  û.aiô"' de  grès  et  5.46i.ooo 
briques; 

Et  pour  les  quatorze  travées  en  charpente»  à  3.i63*>  de  bois 
éqnani. 

7.000  quintaux  métriques  de  fer  et  de  fonte  ont  été  employés 
pour  le  pont  tournant,  les  travées  en  charpente,  les  garde-corps 
du  pont  en  pierre  et  les  fondations. 

La  dépense  s'est  élevée  à  k  391.000  francs,  chiffre  auquel  il 
&at  ajouter  :  i.356.ooo  francs  pour  travaux  préparatoires, 
rectifications  du  fleuve,  exhaussements  des  digues,  ouvrages 
imposés  par  le  génie  dans  l'intérêt  de  la  défense,  etc  ,  etc. 

3  machines  avec  leurs  tenders,  pesant  en  tout  90.500  kiîogr.,      Épreovet  : 
ont  été  placées  successivement  au  milieu  de  cinq  des  travées  de     ,„  staUqoef. 
53*,7i.  La  flèche  a  varié  de  1 7  millimètres,  4  à  19  miliim.  6,  soit 
au  plus  1/27^0  de  l'ouverture. 

Avec  tes  mêmes  machines  lancées  à  grande  miii.  mni. 

Tite98e,  les  flexions  ont  été  respectivement  .  19,1  et    19,1 

fHnir  tes  deux  poutres  d'une  travée  qui  2»  Dynamiqaes. 

sndeDt  fléchi,  au  repos,  de. 17,4  et    17,9 

lésultat  conforme  à  la  loi  bien  constatée  de  la  faible  influence 
da  mouvement  de  la  charge  sur  la  flexion  des  systèmes  très- 
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rigides,  c'est-à-dire  dont  la  flèche  de  rupture  ne  Betalt  eUe- 
môme  qu'une  très-petite  fraction  de  la  longueur. 
ReiéYement        Quand  on  chargeait  une  travée,  on  remarquait  dans  les  deux 
ntrJSj!^:    travées  voisines  un  relèvement  qui,  mesuré  au  milieu,  ne  dé- 
passait pas  a  millimètres. 

Potu  mtr  rsibe  ^^' ^  premier  pont  construit  sur  l'Elbe  pour  le  passage  d'un 
à  Bosimt.  '  chemin  de  fer,  celui  de  Roslau  (ligne  de  Berlin  à  Gœthen),  a  en- 
traîné beaucoup  moins  de  dépenses  que  le  précédent,  n  est  sor 
arcs  eu  charpente,  avec  piles  en  maçonnerie  fondées  sur  pilotis, 
et  livre  passage  à  une  voie  de  fer  et  à  une  route  ordinaire*  Sa  lir 
geur  est  9",/ia.  Les  arches,  au  nombre  de  cinq,  ont  :  les  deux  ex- 
trêmes 39", «iô,  et  les  trois  intermédiaires ,  SS^.ea  d'ouverture, 
avec  flèche  de  1/10.  Les  arcs  sont  au  nombre  de  six  par  travée; 
chacun  d'eux  est  double  et  formé  de  quatorze  cours  de  pièces  de 
sapin  ayant  o%3i  d'équarrissage,  et  divisés  en  deux  séries,  sépa- 
rées par  un  petit  intervalle,  de  sept  pièces  superposées.  L'arc  a 
ainsi  s*,aode  haut  et  l'^fSôde  section  transversale,  soit  8*',i6 
pour  toute  la  travée. 

Effort  impoté  au     ^^  P^^^  ^'^^®  travée  au  i/io  peut  être  regardé  comme  uni- 

boit  dans  les    fermement  répartie  sur  sa  projection  horizontale ,  d'autant 
arcs  de  ce  dodu  i^    ^  « 

plus  que  cette  hypothèse  donne  sur  la  poussée  une  erreur  en 

plus  ;  dès  lors  on  a  de  suite  graphiquement  le  rapport  de  la 
poussée  au  sommet,  ou  de  la  pression  aux  naissances,  au  poids 
de  la  demi-travée,  y  compris  sa  charge  (1).  P  désignant  ce 
poids,  Q  la  poussée,  on  trouve  : 

1**  En  supposant  que  les  points  d'application  sont  :  au  i/3dela 
hauteur  du  Joint  à  partir  de  l'extrados  au  sommet,  et  aux  3/3  à 
la  naissance,  Q  =  9,1 6P.  G*est  la  répartition  la  plus  défavo- 
rable qu'on  doive  admettre.  Au  delà  de  ce  point,  c'est-à-dire 
pour  une  concentration  plus  grande  encore  des  pressions ,  une 
certaine  partie  de  l'épaisseur  de  l'arc  ne  constitue  plus  qu'use 
charge  nuisible  pour  le  reste.  Un  semblable  état  de  choses  ne 

(0  Ilsuffitdemener(Pl.  VlII./ï^.g):  une  verticale  par  le  milieu 
M  de  la  demi-travée  ;  une  horizontale  par  le  point  (a)  consi- 
déré comme  celui  d'application  de  la  poussée  à  la  clef,  et  de 
joindre  le  point  correspondant  (6)  du  joint  de  naissance,  ec 
le  point  d'intersection  (m)  de  la  verticale  et  de  l'horizontale. 
Les  trois  côtés  du  triangle  mgn  représentent  respectivement 
la  poussée,  la  pression  sur  le  joint  de  naissance,  et  le  poids,  qui 
est  connu.    . 


Digitized  by 


Google 


PONTS  EN   CHARPENTE.  Sog 

pourrait  donc  être  que  la  conséquence  de  graves  malfaçons.  On 
doit  supposer  Tépaisseur  de  l'arc  utilisée  de  la  manière  la 
moins  avantageuse,  mais  utilisée  tout  entièra 
3*  En  supposant  ces  points  au  milieu  des  Joints,  Q  »  11,57?, 

p 
valeur  identique  à  celle  que  donne  la  relation  connue  Q  »  ~ 

4» 

(4»  étant  le  demi-arc,  mesuré  dans  le  cercle  dont  le  rayon  est  1), 
à  laquelle  on  arrive  en  exprimant  que  le  déplacement  horizontal 
du  pied  de  Tare ,  changeant  de  forme  par  Tapplication  de  la 
charge,  est  nul  :  identité  toute  simple ,  puisque  cette  relation 
s'obtient  en  considérant  le  solide  comme  réduit  à  son  axe. 

Ces  deux  valeurs  sont  les  limites  déjà  poussée,  et  c'est  à  elles 
aussi  que  correspondent,  pour  une  charge  donnée  P,  les  limites 
de  la  pression  maximum  par  unité  de  surface  dans  la  section  au 
sommet  de  Tare. 

p  étant  le  poids  uniformément  réparti  par  unité  de  surface 
du  tablier  et  '^^^  la  pression  maximum  par  unité  de  section  trans- 
v^^ale  des  arcs,  on  a  dans  la  première  hypothèse  p»  o,oloa'S^, 
et  dans  la  seconde  p  =  0,0171'^^.  Et  pour  <^^^cs  /loo.ooo  kilo- 
grammes (0^,6  par  millimètre  q.),  p  =-  /i.o8o  kil.,  p  »  6.84o  kll. 

Or,  la  première  môme  de  ces  charges  est  évidemment  bien 
supérieure  à  la  réalité.  On  est  dans  l'usage  d'éprouver  les  ponts 
de  chemins  de  fer  à  raison  de  S.ooo  kilogrammes  par  mètre  cou- 
rant de  voie  simple:  pour  les  i9",62  de  la  demi-ouverture,  cela 
donne  Ô8.860  kilogrammes,  répartis  également,  parles  pou- 
trelles, entre  les  trois  fermes  qui  supportent  la  voie  de  fer,  et 
équivalant  à  une  surcharge  de  636  kilogrammes  par  mètre 
qnarré  du  tablier.  Le  pont  est  lourd  par  lui-même  il  est  vrai  ; 
le  tablier  a  été,  suivant  l'usage  assez  général  il  y  a  quelques  an- 
nées, chargé  d'une  épaisse  couche  de  ballast  ;  mais  on  est  certain 
d'exagérer  en  évaluant  à  3.000  kil.  le  poids  du  mètre  quarré, 
c'est-à-dire  en  faisant  p  »  s  .636  kilogrammes,  charge  à  laquelle 
correspond  pour  ^sr ,  dans  l'hypothèse  de  la  répartition  la  plus 
défavorable,  une  valeur  de  358./i5i  kilogrammes  ou  oSa6  par 
mill.  q.  C'est  seulement  1/1 5  de  la  résistance  moyenne  à  la  rup- 
ture (A  kil.)  ;  dans  l'autre  hypothèse  extrême,  celle  de  la  ré- 
partition uniforme,  on  aurait '^i^» seulement  o^,i54  par  mill.  q. 
ou  i/36  de^la  résistance  à  la  rupture. 

52.  Des  équarrissages  qui  réduisent  à  un  taux  aussi 
faible  les  limites  de  Teffort  éprouvé  par  les  arcs  peu- 
Tom  y,  i85Zi.  ai 
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vent  être»  au  premier  abord,  taiés  d^exagératioa.  HttS 
fl  ftkut  faire  une  large  part  à  la  tendance  au  déverse- 
ment latéral,  contre  laquelle,  au  delà  d'une  certâne 
limite,  les  contrevents  seraient  impuissants,  tl  faut  re- 
giarquer  d'ailleurs  que,  s'il  y  a  effectivement  exagéra- 
tioD  ici ,  il  en  est  de  même ,  et  au  delà,  pour  la  plupart 
des  ponts  sur  arcs  en  fonte ,  dans  lesquels  la  pression, 
Calculée  seulement  dans  Thypothèse  d'wn^  réparation 
ûnt/prmf ,  est  le  plus  ordinairement  de  2S5  à  peu  près, 
latiTemeot ,  dIoi  spit  i  /p9  4^  la  cbarge  d  écrasement,  évaluée  en  moyenoe 
Fetâret^ên  foniè'  à  lo  kilogrammes.  Il  conviendrait  même,  si  un  rapport 
aussi  faible  est  fondé  en  pratique  pour  la  fonte ,  d'en 
adopter  up  plus  faible  encore  pour  le  bois ,  puisqu'il 
^ut  tenir  compte  de  son  rapide  dépérisseme^t. 

BlM  M^fiiaire       ^'  ^"^  ponu  construits  sur  le  Danube  (à  Vienne  et  à  Doaae- 

Mr  iM  ohemiiM  mèfth)  et  SUT  ses  affluents  (la  Waag  et  la  Grane  en  Hongrie,  U 

aUemandt.      ||^b,,jj|01i  4  Augsbourg,  la  Wôrnitz,  au-dessus  et  au-dessous  de 

Harb9uri  (Bavière),  appartiennent  tous  au  mèoie  type.  La  voie 

6sl  supportée  par  deux  poutres  armées  formant  garde-corps, 

MQselidées  prte  des  appuis,  par  des  contre-ficbes.  La  poutre  se 

nempose  d'un  arc,  tantôt  simple,  tantôt  double,  encadré  par  uoe 

tangente  et  une  corde  auxquelles  il  est  relié  par  des  poteaux. 

QuABd  il  y  a  deux  voies ,  elles  sont  séparées  par  une  double 

poutre  intermédiaire.  Les  ponts  de  Vienne  et  de  Donauwârtà 

SMit  àdeux  voies  ;  le  premier,  sur  palées  simples,  a  vingt-trois 

travées  de  18  et  19  mètres  d'ouverture  ;  le  second,  sur  pUes  eo 

maçonnerie ,  fondées  sur  grillage  et  pilotis,  a  six  travéas  doDt 

les  ouvertures  varient  de  i7",6o  à  19", 86. 

ob  admet  en-     54.  Sans  insister  davantage  sur  des  exemples  dé- 

AQtriohe,    ponr  ppuf y^s  d'intérêt,  je  ferai  remarquer  que  si,  en  Au- 

eeun  d'eao  te-  tricJ^e,  OU  rononce  au  bois  pour  les  ponts  considérable, 

^n  continue  à  Tadraettre  pour  les  ouvrages  d'mie  ia- 

portMice  médiocre,  tels  que  les  ponts  sur  la  Mun,  pv 

exemple ,  que  le  chemin  du  sud  traverse  huit  fois  entre 

Murzzuschlaget  Bruck.  On  adopte,  autant  que  possible, 

«or  les  cours  d'eau  secondaires,  une  travée  type  de 
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19  mètres  d'ouverture,  à  poutres  garde-corps  sans  arc. 
Dans  ces  limites  restreintes,  les  inconvénients  du  bois 
sont,  en  effet,  beaucoup  moins  prononcés  ;  la  durée  est 
plus  grande,  l'entretien  plus  facile,  la  reconstruction  plus 
prompte.  Au  point  de  vue  des  exigences  du  service ,  la 
question  de  durée  perd  d'ailleurs  beaucoup  de  son  impor- 
tance quand  il  s'agit  d'ouvrages  à  deux  voies,  car  il  est 
presque  toujours  facile  de  concentrer  tout  le  service  sur 
une  seule  pendant  le  temps  nécessaire  pour  les  répara- 
tions ou  le  renouvellement. 

55.  Le  bois  a  été  récemment  appliqué  sur  une  assez  grande  Applieatitii 
écheile,  en  Belgique,  à  la  construction  de  plusieurs  ponts  sur  m  sêigîqae. 
les  lignes  de  Gbarleroi  à  Namur  et  à  Erquelines.  Le  pont  de  Far- 
ciennes,  de  34  mètres  d'ouverture  et  3",6o  de  flèche,  est  sur 
arcs  en  madriers  de  sapin  plies.  Ces  arcs ,  au  nombre  de  quatre , 
ont  i",28  de  haut  et  o",û5  de  large  :  section  totale  des  quatre 
très,  a"*,3o/i.  Le  tracé  indiqué  donne,  pour  le  cas  de  la  répar- 
tition la  plus  défavorable,  Q«9,i6P,  d'où  on  déduit,  le  pont 
ayant  6*,9o  4e  largeur,  p=o",o65'2^  :  les  bois  supporteraient 
donc,  à  charge  égale  p,  une  pression  plus  de  deux  fois  plus 
grande  qu'au  pont  de  Roslau.  Mais  on  est  encore  bien  loin  de 
la  limite;  la  pression  de  0^,6  ne  serait  atteinte  que  pour 
p  =  1.800  kilogrammes ,  et  le  pont  n'étant  pas  ballasté  est  bien 
plus  léger  que  le  précédent.  Il  a  été  éprouvé  sous  une  charge 
nni/brme  de  881  kilogrammes  par  mètre  quarré,  tandis  qiie 
3.Q00  kilogrammes  par  mètre  courant  de  chacune  des  voies 
représenteraient  seulement  434  kilogrammes  uniformément 
répartis  sur  le  tablier. 

)e  passe  mwitenant  à  l'application  du  bois  à  la 
construction  des  viaducs. 

VIADUCS. 

56.  Les  viaducs  de  l'Elster  et  du  Goltzsch  sont  assu-   ^^1;^^^ 
rément  de  magnifiques  travaux.  Ces  ouvrages,  qui  dé- 
fieront le  temps,  peuvent  être  à  leur  place  sur  les  ligne^ 
de  premier  ordre  ;  mais  néanmoins  s' Us  n'existaient  pas, 


Digitized  by 


Google 


Si  2  CHEMINS   DE   FER   D* ALLEMAGNE. 

si  la  question  se  présentait  aujourd'hui,  l'emploi  du  fer, 
et  même  celui  du  bois,  seraient  certainement  discutés,  et 
l'un  ou  l'autre  aurait  beaucoup  de  chances  de  remporter 
sur  la  maçonnerie.  D'ailleurs  des  solutions  moins  dis- 
pendieuses sont  seules  à  la  portée  des  lignes  secondaires, 
dont  le  trafic,  plus  faible,  laisse  d'ailleurs  par  cela  même 
plus  de  latitude  pour  les  grosses  réparations  des  ouvrages 
à  une  seule  voie.  Aussi,  tandis  que  la  Prusse,  dont  le  ter- 
ritoire ne  présente  pas  de  profondes  coupures,  applique 
presque  exclusivement  le  fer  et  la  pierre,  suivant  la  na- 
ture du  fond,  les  exigences  du  débouché,  etc.,  l'Autri- 
che, le  Wurtemberg,  la  Bavière  persistent  dans  l'emploi 
du  bois,  mais  restreint  aux  circonstances  définies  plus 
haut  (48, 54) . — Les  ingénieurs  de  ces  États  suivent  dès 
lors,  avec  beaucoup  d'intérêt,  les  progrès  des  construc- 
tions en  charpente  aux  États-Unis.  C'est  à  ceux-ci  qu'est 
emprunté  le  type  accueilli  avec  le  plus  de  faveur  dans  le 
sud  de  l'Allemagne  (65),  et  qui  s'y  répandra  certsdne- 
ment  dans  quelques  années,  si  les  garanties  de  durée 
qu'il  semble  présenter  se  confirment. 

Examtn  êom-     67.  Avaut  d'entrer  dans  quelques  détails  à  ce  sujet,  il 

maire  det  divn't    i^^*,  ..,       -i  i^ 

yitémêt  de  «ta-  u  cst  pcut-êtrc  pas  mutilc  de  retracer  en  peu  de  mots 
emphtiéê  mue  l'historiquc  dcs  divers  modes  de  construction  des  ponts 
en  charpente  qui  ont  successivement  prévalu  depuis 
quelques  années  aux  États-Unis.  Cela  semble  d'autant 
moins  superflu,  que  les  derniers  renseignements  publiés 
en  France  sur  ce  sujet  sont  loin  d'être  de  fraîche  date 
et  de  résumer  l'état  actuel  de  la  question. 

Les  ponts  ou  viaducs  à  grande  portée,  construits  dans  TAmé- 
rique  du  Nord,  se  rapportent  à  cinq  types  principaux  :  l' arcs 
sous  le  tablier  ;  a"  arcs  avec  tablier  inférieur  (système  de  Burr)  ; 
3*  treillis  (système  de  Town);  4*  système  de  Long  ;  5*  système 
de  Howe. 
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Jkren  sons  le  tateller. 

58.  Cette  disposition  a  été  appliquée  quelquefois  sur  uneéchelle     ^bUer.'* 
gigantesque.  L*exemple  le  plus  célèbre  est  le  pont  de  la  Cascade 
(Cascade-Bridge) ,  pour  le  chemin  de  fer  de  New- York  à  Érié, 
construit  par  M.  Brown.  Il  est  formé  d*une  seule  arche  de 

84  mètres  d'ouverture  et  i3",7o  de  flèche  (à  peu  près  1/6).  Les 
fermes  sont  au  nombre  de  quatre ,  et  les  deux  intermédiaires 
Juxtaposées.  Chacune  d*elles  se  compose  de  deux  arcs  concen- 
triques ,  —  en  madriers  superposés  et  réunis  par  des  étriers  et 
des  boulons,  —  et  dont  l'épaisseur  croît  du  sommet  aux  nais- 
sances ;  les  deux  arcs,  espacés  dans  œuvre  de  3*,6o  au  sommet 
et  de  3*, 20  aux  naissances,  sont  reliés  par  des  croix  de  Saint- 
André,  et  par  des  moïses  normales  à  Tare,  saisissant  des  poteaux 
verticaux,  qui  constituent  avec  elles  et  avec  des  liemes  horizon- 
tales, des  tympans  à  réseau  triangulaire. 

Les  ponts  sur  arcs  ne  paraissent  pas  s'être  multipliés, 
parce  quMls  sont  d'une  exécution  moins  économique,  plus  diA- 
cile  et  plus  longue  que  les  diverses  variétés  de  ponts  sur  poutres. 

Are*  «ree  tablier  inférleiir. 

59.  Un  des  exemples  les  plus  remarquables  de  ce  type,  et  le  Arct  avee  ubiier 
plus  connu  en  Europe,  est  le  pont  de  Trenton  sur  la  Delawarre,      ""^^rt®"'' 
formé  de  cinq  travées,  dont  trois  de  61  mètres  d'ouverture,  avec 

arcs  de  tète  en  madriers  plies  auxquels  le  tablier  est  âuspendu 
par  des  tirants  en  fer.  La  tendance  aux  changements  de  figure 
de  l'arc  et  du  tablier,  sous  l'action  des  charges,  est  combattue 
au  moyen  de  contre-fiches  obliques,  buttant  d'une  part  sur 
l'intrados  de  l'arc  et  de  l'autre  sur  un  longeron  formant  sa 
corde  et  qui  entretoise  les  poutrelles  suspendues  aux  tirants; 
mais  cette  corde  ne  subit  pas  la  poussée ,  qui  s*exerce  toute 
entière  sur  les  retombées  de  l'arc  et  les  culées.  Ce  pont  est  un 
exemple  remarquable  de  la  longue  carrière  que  peuvent  four- 
nir les  ouvrages  en  charpente  convenablement  exécutés  et 
placés  dans  des  conditions  favorables.  D'après  M.  Gulmann,  in- 
génieur bavarois,  à  qui  on  doit  un  intéressant  travail  sur  la 
construction  des  ponts  aux  États  Unis  (1),  le  pont  de  Trenton 
remonte  à  la  fin  du  siècle  dernier.  Il  servait  depuis  plus  de  qua- 
rante ans  à  une  circulation  fort  active,  lorsque  le  chemin  de 

(1)  Mlgemeine  Ba^Zeitung  de  M.  Fôrster,  i85i,p.  69. 
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Philadelphie  à  New-Jersey  Ait  construit;  on  Tutilisa  pour  le 
passage  du  chemin  de  fer,  en  y  posant  tout  simplement  les  voies 
sans  aucune  consolidation. 

Dans  d'autres  ponts  du  même  constructeur,  les  arcs  sont 
employés  concurremment  avec  une  poutre  droite ,  armée  au 
moyen  de  poteaux  et  de  contre -fiches  saisis  par  les  pièces 
moi^antes  de  deux  ou  trois  étages  d'arcs  concentriques.  — 
C'est  alors  l'entrait  inférieur  de  la  poutre  qui  supporte  le  ta- 
blier :  les  arcs  ayant  leurs  naissances  placées  plus  bas  que 
celui-ci,  exercent  directement  sur  les  piles  et  culées  une 
poussée  plus  ou  moins  réduite  d'ailleurs  par  la  liaison  de  l'arc 
et  de  la  poutre  droite.  —  Burr  paraît  s'être  attaché  surtout  à 
éviter  de  soumettre  à  des  tensions  très  -  considérables  les 
entraits  inférieurs  des  poutres  à  grande  portée.  —  Le  pont 
sur  le  Mill-Creek,  près  de  Cincinnati,  construit  dans  ce  sys- 
tème, a  60  mètres  d'ouverture  et  deux  voies  séparées  par  une 
{)outre  intermédiaire  plus  forte  et  plus  haute  que  la  poutre  de 
tète. 

Treillis  iTown). 

Sjttème  ^  ^  système  bien  connu,  et  qu'on  regarde  généralement 

de  TowD,  en  France  comme  le  type  par  excellence  des  ponts  américains, 
est  caractérisé  par  l'extrême  simplicité  des  éléments  mis  en 
œuvre  pour  la  construction  des  poutres  :  des  madriers,  et 
des  chevilles.  —  Deux  ou  trois  épaisseurs  de  madriers,  super- 
posées à  joints  croisés,  et  chevillées,  composent  l'organe  es- 
sentiel ;  quatre  cotir^  ainsi  formés ,  saisissant  deux  à  deux  les 
extrémités  de  deux  systèmes  de  madriers  disposés  en  réseau 
ou  treillis,  constituent  le  pan  ;  deux  ou  trois  pans  appliqués 
Turi  contre  l'autre  forment  la  poutre  ;  deux  poutres  suppo^ 
fent  le  tablier,  posé  sur  les  moises  supérieures  ou  sur  les 
moises  inférieures.  —  Pour  les  grandes  ouvertures,  on  place 
en  haut  et  en  bas  du  treillis  deux  groupes  de  moises  au  lieu  d'un 
seul.  —  On  peut  ainsi ,  par  la  répétition  des  mêmes  éléments  et 
des  mêmes  opérations,  sans  assemblages,  sans  fer,  sans  autres 
pièces  de  charpente  que  les  poutrelles,  franchir  des  ouve> 
tures  énormes. 
de  Riekmaitâ»  L'exemple  le  plus  célèbre  de  l'application  de  ce  système  est 
le  pont  de  Richmond,  sur  le  James-Fluss  (Virginie),  construit 
par  Kobinson.  Il  formait  une  immense  poutre  de  près  de  600  mè- 
tres de  longueur,  divisée  en  douze  travées  de  47  mètres,  et 
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portée  par  des  plies  de  i",8o  d'épaisseur.  Mais  si  ce  grand  tra- 
vail est  bien  connu,  son  sort  Test  moins.  A  peine  était*ll  achevé 
qu'on  s'aperçut  que,  construit  à  dQux  voies,  il  était  incapable 
de  supporter  deux  trains  à  la  fois,  ii  ne  sufiKsait  pas  d'interdire 
les  croisements  ;  la  répartition  trop  inégale  du  poids  eût  encore 
excédé  les  forces  de  la  poutre  la  plus  chargée.  Les  deux  voies 
furent  donc  remplacées  par  une  seule,  placée  au  milieu  :  mais 
ce  remMe  fut  impuissant.  Après  avoir  vainement  accumulé  de 
dispendieuses  consolidations,  armé  le  treillis  par  une  série  de 
poteaux  verticaux,  avec  une  sous-poutre  supérieure  et  des 
contre-ilclies  buttant  sur  les  piles,  il  a  fallu  se  résoudre  à  la 
destruction  de  ce  grand  travail ,  destruction  qui  est  probable- 
ment consommée  aujourd'hui. 

Cet  insuccès  peut  fort  bien  tenir  à  des  causes  indé- 
pendantes du  principe ,  et  tout  simplement  à  TinsuflEl- 
sance  des  équarris^ages;  mais  toujours  est-il  que  ce 
n'est  pas  im  fait  isolé.  L'ensemble  des  observations 
faites  sur  les  nombreux  |)OntS  de  dimensions  très-va- 
riées, construits  en  Amérique  d'après  le  même  syst^e, 
Ta  pomplétement  décrédité;  et,  sans  s'occupeç  d^  JV 
méliorer,  on  l'a  abandonné  pour  d'autres  regardés 
comme  préférables  à  tous  égards. 

6 1 .  Là  coticeptîon  de  Towû  Jirésente  uiie  certaine ahS* 
logie  de  t)rincipe  et  de  destinée  avec  le  systéttlë  8J 
combles  de  Philibert  Delormè ,  fondé  cômnie  élfé  'éià 
femplol  d'éléments  très-simples ,  et  applicable  àusâ!  ï 
de  grandes  ouvertures.  Mais  dans  l'tth  Comme  dâtls 
l'autre  l'excessive  multiplicité  des  t)ièces  cbtnf)eïlàte;  fel 
bien  au  delà;  ràvaritage  d'imë  incontestable  Stiti^îf* 
dté  de  construction . 

n  est  assez  remarquable  que  les  pénis  ë8  treillis; 
délaissés  dans  le  jiays  6ù  ils  ont  pris  naissance;  88  3à 
ont  été  appliqués  avec  tarit  de  fàvéïir,  troûveiii  aiîjBflî- 
d'huî  dihs  quelques  parties  de  l'ÀÛeiRagite  de  hofû- 
brcux  partisans  à  diîé  condition,  Il  est  vrîd;  là  sufesli- 


Ce  mode 
d«  oontlracUon 
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tution  du  fer  au  bois.  Je  reviendrai  plus  bas  sur  cette 
application  (loo). 

Syttéaie  de  Loog.  63 .  Il  se  compose  essentiellement  de  deux  cours  de  pièces  en 
charpente,  réunis  par  des  poteaux  et  par  une  croix  de  Saint- 
André  dans  chaque  intervalle  des  poteaux;  pour  les  grandes 
ouverture^  la  poutre  est  armée  par  une  sous-poutre  appliquée 
contre  le^oises  supérieures  et  deux  contre-fiches. 

Après  avoir  reçu  des  applications  assez  nombreuses, 
ce  système  est  à  peu  près  abandonné  aujourd'hui.  Ses 
détails  étaient  du  reste  bien  étudiés  ;  son  auteur  a  eu 
le  mérite  de  discerner  les  conditions  inverses  de  résis- 
tance dans  lesquelles  se  trouvent  les  deux  branches  des 
croix  de  Saint^André,  et  de  disposer  leurs  assemblages 
en  conséquence. 

Systèaie  «e  Il«we. 

d«^wl  ^3-  C'^^  <^1^  ^  prévaut  maintenant  aux  États-Unis 
et  qu'à  leur  exemple  T  Autriche,  le  Wurtemberg,  et  sur- 
tout la  Bavière  expérimentent  aujourd'hui  ;  il  participe 
de  ceux  de  Town  et  de  Long,  mais  il  est  caractérisé 
par  l'emploi  partiel  du  fer.  Les  poteaux  de  Long  sont 
remplacés  par  des  tringles  de  fer,  incapables  de  ré- 
sister autrement  que  par  extension ,  circonstance  qui 
change  notablement  le  mode  d'action  des  croix  de  Saint- 
André,  et  simplifie  beaucoup  leur  ajustement^  Les  deux 
branches  de  chaque  croix  travaillant  alors  par  com- 
pression ,  toutes  les  pièces  de  la  poutre  sont  simplement 
juxtaposées,  et  les  boulons  établissent  seuls  la  solida- 
rité de  tout  système  et  remplacent  complètement  les 
assemblages,  les  chevilles,  etc.  Les  croix  de  Sdnt- 
André  sont  formées  par  trois  systèmes  de  contre-fiches, 
les  deux  extrêmes  croisant  l'intermédisdre ,  de  sorte  que 
Tune  des  branches  de  chaque  croix  est  double.  Les 
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abouts  de  ces  contre-fiches  s'appuient  sur  des  sommiers 
triangulaires  traversés  par  les  tirants  ou  boulons,  dis- 
posés par  couples  de  part  et  d'autre  du  rang  intermé- 
diaire de  contre-fiches. 

Les  deux  poutres  sont  contre-ventées  forténergique- 
ment  ;  quand  il  s'agit  d'un  viaduc  proprement  dit,  c'est 
toujours  sur  le  sommet  que  le  tablier  est  posé,  parce 
qu'on  réduit  d'autant  la  hauteur  des  piles  et  culées  et 
qu'on  laisse  le  champ  libre  pour  faire  au  besoin  des 
consolidations  intérieures.  Les  poutres  sont  alors  entre- 
toisées en  haut,  —  indépendamment  des  poutrelles,  con- 
trevents naturels,  —  par  des  croix  de  Saint-André  et  des 
boulons;  en  bas  par  des  traverses  et  des  croix  de  Saint- 
André.  Quand  le  niveau  du  chemin  exige  que  le  tablier 
soit  porté  par  les  en  traits  inférieurs,  le  contrevente- 
roent  au  sommet  est  encore  possible ,  parce  que  ces 
ponts  ayant  toujours  de  grandes  portées,  la  hauteiu* 
des  poutres  dépasse  celle  des  cheminées  de  locomo- 
tives. 

64.  Tel  est  par  exemple  le  mode  de  constmction  du 
pont  de  53  mètres  d'ouverture  jeté  siu*  le  Chikapoë 
(province  du  Connecticut) .  Ceux  qu'on  a  construits  en 
Allemagne  n'en  diffèrent  que  par  im  point  essentiel. 
Les  croix  de  Saint-André ,  au  lieu  d'être  encadrées  par 
deux  boulons  consécutifs,  les  réunissent  de  deux  en 
deux  ;  leurs  branches  forment  alors  par  leur  croisement 
un  véritable  treillis,  mais  dans  lequel  toutes  les  pièces 
obliques  sont  comprimées ,  et  très  -  différent  en  cela 
du  treillis  des  ponts  de  Town. 

Poiu*  des  poutres  à  grande  portée,  dont  la  hauteur    Moyens  de  re- 
croît par  suite  proportionnellement^  il  est  nécessaire ,  en  risMgeTdM  ôôn- 
effet,  de  réduire  l'intensité  de  l'effort  de  compression  lîiSinu.**  *'  ^** 
pour  éviter  de  donner  aux  contre-fiches  des  équarris- 
sages  exagérés.  Il  importe  d'ailleurs  de  ne  pas  donner 
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une  trop  grande  longueur  aux  tronçons  qui  constituent 
là  plate-bande  supérieure;  ils  tendraient  sans  cela  à  flé- 
chir isolément. 

Cette  double  condition  est  évidemment  remplie  en 
décomposant  chaque  tronçon  en  deux ,  trois ...,  parties 
égales  ,  et  appliquant  aux  points  de  division ,  de  nou- 
veaux sommiers ,  de  nouvelles  contre-fiches  et  de  nou- 
veaux tirants,  en  tout  pareils  aux  autres  (PL,  IX/îgr.  8). 
La  charge  appliquée  à  chaque  sommet ,  et  par  suite 
Téquarrissage  des  contre -fiches  et  celui  des  boulons 
sont  réduits  à  moitié,  au  tiers...  On  peut  en  outre  pro- 
fiter des  points  d'intersection  de  toutes  les  pièces,  pour 
les  i-elier  par  des  boulons  (65)  ;  liaison  usitée  égale- 
hierlt  dans  le  treillis  de  Town ,  mais  alors  avec  beaucoup 
moins  d'avantage,  à  cause  des  conditions  inverser  dans 
lesquelles  travaillent  les  deiix  systèmes  de  barres  qui 
composent  ce  réseau. 

On  arriverait  aux  mêmes  résultats  en  augmentant  con- 
venablement Tangle  a  dans  le  réseau  simple,  puisqu'on 
réduirait  ainsi  à  la  fois  la'  longueur  des  contre-fiches  et 
l'intensité  de  l'effort  qu'elles  subissent;  mais  la  dispo- 
sition précédente  est  préférable  à  cause  du  surcroît  de 
résistance  due  à  la  liaison  opérée  entre  les  pièces  à  leurs 
croisements. 

65.  C'est  ainsi  que  sont  disposés  :  en  Autriche,  Id  pont  de  Po- 
faneck,  sur  la  Save,  près  de  Littaï  (ligne  du  sud)  ;  en  Wurtem* 
t^rg,  le  pont  du  Danube,  près  Ulm  (ligne  d'Heilbronn  à 
Friedrichshafen)  ;  en  Bavière,  les  viaducs  récemment  terminés 
de  Kempten ,  sur  la  vallée  de  PIll,  de  Waltenhofen,  d'Èllhofer- 
Tobel  et  de  Laiblach. 
4t  Po^îlfc*.  ^^  fi9'  9  6*  lo»  PI-  VII,  représentent  l'élévation  partielle  et  la 
^  p^  vii,^  coupe  transversale  d'une  des  travées  extrêmes,  de  Ay  mètres 
d'ouverture.,  du  pont  de  Poganeck  ;  des  boulons  b^  b^  b,  placés 
aux  croisements  (moins  ceux  du  milieu,  occupé? psir l^  grands 
tirants),  roîdissent  l'un  par  l'autre  les  deux  systèmes  clë  cônlré- 
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fiches,  et  donnent  au  réseau,  indépendamment  des  plates- 
bandes,  une  résistance  transversale  notable.  Les  tirants  I,  t, 
sont  serrés  au  moyen  d'un  tendeur  à  vis  ordinaire  :  leurs  têtes 
s'^appuieni  sur  des  coussinets  en  bois  appliqués  contre  le 
triple  cours  de  pièces  qui  eqçadre  la  poutre.  Au  sommet,  ces 
coussinets  sont,  de  deux  en  deux,  remplacés  par  des  chapeaux 
continus  qui  entretoisent  les  poutres,  et  servent  d'ailleurs  de 
tirants  pour  le  comble  qui  recouvre  les  deux  voies. . 

66.  Les  quatre  viaducs  construits  en  Bavière  sont  à  trois  tra-  ^giX^f^To^i 
vées;  les  principaux  sont  ceux  de  Kempten  sur  1*111,  et  d'Éliho- 
fer-Tobel,  près  Rothembach.  Celui-ci  est  le  plus  récent^  et  on 
y  a  introduit  quelques  améliorations  de  détail.  Il  est  établi  à  la 
hauteur  de  52'',7o  au-dessus  du  fond  de  la  vallée;  la  travée  du 
milieu  a  /^o*,88  d'axe  en  axe  des  piles,  et  les  extrêmes  36'»,79 
d'ouverture. 

Leiu*  rapport  (  :  :  1,11:  1  )  est  loin  de  supposer 
l'encastrement  sur  les  piles ,  car  dans  cette  hypothèse 
l'égalité  de  résistance  des  travées  correspondrait  au 
rapport  ::  i,5o:  1  ou  au  rapport  ::  i,22:  1  suivant (Ju  il 
s'agirait  d'un  poids  appliqué  au  milieu,  ou  d'une  charge 
uniformément  répartie  (1).  Quant  à  l'égalité  des  flèches 
au  milieu ,  elle  aurait  lieu  dans  les  deux  câS  pour  le  rap- 
port 1,20  :  1  (2). 

Je  n'insisterai  pas  pour  le  moment  sur  la  discussion 
du  rapport  auquel  on  s'est  arrêté  pour  tëWr  compte 
approximativement  de  l'encastrement  partiel  ;  je  rë- 

(1)  La  condition  est  (I  et  V  ayant  leur  signification  ordinaire): 
Pour  le  poids  appliqué  au  milieu  : 

Pour  le  poids  réparti  :  y^*'  "^^  vT*»^^^  a'  =  ^25- 

(a)  La  condition  est  :  Pour  le  poids  appliqué  au  milieu  : 

19a  El  "  48^  El  a"  *'^°* 

Pour  le  poids  réparti  :  ^  ^  =  -I^  P^\  d'où  J  -  i,ao. 
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viendrai  sur  cette  question  en  traitant  des  ponts  métal- 
liques (117). 

Hauteur  des  poutres,  ^",20,  soit  un  peu  plus  du  dixième  de 
l'ouverture. 

Les  pièces  du  triple  entrait  inférieur  sont  assemblées  bout  à 
bout  au  moyen  de  plates-bandes  en  fer,  appliquées  sur  leurs 
faces  latérales,  et  boulonnées;  ces  plates-baudes  portent  de 
plus  deuxépaulements  en  fer  e.  « ,  fixés  par  des  ri  vêts  et  incrustés 
dans  le  bois  (Jig.  iq).  Les  pièces  sur  lesquelles  s'exerce  immé- 
diatement le  serrage  des  boulons  ne  sont  pas  des  coussinets  en 
bois  comme  au  pont  de  Poganeck,  mais  des  barres  de  fer  plates. 
Les  sommiers  des  contre-fiches  sont  des  prismes  triangulaires 
en  bois  bouiUi  dans  Thuile. 

FormedMitrandf     67.  Les  détails  des  grands  boulons,  regardés  avec 
bottionf .      raison  comme  la  cheville  ouvrière  du  système,  ont  été  en 
Bavière,  l'objet  d*ime  étude  minutieuse. 

Ils  n'ont  pas  de  tête,  mais  xm  écrou  avec  contre- 
écrou  à  chaque  extrémité.  Au  lieu  de  fileter  simple- 
ment aux  deux  bouts  une  barre  ronde  de  diamètre 
constant ,  ce  qui  réduirait  beaucoup  la  section  à  cause 
de  la  saillie  assez  considérable  qu'exigent  les  filets ,  on 
a  fait  venir  à  chaque  bout  un  renflement  cylindrique 
avec  raccordement  tronc-conique,  d'une  grosseur  telle 
que  le  diamètre,  même  mesuré  au  fond  du  filet,  sur- 
passe notablement  celui  du  corps  de  la  tige.  Cet  excès 
est  destiné  à  augmenter  la  surface  hélicoïdale ,  en  l'en- 
roulant sur  un  noyau  plus  gros  que  le  boulon. 
Leo„  On  a,  dans  ce  viaduc,  donné  aux  boulons  des  dia- 

dimoiifioiis.  mètros  variables,  croissant  du  milieu  aux  extrémités  des 
travées.  On  s'est  contenté,  du  reste ,  pour  ne  pas  trop 
multiplier  les  types,  d'adopter  seulement  trois  séries  de 
diamètres,  appliqués  symétriquement,  départ  etd* autre 
du  milieu  de  chaque  travée ,  à  i  /6  de  sa  longueur. 

Voici ,  pour  chacune  des  trois  séries,  les  trois  diamètres  des- 
tinés à  réaliser  à  peu  près  Tégalité  de  résistance  dans  toute 
rétendue  du  boulon  : 
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68.  Chaque  boulon  subit,  avant  d'être  mis  en  place , 
un  effort  de  traction  déterminé.  M.  le  conseiller  Pauli 
attache  une  grande  importance  à  cette  opération,  mais 
à  un  tout  autre  point  de  vue  que  celui  d'une  épreuve. 
D  regarde  comme  établi  le  fait  d'un  allongement  nota- 
ble, persistant  après  l'application  d'un  effort  inférieur  à 
ceux  auxquels  le  métal  peut  être  soumis  dans  les  con- 
ditions normales  de  son  service  ;  ce  point  admis,  si  les 
boulons  sont  soumis  avant  leur  mise  en  place  à  une 
charge  excédant  celle  qu'ils  auront  à  supporter  ultérieu- 
rement, ils  ne  seront  pour  rien  dans  la  flèche  permap- 
nente  du  pont,  et  celle-ci  sera  atténuée  d'autant. 

On  proscrit  en  général  les  efforts  capables  d'altérer 
l'élasticité,  parce  qu'on  regarde  leur  application  pro- 
longée, et  plus  encore  leur  répétition  fréquente,  comme 
constituant  les  corps  en  danger  de  rupture  plus  ou  moins 
prochaine.  Dans  l'opinion  adoptée  par  M.  Pauli,  et  émise 
déjà  par  divers  expérimentateurs ,  cette  altération  serait 
déjà  très -sensible  avant  d'être  compromettante;  elle 
conmiencerait  bien  avant  que  la  charge  pratique  fût 
atteinte.  Si  donc  elle  ne  préexistait  pas,  elle  se  pro- 
duirait dans  le  service  ;  et  i]  serait  dès  lors  parfaitement 
logique  de  la  développer  d'avance  pour  diminuer  son 
influence  sur  les  déformations  permanentes  du  système. 

On  conçoit,  d'ailleurs,  quand  il  s'agit  de  barres  sou- 
mises à  un  effort  de  traction,  qu'un  allongement  per- 
manent puisse  avoir  lieu  sans  être  accompagné  d'une 
altération  de  r élasticité,  dans  le  sens  qu'on  attache  or- 
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dinaîrement  à  ce  mot,  c'est-à-dire  sans  qu'il  y  ait 
étirage  du  fer,  aUongement  des  fibres.  Il  y  a  nécessai- 
rement modification  dans  l'état  d'équilibre  naturel, 
puisqu'il  y  a  changement  permanent  de  la  forme; 
mais  il  est  possible  que  ce  changement  soit,  en  tout  ou 
en  partie ,  l'effet  d'une  rectification  des  barres ,  qui  pré- 
sentent presque  toujours  des  ondulations  sensibles.  Or, 
cette  rectification  est  évidemment  très-distincte  de  Té- 
tirage  du  métal. 

6g.  La  conséquence  du  principe ,  supposé  exact  et 
général ,  serait  de  soumettre  également  à  un  effort  préa- 
lable les  autres  éléments  du  système ,  c'est-à-dire  les 
bois.  On  n'y  a  pas  songé,  et  avec  raison  :  il  est  clair eo 
efffBt  que,  pour  des  pièces  comprimées,  telles  que  cte 
contre-fiches  d'une  grande  longueiu* ,  un  vice  de  pose, 
un  défaut  de  symétrie  inévitable  dans  Vapplication  des 
efforts.,  etc. ,  peuvent  engendrer  des  flexions  et  par  suite 
d^s  4éformations  permanentes ,  très-supérieures  à  celles 
que  produirait  une  compression  uniforme.  Mais  préci- 
sément parce  qu'il  faut  accepter  cette  influence  certai- 
nenaent  prédominante ,  il  semble  qu'il  y  a  fort  peu  d'ÎB- 
térêt  à  en  éliminer  une  autre  accessoire,  surtout  quaad 
il  est  si  facile  de  régler  après  coup  les  tensions  des  bou- 
lons, et  jusqu'à  un  certain  point  le  profil  du  ppBtlPi" 
même,  au  moyen  des  écrous. 
L'allongement  J^-  Mais  il  y  a  plus  ;  d'après  le  registre  desobs^ra^oos 
KÎS52*  etïèi  qui  m'a  été  communiqué  au  chantier  d'Ellhofer-Tobel, 
charilTrXw^^^  l'expérieuce  ne  confirmerait  pas  complètement  l'opiDiofl 
de  M.  Pauli  :  les  allongements  permanents  ne  devien- 
draient appréciables  que  sous  des  charges  considéra|))eSt 
qiji  ne  doivent  jamais  être  atteintes  dans  le  service.  0» 
a  adnjis,  et  c'est  assurément  une  évaluation  fort  laiye, 
que  les  efforts  pourraient ,  en  pratique ,  atteindre 
i8S49  P^''  millimètre  carré.  Or,  jusque-là,  il  n'y  a  pas 
de  traces  d'^ongements  permanents  (70). 
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Il  es^  vrai  que  le  chiOre  de  i8\49  étant  admis, 
non  k  tjtrp  de  limite  extrême,  mais  comme  pouvai)}; 
êtrp  ^ssez  souvent  atteint,  on  a  dû  prévoir  ^es  sur- 
chargea et  par  suite  des  allongeifiepts  éventuels,  e); 
fixer,  pn  conséquence ,  pour  Ja  traction  préalable ,  un 
Uiix  notaj^lejnent  plus  élevé.  Un  s'est  arrêté  à  23^6, 
chiffra  ^upérieur  au  précédent  de  plus  de  2 5  p.  100,  et 
pour  lequel  l'expérience  accuse ,  en  effet ,  un  cprt^in 
allongement  permanent. 
.  n  y  a  certainement  très-peu  de  fers ,  surtout  en    uo  raibie  sur- 

.  ••  ^ji.        .  iT,  ^  ,  croit  de  diamélre 

carres  de  o™,o3  de  diamètre  et  au  delà,  pour  liesquels  un  «^t  été  préféra- 
semblable  effort  puisse  être  regardé  comme,  à  coup  d'an  drortautat 
5<ir,  inpffensif.  De  deux  choses  l'une  :  ou  cet  effort,  jipe 
fois  produit  avant  la  pose,  ne  sera  plus  atteint  en- 
suite, à  beaucoup  près,  dans  le  service;  et  alors,  s'il 
n'est  pas  dangereux ,  à  condition  de  ne  pas  se  repro- 
duire, il  est  du  moins  inutile.  Ou  le  fer  se  trouvera 
effectivement  de  temps  à  autre  soumis  à  des  efforts  peu 
inférieurs,  et  alors  l'allongement  préalable  sera  utile, 
mais  aussi  le  métal  sera  surchargé  bien  au  delà  de 
ce  que  prescrit  la  prudence.  L'opération  serait  mo- 
tivée si  les  déformations  permanentes  commençaient , 
lÎDsî  que  cela  a  lieu ,  très-nettement  pour  la  fonte ,  et 
peut-être  aussi  pour  certains  fers ,  en  deçà  de  la  limite 
des  charges  pratiques.  Mais  dans  les  circonstances  indi- 
quées tout  à  l'heure ,  on  ne  peut ,  sous  aucun  rapport, 
voir  une  garantie  dans  l'application  d'un  eiibrt  suspect 
d'énerver  le  fer  ;  et  puisque  les  allongements  permanents 
notables  commencent  si  tard ,  il  eût  été  bien  plus  sûr  et 
presque  aussi  économique  de  se  mettre  en  garde  contre 
eux  par  une  légère  augmentation  du  diamètre. 

71.  Remarquons  que  l'apparition  si  tardive  des  allon- 
gements  permanents  n'exclut  pas  l'intervention  d'un 
certain  défaut  de  rectitude  des  barres.  Quand  des  on- 
dulations existent ,  elles  ne  s'effacent  sans  doute  que 
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très-lentement,  même  sous  la  charge  (i),  de  sorte  que 
les  allongements  provenant  de  la  rectification  des  barres, 
s'ajoutent,  dans  une  grande  étendue  de  l'échelle ,  à  ceux 
qui  proviennent  de  leur  augmentation  de  longueur  ;  cir- 
constance qui,  soit  dit  en  passant,  affecte  peut-être  sou- 
vent les  résultats  des  expériences  faites  sur  des  échan- 
tillons imparfaitement  rectilignes.  Il  est  donc  possible 
que  les  premiers  allongements  permanents  observés  ne 
soient  pas  dus  uniquement  à  un  étirage  du  métal, 
mais  aussi  à  une  suppression  partielle  des  ondulations. 
Mais  quand  il  en  serait  ainsi ,  cela  ne  changerait  abso- 
lument rien  à  la  conclusion  établie  tout  à  l'heure.  Ce 
n'est  pas ,  en  effet ,  l'allongement  par  lui-même  qui  est 
inquiétant ,  mais  l'intensité  de  l'effort  qui  l'a  produit 


RétolUU 
des  eipérienees. 


Allongement /total,  ou  soiu  la  charge, 
proporlionel  (  permanent 


RÉSCLTATS  DKS  EI.PÉRIBHCU. 


soQS  la  charge 

de  I8^49 
par  millim.  q. 


0,OOOS  à  0,0020 

nul. 


sont  la  charge 
de  23^A 


0,0010  à  o,ooss 
O.OOOS  à  0,002S 


Les  allongements ,  mêmes  élastiques,  ont  donc  varié 
dans  des  limites  très-larges  (  de  i  à  4  ) ,  ce  qui  semble 
indiquer  l'intervention  d'une  cause  perturbatrice ,  teUe 
qu'im  défaut  de  rectitude,  nécessairement  variable, 
d'une  barre  à  l'autre. 

Appareil  72.  La  mesure,  purement  accessoire  d'aiUeurs,  des  aUoDge- 

'iiw'teniioni'*    ments,  sous  charge  ou  permanents,  s'opère  avec  une  exactitude 
et  mesurer'     bien  suffisante.  L'appareil  qui  sert  à  retirage  des  boulons  se 
les  aiiongemenu.  compose  d'un  cylindre  en  fonte,  placé  horizontalement  et  bou- 
lonné sur  un  massif  en  pierre.  Il  est  creux,  percé  d'une  large 

(1)  On  sait  que  la  courbure  que  contracte  le  fil  de  fer  par 
son  enroulement  prolongé,  est  très-persistante,  M.  Leblanc 
(Mémoire  sur  le  pont  de  la  Roche-Bernard,  page  101)  attribue 
à  des  inflexions  invisibles  à  l'œil ,  résistant  à  de  certains  efforts 
et  cédant  tout  à  coup  sous  des  efforts  plus  grands ,  les  ressauts 
qu'on  observe  souvent  dans  les  allongements  du  fil  de  fer. 
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ninnre  à  la  partie  supérieure,  et  solidaire  avec  le  corps  de 
pompe  d*UDe  presse  hydraulique  ayant  le  même  axe. 

L*uii  des  renflements  du  boulon  s'engage  dans  une  ouverture 
ménagée  dans  le  fond  fixe  du  cylindre  ;  Tautre  est  saisi  par  une 
traverse  liée  par  des  tirants  au  piston  de  la  presse  ;  ce  système 
mobile  est  supporté  par  un  petit  chariot  dont  les  galets  rou- 
lent sur  des  i^^les  en  fer. 

Pour  mesurer  les  allongements,  on  pose  sur  le  boulon ,  près 
de  Fextrémité  fixe,  un  petit  chevalet  en  laiton,  et  près  de 
rexirémitè  mobile,  un  petit  chevalet  semblable  portant  un 
secteur  vertical  gradué  et  un  petit  galet  suspendu  par  son 
essieu,  passant  par  le  centre  du  secteur,  et  sur  lequel  est  calée 
une  aiguille.  Une  règle  en  fer  est  posée  d'une  part  sur  le  che- 
valet fixe,  de  Tautre  sur  le  galet  La  barre  en  s'allongeant  en- 
traîne le  chevalet  antérieur,  qui  la  pince.  La  règle  reste  immo- 
bile, parce  que  les  deux  frottements  du  galet  sont  bien  moindres 
que  celui  de  la  règle  sur  le  chevalet  postérieur  ;  rallongement 
est  donc  mesuré  par  Tare  décrit  par  le  galet,  et  qu'on  lit  am- 
plifié sur  le  secteur. 

Ce  mode  de  mesure  suppose  au  fond  postérieur  du  cylindre 
une  immobilité  absolue,  condition  remplie  par  l'épaisseur 
énorme  des  parois  en  fonte  de  ce  cylindre  qui  ne  peut  ni  flé- 
chir, ni  se  comprimer  d'une  manière  sensible,  ni  se  déplacer 
en  masse,  puisqu'il  est  contrebuté  par  la  pression  égale  exercée 
sur  le  fond  du  corps  de  pompe.  Cet  appareil  a  coûté  ia.900  fr. 

75.  Les  voies  étant  posées  sur  le  haut  des  poutres ,  on  Préctouonj 
pénètre  dans  Fintérieur  du  pont  par  des  escaliers  mé- 
nagés dans  les  calées  ;  les  contrevents  inférieurs  portent 
un  léger  plancher  à  claire  voie.  Chacune  des  culées  est 
munie  d'un  réservoir  souterrain  voûté ,  tenu  constam- 
ment plein  d'eau.  La  voie  est  couverte  de  plaques  de 
fonte ,  et  les  parois  verticales  des  poutres  sont  revêtues 
d'un  platelage  qui  protège  la  charpente  contre  la  pluie, 
et  contre  l'introduction  des  fragments  en  combustion. 
Une  surveillance  de  tous  les.instants  est  organisée  pour 
constater  et  arrêter  les  moindres  indices  d'incendie. 

74.  Le  mélèze  (Laryx)  de  Suisse  a  été  employé  exclu- 
sivement dans  les  quatre  viaducs  des  chemins  bavarois. 
La  réception  des  bois  a  été  l'objet  d'un  examen  très-sé- 

TOMB  V,   l85A.  9S 
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vëre  :  il  n'y  a  ni  assemblages,  ni  parties  cachées,  ni  bois 
debout  juxtaposés  ;  l'interposition  des  coussinets  rend 
impossible  la  pénétration  des  fibres  des  contre-fiches  : 
tout  le  système  est  protégé  contre  la  pluie  :  l'air  circule 
partout;  en  un  mot ,  les  conditions  sont  les  plus  favo- 
rables à  la  durée  des  ouvrages  en  charpente.  Cette 
durée  est  encore  incertaine  ;  mais  il  est  probable  qu'elle 
justifiera  la  confiance  des  ingénieurs  bavarois. 

75.  J'ai  insisté  sur  ce  type,  parce  que  si  les  construc- 
tions en  bois  sont  destinées  à  se  répandre  dans  une 
certaine  mesure ,  c'est  probablement  sous  cette  forme, 
si  simple ,  si  bien  appropriée  aux  grandes  portées ,  à 
l'établissement  d'un  bon  système  de  contrevents,  et, 
au  besoin ,  à  l'économie  de  la  hauteur. 
Les  viaducs  en     76.  L' application  de  la  charpente  à  la  construc- 

charpente    sont    .'_  **  _         ._  ,'  .,..,.. 

toujours  sur  pi-  tiou  dos  supports  dos  viaducs,  n  a  pas  été  mtroduite  en 
neriu?  "*****"  Allemagne,  et  il  n'est  pas  probable,  en  effet,  qu'elle 
puisse  jamais  être  avantageuse.  En  installant  au  besoin 
les  palées  sur  des  piles  en  maçonnerie  au-dessus  des 
hautes  eaux ,  on  les  soustrairait,  il  est  vrai ,  à  la  cause 
de  destruction  la  plus  active  ;  mais  leur  entretien  dis- 
pendieux compenserait  et  au  delà ,  en  général,  l'écono- 
mie de  l'établissement 

Viaduc  sur  palées  Les  Américains  eux-mêmes  font  le  plus  souvent  les  piles  en 
0  ®*j^*8e'  maçonnerie,  très-imparfaite  il  est  vrai ,  mais  néanmoins  préfé- 
rable encore  à  la  charpente,  et  ordinairement  fort  écooo- 
mique.  U  y  a  cependant  quelques  exceptions,  une  entre  autres 
fort  remarquable  :  c'est  le  viaduc  de  Portage  (chemin  de 
Buffalo  à  New-York  et  à  City) ,  sur  la  vallée  du  Genesee,  exé- 
cuté en  i85i  et  i85a  sous  la  direction  de  M.  Seymour;  il  » 
25o  mètres  de  long,  71  mètres  de  hauteur  maximum  et  est 
supporté  par  des  palées  espacées  de  i5  à  16  mètres  d'axe  eo 
axe,  établies  sur  des  piles  élevées  à  9^,1 5  au-dessus  deseaoi 
moyennes.  On  estime  qu'un  viaduc  en  maçonnerie  aurait  coûté 
sept  fois  plus  cher. 
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77.  Tandis  que  Texpérience  faisait  ressortir  l'insuffi-  Ponu  0%  tâu. 
sance  du  bois  pour  les  travaux  d'art  des  chemins  de  fer, 
l'attention  était  éveillée,  en  Allemagne  comme  chez 
nous ,  par  l'immense  parti  que  les  ingénieurs  anglais 
tiraient  depuis  longtemps  du  fer.  Le  prix  de  ce  métal 
s'abaissait  graduellement;  on  se  familiarisait  avec  ses 
divers  modes  d'emploi ,  et  surtout  avec  le  plus  simple, 
celui  du  fer  sous  forme  de  tôle  rivée.  En  môme  temps 
on  constatait  que  les  grandes  lignes^  de  chemins  de  fer 
sont  des  instruments  de  travail  assez  productifs  pour 
justifier  toutes  les  dépenses  propres  à  leur  donner  un 
caractère  durable,  définitif;  aussi,  l'application  du 
fer,  d'abord  restreinte,  timide,  a-t-elle  pris  récemment 
une  grande  extension  en  Allemagne. 

Les  divers  types  de  ponts  en  tôle  se  rapportent,  Typetdivert. 
comme  tous  les  ponts  en  charpente ,  à  deux  grandes 
divisions  :  ponts  sur  poutres,  ponts  sur  arcs.  La  se- 
conde n'est  pas  encore  représentée  sur  les  chemins 
de  fer  allemands.  Quant  à  la  première ,  qui  com- 
prend les  ponts  sur  poutres  proprement  dites  et  les 
ponts  tubulaires,  elle  sera  représentée  bientôt,  pour, 
cette  seconde  catégorie ,  par  un  exemple  unique ,  mais 
gigantesque,  le  pont  de  Dirschau,  sur  la  Vistule  (chemin 
de  Berlin  à  Kœnigsberg) . 

Des  diverses  variétés  de  la  première  catégorie,  Tune, 
la  poutre-caisse  (Kasten-Brûcke),  dont  le  nouveau 
pont  d'Asnières  présente  une  application  sur  une  assez 
grande  échelle ,  n'a  pas  encore  été  introduite  en  Alle- 
magne» 

La  poutre  double  T,  avec  nervure  médiane  pleine  ou 
en  treillis ,  est  au  contraire  appliquée  sous  des  Cormes 
età  dMéeheUee  trè^^variées. 


Digitized  by 


Google 


3^8  CHEMINS   DE   FER   d' ALLEMAGNE. 

78.  Le  Hanovre  est  TÉtat  dans  lequel  les  ponts  en  t61e 
se  sont  le  plus  multipliés.  Les  principes  admis  pour  les 
ponts  en  maçonnerie  (  1 5)  ont,  indépendamment  du  prix, 
beaucoup  restreint  leur  application  ;  et  quant  aux  ou- 
vrages en  charpente,  moins  économiques  d'ailleurs 
dans  ce  pays  que  dans  l'Allemagne  méridionale ,  ils  y 
seraient  difficilement  acceptés  par  eux-mêmes.  Les  che- 
mins hanovriens  présentent  peu  d'ouvrages  remarqua- 
bles pai*  leurs  dimensions;  mais  on  se  fait  une  sorte  de 
point  d'honneur  de  donner  à  tous  ces  travaux ,  fort  bien 
tndtés  du  reste ,  un  cachet  d'élégante  solidité ,  qui ,  dans 
l'opinion  des  ingénieurs ,  exclut  l'emploi  du  bois.  Le 
fer  est  appliqué  aujourd'hui  à  tous  les  degrés  de  l'é- 
chelle ,  depuis  les  simples  pontceaux  jusqu'à  des  ou- 
vertures de  36",5o. 

L'administration  des  chemins  de  fer  dulBanovre  a  été 
conduite  à  formuler  à  cet  égard  des  règles  pratiques, 
dont  il  parait  utile  de  présenter  le  résumé. 

RèfUi  fnUquêi.     ^ouT  les  très-petites  ouvertures  {Durch-Lasêi^  jusqu^à  i",6o, 
i"poDU  tTMpoB-  on  se  contente  d'accoupler  deux  rails  américains  en  réunissant 
'jMqa'à^T?'  P^'*  ^^  rivets  les  deux  bords  des  patins.  Les  abouts  sont  enchâs- 
sés dans  des  coussinets  spéciaux  posés  sur  des  culées  en  ma- 
çonnerie ;  il  n*y  a  pas  de  tablier.  • 

Jusqu'à  8",76  d*ouverture,  et  à  moins  que  la  hauteur  ne 
manque,  chaque  voie  est  supportée  par  trois  poutres  doubles  T, 
réunies  par  des  entretoises  de  même  forme;  les  rails  sont  posés 
sur  des  traverses  en  chêne,  boulonnées  sur  les  pUtes-bandes  su- 
périeures des  poutres. 

Jusqu'à  3",93 ,  celles-ci  sont  formées  seulement  d'un  corps 
et  de  quatre  fers  d'angle.  Au  delà,  elles  reçoivent  deux 
feuilles  de  tôle,  supérieure  et  inférieure.  Les  entretolses  sont 
formées  d*un  corps,  qui  a  uniformément  7**^,6  d'épaisseur  pour 
elles  comme  par  les  poutres,  et  de  quatre  fers  d'angle  qui 
ont  également  des  dimensions  constantes.  Les  rivets  ont  i8*<^-,s 
de  diamètre. 

La  hauteur  de  la  poutre ,  celle  des  entretoises,  et  l'épaisseur 
des  plates-bandes,  dont  la  largeur  est  toiyoura  la  même,  sont 
donc  les  seuls  éléments  variables  dans  cette  catégorie.  On  a 
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ainsi  Tavantage  de  réduire  le  nombre  des  types  à  demander 
aux  usines. 

Jusqu'à  cette  limite  d'ouverture,  les  poutres  reposent,  sur  les 
piles  et  culées ,  sur  de  simples  coussinets  en  bois. 

Détails  des  éléments  des  poutres  cl  des  entreloises^  pour  des 
travées  de  a",34  à  8", 76  d'ouverture. 
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0.41 
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0.50 

0.005 

0.47 
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65.53 

485.10 

57.60 
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« 

S.2S 
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0.54 

0.005 
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D^3 
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0.73 

0.015 

0.60 

618 

95.64 

988.42 

77.67 
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0.70 
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0.015 

0.75 
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s 

l.ll 

1.10 

0.86 

0.030 

0.80 

726 

117.96 

1262.44 

90.72 

4636 

s' 

1.70 

1.16 

0.01 

0.020 

0.86 

771 

Ii6  38 

1406.80 

05.12 
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^^ 

79.  Au  delà  de  8",76  (eten  deçà  si  le  défaut  de  hauteur      »•  •n<i«i* 
1  enge) ,  chaque  voie  est  portée  par  deux  poutres  de  *  ^^*jR""^** 
rive  formant  garde-corps.  Elles  ont  pour  hauteur  totale 
1/10  de  Touverture,  mesurée  sur  Tune  des  travées  ex- 
tr^es,  s'il  y  en  a  plusieurs. 

Il  y  a  seulement  deux  épaisseurs  différentes  pour  le 
corps: 

9"'"*,io  jusqu'à  27",74  d'ouverture, 
1  »■*"•,!  5  au  delà. 
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Void  la  série  adqptée  maintenant  pour  les  fers  d'angle 
de  ces  poutres  : 


Jasqi'à...... 

mètiw. 

mètffM. 
le.Ot 

mèin». 

ai,oo 

mètiM. 
97.74 

mètiM. 
3S,f4 

mèHM. 
4S^ 

Ltfgew 

mimm. 
60,8 

mllUm. 
72.9 

mtllim. 
70,0 

mlUIm. 
70,0 

mlIUm. 

ailUn. 
1IS,4 

ËptUsenr. .  .  . 

mUIlm. 

mnilm. 
10,16 

mllUoL 
l«.l 

nllUiiL 
15,2 

mnum. 
15>2 

DlUtlL 

18.2 

Gonounee  8o.  Pour  CCS  deux  Catégories  de  ponts,  la  section 
traDslenMie^dM  traDSTorsalc  dos  poutros  est  constante  dans  toute  leur 

poutres.  longueur.  Lorsqu'à  y  a  plusieurs  travées,  on  a  adopté 
pour  les  longueurs  des  extrêmes  et  des  intermédiaires  le 
rapport  4  2  5  (i  17),  à  moins  que  les  conditions  locales 
n'imposent  une  autre  répartition  des  appuis. 

continaité  Daus  toufl  les  cas ,  les  poutres  sont  Continues  dans 
*'**ie?puS.'"  toute  rétendue  du  pont  (1 16) ,  et  fixées  sur  la  pile  ou 
sur  l'une  des  piles  du  milieu.  Au  delà  de  S'^^iG ,  elles 
s'appuient,  sur  les  autres,  par  l'Intermédiaire  de  rou- 
leaux de  friction  et  de  plaques  en  fonte.  Lorsque  la 
distance  de  la  section  fixe  à  l'ime  des  extrémités  dé- 
passe i4°*»6o,  un  appareil  de  compensation  est  disposé 
à  chaque  bout  pour  établir  la  continuité  de  la  surface  de 
roulement. 

EibausiemoBC  81 .  Ce  qui  caiactériso  surtout  le  système  de  x)onts  à 
pfèces^dê  pont  doux  poutres  de  rive ,  c'est  la  disposition  des  poutrelles 
ou  traverses ,  qui  sont  également  en  tôle,  à  double  T,  et 
combinées  arec  des  goussets  ou  poteaux ,  en  vue  de 
roidir  les  poutres ,  et  de  les  entretoiser  très^solidement 
A  moins  que  l'ouverture  et  par  suite  la  hauteur  des 
poutres  ne  soient  très-faibles ,  les  poutrelles  ne  s'ap- 
puient pas  immédiatement  BUT  les  patins  inférieurs  des 
poutres;  elles  sont  placées  plus  haut  et  'portent  de 
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ciMUiae  côté  deux  appendices,  dont  Fun  s'appuie  sur  le 
patin  du  bas ,  tandis  que  l'autre  s'élève  jusqu'à  celui 
du  haut  Les  appendices  supérieurs  et  inférieurs  fonc^ 
tionnent  ain»  conune  des  poteaux  verticaux ,  et  font  par- 
tie iatégrante  de  la  poutre,  qu'ils  roidissènt.  La  pression 
tmsmise  par  chaque  poutrelle  est  répartie,  pour  sdnsi 
dire ,  entre  tous  les  points  de  la  section  verticale  de  la 
poutre.  Enfin,  les  poutrelles  contreventent  les  deux 
poutres  dans  une^'égion  plus  rapprochée  de  celle  qui  tend 
à  se  voiler  par  suite  de  la  compression,  et  permettent  de 
combattre  celte  tendance  d'une  manière  plus  simple  et 
plus  efficaces  que  quand  elles  sont  appliquées  à  la 
partie  inférieure.  Tels  sont  les  avantages  de  cette  com* 
binaison. 

Les  poutrelles  aÔQsi  disposées,  sont  espacées  de  s^'fGS 
d'axe  en  axe.  Elles  sont  séparées  par  une  traverse  in- 
termédiaire pourvue  seulement  de  l'appendice  supé- 
rieur, et  idnsi  suspendue  en  quelque  sorte  à  la  poutre. 
Ces  appendices  ont  uniformément  g**"*,  i  d'épaisseur. 
Les  pièces  de  pont  reçoivent  des  longrines  en  cbéne, 
de  o",29a  x  o",  1 84,  boulonnées  sur  le  patin  supérieur, 
et  enchâssées  de  plu^  entre  des  fers  d'angles  rivés  de 
part  et  d'autre  (PI.  VIIl,  fig.  7).  Les  joints  des  lon- 
grines alternent,  avec  ceux  des  rails,  sur  les  traverses 
principales* 

8a.  C'est  à  la  suite  de  quelques  expériences  compara*    compatùium 
tives  faites  dans  les  ateliers  du  chemin  de  fer,  à  Ha-  pouir$s  puinet 
novre,  entre  les  poutres  à  corps  plein  et  celles  en  treillis,     eu  ureuiuV 
qu'on  a  été  conduit  à  adopter  la  première  disposition.  ^***'  V\li.^'  " 

On  a  fait  construire,  dans  chaque  système,  une  travée  d'é- 
preuve des  dimensions  suivantes  : 

L^Dgaenr S»,3S   II  P1|it«-|>4nde  so-  lUrseor.  .  o«s»S3 


Iiml«ar oa,327  ]|     ftneare.  ...  I  Epaisteor.  0",oo«3 
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Le  treillis  était  formé  de  barres  de  o'^oio  de  largeur  et  o'',o<n 
d^épaisseur,  avec  mailles  de  o'*,o37  de  largeur  dans  œuvre.  U 
équivalait  ainsi  à  une  feuille  de  tôle  continue  de  o",ooi  d^épais- 
seur,  sans  rivets  ni  couvre-joints.  C'est  d*après  cette  donnée  que 
le  modèle  à  nervure  pleine  a  été  construit  Pour  se  rapprocher 
des  conditions  d'exécution,  on  a  placé  un  joint  vers  le  milieu. 

Les  plates-bandes  supérieures  étaient  formées  de  cinq  feuilles 
de  tôle;  des  couvre-joints  ont  été  ajoutés  à  celles  du  bas,  pour 
avoir  partout  une  épaibseur  effective  constante,  mais  d*ai)ord 
dans  le  modèle  à  nervure  plgine  seulement 


Pont  en  treillto. 


Poni 
à  nervure  pleine. 


CBAtCB 

nnirormément 

réptrUe 
tar  le  pont 


PttCBB 

ta 
milieu. 


OMMVATIOEie. 


i«expé-J 
rience. 


3*eipé-1 
rience.  J 


i'«expè-| 
rience. 


s«eipé-] 
rienee. 


kll. 

mtlUsi. 

3.101 

4,T5 

S.M9 

5,«4 

4.19S 

•,M 

5.681 

••w 

S.028 

5.74 

4.ei« 

1M 

S.T69 

8,5S 

e.oi8 

10,11 

Pont  en  treillis. 

Après  renlèTement  de  le  charge,  le  milieu 
consenre  un  tbtie8emenideoiBUi.,2qai  pealbien 
être  dû  tu  ttstement  des  tpputo. 


Cette  chtrge  reste  tppliquée  36  heures  ti„ 
que  It  flèche  tusmenle.  Après  le  déchtrge- 
ment,  il  y  t  une  flèche  permanente  de  iaiiii.,s. 


Au  bout  de  5  minutes  les  deux  poutres  se  bri- 
sent tout  à  coup. 


Pont  à  nervure  pleine. 


8.246 

V» 

8.T61 

'    3,68 

4.387 

3,17 

5.257 

4,57 

5.257 

4,90 

3.588 

3,56 

5.483 

4,93 

6.591 

5,94 

9.790 

9,90 

12.329 

Rupture 

Au  bout  de  4  heures.—  19  heures  tprés,  pas 
d'tusmenution.—  Au  bout  de  40  heures  on  en- 
lève la  chtrge ,  et  il  reste  une  flèche  deoaUl-.s 


réduite  à  0«U1.,8,  24  heures  tprés. 


Ainsi ,  la  charge  de  rupture  était  deux  fois  plus  petite,  et  la 
flèche,  àcharge  égale,  presque  doublepour  les  poutres  en  treillis. 
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Quoique  rexamen  des  circonstances  de  la  rupture  du  pre- 
mier modèle  ne  permit  pas  d*attribuer  cette  énorme  différence 
à  la  résistance  moindre  de  la  plate-bande  inférieure  dépourvue 
de  couvre-joints,  on  recommença  Texpérience  sur  ce  modèle 
réparé  et  placé  dans  des  conditions  parfaitement  comparables, 
c^est-à-dire  après  avoir  remplacé  la  plate-bande  inférieure  par 
trois  feuilles  continues  : 


GBAEGB 

répartie 
•or  U  pente. 

FLtCHB 

tu 
milieu. 

OBBBBVATIOM. 

kn. 

■IIIIB. 

Pléehe  permanente,  Oiiiu.,881. 

l  I.7M 

rienee.  j  *'^'* 

\  S.378 
f  1.035 

5,16 
«,35 

$,71 
7,31 

On  remarque .  aai  deni  bouts  de  chaque 
pouUe,  un  gauehiaaement  du  treillia  dans  la 
partie  Inférieure.  . 

le  déchargement,  il  dUparatt  en  grande  partie. 
-Flèche  permanente.  £nui.,54. 

i*ezp6-l  S.SSO 

8,71 

ri«Me.  1  6.70S 

12.50 

\  0.893 

15,08 

La  rupture  a  lien  tout  à  coup. 

La  charge  de  rupture  n'avait  donc  pas  varié;  ainsi 
pour  deux  poutres  de  même  poids  et  identiques^  sauf 
la  disposition  de  la  nervure  médiane ,  la  roideur  et  la 
réfflstance  à  la  rupture  variaient  à  très-peu  du  simple  au 
double. 

83.  Avec  des  résistances  aussi  inégales,  les  modes  de  n^^  ^e  rupture 
rupture  devaient  être  essentiellement  différents.  Et  en  ^®  '•  ^^^ 
effet,  tandis  que  les  poutres  pleines  affectaient  le  mode 
de  rupture  théorique  {fig.  1 5) ,— les  plates-bandes  cédant 
au  milieu  :  en  bas  par  déchirement,  en  haut  par  refoule- 
ment, —les  choses  se  passaient  tout  autrement  pour  les 
poutres  en  treillis.  La  région  du  milieu  restait  parfai- 
tement intacte  :  vers  les  appuis  au  contraire,  les  plates- 
bandes  inférieures  étaient  brusquement  infléchies  et  bri- 


I  pcuti 
en  treillia. 
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sées  t  les  barres  du  treUMs  les  ânes  ployées  et  les  autres 
rompues  par  déchirement,  et  les  rivets  qui  les  fizsdent 
aux  cornières,  arrachés  (fig.  16). 

soD  eipiicêUon.  j\  est  facile  de  se  rendre  compte  de  ces  faits.  Dam 
chaque  moitié  du  pont,  les  deux  systèmes  de  barres  pa- 
rallèles qui  composent  le  treillis  ont  des  fonctions  in- 
verses (i23).  Celles  qui  rencontrent  l'axevertical  du  pont 
au-dessus  de  lui  sont  comprimées,  celles  qui  le  ren- 
contrent au-dessous  sont  tirées,  et  les  eilbrts  auxquels 
elles  sont  respectivement  soumises  sous  l'action  d'une 
charge  uniformément  répartie,  égaux  dans  la  même 
région  du  pont,  croissrat  du  milieu  aux  extrémités.  Les 
barres  comprimées  ou  contre-fiches  i  dont  Téquarrissage 
et  l'écartement  sont  constants,  sont  dès  lors  trop  fai- 
bles vers  les  appuis ,  et  fléchissent.  Les  barres  tendues 
ou  tirants^  sollicitées  transversalement  par  suite  de  la 
flexion  des  contre-fiches  auxquelles  elles  sont  liées,  se 
brisent  sous  Faction  de  cette  surcharge,  ou  se  séparent 
des  plates-bandes  par  la  rupture  des  rivets.  Une  fois  le 
treillis  ainsi  disloqué  et  affaissé ,  il  n'y  a  plus  aucune 
solidarité  vers  les  extrémités  de  la  poutre,  entre  les 
deux  plates-bandes;  celle  du  haut  cesse,  dans  cette 
région,  de  résister  concurremment  avec  celle  du  bas; 
incapable  de  supporter  seule  la  réaction  de  Tappui, 
celle-ci  plie ,  et  se  brise. 

conséaaenetf  84-  Saus  doute  eu  préseuco  des  résultats  qui  précè- 
"Jéduues**  dent,  les  ingénieurs  du  Hanovre  étaient  fondés  à  con- 
expériences.  cluro  qu'à  poids  égal ,  et  dans  les  conditions  de  leurs 
expériences,  la  nervure  pleine  est  infiniment  supé- 
rieure à  la  nervure  en  treillis.  Mais  ils  se  sont  trop 
hâtés  de  généraliser  les  conséquences  de  quelques 
essids ,  faits  d'ailleurs  stu*  une  très-petite  échelle ,  et  de 
condamner  d'une  manière  absolue  le  principe  de  la  se- 
conde disposition,  sans  chercher  même  à  l'améliorer  par 


Digitized  by 


Google 


P0UTBE8  m  tous  PiEUIBS  fiT  EH  TUSIUIS.       355 

des  moyens  très-simples,  évidents  à  yn'ori,  et  que 
suggérait  natorellement  l'observalion  des  circonstances 
de  la  rnpture.  Vicieux  pour  les  ponts  en  bois,  le  sys- 
tème de  Town,  convenablement  appliqué,  peut  être 
au  contraire  le  meilleur  pour  les  poutres  en  tôle  dont  la 
solidité  est  nécessairement  fondée ,  quel  que  soit  leur 
système,  sur  la  liaison  d'une  multitude  de  pièces  au 
moyen  de  rivets.  Avec  une  répartition  plus  judicieuse 
du  métal ,  le  treillis  serait  sans- doute  l'équivalent  de  la 
nervure  pleine.  C'est  ce  qu'il  eût  été  facûe  de  vérifier, 
en  élargissantun  peu  les  mailles  du  réseau  dans  la  région 
moyenne,  et  rapprochant  au  contraire  les  contre-flcbes 
vers  les'appuis  (i) .  On  eût  très-probablement  ainsi,  sans 
augmentation  de  poids,  réussi  à  transporter  la  section  de 
rupture  de  l'extrémité  au  milieu,  ce  qui  eût  nécessaire- 
ment ,  du  même  coup,  réalisé  à  très-peu  près  l'égalité  de 
résistance.  La  nervure  pleine  établissant  complètement, 
dans  ces  expériences,  la  solidarité  entre  les  deux  plates- 
bandes,  ainsi  que  le  prouve  le  mode  de  rupture  (85) , 
remplissait  par  cela  même  parfaitement  les  fonctions 

<i)  (Test  ce  qui  n'a  pas  toujours  été  compris.  Les  jénnales 
desponU  et  chmtiées  renferment,  par  exemple,  (numéro  d» 
mai-Juin  iSiii  )  une  notice  de  M.  de  Saint-Clair,  ingénieur  des 
ponts  et  chaussées,  sur  une  travée  en  charpente  de  17"  d'ou- 
verture, construite  sur  la  route  de  Mantes  à  Rouen.  L'expé- 
ri^ce  prouva  que  cette  travée  était  trop  faible  :  les  flëdies 
croissaient  constamment  et  prenaient  des  proportions  inquié- 
tantes. Pour  arrêter  leurs  progrès,  on  ajouta  des  croix  de 
SaintrAndré  dans  la  région  moyenne,  tandis  que  c'est  surtout 
vers  les  appuis  qu'U  aurait  fallu  serrer  ou  consolider  les  maiUeB 
du  treillis  en  augmentant,  en  même  temps,  la  section  des  plates- 
bandes  dans  la  région  moyenne,  si  elle  était  effectivement  trop 
faible.  Au  reste,  dans  ce  cas  comme  dans  presque  tous  ceux  de 
ce  genre ,  on  s'était  préocottpé  seulement  de  Téquarrissage  des 
moïses  horizontales,  sans  s'inquiéter  autrement  de  celui  des 
pièces  du  treillis,  comme  s'ils  n'avaient  pas  l'un  et  l'autre 
une  égide  Importance  (i23). 
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essentielles  du  corps  de  la  poutre.  Sous  ce  rapport,  le 
treillis  ne  peut  donc  pas  remporter  sur  la  nervure  conti- 
nue :  tout  ce  qu'il  peut  faire,  c'est  de  l'égaler.  Mais  il  n'en 
résulte  pas  que  tous  les  autres  éléments  étant  identi- 
ques, la  poutre  en  treillis  ne  puisse  pas  avoir,  en  somme, 
une  résistance  plus  grande  que  celle  de  la  poutre  pleine. 
Considéré  isolément,  séparé  des  plates-bandes,  le  corps 
possède,  en  effet,  une  certaine  résistance  transversale 
due,  dans  le  treillis,  à  la  liaison  des  deux  systèmes  de 
barres  par  des  rivets;  et  il  est  possible  que  cette  réâs- 
tance  propre  excède,  à  poids  égal,  celle  de  la  nervure 
pleine.  Hais  la  question  est  surtout  de  savoir  si  la  soli- 
darité ne  peut  pas  être  réalisée  par  le  treillis,  avec  une 
répartition  convenable  du  métal,  aussi  bien  que  par  la 
nervure  pleine  d'épaisseur  constante,  et  avec  unenoiabU 
économie  de  poids  ^  au  moins  pour  les  grandes  ouver- 
tures; s'il  en  était  ûnsi,  si  le  treillis  assurait  la  solida- 
rité avec  le  minimum  de  matière ,  on  devrait  incontes- 
tablement lui  donner  la  préférence,  et  reporter  l'excé- 
dant de  métal  sur  les  plates-bandes ,  où  il  serait  bien 
mieux  utilisé  pour  la  résistance  que  dans  le  corps  lui- 
même.  C'est  l'opinion  qui  prévaut  en  Prusse,  dans  le 
Wurtemberg,  dans  le  pays  de  Bade  (loo).  Les  ingé- 
nieurs banovriens  la  rejettent,  mais  leurs  expériences 
ne  fournissent  contre  elle  aucun  argument  décisif. 
piiueo?mâbi«  *^*  ^^  contre-fiches,  dont  la  section  est  un  rectangle 
tuiooDirS^bet  ^^^  allongé,  sout  certainement  vicieuses  en  principe, 
leur  section  devrait  se  rapprocher  du  quarré  ;  les  rivets 
placés  aux  croisements  les  affaibliraient  d'autant  plus ,  il 
est  vrai;  mais  la  liaison  des  deux  systèmes  de  barres, 
vers  le  milieu  de  leur  longueur,  est  d'une  utilité  au 
moins  douteuse.  On  a  même  été  conduit  en  Amérique, 
dans  plusieurs  ponts  en  bois  du  système  de  Town,  à 
supprimer,  dans  cette  partie,  les  chevilles  des  croise- 
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ments  pour  éviter  Teffort  transversal  auquel  les  tirants 
sont  soumis  dans  leur  région  moyenne  par  suite  de  la 
flexion  des  contre-fiches.  Quant  aux  rivets  placés  près 
des  extrémités,  c'est-à-dire  loin  de  la  section  de  plus 
grande  courbure ,  ils  n'ont  pas  la  même  influence  nui- 
sible, et  ne  s'opposeraient  nullement  à  l'adoption  d'une 
forme  moins  défavorable.  11  faut  seulement  que  les  ti- 
rants aient  assez  de  largeur  pour  recevoir,  sans  être  trop 
afliûblis,  les  rivets  d'assemblage  avec  les  cornières. 
La  combinûson  de  deux  systèmes  de  barres  d'équar- 
rissages  différents  serait ,  à  la  vérité ,  une  complication  ; 
mais  peut-être  concilierait-on  toutes  les  conditions  en 
formant  le  treillis  de  barres  à  T  résistant  bien  mieux  à 
la  compression  que  les  barres  plates  à  équàrrissage 
égal,  et  se  prêtant  bien  à  la  rivure ,  soit  entre  elles ,  en 
plaçant  les  deux  systèmes  dos  à  dos;  soit  avec  les  cor- 
nières extrêmes,  par  l'enlèvement  de  la  saillie  du  T  sur 
une  petite  longueur  à  chaque  bout. 

Au  reste ,  le  principe  de  la  continuité  du  corps  ad- 
mis ,  rien  n'empêche  d'y  répartir  le  métal  plus  judi- 
cieusement qu'on  ne  l'a  fait  en  Hanovre  en  employant 
des  feuilles  d'épaisseurs  croissantes  du  milieu  vers  les 
extrémités,  ou  mieux  en  rivant  sur  des  feuilles  d'épais- 
seur constante ,  im  système  dç  fers  à  T  verticaux 
réunis  par  des  fers  à  T  inclinés  formant  contre-fiches, 
et  dont  l'écartement  diminuerait  graduellement  du  mi- 
lieu vers  les  appuis.  Déjà ,  du  reste ,  on  ajoute  souvent 
une  surépaisseur  à  la  nervure  au  droit  des  appuis  et  sur 
une  certaine  longueur  au  delà^ 


F«Kt  mmw  riiia,  à  0Araiedt  (ekeMùi  de  HaneTre  UtnêâêBtmovrê 

à  fiëttlMgeB  ).  è»  Cw$t. 

86.  i'*  Pont  sur  le  petit  Bras  :  Petit  poni 

I  travée  de  i5",a5  d'ouverture.  *  <*•  Smrttedt, 

La  poutre,  de  i",53  de  hauteur,  est  formée  :  de  deux  piates- 
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bandes  composées  chacune  de  cinq  feuilles  de  o*,oio  d*épais- 
seur  et  o",ao5  de  largeur,  réunies  par  des  fers  d^angle  à  un  corps 
résultant  de  Tassemblage  de  deux  largeurs  de  feuilles  par  un 
oouvre-joint  horisontal  à  quatre  rangs  de  rivets.  Les  poutrelles, 
hautes  de  o*,ôo,  et  fixées  suivant  le  principe  indiqué,  par 
Fintermédiaire  d'un  large  gousset,  affleurent  la  face  supérieure 
de  la  plate-bande  du  bas,  à  cause  de  la  faible  hauteur  de  la 
poutre.  La  distance  de  la  nervure  au  milieu  du  rail  est  :  o*,5o. 

Les  plaques  d'assise,  en  fonte,  sont  percées  de  trous  pour 
récoulement  de  Teau. 

Les  culées  sont  faites  pour  deux  voies.  Elles  recevront,  quand 
le  trafic  l'exigera ,  un  deuxième  pont,  semblable  au  premier, 
et  qui  en  sera  tout  à  fait  indépendant 


ÉPaicTis. 


1»  Au  r0po$» 

45.794  kil.  (S.ooe  kil.  par 
mèire  ooaraDt  d«  f  oie).  . 

55.S44  kil 


2o  Bn  wumvetneni» 

Les   machines   lancées   à 
15  mètres  par  seconde. 

Id 


FLfiCBlS. 


minia. 
4,a4 


0,72 
0.73 


De  rautrs. 


■Illlm. 
4.94 
5,04 


4,94 
5,01 


OBSBEVATIOIIS. 


1  mâcUaeeisonteiider. 

2  mackinea  sans  leader. 


Aller. 


Gr&mdponl 
de  Saritedt. 


La  flèche  ne  devait  pas,  aux  termes  du  cahier  des  charges, 
dépasser  i/iSoo  de  Touverture  ;  elle  a  été  au  maximum  1/3360- 
n  est  vrai  que  la  vitesse  était  :  i5  mètres  par  seconde  au  lieu 
de  18  mètres,  chiflrk*e  stipulé;  mais  on  sait  combien  est  faible 
l'influence  de  cet  élément. 

a«  Pont  sur  le  bra$  principal  : 
(PI.  VIII,  /ifl.  1  à  8      87.  il  est  formé  de  trois  travées.  D'après  le  rapport  Indiqué 
ei  fig.  10  et  n.)*  plus  haut,  on  a  donné  aux  extrêmes  a2",/t8  d'ouverture,  et  à 
celle  du  milieu  28%/tt. 

Les  deux  plates-bandes  sont  formées  de  cinq  feuilles  de 
ia«"i-,i7  d'épaisseur  et  o",a6«  de  largeur;  la  nervure,  de 
trois  feuilles  assemblées  par  couvre-joints,  et  ayant  o",743  de 
large,  2*,65  de  long  et  5  millimèt^  d'épaisseur. 

Hauteur  totale  de  la  poutre  «  îi*,357.  Les  fera  d'angie  ont 
8<»»^,89  de  côté  et  Aa>^',7  d'épalfisear  maximum. 
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Les  joints  réduisent  de  i/5  la  section  effective  de  la  La  piace-b 
plate-bande  inférieure.  Une  des  feuilles  extrêmes  peut  Tiut  àTreoSliM 
en  effet  être  regardée  conune  formée  d'une  série  de  cou- 
vre-joints correspondants  aux  joints  des  quatre  autres 
étages  de  feuilles  (Jig.  8),  et  qui  s'étendent  assez  pomr 
arriver  au  contact.  Leur  développement  considérable 
permet  d'obtenir,  de  part  et  d'autre  de  chaque  joint,  une 
somme  de  sections  transversales  de  rivets  égale  au  moins 
à  celle  d'une  feuille ,  tout  en  ne  plaçant  qu'un  seul  rivet 
sm*  une  même  perpendiculaire  à  la  longueur. 

Les  sections  contenant  un  joint  sont  espacées  de 
o'jgi  1  (feuilles  de  4°>555) ,  longueur  sur  laquelle  sont 
répartis  huit  ou  neuf  rivets;  il  y  a  donc,  de  part  et 
d'autre  de  chaque  joint ,  au  moins  huit  sections  de  rivets 
qui  réfflstent,  soit  en  tout  4.720  millimètres  quarrés. 
Or  la  section  d'une  feuille  est  3.327  millimètres  quar- 
rés. —  Il  y  a  donc  compensation  et  au  delà,  même  en 
tenant  largement  compte  :  i**  de  la  légère  infériorité  de 
la  résistance  transverse  dans  l'état  naturel;  2»  de  la  ré- 
duction qu'elle  parait  éprouver  sous  l'influence  de  la 
tension  longitudinale  à  laquelle  le  rivet  est  soumis  (1). 

Les  sections  effectives,  en  haut  et  en  bas,  sont  donc 
::  5 : 4;  rapport  conforme  aux  résultats  des  expériences 
de  H.  Hodgkmson  ;  résultats  contestés  du  reste,  et  qui, 
en  tous  cas ,  ne  doivent  pas  être  généraUsés.  La  résis- 
tance à  l'extension  est  une  propriété  simple,  absolue; 
tandis  que  la  résistance  à  la  compression  est  un  fdt 
oomjdexe  qui  dépend  essentiellement  des  proportions 
du  solide ,  du  mode  d'application  de  la  charge,  en  un 
mot  des  circonstances  très-variables  de  l'expérience. 

(i)  L'égalité  n'est  d'ailleurs  nécessaire  que  pour  les  joints  ex- 
trêmes placés  du  c6té  opposé  au  couvre-joint  («,a ,  fig.  8],  puis- 
qu'il y  a  pour  tous  les  autres  deux  sections  de  rupture  dans 
chaque  rivet 
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TraTaii  do  fer.  Le  pobt  pëse  1 .675  kilogrammes  par  mètre  courant. 
En  supposant  ime  surcharge  de  3. 35o  kilogrammes  par 
mètre  courant  de  voie,  on  trouve,  sans  tenir  compte 
de  la  résistance  directe  du  corps  de  la  poutre,  que Tef- 
fort  d'extension  maximum  de  la  plate-bande  inférieure 
est  seulement  4^,72.  Le  coefficient  de  sécurité  est 
donc  6,  le  fer  mis  en  œuvre  cédant  sous  28^,34. 

joiBU  Terticaoi  Lcs  joints  verticaux  du  corps  de  la  poutre  sont  dis- 
posés  très-solidement  ;  us  coïncident  tous  avec  ime  pou- 
trelle principale  qui  concourt  elle-même  »  par  ses  fers 
d'angle,  à  la  solidarité  des  feuilles  du  corps  {/ig.  17). 
Conâdérés  sous  ce  rapport,  les  rivets  ff  sont  soUidtés 
longitudinalement,  ainsi  que  cela  a  lieu  dans  d'autres 
circonstances  :  par  exemple ,  pour  les  rivets  qui  fixent 
aux  boites  à  feu  et  à  fumée  d'une  chaudière  de  locomo- 
tive les  cornières  d'assemblage  du  corps  cylindrique. 

On  conçoit  qu'un  tel  joint  cesse  d'être  une  ligne  de 
moindre  résistance,  la  liaison  intérieure  compensant 
largement  la  perte  de  résistance  des  feuilles  due  aux  ri- 
vets, répartis  sur  deux  rangs  de  chaque  côté,  qui  fixent 
les  couvre-joints  extérieurs. 

Poidi  total  d«  poDt 120.442  kil.  (nombre  des  rivoU,  25.340). 


iM««..i.n.d..puq»..d'M.i«:{ïïî|s?j,'si,:;   i::n,    s::«5 

88.  On  a  donné  aux  poutres  un  roide  de  1/1.200,  chiin*e  au« 
quel  on  évaluait  la  flèche  de  pose;  mais  cette  évaluation  était 
trop  forte  ;  avec  des  flèches  de  fabrication  de  33  millim.  pour  la 
travée  du  milieu,  et  18  millim.  pour  les  extrêmes,  le  tassement 
a  été  seulement:  18  millim.  pour  la  première  et  9  et  i3  miliim. 
pour  les  deux  autres. 

Épreares.         3^  Épreuvet.  —  Machines  employées  : 

1  *  Machine  ditede  montagne  pesant,  avec  son  tender,  US.  796  11.  ; 
2*  Machine  à  marchandises,  pesant,  avec  son  tender,  56. 272  11.  ; 
3*  Autre  machine  à  marchandises,  de  même  poids. 
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90.  Aucune  de  ces  flexions  verticalef  n'excède  1  /2745 
de  l'ouverture ,  tandis  que  le  maximum  fixé  par  le  cahier 
des  charges  s'élevait  à  1/1800. 
Fienoo^  Quant  aux  oscillations  horizontales^  elles  devaient  être 

BihMn^otMs'de  nullcs  ;  OU  voit  que  les  flexions  horizontales  Ont  été  qôeT- 
grtTitéT  quefois  assez  prononcées  ;  on  ne  $*en  est  cependant  pas 
préoccupé,  le  fait  observé  étant  d'une  tout  autre  nature 
que  celui  contre  lequel  on  voulait  se  mettre  en  garde« 
11  ne  s'agit  pas,  en  effet,  d'oscillations  proprement 
dites,  croissant  avec  la  rapidité  des  passes  en  mouve- 
ment, mais  d'une  légère  déformation,  d'un  faible  gau- 
chissement (1)  dû  à  un  certain  défaut  de  symétrie  dans 
l'application  des  efforts,  indépendant  de  la  vitesse,  et 
dans  lequel  on  ne  peut,  sans  doute,  yoir  un  syiiptdme 
inquiétant,  tant  qu'il  est  renfermé  dans  des  limitas 
très-étroites.  Mais  peut-être  a-t-on  fait  ici  trop  bon 
•  marché  de  cette  espèce  de  torsion;  car  elle  indique, 

dans  la  distribution  des  efforts,  une  manière  d'être  qui 
s'écarte  beaucoup  de  la  répartition  normale.  Dans  une 
poutre  qui  se  tourmente  ain^i ,  le  maximum  des  efforts 
développés  échappe  à  une  détermination  exacte, 

MooTemènt  9  i.L'obscrvation  simultanée  destroistravées,  sousrao- 
noreba'ii^eV  tiou  de  la  charge  statique  appliquée  à  une  seule ,  prouve 
(89,  tableau) ,  que  l'influence  des  efforts  exercés  sur  une 
travée  extrême  se  fait  sentir  non-seulement  sur  celle  du 
milieu,  mais  encore  à  travers  celle-ci  jusqu'à  l'autre  tra- 
vée extrême  ;  la  déformation  est  faible,  mais  appréciable. 
Cette  transmission  des  efforts  était  favorisée,  d'ailleurs, 
par  la  disposition  des  appuis  de  la  poutre ,  fixée  sur  une 
culée,  contrairement  à  la  règle  indiquée  plus  haut  (80) ,  et 
reposant  sur  lés  piles  par  l'intermédiaire  de  rouleaux  de 
friction. — Ce  fait  se  rattache  à  la  question^  sur  laquelle 
je  reviendrai  plus  bas  (  1 16) ,  des  avantages  respectifs 
que  présentent  la  continuité  et  l'indépendance  des  tra* 


(1)  Les  flèches,  mesurées  au  sommet  et  au  bas  de  chaque 
poutre,  fiûnu  en  effiat,  «éoénloiMDt  de  sens  ooBtndrea. 
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9a.  La  ligne  dtt  ami  traverse  trois  fois  «eotie  Bise  et  GMin-  p<mttd$léi 
gue ,  la  Leine ,  a£fluent  de  TAller ,  qui  se  jette  elle-même  dans  le       émmd. 
Wesen  Les  trois  ponts  sont  construits  dans  le  même  svstème         p^g» 
que  le  précétient  Le  plus  important,  celui  de  Poppenbourg,  éê  HpfSmm9^ 
est  biais  (60*),  et  formé  de  cinq  travées  ;  les  deux  extrêmes  de 
i7*,8i ,  les  trois  autres  de  aa^.ig. 

Longueur  totale  de  la  poutre,  ii2",2a. 

Ce  pont  8*est  comporté  aux  épreuves  un  peu  moins  bien  ane 
celai  de  Sarstedt  Les  flèches  ont  été  plus  grandes,  et  les  déforr 
mations  horizontales  plus  prononcées;  ce  qu'on  a  attribué  a 
Hnfluence  du  biais,  les  traverses,  normales  aux  poutres,  re- 
posant sur  celles-ci  en  des  points  inégalement  distants  de  leurs 
extrémités. 

Le  deuxième  pont,  celtii  de  Oross-h-ederilXtïrês  Alfeld),  ëôt 
formé  de  cinq  travées  : 


Bilrénies i&»,77 

lotermédiaires.  .  .  .  t9»,7i 


Il    Longueor  de  là  poutre ,  ioi»,60. 


Pwu 

de 

GrtM-Pradeni. 


de  GAtUngoe. 

Pool  en  treillis 
tor  11  Gleine. 


Le  troisième,  celui  de  Gôttingue,  a  quatre  travées  de  i3",ii 
et  16  mètres  d'ouverture,  et  une  longueur  totale  de  6/i*,8o. 

93.  n  y  a  sur  la  même  ligne ,  près  d'Alfeld ,  pour  le  passage  ^e 
la  Gleine,  un  pont  en  treulis  de  iii",6o  d'ouverture.  —  Les  pou- 
ties,  construites  avant  les  expériehces  mentionnées  plus  haut  ;  CPi.  ix,  ^  ii), 
et  destinées  alors  à  un  pont  de  2/1  mètres,  ont  d*,/i5  de  haur 
teor  et  pèsent  /i85  kil.  par  mètre  courant  Cependant  ce  pont  a 
moins  de  roideur  aue  le  petit  pont  de  Sarstedt,  dont  les  poutre» 
ont  la  même  portée,  seulement  i%bU  de  hauteur,  et  ne  pèsent 
que  593  kil.  par  mètre  courant. 


OftARO  MUT 

MTIT    VOIIT 

pom 

votiT  le  TtaiLUt 

de 

de 

w  Poppae- 

Santadi. 

Sarttedt. 

boorg. 

d'Alfald. 

2de32»,48 

Idei4n,d0 

2dei7-,80 

1  de  14»,«0 

leiedet  travées 

lde28»,00 

3de22-,20 

/Long,  toute. 

66«,57 

l«»,24 

111%20 

16»,  11 

^.(  Haut,  toute. 

2-,3fl 

l«,54 

l-.S? 

î»m,45 

1)     SeeUoQ 

1  \  de  chaque 
1 J  pUle-lujDde. 

t5.930^* 

8.248-«tt.* 

12.154»"».» 

mi.liitl.  10.620^* 

B«  :  ftr,     19.080 

iPoidsdamé- 
\  treeonrant 

Ml  kil. 

898  kil. 

4fSkil. 

485  kU. 

Piids  des  traver- 

ses,   goasseu, 
sie.,  par  mètre 

562 

511 

395 

632 

eoeraatdepoDt, 

Poids  tout  de  fer  j 

Mraièi.eourantf  , -,. 
ïe^pwii  (rails/  *-^" 

1.306 

1.358 

1.612 
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94«  C'est  l'ouvrage  capital  de  la  ligne  de  Koden  à 
Munster. 

^^?uSr^  D'après  le  projet  arrêté  à  la  suite  de  l'examen  de 
^'l^iiii,')  '*•  plusieurs  ponts  sur  poutres  en  tôle,  particulièrement 
Pr^lctprteiur.  en  Prusse,  celui-ci  devait  être  également  en  treillis,  et 
formé  de  six  travées  égales,  ayant  5o*,9»  d'axe  en  axe 
des  piles,  et  de  deux  travées  mobiles,  de  7*,6o;  d'a- 
près la  position  du  chenal,  cette  passe  devait  être  pla- 
cée vers  le  milieu  du  pont 

Mais,  d'une  part,  l'étude  du  terrain,  les  difficultés 
des  fondations ,  conduisirent  à  augmenter  l'ouverture 
des  travées  ;  de  l'autre ,  l'expérience  paraissait  assi- 
gner la  préférence  aux  nervures  pleines  (84)  ;  enfin  on 
reconnut  qu'un  pont  tournant  simple  serait  beaucoup 
plus  économique  qu'un  pont  à  double  volée.  Le  projet 
primitif  fut  donc  complètement  remanié. 
Modiiisations  Les  objcctious  contre  le  pont  tournant  à  double  volée 
de  ce  projet,  étaient  séricuses;  le  chemin  aura  plus  tard  deux  voies, 
mais  il  n'en  a  encore  qu'une  seule.  Or,  le  pont  tour- 
nant à  double  volée  devait  évidemment  être  construit 
de  suite  à  deux  voies  ;  de  plus,  la  pile  devant  excéder  sa 
largeur  pour  le  protéger  contre  l'abordage  des  bateaux, 
aurait  eu  au  moins  7  mètres  d'épaisseur.  Avec  une 
seule  volée  il  devenait  possible  {jig,  11)  d'affecter  aux 
deux  voies  deux  ponts  distincts ,  à  mouvements  de  rota- 
tion inverses,  et  se  plaçant  ainsi  sur  le  prolongem^it 
l'un  de  l'autre  quand  la  passe  serait  ouverte.  H  a  suffi 
pour  cela  de  terminer  le  tablier,  à  l'arrière ,  par  une 
demi-circonférence  ayant  le  pivot  du  pont  pour  centre 
et  sa  demi-largeur  pourrayon(i).  L'épaisseur  de  la  pile 

(  I  )  Cette  faible  longueur  de  la  culasse  exige  seulement  qu'elle 
aoit  tW«-fortemont  chargée. 
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est  ainsi  beaucoup  réduite,  et  la  construction  de  la 
seconde  voie  toumtote  peut  être  ajournée  jusqu'à  l'é- 
poque de  la  construction  du  deuxième  pont  fixe. 

On  a  en  conséquence  admis  la  division  suivante  : 


1  travée  toornanle  (to  milieu)     8,47 
s  trtTéet  de  S6n,so  d'axe  en        , 

axe  des  pilet 79,00 

4  tracées  de  29» ,20 1 10,80 

Porté«a  f  ur  les  eulées 1,90 


Longueur  totale I99,i7 


Epaisseur  des  piles.  .  , 2,90 

Épaisseur  de  la  pile  du  pont 
tournant 5,S0 


Fondations. 


On  avait  même  songé,  pour  réduire  les  dépenses  de  fonda- 
tions, à  faire  de  chaque  côté  de  la  passe  seulement  deux  tra- 
vées de  à7",46,  mais  on  a  reculé  devant  la  crainte  d*exagérer 
nmportance  de  l'élément  le  moins  connu  jusqu'ici,  et  de  grever 
peut-être  l'avenir  au  profit  du  présent 

La  Léda  a,  aux  eaux  moyennes,  9",6o  de  profondeur.  Les 
plus  hautes  eaux  s'élèvent  à  a"»,9îi  au-dessus  des  eaux  moyennes  ; 
la  variation  diurne,  due  aux  marées,  est  de  a", 55.  Sur  les  deux 
rives  s'étendent  de  vastes  marais,  protégés  par  des  digues  con- 
tre les  inondations. 

Les  sondages  avaient  indiqué,  sur  une  profondeur  de  i3  mè- 
tres, de  Targile  alternant  avec  de  la  vase  et  du  sable  ;  on  adopta 
les  fondations  sur  grillage  et  pilotis;  toutes  les  piles,  soit  en 
lit  de  rivière,  soit  en  dehors,  ont  été  fondées  de  même,  par 
épuisement,  dans  un  batardeau  à  double  enceinte;  pour  les  pre- 
mières on  a  immergé  du  béton  entre  les  lètes  des  pieux. 

Pour  deux  des  piles,  les  pieux  de  l'enceinte  extérieure  du      BxiracUon 
batardeau  ont  été  arrachés,  à  cause  des  difficultés  que  présen-  pi^g,  d^nceinie 
tait  leur  recépage  sous  l'eau  ;  diflicultés  aggravées  par  les  va-    de  deux  piles, 
nations  qu'éprouve  le  niveau  sous  l'influence  des  marées.  Ces 
pieux  avaient  i3",6/i  de  longueur,  o"»,  igû  sur  o",a9  à  o^M  d'é- 
quarrissage,  et  7  à  S  mètres  de  fiche,  d'abord  dans  Fargile,  puis 
dans  le  sable  pur.  Leur  extraction  exigeait,  en  moyenne,  un 
effort  de  39.000  kilogrammes,  qu*on  exerçait  au  moyen  d'un 
grand  levier,  dont  Taxe  était  supporté  par  les  moises  de  l'en- 
ceinte. Un  échafaudage  volant,  appliqué  contre  la  paroi  exté- 
rieure, portait  les  ouvriers  et  une  chèvre  au  moyen  de  laquelle 
on  achevait  l'extraction  commencée  par  le  levier,  sur  lequel 
on  agissait  au  moyen  de  mouflOes. 

L'opération  était  fort  lente  :  ou  n'extrayait  que  deux  pieux 
par  Jour. 

Le  pont  fixe  est  construit  exactement  comme  ceux  de  la  ligne 
du  sud,  etd'après  les  règles  indiquées  plus  haut  (81,  83). 
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Pont  tournant. 

95. 11  est  formé  (fig.  1 1}  de  trois  poutres  double  T,  à  profil  lon- 
gitudinal d*égale  r^istance ,  et  placées  sous  le  tablier.  Le  sys- 
tème des  supports  est  disposé  comme  daos  les  plaques  tour- 
Hautes  ordinaires ,  avec  galets  cooiques  indépendants  compris 
entre  deux  rails  circulaires  fixés,  Tun  aux  poutres»  Tautre  k 
la  maçonnerie.  Un  arc  denté,  boulonné  sur  la  face  extérieure 
de  ce  rail ,  et  un  pignon  à  maniTelle  servent  à  tourner  le  peut; 
lorsqu'il  ouvre  la  voie,  la  concordance  exacte  des  rails  mobiles 
et  des  rails  fixes  est  assurée  par  des  verrous  v ,  v ,  manœuvres 
au  moyen  du  levier  /.  Ce  levier  sert  en  même  temps  à  imprimer 
un  petit  mouvement  vertical  à  trois  vis  I,  I,  l|  qui  Tiennent 
soutenir  Textrémité  de  la  volée,  ou  s'abaissent,  au  contraire, 
pour  la  laisser  libre  avant  de  tourner  le  pont  Ce  petit  méca- 
nisme, fort  u^té  en  Allemagne  pour  les  ponts  tournants,  se 
compose  (/l^.  n  et  i3)  d*un  arbre  horizontal  a,  portant  au 
droit  de  chaque  vis  verticale  une  vis  sans  fin  qui  engrène  avec 
la  collerette  dentée  d*un  écrou  tournant  (. 
Mêtériaoï.  96.  Lacontrée,  très  pauvre  en  matériaux,  n*a  fourni  que  lesbrî- 
ques  des  piles,  i  .700  mètres  cubes  de  grès  ont  été  tirés  de  la  Saxe 
(bords  de  l'Elbe)  ;  la  chaux,  très-hydraulique,  de  la  Westphalie; 
|a  pouzzolane,  de  la  Hollande;  le  bois,  des  forêts  de  la  Pologne  et 
de  la  Gallîcie,  dont  les  essences  résineuses  possèdent,  indépen- 
damment des  grandes  dimensions  qu'elles  acquièrent,  des  pro- 
priétés très-convenables  pour  les  fondations  hydrauliques. 
iflMmu  à  97.  Deux  autres  ponts  du  même  système  doivent  être  con- 
^SÎSêft^^*  ^  struits  sur  cette  ligne,  Tun  à  Meppen ,  sur  la  Haase,  affluent  de 
.  l*Ems  ;  Tautre  sur  TEms  elle-même,  au-dessous  de  Llng^. 


C9mâUioms  4$  im     98.  Les  fers  doivent  porter  la  marque  best-best-best^  et 
^^J^ponu^  ^tre  tirés  des  usines  les  plus  renommées  du  Staffordshire. 
*^i'ef.  Les  tôles  doivent  se  replier,  à  froid,  sans  criques  ni 

gerçures,  de  telle  sorte  que  l'écartement  maximum  mit 
(fig.  i4j  n'excède  pas  4*"**»45  pour  celles  de  19  mîll. 
d'épaisseur;  3"*"*-,  18  pour  celles  de  iG*""'  ;  a^^'^^aa  sur 
celles  de  la"*"  ,7;  i**"'  ,69  pour  celles  de  9"*"  ,5. 

Les  fers  d'angle  subissent  la  même  épreuTe  après 
avoir  été  coupés  dans  Fangle. 
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Pour  le  fer  à  rivets  (qui  doit  port^  la  marque  be$î~    ^•^  *  ^"f^- 
êorap-rivei)j  les  barres,  de  18  millim.  de  diamètre,  doi- 
vent se  replier  à  froid  sur  elles-mêmes,  sans  gerçures, 
à  une  distance  de  6°"*  ,35  au  plus. 

On  a  fixé,  pour  les  nouveaux  ponts,  5^,8  par  millim.  UBUMdvtnTtii 
comme  limite  de  l'effort  subi  par  le  fer  sous  une  charge  floches  sous  la 

1      .r      9.    ..1       .         «..  .1         .  .  ^    charge (Téprtaf*. 

de  5.o34  Kil.  par  mètre  courant  de  voie,  y  compnsle 
poids  du  pont  lui-même.  Les  épreuves  des  ponts 
déjà  construits  prouvent  qu'on  peut  substituer  au 

chiffre  de  —s —  celui  de  -? — ,  comme  maximum  de  la 
1.800  â.Soo 

flèche  sous  une  charge  composée  de  trois  des  plus  lourdes 

machines,  lancées  à  la  vitesse  de  18  mètres  par  seconde. 

99.  Le  tjpe  des  ponts  de  Hanovre  vient  d'être  adopté  pour  la  Podi  de  Langon 
première  application  de  la  tôle  en  France  à  un  ouvrage  considé-  "pi.  ^hi^*fS^$^' 
rable,  le  pont  de  Langon  (chemin  de  Bordeaux  à  Cette).  Il  y  a 
cependant  une  différence  essentielle  :  un  pont  unique,  à  deux 
poutres  de  rive,  supportera  les  deux  voies  ;  il  aura  trois  travées 
ayant  respectivement  jàTM  et  64",o8  d'ouverture  entre  les 
parements. 

Longueur  de  la  poutre 2it«,44. 

Hâuleor         «d $»,«•• 

La  poutre  ne  présente  pas  â*autrefl  partictdasités  que  l^ad- 
ditioQ  d'une  oomière  vers  chacun  des  bords  des  plates-bandes, 
disposition  très-convenable  pour  leur  donner  de  la  roideur. 

Les  poutrelles  ou  pièces  de  pont,  espacées  dq  a",58,  sont 
exhaussées  de  telle  sorte  que  le  milieu  de  leur  hauteur  est  à 
o*,3!i  au-dessus  du  mlHeu  des  poutres.  Leur  liaison  est  opérée  : 
I*  immédiatement,  p»  une  rivure  sur  le  lér  à  T  vertical  r; 
1*  par  deui  goussets  supérieurs  et  infériewes,  jiyid'pw  une 
armature  formée  de  deux  arbalétriers  a,  «,  et  d'un  tinuat  I  qui 
détruit  leur  poussée. 

Sur  les  faces  latérales  des  pièces  de  pont,  sont  rivés  des  Ion- 
fierons  é ,  6  qui  reçoivent  les  longuerines. 

Ce  pont,  calculé  à  raison  de  6  kil.  d*eflbrt  maximum  par 
BOL  cptarré,  pour  tfae  soreharge  trè»-conriâérable  (ft.000  klL 
ptf  laMci  QP«Wt  As  «oi^  seisM;  cepoMlaiit  M»4écp«;  il  ne 


Digitized  by 


Google 


348  GHfiMUIS  DE   FEE   D'ALLEMAGNE. 

pèserait  que  800.000  kiL,  soit  3.8oo  kiL  par  mètre  courant,  y 
compris  les  contrevents  obliques  en  fer  plat  appliqués  contre  U 
face  supérieure  des  poutrelles.  Ce  ne  serait  guère  plus  que  pour 
les  deux  ponts  accolés  de  Sarstedt  (5.35o  kiL),  quoique  Touver- 
ture  soit  deux  fois  et  demie  plus  grande. 
SjjjgjJ»  Les  poutres  doirent  être  fixées  sur  Tune  des  piles ,  et  s'ap- 

^  puyer  sur  l'autre  et  sur  les  culées  par  l'intermédiaire  de  pla- 

ques d*assise,  avec  glissières  baignées  dans  rbuile.  Ces  sup- 
ports  disposés  ainsi,  de  manière  à  répartir  les  pressions  sur  les 
maçonneries,  et  à  les  soustraire  aux  poussées  horizontales, 
exigeront  environ  3o.ooo  kilogrammes  de  fonte. 

^^i^mT  l!?îi      "  ^^'  ^^^  ponts  en  treillis,  d'abord  adoptés,  puis  aban- 

j»^^*j»<^«i  donnés  en  Hanovre,  sont  au  contraire  hautement  pré- 

J^SJÏ^Î i'  férés  à  ceux  à  nervure  pleine  en  Prusse,  en  Wurtem- 

*«^  berg,  et  dans  le  pays  de  Bade.  En  Prusse,  par  exemple, 

on  regarde  comme  consacrés  par  l'expérience  pour  une 

ouverture  de  3i"»,4o,  les  éléments  suivants  du  treillis  : 

BiU. 

Largeur  des  barres. 7S,5 

Épaisseur     ià i3,o 

Écartement  dans  œuvre. . 3i/k,o 

Ce  qui  équivaut,  ainsi  qu'on  le  vérifie  facilement,  à 
une  nervure  pleine  de  5""',i5  d'épaisseur  dans  les 
couvre-joints.  Or,  l'épaisseiu*  prescrite  en  Hanovre  est 
ia**"-,i5  (81)  ;  si  donc  la  solidarité  entre  les  deux  plates- 
bandes  était  réalisée  au  même  degré,  si  la  résistance 
était  la  même  dans  les  deux  cas,  ce  serait  gratuitement 
qu'en  Hanovre  on  augmenterait  dans  le  rapport  de 
a, 35  : 1  la  masse  de  fer  affectée  au  corps;  et  on  sendt 
très-fondé  à  adopter  le  système  le  plus  léger. 
CùmfmrtAw%  é$i  Lc^  partisaus  du  treillis  insistent  sur  ce  point,  qu'ils 
étum  i^iiimêi,  ^  conforment  au  principe  le  plus  général,  le  moins 
contesté  de  la  charpente ,  en  plaçant  toutes  les  pièces 
dans  les  conditions  normales:  celles  de  la  résistance  à 
un  effort  longitudinal.  Ils  se  fondent  aussi,  comme  les 
ingénieurs  hanovriens ,  sur  des  résultats  d'expériences 
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comparatives.  Ce  n'est  pas  la  première  fois  que  deux 
thèses  diamétralement  opposées  se  prévalent  Tune  et 
l'autre  de  ce  même  titre,  et  avec  des  droits  égaux.  Les 
expériences  dont  il  s'agit  ont  été  de  part  et  d'autre,  trop 
peu  multipliées.  On  a  prouvé,  en  Hanovre,  que  la  ner- 
vure pleine  peut  l'emporter  de  beaucoup ,  à  poids  égal  : 
on  a  prouvé ,  en  Prusse ,  t[ue  le  treiUis  peut ,  à  son  tour, 
avoir  l'avantage  ;  mais  on  n'a,  ni  d'un  côté  ni  de  l'autre, 
jugé  le  principe.  L'argument  à  prïort  fondé  sur  l'assimi- 
lation de  la  nervure  pleine  au  treillis ,  dont  elle  ne  serait  ^^iJJJIJJJSî? 
que  la  limite,  pèche  d'ailleurs  par  la  base.  Si  l'on  sup-  <*"  *"*"*»• 
pose  que  les  barres  du  treillis  s'étendent,  dans  chaque 
système .  jusqu'au  contact ,  en  diminuant  proportion- 
nellement d'épaisseur,  la  résistance  sera  certainement 
réduite  de  beaucoup,  parce  que  les  contre-fiches  auront, 
à  section  égale,  la  forme  la  plus  défavorable.  Mais  on 
n'est  nullement  autorisé  à  conclure  de  ce  treillis  plein  à 
la  nervure  continue  de  même  épaisseur,  dans  laquelle  les 
efforts  peuvent  et  doivent ,  par  suite  de  cette  continuité 
même,  se  distribuer  d'une  manière  toute  différente. 

n  parait  certain,  en  définitive ,  que  les  deux  systèmes 
sont  à  peu  près  équivalents ,  ou  plutôt  que  tout  dépend 
du  mode  d'exécution ,  chacun  d'eux  perdant  ou  repre- 
nant l'avantage  suivant  que  les  particularités  de  la 
construction  lui  sont  ou  contraires,  ou  favorables.  Le 
treillis  a  contre  lui,  il  est  vrai ,  la  plupart  des  ingénieurs 
renommés  de  la  Grande-Bretagne;  mais  c'est  plutôt  chez 
eux  un  parti  pris  que  le  résultat  d'une  discussion  appro- 
fondie de  la  question.  Aussi  les  ingénieurs  prussiens,  qui 
attribuent  au  treillis  le  double  avantage  de  l'économie 
et  d'un  aspect  moins  dépourvu  d'élégance,  mettent- ils 
la  condamnation  prononcée  contre  lui  en  Angleterre  sur 
le  compte  des  préventions  très-peu  sympathiques  qui 
accueiHent  dans  ce  pays  les  idées  d'origine  américaine. 
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On  trouve  cependant  au  delà  du  détroit  quelques  exemples 
de  ce  mode  de  construction ,  et  entre  autres  le  pont  sur  le  ca- 
nal Royal,  à  Dublin.  Ce  pont  est  formé  de  trois  poutres  en 
treillis  de  Aii",7o  de  portée,  et  ayant  pour  liaatetr  un  hnititee 
de  Touverture. 

101.  Le  pont  en  treillis  le  plas  important  de  f  ABe- 
Pju  •»  êr9iuù  magne  est  jusqu'à  présent  celui  qui  vient  d'être  con- 
(Pi.  IX,  /If.  iti,)  «truit  à  Ofienbourg  (Bade) ,  sur  la  Kimdg ,  en  remplace- 
ment du  pont  formé  de  cinq  arches  en  fonte ,  emporté 
par  une  débâcle  en  août  i8Si. 

L'intervalle  entre  les  culées,  restées  intactes,  est  : 
63  mètres.  On  a  tenu  à  le  franchir  au  moyen  d'une 
seule  travée. 

Le  tablier  a  été  nécessairement  placé  près  de  l'entrait 
inférieur,  comme  aux  ponts  de  Poganeck  et  d'Ulm, 
mais  la  hauteur  des  poutres  (6",  9)  a  permis  aussi  de 
les  entretoiser  en  haut. 

Ce  n'est  pas  seulement  pour  la  construction  des  pou- 
tres elles-mêmes ,  mais  aussi  pour  le  plan  général  de 
l'ouvrage,  qu'on  a  adopté  des  principes  diflSrents  de 
ceux  qui  prévalent  en  Hanovre.  Ainsi,  an  lien  de 
faire,  pour  les  deux  voies,  deux  ponts  indépendants, 
on  les  a  établies  sur  le  même  tablier,  de  part  et  d'autre 
d'une  poutre  intermédiaire,  ainsi  que  cela  se  pratique 
le  plus  ordinairement  dans  les  ouvrages  en  bois. 

Pociret  de  rive.  Les  plates-bandes  sont  formées  de  trois  feuilles  de  ©■,53  de 
largeur  et  i3  millim.  d'épaisseur,  comprises  entre  deux  paires 
de  fers  d'angle  :  Tune,  intérieure,  saisissant  les  bouts  des  barres 
du  treillis;  Tautre,  extérieure,  saisissant  une  nerture  oh  côte 
rerttoale  de  o*,  i6  de  hauteur  et  t5  millin.  d'épaisseur. 

Les  fers  d'angle  OBt  o^M  de  côté  et  %o  mUliia.  4Mp^ 
seur  ;  le  treillis  est  formé  de  barres  de  o^fiaS  de  large»  ai  mil- 
limètres d'épaisseur,  espapées  de  o",45  d'axe  en  axe.  11  équivaut 

ainsi  à  une  nervure  pleine  toaiase  de  2i*"'x^^^^^=n»*»-,7, 

tM«iMu'ea(ia«i0vr^  »ur  «M  «^vt^rtwre  QéB|§  trMffOMwfe 
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à  la  moitié  4a  celle  dont  il  s*agit  Ici,  on  adopte  une  épaisseur  de 
ia»"'-.i6. 

lies  barrer  sont  lamiaées,  mais  en  fer  préalaUement  martelé 
en  paqiTets. 

lie  treillis  de  Upoutre  intermédiaire  est  formé  de  trois  ^s-  lotermïïuire. 
tèmes  de  barres  ;  les  deux  extrêmes  (a«  a,  $g.  i)  sont  formés  d*^- 
lémeqts  fnclinés  dans  le  mêi^e  sens,  ayant  toijgours  o'^ia^  de 
)arge,  m?us  seulement  i $"*<", 5o  dépaisaeur.  Les  barres  du ^s- 
(èrne  intermédiaire  (€}|  qx^  croisent  les  deux  autres  h  angle 
droit,  ont  e^iaô  de  large  et  33  millimètres  d'épaisseur. 

}j9l  section  des  çonire-fickts  et  des  tirunti  excède  donc 
•euleijaeot  d'un  peu  plus  de  moitié  celle  dq^  pièces  oorrec^Km- 
dantes  des  poutres  de  rive,  quoique  la  poutre  intermédiaire  ait 
à  supporter,  quand  deux  trains  se  croisent,  une  charge  double 
de  celle  des  deux  autres.  U  paraît  qu*on  n'a  pas  voulu  établir 
une  trop  grande  disproportion  entre  les  résistances  élastiques 
des  poutres  Intermédiaire  et  extrêmes  pour  éviter  une  dispro- 
portion correspondante  entre  les  flèches  dans  le  cas,  le  plus  fré- 
quent de  beaucoup ,  où  une  seule  voie  est  occupée  par  un  train, 
et  où  par  suite  les  charges  des  deux  poutres  sont  égales  (i  i6). 

Mais  cette  considération  ne  justifie  nullementridentité  «iî^ïii'^puîS.* 
des  dimensions  des  plates-bandes.  Il  est  évident  que  {U'^^Sî  mouté!!' 
celles  de  la  poutre  du  milieu  devraient  avoir  le  même 
surplus  d'équarrissage  que  les  pièces  du  treillis  ;  ou 
bien  l'équarrissage  d^  plates-bandes  restant  constant , 
la  hauteur  de  la  poutre  devrait  être  plus  grande.  Ce 
n'est  pas,  du  reste,  la  seule  critique  qu'on  puisse 
adresser  à  la  conception  d'un  ouvrage  qui  se  recom- 
mande d'ailleurs  par  plusieurs  dispositions  heureuses 
et  une  exécution  très-soignée. 

£n  somme,  le  poids  de  la  poutre  do  milien  excède  feulement 
de  95  p.  loo  celui  des  poutres  de  rive.  La  première  pèse 
aoo.ooo  kil.,  et  les  autres  chacune  160.000  kil. 

10a.  Oo  a  rivé  sur  le  treillis  en  m,  m  et  en  m\  m' un  double 
eoum  de  rails  en  o.  Il  serait  difficile  d^attrlbuer  à  ees  pièces 
on  rôle  et  une  utilité  bien  déterminés» 

On  a  ddnné  aux  poutres  une  flèche  de  fabrication  de  45  mil- 
limètres, soit  i/i.èâoile  roiiYeitiirfu 
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Bkwmn  i  rroid.  La  rivure  du  treillis  a  été  faite  à  froid  :  les  rivets,  de  o*,o3  de 
diamètre,  sont  en  fer  au  bois,  d^excellente  qualité,  proyenant  des 
usines  de  TÉtat,  et  tournés  avec  beaucoup  de  soin,  yes  feuil- 
les des  plates-bandes  ont  été,  au  contraire,  rivées  à  chaud, 
parce  que  Tinfluence  de  la  contraction  des  rivets  a  semblé  rem- 
porter pour  ces  assemblages  sur  les  avantages  attribués  au  tra- 
vail à  froid,  et  qui  se  réduisent  du  reste  aux  garanties  plus 
complètes  qu'il  présente  contre  les  malfaçons.  La  position  des 
rivets,  exactement  normale  aux  barres,  a  paru  la  condition  es- 
sentielle pour  le  treillis  ;  et  la  rivure  k  froid  a  été  préférée 
comme  plus  propre  à  la  réaliser,  parce  qu'elle  exige  une  cor- 
respondance rigoureuse  des  trous.  Quant  aux  fers  d'angle.  Os 
ne  sont  pas  rivés ,  mais  soudés. 
Piéeet  de  p«ni.  Les  traverses  ou  poutrelles  p,  p,  espacées  de  i",89  d'axe  en 
axe,  sont  formées  de  rails  de  rebut,  s'appuyant  sur  la  plate- 
bande  de  chaque  poutre  par  Tintermédiaire  de  deux  contre- 
fiches  c,  e  formées  par  les  prolongements  infléchis  d'une  soos- 
poutrelle.  Gelle-ci  est  formée  aussi  d'un  rail  rivé  base  à  base 
contre  la  poutrelle  ;  l'une  et  l'autre  sont  saisies  par  deux  sabots 
en  fonte,  munis  d'oreilles  sur  lesquelles  sont  boulonnées  les 
longrines  de  la  voie  (fig.  i  et  U). 

Les  poutrelles  ont,  au  delà  des  poutres,  une  saillie  de  i*,5o, 
qui  supporte ,  suivant  l'usage ,  un  trottoir  (x)  pour  les  piétons. 

Les  poutres  sont  contre-ventées  :  au  niveau  des  poutrelles  par 
un  réseau,  à  très-grandes  de  mailles ,  de  barres  plates  ;  et  au 
sommet,  par  des  croix  de  Saint- André  avec  traverses. 

Les  longri  nés,  en  chêne  bouilli  dans  l'huile,  ont  o*,  i  à  sur  o*,36. 
—  Un  plancher  en  chêne  à  claire-voie,  épais  de  o*,o9,  est  posé 
sur  les  poutrelles. 
PortiquH         Les  poutres  ont  leurs  extrémités  encadrées  par  des  portiques 
*"'         *'     en  pierre  de  taille  (/f^f .  a  et  3) ,  de  style  gothique ,  et  élevés  de 
8*,a5.  Ces  portiques  ne  manquent  pas  d'élégance,  mais  ils 
s'harmonisent  assez  mal  avec  l'ouvrage  en  treillis,  dont  la  lé- 
gèreté n^avait  pas  besoin  du  contraste  d'une  construetioD 
massive. 
Mt  Les  portées  sur  les  culées  ont  à  mètres  de  longueur;  les  ex- 

trémités des  poutres  sont  emboîtées  de  chaque  côté  par  un 
sabot  en  fonte,  sans  rouleaux  de  friction  (190}. 

lA  dépense  s'est  élevée  à  260.000  fr.,  non  compris  les  culée:^ 
et  la  valeur  des  rails  utilisés  pour  le  tablier. 
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io3.  1*  Sous  une  chai^  de  iaô.000  kilogrammes,  uniforme-      âpraivet: 
ment  r^Muiis  sur  les  deux  Yoies:  i^fUikpMf. 

Les  poutres  extrêmes  ont  fléchi  de  12  millimètres  ; 

Celle  du  milieu,  de  iS  millimètres. 

s*  On  a  posé  sur  les  rails,  vers  le  milieu  d*une  des  voies,  3«  dyMiiiiqii6& 
des  coins  en  fer  de  o">,o3  d*épaissear.  Chaque  essieu  d^une         Choc, 
machine  et  de  son  tender,  circulant  très-lentement,  tombait 
successivement  de  cette  hauteur. 

Les  flèches  ont  été  : 

Pour  les  poutres  de  rive,  de  7"*"-,8  à  8»"'',i  ; 

Pour  celle  du  milieu^  6^"-,9. 

Elles  ne  diffèrent  pas  sensiblement  de  celles  (7">"-,6  k  S»*"-,i 
eib^^  ,A  à  6  milL)  que  produisait  la  même  machine  lancée  sur  la 
voie,  sans  aucun  obstacle,  à  la  vitesse  de  AS  kilom.  à  l'heure. 

La  faible  influence  d'un  choc  exercé  dans  ces  conditions 


était  du  reste  facile  à  prévoir.  Le  centre  de  gravité  de  la  chau-    ceu«  ^^  ^^^ 

dière  ne  s'élevait  pas  sensiblement  lorsqu'une  des  paires  de  gniotme. 

roues  gravissait  l'obstacle.  Les  ressorts  qui  la  pressaient  se 

reetiflaieQt,  et  la  chaudière  restait  immobile,  quand  les  coins 

étaient  atteints  par  les  roues  du  milieu  :  elles  s'élevait  à  un 

bout,  en  s'abaissant  h  l'autre ,  quand  ils  étaient  atteints  par 

l'une  des  roues  extrêmes.  La  masse  choquante  n'était  donc  en 

réalité  que  celle  d'une  paire  de  roues  :  seulement  l'excès  de 

pression  des  ressorts  qui  se  débandaient  lui  communiquait  un 

surcroît  de  vitesse  équivalent  à  un  certain  surcroit  de  hauteur 

de  chute ,  et  dépendant  essentiellement  du  degré  de  rigidité  des 

ressorts.  U  est  facile  de  s'assurer  que  le  travail  mesurant  un 

semblable  choc  était  très-faible,  et  incapable  d'exercer  un  effet 

sensible  sur  un  système  possédant  une  masse  et  une  rigidité 

aossi  grandes  que  celles  du  pont. 

3*  Deux  trains  formés  chacun  de  trois  locomotives  avec  leurs  Traint  i  gnadet 
tenders,  pesant  en  tout  i8i.5oo  kilogrammes,  étaient  lancés       ^<^**^- 
en  sens  contraire  sur  les  deux  voies  à  la  vitesse  de  àS  kilo- 
mètres à  l'heure,  de  telle  sorte  que  leurs  milieux  se  rencon- 
trassent au  milieu  du  pont. 

Les  flèches  ont  été  : 

Pour  les  poutres  de  rive  :  i8""'-,9  et  i9"'"-,8. 

Pour  celle  du  milieu,  ag"*'"  ,1,  soit  à  très-peu  près  5o  p.  100 
déplus. 

L'oscillation  horizontale  n'a  dépassé    nulle  part  6bI"-,9,       Plezions 
frlce  à  la  solidarité  parfaite  établie  par  les  contrevents  supé*    •m»^***»'***»* 
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rieurs  et  InlSrietifs  et  à  ht  roideur  latérale  qui  eti  résulté 
Les  vibrations  n'étaient»  dit-on,  pas  plus  prondhcéeli  que  »St 
un  remblai. 

La  flèche  de  fabrication  fixée  à  o'.og ,  était  réduite  après  la 
pose  à  o,oû5,  ce  qui  donne  pour  rabaissement  relatif  au  milieii 
i/k555  de  Touverture. 
Potu  lo/U  On  remarque  dans  le  pays  de  Bade ,  sur  les  routes  ordf- 

fpiuLâ^*^  )  ^'^'  ^^  nombreux  ponts  en  tôle,  dont  Timportance  n'est  pas 
*  comparable  à  celle  du  précédent,  mais  qui  offrent  quelquefois 
des  particularités  de  construction  remarquables.  Je  citerai,  par 
exemple,  le  pont  de  Pforzheim,  sur  TEtiz,  dans  lequel  on  a 
adopté  pour  la  liaison  des  traverses  avec  les  poutres  la  dispo- 
sition usitée  en  Hanovre. 
Ce  pont  est  formé  de  deux  travées  de  d5'*,5o  d*ouvêrture. 
Le  treillis  des  poutres  est  formé  de  barres  de  o",o75  de  laife 
et  i5  millimètres  d'épaisseur,  espacées  de  o",955  d'axe  en 
axe.— Au  droit  des  piles  et  culées ,  de  grandes  feuilles  de  t61e 
en  forme  de  trapèze  (t,  t)  sont  rivées  sur  le  treillis. 
Les  poutrelles,  espacées  de  2",ûo,  sont  elles-môines  en  treillis. 
SoQdare  ^.ux  termes  du  marché,  tous  les  fers  d'angle  et  les  feuilles 

deipiatet-biDdes  de  plates-bandes  elles-mêmes  devaient  être  soudés.  Cette  bpért- 
tion,  longue  et  embarrassante,  fut  supprimée  pour  la  partie 
supérieure  de  la  poutre ,  pour  laquelle  elle  n'avait  en  effet  au- 
cune utilité;  on  s'attacha  seulement  à  appliquer  parfaitement 
les  uns  contre  les  autres  les  abouts  des  feuilles  et  des  comi^^s. 
RiTuro  i  ohtud.     Toute  la  rivure  a  été  faite  à  chaud  ;  on  a  constaté  qu'il  fallait, 
à  froid,  deux  cents  coups  au  lieu  de  vingt-huit  pour  faire  une 
tète;  d'un  autre  côté,  il  faut  plus  de  précision  dans  la  corres- 
pondance des  trous,  et  rappllcatlofi  exacte  des  tètes  est  pftis 
difficile  à  obtenir  :  c'est,  du  reste,  précisément  en  cela  que 
consistent  et  la  garantie  et  la  difficulté  des  travaux  à  froid. 
Ce  pont  est  revenu  à  o^fi^U  le  kilogramme. 
Wurtêmbtrg.       ^^^'  ^^  ^  construit  récemment  deux  ponts  sur  poutres  en 
—  1^^^^  treillis  sur  le  chemin  de  fer  Wurtembergeois  ;  ils  sont  situés  à 
éPButinçen.     Esslingen  :  l'un  sur  le  bras  du  Neckar  qui  traverse  cette  vfllf , 
!•  PoDi  sur  le  l'autre  sur  le  Hammer-Kanal ,  qui  fournit  l'eau  motrice  aox 
(M.Ti?i7/if"'i'8,  *^^*®"*    ^^  chemin  de  fer  et  au  grand  établissement  de 
19,  io.j  *    *  Kessler. 

Celui-ci  est  en  biais  {fig.  30) ,  et  a  :  iS^^.S/i  d'ouverture,  nor- 
malement aux  culées,  et  d5"',96  suivant  le  biais. 
Les  poutres  ne  présentent  qu^un  détail  à  signaler.  Les  phtK^ 


Digitized  by 


Google 


PONtft  ÈM  PÔUtRÊS  eA  Tkfeittti.  555 

bandes  proprement  dites  sont  relativement  ti-ès-ftlibles;  mais 
aussi  les  tem  d*anglé,  au  lieu  de  saisir  Immédiatement  les 
barres  du  treillis,  compriment  deux  pièces  intermédiaires  ou 
joues  verticales  jj  de  o»,  2  76  de  haut  et  9  millimètres  d'épaisseur  ; 
par  suite  de  la  petitesse  de  leur  hatiteur  relativement  ft  celle  de 
la  poutre,  ces  feuilles  sont  soumises,  comme  les  bandes  hori- 
zontales, à  des  efforts  uniformément  répartis  dans  leur  section, 
et  contribuent  d'ailleurs  plus  efficacement  à  la  roideur  de  la  par- 
tiecomprfmée.  Elles  sont  les  équivalents  des  crêtes  ou  nervures 
avec  fers  d'angle  du  pont  d'Offen bourg  (101)  ;  seulement  leur 
position  est  inverse  relativement  à  la  platebande. 

Celle-ci  est  formée  :  en  haut,  d'une  seule  feuille  large  de  o»,A5 
et  épaisse  de  i5  millimètres;  en  bas,  de  deux  feuilles  de  o«,55 
sur  17  millimètres  ;  de  plus,  les  bords  des  cornières  a£Qeurent 
ceux  de  la  plate-bande  ;  celles  du  bas  ont  o»,  1 1  o  de  côté ,  tan- 
dis que  celles  du  haut  ont  seulement  o«,o83.  Cette  infériorité 
de  la  section  de  la  région  comprimée  est  contrahre  aux  idées 
reçues. 

Les  barres  du  treillis ,  larges  de  o"',o86 ,  épaisses  de  1  a"*'"  ,5 ,  CttDtrtrficlies 
sont  espacées  d'axe  en  axe  de  o™  a8o.  Mais  sur  les  fculées  et  p,^  de?  î^lpuli. 
jusqu'à  3',5o  environ  au  delà,  les  contre-fiches  sont  doublées. 
On  a  été  conduit  ft  cette  addition  par  quelques  expériences 
faites  sur  un  modèle  au  1/10',  et  qui  ont  donné  d'abord  des 
résultats  analogues  à  ceux  qu'on  a  observés  en  Hanovre  (8â)  9 
mais  dont  on  n'a  pas  tiré  des  conséquences  aussi  forcées.  Avec 
le  treillis  ainsi  consolidé  par  des  pièces  en  décharge  vers  la 
fondes  appuis,  la  résistance  augmentait  beaucoup,  et  la 
nipture  rentrait  dans  les  conditions  normales;  c'est-à-dire 
Qu'elle  s'opérait  au  milieu,  par  le  déchirement  d'une  plate- 
l^de  et  l'affaissement  de  l'autre. 

Les  poutrelles  sont  disposées  comme  en  Hanovre ,  mais  pla- 
^  le  plus  bas  possible ,  par  suite  des  conditions  du  niveau 
des  rails;  elles  sont  espacées  de  i",5S,  avec  une  traverse  en 
bois  dans  chaque  Intervalle.  Au  droit  des  poutl*elles  lé  trelllia 
est  revêtu  sur  ses  deux  faces  de  larges  bandes  de  tôle  mm^  nn, 
épaisses  de  13  millimètres  à  l'extérieur  et  de  7  à  l'intérieur, 
q«ii  servent  d'intermédiaires  pour  fixer  au  treillis  lés  cornières 
des  grands  goussets  gg. 

»o6.  Quelques  mots  suffiront  sur  l'autre  pont,  formé  de  trois  ^^^  |^^y{*b„g 
P^tes  travées  : 

1'  Les  poutrelles  sont  en  boUI  et  simplement  posées  snr  li 
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plate-bande  consolidée  par  des  goussets;  le  corps  de  la  poutre 
n'est  pas  au  milieu  des  plates-bandes  :  on  Ta  reporté  vers  Tex- 
térieur  pour  rapprocher  de  Taxe  le  point  d'application  de  la 
résultante  des  pressions  ; 

3*  Les  feuilles  et  les  cornières  des  plates-bandes  supérieures 
et  inférieures  sont  toutes  soudées.  L'absence  de  couvre-joints 
donne  aux  ouvrages  un  aspect  plus  soigné,  plus  fini  :  mais  c'est 
son  seul  avantage. 

y  A  peine  ce  pont  était-il  terminé  que  le  défaut  d'entretoi- 
sèment  des  poutres  s'est  fait  sentir.  Elles  se  déversaient  en  se 
gauchissant,  inconvénient  auquel  on  a  paré,  mais  incomplè- 
tement, au  moyen  d'une  contre-fiche  en  fer  fixée  d'une  part 
à  chaque  poutrelle,  et  de  l'autre  à  la  plate-bande  supérieure. 

Ces  deux  ponts  sortent  des  ateliers  deKessler  (i),  ainsi  qu'uo 
troisième,  plus  léger,  d'ouverture  plus  considérable,  destiné  an 
passage  du  Necker  par  une  route  ordinaire  (à  Gannstadt),  et 
dans  lequel  on  a  adopté  la  fonte  pour  la  plate-bande  supérieure. 

107.  Le  treillis  sera  appliqué  aux  ponts  de  Dirscbau 
PonudëDirtebaii  sur  la  Vistulc,  ct  de  Marienbourg  sur  le  Nogat,  mab 
Mirienbonrg.    combiné ,  comme  au  Britannia,  avec  un  plafond  et  un 
plancher.  Le  pont  de  Dirschau  sera,  sans  contredit,  un 
moniunent  fort  remarquable  par  ses  proportions  (6  tra- 
vées de  i2i",26  d'ouverture) ,  mais  il  dérive  complè- 
tement de  la  conception  de  Stephenson.  La  substitution 
du  treillis  aux  parois  pleines  n'est  qu'une  affaire  de 
détail,  et  le  pont  de  Eirschau  ne  sera,  quoiqu'on  re- 
pousse pour  lui  cette  qualification,  pas  autre  ch(^ 
qu'un  pont  tubulaire. 
»fu  système  m-     C'est,  du  reste,  à  tort  qu'on  présente  souvent  le 
^^nnéenKI!^  principe  des  ponts  tubuldres  comme  déjà  abandonné  en 
gleierrc.  Angleterre.  Ses  applications  sont  restreintes,  parce 

qu'il  suppose  une  ouverture  considérable,  5o  mè- 
tres au  moins  ;  mais  il  subsiste  comme  une  solution 
précieuse,  susceptible  d'ailleurs  d'améliorations  de  dé- 

(1)  La  fabrication  des  ponts  en  tôle  est  un  véritable  travail 
de  grosse  chaudronnerie  et,  à  ce  titre,  naturellement  annexée 
aux  ateliers  de  construction  de  locomotives. 
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tîûl.  Dans  le  nouveau  pont  de  ce  genre  qu'il  a  construit 
àBrotherton  (68",6o  d'ouverture),  M.  Stephenson  a 
supprimé  les  cellules,  en  se  contentant  de  cintrer  légè- 
rement le  plafond  pour  lui  donner  plus  de  roideur  (  i  ) ,  et 
conservé  les  parois  verticales  pleines ,  presque  seules 
employées,  du  reste,  en  Angleterre  pour  tous  les  sys- 
tèmes de  poutres. 

108.  Ce  n'est  pas  seulement  pour  les  ponts  fixes  que  Ptmu  toumanu 
l'emploi  des  poutres  en  treillis  se  généralise  en  Prusse,    *«!  ir^u' 
maisaussi  pour  les  ponts  tournants.  On  en  trouve  plusieurs 

exemples  à  Berlin  (pont  du  chemin  d'Anhalt,  pont  de  la 
Wasserthor^  sous  le  chemin  de  ceinture,  etc.)  Cespofats 
sont  à  double  volée ,  et  à  deux  poutres  de  rive  armées 
au  moyen  d'un  double  poinçon  et  de  tirants.  La  dispo- 
sition des  appuis  mobiles  aux  deux  bouts  est  le  même 
qu'au  pont  de  Leer  (gS). 

Les  travées  tournantes  de  1  l'yy  d'ouverture ,  du  grand  pont  P(mi  iw  roder . 
en  bois,  de  3. 600  mètres  de  longueur  totale,  jeté  sur  les  trois  *  suuin. 
bras  de  TOder,  à  Stettin  (chemin  de  Stargardj,  sont  également 
en  treillis.  Le  pont  sur  TOder  proprement  dite  est  à  double  vo- 
lée, et  Tautre,  sur  la  Pamitz,  à  simple  volée.  Le  troisième 
bras  a  aussi  une  travée  mobile,  mais  en  bois ,  et  dont  la  dispo  • 
sition  n'est  pas  heureuse  ;  elle  a  19  mètres  de  longueur  et  pivote 
sur  un  bout  tandis  que  Tautre  roule  siu*  un  petit  chemin  de  fer 
en  arc  de  cercle  installé  sur  des  palées. 

109.  Un  des  principaux  ponts  en  tôle  des  chemins  de  fer  prus-  Pont  ««r  i«  Ruhr 
^ena  est  celui  d'Altstadt,  sur  la  Ruhr  (ligne  de  Cologne  à  Min-     *  -*'«•<«"• 
tien).  Je  no  m'arrêterai  pas  aux  détails  de  construction  de  ce 

pont  formé  de  travées  de  2/i",/io  d'ouverture  et  construit  chez 
Bôrsig  à  Berlin  ;  le  modèle  qui  a  servi  aux  expériences  de  Ha- 
noTre(83)  était  d'ailleurs  la  réduction  exacte  au  1  /8  d'une  de  ces 
travées  ;  seulement  la  plate-bande  supérieure  qui  était  en  tôle 
<)Ansles  poutres  d'épreuve,  est  en  fonte  dans  le  pont  de  la  Ruhr. 
Cette  particularité  est  en  rapport  avec  une  autre  plus  impor- 
tante et  sur  laquelle  je  reviendrai  tout  à  l'heure  (117),  c'est 


(1)  Chaque  tube,  de  6  mètresde  haut  et  3"*, 36  de  large ,  pèse 
^000  kUogrammes. 

Ton  V,  i96à*  sA 
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que  les  poutres  sont  complètement  interrompues  sur  les  pUes. 
Cette  discontinuité  des  poutres,  dans  les  ponts  comprenant  (do- 
sieurs  travées,  commence  à  trouver  des  partisans  en  Allemagna 
Le  pont  cité  tout  à  Theure  (107) ,  destiné  au  passage  d'une  route 
sur  leNeckar,  est  construit  dans  ce  système  :  les  plates-bandes 
supérieures  sont  en  fonte  »  et  réunies  sur  les  piles  par  un  joint 
à  rainure  et  languette,  simplemwt  pour  maintenir  la  rectitude 
de  Tensemble;  les  plates-bandes  inférieures  et  les  treillia  sont 
complètement  interrompus.  Le  pont  de  Boom,  mentionné  dans 
la  note  suivante ,  est  dans  le  même  cas  :  l'indépendance  des 
travées  est  complète. 
Viaduc  9%  fer      1  lo.  Le  chemin  rhénan,  qui  n'avidt  jusqu'à  présent  à  Cologne 

^^SeCoiMn^!^  qu'une  station  extérieure  provisoire,  vient  de  se  prolonger  pour 
atteindre  la  station  définitive  entièrement  terminée  ;  il  soit 
le  fleuve  et  passe  devant  la  nouvelle  enceinte  fortifiée;  on 
remblai  eût  masqué  les  batteries  casematées,  et  la  compagnie 
a  été  autorisée  à  construire  un  viaduc  en  fer,  sur  palées  en 
fonte,  d'une  destruction  facile.  Ce  travail  ne  présente  du  reste 
rien  de  remarquable. 
Poutret  nu  Le  système  Néville,  récemment  appliqué  en  Belgique  sur 

tysUwJ^lféviUe.  ^^^  très-grande  échelle  (1),  Ta  été  également  en  Autriche,  où 
les  ingénieurs  n'ayant  pas  de  parti  pris  en  matière  de  ponts  en 
fer,  sont  disposés  à  accueillir  tous  les  tjrpes  de  construction , 
pourvu  qu'ils  aient  déjà  fait  leurs  preuves.  Le  chemin  du  Nord 

Poni  do  Préraa  ^^^^^^  ^*  Bezwa,  à  Prérau,  sur  un  pont  NévlUe,  formé  de  cinq 
'  travéesde  19  mètresd'ouverture,etdetroispoutresespacéesde 
i*,58  de  milieu  à  milieu.  Le  poids  d'une  telle  travée  pour  simple 
voie ,  est  :  i!i5. 36o  kilogrammes,  superstructure  non  comprise.  Ce 
pont,  construit  en  1 85 1 ,  a  été  soumis  à  des  épreuves  très-sévères 
auxquelles  il  a  très-bien  résisté.  Malgré  le  grand  nombre  de 
pièces  qu'on  reproche  ajuste  titre  à  ce  système,  on  est  disposé 
à  le  préférer,  économiquement  parlant,  aux  poutres  en  treillis  et 

(i)  Sur  le  Rupel,  entre  Boom  et  Wlllebroeck  (PL  IX,  fiç.  ih\ 

Ce  pont  est  biais  (angle  des  axes  76*^)  et  a  ao6  mètres  de  long. 
Il  est  formé  de  sept  travées  fixes  et  de  deux  travées  mobiles; 
le  tablier  est  porté  par  trois  fermes. 

Le  pont  tournant,  à  double  volée,  long  de  /i5*',3o,  est  construit 
exactement  comme  les  travées  fixes ,  et  armé  sur  chaque  téta 
par  une  colonne  en  fonte  et  deux  couples  de  haubans. 

Les  sept  travées  fixes  pèsent  3i5.ooo  kilogrammes  et  le  pont 
tournant  i/io.000  kilogranmies. 
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surtout  au  système  tabulaire;  aussi  est-il  question  de  l'appliquer 
bientôt  sur  de  plus  grandes  proportions. 

ua. Lorsque  lespoutressontplacéesaousletablieretrouver-  Pouim 
ture  un  peu  grande,  il  y  a  aujourd'hui  une  certaine  tendance  à 
remplacer  les  poutres  double  T,  par  des  caisses  prismatiques  de 
môme  section  pleine.  A  défaut  d'exemple  de  cette  disposition 
en  Allemagne,  je  dirai  quelques  mots  de  l'application  fuite 
i^écemment  en  Belgique  sur  le  chemin  de  fer  de  Charlerol  h 
^amur,  pour  le  passage  de  la  Sambre. 

Le  pont  de  la  Sambre  a  53  mètres  d'ouverture,  et  deux  voies  PoDtdeiaSambre 
portées  par  deux  poutres  de  rive  et  une  intermédiaire,  ayant  ^**^^*^- 
toutes  trois  o»,5i  de  large,  et  respectivement  a«,M  et  3-,o5  de 
haut:  on  n'a  pas  procédé  ici  comme  au  pont  d'Offenbourg  (loi)  i 
rôquarriasage  et  la  hauteur  de  la  poutre  du  milieu  ont  été  combi- 
nés de  manière  à  lui  donner  une  résistance  double  de  celle  des 
poutres  de  rive.  Et  en  effet  sous  une  c}iarge  uniformément  ré- 
Partie  de  200.000  kilognunmes  (S.ooo  kijpgrammes  par  mètre 
courant  de  voie  simple) ,  la  première  a  fléchi  de  27  milL  et  les 
doux  autres  de  a6mUl. 

n3.  L'établissement  des  ponts  sur  poutres  en  tôle,  ,o2ê!i^mib1Sl^ 
i  grande  portée ,  soulève  plusieurs  questions  que  je  {J!JJ^  î^  '^* 
passerai  rapidement  en  revue  en  cherchant  à  rassem- 
Wer  quelques-uns  des  éléments  de  leur  solution  : 

>•  Le  tablier  peut  être  placé  :  sur  les  entraits  infé- 
neurs,  ou  sur  le  haut  des  poutres,  ou  dans  une  posi- 
tion intermédiaire. 

«'  S'il  y  a  deux  voies,  elles  peuvent  être  supportées 
P^  deux  pouts  distincts,  tout  à  fait  indépendants,  ou 
*^  solid^es;  et  dans  ce  second  cas,  il  peut  y  avoir, 
^^  imi  poutres  de  rive  seulement,  ou  deux  pouU'es 
de  rive  et  une  intermédiaire. 

5*  Si  le  pont  a  plusieurs  travées,  les  poutres  peuvent 
être  ou  continues  sur  les  piles,  ou  formées  de  parties 


4"*  Le  corps  de  }a  poutrs  peut  être  ou  plein ,  ou  n 
trrilHi. 
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i-fMfMMi.  114.  Lorsque  cette  position  n'est  pas  imposée  par 
d'autres  considérations,  on  doit  préférer  celle  qui  assure 
le  meiUeur  contreventement  des  poutres.  En  installant 
le  tablier  sur  le  sommet,  on  a  toute  latitude  pour  les 
entre-toiser  aussi  à  la  partie  inférieure  ;  mais  outre  que 
cette  position  est  souvent  interdite  par  le  profil  du  che- 
min, les  poutres  n'ont  pas  besoin,  quand  leur  hauteur 
est  faible,  d'être  contreventées  en  haut  et  en  bas  :  un 
seul  étage  de  contrevents  suffit,  pourvu  qu'il  occupe 
leur  région  moyenne.  L'exhaussement  des  poutrelles 
parait  donc  très-motivé  quand  il  s'applique,  conune  en 
Hanovre,  à  des  poutres  pour  lesquelles  le  double  con- 
treventement en  h^t  et  en  bas  est,  ou  inutile ,  à  cause 
de  leur  hauteur  médiocre  ;  ou  impossible  parce  que  cette 
hauteur  quoique  déjà  considérable,  est  encore  moindre 
que  celle  des  cheminées  de  locomotives. 

ineoBféoieDU  Mais  quand  la  largeur  des  ouvertures  conduit  tout 
^'*e7i«jirrd!^  naturellement  à  donner  aux  poutres  une  grande  bau- 


vluS^^fSiéSi  teur,  c'est-àrdire  quand  le  double  entretoisement  de- 
vient à  la  fois  très-utile  et  très-facilement  praticable ,  00 
ne  voit  pas  dans  quel  but  on  peut  être  conduit  à  y  re- 
noncer. Le  relèvement  des  poutrelles  a  nécessairement 
pour  effet  d'augmenter  la  largeur  du  pont ,  car  l'acco- 
tement doit  être  compté  alors,  non  à  partir  du  corps  de 
la  poutre,  mais  à  partir  du  bord  de  la  plate-bande.  C'est 
ainsi  qu'au  pont  de  Langon  (99)  on  a  adopté  pour  les 
poutres  im  écartement  de  8",5o  d'axe  en  axe  pour  avoir 
un  passage  de  7°',4o ,  à  cause  de  la  saillie  de  o",45  des 
plates-bandes  vers  l'intérieur.  Sous  ce  rapport  le  projet 
du  pont  de  Langon  ne  parait  pas  à  imiter.  L'exemple  du 
•  pont  d'Offenbourg  (101)  quia,  à  très-peu  j»^,  la  même 
ouverture  que  les  travées  extrêmes  de  Langon ,  prouve 
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qu'on  peut,  avec  le  tablier  infériem-,  obtenir  à  très-peu 
de  frais  un  contreventement  parfaitement  efScace,  sim- 
plifié dans  ce  cas ,  il  est  vrai,  par  la  présence  d'une 
poutre  intermédiaire. 

11 5.  Sur  un  chemin  construit  d'abord  à  une  seule  ^tmêHùm, 
voie,  l'indépendance  offre  l'avantage  d'ime  économie 
actuelle;  mais  cette  considération  est  secondaire.  En 
Hanovre,  l'indépendance  a  été  appliquée  également 
aux  ponts  construits  immédiatement  pour  deux  voies , 
parce  qu'on  l'a  regardée  comme  préférable  en  elle- 
même. 

La  solidarité  présente  certainement  des  avantages  : 
ce  sont  même,  au  premier  abord,  les  plus  frappants. 
Ainsi  elle  donne  au  solide  considéré  en  masse  une  lar- 
geur double  qui  s'oppose  efficacement,  surtout  pour 
les  grandes  portées ,  à  la  tendance  au  gauchissement 
latéral  :  elle  améliore,  en  un  mot,  ses  proportions.  De 
plus,  jusqu'à  ce  qu'il  soit  prouvé  que  les  vibrations  ne 
hâtent  pas  la  destruction  des  ouvrages  en  tôle  rivée,  on 
doit  assurément  regarder  comme  avantageux  d'aug- 
luenter  la  masse  qui  y  participe,  de  disséminer  dans 
une  masse  double  les  ébranlements  produits  par  le 
passage  d'un  train. 

Mais  l'unité  a,  d'un  autre  côté,  des  inconvénients ^,^^JJJ*J[îliJi„ 
sérieux.  S'il  y  a  une  poutre  intermédisdre,  cela  revient  taunnèd&irt. 
à  rendre  solidaires,  dans  le  cas  précédent,  les  deux 
poutres  intérieures,  disposition  qui  serait  très-conve- 
uable  si  les  deux  voies  devaient  toujours  être  chargées 
en  même  temps;  mais  cette  circonstance  se  présente 
rarement  :  et  pour  le  cas  ordinaire ,  celui  où  un  train   ^ 
seulement  franchit  le  pont,  l'inégalité  de  roideur  des 
deux  poutres  dont  les  flèches  sont  :  :  i  :  a,  entraîne  dans 
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la  section  transversale  du  système  des  changematits  de 
forme  non  symétriques  «  et  dans  les  attaches  des  poa- 
trelles  et  des  goussets  aux  poutres,  des  tindllements 
dont  l'influence  doit  être  à  coup  sûr  au  moins  très-sus- 
pecte. La  gravité  de  ces  efiFets  croît  d'ailleurs  avec  l'ou- 
verture ,  puisque  la  différence  des  flèches  augmente  en 
môme  temps  qu'elle.  Si,  comme  on  l'a  fait  au  pont  d'Of- 
fenbourg  (io2),onréduitrexcèsde  résistance  de  la  pou- 
tre du  milieu,  elle  se  trouve  surchargée  lors  des  croise- 
ments de  trains,  et  de  plus  les  mconvénients  attachés  à 
l'inégalité  des  flèches  subsistent  alors,  aussi  bien  quand 
les  deux  voies  sont  chargées  que  quand  une  seule  Test 
Mais  ils  sont  fort  atténués,  et  dès  lors  la  poutre  intermé- 
diaire admise,  il  semble  plus  convenable  de  la  calculer 
pour  une  charge  moyenne ,  comme  à  Offenbourg  ,  que 
pour  la  charge  maximum ,  c'est-à-dire  en  vue  des  croi- 
sements de  trains,  comme  on  l'a  fait  au  pont  de  la 
Sambre  (ii5).  C'est  cependant  à  ce  second  parti  que 
paraît  s'arrêter  la  majorité  des  constructeurs  (i). 
«Twdêux  JSi}^  ^^  objections  graves  s'élèvent  aussi  contre  l'emploi 
MufemlnL  ^®  ^®^  poutres  de  rive  seulement,  supportant  les 
deux  voies;  la  répartition  fort  inégale  de  la  charge 
entre  les  deux  poutres ,  lors  du  passage  d'un  train , 


b 


(i)  L'exemple  le  plus  récent,  en  France,  est  le  pont  à  peine 
terminé,  sur  le  Roubion ,  près  MontéUmart  (chemin  de  Lyon  à 
la  Méditerranée).  Les  trois  poutres  ont  la  même  hauteur  ;  les 
largeurs  et  les  épaisseurs  ont  été  combinées  de  manière  à 
réaliser  l'égalité  des  résistances. 

Ce  pont  devait  être  formé  de  trois  travées  de  36";  la  con- 
fiance médiocre  des  Ingénieurs  dans  les  ouvrages  en  tôle  les  a 
décidés  à  doubler  le  nombre  des  travées. 

M.  Brunel  a  donné  également  un  équarrissage  double  à  la 
poutre  intermédiaire  dans  le  pont  qu'U  a  construit  sur  la  Ta- 
mise, à  Windsor,  pour  le  passage  du  chemin  de  fer  fPL  Vffl, 
^.  «1). 
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produit,  comme  l'inégalité  des  résistances  dans  le  cas 
précédent,  Tinégalité  des  flèches. 

En  sapposant  la  charge  des  deux  rails  concentrée  sur  Taxe 
de  la  voie,  les  flèches  des  deux  poutres  sont  entre  elles 

::  "t  V  ^  e  ^   à  étant  la  distance  du  corps  de  la  poutre  au 
tf+0,75 

rail  extérieur,  et  e  rentre-  voie.  Au  pont  de  Langon,  par  exem- 
ple, on  a  d  =  i»,65,  0»  a",  ce  qui  donne  pour  le  rapport  des 
flèches  :  3,a5. 

On  ne  peut  pas  diminuer  ce  rapport  comme  on  le 
fait  pour  le  rapport  a  ,*  dans  le  système  à  trois  pou- 
tres, en  réduisant  Téquarrissage  de  celle  du  milieu. 
Msds  les  poutres  étant  deux  fois  plus  roides  que  celles 
extrêmes  du  pont  à  trois  poutres,  la  différence  des  flè- 
che est,  en  somme,  moindre  que  pour  celui-ci;  et 
comme  même  à  flèche  relative  égaie,  Tinclinaison 
transversale  du  tablier  est  beaucoup  nu)indre  dans  le 
pont  à  deux  poutres,  la  déformation,  l'altération  delà 
symétrie  transversale  est,  en  définitive,  notablement 
moins  prononcée  dans  ce  type. 

Quant  à  la  masse  de  métal  nécessaire ,  elle  est  évi-  comptraiion  des 

^  -»•••••  de  métal 


demment  la  môme  pour  le  pont  à  poutres  indépen-  nécemirei. 
dantes  et  pour  celui  à  trois  poutres  solidaires  (ou  un  peu 
moindre  dans  ce  cas ,  mais  avec  une  réduction  correspon- 
dante de  la  résistance ,  si  on  procède  comme  à  Offen- 
towg).  Pour  le  système  à  deux  poutres  de  rive ,  dont  la 
disposition  générale  peut  varier,  la  masse  de  métal  dé- 
pend, à  travail  égal  du  fer,  des  combinaisons  adoptées  : 
niais  il  est  facile  de  reconnaître  qu'à  type  égal,  c'est-à- 
dire  quand  les  poutrelles  sont  supportées  seulement  aux 
deux  bouts,  ce  mode  de  construction  exige  une  massa 
de  métal  notablement  supérieure  à  celle  des  deux  sé- 
ries de  poutrelles  des  ponts  indépendants. 

ta  sapposantladistanoe  duraU  extérieur  au  oorpsde  la  poutre 
le  mtee  dans  les  deux  eas  (quoiqu'elle  soit  plus  grande  dans 
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i'  I 

la  grande  poutrelle),  on  a  (PL  IX, /I^.i3)  la  relation^»  3y(0« 

d'où  on  déduit  que  si  les  poutrelles  avaient  pour  section  des 
rectangles  semblables,  leurs  équarrissages  seraient  :  :  i,56  :  i, 
rapport  qui  exprimerait  à  très-peu  près  aussi  celui  des  masses  : 
car  la  demi-entre-voie  étant  moins  large  que  Taccotaneot , 
cette  différence  compense  sensiblement  Texcédant  de  longueur 
de  celui-ci  dans  le  pont  à  deux  voies  solidaires;  de  sorte  que 
la  longueur  totale  des  poutrelles  est  à  très-peu  près  la  même 
dans  les  deux  types. 

d^^lrnSm  ^°  P^^^  *  ^  ®^^  ^^^  »  réduire  réquarrissage  des  pou- 
dei°pouSeHflf  ^^^  ®^  ^^  Soutenant  au  milieu  par  une  armature 
fonctionnant ,  à  leur  égard  «  à  peu  près  comme  ime 
poutre  intermédiaire  ;  mais  il  faut  alors  les  relever 
beaucoup;  et  l'addition  de  cette  armature  inférieure, 
admise  comme  on  Ta  vu  pour  le  pont  de  Laogon,  ne 
paraît  pas  assez  avantageuse  pour  justifier  à  elle  seule 
l'exhaussemenf  des  poutrelles. 

L'excès  de  poids  des  poutrelles  peut,  du  reste,  être 
racheté  en  partie  par  ime  certaine  économie  dans  la 
construction  des  poutres  ;  deux  poutres  seulement  peu- 
vent à  charge  égale  et  même  un  peu  supérieure,  avoir 
une  masse  moindre  que  quatre,  parce  que  l'accroisse- 
ment même  des  épaisseurs  permet  d'augmenter  la  hau- 

(i)  d  étant  Taccotement,  c  la  largeur  de  voie,  on  a,  en  né- 
gligeant Tencastrement  partiel  dû  au  mode  d^attache  des  pou- 
trelles aux  poutres, 

P  IR 

pour  la  poutrelle  simple  :       -  » 


k 


m 
et  pour  la  poutrelle  double  :  P  «=  — 7 r  t 

expression  indépendante  de  la  longueur  de  Tentre-voie ,  parce 
que  toute  la  partie  mn  comprise  entre  les  axes  des  deux  voies 
est  un  arc  de  cercle  dont  le  rayon  ne  dépend  que  de  d  e|  c 
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teur  du  solide,  d'y  répartir  en  un  mot  le  métal  d'une 
manière  plus  favorable  à  la  résistance. 

En  résumé,  trois  poutres  semblent  préférables  à  deux,   Liodépendanc* 
et  ime  poutre  intermédiaire  de  résistance  moyenne ,  [«t^  ^^e  m«ii« 
préférable  à  une  de  résistance  double ,  si  Ton  ad- 
met  la  solidarité;    mais   l'indépendance   des   deux 
voies  parait  être ,  dans  l'état  actuel  de  la  question , 
la  combinaison  qui  offre  le  plus  de  garanties,  parce  que 
tous  les  eâbrts  s'y  développent  symétriquement,  que 
tout  le  système  travaille  pour  ainsi  dire  carrément  (i). 
Malgré  les  critiques  dont  il  a  été  l'objet ,  le  pont  Bri- 
tannia  est  et  sera  longtemps  sans  doute,  en  matière 
d'application  de  la  tôle  aux  constructions ,  non-seule- 
ment un  exemple  unique  pair  sa  hardiesse,  mais  aussi 
le  plus  fécond  en  enseignements.  Ce  n'est  pas  légère- 
ment que  IL  Stephenson  s'est  décidé  à  laisser  ses  deux 
tubes  complètement  isolés  l'un  de  l'autre;  la  considé- 
. ration  du  levage  qui  était,  en  définitive,  la  seule  mais 
aussi  l'immense  difficulté  de  l'exécution ,  n'est  évidem- 
ment pour  rien  dans  le  parti  pris  à  cet  égard ,  puisque 
la  solidarité  n'aiu*ait  été  établie  qu'après  le  levage,  et 
sans  entraîner  d'autres  modifications  que  la  juxtapo- 
sition de  ces  deux  tubes. 

1 16.  La  question  que  soulève,  indépendammentdusys^     »«  fuênum,  • 
tème  des  poutres,  l'établissement  des  ponts  de  plusieurs  f^SwSnUSSi^ 
travées,  peut  se  présenter  sous  deux  formes.  Ou  bien  la  •^••^^p*'»^^»**»- 
position  des  piles  est  donnée  (comme  au  détroit  de  Menai 
par  exemple),  et  c'est  par  ime  distribution  convenable 


(1)  Le  système  à  deux  poutres  de  rive  peut  d^ailleurs  être 
imposé,  à  l'exclusion  des  autres,  par  la  présence  d'un  chan- 
semoit  de  voie. 
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des  âqUBitiflsageB  qu'on  se  rapproche  plus  ou  moins  de 
l'égalité  de  résistance  pour  toutes  les  travées  :  ou  bien  la 
section  du  solide  étant  uniforme,  il  s'agit  de  distribuer 
les  piles  de  manière  à  remplir  cette  condition,  c'est-à- 
dire  l'égalité  des  efforts  développés,  sous  une  même 
charge,  dans  les  sections  dangereuses  de  toutes  les  tra- 
vées. Mais  il  y  a,  avant  tout,  une  question,  préjudi- 
cielle pour  aind  dire,  que  celles-ci  supposent  tran- 
chée; c'est  de  savoir  s'il  convient,  dans  un  pont  de 
plusieurs  travées,  de  faire  la  poutre  continue  dans  toute 
sa  longueur,  ou  de  tndter  chaque  travée  comme  un 
pont  distinct. 
Gontinaiié;        Généralement  on  ne  pose  même  pas  cette  question, 

•et  aranlages  _  ._*  ....  .., 

ei  sei        tant  les  avantages  de  la  continmté  paraissent  évidents. 

inconvénients.    „„       ...  ^  .      ,  •      ,         .         .  .   . , 

Elle  réalise,  en  effet,  à  un  certain  degré ,  très-variable 
d'ailleurs,  renpastrement  sur  les  piles;  elle  crée  des 
points  d'inflexion  et  équivaut  sdnsi,  au  point  de  vue  des 
efforts  longitudinaux  développés  dans  les  poutres,  à . 
une  véritable  réduction  des  portées. 

La  continuité  n'aurait  que  des  avantages  si  elle  pro- 
duisait un  encastrement  complet  sur  les  piles,  c'estr 
i-dire  si  la  tangente  restait  toujours  horizontale,  quel 
que  fût  le  mode  d'application  des  charges,  égaler  ou 
inégales,  simultanées  ou  successives,  sur  les  deux 
travées  contîguës.  Elle  exige  seulement  qu'on  tienne 
compte  dans  la  construction  de  la  poutre  i  des  condi- 
tions différentes  dans  lesquelles  elle  se  trouve  de  part 
et  d'autre  de  chaque  point  d'inflexion ,  puisque  la 
plâte-ba&de  est  tendue  d'un  côté  d'un  de  ces  points, 
et  comprimée  de  l'autre.  Si  les  ouvertures  sont  pe- 
tites, et  si  par  suite  chaque  travée  doit  supporter  des 
cliarges  mobiles  considérables  relativement  à  sa  propre 
masse,  les  points  d'inilexion  se  déplacent  notablement 
avÊc  elles,  et  une  même  région  des  plates^baades  est 
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soumise ,  tantôt  à  des  efforts  d'extension  t  tantôt  à  des 
efforts  de  compression*  On  en  est  quitte  pour  disposer 
cette  région  des  deux  plates-bandes,  ou  mieux  encore 
la  totalité  de  leur  longueur»  de  telle  sorte  qu'elles  ré- 
sistent également  bien  aux  efforts  dirigés  dans  les  deux 
sens.  C'est  ainsi ,  par  exemple  »  que  dsms  le  pont  de 
Langon  (99)  les  doubles  cornières  latérales  destinées 
à  raidir  les  plates -bandes  sont  appliquées  non-seu- 
lement à  la  partie  supérieure  mais  aussi  au  bas  des 
poutres,  tandis  qu'ici  une  simple  surépiûsseur  serait 
préférable  s'il  s'agissait  d'une  travée  unique*  De  même, 
la  fonte,  qui  peut  être  employée  pour  la  plate-bande 
supérieure  dans  les  travées  ind^ndantes»  parce  qu'elle 
est  comprimée  partout,  est  inadmissible  dans  les  travées 
solidaires.  Ainsi  l'emploi  de  la  fonte,  admis  à  tort  ou  à 
raison  comme  on  l'a  fait  pour  le  pont  de  la  Ruhr  (109) , 
pour  celui  du  Neckar  (106),  etc%».  »  exclut  nécessaire- 
ment la  continuité  »  et  réciproquement 

S'il  ne  s'agissait  que  de  l'exclusion  de  la  fonte  «  ce 
serait  certainement  une  bien  faible  objection  Ctmtre  la 
continuité  ;  mais  celle-ci  interdit  également  l'applica- 
tion de  divers  types  de  poutres  d'une  construction  judi* 
d^ise.  Tel  est«  par  exemple,  le  système  Néville  (PL  IX, 
fig.i^):  sans  être  absolument  incompatible  avec  la  con- 
tinuité, il  s'y  prêtercdt  fort  mal,  à  cause  des  équarris- 
sages  très-différents,  en  quelque  sorte  supplémentaires, 
donnés  aux  deux  éléments, — fer  et  fonte, — des  plates- 
bandes  mixtes,  suivant  la  nature  de  l'effort  auquel  elles 
doivent  résister.  Aussi  tous  les  ponts  de  ôe  construc- 
teur sontr-ils  à  travées  indépendantes.  La  continuité 
exige,  d'un  autre  côté,  des  dispositions  qui  permettent 
le  libre  jeu  des  dilatations  et  des  contractions,  précau- 
tion superflue  quand  la  lotigueur  est  répartie  entre  pin- 
ceurs travées  indépendantes  et  d'une  faîUe  portée» 
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117.  Examinons  maintenant^  l'influence  de  la  coaû- 
nuité  sur  les  conditions  mêmes  dans  lesquelles  cbaque 
travée  est  placée. 

En  réalité,  il  n'y  a  encastrement  entre  deux  travées 
que  si  elles  remplissent  certaines  conditions  corrélatives 
de  longueurs  et  de  charges  :  ainsi ,  pour  deux  travées 
«  égales,  posées  sur  trois  appuis,  l'encastrement  n'est 

admissible  que  si  elles  sont  également  chaînées ,  c'est- 
à-dire  pour  certaines  circonstances  toutes  particulières, 
telles  que  l'épreuve  au  moyen  d'ime  charge  unifor- 
mément répartie  (1)  :  mais  un  pont  est  fait  pour  sup- 
porter des  charges  qui  se  déplacent,  qui  occupent 
successivement  chacune  des  travées  pendant  que  les 
autres  sont  déchargées  ;  et  alors,  c'est-à-dire  pour  le  cas 
vraiment  pratique ,  on  peut  ou  avoir  à  peu  de  chose 
près  l'encastrement ,  ou  en  être  au  contraire  fort  lob  ; 
tout  dépend  de  la  grandeur  des  portées. 
Lc»avtittêR«tde  Une  travée  de  22*',A8  à  simple  voie  comme  celle  du 
p«ii«iMn  de  rou-  pont  de  Sarstedt  (87),  pèse  37.650  kilogrammes  :  une 
travée  de  1 40  mètres  d'un  des  ponts-tubes  de  Menai  pèse 
1 .500.000  kilogrammes;  il  est  vrai  que  sur  les  chemins 
de  fer,  la  charge  maximum  d'une  travée  est  proportion- 
nelle à  sa  portée  ;  mais  cette  charge,  par  unité  de  lon- 
gueur, est  indépendante  de  l'ouverture,  tandis  que  le 
poids  du  mètre  de  travée  croit  rapidement  avec  cette 
dimension.  Le  passage  d'un  train  sur  une  travée  affec- 
tera donc  bien  différemment  dans  les  deux  ponts  l'in- 
clinaison de  la  tangente  sur  les  points  d'appui ,  parce 
que  le  relèvement  de  la  travée  voisine ,  très-notable 
dans  le  premier  cas ,  sera  à  peu  près  insensible  dans 

(1)  La  tangente  serait  toujours  horizontale  aussi  dans  le  cas 
de  deux  travées  de  longueur  a,  6,  chargées  au  milieu  de  poids  P, 
Pi,  tels  quePa»  P16.  Mais  je  laisse  de  côté  les  cas  de  ce  genre 
qui  ne  se  réalisent  Jamais  dans  les  ponts. 
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le  second,  à  cause  de  Finfluence  dominante  du  poids 
de  la  travée  elle-même. 

La  continuité  peut  donc  être  parfaitement  motivée 
pour  celui-ci,  sans  qu'on  soit  autorisé  à  la  regarder  par 
cela  même ,  comme  fondée  pour  l'autre. 

On  admet,  en  Hanovre,  que  les  longueurs  de  trois 
travées  de  même  section ,  et  qui  sont  respectivement  : 
indépendante , 
extrême , 
intermédiaire, 
doivent  être  entre  elles  :  :  3  : 4  ^  5  pour  satisfaii*e  à  la 
condition  d'égale  résistance.  Ainsi  on  adopte  le  même 
équarrissage  pour  un  pont  d'une  seule  travée  de  3o  mè^ 
très,  et  pour  un  pont  de  trois  travées  ayant  respective- 
vement  :  les  extrêmes  4o  mètres ,  et  celle  du  milieu 
5o  mètres  d'ouverture. 

Mais  ces  rapports  ne  sont  pas  exacts,  même  en  admet- 
tant l'encastrement  sur  les  appuis  intermédiaires.  Si 
on  suppose  qu'on  rende  solidaires  trois  travées  d'abord 
indépendantes ,  la  résistance  de  la  travée  du  milieu 
augnaente  de  5o  p.  i  oo,  et  celle  des  travées  extrêmes  ne 
change  pas  :  seulement  leur  section  de  rupture  se  trans- 
porte du  milieu  sur  la  pile ,  leur  flèche  décroît  dans  le 
rapport  2,4:  1 ,  et  celle  de  la  travée  intermédiaire  dans 
le  rapport  5 : 1 .  Quant  à  la  condition  d'égale  résistance, 
die  donne  : 

La  longueur  de  la  travée  indépendante  étant  repré- 
sentée par. 1 

Pour  celle  d'une  travée  extrême. 1 

Et  pour  celle  d'une  travée  intermédiaire. i*^^  (0 

(i)  p  étant  le  poids  par  unité  de  longueur,  a,  a\  a"  les  lon- 
gueurs respectives  des  trois  travées  de  même  section  et  d'égale 
résistance,  on  a: 

l*oarunetravéeindépendante:p»y^,      ^"^js^êT' 
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la  progression  3,  ^,  5,  ne  conviendrait  pas  non  plus 
au  cas,  sans  intérêt  d'ailleurs,  où  toute  la  charge  serait 
supposée  concentrée  au  milieu  de  la  tratée  :  c'est  la  sé- 
rie 3,  4^  6  qui  exprime  alors  les  longueurs  d'égale  ré- 
sistance (i). 
eoîTu'o'liitédalrf  k      *  **'  ^^  ^^  ^^^  néccssaîre ,  pour  aiq)récier  exacte- 
S^iforaYiDOTlrtr.  ''^^^  l'influence  de  la  continuité ,  de  traiter  le  solide 
ptfUeraruNiieu  tout  entier. 

poairc. 

Soit  p  une  charge  uniformément  répartie  sur  tout  le 
pont ,  rapportée  à  Tunité  de  longueur,  et  comprenant 
son  propre  poids  et,  par  exemple ,  la  charge  d'épreuve. 
On  trouve  facilement  pour  l'inclinaison  C  de  la  tangrate 
sur  les  piles,  a  et  6  désignant  respectivement  la  longueur 
de  la  travée  intermédicdre  et  celle  des  travées  extrêmes  : 

C=— p.axfc.  TTTr-ir- 
î^*^  3aX36 

Cette  valeur  est  nulle,  quel  que  soit  p,  et  par  suite 
l'encastrement  a  lieu,  poura=6\/i,5o  =  i,2«6,  c'estr 
à-dire  précisément  la  valeur  qui  conduit, — l'encastre- 
ment admis,  —  à  l'égalité  de  résistance  des  deux  tra- 
vées (i  i8).  —  Ce  rapport  réalise  donc  à  la  fois ,  dans 

pour  une  travée  extrême  :        p  -=  ^, ,      /*=  jgr  ^—  ; 

pour  une  travée  intermédiaire  ;  p  —  ^^  ,   r=^^^^  , 
d'où  a' «CI,  «"■"i,25(i', 

(i)  Pour  unetravée  indépendante  :  P  =  ^,    ^""SS  "IT  ' 
pour  une  travée  extrême:         p— y  — ,    />=__-^; 

s  IR  1    Pd'" 

pour  une  travée  intermédiaire:  P=^,,      r«  i'  3  El  * 

d'où    cs'«-~a,a"— do,   ou   a  lo*  :a"::  3:  A  :6. 
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le  cas  d'un  poids  quelconque  uniformément  réparti ,  et 
l'encastrement  sur  les  appuis  intermédiaires,  et  l'égalité 
de  résistance  des  portées  à  égalité  de  section.  C'est  donc 
celui  qu'on  devrait  adopter,  s'il  s'agissait  effectivement 
d'un  solide  pour  lequel  la  répartition  imiforme  des 
charges  serait  l'état  normal ,  et  on  aurait  facilement 
alors  la  mesure  de  l'influence  de  la  continuité.  S'il  y 
a,  par  exemple,  trois  ouvertures ,  il  étant  la  longueur 
du  pont,  on  aurait,  pour  des  travées  indépendantes  et 

SIR 

qui  doivent  dès  lors  égales,  p  =  y^.  Avec  les  poutres 

continues,  les  longueurs  des  travées  seront  respective- 
ment 0,951/ et  i,a2Xo,93il=i,i56I,etonaurapour 

la  travée  extrême  p' =,5^^i^=  9^=  ,,i5p, 

et  pour  la  travée  intermédiaire  p"  =  yj — ^m  =  p\ 

comme  cela  doit  être  (  1  ) .  La  continuité  augmente  donc  la 
charge-linûte  de  plus  de  1/7,  à  équarrissage  égal;  elle 
crée  d'adlleurs  deux  points  d'inflexion  dans  la  portée 

intermédiaire  (à  une  distance  -ry^  de  part  et  d'autre  du 

milieu)  et  un  autre  au  milieu  de  chacune  des  portées 
extrêmes;  —  à  charge  égale  p,  elle  diminue  de  0,1 5  pi 
la  charge  sur  chacune  des  culées  et  augmente  d'autant 
la  réaction  des  deux  piles  voisines. 
1 1 9.  Ikds  ces  résultats,  qui  conviennent  à  une  épreuve  ^  ces  résuiuu  ne 

J      L  .<«.  •         1.  «  .  •'«ppUgaenl   pas 

<ie  charge  imiforme,  s  appliquent  d  autant  moms  aux  «ox    conditions 

,.  .  ,  .  *^    1  ,     ,  ,  prauqoes  de   la 

conditions  du  service,  que  la  masse  de  la  travée  est  piopartdcsponu. 


(0  n  y  a  non-feulement  égalité  de  résistance,  mais  ausri 
coïncidence  des  sections  de  rupture  ;  dans  cbacniie  des  tra- 
cées contigués ,  la  section  de  rupture  est  placée  sur  Tappul 
^Btermédiaire ,  et  commune,  dès  lors,  à  Tune  et  à  Tautre. 
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Métbodet  ittiviet  moins  Considérable  relativement  aux  charges  qui  se  dé- 
p«r         placent  sur  elle. 

**  "  "il  faut  alors  supposer  les  diverses  travées  chaînées 
non  simultanément,  mais  successivement;  la  discussion 
devient  alors  plus  compliquée  ;  aussi  les  constructeurs 
s*  en  dispensent-ils  le  plus  souvent 

Ils  se  contentent  presque  toujoiu^  de  trois  méthodes 
fort  imparfaites  :  une  d'elles  consiste  àcalculer  les  ëquar- 
rissages  des  travées,  égalesou  inégales  d'ailleurs,  comme 
si  elles  devaient  être  indépendantes  ;  et  à  leur  donner, 
par  l'établissement  de  la  solidarité ,  un  surcroît  de  ré- 
sistance, qui  n'est,  du  reste,  ni  constant  ni  même  tou- 
jours réel  (1 17)  ;  une  autre  consiste  à  supposer  que  U 
continuité  réalise  l'encastrement  sur  les  piles,  et  à  cal- 
culer, en  partant  de  là ,  soit  les  longueiu^  avec  équarris- 
sage  constant,  soit  les  équarrissages  avec  longueur 
u  eoniiiiQiié  coustaute,  auxquels  correspond  l'égalité  de  résistance. 

appliquée'^  aux  Daus  la  troisième  on  considère  le  solide  tout  entier  (ou 

portées.  *'*"*  **  sa  moitié  puisqu'il  est  presque  toujours  formé  de  deux 
parties  symétriques)  ,  mais  en  le  supposant  chargé 
uniformément.  C'est  ainsi ,  par  exemple ,  que  M.  Hodg- 
kinson  a  calculé  le  pont  Britannia. 

La  continuité  ne  parait  pas  pouvoir  être  mise  en 
question  quand  les  travées  ont  une  grande  ouverture,  et 
par  suite  une  très-grande  masse.  Mais  même  alors  les 
charges  qui  occupent  successivement  chaque  travée 
sout,  sur  les  chemins  de  fer  sxulout,  bien  trop  loin  d'être 
négligeables  relativement  à  cette  masse,  pour  qu'on 
puisse  admettre  que  l'encastrement,  réalisé  pour  le  cas 
d'une  charge  uniforme  parle  rapport  1,22  :  i,  subsiste 
quand  une  travée  est  chargée  et  l'autre  non.  C'est  tout  au 
plus  si  cette  hypothèse  d'une  répartition  uniforme  est 
admissible ,  en  pratique ,  pour  des  masses  colossales 
tooimo  celles  des  tubes  du  pont  Britannia ,  et  elle  est 
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tout  à  fait  inacceptable  dans  les  cas  ordinaires.  Il  est 
donc  nécessaire  alors  de  poser  les  équations  d'équi- 
libre de  chaque  travée,  considérée  successivement  dans 
les  divers  états  par  lesquels  elle  passe  lorsque  la  charge 
maximum  se  déplace  sur  le  pont  (i). 

120.  Mais  si  les  ouvertures  sont  médiocres  •  il  ne  reste  J' Efi?**^  «*'*■ 

'  lérabio  d  y  renon- 

que  très-peu  de  chose  des  avantages  attachés  à  Tencas-  ^^iSÎm  ISicfio- 
trement ,  et  non-seulement  alors  les  équarrissages  peu-  «'~- 

(1)  On  doit  à  M.  Glapeyron  une  méthode  simple  et  exacte 
pour  la  détermination  des  équarrissages  d*un  solide  placé  dans 
des  conditions  quelconques  de  répartition  des  appuis,  et  d^ap- 
pllcation  de  la  charge;  celle-ci  est,  seulement,  supposée  tou- 
jours répartie  également  sur  toute  la  longueur  d'une  travée. 

Supposant  une  des  travées  chargée  et  les  autres  libres, 
M.  GÛpeyron  obtient  pour  chacune  d'elles  une  équation  dont 

les  variables  sont  le  moment^ — j,  relativement  à  Taxe  neutre, 

des  forces  moléculaires  développées  dans  une  section  quel- 
conque, et  la  distance  qui  fixe  la  position  de  cette  section.  Le  cal- 
cul d'un  certain  nombre  de  valeurs  du  moment  permet  de  tra- 
cer une  courbe  qui  représente,  pour  ainsi  dire,  Tétat  de  tension 
moléculaire  dans  toute  rétendue  du  solide,  sous  Taction  de  la 
charge  admise.  —  Cette  courbe  donne  donc  le  moment  maxi- 
mum, et  la  position  de  la  section  correspondante. 

En  opérant  successivement  de  cette  manière  pour  chacune 
des  travées,  considérée  comme  soumise  seule  à  la  charge,  et  tra- 
çant la  courbe-enveloppe  de  toutes  les  courbes  particulières  ob- 
tenues ainsi,  on  a,  pour  chaque  section,  Texpression  du  moment 
des  forces  moléculaires  qui  doivent  pouvoir  s'y  développer  sans 
que  la  limite  des  efforts  pratiques  soit  dépassée.  L'équarrissage 
de  cette  section  s'en  déduit  facilement,  après  avoir  pris  à  vo- 
lonté les  éléments  que  l'indétermination  du  problèône  laisse 
arbitraires. 

G^est  par  cette  méthode,  dans  laquelle  l'analyse  est  heureu- 
sement combinée  avec  une  interpolation  graphique,  que  M.  Gla- 
peyron a  calculé  les  équarrissages  des  ponts  d'Asnières  et  de  Lan- 
gon(99}.  Elle  a  été  publiée  par  aperçu  à  la  suite  d'un  travail  de 
M.  Brame,  ingénieur  des  ponts  et  chaussées,  intitulé  :  Noie 
êtêr  l'application  de  la  tôle  à  la  construction  de  quelques  ponts. 
Il  est  à  désirer  qu'elle  soit  l'objet  d'une  publication  plus  com- 
plète, pouvant  servir  de  guide  aux  constructeurs,  qui  ne  man- 
queront pas  d'en  apprécier  l'utilité  et  d'en  faire  l'application. 
TOMB  V,  iS5/^  ^  a5 
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vent  être  calculés  comme  si  les  trayées  devaient  6tn 
indépendantes,  mais  encore  il  peut  être  préférable  de 
renoncer  effectivement  à  la  solidarité  pour  éviter  la 
complication  des  effets  qu'elle  entraîne,  le  changement 
du  sens  des  efforts  développés  dans  les  plates-baades 
de  part  et  d'autiB  des  points  d'inflexion  qui  se  dépla- 
cent, et  la  propagation  des  efforts  d'une  travée  à  Tantze, 
propagation  favorisée  par  la  mobilité  de  la  poutre  coo- 
tinue  sur  ses  appuis.  On  peut  d'sdlleurs ,  dans  tous  les 
Bnoastremeiiua  cas,  réaliser  l'encastrement  par  un  ancrage  dans  la  ma- 
crâgê dins leseâ-  çounerie  des  piles  et  culées.  Appliqué  à  une  extr&nité 
seulement,  cet  expédient  n'améliorerait  pas  la  situation 
de  la  poutre  (i  1 7)  :  il  faut  donc  pour  les  grandes  ouver- 
tures, le  combiner,  à  un  bout,  avec  la  fieunilté  de  glisse- 
ment de  la  poutre  sur  ses  plaques  d'assise;  c'est  ce 
qu'on  a  fait  au  pont  d'Offenboui^  (PI  ÏX^  fig.  2).  Ud 
tirant  I  pnrfbndément  amarré  dans  la  maçmm^ie  est 
lié  par  une  double  chape,  à  clavettes  inférieures  et  à 
goupilles  supérieures ,  à  une  barre  rivée  sur  le  poteaa 
vertical  qui  complète  l'encadremmit  de  la  poutre.  Une 
petite  cheminée  ce  laisse  à  celle-ci  le  jeu  nécessaire,  et 
permet  d'atteindre  les  clavettes  pour  régler  le  serrage  ; 
les  portées  étant  très-longues  relativement  à  l'ampli- 
tude du  jeu,  l'encastrement  subsiste  au  même  degré, 
quelles  que  soient  les  variations  de  température. 


4*  question.  1 S 1 .  Reste  la  questimi,  déjà  examinée  plus  haut  (84* 
1 0 1  ) ,  de  valeur  relative  de  la  nervure  pleine,  et  du  trwl- 
lis  ;  le  choix  à  faire  entre  ces  deux  modes  paraît  devoir 
être  déterminé  plutôt  par  des  circonstances  particu- 
lières à  chaque  cas  que  par  des  considérations  générales. 
Équarriisagt  En  réalité ,  on  peut  et  on  doit  tenir  compte  des  dem 
pièeêt  dutr$mis.  uéiutàaoB  paiement  accc|>tables»  Aussi  paraUril  néc^ 
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saire  d'(Nwmn<)r  le  înode  de  détennination  des  équar- 
risaages  du  treillis.  Les  formules ,  dont  l'usage  est 
maintenant  généralement  répandu,  suffisent  pour  cal- 
culer Téquarrissage  d'une  poutre  double  T  à  corps 
plein,  dès  qu'elle  est  convenablement  contre-ventée. 
Mais,  pour  les  poutres  en  treillis,  on  se  contente  d'un 
mode  de  calcul  qui,  s'il  a  le  mérite  d'une  grande  sim- 
plicité, ne  constitue  pas  même  une  grossière  approxi- 
mation. On  suppose  que  le  treillis  rend  les  plates- 
bandes  parfaitement  solidaires  :  quant  aux  conditions 
qu'il  doit  remplir  pour  cela,  —  aux  équarrissa^es  de 
ses  éléments,  — on  ne  s'en  préoccupe  pas,  ou  du  moins 
on  laisse  à  une  vague  imitation  le  soin  d'y  pourvoir  tant 
bien  que  mal.  On  calcule  donc  simplement  les  plates- 
bandes  d'après  les  règles  connues,  réduites  à  leur  plus 
simple  expression,  par  suite  de  la  répartition  uniforme 
des  efforts  due  à  la  petitesse  de  l'épaisseur  des  plates- 
bandes  relativement  à  la  hauteur  du  solidei 

Ces  équarrissages  peuvent  cependant  être  déter- 
minés par  les  considérations  les  plus  élémentaires.  Pour 
les  systèmes  de  ce  genre ,  dont  les  éléments  ont  à  ré- 
sister seulement  à  des  efforts  longitudinaux ,  l'applica- 
tion des  règles  de  la  statique  est  plus  simple  et  aussi 
exacte  que  la  considération  des  solides  élastiques. 

123.  Quelle  que  soit  la  disposition  du  remplissage  condiuons  qo« 
intercalé  entre  les  deux  plates-bandes,  il  doit  satisfaire  rèletrTntoreaié 
à  deux  conditions  distinctes  :  ^SSkSSS^^^^ 

1»  Établir  entre  les  deux  platea-bandes  une  liaison 
telle  qu'elles  ne  puissent  fléchir  isolément;  qu'une  sec- 
tion ,  plane  et  normale  à  l'axe  dans  le  système  libre , 
soit  encore  plane  et  normale  à  Taxe  dans  le  solide  fléchi  ; 

2"*  Soustraire  ^es  plates-bandes  à  la  mise  en  jeu  de 
la  résistance  transverse,  de  telle  sorte  qu'il  s'y  déve- 
loppe iinjqttWCTt  des  eSottU  loogitudiAaux.  La  plate- 
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bande  supérieure  peut  alors  être  regardée  comme  for- 
mée de  tronçons  simplement  juxtaposés  bout  à  bout ,  ^ 
l'inférieure,  de  tronçons  articulés. 

Cette  seconde  condition  exclut  l'emploi  de  simples 
poteaux  verticaux,  lors  même  qu'ils  satisferaient  à  b 
première.  Elle  exige  que  le  remplissage  forme  un  riseou 
continu.  Soit  donc  (PI.  IX,  fig.  9)  un  tel  réseau  composé 
de  deux  systèmes  de  barres ,  inclinées  respeictivemeii 
des  angles  a  et  6  S]ar  les  plates-bandes. 

r  Sf^ide  posé  sur  deux  appuis  et  chargé  au  milieu. 

Chirf  e  1 33.  Tout  étant  alors  symétrique  de  part  et  d'autre  du  milieQ« 

a'o  m%e^      1^  F^s^^  ^^^  l'être  également, 
p 
La  réaction  -  de  Tappui  se  décompose  entre  la  plate-bande 

ke  et  la  contre-  fiche  Kh,  et  donne  :  suivant  la  première,  aoe 

P  P 

tenHon  — : ;  suivant  la  seconde,  une  compression —, — 

atanga*  •  *^  asioa 

Getteforcesedécompose,  end,  entre  laplate-bandesupérieore 

et  le  tirant  cb,  et  donne  :  suivant  la  première ,  une  eompres- 

p    sln(«4-6)      P/     i      ,       i    \     ^       ,      ,,   _. 

sion — 7 :t-«     "*-(  I h* #  )»  ©t,  suivant  le  se- 

asina     sinC  a  \tanga^tang6/       ' 

p 
cond,  une  tension — 7-^, 
îi8m« 

Celle-ci  donne  de  même,  en  c,  suivant  la  plate-bande  inférieure, 

une  <e»«o«-^,?!£Çi±^-Pf-L-4._L_\  etsuimt 
3Sin6     slnot  aVtanga  '  tangsy' 

p 
la  contre-fiche  cd^  une  compression  —-^ — ,  et  ainsi  de  suite. 

Conir^-flebtf .       Ainsi  :  1  *  les  pièces  symétriquement  placées  de  part  et  d'autre 

du  milieu ,  qui  convergent  deux  à  deux  vers  le  haut,  ou  conirs- 

p 
fiches^  sont  toutes  comprimées  et  soumises  à  un  effort  —. — ; 

Tirmtf .  9**  Les  pièces  qui  convergent  deux  à  deux  vers  le  bas,  ou  ti- 

P 
ranls,  sont  tendues  et  soumises  à  un  effort  — r-^; 
•  asm  6' 

putebtnde        ^*  ^^  plate-bande  inférieure  a  une  tension  croissante  de  Tex- 
«nférieure.      trémité  au  milieu  ;  les  forces  suocessiveB  s'ajoutent  »  en  né^- 
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géant  la  très-faible  ooarbare  du  solide ,  et  on  a  pour  la  tension 
en  on  point  quelconque  : 

atangot"*    a  Vtangoi"*"tang«/      aVtanga"*" tangej  ^^' 

N  désignant  le  ncnnbre»  diminue  de  1 ,  des  eontre-fiehet  com- 
prises entre  Textrémité  du  solide  et  la  section  considérée. 

à*  La  plate-bande  supérieure  a  de  même  une  compres-     Pltte-btiid« 
sfoD  croissante  de  l'extrémité  au  milieu,  et  exprimée  par     "P*^*^"- 

P 
sion      ,      de  la  dernière  contre-fiche  MK  se  décompose,  au 

P  P 

point  M,  en  -^ suivant  la  plate-bande,  et  -  suivant  la 

•^  atanga  *^  •       a 

verticale.  Cette  force,  et  sa  symétrique  de  l'autre  côté  de  MN , 

font  équilibre  à  la  charge  P. 

124*  ^  désignant  l'intervalle  de  deux  sommets,  l  la 
demi-longueur  du  solide,  e  sa  hauteur,  on  a  : 

\tanga  '  tangS/  '  tanga       \tanga     tango/' 

d  où  —^ — h  : — ?  =  -• 

tanga      tang6      e 

Et  substituant  dans  (a) ,  T  =  ^-- ,  valeur  qu'on  obtient 

immédiatement  en  exprimant  l'équilibre  du  solide  AHN, 
considéré  comme  un  levier  coudé  évidé ,  et  dans  lequel 
la  solidarité  des  parties  supérieure  et  inférieure  serait 
supposée  obtenue  par  un  moyen  quelconque. 


Gkam 

OnifDflBMMût 


«•  Poids  uniformément  répartL 

1  a5.  Le  poids  uniformément  réparti  p  peut  être  remplacé  par  : 

ve  sur  chaque  sommet  intermédiaire,  et  —  -1 — r^^ —  sur  ^^.fft»^- 
'^  *  '        a    '    atanga  (Pi. ix,/^.  10.) 

chacun  des  sommets  extrêmes. 
La  contre-fiche  du  milieu ,  M( ,  a  pour  compression  :    ^  ^. 
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Getta  oompresBion  ae  décompose  en  b  eatre  la  pMè^MOùe  et 

le  tirant ,  et  donne  suivant  celui-ci    %     . 
'  a  sin  6 

Cette  force  se  décompose  en  ù  entre  la  plate-bande  sapé^ 

rleure  et  la  contre-fiche  ctf,  et  donne  suivant  celle  cl  :  -^?— . 

asma 

Le  poids  appliqué  au  milieu  donne  donc  respectivem^t  sur 

toutes  les  contre-fiches  et  sur  tous  les  tirants  :      .     »    ^  , 

usina   usine 

Le  deuxième  poids  p8  appliqué  en  c  se  décompose  entre  la  ogù- 

tre-fiche  ed  et  la  plate-bande  cM,  et  donne  :  sur  cd  et  sur  toutes 

les  contre-fiches  suivantes,  jusqu'à  Textrémité  A,  -^  ;  sur  ed 

et  sur  tous  les  tirants  suivants,  -r-> 

sino 


Le  troisième  poids  de  même,  ot  ainsi  de  suite. 

n: 

3    pft 


Contrt-flohes.    La  première  contre-fiche  a  donc  pour  compression  :        ^    ; 


La  deuxième. ...  « «...«•..  c  .  . 

a  sina' 

La  troisième. -  -^; 

a  Bina* 

La  (»-.)•. VLzlA; 

S  a     sina* 

La  ti*  (la  dernière) ,  celle  de  la  (n— 1)*  augmentée  de  : 

--|~f«+7-^\c*est.Mire:-f^r(în-5)8+«+ 
asina\  ^tangay'  asinaL  ^tangaj 

Bina    *^sBinatang« 
Plaies-bandes.      La  tension  en  chaque  point  de  la  plate-bande  inférieure  est 
égale  à  la  somme  des  poussées  des  contre-fiches  comprises  entra 
rextrémité  et  ce  point  On  a  ainsi  successivement  : 

Pauiséeûei     ^sj^a     sina     "'Tl.tSiT+tiEgïJ' 
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^MMi^delft(i»—- i)*  (aTant^lenilàre)  S 

PoMiêée  delan^  t 

On  a  donc  pour  la  tension  maxlmom,  ou  au  mllieii  de  là  plate- 
bande: 

"^XSâgâ'^ÛSgi)  (*—>)•+  tang«VÛig5"*"tog8/'*'5E?ïJ' 
Or  on  a,  {étant  la  î  longneor  de  la  poutre  : 

rexpression  comprise  entre  les  crochets  est  donc  égale  à  ^t 

Méi   ^'^^f  V^^ qne soient  «  etdi  valeor  qu'on  oMent 

de  suite  directement»  comme  ci-dessus  (ia4)«  quand  on  admet 
k  solidarité,  abstraction  faite  des  moyens  employés  pour  cela, 
et  des  efforts  éprouvés  par  les  pièces  qui  la  réalisent 

(1)  La  composante  verticale  est  : 

.-o.-^((,*-,)e+5±^)^p[(,-04+n5^} 

expression  qui,  augmentée  de  ^  ^,  force  appliquée  direc- 
tement sur  le  poteau  AH,  donne  pour  la  réaction  de  Tappul 
pi  (n— 1)«-^ — jsj;  |"P^  comme  cela  doit  être. 
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PaiMgf  au  traiiiit     1 3i6.  Sî  la  longueuT  des  contre-fiches  est  trop  grande, 

proprement  dit  ^^  pacagera  (64)  les  intervalles  dcs  soDuncts  en  a,  5... 

parties  égales ,  et  les  points  de  division  deviendront 

les  sommets  d'un  réseau  identique  au  premier,  et  le 

croisant;  la  charge  de  chaque  sommet  sera  alors 

Ç-,  ^  etc. ,  au  lieu  de pS,  et  les  équarrissages  seront 

réduits  dans  le  même  rapport.  La  section  des  pièces 
du  treillis  devra  d'ailleurs  décroître  des  extrémités  au 
milieu ,  et  celle  des  plates-bandes,  du  milieu  aux  extré- 
mités. 
iDflaenoe  II  ost  évident  que  la  liaison  opérée  aux  points  de  croi- 
*%i;iwiï?nto*"  sèment  des  contre-fiches  et  des  tirants  modifie  les  con- 
ditions précédentes.  Le  réseau  devient  alors  capable  de 
résister  par  lui-même ,  dans  certaines  limites ,  sans  le 
concours  des  plates-bandes.  Il  fonctionne ,  en  un  mot, 
comme  une  nervure  pleine.  Mais  il  convient  de  faire 
abstraction  dans  les  calculs  du  siux^roit  de  résistance  dû 
à  cette  liaison,  dont  l'efiet  échappe  d'ailleurs  à  une 
évaluation  simple  et  exacte. 

3»  Poids  appliqué  en  un  point  quelconque. 

qu^JToo'pSnt  ^^7*  ^  réseau  doit  être  formé  en  conséquence,  c'est-à-dire 
queiconqae.  que  ses  éléments  doivent  avoir  des  dispositions  inverses  de 
part  et  d'autre  du  point  d'application  de  la  charge,  de  même 
qu'ils  étaient,  dans  les  deux  cas  précédents,  symétriques  de 
part  et  d'autre  du  milieu.  Autrement  les  pièces  homolQg:ues, 
comprimées  d'un  côté  de  la  charge,  seraient  tendues  de 
l'autre,  et  réciproquement. 

Cette  condition  remplie,  il  suffit,  m  et  n  étant  les  distances  du 

point  d'application  de  la  charge  aux  appuis ,  de  remplacer  (isS) 

P  Pn 

leur  réaction  -  par      ,      pour  les  parties  constituantes  du 

Pfit 
segment  m,  et  par     .     pour  celles  du  segment  n.  Les  efforts 

respectifs  sont  alors  : 


k 
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•tm. 
Pn        1  Pm        1 

Cootre-Aches — : — .  -r — — ; — .  r — ; 

^^  m+n  sina  m-i-n  tiaa 

Pn        1  Pm        1 

'"™*** m  +  n   B\ne m  +  n   slu«' 

Platei-baDdes  (effort  mail-     Pwm  Ptnn 

moiDiopolotâ'applicattoo)  (m+n)«     (m+n)** 

ti"  Charge  mobile, 

198.  Un  réseau  formé  de  contre-fiches  et  de  tirants  ne  peut  cbarg*  m«bii«. 
convenir  à  ce  cas,  puisque  la  condition  indiquée  tout  à  llieure 
(i  27)  doit  être  remplie  alors  successivement  pour  tous  les  som- 
mets. H  faut  donc  qu'à  chacun  d'eux  aboutissent  deux  pièces 
capables  de  remplir  les  deux  fonctions ,  de  résister  également 
par  extension  et  par  compression  ;  il  est  naturel,  d'ailleurs,  de 
leur  donner  des  inclinaisons  supplémentaires.  Les  équarrissages 
se  déterminent  alors  en  donnant  à  m  et  n,  dans  les  expres- 
sions ci-dessus  (197),  les  valeurs  qui  fixent  la  position  de  cha- 
cun des  sommets. 

n  est  nécessaire,  d'ailleurs,  pour  une  charge  uniformément 
répartie  et  surtout  pour  une  charge  mobile,  de  placer  au  droit 
de  chaque  appui  des  poteaux  verticaux  capables  de  la  suppc»*- 
ter,  si  le  tablier  est  posé  sur  le  haut  des  poutres. 

1 39.  On  placera  le  système  comprimé  dans  les  conditions  les 
plus  favorables  en  faisant  ««go'',  puisqu'on  réduira  ainsi  au 
minimum  et  l'eiTort  de  compression ,  et  la  longueur  de  la  pièce 
qui  le  subit  [fig.  1 1).  Quant  aux  tirants,  dont  l'équarrissage  est 
indépendant  de  la  longueur,  et  simplement  proportionnel  à 
FeiTort,  il  n'y  a  pas  d'inconvénient  à  donner  à  6  une  petite  va- 
leur. Mais  cette  inclinaison  est  limitée  en  moins  et  la  longueur 
en  plus  par  la  nécessité  de  ne  pas  diviser  la  plate-bande  supé- 
rieure en  tronçons  trop  longs,  non  entretoisés,  et  qui  auraient 
par  suite  une  grande  tendance  à  fléchir  isolément  surtout  dans 
la  région  moyenne  de  la  poutre. 

Cette  tendance  est,  du  reste,  combattue  trèshefflcacement 
par  la  disposition  en  treillis  indiquée  (ia6)  et  la  réduction  qui 
résulte  pour  la  longueur  des  tronçons. 

Si  l'on  fait  6  »  90*,  on  a  le  système  (fig.  la)  dont  la  disposi-  SyttèmedeH  owe 
tion  de  Howe(63)  dérive  immédiatement,  en  i^outant  à  chaque 
sommet  la  seconde  contre-fiche  qu'exige  une  charge  mobile. 
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D  eit  elitr  que  le  mode  de  décompoeition  qui  s*opère  entre 
lei  piècee  qui  ooncoarent  à  chacun  des  sommets  dHm  tel  qrt- 
tème  est  indéterminé.  La  compression  des  contre-fiches  addi- 
tionnelles peut  mâme  être  nulle,  dans  le  cas  d'un  poids  appliqué 
au  milieu  ou  d'un  poids  uniformément  réparti  (et  en  général 
quand  le  mode  d'application  des  charges  est  qrmétrique  de 
part  et  d'autre  du  milieu),  puisque  l'équilibre  s*établirait  quand 
même  ces  contre-fiches  n'existeraient  pas. 

L'indétermination  subsiste,  seulement  entre  des  limites 
moins  larges»  pour  les  autres  circonstances  de  l'appUoatioii  de 
la  charge,  par  eiemple  pour  une  charge  mobUe. 

On  doit  donc,  pour  la  détermination  des  équarriasages,  at*» 
tribuer  aux  contre^ohes  additionnelles,  c'est^4-dire  ceiles  qai 
oonTeigent  deux  à  deux  Ters  le  haut,  le  maximum  deU  cdiaife 
rariable. 

C'est  également  dans  cette  hypothèse  que  doit  être  eakulé 
l'équarrissage  du  premier  cfystème  de  contre-fiches,  car  c'est 
à  elle  aussi  que  correspond  le  maximum  de  compression  de  ces 
pièces.  On  reconnaît  facilement  en  effet  (voir  l'appendice)  que 
la  compression  éprouvée  par  la  branche  additionnelle  de 
chaque  croix  de  Saint^André  augmente  d'une  quantité  égale  la 
compression  éprouvée  par  l'autre  branche,  de  sorte  que  l'excès 
de  la  première  force  sur  la  seconde  est  constant,  quel  que  soit 
le  mode  de  décomposition  qui  s*opère  au  sommet  Dans  le  cas, 
par  exemple,  d*uû  poids  P  appliqué  au  milieu,  il  est  toujours 

On  reconnaît  facilement  aussi  : 

i'  Que  les  contre-fiches  additionnelles  ne  modifient  en  rien 
l'intensité  des  efforts  auxquels  les  plates-bandes  sont  soumises 
en  chaque  point  (toijjours,  bien  entendu,  en  faisant  abstrac- 
tion de  la  liaison  opérée  directement  entre  les  contre-fiches  & 
leurs  points  d'intersection). 

3«  Que  ces  efibrts  résultent  de  l'inégalité  des  poussées,  de 
iâus  contraires,  exercées  sur  chaque  plate4)ande  par  les  deux 
branches  inégalement  comprimées  de  chaque  or^  de  Saint- 
àndré ,  »  poussées  dont  la  différence  est  constante,  d'après  ce 
qui  vient  d'être  dit,  -^  malgré  l'indétermination  de  leurs  in- 
tensités particulières.  Ainsi ,  dans  le  cas  d'un  poids  appliqué 
auaiUeut  la  poussée  effective  «leroée  par  chaque  croix  sur 
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p 
chactine  des  plate»-bandes,  est  :  -r- — -,  ce  qui  donne  pour 

la  somme  de  ces  poussées,  ou,  pour  Teffort  de  la  plate-bande 

aumillett,  6=  -7 ,  etàcausedetanga— 5?   e  —  L. 

atanga*  ^         i  *       %$ 

Dans  les  cas  de  <x  ac  go""  (fig.  1 1),  Tadditlon  d'un  second  tirant    Disposmon  in- 

dans  chaque  compartiment  donne,  en  quelque  sorte,  l'inversé  ^^^^^  ^"*  ^* 

dé  la  disposition  de  Hovve.  Les  pièces  verticales  travaillent  alors 

par  compression,  et  les  pièces  obliques  par  extension.  G'^  à  ce 

type  qu'^)partient  le  pont  de  Windsor  cité  page  36a  (note).  Les 

poutres  sont  formées  (PI.  VUI,  /f  ^.  a  i  )  d'un  arc  et  d'une  corde  liés 

par  des  poteaux  en  fer  et  par  un  double  système  de  tringles 

suivant  les  diagonales;  la  disposition  circulaire  des  poutres  Pontde Windsor. 

doit  d'ailleurs  être  regardée  comme  n'ayant  Ici  d'autre  effet, 

sinon  d'autre  but,  que  de  réaliser  à  très^pen  près  la  (bmiê 

théorique  d'égale  résistance.  Elle  n'est  praticable»  du  rei^» 

que  quand  le  tablier  est  posé  sur  la  base  des  poutres. 

i3o.  La  durée  desponts  entôleestprobablementsubordonnéé      ^^If^^tâu 
àkdécouverted'unbonenduitOnsaita^jourd'huiquelapein-    '^^^  ^ 
tare  au  minium*  généralement  employée,  n'empêche  pas  la  for- 
mation de  la  rouille  ;  d'ailleurs  l'enduit,  quel  qu'il  soit ,  est 
peu  efficace  s'O  n'est  appliqué  sur  des  surfaces  bien  décapées. 

On  a  adopté  en  Hanovre  la  composition  appliquée  au  pont 
de  Brltannia,  pour  lequel  on  s'est  beaucoup  préoccupé  de  cet 
important  accessoire.  Cest  une  peinture  à  l'huile  de  lin  et  au 
blanc  de  plomb  à  laquelle  on  ajoute  une  petite  quantité  d'es- 
sence de  térébenthine.  Les  surfaces  sont  grattées  et  brossées 
Jusqu'à  ce  qu'il  n'y  reste  plus  la  moindre  trace  de  rouille.  On 
afipllque  quatre  couches,  et  on  saupoudre  la  dernière  de  sable 
très4n  et  parfaitement  sec 

On  suppose  que  cette  peinture  durera  cinq  ans  ;  son  renou- 
vellement devra  être  alors  précédé  d'un  grattage  assez  dis- 
pendieux. 

On  a  Jugé  que  le  blanc  de  rinc  n'avait  pas  subi  encore  des 
épreuves  assez  prolongées ,  pour  qu'il  At  prttdent  de  le  substl- 
toer  au  blano  de  plomb. 
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Ponii  ffojêUê.  1 3 1 ,  Par  suite  de  l'extension  du  réseau^  de  la  nécessilé 
de  rattacher  ses  différentes  parties  et  de  multiplier  ses 
points  de  jonction  avec  les  lignes  des  États  limitrophes, 
on  se  trouve  plus  que  jamais ,  dans  quelques  parties  de 
l'Allemagne ,  en  présence  de  la  difficulté  que  les  Amé- 
ricains ont  tant  de  fois  vaincue  sur  une  échelle  gigan- 
tesque, — mais  à  leur  manière  :  la  traversée  des  grands 
fleuves. 

C'est  surtout  dans  les  possessions  autrichiennes  que 
la  question  est  pressante  et  épineuse  :  les  considératicms 
plutôt  politiques  que  commerciales  qui  réclament  l'exé- 
cution de  ces  grands  travaux,  etla  situation  financièrede 
l'empire,  font  de  l'économie  une  condition  de  rigaeur; 
aussi  en  est-on  encore ,  pour  plusieurs  ponts,  à  discu- 
ter les  principes  les  plus  divers ,  ceux  mêmes  dont  le 
succès  est  le  plus  problématique.  Il  s'agit  de  refaire, 
en  Autriche,  le  pont  du  grand  Danube  à  Vienne, 
et  en  Hongrie  ceux  de  la  Waag  et  de  la  Grane,  et 
d'en  construire  de  nouveaux  sur  la  Waag ,  l'EipeU ,  la 
Theiss,  etc. 

PMUMrUGfiBe  iSa.Iln'yajusqu'àprésentdeprojetsarrètésquepour 
les  ponts  de  la  Grane  et  de  l'Eipell ,  dont  les  fondations 
ne  présenteront  pas  de  grandes  difficultés  :  ils  seront 
en  tôle ,  et  suivant  le  type  adopté  en  Hanovre  ;  on  don- 
nera seulement  aux  plates-bandes  une  largeur  propor- 
tionnellement plus  grande  pour  augmenter  la  roideur 
latérale;  il  y  aura  trois  travées:  celle  du  milieu  aura 
62",70  et  les  extrêmes  47">5o  d'ouverture. 
Poil  Rien  n'est  encore  résolu  pour  la  reconstruction ,  moins 

tvr  là  Wtif  > 

urgente  d'ailleurs ,  du  pont  de  la  Waag ,  qui  a  476  mètres 
de  largeur.  Cette  rivière  est,  comme  le  Danube  et  aeb 
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affluents,  sujette  à  d'énormes  variations  de  niveau.  En 
1 853 ,  année  exceptionnelle  il  est  vrai ,  les  eaux  se  sont 
élevées,  du  mois  de  mars  au  mois  de  mai ,  de  8",  a  a  ; 
le  fond,  très -mobile,  se  déplace  très -rapidement 
sous  l'influence  de  ces  énormes  crues ,  et  déjoue  sou- 
vent toutes  les  précautions  prises  contre  les  afibuille- 
ments. 

1 33.  Beaucoup  d'ingénieurs  se  préoccupent,  en  Au-  --f^if^^'''*" 
triche ,  d'appliquer  à  ces  difiiciles  travaux  le  principe  de  'ï2J?*i  *•** 
la  suspension ,  en  cherchant  à  combattre  la  flexibilité  qui 
en  est  la  conséquence  :  mais  aucune  conception  nouvelle 
n'a  surgi  de  ces  recherches  :  on  n'a  indiqué  que  des 
expédients  déjà'proposés  et  rejetés  dans  d'autres  circon- 
stances, et  qui  laissent  subsister  dans  toute  leur  force 
les  objections  développées  dans  la  remarquable  dis- 
cussion qui  a  abouti  à  la  construction  du  pont  Bri- 
tannia. 

n  ne  s'agit  pas,  sans  doute,  d'une  impossibilité  abso-         i^ut 
lue  :  l'application  des  ponts  suspendus  aux  chemins  de  tmtuShVniê? 
fer  a  d'ailleurs  pour  elle  une  autorité  à  laquelle  on  ne 
peut  contester  une  certaine  valeur,  celle  des  ingénieurs 
des  États-Unis.  Il  parait  qu'ils  s'accordent  généralement 
aujourd'hui  à  regarder  cette  application  comme  très-pra- 
ticable, et  même  comme  très-prochaine.  Les  ponts  déjà  Ponts  franchît 
existants ,  dont  le  tablier  recevrait  des  rails  sans  autre  **"  wîjon?*'  ** 
forme  de  procès ,  ne  seraient  pas  franchis  par  les  loco- 
motives; la  traction  y  serait  faite  par  des  chevaux. 
On  compte  que  le  pont  de  Wheeling,  sur  l'Ohio,  sera 
prochainement  utilisé  ainsi ,  pour  le  prolongement  du 
chemin  de  fer  vers  l'Ouest.   Ce  pont,  formé  d'une 
seule  travée  de  292  mètres  d'ouverture,  présente  une 
particularité  qui  le  rendrait  de  toute  manière  à  peu 
près  impraticable  aux  locomotives  :  il  est  en  rampe  de 
o,oA. 
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poBU  tospendiit  MaU  plusieuTB  poQta  BUipeodus,  nouvaUement  tm- 
ptsîageaaxiooo-  struits ,  l'ootété  dws  la  prévigloD  qu'ils  livreront  pia- 
^^'  sage  aux  locomotives.  Un  des  ingénieurs  qui  marcbeot 
le  plus  résolument  dans  cette  voie  hardie  «  U.  Ellel, 
regarde  d'ailleurs  comme  chimérique  la  coiiceptioD 
d'une  poutre  posée  aux  deux  bouts  «  et  d'un  appareil 
de  suspension  «  se  complétant  l'un  par  l'autre  ;  on  ne 
peut,  d'après  lui ,  songer  à  fonder  la  résistance  du  sys- 
tème sur  la  combinaison  de  deux  principes  incompar 
tibles ,  et  il  faut  opter  entre  eux  ;  mais  il  pense  qœ 
tout  en  laissant  les  câbles  supporter  toute  la  charge,  on 
peut  donner  au  tablier  le  degré  de  rigidité  qu'exigait 
les  chemins  de  fer.  Cependant ,  en  admettant  qac^ 
puisse  atténuer  ainsi  à  un  degré  suffisant  les  défor- 
mations dues  à  la  flexibilité  des  câbles,  le  tablier  reste 
toujours  assujetti  à  suivre  toutes  les  variations  de 
flèches  correspondantes  aux  changements  de  tempérs- 
ture.  Il  en  est  de  même,  il  est  vrai ,  dans  les  ponts  sur 
arcs  en  métal  ;  mais  la  raison  d'être  des  ponts  suspen- 
dus consiste  dans  les  grandes  ouvertures  qu'ils  admet- 
tent ,  et  par  suite  l'abaissement  et  le  relèvement  au 
tablier  acquièrent,  au  milieu,  une  amplitude  très- 
grande. 

Quoi  qu'il  en  soit,  il  est  question  de  faire  passer  ou 
chemin  de  fer  sur  deux  ponts  suspendus  de  3oo  mètres 
d'ouverture  situés  sur  le  Niagara  :  l'un  près  de  Lewiston  > 
l'autre  près  de  Queenston. 

Le  même  ingénieur,  M.  EUet ,  avsdt  fait  le  projet  d'uu 
autre  pont  en  aval  de  la  cataracte ,  et  qui  devait  être 
construit  dans  la  prévision  du  passage  d'un  ch&nm 
de  fer;  mais  on  commença  par  établir  une  passerelle 
suspendue  pour  le  service  des  travaux  ;  et  les  action- 
naires trouvant  qu'elle  sufiisait  aux  besoins  actuels  de 
la  circulation,  jugèrent  à  propos  d'ajourner  la  construc- 
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tMoa  d^un  pont  définitif  jusqu'à  Yépoqjm  où  la  question 
du  tracé  du  cbraûn  de  fer  serait  résolue  (i). 

Ces  acemples  ont  ragagé  les  ingénieurs  autrichiens  à  ^^  u^ïtieist 
étudier  le  projet  d'une  travée  suspendue  de  16s  mètres 
sur  la  Theiss.  Voici  les  points  essentiels  de  ce  projet  i 
1  *  flèche  très-faible  (inclinaison  de  la  tangente  au  sommet 
des  piliers  8*)  ;  2*  garde-corps  formé  d'une  poutre  creuse 
en  tôle  de  i*,38  de  haut,  superposée  à  des  poutrelles 
en  tdle  double  T;  3*  cftbles-amarres  sous  le  tablier.  On 
pense  qu'un  tablier  lunsi  constitué  posséderait  la  roi** 
d^ir  nécessaire,  tout  en  se  prêtant  aux  variations  de 
flèche  des  câbles. 

La  reconstruction  du  pont  du  chemin  de  fer  du  Nord  Pont 
et  celle  du  pont  de  la  route  ordinaire,  à  Vienne ,  ont  été  *"  à  vienne.  ' 
étudiées  collectivement  et  comprises  dans  un  même  pro- 
jet. Le  pont  serait  double  ;  il  y  aurut  deux  tabliers  su- 
perposés afiectés  Y\m  au  chemin  de  fer,  l'autre  à  la 
route,  supportés  par  deux  étages  de  câbles,  et  entre- 
toisés entre  eux.  Le  fleuve  serait  d'ailleurs  franchi  au 
moyen  d'une  grande  travée  de  190  mètres,  et  de  deux 
demi -travées.  On  fait  valoir  en  faveur  de  cette  com- 
binaison la  grandeur  de  la  masse  du  pont,  (][ui  serait  de 
beaucoup  supérieure  à  celle  d'un  train.  Mais  c'est  là 
une  considération  peu  importante.  La  masse  relative- 
ment faible  des  ponts  suspendus  est  pour  quelque  chose 
dans  leurs  mouvements,  sans  doute,  mais  elle  n^est 
pas  la  cause  principale;  et  il  ne  suffirait  pas  pour  les 
empêcher  de  se  déformer,  de  leur  donner  une  grande 
masse. 


(1)  M,  StephensoD  a  dû  arrêter  récemment  le  projet  d*UD 
pont  à  construire  à  Montréal  (Bas-Canada),  sur  le  Saint-Lau- 
rent, qui  a  e.&oo  mètres  de  large.  Les  détails  de  oet  immewe 
projet  seront  sans  doute  bientôt  connus. 
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pm  «to  Taienr  Oes Combinaisons  ne  peuventinspirerqu'one médiocre 
cMBbiiiaiMas.  confianco.  D'wie  part,  c'est  une  solution  économique 
qu'on  cherche,  et  l'exemple  du  pont  suspendu  de  Pesth 
prouve  que  le  principe  de  lasuspension  n'est  pas  toujours 
aussi  économique  qu'on  l'avait  supposé.  II  ne  faut  pas, 
d'un  autre  côté,  s'exposer  légèrement  à  placer  sur  une 
ligne  importante  un  ouvrage  qui  pourrait ,  en  définitive, 
devenir  fort  cher  par  son  entretien  onéreux  et  sa  courte 
durée ,  sans  compter  les  assujettissements  imposés  au 
service  par  les  ralentissements,  peut-être  l'interdiction 
du  passage  du  pont  aux  locomotives,  etc.  Il  est  très-jHth 
bable  que  l'expérience  qui  est  ou  va  être  tentée  en  AÎné- 
rique,  réussira  ;  mais  en  pareille  matière ,  les  conditions 
du  succès  sont  loin  d'être  les  mêmes ,  en  Amérique  et  en 
Europe.  L'introduction  en  Europe  de  ces  expédients  pro- 
visoires qu'admettent ,  qu'exigent  même  les  développe- 
ments d'un  pays  neuf,  serait  loin  d'être  un  progrès.  On 
réussira  donc  en  Amérique,  parce  qu'on  ne  demande 
qu'une  chose  :  que  le  service  se  fasse  tant  bien  que  mal; 
et  qu'on  se  préoccupe  médiocrement  des  garanties 
d'ordre  et  de  sécurité  qui  sont  pour  nous  une  nécessité 
impérieuse. 
Appiieaiioii  de     Ilva  longtemps  que  la  suspension  est  appliquée, 

U  suspension  aax  ^^  ^    it   •  *  i       n 

ponu  cinau.  aux  Etats-Unis ,  aux  ponts-canaux,  auxquels  elle  con- 
vient ,  en  effet,  parfaitement  à  cause  de  la  répartition 
uniforme  et  de  l'invariabilité  de  la  charge ,  invariabi- 
lité qui  n'est  évidemment  modifiée  en  rien  par  le  pas- 
sage des  bateaux  :  le  pont-canal  suspendu  de  Pittsr- 
boiu'g  suflSt  ainsi,  depuis  plusieurs  années,  à  une 
navigation  fort  active.  On  a  facilement  une  bâche 
étanche  par  suite  de  l'immobilité  absolue  du  système, 
inunobilité  qui  ôte  aux  exemples  de  ce  genre  toute  va- 
leur au  point  de  vue  de  l'application  aux  chemins  de 
fer. 
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1 34.  L'établissement  de  ponts  suspendus  parfaitement 
rigides  n'a,  je  le  répète,  rien  d'absolument  impossible 
en  lui-même.  Si  on  conçoit  un  pont  sur  arcs  retourné, 
rien  ne  sera  changé  que  le  sens  des  efforts ,  et  la  rigidité 
subsistera  ;  mais  ce  ne  sera  pas  un  pont  suspendu;  ce  sera 
un  système  qui ,  comme  le  pont  fixe  dans  sa  position  pri- 
mitive, n'admettra  que  des  ouvertures  très-restreintes, 
et  sera  dans  des  conditions  bien  plus  défavorables.  Si  on 
voulait,  dans  les  ponts  suspendus  d'une  grande  oaver- 
tore ,  remplir  tout  l'intervalle  compris  entre  les  câbles  et 
le  tablier  par  un  réseau  parfaitement  rigide,  fonction- 
nant sauf  le  sens  des  efforts,  comme  les  tympans  des 
ponts  sur  arcs ,  la  dépense  qu'ils  entraîneraient,  et  par 
eux-mêmes  et  par  suite  de  l'influence  de  leur  poids  sur 
l'établissement  des  câbles  et  des  massifs  d'amarrage,  se- 
rait énorme.  Quelle  que  soit  d'ailleurs  l'ouverture ,  des 
arcs  concaves ,  travaillant  par  extension  et  exigeant  de 
dispendieux  travaux  pour  leurs  piliers,  l'assemblage  de 
leurs  éléments,  leur  amarrage ,  ne  peuvent  pas  soutenir 
la  comparaison  avec  les  arcs  convexes  comprimés. 

Tout  ce  qu'on  peut  faire ,  sans  rêver  pour  les  ponts 
suspendus  des  améliorations  qui  faussent  leur  principe 
et  les  rendent  impraticables,  c'est  d'atténuer  leur  flexi- 
bilité, leur  tendance  à  changer  de  forme  :  d'une  part, 
en  donnant  au  tablier  la  plus  grande  roideur  compa- 
tible avec  la  nature  de  ses  supports  et  la  légèreté  né- 
cessaire de  sa  structure  ;  de  l'autre ,  en  agissant  sur  les 
câbles  eux-mêmes.  Les  chaînes  sont  sous  ce  rapport 
plus'traitables  que  les  câbles  en  fil  de  fer.  En  rendant 
solidsdres ,  par  des  entretoises  convenablement  dispo- 
sées, les  deux  nappes  superposées  qui  constituent  très- 
souvent  le  support  de  chaque  tête,  on  forme  une  sorte 
de  voûte  renversée  évidée,  dans  laquelle  le  jeu  des 
articulations  et  la  flexion  des  arcs  sont  fort  atténués. 
TOME  V,  i85/i.  a6 
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iHtptiU—  4e     i55.  On  remarque  un  exemple  de  cette  diapositkm  dm  W 
f^MpMt'm^  nouveau  pont  coostruit  sur  le  Neckar,  à  Manheim.  Les  arttcaUr 
^oàar,  i  iuih  tions  dMne  nappe  correspondent  naturellement  an  milieu  M 
(pS^lX,  /if.  If.)  côtés  de  Tautra  Ces  sommets  sont  réunis,  de  chaque  edté,  pKt 
des  bannes  de  fer  /;  f^  enfilées  sur  les  exirémifiâs  des  gon^ 
d'assemblage,  et  formant  ainsi,  avec  les  barres  extrèoies  de 
chaque  nappe,  un  double  réseau  triangulaire.  Ce  mode  de  liaison 
est  certainement  pour  beaucoup  dans  la  rigidité  que  possède 
ce  pont,  et,  à  coup  sûr,  bien  préférable  &  un  expédient  soo- 
vent  usité  pour  atteindre  ce  but,  c*esi-à-dire  l^éxagérattondé 
la  masse  du  tablier  ou  des  c&bles  eux-mêmes. 
TiadM  1 36.  La  question  dont  on  se  préoccupe  en  Autriche  »  et  qui  y 

****  sera  très-probablement  résolue  négativement,  vient  d'être  tran- 
chée dans  ce  sens  pour  un  grand  travail  que  je  citerai ,  quoiqalt 
n'appartienne  pasàTAllemagne:  c'est  le  viaduc  de  laSitter,surle 
chemindeSaint-Gallà  Wyl  (Suisse).  Cette  petite  ligne  coupe  troift 
vallées  profondes  :  celles  de  la  Sitter,  de  la  Oiatt  et  de  la  Thar. 
Elle  traverse  la  première  sur  160  mètres  de  langeur  et  à  une 
hauteur  maximum  de  60  mètres.  A  la  suite  d'une  discussioo 
approfondie  des  diverses  solutions  proposées,  H.  Etzel,  ingé- 
nieur bavarois,  chargé  delà  direction  des  travaux,  a  été  con- 
duit à  exclure  les  ponts  suspendus  non  comme  absolumeot  inad- 
missibles, mais  comme  soumis,  sous  les  chemins  de  fer,  à  des 
causes  de  destruction  qu'il  paraît  impossible  de  combattre.  Les 
travaux  de  maçonnerie  ont  été  également  repoussés  à  cause  de 
leur  prix  et  du  temps  qu*eût  exigé  leur  construction.  Le  sys- 
tème de  Howe,  d'abord  adopté,  a  été  abandonné  à  son  teur 
pour  le  fer^  définitivement  admis  sous  la  forme  de  poutres  eà 
treillis. 

Cet  ouvrage ,  maintenant  en  cours  d'exécution,  se  compose 
de  quatre  travées  presque  égales  :  Uo  mètres  et  37",8  d'eu* 
verture.  On  n'a  donc  pas  commis  ici  la  même  faute  qu'en  Ha- 
novre. La  disposition  des  poutrelles  est  d'ailleurs  la  même  que 
dans  les  ponts  de  ce  pays;  seulement  les  appendices  ou  gou»- 
sets  sont  en  fonte. 

Les  piles  seront  également  en  fonte,  disposition  appliquée  en 
France  dès  1839  au  pont  suspendu  de  Cubzac  Elles  reposeront 
sur  des  socles  en  maçonnerie,  et  seront  contreventées  au-des- 
sus de  leur  milieu  par  des  entretoises  en  treillis  de  fer. 
Ponu  Le  Rhin  ne  porte  jusqu'ici  qu'un  seul  pont  fixe,  celui  de 

fwrUBkin,     schaffouse.  Tous  les  autres  sont  des  ponts  de  bateaux;  moyen 
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précaire,  et  déjà  insuffisant  pour  la  circulation  ordinaire  (1). 
Cette  riche  voie  narigable  va  cesser  bientôt  de  mettre  un  ob- 
stacle à  la  continuité  des  voies  de  fer.  Un  pont  ne  tardera  pas  à 
être  construit  à  Kehl,  et  c'est  la  France  qui  la  première  fera 
Aranehir  le  Rhin  par  une  locomotive. 

La  jonction  ainsi  opérée,  dans  les  circonstances  les  plus  Pont  de  Cologne, 
difficiles  à  certains  égards  (et  qui  ont  pendant  longtemps  fait 
hésiter  la  Confédération  germanique),  les  rives  allemandes 
ne  tarderont  pas  à  ê^e  réunies  Clément.  La  construction 
d^in  pont  à  Cologne  est  depuis  longtemps  Tobjet  des  préoc- 
cupations du  gouvernement  prussien ,  et  des  nombreux  inté- 
rêts engagés  dans  la  question.  Elle  aVait  fait  cependant  peu 
de  progrès  jusqu'à  ce  jour.  Cologne,  comme  les  autres  métro- 
poles commerciales  du  Rhin ,  est  opposée  à  la  suppression  d'une 
lacune  dont  elle  recueille  les  fruits.  Un  pont  en.  tôle,  proposé 
à  diverses  reprises,  a  été  repoussé  cooune  indigne  de  figurer 
près  du  fameux  Dôme.  Des  griefs  qui  servaient  surtout  de  pré- 
texte à  des  intérêts  de  localité  auraient  pu  l'emporter  pendant 
longtemps  encore  sur  les  intérêts  généraux ,  si  la  construction 
prochaine  du  pont  de  Kebl  n  était  venue  menacer  Cologne  d'uA 
danger  plus  grave,  une  diversion  de  trafic.  Ausri  la  construc- 
tkm  du  pont  de  Cologne  vient-elle  d'être  résolue.  11  paraît  qu'il 
sera  sur  arcs  en  fonte  avec  une  travée  mobile  pour  le  passage 
des  bateaux. 


(1)  Le  chemin  de  Cologne  à  Minden  supplée  provisoirement, 
par  un  expédient  emprunté  à  l'Angleterre,  au  défaut  de  contl- 
DQité  entre  son  embranchement  d'Oberhausen  à  Ruhrort,  et 
la  ligne  d'Alx  à  Kréfeld  et  au  Rhin.  Un  grand  ponton  à  va- 
peur, pouvant  recevoir  douze  wagons,  permet  d'éviter  les 
tnnflbordements. 
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$  V.  —  PONTS  EN  PONTO. 

G«f  pottu  MBt       1 37.  L'emploi  de  la  fonte  est  très-restrdnt  en  Aile- 
peu  ripandot  «n  '     .  .,     * 
Aitonagoe.     magne.  A 1  époque  très-récente  encore  où  on  aconmiencé 

dans  ce  pays  à  se  préoccuper  de  l'application  des  métaux 
aux  constructions  «  laibnte  était  déjà  peu  en  faveur  en 
Angleterre  et  en  France  ;  et  la  tôle  a  été  préférée,  sans 
discussion ,  par  les  ingénieurs  allemands ,  sur  la  foi  de 
l'expérience  acquise  par  leurs  devanciers.  Le  ducbé 
de  Bade  a  seul  fait  exception ,  par  suite  de  la  date  an- 
cienne à  laquelle  remonte  la  première  section  de  son 
chemin  de  fer.  Le  pont  sur  arcs  delaKineijg,  remplacé 
par  le  bel  ouvrage  cité  plus  haut  (loi) ,  était,  je  crois, 
le  plus  important  de  ce  genre  qui  existât  en  Allemagne, 
et  ceux  qui  subsistent  ne  méritent  pas  d'être  men- 
tionnés. 
RéMtiMieugé-     Les  accidents  causés  en  Angleterre  par  l'emploi  sou- 

fé©  eonin  rem-  *■ 

pioideiafonie.  vent  abusif  de  la  fonte,  ont  provoqué  contre  elle  une 
réaction  qui  est ,  comme  toujours ,  trop  absolue.  Sous 
forme  de  poutres,  pour  les  ouvertures  qui  ne  dépassent 
pas  quelques  mètres ,  sous  forme  d'arcs  pour  les  ouver- 
tures plus  considérables ,  elle  présente  autant  de  sé- 
curité que  la  tôle ,  et  le  choix  entre  elles  ne  doit  être 
qu'une  question  de  prix  (1). 

Mais,  d'une  part,  ce  prix  dépend  des  principes  dont 
on  part  pour  la  détermination  des  équarrissages  (1 38)  ; 
et  d'un  autre  côté,  on  est  conduit  assez  souvent,  en  gé- 
néralisant outre  mesure  quelques  faits  particuliers,  i 
exagérer  l'infériorité  relative  de  la  fonte. 


(1)  La  fonte  a  été  adoptée  tout  récemment  sous  la  première 
forme,  pour  un  grand  nombre  de  ponts  sur  le  chemin  de  fer 
d'Auteui!  ;  et  sous  la  seconde,  pour  le  pont  .^ous  le  chemin  de 
fer,  en  construction  sur  lo  nhône,  à  Lyon.  Ces  arcs  auront 
'lo""  d'ouverture. 
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Ainsi,  on  admet  en  général  que  le  rapportées  coeffi-  iariï*eïîre*îâ- 
dents  d'élasticité  de  la  fonte  et  du  fer  oscille  autour  aS^^^'coefliîîîSu 
de  1/2.  Si  donc  on  prend  pour  base,  non  les  résistances  fonï? iï^du  fer.** 
à  la  rupture,  mais  les  résistances  élastiques,  on  donne 
nécessairement  à  la  fonte,  employée  même  en  arcs,  des 
éqnarrissages  deux  fois  plus  forts  qu'à  la  tôle.  Mais  les 
expériences  de  M.  Fairbaim  sur  des  fers  double  T  ont 
donné  en  moyenne  E =1 1  milliards  1/2(1),  chifire  dont 
la  fonte  se  rapproche  souvent  beaucoup ,  et  qu'elle  at- 
teint et  dépasse  même  quelquefois. 

Il  faut  se  défier  de  ces  prétendus  rapports  moyens, 
déduits  d'abord  d'un  petit  nombre  d'expériences,  et 
qu'on  se  laisse  aller  à  généraliser  ensuite  jusqu'àce  que  les 
observations,  en  se  multipliant,  en  fassent  justice.  On  sait 
aujourd'hui  ce  qu'il  y  a  de  vrai  dans  la  constance  appro- 
chée longtemps  admise  pour  le  coefficient  d'élasticité  du 
fer  (et  par  analogie  pour  celui  de  la  fonte).  Le  fait  que 
l'expérience  confirme,  ce  n'est  pas,  tant  s'en  faut,  la 
constance  de  cet  élément,  mais  son  indépendance  à  peu 
près  complète  à  l'égard  des  autres  propriétés  essentielles 
du  métal ,  c'est-à-dire  la  résistance  à  la  rupture  et  l'al- 
longement maximum. 

La  conséquence  à  tirer  de  là,  c'est  qu'au  lieu  de  rai-  ^^j^H  J* 

*■  '  *  metorer  ce   co- 

sonner  sur  des  moyennes  qui  peuvent  s'appliquer  fort  îjj*^,'/**"**"' 
mal  aux  fers  et  aux  fontes  dont  on  dispose,  il  faut  dans 


(1)  Canway  and  Menay  tubular  bridgei. 

Voir  aussi  :  Rémtanee  des  matériaux^  par  M.  Morin ,  p.  377 
et  S99.  M.  Fairbaim  opérait  par  flexion  transversale  ;  mais  on 
ne  peut  attribuer  la  petitesse  du  coefficient  à  Taccroissement 
anormal  de  la  flèche  par  suite  d*un  gauchissement  Le  nom  de 
Tauteur  garantit  Texactitude  de  Texpérience.  ■ 

Les  poutres  en  tôle  rivée  construites  par  M.  Kaulek  et  expéri- 
mentées par  M.  le  général  Morin,  ont  donné  également  des  coer- 
ficients très-faibles  (ouvrage  cité,  p.  937). 


Digitized  by 


Google 


594  CHEMINS   DE   FER   D'ALLEMAGNE. 

chaque  cas  déterminer  non-seulement  leur  résistance  à 

la  rupture,  mais  aussi  leur  coefficient  d'élasticité  ;  ce 

qui  n'est  guère  plus  difficile. 

rrimcipêiHfi      ï  38.  On  peut  d'ailleurs  se  servir,  pour   fixer  les 

u^Sfll^SiSiSm  équarrissages,  de  deux  méthodes  distinctes  dont  le  choix 

fa  '•"■"'"■  à  peu  près  indifférent  pour  les  arcs  en  fonte,  cesse 

complètement  de  l'être  quand  il  s'agît  de  poutres. 

Dans  l'une,  on  considère  que  pour  assurer  au  solide 
une  résistance  indéfinie,  le  rapport  de  la  charge  réelle 
à  la  charge  de  rupture  immédiate  ne  doit  excéder  nulle 
part  un  certain  maximum,  fixé  par  l'expérience  et  par 
l'observation  des  constructions.  Cette  méthode  condùt 
dès  lors  à  donner  aux  diverses  parties  qui  résisteraient 
respectivement  par  extension  et  par  compression,  à  i'tn- 
êtani  quiprâcêde  la  rupture^  si  les  charges  étaient  pous- 
sées jusque-là,  des  équarrissages  inversement  prop$r- 
tionneh  aux  deitx  résistances  à  la  rupture  (i). 
Dans  l'autre,  on  part  de  ce  principe  que  les  maté- 
**  *'  riaux  ne  peuvent  pas,  sans  danger  de  rupture  plus  ou 
moins  prochaine,  être  soumis  à  l'action  constante  ou 
discontinue  d'efforts  capables  d'altérer  leur  élasticité, 
c'est-à-dire  de  leur  imprimer  une  déformation  perma- 
nente. Et  comme  Fégalité  qui  a  toujours  lieu  à  l'origine 
entre  les  deux  résistances  élastiques,  persiste  encore 
dans  les  limites  des  efforts  qui  n'altèrent  pas  l'élasticité, 
on  est  conduit  à  donner  aux  parties  respectivement 
tirées  et  comprimées  des  équarrissages  égau^,  quelle 
que  soit  d^aille^trs  f  inégalité  des  deux  résistances  à  la 
rupture. 

Pour  le  fer,  ces  deux  résistances  étant  à  peu  près 
égales,  les  deux  méthodes  donnent  des  sections  syiné- 
trique^.  ^ 

(i)  Vojr  l>ppendice. 
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Pour  la  fonte,  dont  les  résistances  extrêmes  sont  au 
coBlndre  très-différentes,  quoique  l'égalité  approchée 
des  résistances  élastiques  se  soutienne  assez  longtemps, 
la  seconde  méthode  donne  un  profil  symétrique ,  et  la 
première  une  section  qui  s'en  écarte  beaucoup. 

C'est  celle-ci  qui  a  été  adoptée  jusqu'à  présent  par  pjji'jrtf^i,. 
tons  les  constructeurs  pour  les  poutres  en  fonte;  elle  a 
contre  elle  aujourd'hui  quelques  autorités  d'un  grand 
poids ,  entre  autres  celle  de  M.  le  général  Morin  (i).  D 
semble  néanmoins  qu'on  est  rarement  assez  sûr  de  la 
limite  que  peuvent  atteindre  les  charges  accidentelles, 
et  qu'il  y  a  un  intérêt  trop  réel  à  éloigner  le  véritable 
danger  :  —  la  rupture,  —  pour  qu'on  puisse  hésiter  à 
le  faire  quand  cela  n'augmente  ni  l'équarfissage,  ni  la 
main-d'œuvre.  C'est  seulement,  il  est  vrai ,  par  im  tâ- 
tonnement expérimental  qu'on  peut  arriver  au  mode  de 
répartition  le  plus  convenable  de  la  madère  dans  le  profil 
dissymétrique;  car  on  ne  sait  pas  quelle  est,  vers  le 
point  de  rupture,  la  position  de  l'axe  neutre  (ou  plutôt 
de  la  ligne  des  fibres  neutres;  il  n'y  a  plus  alors,  en 
effet,  d'axe  proprement  dit  autour  duquel  la  section 
normale  correspondante  tourne  en  restant  plane). 

n  n'y  a  pas  à  songer  aujourd'hui  à  réhabiliter  com-   aroontunoef 

*■  C7  4  dans  lesquelles 

plétement  les  poutres  en  fonte  :  mais  si  elles  sont  bien  ^  fonte  peut  éiro 

*^  employée 

et  dûment  condamnées  poiu*  les  grandes  ouvertures,  •▼«oartnuge. 
elles  peuvent  cependant  être  appliquées  avantageuse- 
ment et  en  toute  sécurité  sur  une  petite  échelle;  pour 
de  faibles  sections  transversales ,  on  peut  compter  sur 
la  proportionnalité  des  résistances  aux  équarrissages  et 
se  mettre  facilement  en  garde  contre  les  soufflures ,  et 
contre  l'existence  d'un  état  de  tension  dans  le  système. 
Quant  aux  arcs,  la  fonte  peut  parfaitement  (comme 


(i)  Réêiêiance  dei  matérimuc^  page  365. 
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la  tdle)  soutenir  la  comparaison  avec  la  pierre  dans  les 
limites  ordinûres  d'ouverture  et  de  surbaissement;  et» 
bien  loin  de  diminuer,  ses  avantages  croissent  quand 
ces  limites  s'élargissent ,  de  sorte  qu'elle  est  parfaite- 
ment admissible  quand  l'emploi  de  la  pierre  devient  tout 
à  fût  impraticable  ;  ce  qui  tient  à  ce  que  si  la  densité  de 
la  fonte  est  bien  supérieure  à  celle  des  pierres  les  plus 
lourdes ,  sa  résistance  dépasse ,  dans  un  rapport  bien 
plus  grand  encore ,  celle  des  pierres  les  plus  tenaces.  Ce 
n'est  donc  pas  seulement  sous  la  forme  des  poutres  que 
l'introduction  des  métaux  a  reculé  les  limites  d'ouver* 
ture  dans  lesquelles  les  ingénieurs  étaient  forcés  de  se 
renfermer  avant  elle  ;  et  si  l'on  a  pu  contester  le  parti 
qu'on  peut  tirer  de  la  fonte  pour  les  arcs  à  très-grande 
portée,  le  doute  n'est  plus  permis  aujourd'hui  en  pré- 
sence du  pont  de  Beaucaire  (ouverture,  60  mètres, 
au  i/iîi  ;  rayon  d'intrados  correspondant,  92"», 5o). 
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S  VL  —  SOUTERRAINS. 

1 39.  J'ai  déjà  fait  remarquer  (32)  le  peu  de  goût  des  in-  Rareté  dw  so«- 
génieurs  allemands  pour  les  souterrains.  Ilss' attachent  à  rXM^oHM'cbt 
diriger  le  tracé  de  manière  à  réduire  autant  que  possible  îïmâfîi/*'  *'^'' 
la  longueur  et  la  profondeur  des  percements  ;  et  à  moins 
que  cette  profondeurnesoitencoreexcessive,  ouïe  terrain 
trop  mauvais,  on  les  exécute  à  ciel  ouvert.  La  construction 
et  l'exploitation  s'accordent  à  repousser  les  souterrains; 
sans  être  absolument  dépourvues  de  réalité,  les  criti- 
ques dont  ils  sont  l'objet  au  second  point  de  vue  sont 
d'un  ordre  secondaire,  à  moins  que  la  voie  souterraine  ne 
soit  en  même  temps  en  rampe  prononcée ,  car  alors  le 
patinage  devient  en  effet  fort  gênant.  Quant  à  l'exécu- 
tion, quoique  les  souterrains  soient  sans  contredit  les  ou- 
vrages les  plus  difficiles  en  général,  ceux  qui  présentent 
le  plus  d'imprévu  et  de  mécomptes,  les  ingénieurs  alle- 
mands ont  fait  trop  complètement  leurs  preuves  pour 
qu'on  puisse  attribuer  à  une  sorte  de  défiance  d'eux- 
mêmes  leur  répulsion  pour  cette  catégorie  de  travaux. 
Reste  la  question  d'économie  :  sans  entrer  à  ce  sujet 
dans  une  discussion  de  chiffres ,  et  tout  en  accordant 
qne  dans  les  conditions  relatives  de  prix  élémentaires 
et  à  égalité  de  nature  du  terrain ,  l'avantage  écono- 
mique des  tranchées  persiste  généralement  jusqu'à  ime 
plus  grande  profondeur  en  Allemagne  qu'en  France,  il 
est  évident  que  la  limite  a  été  souvent  largement  dé- 
passée au  delà  du  Rhin. 

D  va  sans  dire,  d'après  cela,  qu'on  ne  trouve  en 
Allemagne  rien  de  comparable  aux  immenses  souter- 
rains de  la  Nerthe ,  de  Blaisy,  de  RiUy  (i) ,  ni  même  à 

(i)  Les  travaux  du  chemin  de  Lyon  à  Genève  comprennent 
QD  souterrain  de  près  de  /iuooo  mètres  pour  la  traversée  du 
Credo.  Ce  souterrain  sera  formé  de  deux  alignements  raccor- 
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ceux  de  Hommarting,  de  Saint- Irénée,  etc.  ;  le  plus 
considérable,  et  de  beaucoup,  celui  du  col  de  Semring, 
n'a  que  i.5oo  mètres. 

^  sT'rinL  ^"  U  a  été  attaqué,  de  chaque  côté  du  faîte,  par  trois  puits,  dont 
PaiuTnc^éf.  ^^'^  verticaux  et  un  incliné  à  46».  Celui-ci  partant  de  l*orifice 
du  second  puits  vertical,  qui  a  10/i"  de  profondeur,  a  permis 
d^établir  un  quatrième  atelier  à  cette  même  distance  du  troi- 
sième, plus  économiquement  que  par  un  troisième  puits  ver- 
tical. 

Les  souterrains  sont,  de  m^me  que  les  viaducs,  trè^-pipUî- 
plies  sur  le  versant  nord  du  Semring.  Depuis  Pettenbach  jus- 
qu'au sommet  il  n*y  en  a  pas  moins  de  vingt  ;  mais  six  seulement 
(ceux  de  Wolfsberg  (4Ao-),  Weber-Kogel  (38o») ,  Bollerswald 
(5/i«"),Iiechner(3o/i-),Weinzettel  (ao9")  etKartnerkogel  («oi"), 
ont  plus  de  aoo  mètres  de  longueur.  ¥a  soiqme ,  le  passage  du 
Semring  a  exige  en  tput  li'M  de  souterrains,  concentrés  sur 
une  longueur  de  10^,16.  Leur  nombre  devait  être  moindre; 
mais  quelques  petites  tranchées  ont  dû  être  voûtées  soit  à  cause 
du  défaut  de  consistance  du  terrain ,  soit  pour  protéger  les 
voies  contre  les  éboulements  de  roches ,  etc. 

Plusieurs  de  ces  souterrains  sont  courbes,  sur  une  partie  00 
sur  la  totalité  de  leur  longue^r.  L'un  d'eux,  situé  ei^tre  Pettoor 
bach  et  Klamm,  et  creusé  dans  un  schiste  argileux  décoa^xjsé, 
menaçait  ruine  lors  de  mon  passage  ;  des  écrasements  et  des 
lézardes  se  manifestaient  dans  le  pied-droit  placé  vers  la  mon- 
tagne à  laquelle  il  présente  sa  concavité.  Cette  dernière  olroon- 
staooe  devait  être  pour  beaucoup  dans  les  eiéts  produits.  La 
charge  immédiate  sur  la  voûte  est  très-foible,  mais  la  peote 
du  terrain  ^st  très-rapide ,  de  sorte  que  le  pied-dro(t  a  surtout 
à  résister  comme  un  mur  de  soutènement,  concave  vers  la  sur- 
charge qui  est  très-considérable. 

Ducol  du  Semring,  jusqu'à  lalimite  actuelle  du  chemin,  e^ttil- 
dite  jusqu'à  Laybach,  on  ne  rencontre  que  sept  tunnels  qoi  sont 
sucpessiveiqei^l;  c^ux  : 

dés  par  une  courbe  assez  prononcée.  Cette  disposition  en  che- 
vron, sans  exemple  jusqu'ici  dans  les  grands  souterrains, 
a  dû  être  admise  pour  éviter  la  profondeur  exoenive,  qu^an 
timcé  esctttigneeût  «Mgéa  pour  las  puits  de  )a  règioo  I 
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d^di 190  mètrea 

de  Leitersberg  (près  Marbourgj.  ...  665 

de  Kerschbach 3/ii3 

de  Kreuzberg. 186 

de  Lippoglauer. 355 

de  Hrastnigg. i3i 

et  de  Poganeck a35 

Le  plus  coDsidérable,  celui  do  Leitersberg,  est  à  la  fois  en 
rampe  de  0,007  à  0,009  et  en  courbe  de  55o  mètres  de  rayon. 

lÂo.  On  remarque  sur  la  même  ligne,  entre  Frohnleiter  et  OûkriêUEtOêl. 
Pegsta,  un  travail  asseï  singulier  et  bien  connu  en  Autriche 
sous  le  nom  de  Galerie  de  BaâeL  Le  rocher  s^élevait  à  pic  sur  le 
bord  de  la  Mûr,  sans  laisser  de  phice  pour  rétablissement  du 
chemin  de  fer  et  de  la  route;  Tabatage  a  conquis  de  la  place 
et  sur  le  rocher,  et  sur  la  rivière  r^'etée  vers  la  rive  droite  : 
sur  cette  base  on  a  construit  une  galerie,  livrant  passage  inté- 
riearement  au  chemin  de  fer,  et  par-dessus  à  la  route.  Cette  ga- 
lerie ,  longue  de  38o  mètres,  est  construite  en  berceau  vers  la 
roche,  et  en  voûtes  d'arrêtés  vers  Textérieur.  Elle  a  coûté  fort 
cher  par  suite  de  vices  d'exécution  ;  Técrasement  des  piliers, 
construits  en  mauvais  matériaux,  a  exigé  leur  reconstruction 
presque  complète. 

1 4 1  •  tes  autres  souterrains  à  citer  sont  : 

En  Autriche  : 

Celui  de  Triebitz,  par  lequel  le  chemin  du  Nord  passe  du        inirfi 
l^^asin  dq  Danube  dans  celui  de  l'Elbe  :  longueur  5io"»  ;  il  a  pré-     •<*"*JJ'**"* 
sente  de3  difficultés  sérieuses,  et  a  partout  ua  radier  en  voûte      Auiriche. 
renversée.  Celui  de  Kotzen ,  entre  Trubs^u  et  Prague ,  iQOg  de 
aào",  et  creusé  dans  le  rocher.  Sur  les  chemins  en  cours  d'exé- 
cution ,  celui  du  col  de  Luegger,  au  pied  du  Tannengebirge 
(ligne  de  Bruck  à  Salzbourg  ),  qui  aura  950"*  de  longueur  et  par 
lequel  le  chemin  atteindra  la  large  vallée  du  Salzbaeh. 

lAa.  Vans  la  Prusse  rhénane  :  En  PratM. 

Le  souterrain  de  Bielstock,  sur  la  ligne  de  Saarbrûck,  long 
de  471". 

Le  souterrain  duboisd^Aix  au  chemin  Rhénan  de  697^  de  long, 
et  ceux^de  Mirm,  d^sofaweiler,  de  JMorrem  sur  le  même  oliemin 
travaux  déjà  anciens  et  par  suite  hioB  cooaite. 
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£a  SftM.  ii!i5.  £n  Saxe  : 

Le  tunnel  d^Oberau,  de  5i/|i",  sur  la  ligne,  plus  ancienne  en- 
core, de  Leipzig  à  Dresde.  C'est  le  seul  du  réseau  saxon,  sauf  un 
petit  tunnel  de  170"  sur  la  ligne  de  Riesa  à  Chemnitz,  d'ailleurs 
si  remarquable  par  ses  travaux  d'art;  et  encore  ce  petit  échan- 
tillon remplace-t-il  une  tranchée  à  laquelle  on  a  dû  renoncer 
à  cause  des  glissements  dont  on  était  menacé  dans  la  roche  de 
serpentine  qu'il  fallait  traverser. 

E«  HaMTTt.        iM.  En  Hanovre  : 

Le  tunnel  de  Volmarbausen  (près  MQnden),  sur  la  ligne  de 
Hanovre  à  Cassel ,  creusé  dans  un  grès  de  transition  avec  lits 
d'un  schiste  argileux  qui  se  décompose  à  l'air;  il  a  33 1 -,7  de 
long,  et  est  en  courbe  de  297"  et  en  rampe  de  o,ooaS.  Pour 
pouvoir  commencer  les  percements  aux  deux  bouts,  sans  at- 
tendreque  les  goulets  desgrandes  tranchées  fussentàfond  (  i56}, 
on  a  creusé  de  chaque  côté  une  galerie  souterraine  de  i*,75  de 
côté,  aboutissant  au  cerveau  du  tunnel,  qui  a  été  attaqué  seu- 
lement par  les  extrémités.  La  différence  des  développements 
des  pieds-droits  est  rachetée  simplement  par  Tinégalité  des 
épaisseurs  des  joints. 

i/iô.  Dans  la  Begee^ÉleetoraU  : 

Les  souterrains  de  Hdnebach  et  Guxhagen  (  ligne  de  Gassid  à 
Gotha).  Le  premier  a  i.o77*,  et  le  second  47a"  de  longueur. 

1^6.  En  Wurtemberg  : 

\A  souterrain  de  Maulbronn  (ligne  de  Heilbronn  à  Bruchsal) 
à  la  ligne  de  passage  du  Neckar  au  Rhin  :  987*  de  long  :  percé 
dans  les  marnes  irisées. 

1Û7.  Dan$  U  duché  de  Bade  : 

Le  petit  souterrain  d'Istein,  de  130"  seulement,  mais  qui  a  été 
néanmoins  un  des  ouvrages  les  plus  difficiles  de  la  ligne,  parce 
qu'O  &aversait  en  plein  un  nid  de  marne  aquifère  de  la  plus 
mauvais  nature. 

tA8i  £"11  Bavière  :  '  ' 

l^e  percement  en  cours  d'exécution  du  Schwankopf,  à 
^pessart,  un  des  principaux  ouvrages  de  la  ligne  de  SjphweUi- 
fLirtij  à  Aschaffenbourg  et  des  chemins  bavarois. 


En  Wartomberg 


En  BiTiér«. 
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Les  huit  souterrains  du  chemin  du  Palatinat,  qui  contraste 
gOQs  ce  rapport  avec  la  tendance  systématique  à  Texclusion  de 
coB  ouvrages  sur  les  autres  chemins  allemands. 


MOMI  DBS  ftODTBRRAlipS. 


1.  Ueiligenberg 

3.  SeMQberg-LangMk. 
y  Wofl(!U)erg 

4.  Eehre 

s.  Sehlonberg 

«.  Gipp 

7-  Mainzerberg.    .  .  .  . 

t.  Reuehbtch 

».  Kopr. 

10.  Lichuieiner 

n.  Pranxttsenwoog.    .  . 
12.  BiNQkeil 


met. 

1.347 

3SS 

331 

299 

217 

316 

312 

195 

158 

114 

79 

84 


3.587 


du  mètre 
coaraou 


fr. 
386 
300 
753 
444 
581 
348 
424 
3i3 
490 
285 
439 
480 


fr. 
518.595 
109.500 
341.713 
132.756 
126.077 
75.168 
89.888 
66.690 
77.420 
33.490 
34.681 
30.730 


1,535.698 


Quoique  la  faible  longueur  de  ces  souterrains,  le  premier 
excepté,  soit  nécessairement  pour  beaucoup  dans  le  bas  prix 
de  revient  du  mètre  courant,  les  chiffres  ci-dessus  que 
M.  IMngénieur  Denis  a  bien  voulu  me  communiquer,  sont 
de  remarquables  exemples  d*une  exécution  économique.  Tous 
ces  travaux  ont  été  faits  en  régie:  il  est  évident  d'ailleurs  que 
le  terrain  était  généralement  favorable.  Cependant  un  seul  de 
ces  tunnels  (n"  7),  creusé  entièrement  dans  le  grès  très-solide, 
a  pu  se  passer  complètement  de  revêtement  Sept  autres  sont 
moraillés  en  partie,  et  les  quatre  autres  entièrement,  voûtes 
et  pieds-droits.  Le  prix  du  n"  i  s'est  même  trouvé  élevé  par  ta  dé- 
P^Dsede  plusieurs  puits  qu'on  aurait  pu  éviter,  car  ce  souterrain 
&été  terminé  avant  d'autres  travaux  moins  importants,  mais  re- 
tardés par  diverses  causes. 

Le  cube  total  des  déblais  a  été  :  195.06/i  mètres  cubes,  au 
prix  moyen  de  cinq  francs  le  mètre. 967.520  fr. 

1^  revêtements  et  les  talus  ont  exigé  3A.383 
inètres  cubes  de  maçonnerie,  et  ont  coûté  en 
inoyenne^francs  le  mètre  cube. 5i5.82o 


Chemin 
da  Palaiinat. 
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S  VIL  —  TERBASSEMÊNTS. 

EBMBLAIS. 

1 49*  On  a  terminé  tout  récemment  un  remblai  colossal 
et  unique,  à  coup  sûr;  celui  de  Rentershofen,  près 
Rôthenbach,  sur  la  grande  ligne  bavaroise,  ligne  si  inté- 
ressante, soit  par  la  variété  et  l'importance  de  ses  tra- 
vaux (35 ,  65) ,  soit  par  la  hardiesse  de  son  proûl. 
Ce  remblai  a  584i  mètres  de  long,  62*,56  de  hauteur  maximum. 

d$  BMkênbaek.  ^^  mètres  à  la  crête,  et  a78",6û  de  largeur  maximum  à  la  base; 
son  cube  s'élève  à  a.  200.000  mètres  cubes. 
AfanUEM         l^  vaste  dépression  qu'il  traverse  forme  en  ce  jK>fnt  tm  ^ 

^•ur  Œncoî!"  ritable  col  transversal  à  pentes  douces;  circonstance  très-fk- 
vorable,  et  qui  du  reste,  le  remblai  admis,  déterminait  la  por- 
tion de  Taxefdu  chemin.  On  échappait  ainsi,  en  effet,  ù  la 
nécessité  de  ménager  à  la  base  du  remblai .  un  passage  voûté 
pour  les  eaux.  L'exécution  d'un  semblable  passage  eût  été 
fort  dispendieuse  :  en  présence  de  l'incertitude  qui  règne  sur 
l'évaluation  des  pressions  développées  dans  une  voûte  soumise 
à  une  surcharge  aussi  inusitée  (1) ,  on  donnerait  aux  épaisseurs 
une  sorte  d'exagération  apparente*  Et  peut-être  seraient -elles 
en  réalité  insuffisantes. 

Les  flancs  escarpés  de  l'échancrure  sont  formés  d'une  épaisse 
alluvion  d'où  tout  le  remblai  a  été  tiré.  Les  terres,  grave- 
leuses, médiocrement  argileuses,  sont  d'une  bonne  nature.  La 
masse  a  d'ailleurs  été  revêtue  d'une  chemise  de  terre  fhmche, 

GoMolidation    ^o^"*"*®  également  par  des  emprunts  latéraux.  Le  remblai  re- 
deia         pose  sur  un  terrain  tourbeux,  dont  l'épaisseur  atteint  la  m., 

M   a  rem  ai.  ^^.^  ^^^^  ^^  mobilité  n'a  pas  été  un  obstacle  sérieux.  Il  a  suffi 
pour  opérer  à  la  fois  l'assèchement  et  la  consolidation  de  la 

(1)  Voyez,  relativement  aux  conditions  deVarcbouiement  de 
la  surcharge  sur  les  deux  sections  verticales  du  massif  entre 
lesquelles  la  voûte  est  comprise,  le  travail,  devenu  classique, 
de  M.  le  général  Poncelet^tir  la  itabililé  des  revêtements  et  du 
leurs  fondations  {Mémorial  du  génie ^  n^  i3,  p.  3i^6  et  sui- 
vantes). 

Voyez  aussi ,  sur  les  écrasements  d'un  passage  voûté  dans  le 
grand  remblai  de  Neuenmarkt  :  Des  progrés  des  macMnes  iè- 
comotives^  etc.  (Annales  des  mines,  U  I»  p.  37A), 
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base  du  remblai,  de  creuser  un  réseau  de  tranchées  longitu- 
dinales et  transversales,  poussées  jusqu'à  la  limite  du  banc  tour- 
betii,  et  de  les  i^tnplir  de  piètre  sèche. 

Les  tàlds^  inelinés  à  s  de  base  pour  i  de  h&bteur,  ^^t  de 
pins  dlTisés  en  gradins  au  nombre  de  cinq,  larges  de  5";8A,  et 
e^Micés  uniformément  de  8%76,  ce  qui  porte  rinclinaison  ef- 
fective à  3.57  de  base  pour  1  de  hauteur. 

Si  ce  remblai  est  remarquable  par  ses  dimensions  gigantes-  Le  mode  d'exéea- 
ques ,  si  rétablissement  de  son  état  d'équilibre  et  son  entretien  ^êS'ttSlSS!^^ 
sonlèTent  des  questions  ibtéressantes,  son  exécution  n'a  fait 
faire  aucun  progrès  à  l'organisation  des  grands  chantiers  de 
terrassements.  La  faible  distance  des  transports  excluait  les 
locomotives,  mais  on  n'a  môme  pas  employé  les  chevaux;  les 
emprunts  étages  étaient  desservis  par  des  voies  en  pente  de 
0,01  suir  lesquels  de  petits  wagons  contenant  i"''  de  déblai, 
descendaient  à  charge ,  et  étaient  retnontés  par  deux  hommes; 
La  pente,  primitivement,  plus  forte  a  dû  être  réduite,  l'effort 
à  la  remonte  étant  trop  considérable.  On  avait  songé  d'abord  à 
établir  un  système  de  plans  automoteurs,  mais  on  recula  de- 
vant quelques  difficultés  d'organisation.—  Tout  le  profil  avan- 
çait pal*allèlement  à  lui-même;  Pour  l'application  de  la  che- 
mise ,  les  tranqwrts  ont  été  fait  à  la  bricolle,  au  moyen  de  petits 
tombereaux  à  deux  roues  traînés  par  des  femmes. 

Ce  travail,  exécuté  en  trois  ans,  à  coûté  1 .  890. 000  fr. , 
soit  oS859  le  mètre  cube. 

tl  est  d'ailleurs  d'un  bel  effet;  lorsqu'on  arrive  de 
Kempten ,  et  qu'à  la  suite  d'une  courbe  cette  masse 
énorme  se  présente  avec  les  horizons  si  nets ,  si  ré- 
guliers de  ses  gradins ,  on  éprouve  une  impression 
bien  différente ,  sans  doute ,  de  celle  que  produit  un 
ouvrage  d'art  jpropremenl  dit,  mais  qui  a  aussi  sa 
grandeiir. 

tlest  douteux,  du  reste,  que  cette  solution  trouve 
des  imitateurs.  Elle  a  pu  être  économique  dans  une 
contrée  où  les  salaires  des  terrassiers  étaient  très-bas. 
Hais  il  reste  à  savoir  si  on  n'a  pas  grevé  l'entretien ,  au 
profit  de  la  construction. 
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Mm  éêUmém.      1 5o.  La  ville  de  Undau  s'élève,  vers  rextrémité  orieDr 
Mtiib  qai'Mit  ^^  <lu  lac  de  CoDstaDce,  sur  une  petite  lie  rattachée 

cQOMTde  cT  uft^  ^  ^  ^ire  ferme  par  un  pont  en  charpente  sur  palées. 

^''''  Lindau  est  le  port  de  la  Bavière  sur  le  lac ,  et  l'un  des 

principaux  entrepôts  de  commerce  de  T  Allemagne 
avec  la  Suisse.  Placer  la  tète  du  chemin  de  fer  sur  le 
littoral ,  en  face  de  Lindau ,  c'eût  été  élever  une  ville 
nouvelle  aux  dépens  et  pour  ûnsi  dire  sur  les  ruines  de 
l'ancienne.  Le  complément  nécessaire  de  cette  mesure 
était  d'ailleurs  la  création  d'un  nouveau  port ,  autour 
duquel  se  seraient  groupés  les  entrepôts*  La  ville  de 
Lindau  a  réussi  à  détourner  ce  coup  funeste.  Elle  a 
obtenu  que  le  chemin  de  fer  pénétrât,  à  grands  frais, 
dans  son  étroite  enceinte ,  et  cette  espèce  de  Venise  eo 
miniature  a  aujourd'hui,  comme  celle  de  l'Adriatique, 
son  pont  des  lagimes,  long  de  555  mètres. 
(Twi  On  sait  que  le  lac  de  Constance  est  souvent  agité ,  et 
sujet  même,  parfois,  à  de  véritables  tempêtes.  Ce 
n'est  donc  pas  un  simple  remblai,  protégé  seulement 
par  des  perrés  contre  le  clapotage ,  qu'il  s'agissait  de 
construire ,  mais  im  ouvrage  capable  de  résister  à  des 
lames  assez  violentes ,  presque  une  jetée  à  la  mer.  La 
nature  du  fond,  vaseux  jusqu'à  une  grande  profondeur 
(18  à  20  mètres),  excluait  d'aiUeurs  l'exécution  d'un 
viaduc  en  maçonnerie,  dont  la  fondation  eût  été  extrê- 
mement coûteuse. 

On  s'est  donc  arrêté  à  l'idée  d'un  ouvrage  mixte, 
semblable  aux  grands  remblais  construits  il  y  a  quel- 
ques années  à  l'autre  extrémité  de  la  même  ligne, 
ejure  Neuenmarkt  et  Marktschorgast  (1).  La  chaussée 
^e  compose  donc  d'un  noyau  ou  remblid  flanqué  de 


k 


{t)Des  progrès  des  machinée  locamotivei ,  etc.,  loc.  cit. 
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murs  en  gros  blocs  de  grès ,  et  établi  sur  un  massif 
d'enrochements  (PL  VII,  fig.  ii). 

D'après  le  projet,  les  parements  devaient  être  con- 
struits en  blocs  d'appareil ,  avec  joints  normaux.  Mais 
la  mobilité  des  enrochements ,  qui  ont  pris  peu  à  peu 
un  empâtement  énorme,  et  les  affaissements  inégaux 
de  toute  la  masse,  détruisaient  bientôt  cette  régularité, 
quand  ils  n'allaient  pas  jusqu'à  produire  une  perturba- 
tion complète  dans  les  assises.  On  renonça  donc  à  cette 
disposition ,  et  on  continua  d'élever  les  gros  murs  en 
blocs  bruts ,  dégrossis  seulement  sur  les  lits ,  et  posés 
horizontalement.  Les  aspérités  très-saillantes  des  pare- 
ments aiu-ont ,  outre  l'avantage  de  l'économie ,  celui 
de  briser  les  vagues,  dont  une  surface  lisse  eût  favo- 
risé l'ascension.  L'aspect  de  l'ouvrage  n'y  perd  rien , 
d'ailleurs.  Les  énormes  tablettes  en  pierre  de  taille, 
avec  cordon  en  saillie,  qui  couronnent  les  murs,  suffisent 
pour  donner  à  l'ensemblôune  certaine  élégance,  appro- 
priée à  son  caractère  de  sévère  simplicité. 

Ces  tablettes  de  i"*,46  de  queue,  sont  en  grès  pro- 
venant des  carrières  voisines  et  renommées  de  Bre- 
gentz.  Le  reste  des  murs  est  en  grès  ordinaire  de  Suisse. 

Le  travail  étant  à  peine  achevé  et  les  comptes  non  terminés, 
on  n*a  pu  mMndiquer  le  cube  total,  tant  pierres  que  remblai, 
qu^O  a  absorbé  ;  ce  cube  doit  être  très-considérable,  mais  on 
pense  que  de  nouveaux  rechargements  ne  seront  pas  néces- 
saires. 

Les  remblais  de  20,  22,  25  mètres,  sont  assez  fré- 
quents en  Allemagne.  Un  des  plus  considérables  est 
celui  de  Bunzlau,  qui  aboutit  au  viaduc  de  ce  nom  (38)  ; 
il  a  5oo  mètres  de  long  et  23  mètres  de  haut.  D'autres 
sont  remarquables  surtout  par  leur  longueur,  comme  le 
grand  remblai  qui  contourae  la  ville  de  Vérone,  depuis 
la  gare  jusqu'au  pont  sur  l'Adige  (21),  etc. 

TOMB  V,  i854.  V 
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ÉhamUmenu  4$  1 5 1 .  On  acominisassez  souveQt  en  4Jlraw^e«  comme 
trm-gUêkJmidê.  paitout,  la  faute  d'employer  pour  ces  travaux  des  ar- 
giles humides,  et  comme  toujours  cette  faute  a  été 
payée  cher.  C'est  ainsi  »  par  exemple ,  que  sur  le  chemip 
du  Main  au  Weser,  remarquable  surtout  par  ses  remblais, 
plusieurs  d'entre  eux,  formés  d'argile  mouillée ,  se  sont 
presque  entièrement  éboulés.  Il  a  faUu  les  refaire  ep 
tene  sèche,  c'est-àrdire  finir,  après  une  grande  perte  d^ 
temps  et  d'argent,  par  où  on  aurait  dû  commeocer. 

Dans  d^autree  oirconstances  où  le  terrain  était  moins  argi- 
leux, ou  moins  profondément  pénétré  d'eau ,  le  mal  a  pu  être 
facilement  réparé  ou  même  prévenu,  mais  non  saiis  quelques 
embarras  pour  l^exploitation.  Ainsi,  à  la  suite  des  pluies  de 
février  iSôa  dâs  éboulements  considérables  ont  eu  lieu  dans  on 
grand  remblai  de  marne  très-argileuse ,  situé  prés  de  BielefaW 
(ligne  de  Cologne  à  Minden)  :  Tune  des  voies  a  été  complètement 
entraînée.  Il  a  suffi  de  remplacer  les  terres  éboulées  par  du 
sable ,  appliqué  sur  la  partie  du  massif  restée  intacte,  et  dans 
laquelle  on  avait  mépaigé  des  ri^dants.  L'application  d'une  cImIp 
mise  sablonneuse  assez  épaisse  a  même  arrêté  coippléteoieat 
les  indices  d'éboulements  qui  se  manifestaient  sur  la  même  li- 
gne ,  dans  le  remblai  aux  abords  du  viaduo  de  Sohiide. 

Eotraf nement        1 5  s .  La  nature  en  quelque  sorte  inverse  des  terres  a  ^- 
remblai/ Mbion-  traîné  quelquefois  des  inconvénients  non  rpoins  graves; 

neuxdeicbemini  .«  ^itx<  ..  ii_* 

boofcrois.  ils  sc  sont  présentés  surtout  sur  les  chemms  en  cours 

d'exécution  en  Hongrie.  Ces  chemins  sont  générale- 
ment d'une  exécution  très-facile  :  seulement  ils  se  main- 
tiennent presque  constamment  en  remblai,  peu  élevé  du 
reste,  pour  se  placer  au-dessus  des  hautes  eaux*  Ifi 
bas  prix  des  terrains  permet  de  faire  partout  des  em- 
pnints  latéraux  très-peu  dispendieux.  Mais  sur  plu- 
sieurs points,  ces  remblais  faits  en  sable  presque 
pur  et  très-sec,  ont  été  complètement  déplacés  par 
le  vent,  qui  les  a  accumulés  çà  et  là  sous  forme  de 
diiiïes.  Le  mal  est  du  reste  plus  facile  à  prévenir  que 
pourles  argiles,  tout  àfait  inadmissiblesd'ailleurs,  quand 
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eues  fiODt  employées  humides.  Une  chemise  très-mince, 
et  peut-être  même  quelque  travail  de  fixation  tempo- 
raire très-économique,  suffira  pour  donner  à  la  masse 
sablonneuse  une  st^ilité  suffisante  dans  le  début,  et  qui 
ne  fera  que  croître  avec  le  temps. 

1 53.  Les  travaux  de  remblai  du  chemin  nouvellement  du  ehêm^n'd^nm 
tenniné  d'Ulm  à  Augsbourg ,  méritent ime  mention  spé-  *  ^"k»"»®"^- 
dale  à  cause  de  leur  double  destination.  D'Ulm  à  Do- 
QAuwôrth  le  Danube  était  encore ,  jusqu'à  ces  derniers 
temps ,  à  peu  près  dans  l'état  de  nature.  Ce  que  l'intérêt 
de  la  navigation  n'avait  pu  obtenir,  le  chemin  de  fer  l'a 
fait  Le  tracé  a  été  étudié  au  double  point  de  vue  de 
ramélioration  de  Tune,  et  de  l'exécution  économique 
de  l'autre.  En  plusieurs  points,  et  sur  des  longueurs 
considérables,  le  chemin  de  fer  a  été  établi  dans  le  lit 
même  du  fleuve,  et  ces  rétrécissements  on  fait  dispa- 
raître beaucoup  de  hauts  fonds.  Ds  ont  d'ailleurs  été 
combinés  avec  plusieurs  rectifications  importantes. 

i5&.  On  peut  rattacher  aux  remblais,  les  travaux  qu*exige  Téta-    ÉuibUtêêwtênt 
blissement  de  la  voie  en  terrains  marécageux.  La  ligne  du  sur  ^  w^^ierruim 
autrichienne  traverse,  près  de  Laybach,  des  marais  tourbeux  à    m&riemgmuB. 
surface  très-mobile.  Le  système  de  consolidation  adopté  com-  ^^ïïjfcwen?** 
prend,  de  part  et  d'autre  de  l'axe,  deux  tranchées  de  largeur 
«tde  profondeur  variables,  remplies  de  pierre  sèche  ;  avec  l'é- 
paisseur ordinaire  de  ballast,  posé  sur  la  tourbe  ainsi  encaissée, 
la  voie  est  parfaitement  solide.  Ge  procédé,  efficace  mais  fort 
coûteux ,  a  été  appliqué  aux  environs  de  Laybach  sur  une  lon- 
gueur de  a/ioo  mètres. 

Les  terrains  tourbeux  que  traverse  la  ligne  de  Munich  à  ^^^lUii 
Augsbourg,  notamment  aux  environs  de  Hattenhofen,  à  Has-  à  Aagsboorg. 
pefaDOOS,  ont  été  consolidés  d'une  manière  analogue;  seule- 
ment, an  lieu  de  tranchées  continues,  on  a  creusé  des  excava- 
tions très-rapprochées  ayant  i",2o  de  profondeur,  qu'on  a 
remplies  d'argile  bien  pilonnée.  Cest,  sur  une  grande  échelle, 
une  application  du  procédé  connu  de  condensation  des  terrains 
oôbDes,  Soft  pai*  Tinsertion  de  pieux  en  bois,  soit  au  moyen 
tToue  substance  minérale  agissant  par  sa  poussée.  Sous  ce  rap- 
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port,  le  sable  serait  préférable  à  Targile  comme  rempUsaiee 
desfonilleB. 

TaAIfCHiES. 

i55.  Les  longues  et  profondes  tranchées  sont  nom- 
breuses en  Allemagne,  parce  que  les  longs  souterrains 
y  sont  rares. 

C^est  encore  sur  le  chemin  bavarois  que  se  trouve  la  trandiée 
la  plus  gigantesque.  C'est  celle  de  Harbastofen,  située  à  proxi- 
mité du  remblai  de  Rdtbembach  (1^9)  ;  elle  a  près  de  600  mè- 
tres de  long,  33  mètres  de  profondeur  maximum,  et  a  fourni 
860.000  mètres  de  déblai  dont  une  partie  forme  un  immense 
dépôt  autour  de  la  station  placée  à  l'extrémité  de  la  tranchée. 

C'était  le  cas,  assurément,  de  passer  en  souterrain;  le  pro- 
jet adopté  supposait,  en  effet,  cette  solution  :  mais  on  céda  à 
la  répulsion  exagérée  qu'elle  inspire  en  Allemagne. 

i56.  Une  des  tranchées  de  la  ligned'Ulm  à  Augsbourg,  celle  de 
Gabelbach,  ne  le  cède  que  peu  en  profondeur  a  la  précédente , 
et  la  dépasse  en  longueur.  Après  avoir  suivi  jusqu'à  Offiogea 
la  vallée  du  Danube,  et  offert  surtout  depuis  Gunzbourg,  l'inté- 
ressante série  de  travaux  mixtes  déjà  mentionnés  (1 53),  ce  che- 
min entre  dans  la  vallée  du  Mindel  par  une  longue  tranchée  de 
ao",ào  de  profondeur;  puis  il  passe,  à  Gabelbach,  dans  la  vallée 
de  la  Zusam  par  une  autre  tranchée  qui  a  a7",ûo  de  profon- 
deur maximum ,  730  mètres  de  longueur,  et  a  fourni  plus  de 
1.000.000  de  mètres  cubes  de  déblais. 

La  ligne  en  cours  d'exécution  de  Bamberg  à  llanau  (Franc- 
fort) présente  aussi  une  de  ces  vastes  excavations,  pour  la  tra- 
versée du  Faulenberg,  près  Wurzbourg;  elle  a  876  mètres  de 
long  sur  aS^.io  de  profondeur. 

Ce  n'est  pas  seulement  en  Bavière ,  et  sur  les  lignes  nou- 
velles qu'on  rencontre  de  semblables  profondeurs;  celles  des 
tranchées  aux  abords  des  souterrains  sont  presque  toij^ours 
très^-considérables,  parce  qu'on  s'est  attaché  surtout  à  réduire 
le  plus  possible  la  longueur  des  percements.  C'est  ainsi  que  la 
profondeur  s'élève  à  38  mètres  aux  abords  du  souterrain ,  cité 
plus  haut  (139) ,  de  Norrem ,  sur  le  chemin  Rhénan.  Au  souter- 
rain  deVolmarshausen  (  i6â]  elle  atteint  à  l'une  des  têtes,  39  mè- 
tres, et  à  l'autre,  39-,4o. 
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Il  est  inutile  d'insister  sur  ces  exemples  remar- 
quables sans  doute  par  leurs  proportions  inusitées, 
exagérées  peut-être,  mais  auxquels  il  manque  quelque 
chose  pour  être  vraiment  dignes  d'attention;  le  mérite 
d'une  exécution  économique  et  rapide,  par  des  procé- 
dés mécaniques  perfectionnés.  Quand  on  voit  la  fouille 
et  le  transport  de  ces  masses  colossales  opérés  par 
les  méthodes  les  plus  élémentaires,  à  force  de  bras,  on 
est  choqué  de  la  disproportion  qui  existe  entre  la  fai- 
Messe  et  l'imperfection  de  ces  moyens,  et  l'immensité 
de  l'oBUvre. 

Du  reste,  la  question  purement  économique  des  mé-  ^^^^fH^'fif^nt 
tbodes  de  fouille  et  de  transport  n'^t  plus  que  secon-  eouhmu. 
daire,  loi*squ'il  s'agit  de  tranchées  à  ouvrir  dans  les 
terrsdns  difficiles ,  d'autant  plus  que  la  profondeur  est 
nécessairement  alors  trés-limitée ,  sans  quoi  il  faudrait 
bien  se  résigner  à  un  passage  souterrain.  Sous  ce  rap- 
port du  moins,  le  développement  des  chemins  de  fer  à 
fait  faire  à  l'art  des  terrassements  de  remarquables 
pn^ès  ;  et  soit  qu'il  s'agisse  seulement  de  se  mettre  en 
garde  contre  des  éboulements  ultérieurs,  soit  qu'on  ait 
affaire  à  un  terrain  coulant  de  la  plus  mauvaise  nature» 
l'ingénieur  peut  souvent  apprécier  à  priori^  presque  à 
coup  sûr,  les  conditions  du  succès.  L'essentiel  en  pareil 
cas  est  de  savoir  de  suite  juger  et  accepter  dans  toute 
leur  étendue  les  expédients  nécessaires ,  sans  passer  par 
la  désastreuse  filière  des  tâtonnements  infructueux. 

167.  Une  petite  tranchée  de  la  ligne  de  Jonction  des  chemins  Trtmekéê 
bidois  et  wortembergeois,  celle  de  Heidelsheim ,  présente  un  ^  BêiiêUkHm. 
exonple  remarquable  des  difficultés  les  plusgraves,  surmontées 
de  la  manière  la  plus  complète  et  la  plus  méthodique  ;  eUe  tra- 
Tene  sur  36o  mètres  de  longueur  et  6",6o  de  profondeur,  un 
nélange  d'argile  et  de  sable  aquilère  très-coulant;  la  surface 
seule  avait  une  certaine  consistance.  Des  sondages  indiquaient 
queleseaoxd'infiltratlon,  retenues  par  desbancsdelluscbelkalk 
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avec  lits  argileux,  s'accumulaient  daos  une  ooneiie  de  pmvier, 

recouverte  par  le  terrain  de  sable  et  d'argile* 

On  reconnut  que  toute  la  masse  aquifère  devait  être,  avant 
tdUt,  complètement  asséchée  par  une  galerie  perméable, 
sotte  de  dfain  sur  une  grande  échelle,  recevant  les  eatix  et  les 
versant  dans  un  niisseaUf  leSialInch,  qtd  oonle  pfâidè  là.  Gettd 
galerie  devait  être  placée  à  4  mètreft  ati-dessons  do  niveau  dd 
chemin  :  sa  pente  fut  fixée  à  i/3oo. 

Mais  cette  galerie  elle-même  devait  être  exécutée  à  ciel 
ouvert:  et  dès  lors  la  difficulté,  quoiqu'amoindrie, subsistait 
enoore.  Quelques  essais  préliminaires  indiquaient  en  effet 
qtie  Texécution  d'une  semblable  tranchée ,  ate<5  le  développe- 
ment de  parois  très-résistantes  et  parfaitement  étanchea  qn'exi* 
geait  la  nature  du  terrain ,  serait  très-difficile  et  très-coûteuae. 

On  résolut  donc  de  n'exécuter  la  galerie  elle-même  qu'après 
avoir  préalablement  mis  toute  la  masse  à  sec  :  à  cet  effet ,  on 
creusa  onxe  puits,  espacés  de  5o  mètres  \  ces  puits  étaient  carrée 
et  à  double  boisage,  avec  les  Intervalles  garnis  de  mousse,  qtd 
laissait  filtrer  Teau  en  arrêtant  le  sable.  Ils  furent  foncés  jo8« 
qu'aux  bancs  de  Muschelkalk  ;  on  y  installa  alors  des  pompes* 
et  on  poussa  vivement  les  épuisements  qui  ne  donnèrent  que  des 
eaux  parfaitement  limpides.  Le  filtre  fonctionnait  bien. 

Des  sondages  fréquemment  répétés  indiquaient  jour  parjouf 
l'efficacité  du  remède.  IlB  prouvaient  que  le  niveau  des  esffil 
souterraines  s'abaissait  rapidement,  et  que  le  terrain  reprmait 
sa  consistance  naturelle;  au  bout  de  six  semaines  d'épuisenoent 
soutenu ,  toute  la  masse  était  asséchée  :  on  procéda  de  siuite 
et  ssins  aucune  difficulté,  à  l'exécution  de  la  tranchée  de  la 
galerie»  puis  à  la  construction  de  celle-ci,  qui  fut  ftiite  en  grè« 
avec  les  Joints  simplement  garnis  de  mousse.  La  galerie  acbe^ 
vée,  le  jeu  des  pompes  cessa:  on  était  rentré  akmi  dans  les coa^ 
ditions  ordinaires  ;  la  grande  tranchée  s'exécuta,  en  effet,  sans 
encombre.  On  remblaya  les  puits  et  la  fouille  de  la  galerie, 
d'abord  en  pierre  dècbe,  puis  en  lerre. 

Ce  travail  a  coûté  959.800  francs,  dont  59.600  francs  pour 
la  tranchée  proprement  dite,  et  107.900  francs  poui*  les  opéfft- 
tiens  de  l'assèchement 

i58.  L*exécutionde  plusieurs  tranchées  du  chemin  badois,  de* 
pUlsSChliengen  Jusqu^àl'extrémité  sud  de  la  ligne,  présente  ans^ 
quelques  particularités  dignœ  d'être  mentionnée.  On  a  eu  sor 
phmiettfB  poiâti  «t  tiotàtnttctti&  ttiliflg^fi,  à  Baintthuîli,  à 
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Caire,  susceptible  (te  se  transformer  ea  ti»«  véritable  l>Quillje  : 
PO  pouvait  à  }a  rigueur  creuser  la  trancbée»  mais  elle  m  tapd^yt 
pas  i  se  combler,  et  sa  disparition  était  aocomp^oée  de  mPH- 
?^^)e^tsde  terrain  qui  se  propa^ipeaient  fort  loinr  Pour  Vnm  âe 
oes  tranchées,  celle  de  Grossloohgrabeni  creusée  fcwi-côte, 
on  ne  trouva  rien  de  mieux  4  fair^  Que  de  pousser  la 
fouille  jusqu'à  la  limite  du  terrain  susceptible  de  devenir  cou- 
lant: et  tout  l'excédant  de  profondeur,  variable  de  3",6o  à  /i»,5o, 
fut  remblayé  en  pierre  cassée.  —  Mais  malgré  ce  dispendieux 
travail ,  malgré  la  construction  d'un  énorme  mur  de  soutène- 
ment vers  la  montagne ,  des  mouvements  inquiétants  se  pro- 
duisirent, et  il  fallut  en  venir  au  moyen  qui,  appliqué  de 
prime  abord,  eût  peut-être  suffi,  c'est-à-dire  au  creusement 
d'une  galerie  recueillant  les  eaux  en  amont  de  la  tranchée. 

A  la  tranchée  d'Uffhausen ,  près  de  Fribourg,  profonde  de 
i8  mètres,  il  a  fallu  de  même  creuser  une  galerie  d'assèche- 
ment ,  donner  aux  talus  une  très- grande  inclinaison ,  et  en 
outre  les  soutenir  à  la  base  par  des  murs  de  lo  mètres  d'épais- 
seur. 

Aux  environs  de  Kems,  les  tranchées  sont  ouvertes  dans  les 
largiles  du  terrain  jurassique,  très-dures  à  la  fouille  pendant 
les  sécheresses,  et  très-coulantes  à  la  suite  des  pluies.  Des  pla- 
cages en  pierre,  ou  des  chemises  en  terre  avec  gazonnages  ont 
dû  être  appliqués  partout. 

1 59.  Les  tranchées  du  chemin  du  Palatinat  méritent  aussi  d'être 
citées;  elles  n'ont  pas  offert  de  difficultés,  mais  quoique  creu- 
sées dans  le  roc,  elles  ont  exigé  des  travaux  de  soutènement  con- 
sidérables. Sur  i/i3^,9,  cette  ligne  présente  un  développement 
total  de  9^,/i  de  murs  de  soutènement  dont  la  hauteur  varie  de  3 
&  1/1  mètres,  et  dont  le  cube  s'élève  à  66.000"'. 

160.  La  grande  tranchée  de  Rottberg ,  entre  Giessen  et  LoUar 
(chemin  du  Main  au  Weser) ,  est  creusée  dans  un  terrain  très- 
perméable,  divisé  par  des  lits  argileux  à  surfaces  ondulées.  Le 
drainage,  appliqué  aux  affleurements  de  ces  lits  sur  les  talus  de 
la  tranchée ,  a  suffi  pour  arrêter  de  graves  indices  d'éboule- 
ment  —  Les  lignes  de  drains  s'égouttent,  à  chaque  point  bas, 
dans  une  rigole  disposée  suivant  la  ligne  de  plus  grande  pente. 

Ce  procédé  ne  diffère  que  par  les  détails  d'exécution  de  celui 
que  M.  de  Sazilly  a  imaginé  et  appliqué  avec  beaucoup  de  suc- 
cès. Ce  dernier  semble  même  préférable,  parce  qu'il  recueille 
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complétonent  Teau ,  et  l*isole  de  raffleurement  argileux,  sir 
lequel  un  suintement  môme  très-faible  exerce  une  Influence 
pernicieuse.  C'est  donc  à  ce  regrettable  ingénieur  qu*fl  fant 
reporter  tout  le  mérite  d'une  méthode  destinée  à  se  généraliser, 
et  admise  déjà  dans  la  pratique,  sous  la  forme  qu'il  lui  a  don- 
née, comme  un  remède  très-efficace  contre  une  cause  fré- 
quente d'éboulements  des  tranchées. 
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COMPTE  RENDU 

DE  LA    VéRIFICATIOR  DE    QUELQUES   ENGRAIS   EMPLOYÉS 
DANS  LE  DÉPARTEMENT   DE  SEINE-ET-MARNE. 

Par  M.  MB06Y,  ingénieur  des  minet. 


Un  arrêté  du  préfet  de  Seine-et-Marne ,  en  date  du 
3i  décembre  i85s,  a  prescrit  certaines  dispositions 
ayant  pour  objet  d'empêcher  la  fraude  qui  paraît  s'être 
introduite  dans  le  commerce  des  engrais,  dont  l'exten- 
sion tend  chaque  jour  à  s'accroître  dans  ce  département 
essentiellement  agricole.  Aux  termes  de  cet  arrêté,  tout 
marchand  est  tenu  de  déclarer  à  la  mairie  de  la  com- 
mune où  est  situé  son  dépôt,  la  nature  de  l'engrais  mis 
en  vente,  le  lieu  de  sa  provenance,  et  le  nom  et  la  de- 
meure du  fabricant.  Des  échantillons  recueillis  par  les 
soins  de  la  police  locale  sont  adressés  à  Paris  pour  être 
analysés. 

Jusqu'à  présent ,  ces  analyses  ont  été  faites  au  labo- 
ratoire  de  l'École  des  mines,  et  j'en  ai  été  chargé  par 
M.  le  ministre  de  l'agriculture ,  du  commerce  et  des  tra- 
vaux publics,  comme  ingénieur  du  département. 

Je  dois  dire  tout  d'abord  que  j'ai  envisagé  la  mission 
qui  m'était  confiée  comme  étant  toute  d'application, 
c'est-à-dire ,  que  je  ne  me  suis  pas  attaché  à  faire  des 
analyses  complètes  et  à  déterminer  rigoureusement  tous 
les  principes  constituants  des  engrais ,  mais  simplement 
à  fahre  quelques  essais  comparatifs  pour  apprécier  leur 
valeur  relative,  eu  égard  aux  substances  éti*angëres 
qu'ils  pouvaient  renfermer. 

Ainsi  je  ne  me  suis  pas  occupé  du  dosage  spécial  de  . 
l'azote ,  qui  exige  des  manipulations  d'autant  plus  déli- 

TOMS  V,    i85/ll.  iS 
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cates  que  sa  proportion  est  souveot  très4aible  (i)»  et 
qui, , d'ailleurs,  n'était  pas  absolument  indispensable 
pour  la  vérification  dont  il  s'agissait. 

Au  point  de  vue  où  je  me  suis  placé ,  j'ai  dû  fadre 
usage  de  procédés  simples  et  expéditifs  qui  ne  sont  pas 
inattaquables,  il  est  vrai,  quant  à  l'exactitude  rigou- 
reuse des  résultats  auxquels  ils  m'ont  conduit ,  mais  qui 
néanmoins  m'ont  paru  suffisants  pour  remplir  utilem^t 
les  vues  de  l'administration. 

Les  échantillons  que  j'ai  examinés  ont  été  renfermés 
dans  des  bocaux  étiquetés  et  numérotés  au  ftir  et  à  me- 
sure qu'ils  sont  parvenus  k  l'École.  Ils  sont  au  nombre 
de  vingt-neuf,  et  comprennent  six  guanos ,  vingt-deax 
poudrettes  de  différentes  natures  et  une  cendre  noîfe. 

Les  quinze  premiers  ont  été  reçus  en  février  et  mars; 
les n*»  16  et  17  dans  le  courant  d'avril;  ceux  n**  iS, 
19  et  20  en  juin,  et  les  neuf  deniiers  en  août  et  se^ 
tembre. 

Voici  la  série  des  opérations  auxquelles  je  me  sœs 
livré  : 

J'ai  commencé  par  dessécher  aubaîn-marie  une  cer- 
taine quantité  d'engrais,  afin  de  déterminer  la  pro- 
portion d'eau  qui  s'y  trouve  contenue  et  qu'il  importe 
de  connaître,  puisque  cette  eau  n'exerce  aucune  in- 
fluence sur  son  pouvoir  productif. 

D'un  autre  côté,  j'ai  fait  brûler  une  autre  partie  de 
l'engrais  brut  et  j'ai  obtenu  des  cendres  dont  le  poids, 
défalqué  de  la  quantité  soumise  à  l'essai,  m*a  donné  les 
matières  susceptibles  de  se  volatiliser  ou  de  se  décom- 
poser par  la  chaleur. 

Enfin,  j'ai  pris  un  certain  poids  de  ces  cendres  que 

(1]  Elle  est  de  1  à  a  p.  100  dans  les  fumiers  et  les  poudrettes 
ordiDaires. 


Digitized  by 


Google 


VÉBIFI€AT10N   DK  QUSIiQUK&  SIWIRAIS.  4l5 

j'«4  d'al»0Fd  époMes  p^  Teau  bouiUwta  pour  recfaer* 
cher  les  sels  solubles  dans  Teau,  et  le  résidu  a  été  en- 
suite traité  par  un  acide  afin  de  séparer  les  matières 
insolubles  qui ,  de  même  que  Teau ,  n'ajoutent  rien  4 
Tefficacité  de  l'engrais. 

J'ai  donc  obtenu  ainsi  :  d'une  part,  les  matières  vo- 
latiles organiques  qui»  en  se  putréfiant  dans  le  sol,  peu- 
vent fournir  aux  plantes  du  carbone,  de  l'oxygène,  de 
l'hydrogène  et  de  l'azote,  et  d'autre  part,  les  matières 
fixe3  dont  j'ai  seulement  fait  l'analyse  qualitative,  et 
qui  renferment  les  principes  noinéraux  dont  les  plantes 
ont  besoin  pour  se  développer. 

Dosage  de  Veau,  —  On  a  pesé  5  grammes  de  chaque 
échantillon  dans  une  petite  capsule  de  pprcelaine  tarée 
qu'on  a  maintenue  à  la  température  de  l'eau  bouillante 
pendant  trois  à  quatre  heures  consécutives.  Lorsqu'on 
a  jugé  que  la  dessiccation  était  à  peu  près  complète,  on 
a  porté  la  capsule  sur  la  balance  à  plusieurs  reprises 
jusqu'à  ce  que  son  poidâ  restât  constant.  La  perte  a 
donné  la  quantité  d'eau  dont  l'engrais  était  impré- 
gné. 

Dosage  des  matières  organiques  et  des  cendres.  — 
L'incinération  a  eu  lieu  dans  une  moufle  soutenue  par 
quelques  briques  au-dessus  d'un  fourneau  de  calcina- 
don,  et  surmontée  d'un  cône  de  tirage.  On  a  opéré  sur 
20  grammes  de  matière  brute  pesés  dans  une  capsule  de 
platine  tarée.  Cette  capsule  a  d'abord  été  exposée  à 
une  chaleur  modérée  sur  le  bord  de  la  moufle  pour  évi- 
ter les  pertes  qui  auraient  pu  résulter  d'un  dégagemœt 
de  gaz  trop  rapide,  puis  chauffée  successivement  jus- 
qu'au rouge  en  ayant  soin  de  renouveler  de  temps  en 
temps  les  surfaces  au  moyen  d'une  spatule.  Il  a  fallu 
trois  quarts  d'heure  4  une  heure  pour  que  Tiocinération 
fit  Goo^lète.  Le  poids  des  cendres  a  fait  connaître  par 
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différence  les  matières  organiques,  déduction  faite  de 
Feau. 

Examen  des  cendrei.  Dosage  des  tnaiiéres  solubks 
dans  reau.  —  On  a  pris  3  grammes  de  cendres  qu'iA 
a  traités  par  l'eau  chaude ,  puis  on  a  filtré  et  lavé  le  ré- 
sidu jusqu'à  ce  que  l'eau  de  lavage  ne  précipite  plus 
par  l'oxalate  d'ammoniaque  ou  par  le  niti-ate  d'argent 
Les  solutions  aqueuses  renfermant  de  la  chaux  ou  de 
l'acide  muriatique,  comme  on  le  verra  plus  loin,  l'ab- 
sence de  précipité  par  les  deux  réactifs  précédents  a 
indiqué  la  séparation  complète  des  substances  solubles. 
Le  résidu  a  été  desséché ,  puis  détaché  du  filtre  avec 
tout  le  soin  convenable  et  calciné.  Son  poids  a  donné 
par  différence  la  quantité  des  matières  dissoutes. 

Dosage  des  matières  solubles  dans  Vacide  muriatique  ti 
des  matières  inertes.  —  Le  résidu  insoluble  dans  l'eau  a 
été  attaqué  par  l'acide  muriatique.  On  a  filtré  et  lavé 
jusqu'à  ce  que  l'eau  de  lavage  ne  donne  plus  de  préci- 
pité avec  le  nitrate  d'argent,  et  on  a  pesé  le  résidu 
après  calcination.  Ce  dernier  constituait  les  matières 
inertes,  et  la  perte  éprouvée  représentait  les  matières 
solubles  dans  l'acide. 

Guanos.^  Je  me  suis  occupé  d*abord  de  l^aoalyse  des  guanos 
t]u*on  regarde  comme  formés  d'excréments  d'oiseaux  de  mer. 
Û  en  existe  des  dépôts  considérables  dans  plusieurs  Ues  roi- 
sines  des  côtes  du  Pérou  et  du  Chili.  On  en  a  découvert  aosn 
-en  Afrique  dans  les  dépendances  du  cap  de  Bonne-Espérance 
«et  dans  quelques  autres  localités.  Les  six  échantillons  que  j^' 
examinés  sont  les  n**  1 ,  10,  1 1 ,  m ,  i3  et  i/i  et  portent  tous  la 
désignation  de  guanos  du  Pérou,  à  Texception  du  n*  10  qui  a^ 
indiqué  comme  provenant  d'Horadura  dans  les  mers  du  Sodt 
près  des  tles  Chlncha.  On  remarque  dans  ce  dernier  une  cer- 
taine quantité  de  sable  qui  n'existe  pas  dans  les  autres  échan- 
gions. A  part  cette  différence,  tous  ces  engrais  ont  des  canc- 
tères  presque  identiques.  Lear  couleur  est  Jaun&tre.  Us  défe- 
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loppent  une  odeur  forte  et  piquante  et  ont  une  saveur  salée 
assez  sensible.  On  y  distingue  quelques  plumes  d'oiseaux ,  de 
petits  grains  blancs  arrondis  qui  ne  sont  autres  que  du  phos- 
phate de  chaux  et  une  matière  gris  blanchâtre  souvent  im- 
prégnée de  parties  cristallines  qui  s'y  rencontrent  sous  forme 
de  veinules  ou  de  concrétions.  Quelquefois  les  cristaux  sont 
assez  apparents  pour  qu'on  puisse  en  reconnaître  la  forme  avec 
le  secours  de  la  loupe.  J'ai  observé  des  octaèdres  réguliers  bien 
caractérisés  par  leurs  petites  facettes  triangulaires  miroitantes. 
Ces  cristaux  dissous  dans  l'eau  donnant  un  très-volumineux 
précipité  par  le  nitrate  d'argent  ne  peuvent  être  que  des  chlo- 
rures, et  comme  ils  présentent  une  réaction  ammoniacale  pro- 
noncée et  que  l'octaèdre  n'est  pas  la  forme  habituelle  du  sel 
marin ,  on  doit  les  considérer  comme  formés  en  partie  de  mu- 
riate  d'ammoniaque.  Les  mêmes  concrétions  cristallines  chauf- 
fées dans  un  tube  de  verre  donnent  en  effet  d'abondantes 
fumées  blanches  qu'on  a  pu  remarquer  aussi  pendant  l'inciné- 
ration des  guanos. 

Ces  engrais  traités  directement  par  l'eau  donnent  une  solu- 
tion jaunâtre  qui  rougit  faiblement  le  papier  bleu  de  Tournesol 
et  qui  présente  exactement  les  mêmes  caractères  que  l'urine. 
L'acide  nitrique  les  attaque  avec  une  très-vive  effervescence 
due  à  la  décomposition  de  l'acide  urique  qui  s'y  trouve  en 
quantité  considérable  et  qui  sgoute  à  leur  richesse  en  principes 
azotés.  L'acide  muriatique  au  contraire  ne  produit  aucun  dé- 
gagement de  gaz. 

La  composition  des  guanos  est  indiquée  par  le  tableau  ci- 
après: 
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Lméoteatilloiis  n**  1,11,  is,  iS,  ift,  renferment,  ooiniB6on 
te  volt,  17  p.  100  d^eau  environ,  5o  p.  100  de  matières  organi- 
ques et  33  p.  100  de  cendres  dont  5  de  sels  solubles  dans  Peau , 
97  p.  100  de  sels  solubles  dans  Tacide  maria  tique  et  i  p.  100 
seulement  de  matières  inertes  argileuses  et  sableuses.  Il  y  a 
donc  dans  ces  guanos  une  proportion  considérable  de  sub- 
stances utiles  à  la  végétation  (8a  p.  joo)  qui  suffit  pour  rendre 
compte  de  leur  énergie.  L'échantillon  n*  10  n*est  pas  auad 
riche,  comme  on  pouvait  le  prévoir  d'après  le  résultat  de 
Texamen  comparatif  qui  a  été  fait  de  ces  engrais.  Le  résidu 
insoluble  de  ce  dernier  qui  s'élève  à  16  p.  100  de  son  poids 
consiste  en  un  sable  graveleux  dans  lequel  on  remarque  quel- 
ques lamelles  brillantes  de  mica  blanc  et  qui  parait  renfermer 
en  outre  de  Tamphibole  et  du  quartz*  La  gangue  du  guano  n*  10 
serait  donc  un  détritus  de  roches  anciennes  qui  existent  sans 
doute  dans  le  voisinage  de  son  gisement 

Les  cendres  provenant  de  la  combustion  des  guanos  sont 
parfaitement  blanches,  excepté  celles  du  n**  10  qui  sont  un  peu 
mélangées  de  jaunâtre. 

Les  solutions  aqueuses  de  ces  cendres  ne  sont  aucunement 
troublées  par  Tammoniaque,  et  Toxalate  d'ammoniaque  n'y  dé- 
cèle que  très-peu  de  chaux  ;  mais  elles  sont  toutes  précipitées 
abondamment  par  le  nitrate  de  baryte  et  par  le  nitrate  d'argent 
EUes  ne  renferment  pas  trace  d'acide  phosphorique.  Les  sels 
qui  s'y  trouvent  dissous  ne  sont  donc  que  des  muriates  et  des 
sulfates  alcalins.  J*ai  d'ailleurs  constaté  la  présence  de  la  potasse 
et  de  la  soude;  car  en  versant  du  chloride  de  platine,  il  se 
forme  un  précipité  jaune  (chloroplatinate  dépotasse),  et  si 
l'on  ajoute  de  l'alcool  et  qu'on  l'allume,  la  flamme  prend  une 
coloration  jaune  caractéristique  de  la  soude. 

n  n'y  a  pas  trace  d'acide  sulfurique  dans  les  liqueurs  muria- 
tiques  qui  ne  contiennent  que  de  la  chaux,  de  la  magnésie  et  de 
Tacide  pho«phorique. 

Les  guanos  se  vendent  à  Melun  3o  francs  les  100  kilog. ,  et 
pèsent  70  à  80  kilog.  l'hectolitre.  On  en  consomme  environ 
35o  kilog.  par  hectare.  Le  prix  de  celui  d'Horadura  déduit  de 
sa  teneur  en  principes  actifs  ne  devrait  être  que  de  95  francs 
pour  être  en  rapport  avec  celui  des  guanos  du  Pérou. 

Poudrettes.  —  Si  la  composition  des  guanos  est  à  peu  près 
constante ,  il  est  loin  d'en  être  de  même  des  poudrettes ,  comme 
(m  peut  en  Juger  par  le  tableau  qui  soft  : 
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Itqoe. 


f  Cendres 


31,70)  (4,33 


21.70/ 


(n 


1I,S0 


»,» 


Trae« 

d*aflW*i 

••ria-' 


I9A'  S 


29,24y 


100,00 
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TâUST, 

inrèM 


M 

^) 

m 

Utj 
n.  f 


•i»)  l$.T0' 


8.  FOUOAKTTE. 

La  BAtti . 

fidaBffnr  à  IM«B. 


41,90 
33,90 


4,3l\ 
TracM  J 


1  Cendres 
,W\  34,50 


18,07^ 


100,00 


9.  POCDRETTE 

■Bionllsée. 

EncoiiTas  , 

à  ta  Cfeipello. 

(«) 


18,00 


29,00 


18,55N 


Cendre» 
ronceà- 
iret. 
I4,3I>   53,00 
Pe«    f 
d'acide 


rlqne. 


20,14; 


100,00 


15.  PODDRRTTE 
•nlDile. 

BlLUOflS, 

à  Villejnir. 


30,60 
28,75 


7,72^. 
Trace»  j 
d'acide  I 


Uqoe. 


Cendres 
KrtoCB 
f    nu  peu 
.  jannàtrc». 
1 1,59V  40,65 
Pa» 
d'acide 
phoet»! 


100,00 


16.    ENGRAIS 

Soaaez. 
La  oonpaffnie 

Javbl. 


8,40 
31,10 


17.  ENGAAII. 

GAini, 

àBMtaMM. 


7,20 
34,80 

20,0 1^ 


Ijannàtrca. 
14,79;  58,00 


23,20; 


HCHiTTE. 


(0 


w,* 


^)i^ 


ttjlj 


2S.   POUDRETTI 

•DimaUsée. 


à 
Profins. 

(T) 


17,0( 


82,00 


4,08N 

Pastraee  . 

d'acMe  J 

nnrla-  f 

tlqot. 


14^4 


Cendre» 

m» 

Jannâtre. 
51,00 


32,38^ 


100,00 


26.   POODRETTE 

de  Montra  ncon 

et  Bondy. 

Paicn,  à  Brie- 
Conte  -  Hobert. 

(f) 


18,60 


80,60 


t2,26> 
Trace» 
d'acide 
narla- 
tlqne. 


I  uennres 
l    rH»«s. 
21,22^   55,80 


22,32; 


100,00 


27.  POl'DRETTE. 

Boisson  Jenne, 
à  Fonlaineblean. 

(e) 


21,40 


25,70 


6,08N 
Traces 
d*acide 


tlqne. 

Ce«dr«a 
rrise». 
I4,29>  52,r 


82,$8y 


100,00 


28.  POCDRETTE. 

Bcitscn  père, 
à  Fonlaineblean. 


24,00 


23,00 


5,80  \ 
Traces 
d'aride  ] 
mnria- 
tlqnn. 


Cendres 


9,01;   53,00 


8  ,69^ 


100,00 


29.  POUDRBTTl 


POTTON, 

à  CovbeTOta. 


(e) 


U,4ê 


28,85 


4.47N 
Traces  I 
d'aeide  J 
nnrtn-  J 
tlqne.  I 

I  Cendres 
grises. 
10,78\   37,25 


22,00; 


100,00 
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(a)  Pottdrette  animalisée.  (M.  Fdacaad,  boulevard  Monft* 
martre,  8,  à  Paris,  représenté  par  M.  Kiénig  à  Meaux.)  - 
En  poudre  gris&tre;  odeur  fétide;  renferme  quelques  débris 
végétaux,  de  petits  firagments  blanoa  de  carbonate  de  diam 
qui  font  eflervescence  avec  les  acides  et  dont  la  solution  pré- 
cipite abondamment  par  l'oxalate  d'ammoniaque.  Si  on  lave 
une  partie  de  la  matière  et  qu'on  incinère  le  résidu  après  dé- 
cantation ,  on  voit  très  bien  dans  les  cendres  des  grains  de 
sable  plus  ou  moins  gros  et  des  fragments  schisteux  grisâtres, 
qui  se  brisent  facilement  sous  une  pointe  d'acier.  L'expres^on 
de  poudrette  animalisée  paraît  constituer  un  pléonasme  puis- 
que le  mot  poudrette  emporte  lui-même  la  signification  d'ooe 
matière  animalisée. 

(3)  Poudrette.  (  M.  Auberger,  représenté  par  M.  Laroche  à 
Melun.  )  —  Aspect  noirâtre ,  sans  odeur  sensible.  L^échan- 
Uilon  est  très-léger  et  composé  en  partie  de  charbon  de  bois 
et  de  déchets  de  laine  de  différentes  couleurs.  Ce  n'est  pas 
une  poudrette  dans  le  sens  que  Ton  attribue  généralement  à 
ce  mot.  Ce  n'est  pas  non  plus  du  charbon  de  bois  sans  mélange 
d'autres  substances  puisque  le  charbon  ne  renferme  pas  en 
moyenne  plus  de  3  p.  loo  de  cendres.  Ce  serait,  si  Ton  veut, 
une  poudrette  désinfectée  au  moyen  du  charbon  de  bois.  D'ail- 
leurs il  est  à  remarquer  que  c'est  dans  le  n*^  3  qu'il  y  a  le  moins 
de  cendres  et  cette  circonstance  tient  évidemment  à  la  grande 
quantité  de  charbon  qui  s'y  trouve  mélangée,  lo  grammes 
de  matières  calcinées  en  vase  clos  laissent  un  résidu  pesant 
5*,35,  soit  35,5o  p.  loo  de  charbon  et  cendres.  D'où  charbon 
«»  33,5o—  i3,9o»2o,3o.  En  séparant  avec  soin  les  fragments 
de  charbon  dans  la  matière  desséchée,  on  trouve  qu'ils  consti- 
tuent les  OyUo  du  poids  total ,  soit  :  o,ûo  (  i3,so4-34,4o)*b  i8,oA. 
J'avais  encore  un  autre  moyen  de  connaître  approximative- 
ment la  quantité  de  charbon  mélangée  à  cet  engrais  en  re- 
marquant que  les  matières  organiques  se  trouvent  en  excès 
par  rapport  aux  cendres  dans  le  n*  3,  contrairement  à  ce  qoi 
a  lieu  dans  la  plupart  des  poudrettes.  En  admettant  que  la 
quantité  de  ces  matières,  défalcation  faite  du  charbon,  fDt 
égale  à  celle  des  cendres  qui  est  de  i3,ao,  il  restait  pour  le 
charbon  3û,/io —  i3,2o  ou  91,20. 

(û)  Poudrette  n**  1.  (M.  Fourlon  à  Choisy-le-Roi ,  reprtonté 
par  M.  Courtellemont  à  Melun.)  —  Aspect  noirâtre  du  terreau, 
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8ao8  odeur*  On  y  remarque  des  débris  végétaux ,  de  petits  cail- 
loux de  silex,  du  carbonate  de  chaux  caverneux ,  des  noyaux 
de  fruits  t  des  pépins ,  des  cheveux .  etc.  La  matière  est  mé- 
langée intimement  de  petits  grains  de  sable  quartzeux  trans- 
lucides qu'on  sent  craquer  sous  le  pilon  dans  le  mortier  d'à- 
gathe  et  qu'on  peut  mettre  en  évidence  par  un  lavage  suivi  de 
la  combustion  du  résidu. 

(6)  PaudrttU  n«  a.  (Même  origine  que  le  n'  û.  )  —  Couleur 
bruue,  sans  odeur;  contient  comme  la  précédente  des  grains 
de  sable  en  mélange  intime»  des  parties  végétales ,  etc.  On  y 
distingue  en  outre  un  peu  de  charbon  de  bois  et  une  terre 
Jaunâtre  qui  ressemble  à  de  Targile. 

(6)  PoudreUe.  (M.  Nollot,  vidangeur  à  Melun.)  —  Matière 
brune  aœez  compacte  et  humide;  sans  odeur  marquée;  ana- 
logue au  n*  5.  On  y  observe  aussi  quelques  fragments  d'os  et 
une  substance  blanche  qui  ne  donne  qu'une  légère  efferves- 
cence avec  l'acide  muriatique.  11  se  trouve  dans  cet  échantillon 
une  hélice  dont  la  présence  ne  peut  guère  s'expliquer  que  par 
l'introduction  d'une  certaine  quantité  de  limon  dans  les  pro- 
duits des  fosses  d'aisance. 

(7)  Poudrettê.  (M.  Vallet ,  vidangeur  à  Melun.  )  —  En  gru- 
meaux noirâtres  et  très-humides  qui  dégagent  une  forte  odeur 
d'hydrogène  sulfuré  et  ont  tout  à  fait  l'aspect  de  matières  fé- 
cales telles  qu^elIes  sont  extraites  des  fosses.  Elle  est  préférée 
par  les  cultivateurs  aux  autres  poudrettes  de  la  même  lo- 
calité. 

(8)  PoudreUe.  (M.  Labassé,  vidangeur  à  Melun.  )  —  Couleur 
brun  chocolat  foncé  ;  analogue  au  n"*  4.  On  y  remarque  une 
assez  grande  quantité  de  débris  végétaux ,  des  fragments  d'os 
et  du  gravier  à  galets  quartseux  et  calcaires.  Elle  coûte  7  francs 
l'hectolitre  et  demi  à  Melun.  On  en  consomme  environ  a3  hec- 
tolitres par  hectare. 

(9)  PoudreUe  animalUée.  (  M.  Encontre,  à  la  Chapelle- 
Saint-Denis,  représenté  par  madame  veuve  Dieuset  à  Melun.  ) 
—  Semblable  an  n*  a;  renferme  du  plâtre,  des  fragments  de 
rilex«  eto«;  elle  se  rend  6't6o  à  7  francs  l'hectolitre  et  demi  pe- 
sant 195  kilogrammes.  On  remploie  à  la  dose  de  10  à  19  hecto- 
litres par  arpent  de  As  areb  ao  centiares. 

(i3)  PùudreUe  unimale.  (M.  Belleuvre  à  Viiteiiuif «  représenté 
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par  M.  Servais  Chapelle,  à  Brle-Gomte-Robert  ) —  En  masse 
compacte  de  couleur  grisâtre;  odeur  péQétrante;  fabriquée 
avec  les  résidus  des  fonderies  de  suif.  On  y  voit  des  parties 
végétales  et  des  grains  de  quartz.  Exposée  au  feu ,  la  matière 
se  boursoufle  et  s^enflamme. 

(i6)  Engrais  Sussex.  (  La  compagnie  Javel,  représentée  par 
M.  Hardy,  à  Melun.  )•  —  Aspect  analogue  à  celui  des  n^  3  et  9; 
odeur  fétide.  On  y  trouve  un  peu  de  charbon  de  bois  et  de 
petits  fragments  noirs  à  éclat  résineux  qui  donnent  en  brûlant 
une  très-mauvaise  odeur  et  qui  paraissent  provenir  de  débris 
animaux  ;  mêmes  boursouflements  que  le  n*  i5,  au  commeoce- 
ment  de  l'incinération. 

(17)  Engrais  (sans  autre  qualification ).—( M.  Garré,  à 
Montereau.)  Semblable  à  l'échantillon  précédent.  Il  parait  ren- 
fermer aussi  des  escarbilles  de  coke  et  d'assez  gros  fragmeots 
calcaires.  La  matière  se  boursoufle  avec  flamme  pendant 
rinclnération. 

(18)  Poudrelte,  (M.  Duplessis,  à  Puteaux,  représenté  par 
M.  Mignot ,  à  Brie-Comte-Robert.  )  —  En  petits  grumeaux  de 
couleur  grisâtre  ;  ne  ressemble  à  aucun  des  engrais  précédente. 
Pas  d'odeur  sensible.  Des  parties  végétales,  des  fk^igments de 
quartz,  de  carbonate  de  chaux,  des  débris  de  poteries, des 
clous,  des  noyaux,  des  pépins  «  etc. ,  s'y  trouvent  mélangés. 
Il  y  entre  aussi  un  peu  de  charbon  de  bois. 

(19)  Poudrette  des  voiries  de  Mont  faucon  et  de  Bonif. 
(Compagnie  Richer,  boulevard  Montmartre,  4,  â  Paris,  repré- 
sentée par  M.  Mariette ,  â  Melun.)  —  Semblable  au  n*  18;  mais 
parait  contenir  moins  de  matières  étrangères  On  y  distingue 
des  os  et  quelques  fragments  de  charbon  de  bois  et  de  coke. 
Son  prix  est  de  6  francs  l'hectolitre  pesant  85  kilogrammes. 
La  dose  la  plus  habituelle  est  de  1 .700  kilogrammes  ou  so  hec- 
tolitres par  hectare. 

(ao)  Poudrette  de  la  iooirie  de  Bonày  (  MM.  Poumier  et  La- 
vaux  à  Meaux  ).  —  Parait  semblable  à  la  précédente.  On  y  voit 
un  peu  plus  de  matières  végétales,  du  charbon  de  bois  et  de 
petites  parcelles  de  houille  qui  brûlent  avec  flamme  en  don- 
nant un  coke  boursouflé. 

(31)  Poudrette  de  Mont  faucon  et  de  Bondy  (Compagnie  Ri- 
cher représentée  par  M.  Blondelot,  marchand  de  plâtra  à  Ne- 
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BOars).  -^  Ressemble  aux  n^  i8»  19  et  90;  renferme  aussi  du 
carbonate  de  chaux  et  des  fragments  de  houille  qui  s'enflaih- 
ment  au  feu  en  se  boursouflant. 

(2a)  Paudrelie  (M.  Blondelot,  vidangeur  à  Provins).  —  Idem. 
On  y  observe  des  débris  végétaux  assez  nombreux,  de  la  paille, 
des  os,  et  un  peu  de  charbon  de  bois. 

(^3)  Poudrette  (Carré  à  Montereau,  représentant  de  M.  Gan- 
teloup).  —  En  grumeaux  d'un  gris  un  peu  plus  clair  que  les 
précédentes;  on  n'y  remarque  presque  pas  de  débris  végé- 
taux, mais  la  matière  est  intimement  mélangée  de  parties 
blanches  qui  font  effervescence  avec  Tacide  muriatique. 

(a5)  Poudrette  animalisée  (  Brulefer  à  Provins  ).  —  Matière 
grise  en  décomposition  dans  laquelle  on  distingue  à  la  loupe 
une  fourmilière  d'animalcules.  Il  s'y  trouve  des  débris  de  verre, 
de  la  paille,  des  fragments  calcaires  et  des  parties  argileuses 
d*un  gris  jaun&tre. 

(96)  Poudrette  de  Mont  faucon  et  de  Bondy  (  M.  Polydor 
Payen,  à  Brie -Comte -Robert).  —  En  grumeaux  de  couleur 
gris&tre  comme  les  n"*  1 8, 1 9, 20,  etc.  Débris  végétaux  et  parties 
calcaires  en  petite  quantité. 

(27)  Poudrette  (M.  François  Frédéric  Buisson ,  entrepreneur 
à  Fontainebleau).  —  Couleur  brune;  analogue  aux  n"*  A  et  8  ; 
renferme  un  peu  de  charbon  de  bois. 

(28)  Poudrette  (M.  François  Buisson  père,  à  Fontainebleau  )• 
—  Semblable  à  la  précédente. 

(29)  Poudrette  (  M.  Potton,  à  Courbevoie,  représenté  par 
M.  Dubuisson  à  Melun  ).  —  D*un  brun  un  peu  plus  foncé  que 
les  n**  27  et  28. 

Ce  qui  frappe  tout  d*abord  lorsqu'on  jette  un  coup  d'oeil  sur 
le  tableau  précédent,  c'est  la  diversité  de  composition  que 
présentent  ces  divers  engrais  auxquels  on  applique  cependant 
la  même  dénomination  de  poudrette.  J'ai  indiqué  par  les  lettres 
(a,  b,  c,  etc.)  ceux  qui  ont  entre  eux  le  plus  d'analogie  d'aspect 
et  de  composition.  Tous  ces  engrais  peuvent  être  divisés  en 
deux  catégories  bien  distinctes  :  l'une  comprenant  les  pou- 
drettes  proprement  dites  formées  de  matières  fécales  plus  ou 
moins  mélangées  de  corps  étrangers;  l'autre  les  engrais  de  dif- 
férentes natures  qui  portent  les  noms  ûq  poudrette  animatisée^ 
€n§rai$  Su$sex^  etc.  Ces  derniers  sont  désignés  par  la  lettre  a  ; 


Digitized  by 


Google 


4il6  VfeBtnGâTIOV  W  QtJELpUlt  ENSIAIS. 

ils  sont  générateneiiten  poudre  aneB  fine  de  eouleur  grtaon 
gris  Yerd&tre.  Le  n*  i5  seul  est  en  masse  coHipaele,  muà^  da 
même  couleur  que  les  autres  écbantilloDs  (a)  et  il  dé?«loppe 
comme  ces  derniers  une  odeur  fétide  et  nauséabonde.  Je  rai 
indiqué  par  a'  parce  qu'il  diffère  un  peu  par  sa  composition  de 
ceux  de  la  même  catégorie  qui,  ramenés  à  renfermer  la  mèms 
quantité  d'eau,  sont  comme  on  peut  6*en  assurer,  pomr  ainsi 
dire  identiques.  La  plupart  de  ces  engrais  proviennent  de  réa- 
dus  de  fonderies  de  suif  ou  ne  sont  autres  que  du  sang  mélaiv^ 
à  du  plfttreou  à  des  aehistes.On  sait  que  les  fabricants  de  chan- 
delles purifient  le  suif  brut  au  moyen  de  l'acide  sulfunqoe  qui 
dissout  les  tissus  membraneux  incorporés  à  la  graisse.  Les  rési- 
du^ qui  servent  de  base  à  Tengrais  renferment  donc  un  excàs 
d'acide  qui  réagit  sur  les  os  dont  ces  résidus  sont  mélangés  m 
donnant  lieu  à  du  sulfate  de  chaux  et  à  un  phosphate  aci<k 
soluble  dans  Teau.  Les  autres  engrais  (a)  sont  fabriqués  avec 
le  sang  des  animaux  que  l'on  chauffe  préalablement  à  la  tem- 
pérature de  Teau  bouillante.  La  partie  coagulée  qui  suraage 
renferme  Palburoine ,  la  fibrine  et  les  globules  du  sang.  Oa 
Tenlève  avec  une  large  écumoire ,  on  la  mélange  avec  une  cer- 
taine quantité  de  plâtre  (  trois  fois  son  poids  au  moins }  et  oa 
dessèche  le  tout  au  moyen  d'un  courant  d  air  chaud.  L'engrais 
renferme  ainsi  tous  les  principes  azotés  du  sang  ;  mais  il  est 
privé  des  sels  minéraux  qui  restent  dans  le  liquide  avec  de  la 
graisse  en  suspension.  Le  sang  ne  renferme  d'ailleurs  que  très- 
peu  de  sels  dont  la  proportion  n'excède  pas  1  p.  100  de  son 
poids.  Il  n'est  pas  étonnant  d'après  cela,  que  les  engrais  (</) 
ne  contiennent  pas  d'acide  phosphorique  ;  i).  Mais  on  y  trouve 
beaucoup  de  sulfate  de  chaux,  et  comme  ce  sel  ne  se  dissout 
que  dans  500  parties  d'eau ,  le  lavage  des  cendres  exige  uq 
assez  long  temps.  Il  se  précipite  lorsqu'on  concentre  la  liqueur 
ou  qu'on  y  ajoute  de  1  alcool.  Les  mômes  cendres  renferment 
aussi  de  Tacide  muriatique,  mais  en  quantité  beaucoup  moins 
considérable  que  Taclde  sulfurique.  Ty  ai  constaté  aussi  la 
présence  des  alkalis,  de  la  magnésie,  de  l'alumine,  des  oxyder 
de  fer   et  de  manganèse ,  de  la  silice  et  de  l'acide  carbo- 
nique. 

(0  Le  n*  17  seul  fait  exception.  Encore  cet  acide  n'y  encre- 
t-il  qu^en  très-petite  quantité. 
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beê  pmidrettw  centmiraMni  aux  engnis  (a^  pféMOteat  des 
différences  trèsHmrquéaa.  Elias  sont  indiquées  par  les  letires 
(  à,  «,  d,  A.  f).  La  poudrette  (6)  ranferme^  comme  nous  ravofis 
dit,  une  forte  proportion  de  charbon  de  bois.  L  échantillOA  (4) 
peut  être  oonsidéré  comme  de  la  matière  fécale  pure.  Ceux  dé- 
signés par  les  lettres  (e)  et  (à)  sont  d*un  brun  plus  ou  moins 
ft>ncé  qui  rappelle  la  couleur  de  la  tourbe  et  du  terreau.  Enfin, 
to  pouërettes  (/)  sont  en  grumeaux  de  couleur  ^riso  qui  ea- 
raetérisent  les  produits  des  voiries  de  Montfaucon  et  de 
Bondj. 

Tovs  ces  engrais  contiennent  les  mêmes  éléments  que  les  en- 
grais (a),  plus  de  Tadde  phoephorique  en  quantité  plus  ou 
moins  notable;  mais  Je  n'y  ai  trouvé  que  des  traces  d'acide  mu- 
riaCIque.  Les  solutions  aqueuses  provenant  du  traitesEient  des 
cendres  par  Teau,  renfermaient  une  certaine  quantité  de  chaux 
eaustiqne  due  à  une  décomposition  partielle  du  calcaire  exis- 
tant dans  les  engrais.  £a  effet,  ces  liqueurs  se  sont  troublées  au 
bout  de  quelque  temps  par  suite  de  l'absorption  de  TaeicW  car- 
bonique de  Pair  et  ont  laissé  défM>ser  une  poudre  cristalUne  de 
carbonate  do  chaux.  Elles  donnaient  d*abord  avec  le  nitrale 
d'aigent  un  précipité  d'oxyde  d'argent  soluble  dans  l'acide 
nitrique,  lequel  a  cessé  de  se  produire  après  le  dép6t  de  la 
chaux  à  l^état  de  carbonate. 

J*ai  reconna  Inexistence  de  Taeide  phospborique  dans  les  li- 
queurs acides  au  moyen  de  Taeétate  de  soude  et  du  chlorure 
de  fer,  réactiis  qui  donnent  lieu  à  du  phosphate  de  fer  insolu- 
ble dHtt*raoide  acétique.  Le  précipité  qui  se  forme  alors  est 
ioooniieux  et  é'ua  blanc  jaunâtre.  Connue  toutes  les  liqueurs 
renfennaient  une  petite  quantité  de  fer,  Tacétate  de  soude  seul 
a  suffi  pour  déterminer  le  précipité  dont  le  volume  était  eufit- 
ceptlble  d'augmenter  par  Taddition  de  quelques  gouttes  ferri- 
ques  (1).  L'acide  phoaphorique  jouant  un  rôle  important  dans 

(1)  Il  est  facile  de  s'assurer  que  lorsqu'une  liqueur  renferme 
ds  Taeide  phosphorique  et  trèûhpon  de  fer,  l'acétate  de  soude 
produit  to«^jours  un  précipité  qui  cesse  d'avoir  lieu  quand  le 
fer  se  trouve  en  ausez  grand  excès  par  rapport  à  Tacide  phos<- 
pboriqna  Dans  ce  second  cas,  1  acétate  alkaiin  colore  lasolution 
e&  rouge  foncé,  et  celle-ci  soumise  è  Tébullition  laisse  déposer 
du  peroxyde  de  fer  qui  entraîne  avec  lui  Tacide  phosphorique.  11 
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la  végétation ,  j*ai  jagé  utile  de  me  randre  compte  de  sa  pro- 
portion dans  quelques  engrais.  J'en  ai  trouvé  3,65  p.  loo 
dans  ien*  95(0,  A  p.  too  dans  le  n*a6et5,66p.  loodansle 
no  «7. 

J*ai  aussi  dosé  la  silice  dans  la  poudrette  n*  ai  et  je 
n*en  ai  pas  trouvé  i/s  p.  100  (o,/ii).  Cette  quantité  qui  parait 
minime,  suffirait  néanmoins  pour  alimenter  plusieurs  récoltes 
en  supposant  que  la  silice  soluble  ne  pût  être  offerte  aux  plan- 
tes par  le  sol  lui-même.  En  effet,  la  dose  de  poudrette  employée 
le  plus  ordinairement  étant  de  17  kilogramme  par  are,  ren- 
ferme au  titre  de  o,Ai,  6^,97  de  silice.  Or  la  même  surface  de 
terrain  produisant  no  kilogrammes  de  blé  et  A5  kilogrammes 
de  paille,  comme  le  grain  de  blé  laisse  1  p.  100  de  cendres 
renfermant  seulement  o,  oo33  de  silice  et  que  la  paille  en  laisse 
5  p.  100  à  0,7a,  il  en  résulte  qu'une  récolte  de  blé  enlève  seule- 
ment i^,6a  de  silice  à  une  are  de  terre.  Mais  la  silice  ne  peut  de- 
venir soluble  que  petit  à  petit;  et  c'est  ce  qui  explique  com- 
ment les  blés  peuvent  verser  si  cet  élément  n'est  pas  fourni 
sous  forme  assimilable  proportionnellement  aux  matières  orga- 
niques. 

Cendrée  noireê.  On  n'a  fait  qu'un  seul  envoi  de  cette  espèce 
d'engrais  ou  d'amendement  minéral  qui  diffère  complètement 
des  autres  échantillons  par  son  origine.  Il  porte  le  n*  a6  et  a  été 
fourni  par  M.  Percheron  à  Montereau  sous  le  nom  de  cenàte  mt- 
nérale  noire.  Voici  sa  composition  : 

faut  alors  redissoudre  le  précipité  et  doser  l'acide  phospbori- 
que  à  l'état  de  phosphate  magnésien ,  ce  qui  donne  lieu  à  des 
opératious  assez  longues.  On  pourrait  peut  être  simplifier  beau- 
coup l'analyse  en  dosant  toujours  l'acide  phosphorique  à  l'état 
de  phosphate  de  fer  blanc  jaun&tre.  Il  suffirait  pour  cela  d'agou- 
ter  préalablement  à  la  liqueur  une  dissolution  titrée  de  phos- 
phate de  soude,  de  manière  à  ce  que  l'acide  phosphorique  fût 
toujours  en  excès  relativement  au  fer. 

(1)  La  qualification  de  poudrette  animalisée  qu'on  donne 
habituellement  aux  engrais  fabriqués  avec  le  sang  des  animaux 
wii  fait  penser  que  le  sang  est  en  effet  une  des  bases  du  n*  a5. 
Qi\  comprend  alors  que  cet  échantillon  contienne  moins  d'adde 
phosphorique  que  les  poudrettes  de  même  catégorie.  Car  on  a 
vu  que  les  engrais  de  sang  proprement  dits  tels  que  les  n-  « 
et  9  ne  renferment  pas  trace  d'acide  phosphorique. 
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^  l    soufra  provenant  des  pyrites  (i). 

S.  /Matières  so|obles  dans  l'eau.      4,14    (Acide  sulfurique,alcalis  et  chaux.) 

iJMaUèretsolublesdansraeidel    ,  ^i^^l?"!;*  •^?^?•^•  5,'^?*^ 
|{  ...  {  14,06  <     d'acide  sulfarique.  d'acide  car- 

Sl    ™"n«"<l«"e )  I    bonique.  de  silice  et  de  cbaux. 

[Matières  insolubles 2t,i5    (Sable  et  argile). 

Total 103,12 

Cette  cendre  est  extraite  à  Mennessy ,  à  a  lieues  nord-ouest  de 
La  Fère  dans  les  sables  tertiaires  inférieurs.  Elle  est  très-pyri- 
teose  et  tout  à  fait  semblable  à  celle  que  Ton  consomme  en 
grande  quantité  dans  le  département  de  TAlsne ,  soit  pour  Ta- 
mendement  des  terres ,  soit  pour  la  fabrication  de  la  couperose 
et  de  Talun.  On  y  découvre  de  petites  parties  calcaires  blan- 
châtres qui  se  dissolvent  avec  effervescence  dans  Tacide  mu- 
riatique.  J'y  ai  reconnu  i5,85  de  pjrrites  de  fer  et  1/1,37  ^^ 
charbon. 

La  combustion  de  cette  matière  a  eu  pour  effet  de  décom- 
poser les  pyrites  et  d'amener  le  fer  à  l'état  de  peroxyde  ;  aussi 
ai-je  obtenu  des  cendres  rouges  qui  renferment  la  quantité 
d'oxigène  absorbée  par  le  fer,  laquelle  est  égale  à  3, 13.  C'est 
ce  qui  explique  l'excédant  porté  au  total. 

Les  cendres  noires  agissent  principalement  par  leurs  pyrites 
qui,  en  s'eflQeurissant  à  l'air,  décomposent  le  calcaire  du  terrain 
en  donnant  lieu  à  du  sulfate  de  chaux.  Elles  conviennent  donc 
sortout  pour  la  fertilisation  des  prairies  artificielles.  La  pro- 
portion la  plus  convenable  à  employer  est  de  !io  à  35  hecto- 
litres par  hectare  dont  une  moitié  doit  être  semée  avant  l'hiver 
et  l'autre  moitié  au  printemps  par  un  temps  sec.  Ces  cendres 
ne  coûtent  sur  place  que  o',5o  l'hectolitre.  Elles  contiennent  à 
rétatseco,7i  p.  100  d'azote  d'après  MM.  Boussingault  et  Payen. 

Les  analyses  dont  les  résultats  sont  rapportés  dans  les  pages 
précédentes  sont  loin  d'être  complètes.  Pour  qu'elles  ne  lais- 
sassent rien  à  désirer,  il  aurait  fallu  non-seulement  doser  l'a-* 
>ote,  mais  encore  les  autres  corps  simples,  tels  que  le  chlore, 
le  soufre,  le  phosphore,  qui  font  aussi  partie  des  engrais  et  qui 
exercent  une  action  plus  ou  moins  importante  sur  la  végétation. 

(OLa  cendre  noire  contient  donc  3i,85p.  100  de  matières 
Tolatiles  indépendamment  du  charbon  et  du  80uft«. 

TOMi  V,  i85A.  39 
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Néanmoins,  si  les  données  qui  résultent  de  ces  analyses  ne 
permettent  pas  de  déterminer  avec  précision  Fefficacité  absolue 
de  chacun  des  engrais,  elles  sufliront,  J^espère,  |>oar  qu'on 
puisse  juger  approximativement  de  leur  valeur  relative. 

Les  chimistes  qui  se  sont  occupés  jusqu'ici  de  ces  sortes  <f  a- 
nalyses,  se  sont  surtout  attachés  au  dosage  de  Tasote  ;  mids  bi^ 
que  cet  élément  soit  un  de  ceux  qui  intéressent  spécialement 
Tagriculture,  les  autres  corps  simples  que  je  viens  de  nommer 
jouent  aussi  un  rôle  qui  ne  peut  être  contesté  puisqu'ils  en- 
trent dans  les  cendres  des  plantes,  d'où  il  suit,  que  la  richease 
d'un  engrais  ne  peut  être  considérée  avec  exactitude  c<»bdm 
uniquement  proportionnelle  à  la  teneur  en  azote. 

Le  sang  liquide  des  abattoirs  renferme  suivant  MM.  Boussin- 
gault  et  Payen,  3,960  p.  100  d'azote  et  le  sang  coagulé  sortant 
de  la  presse  /t,ôi/ii.  L'engrais  résultant  du  mélange  du  sang 
dans  ce  dernier  état  avec  trois  fois  son  poids  de  pl&tre  n'en 
contiendrait  donc  plus  que  i,i3. 

Il  y  a  de  i,ôo  à  a  p.  100  d*azote  dans  la  poudrette  de 
Bondy. 

On  ena  trouvé  dans  les  guanos  de  ô  à  i5  p.ioo.  Cette  variatiiOB 
peut  tenir,  soit  à  l'origine  différente  des  échantillons  analysés 
soit  à  la  transformation ,  sous  l'influence  de  l'humidité ,  de  li 
chaleur  et  des  matières  organiques ,  d'une  partie  de  l'unie 
d'ammoniaque  en  carbonate  dont  la  volatilité  est  très-grande. 

J'ai  aussi  une  observation  ^présenter  relativement  au  dosage 
des  cendres.  £n  incinérant  les  engrais  à  la  chaleur  rouge ,  je 
n'ai  pu  éviter  la  décomposition  d'une  certaine  quantité  deotf- 
bonate  de  chaux  et  la  transformation  en  sulfures  d'une  partie 
des  sulfates  alkalins  et  terreux  qui  s'y  trouvent  intimement 
associés.  De  là,  deux  causes  d'erreur  résultant  de  la  présenœ 
de  la  chaux  caustique  dans  les  solutions  aqueuses  des  cendres 
et  de  la  formation  d'un  sulfure  de  calcium  qui ,  étant  presqae 
insoluble  dans  l'eau,  est  resté  sur  le  fiUreet  adû  passer  à  l'état 
de  sulfate  pendant  la  calcination  du  résidu.  C'est  ce  qui  ei9&- 
que  pourquoi  j'ai  trouvé  de  l'acide  sulfurique  dans  les  liqueurs 
muriatiques.  On  aurait  pu  remédier  à  cette  seconde  canae 
d'erreur  en  lavant  une  deuxième  fois  le  résidu  grillé.  Quant  à 
la  première ,  j'ai  essayé  de  la  faire  disparaître  en  humectant 
et  calcinant  les  cendres  à  une  chaieut  i^odérée  afvee  mie  cBs- 
solution  de  cai^nate  d'ammoniaque  quf  devaft  satorer  la 
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cbaox  caQ8tiqiie(i).  Mate  je  n*ai  obtenu  ainsi  qu'un  excédant 
prèsqae  insensible  représentant  l*acide  carbonique  dégagé 
pendant  Tincinération. 

On  pouvait  s'attendre  à  ce  résultat,  puisque  la  plupart  des 
solutions  aqueuses  n'ont  laissé  précipiter  que  des  traces  de 
chaux  à  rétat  de  carbonate. 

Si  Ton  comparait  les  engrais  .analysés,  eu  égard  aux  quan- 
tités de  matières  organiques  qu'ils  renferment,  pour  apprécier 
leur  valeur  relative  à  poids  égal,  on  les  classerait  ainsi  qu'il 
soit: 


AMêflèrM 

•  organique!. 

{no  13 52,60 

no  lîl 51,65 

n»  14 51,35 

n»    1.  .  .  .  .  50,6a 

2»  no  11 48,80 

3»  no  10 34,90 

no  17    ....  34,80 

no  i8.  .  .  .  .  34,50 

no  16 3slO 

no  23 34,00 

n»  19 •')8,45 

no  21 32,95 

n^-     5 32,90 

no  22 32,50 

no  25 32,00 


fi 


■Il 


A  Malt  Ma 
orranl.  qo«». 

no  20 31,75 

n*    2...  .  .  .  31,00 

no  26 30,60 

no     9 29,00 

no  15 2h,75 

no  29 2»,35 

no     6 25,80 

no  27 25,70 

no     8 23,90 

no     4 23,45 

no  28 23,00 

no     7 22,70 

no     3 14,10 


En  ayant  égard  aux  matières  solubles  en  même  temps  qu'aux 
matières  organiques ,  on  obtiendrait  un  classement  un  peu  dif- 
férent: 


3o 

4» 

5-    (•) 

-il-l 

7oJfn 

](o) 

Uf) 

^    (f) 

^    if) 

IQO    (a) 

Mat.  soloblM 
1)  JoInlMani 

*'•  mat.  organ. 

no  14 84,159 

no  12 83,19 

no  13.  ...  .  83,215 

no     1 82^998 

no  11 79,064 

no  16 70,32 

no  17 69,60 

no  23 69,20 

no  10 65,986 

no  21 6r.,50 

no    2 6fi,27 

no  19 65,22 

no  26 64,08 

no  20 63,91 

no     9 61,86 


llo 

l'2o 

13" 
l4o 
I50 
160 
170 
U'^ 
190 
200 
2|o 
220 
23« 


(/) 
if) 

(D 
(aO 

(O 
(d) 
(O 

(rf) 
(f>) 

(c) 
(c) 

(O 
(e) 


Mat.  solablaa 
1}  JoiQtesanx 

■"•  mat.  orfan. 

no  18 59,95 

n»  22 58,96 


no  25. 

no  15. 
no  27. 
no  5. 
no  29. 
no   6. 

no     3 40,G7 

no    8 39,43 

no  28 37,31 

no    4 35,77 

no     7 30,94- 


50,62 
48,06 
4(i,07 
45,86 
43,60 
41,30 


(0  11  faut  se  garder  de  se  servir  pour  cet  objet  de  carbonate- 
d'ammoniaque  en  poudre  si  Ton  veut  éviter  des  projections -et 
des  pertes  de  matière. 
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Nous  avons  tenu  compte  ponr  ces  classements  de  Peau  d'imlÂ- 
bitlon  «  et  en  effet  la  valeur  d*un  poids  donné  d^engrais  doit  être 
nécessairement  en  raison  inverse  de  la  proportion  d'eau  qui  s'y 
trouve  contenue.  Mais  cette  proportion  variant  dans  des  limites 
très-etendues  (7  à  60  p.  100),  on  peut  se  proposer  d'en  faire 
abstraction,  en  comparant  les  engrais  indépendamment  de 
l'eau  qu'ils  renferment;  on  a  ainsi  l'avantage  de  partir  d'une 
base  plus  certaine  et  de  pouvoir  examiner  les  mêmes  matières 
au  point  de  vue  des  quantités  relatives  de  substances  insolubles 
qui  peuvent  y  exister  en  mélange.  11  suffit  pour  cela  de  les  sup- 
poser desséchées  au  même  point  ou  ramenées  au  même  degré 
d'hydratation  (1). 

En  admettant  30  p.  100  d'eau  dans  tous  les  échantillons,  on 
aurait  pour  la  composition  des  guanos  : 


(1)  Les  agronomes  considèrent  généralement  le  poids  des 
matières  organiques  comme  représentant  une  égale  quantité 
de  fumier,  de  sorte  que  quand  un  engrais  donne,  après  sa  des- 
siccation préalable, 3o  p.  100  de  matières  organiques,  on 
conclut  qu'il  agira  en  terre  comme  trente  parties  de  fumier 
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On  déduirait  de  la  composition  des  engrais  ainsi  modffîés 
deux  nouveaux  classements  qui  seraient  les  suivants  : 


A'. 


■atlêrM 
orttBiqMS. 


n«  13 50,10 

DO  12.  ...  .  -iOfl» 

no  11 48,80 

n»  14 48,33 

no     1 48,19 

no    T 47,29 

no     5 39,28 

no     6 38,94 

no  29 34,S7 

n»  10 34,U5 

no  15.  .      .  .  33,14 

n*    4 32,79 

no    8 32,73 

no  25 30,85 

no  23 30,56 

no  21 30,23 

no  17 SO,OI 

no  16 29,79 

no  18 29,68 

no  ^2 29,48 

n«  19 29,35 

n*    2 29,04 

no  26 28,33 

no     9 28,29 

no  20 27,32 

no  27 26,16 

no  28 24,21 

no     3 24,54 


B'. 


J.  (*) 

4.J10 

-m 

-m 

((«) 

Tiif) 

((«) 

»°  if) 

9-  U) 

100    (a') 

-'\U 

0,74T 
0.76 
0,79 
0,9S6 
0,9S2 
ll,M 
15,55 
no  10 I5,6n 


DO  13.  .  . 
Bo  12.  .  . 
Bo  14.  .  . 
B«  11.  .  . 
n«  I.  .  . 
»o     8(1). 

no    7.  .  . 


120 


m 


i3«  (r) 

140  (o 

15"  (D 

I6«  (c) 


no    6. 

no  23. 
no  16. 
no    2.  , 

Qo  9.  . 
B*"  21.  , 
no  17.  . 

no  26.  . 
no  10.  . 

no  15 24,60 

no  20 25,01 

no    5 25,14 

no    8 26,01 

no  22 26,51 

no  2« 26,84 


17,6T 
17^ 
18,57 
18,85 

19,65 
19,91 
19^ 
20,67 
22,78 


n'  18. 
n*     4. 

n**  25. 
no  27. 
n°  28. 


28,43 
29,99 
31,21 
33,11 
40,fS 


Les  différences  que  Ton  remarque  entre  les  deux  classe- 
ments A  et  A'  tiennent  à  ce  que  les  poudrettes  (c)  (d)  (f)  sont  ea 
général  plus  humides  que  les  poudrettes  (/).  C'est  ainsi  que  Té- 
chantillon  {é)  n*  7  se  trouve  l'avant-dernier  de  la  série  A,  tan- 
dis quMl  vient  immédiatement  après  les  guanos  dans  la  série  A'. 

Les  engrais  qui ,  ainsi  que  le  n**  26 ,  renferment  beaucoup  de 
matières  inertes ,  doivent  être  classés  moins  défavoraUemeat 
dans  la  série  B  que  dans  celle  B'. 

On  voit  encore  que  les  échantillons  (a)  occupent  un  meilleur 
rang  dans  la  série  B  que  dans  la  série  A  à  cause  de  la  forte  pro- 
portion de  matières  solubles  qui  s*y  trouve  contenue. 

Enfin,  on  remarque  que  les  guanos  (le  n*  10  excepté)  occu- 
pent le  premier  rang  dans  toutes  les  séries.  Les  matières  orga- 
niques forment,  en  effet,  la  moitié  de  leur  poids,  tandis  qu'elles 

(1)  Le  rang  anormal  qu'occupe  Téchantillon  (b)  n«3s'explique 
par  la  petite  quantité  de  cendres  qu'il  renferme  et  qui  estdae  à 
Ja  forte  proportion  de  charboa  de  bois  qui  s*y  trouve  mêlée. 
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n'entrent  qua  pour  33  à  34  p.  100  dans  les  poudreti^.  I4  su- 
périorité des  guanos  tient  non-seulement  d^ailleurs  à  la  grande 
quantité  de  matières  organiques  qu'ils  contiennent ,  mais  en- 
core à  la  présence  des  phosphates  qui  influent  notablement  sur 
le  mode  dTaction  des  engrais.  Aussi  n*est  il  pas  étonnant  qu*ai 
pratique  on  fume  un  hectare  de  terre  avec  35o  à  4oo  kilo- 
grammes de  guano  9  ^dis  qu'on  emploie  pour  le  même  objet 
1.700  kilogrammes  de  poudrette  ou  3o.ooo  kilogrammes  de  fu- 
mier normal  (1). 

Nous  avons  dit  dans  ce  qui  précède  que  les  engrais 
n'agissaient  pas  seulenaent  par  leur  azote,  mais  aussi 
par  les  substances  minérales  qui  entrent  dans  leur  com- 
position. En  e0jet ,  parmi  les  soixante-deux  corps  siro- 
ps de  la  chimie  act^^lle»  quatorze  font  partie  des  vé- 
gétaux, savoir  ;  le  carbone,  l'oxygène,  l'hydrogène, 
l'azote ,  le  potassium ,  le  sodium ,  le  calcium ,  le  magné- 
âum ,  le  fer,  le  manganèse ,  le  silicium ,  le  phosphore , 
le  soufre  et  le  chlore.  Il  est  naturel  que  ces  mêmes 
corps  simples  se  trouvent  aussi  dans  les  engrais,  puis- 
que ceux-ci  sont  produits  par  les  animaux  qui  ne  se 
nourrissent  eux-mêmes  que  de  végétaux,  et  il  résulte* 
de  l'antériorité  de  ces  derniers  aux  4iverses  races  qui 
ont  peuplé  successivement  la  surface  du  globe ,  que  le^ 
principes  essentiels  des  plantes  doivent  se  trouver  soùs 
forme  assimilable  dans  la  nature  inorganique.  Les  qua- 
torze corps  simples  dont  les  végétaux  sont  composés  sont 
en  effet  précisément  ceux  qui  sont  le  plus  répandus  à  la 
surface  de  la  terre  (2). 

(1)  L'engrais  type  ou  fumier  normal,  auquel  MM.  Boussin- 
gaùltet  Pajen  comparent  tous  les  autres  engrais,  est  un  fu- 
mier à  demi-consommé ,  formé  par  un  mélange  de  litières  et  de 
déjections  d'herbivores.  Il  contient  79,3  d'eau  et  30,7  p.  100  de 
loatière  sèche.  Sa  teneur  en  azote  est  de  o,4  p.  100  et  de  1,96  à 
l'état  sec 

(a)  De  la  Bêche  (Rwherehei  sur  la  partie  théorique  de  la 
Géologie,  p.  i6). 
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Les  uns  sont  à  l'état  gazeux ,  comme  l'oxygène  et  far 
zote  qui  font  partie  intégrante  de  l'air  atmosphérique. 
Les  autres  se  trouvent  à  l'état  solide  dans  les  roches 
dont  la  croûte  superficielle  du  globe  est  formée.  Ces 
corps  s'introduisent  dans  les  plantes  par  rintermédisûie 
de  l'eau  qui  agit  non-seulement  comme  dissolvant, 
mais  encore  en  facilitant  certaines  réactions  et  en  dégar 
géant,  par  sa  décomposition  même,  les  gaz  oxygène  et 
hydrogène  que  les  végétaux  s'assimilent. 

Les  éléments  constitutifs  des  plantes  existant  dans 
l'enveloppe  solide  du  globe  et  dans  l'atmosphère  qiii 
l'entoure,  il  doit  être  possible  de  les  concentrer  en  un 
point  donné  par  le  secours  seul  des  produits  du  r^e 
minéral.  A  ce  point  de  vue,  la  définition  la  plus  géné- 
rale des  engrais  serait  :  Toute  matière  pouvant  fourrUr 
des  aliments  aux  plantes  ^  la  dénomination  d'amende- 
ments étant  réservée  aux  substances  susceptibles  de 
modifier  les  propriétés  physiques  des  terres  ou  de 
faciliter  l'assimilation  des  éléments  renfermés  dans  les 
engrais. 

Il  est  intéressant  de  passer  en  revue  les  gisements 
des  corps  simples  communs  aux  deux  règnes  végétal  et 
minéral;  car  leur  accumulation  dans  certains  lieux  peut 
influer  notablement  sur  l'emploi  des  engrais. 

V  azote  existe  dans  la  nature  non-seulement  à  l'état 
gazeux  dans  l'air  atmosphérique ,  mais  encore  combiné 
avec  l'oxygène  sous  forme  d'acide  nitrique  et  avec  l'hy- 
drogène sous  forme  d'ammoniaque.  On  sait  que  lorsque 
le  fer  exposé  à  l'air  humide  se  couvre  de  rouille,  il 
se  produit  de  l'ammoniaque  aux  dépens  de  l'hydrogène 
de  l'eau  décomposée.  Le  salpêtre,  qui  est  un  mélange 
en  proportions  variables  de  nitrates  de  potasse,  de 
chaux  et  de  magnésie,  se  trouve  en  efilorescences  à  b 
surface  des  murailles  et  au  milieu  des  plaines  dans 
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un  grand  nombre  de  localités,  surtout  dans  les  pays 
chauds. 

Le  nitrate  d'ammoniaque  dont  la  présence  a  été  con- 
statée dans  les  pluies  d'orage,  et  qui  parait  être  le  point 
de  départ  de  la  formation  du  salpêtre ,  est  probablement 
dû  aux  décharges  électriques  qui  ont  lieu  surtout  dans 
les  contrées  tropicales  où  la  nitrification  naturelle  est  si 
manifeste. 

On  connaît  encore  le  nitrate  de  soude  qui  n'a  été  dé- 
couvert jusqu'ici  qu'au  Pérou  ;  l'ammoniaque  sulfatée 
qui  se  rencontre  sous  forme  d'efflorescences  à  la  sur- 
face des  laves  des  volcans  et  surtout  dans  les  eaux  des 
Lagoni  de  Toscane. 

L'ammoniaque  muriatée  ou  sel  ammoniac  est  aussi  un 
produit  volcanique  qui  se  sublime  continuellement  dans 
les  fentes  des  solfatares.  11  existe  sur  certaines  houillères 
«Qibrasées  où  il  est  produit  par  la  décomposition  des 
substances  organiques  du  terrain  houiller  (i) .  Les  eaux 
ammoniacales  des  usines  à  gaz  démontrent  en  effet,  avec 
évidence ,  l'existence  de  l'azote  dans  la  houille. 

L'azote  se  trouve  aussi  dans  le  sol  ;  car,  d'après  des 
essais  faits  dans  le  laboratoire  de  M.  Liebig,  un  hectare 
d'une  terre  argileuse  à  une  profondeur  de  26  centi- 
mètres, contient  10.000  kilogrammes  d'ammoniaque 
pure,  et  un  terrain  entièrement  sablonneux  au  delà  de 
9.000  kilogrammes.  Sa  présence  a  été  constatée  aussi 
dans  certaines  roches.  Une  marne  de  Lenguy,  recueillie 
par  M.  de  Gasparin ,  a  donné  à  l'analyse  près  de  0,002 
d'azote.  Une  autre  variété  du  département  du  Bas-Rhin 
en  contient  plus  de  0,001  (2). 

Lt$  aikalis  fixes  se  rencontrent  dans  les  terrains  les 


(i)  Dutrénos {Trailé de  minéralogie,  t  II,  p.  iSg). 
(3)  ^WÊBinganlt  (Économie  rurale). 
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plu3  anciens  comme  dans  les  plus  modernes.  Ils  écr- 
ient, en  effet,  dans  toutes  les  roches  feldspathiques, 
micacées,  chloritées,  dans  les  roches  siliceuses  qui 
proviennent  de  la  décomposition  ou  de  la  désagrégation 
de  ces  dernières  comme  les  schistes  de  tran^tiof^  et  les 
schistes  dévoniens ,  dans  les  laves  des  volcans  et  dans 
la  plupart  des  calcaires  et  des  argiles  (i) . 

Le  sodium  est,  comme  on  le  sait,  dissous  dans  l'eau 
de  la  mer  à  Tétat  de  chlorure  ou  de  sel  marin  dans  la 
proportion  de  2  p.  100.  On  connaît  le  même  sel  à  Fétat 
fossile  dans  la  formation  des  marnes  irisées  dont  U  e^ 
contemporain ,  ou  en  amas  formés  postérieurement  dans 


(1)  En  Flandre  où  presque  toutes  les  habitations  se  font  en 
briques,  d'abondantes  efflorescences  s'aperçoivent  sur  toute  U 
surface  des  murailles  peu  de  jours  après  leur  copstruction. 
M.  Kulmann  a  constaté  que  ces  efiQorescences  sont  généralement 
formées  de  carbonate  et  de  iulfate  de  soude  se  présentant  tantôt 
à  rétat  cristallin,  tantôt  à  Tétat  de  masse  farineuse  par  suite  de 
la  perte  d'une  partie  de  Peau  de  cristallisation.  Le  m^necbimist« 
a  remarqué  que  dans  les  constructions  récentes,  le  soubasse- 
ment des  b&timents  est  maintenu  dans  un  état  constant  d*hQ- 
midité  par  suite  de  Texsudation  à  travers  les  joints  des  briques 
d'une  quantité  notable  de  dissolution  de  pot€use  et  d'un  peu  de 
chlorure  de  potassium  et  de  sodium,  dont  Torigine  paraît  être 
la  môme  que  celle  des  carbonate  et  sulfkte  de  soude  qui  se  pré- 
sentent à  Toeil  avec  des  caractères  plus  apparents.  Ces  obser- 
vations fort  curieuses  ont  conduit  M.  Kulmann  à  rechercher  la 
cause  de  ces  efiflorescencesdaos  les  argiles  à  briques  et  dans  les 
calcaires  servant  à  la  fabrication  de  la  chaux.  Le  traitement 
des  terres  à  briques  par  la  baryte  lui  a  permis  d*y  constater  des 
traces  de  potasse;  mais  les  mêmes  efflorescences  s'étant  for- 
mées à  la  surface  des  plâtrages  faits  avec  de  la  chaux  appliquée 
sur  grès  sans  mélange  d*argile  ni  de  sable,  il  était  plus  naturel 
de  les  attribuer  aux  pierres  calcaires  ou  à  la  houille  employée 
à  la  cuisson  de  la  chaux.  On  avait  bien  remarqué  que  la  houille 
exposée  à  Pair  depuis  quelque  temps,  se  recouvrait  aussi  de  sul- 
fate de  soude;  mais  Tanalyse  des  cendres  de  ce  combustibte 
donnait  des  quantités  trop  minimes  de  carbonate  ou  de  sulfate 
alkalin  pour  qu'il  fût  possible  d'attribuer  à  cette  prigine  seole- 
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les  terrains  jurassiques,  crétacés  ou  tertiaires  (i).  Il 
c^oit  doûc  se  trouver  par  suite  dans  un  granid  nombre  de 
sources. 

La  soude  existe  aussi  dans  la  nature  à  l'état  de  car- 
bonate (natron,  uraq)  qui  se  dépose  sous  forme  nei- 
geuse par  l'évaporation  des  eaux  de  certains  lacs,  par- 
ticulièrement en  Hongrie  et  dans  les  plaines  qui  bordent 
}a  mer  Noire  (a)  •  On  admet  que  ce  sel  est  produit  par  la 
réaction  du  carbonate  de  chaux  sur  le  sel  marin. 

Enfin,  il  convient  de  mentionner  la  soude  boratée 
qu'on  a  trouvée  en  dissolution  dans  des.  lacs  de  Tlnde 
situés  au  delà  du  Tbibet. 

IJcunAe  phosphorique  entre  dans  une  foule  de  com- 
posés minéraux,  dont  le  plus  important,  au  point  de 
vue  agricole,  est  sans  contredit  le  phosphate  de  chaux. 
Ce  sel  a  été  rencontré  jusqu'ici  dans  les  terrains  liasique 
et  crétacé.  C'est  surtout  celui  de  cette  dernière  forma- 
tion qui  est  le  plus  généralement  connu.  On  l'exploite 
depuis  longtemps  en  Angleterre  (Sussex ,  île  de  Wight) 


ment  les  abondantes  efflorescences  des  murailles.  Il  ne  restait 
donc  que  les  pierres  à  chaux  où  M.  Kulmaon  a  constaté,  en 
effet ,  la  présence  d'une  proportion  notable  de  potasse  et  de 
soude  à  rétat  de  silicate,  de  chlorure  et  de  sulfate.  11  a  opéré 
sur  des  calcaires  de  différentes  époques  géologiques  :  calcaires 
compacts,  calcaires  carbonifères  et  craies.  Mais  c'est  surtout 
1q  calcaire  bleu  de  Tournai  qui  paraît  renfermer  la  plus  grande 
quantité  de  matières  salines.  Le  sulfate  de  soude  des  murailles 
prouverait  donc  son  explication ,  d'après  M.  Kulmann ,  dans 
r^bsorption  des  vapeurs  sulfureuses  produites  Iprs  de  h  cuis- 
sou  de  la  chaux  au  moyep  de  la  boqille,  et  peut-être  ^|issi  en 
partie  à  Tabsorption  de  l'acide  sulfurique  répandu  dans  l'^ir  et 
produit  si  abondamment  par  la  décomposition  4e  certaines  sub- 
stances animales. . 

(i)  DuSrénoy,  Traité  de  minéralogie,  t  IJ,  p.  i5i. 

(a)  /<*.,  p.  159. 


Digitized  by 


Google 


k 


44o  VÉRIFICATION    DE   QUELQUES   ENGRAIS. 

dans  le  tourtia  situé  à  la  base  des  marnes  crayeuses  (i). 

C'est  exactement  dans  la  même  situation  géologique 
que  se  trouvent  les  nodules  noirâtres  des  environs  de 
Montbois  (Ardennes) ,  connus  dans  le  pays  sous  le  nom 
de  Coquins  ou  Crottes-^u-Diable ,  et  dans  lesquels  j'ai 
constaté  l'existence  d'une  quantité  notable  d'acide 
pbospborique. 

Ces  nodules  se  rencontrent  également  dans  le  Green- 
sand  inférieur  avec  les  minerais  de  fer  en  grains  qui 
alimentent  les  bauts-foumeaux  de  l'arrondissement  de 
Vouziers  (2). 

n  existe  aussi  des  nodules  pbospbatés  dans  la  craie 
cbloritée  qui  forme  la  base  de  l'étage  supérieur  de  la 
cnde  blancbe.  J'en  ai  reconnu  aux  environs  de  LiUe 
une  coucbe  d'au  moins  o'^^âo  d'épaisseur,  dont  un 
écbantillon  a  donné  à  l'analyse  i5  p.  100  d'acide  pbos- 


(1)  M.  Ibbeston  a  constaté  sur  beaucoup  de  points  de  Hle  de 
Wight,  et  immédiatement  sous  la  craie  marneuse  qu^elle  sépare 
du  grès  vert  supérieur,  une  masse  grise  remplie  de  grains  verts 
de  silicate  de  fer  et  de  sable  quartzeux.  Vers  le  haut  de  cette 
couche,  il  y  a  quelquefois  un  conglomérat  de  petits  caUloux,  et 
vers  le  bas  des  fossiles  et  des  nodules  allongés  en  forme  de  oo- 
prolithes  renfermant  beaucoup  de  phosphate  de  chaux^  Des 
nodules  semblables  .ont  été  trouvés  à  Femham ,  à  Galdon ,  près 
Zulworth ,  à  Holywell ,  sur  le  chemin  de  fer  de  Wiltshire  à 
V^eymouth ,  à  Ghut-Farm ,  etc.  L'analyse  de  ceux  de  Fernbam 
avait  donné  38  p.  100  de  phosphate  de  chaux,  et  la  masse  en- 
veloppante en  contenait  de  3  à  3  p.  100.  Celle  des  nodules  de 
Saint-GatherineVDowns ,  dans  Ttle  de  Wight ,  a  donné  à 
M.  Nesbit  19  p.  loo  d'acide  phosphorique,  et  39  p.  100  de  phos- 
phate de  chaux.  Cette  couche,  constatée  sur  beaucoup  de  points 
de  rtle  que  Tauteur  a  mentionnés  avec  soin ,  pourrait  être  fort 
utile  pour  fertiliser  les  sables  ferrugineux  improductifs  qui  en 
occupent  le  centre.  (D'Archiac,  Histoire  des  progrés  de  la  Géo- 
logie^ t  IV,  p.  47.) 

(3)  Géologie  des  Ardennes  ^  par  MM.  Sauvage  et  Buvîgnier, 
p.  35o. 
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phorique  (i).  Ces  derniers  sont  d'un  gris  blanchâtre,  à 
texture  compacte  et  parsemés  de  petits  grains  verts.  Ils 
sont  durs,  assez  pesants,  et  donnent  une  effervescence 
lente  avec  les  acides.  M.  de  Villeneuve  a  trouvé  un 
moyen  simple  de  les  réduire  en  poudre  en  les  envelop- 
pant de  quelques  morceaux  de  chaux  vive  dont  il  opère 
Textinction.  M.  D*Archiac  a  signalé  dans  le  terrain  de 
craie  du  département  de  l'Aisne  des  nodules  endurcis 
qui  occupent  le  même  niveau  géologique  que  ceux  de 
Lille,  et  qui  ne  sont  probablement  que  des  phosphates 
comme  ces  derniers  (a).  S'il  en  était  ainsi,  les  terrains 
situés  vers  la  limite  des  deux  étages  crayeux  {Systèmes 
nervien  et  sénonien  de  M.  Dumont),  qui  traverse  les 
départements  du  Nord ,  de  l'Aisne,  des  Ardennes  et  de 
la  Marne ,  renfermeraient  des  richesses  immenses  pour 
Tagriculture  de  ces  contrées. 

Vadde  sulfurique  se  forme  journellement  par  la 
décomposition  des  pyrites  disséminées  dans  un  grand 
nombre  de  terrains.  Les  lignites  tertiaires  exposés  à 

(i)  On  avait  trouvé  dans  un  échantlUon  de  craie  chloritée 
pris  au  liasard  dans  la  même  localité  3,7  p.  100  du  même  acide. 
(Ueogy,  Géologie  de  la  Flandre  française^  p.  Â6.) 

(s)  Dans  les  carrières  de  la  Malmaison,  au  sud-est  de  Sissonne, 
les  bancs  inférieurs  deviennent  marneux ,  d'une  teinte  grise  et 
leur  texture  est  plus  terreuse.  On  y  remarque  une  grande 
quantité  de  parties  compactes  plus  dures  à  grains  plus  fins  et 
plus  serrés ,  de  formes  variées  et  de  grandeurs  inégales  dési- 
gnées par  les  ouvriers  sous  le  nom  de  durillans  ou  (bUs  de  per- 
drix. EUes  se  lient  intimement  à  la  pâte  enveloppante,  et  sont 
dépourvues  de  points  noirs  d'oxyde  de  manganèse  très-répan- 
dus dans  celle-ci.  Cette  modification  locale  de  la  roche  est  sem- 
blable à  ce  que  nous  avons  vu  désigné  dans  le  département  de 
roise  sous  le  nom  de  craie  noduleuse... .  A  Pouilly,  la  pierre  est 
remplie  des  nodules  endurcis  précédents....  Au  nord  de  Mont- 
cornet,  la  craie  à  silex  est  recouverte  par  la  craie  grise  que 
caractérisent  sa  teinte  et  ses  nodules  compactes  {durillons). 
(D'Archiac,  Histoire  des  progrés  de  la  Géologie,  t.  IV, 
p.  ai6,  ai7.) 
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Tàir  flotinent  naissance  à  du  sulfate  de  tet  qui  recouvre 
leuf  stirfâce  dé  petits  cristaux  parmi  lesquels  on  dis- 
tingue aussi  des  houppes  soyeuses  d'alun  de  plume  (sul- 
fates d* alumine  et  de  fer).  Certains  schistes  pyriteux 
du  terrain  houiller  sont  dans  le  même  cas. 

L'acide  sulfurique  est  aussi  combiné  avec  la  soude,  et 
se  présente  sous  forme  de  rognons  rougeâtres ,  quel- 
quefois très-abondants  au  milieu  des  argiles  salîfères. 
Mais  on  le  Rencontre  surtout  dans  la  nature  à  F  état  de 
sulfate  de  cliaux  qui  se  trouvé  en  couches  ou  en  amas 
puissants  dans  diverses  formations,  notamment  dans  le 
terrain  tertiaire  et  dans  celiïî  des  marnes  irisées. 

Le  sulfate  de  chaux  est  Souvent  un  produit  qui  dé- 
rive de  la  réaction  des  pyrites  effleuries  sur  le  calcaire. 
Celui  qui  existe  en  dissolution  dans  les  eaux  de  la  craie 
est  dû  sans  doute  à  cette  cause  C'est  aussi  à  la  décoifi- 
position  du  carbonate  de  soude  par  l'acide  sulfurique 
des  pyrites  que  M.  È^ulmann  attribue  les  efllorescences 
de  sulfate  de  soude  remarquées  à  la  surface  des  tas  de 
houille. 

Le  ehhre  est  connu  comme  Tun  des  éléments  du  sel. 
L'eau  de  la  mer  où  il  est  uni  au  sodium ,  au  calcium  et 
au  magnésium ,  en  est  donc  une  source  intarissable.  Le 
chlore  parait  exister  aussi  à  l'état  de  chlorure  dans  les 
pierres  à  chaux  ;  car  la  dissolution  de  ces  pierres  dans 
l'acide  nitrique  pur  donne  des  précipités  blancs  avec  les 
sels  d'argent  (i). 

V acide  carbonique  existe  non-seulement  dans  Fair, 
mais  aussi  dans  Feau.  C'est  à  la  faveur  d'un  excès  de 
cet  acide  que  certaines  eaux  de  sources  tiennent  en  dis- 
solution du  carbonate  de  chaux  qui  se  dépose  par  Fé- 
vaporation.  Les  masses  de  calcaire  qui  forment  une 

(i)  Kulmann,  Expériences  chimiques  et  agronomiques,  p,  35. 
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gitmcle  |>artie  de  la  croate  dn  globe  nous  dldj^ensent  de 
nous  étendre  davantage  snr  le  gisement  de  cet  acide. 

On  pent  en  dite  autant  de  la  silice  (fui  entre  dans  toutes 
les  roches  primitives  et  dans  toutes  les  argiles,  combi- 
née avec  l'alunâne,  la  chaut,  la  magnésie,  la  po^ 
tasse,  etc.^  et  qui  se  trouve  cfuelquefois  à  Tétat  géla- 
tineux comme  dans  certaines  rocbeâ  du  terrain  tertiaire, 
du  grès  vert  et  de  l'oxford^^lay.  Mais  la  mêtoe  substance 
existe  souvent  aussi  malheureusement  à  l'état  insoluble, 
et  c'est  sa  présence  à  Fexclusion  des  autres  éléments 
qui  cause  la  stérilité  des  contrées  sableuses. 

Il  en  est  de  même  de  la  chaux  et  de  la  magnésie 
qiri  se  trouvent  dans  presque  tous  les  terrains^  mais 
qui  so>nt  loin  d'être  réparties  uniformément  à  la  surface 
àa  globe.  Nous  en  avons  un  exemple  dans  la  Sologne 
qni  en  manque  entièrement,  et  où  le  gouvernement  fa- 
vorise arcttant  que  possible  le  transport  et  l'exploitation 
de  la  marne,  par  la  construction  de  voies  navigables  et 
par  des  travaux  de  sondage.  Il  convient  aussi  de  distin^- 
goer  les  roches  feldspàthiques  des  roches  amphiboliques 
et  pyroxéniques.  Ces  dernières  sont  riches  en  chaux , 
tandis  que  les  premières  en  sont  presque  dépourvues. 

Enfin ,  les  oœydes  de  fer  ei  de  manganèse  sont  telle- 
«lent  connus  qu'il  est  presque  inutile  d'en  parler.  C'est 
ïoxyde  de  fer  qui  colore  ïa  plupart  des  argiles.  On  le 
frofive  aussi  à  f  état  de  carbonate  et  de  sulfate  dans  les 
eaux  minérales. 

Ajoutons  quelques  mots  en  terminant  sur  l'avenir  des 
engrais  azotés.  Déjà  l'industrie  agricole  tire  le  plus 
utile  parti  des  eaux  ammoniacales  des  usines  à  gaz 
dont  l'origine  est  toute  minérale,  après  leur  saturation 
par  un  acide  ou  leur  décomposition  par  le  plâtre ,  le 
sulfate  de  fer,  etc.  Mais  ne  serait-il  pas  possible  aussi 
de  fixer  l'azote  de  Fair?  Il  résulte  des  expériences  de 
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M.  BouflsiDgaiilt  que  la  matière  organique  des  pUntes 
est  toujours  récoltée  en  plus  grande  abondance  qœ 
celle  introduite  dans  le  sol  par  les  engrais ,  d'où  il  sait 
que  Texcédant  doit  être  puisé  dans  l'atmosphère. 
M.  Boussingault  pense  que  cet  azote  en  excès  provient 
uniquement  de  Tammoniaque  des  eaux  pluviales ,  du 
brouillard  ou  de  la  rosée,  et  M.  Ville  croit,  au  contraire, 
qu'il  est  fourni  directement,  pour  la  plus  grande  partie, 
par  l'air  atmosphérique.  Cette  dernière  opinion  n'est 
pas  inadmissible,  et  on  conçoit,  en  effet,  que  l'azote  de 
l'air  puisse  être  fixé,  soit  à  l'état  d'acide  azotique  par  la 
nitrification  qui  peut  s'opérer  sous  l'influence  de  l'am- 
moniaque des  engrais,  soit  même  à  l'état  d'ammo- 
niaque; car  on  sait  que  ce  dernier  composé  se  produit 
partout  où  s'opère  une  décomposition  lente  de  l'eau 
comme  dans  la  formation  de  la  rouille.  Enfin ,  il  paraît 
certain  que ,  pendant  la  fermentation  des  madères  orga- 
niques non  azotées ,  il  se  forme  aussi  de  l'ammoniaque 
aux  dépens  de  l'air  et  de  l'eau.  Toutes  ces  observations 
ne  pourraient-elles  conduire  aune  fabrication  d*engrais 
dans  laquelle  l'azote  de  l'air  serait  l'élément  premier 
fondamental? 

Il  arrivera  peut-être  une  époque  où  la  pile  électrique 
aidera  à  obtenir  cet  immense  résultat,  qui  n'est  cèrtai- 
tainement  pas  du  domaine  des  utopies ,  s'il  est  vrû  que 
le  nitrate  d'ammoniaque  se  forme  journellement  sous 
l'influence  de  l'électricité  atmosphérique. 
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OOBIMISSION  CENTRALE  DES  MACHINES  A  VAPEUR. 


RAPPORTS,  ET  AVIS 

;  LA  COMMISSION  SUA  L'eXPLOSIOR  DE  LA  CHAUDIÈRE  DU  BATEAU 
A  VAPEUR  li*ÉCliAIBW1Jm  ■«  9. 


Dans  sa  séance  du  *i4  février  i854>  ^  laquelle  assis- 
taient MH.  Cordier,  Thirria,  Combes,  Mary,  Lorieux, 
Lamé,  Couche,  Fournel,  Callon,  la  commission,  sur 
le  renvoi  de  M.  le  ministre  de  l'agriculture ,  du  com- 
merce et  des  travaux  publics,  en  date  du  4  février  1 854) 
a  pris  connaissance  des  pièces  concernant  l'accident  du 
5  novembre  i855,  arrivé  à  bord  du  bateau  à  vapeur 
TÊclaireur  n'  a ,  et  elle  a  entendu  la  lecture  des  rap- 
ports suivants  : 

Rappori  à  la  commission  de  surveillance  des  bateaux 
à  vapeur  siégeant  à  Lyon. 

Le  5  novembre  i853,  le  bateau  à  vapeur  monoroue 
l'Êelaireur  n*  2,  appartenant  à  la  société  Burnet  et 
compagnie ,  et  exclusivement  affecté  au  transport  des 
marchandises  sur  la  Saône  et  les  canaux  y  aboutis- 
sant, quittsdt,  vers  trois  heures  du  soir,  le  port  de  Vaise 
avec  un  chargement  de  80  tonnes  de  marchandises 
diverses,  en  remorquant  en  outre  deux  bateaux  chargés, 
et  un  troisième  ne  portant  que  des  agrès  et  du  liège,  à 
destination  de  Châlon  et  route. 

Vers  trois  heures  un  quart ,  au  moment  où  ÏÊclai" 

TOME  V,    18ÔA.  3o 
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reur  n*  s  passait  devant  le  ruisseau  de  Roche-Cardcm , 
la  chaudière  à  vapeur  faisait  explosion ,  et  presque  aus- 
sitôt après  le  bateau  coulait  à  fond  dans  un  trou  de 
drague  de  8  à  lo  mètres  de  profondeur  d'eau. 

Le  sieur  Rémond,  premier  marinier,  qui  se  trouvait 
à  la  barre  du  gouvernail ,  laquelle  passait  en  partie  sur 
l'arrière  de  la  chaudière ,  et  fut  brisée  en  trois  mor- 
ceaux ,  fut  lui-même  projeté  à  Teau ,  et  son  cadavre  n'a 
pas  encore  été  retrouvé.  Le  sieur  Louis  Bouchard,  pa- 
tron du  bateau ,  qui  se  trouvait  aussi  sur  l'arrière,  près 
de  la  barre ,  plus  heureux  que  le  précédrat ,  n'a  été  qœ 
légèrement  brûlé  pu*  la  vapeur  aux  mains  et  à  la  figure. 
Le  sieur  Alphonse  Etienne,  mécanicien,  qui  au  mo- 
ment de  l'explosion  venait  d'ouvrir  la  porte  du  foyer, 
a  eu  une  partie  de  la  figure  légèrement  brûlée  par  la 
projection  de  charbons  enflanunés ,  et  a  reçu  quelques 
contusions  sans  gravité.  Le  sieiur  Jean  Biet,  deuxième 
marinier,  n'a  reçu  égalanent  que  quelques  légères 
contusions.  Enfin  les  chauffeurs  et  le  mousse  n'ont  eu 
aucun  mal. 

Quelles  sont  les  causes  de  ce  sinistre?  c'est  ce  que 
nous  allons  examiner. 

Le  bateau ,  construit  en  tôle  de  fer,  avait  5o  mètres 
de  long  et  5  mètres  de  large,  et  était  pourvu  d'une 
roue  motrice  unique  placée  dans  une  échancrure  à  l'ar- 
rière. A  gauche  de  la  roue  se  trouvait  la  chaudière  à 
vapeur,  et  à  droite  la  machine  motrice ,  de  la  force  de 
3o  chevaux ,  construite  par  William  Hall ,  à  Vdse. 

La  chaudière  à  vapeur,  sortie  des  ateliers  de  Breton 
et  Danto,  chaudronniers  à  Lyon ,  et  éprouvée  chez  ces 
derniers  le  26  septembre  1862  pour  le  timbre  de  3  at- 
mosphères ,  était  à  retour  de  flamme  tubulaire  ;  sa  sur- 
face de  chauffe  était  de  44"^»5o,  et  sa  capacité  de 
2"^,9i5.  Voici  d'ailleurs  ses  dimensions  : 
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Corps  cylindrique 

Enveloppe  du  foyer 

Foyer  inrérieur 

B.l..*run.é..}^«^«-: 

Tubes  de  retour  des  flammes 

au  nombre  de  39 

Réservoir  de  vopearTerlicêl. 
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Les  parties  cylindriqaes  avaient  donc  plus  que  Té- 
paisfleur  légale,  et  les  parties  planes  parallèles,  réu- 
nies par  des  entretoises  convenablement  espacées ,  of- 
fraient toutes  les  garanties  de  solidité  exigibles.  En 
conséquence ,  et  sur  la  proposition  de  la  commission  de 
sarveillance  des  bateaux  à  vapeur  de  Lyon ,  M.  le  con- 
seiller d'État  chargé  de  l'administration  du  départe- 
ment du  Rhône  délivra  aux  sieurs  Bumet  et  compa- 
gnie, le  lo  jum  ]853,  un  permis  de  navigation  sur  la 
SaAne  et  les  canaux  y  aboutissant  pour  le  bateau  i 
vapeur  monoroue  désigné  sous  le  nom  d'Êclaireur 
n*  9 ,  en  fixant  à  i  lo  tonneaux  le  maximum  du  char- 
gement. 

Après  le  sauvetage  de  la  chaudière,  on  put  constater 
qnc  les  tubes  calorifères  des  rangées  supérieures ,  qui 
étwent  en  fer  et  prolongés  par  des  bouts  en  cuivre 
Tonge  sur  une  longueur  d'environ  o^jso  du  côté  de  la 
botte  à  fumée,  offraient  absolument  le  même  aspect  que 
si  on  les  avait  brusquement  projetés  dans  l'eau  après 
les  avoir  fortement  chauffés  ;  qu'en  outre  les  tubes 
placés  à  la  partie  supérieure  de  la  chaudière  s'étaient 
plus  ou  moins  courbés  en  tournant  toute  leur  convexité 
^era  le  haut,  ce  qu'explique  naturellement  la  haute 
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température  à  laquelle  ils  ont  dû  être  portés  par  une 
émersion  antérieure  à  rexplo3ion.  Dans  le  Parisien  n*  5, 
au  contraire,  dont  les  tubes  étaient  restés  couverts 
d'eau,  aucun  d'eux  n'était  cintré,  bien  que  la  chau- 
dière ofirlt  après  l'explosion ,  due  d'ailleurs  à  d'autres 
causes ,  une  grande  ressemblance  avec  celle  de  tÊclai- 
reuT. 

La  botte  à  fumée  présentait  également  des  traces  de 
smréchauffement 

Le  foyer  était  parfaitement  décapé  et  sans  dépôt  ni 
coup  de  feu. 

La  tôle ,  aux  endroits  où  elle  s'est  déchirée,  était  de 
bonne  qualité,  et  son  épaisseur  y  dépassait  l'épaisseur 
légale;  on  comprend  en  eifet  qu'elle  n'était  pobit  ex- 
posée dans  cette  partie  à  l'action  destructive  du  feu. 
(Voir,  sur  la  PL  X,  /ig.  i  à  lo ,  les  dessins  de  la  chau- 
dière avant  et  après  l'explosion,  relevés  par  AL  le  garde- 
mines  Rolle.  ) 

Les  soupapes  ne  présentaient,  lorsqu'on  les  a  repê- 
chées, aucune  trace  de  calage.  Elles  auraient  toute- 
fois pu  être  surchargées  au  méyen  de  poids  additicui- 
nels,  ce  qui  est  à  peu  près  aujourd'hui  le  seul  moyen 
adopté  par  les  mécaniciens  pour  dépasser  la  pression 
de  marche  autorisée ,  sauf  dans  les  coups  d'eau  et  les 
rapides,  où  ils  font  souvent  appuyer  des  hommes  sur 
les  soupapes.  Mais  ce  genre  de  surcharge ,  impos^le  à 
reconnaître  après  un  accident,  fût-il  constaté  dans  l'es- 
pèce, nous  paraîtrait  encore , n'avoir  joué  qu'un  rôle 
tout  à  fait  secondaire  dans  l'explosion  de  la  chaudito 
de  VÊclaireuTfC  a. 

Cette  explosion  est  principalement  due  à  un  manque 
d'eau  dans  la  chaudière,  résultant  d'une  interruption 
ou  d'une  insuffisance  de  l'alimentation  dont  la  consé- 
quence a  été  l'émersion  successive  de  haut  en  bas  des 
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tubes  calorifères,  qui  ont  alors  acquis  une  température 
élevée;  et  qui  ensuite,  portés  subitement  au  contact 
soit  de  l'eau  restant  dans  la  chaudière  par  une  oscilla- 
tion du  bateau,  soit  plutôt  de  l'eau  injectée  par  la 
pompe  alimentaire  de  la  machine,  auront  donné  lieu  à 
une  production  instantanée  de  vapeur  plus  que  suffi- 
sante pour  déterminer  l'explosion. 

Effectivement,  lors  du  sauvetage ,  on  a  trouvé  ouvert 
le  robinet  d'admission  de  vapeur  du  petit  cheval  ser- 
vant à  assurer  l'alimentation  de  la  chaudière,  tandis 
que  le  robinet  d'aspiration  contre  la  bande  du  bateau 
était  fermé.  Le  petit  cheval  fonctionnait  donc  sans  pou- 
voir fournir  de  l'eau. 

D'un  autre  côté,  et  suivant  les  renseignements  re- 
cueillis par  M.  le  commissaire  de  police  chargé  de  l'en- 
quête ,  le  mécanicien  se  trouvait  sur  le  pont  du  bateau 
quelques  minutes  avant  l'accident,  et  il  ne  serait  des- 
cendu dans  le  compartiment  de  l'appareil  moteur  qu'en 
s'apercevant  du  ralentissement  de  la  marche  du  bateau, 
conséquence  naturelle  de  l'abaissement  de  l'eau  dans 
la  chaudière,  qui  rendait  inutile  une  partie  toujours 
croissante  de  la  surface  de  chauffe.  En  voyant  marcher 
le  petit  cheval,  et  sans  se  rappeler  qu'il  ne  pouvait  ali- 
menter par  suite  de  la  fermeture  du  robinet  d'alimen- 
tation ,  trompé  peut-être  aussi  pai-  le  tube  en  verre  in- 
dicateur du  niveau  qu'il  aura  pu  omettre  de  purger 
avant  de  le  consulter,  le  sieur  Etienne  aura  pensé  que 
rabaissement  du  niveau  de  l'eau  était  peu  considé- 
rable ,  et  qu'il  pouvait  y  remédier  sans  jeter  son  feu  et 
s'arrêter.  C'est  alors  qu'il  aura,  soit  fait  fonctionner 
la  pompe  de  la  machine  motrice,  soit,  cette  pompe 
fonctionnant  mal ,  remis  les  clapets  en  état  en  frap- 
pant sur  leur  boite.  Aucune  autre  explication  ne  nous 
parait  susceptible  de  rendre  compte  des  faits  observés. 
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Nous  remarquerons  seulement  que  la  pièce  détachée 
de  la  partie  supérieure  de  la  chaudière  s'est  élevée  à 
peu  près  verticalement  à  une  hauteur  d'environ  90  nië^ 
1res,  ce  qui  doit  faire  rejeter  l'idée  d'une  déchirure 
successive  ayant  commencé  en  un  pmnt  où  la  tôle 
aurait  présenté  un  défaut  ou  une  fissure  antérieure, 
auquel  cas  le  fragment  projeté  eût  été  lancé  latérale- 
ment 

En  résumé,  l'explosion  de  la  chaudière  de  FBdai^ 
renr  n""  s  a  été  produite  par  un  dégagement  instantané 
de  vapeur  dû  à  une  projection  d'eau  sur  une  partie  des 
tubes  calorifères  portés  à  une  température  élevée  par 
suite  d'un  défaut  d'alimentation  provenant  de  la  n^ii- 
gence  du  mécanicien,  et  cette  explosion  a  amaié  la 
mort  d'un  des  hommes  de  l'équipage.  La  violence  de  la 
réaction  produite  sur  le  fond  du  bateau ,  à  l'arrière  et 
à  gauche ,  a  suffisamment  incliné  la  coque  déjà  chargée 
de  80.000  kilogrammes  de  marchandises  et  non  pon- 
tée, pour  que  l'eau  passant  par-dessus  le  plat-bord, 
envahit  le  compartiment  où  se  trouvuent  les  colis  et  fit 
sombrer  le  bateau ,  sans  toutefois  endommager  la  cloi- 
son qui  le  séparait  du  local  de  la  chaudière ,  dont  la 
fonçure  seule  a  été  défoncée. 

11  n'y  a  dans  l'espèce  aucun  procès-verbal  de  contra- 
vention à  dresser  contre  le  sieur  Bumet  ni  contre  son 
mécanicien;  toutefois,  l'article  69  de  l'ordonnance  du 
22  mai  1 843  concernant  les  appareils  à  vapeur,  portant 
que  leurs  propriétaires,  «conformément  aux  diqposi- 
n  tiens  de  l'article  i384  du  Gode  civil,  seront  res- 
n  pensables  des  accidents  et  dommages  résultant  de 
r>  la  négligence  ou  de  l'incapacité  de  leurs  agents,» 
il  y  a  lieu  de  transmettre  à  M.  le  procureur  impérial 
de  Lyon  copie  du  présent  rapport,  pour  être  joint  aux 
pièces  de  l'instruction  judidaire  suivie  contre  les  sieurs 


Digitized  by 


Google 


00  BàTBAU  L'ÉGUI110R  IT   t.  4&t 

Boniet,  propriétaire,  et  Alphonse  Etienne,  mécaaideD 
da  bateau  à  vapeur  CÊelairtur  n**  s. 

L'ingénieur  des  minée  ^  iecrétaire  de  !û 
commiêsian  « 

S^gaé   P.  DlBBTTB. 


Bapport  à  ta  eommiêêion  centrale  des  machines  é  vapeur. 

Une  explosion  a  eu  lieu,  le  5  novembre  i853,  sur  le 
baleau  à  vapeur  CÊclaireur  n**  s ,  affecté  «u  transport 
des  marchandises  sur  la  Saône. 

Cette  explosion  a  ^u,  comme  l'indique  le  rapport 
[»-6cédent ,  des  suites  fort  graves. 

La  commission  de  surveillance  instituée  à  Lyon  a  at- 
tendu, pour  faire  son  rapport,  que  le  sauvetage  du 
bateau  eût  été  opéré.  De  T  examen  attentif  auquel  elle 
s'est  alors  livrée,  il  résulte  que  l'explosion  doit  être  at- 
tribuée à  un  dégagement  instantané  de  vapeur  produit 
par  une  projection  d'eau  sur  une  certaine  quantité  de 
tubes  calorifères  portés  à  tme  très-haute  température , 
par  suite  d'im  défaut  d'alimentation.  Les  principaux 
motifs  à  l'appui  de  cette  conclusion  sont,  d'une  part, 
l'état  dans  lequel  se  sont  trouvés  les  tubes  des  rangées 
supérieures;  de  l'autre,  cette  circonstance  que  lors  du 
sauvetage  on  a  trouvé  ouvert  le  robinet  d'admission  de 
vapeur  du  petit  cheval ,  tandis  que  le  robinet  d'aspira- 
tion était  fermé ,  d'où  l'on  a  déduit  que  le  petit  cheval 
marchait ,  mais  n* alimentait  pas. 

Je  pense  que  l'explication  donnée  par  la  commission 
de  Lyon  est  parfaitement  admissible. 

L'accident  dont  il  s'agit  montre  qu'il  est  fort  impor- 
tant pour  les  chaudières  tubulaires ,  au  moins  autant 
^e  pour  les  chaudières  à  cameaux,  de  veiller  atten- 
tivement à  la  régularité  de  l'alimentation.  On  aurait  pu 
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penser  qu'un  défaut  d'alimentation  dans  les  chaudières 
tabulaires  ne  pouvait  avoir  pour  effet  que  de  détruire 
plus  ou*  moins  rapidement  quelques-uns  des  tubes  mis 
à  nu ,  mais  non  de  faire  éclater  le  corps  cylindrique. 
L'accident  dont  il  s'agit  montre  que  cette  opinion  serait 
erronée. 

On  doit  même  dire  que  beaucoup  de  chaudières  ta* 
bulaires,  et  notamment  celle  de  VÊclaireur  n* s,  sont 
sous  ce  rapport  plus  dangereuses  que  les  chaudières 
cylindriques  ordinaires  à  cameaux  ;  c'est  ce  qui  résulte 
des  détails  suivants  : 

Les  deux  premières  rangées  de  tubes  occupent  o"*,  1 8 
de  hauteur,  et  contiennent  i4  tubes  ayant  une  surface 
de  chauffe  totale  de  S^Seï,  ci 8-%6i 

Le  dessus  de  la  boîte  à  feu  est  de.  .  .  .  .     o""*,45 

Total 9*%o6 

L'épaisseur  des  tubes  est  de  5  millimètres  seulement  ; 
l'épaissetur  légale  de  la  tôle  pour  la  chaudière  dont  il 
s'agit,  qui  a  i",3o  de  diamètre,  est  de  7"",68;  le  poids 
des  i4  tubes  correspond  donc  à  une  surface  de  chauffe 

rle-|oX8,6i  = 5-%36 

7»o8 

Ajoutant  comme  ci-dessus o**,45 

On  a  un  total  de 3**,8i 

On  peut  donc  énoncer  que  l'abaissement  de  o*,i8 
dans  le  niveau  de  l'eau  correspond  au  même  poids  de 
métal  surchauffé  que  si  5'",8i  de  la  surface  du  corps 
cylindrique  étaient  mis  à  nu  dans  des  cameaux,  ce  qui 
correspondrait  à  une  hauteur  de  o",465  sur  tout  le 
pourtour  de  la  chaudière. 

Une  pareille  situation  serait  sans  doute  regardée 
comme  fort  dangereuse;  elle  le  serait  moins  pourtant 
qu'avec  la  chaudière  tubulaire,  puisqu'un  poids  domié 


Digitized  by 


Google 


DU   BATEAU   L'ÊGLAIREUR  .N*   9.  455 

de  métal  cédera  sa  chaleur  d'une  manière  d'autant  plus 
instantanée  qu'il  sera  en  lames  plus  minces  et  plus 
étendues. 

Pour  mettre  à  nu  deux  rangées  de  tubes,  il  a  suffi , 
comme  nous  l'avons  dit,  que  le  niveau  de  l'eau  baissât 
de  o",  18  ;  ce  qui  correspond  à  une  dépense  d'eau  de 
400  litres  (ou  pour  ime  force  de  35  chevaux  environ , 
à  44**950  de  surface  de  chauffe  et  ime  consommation 
de  3  kilogrammes  par  cheval  et  par  heure)  à  ime 
marche  de  22  à  23  minutes.  Il  suffisait  donc,  avec  la 
chaudière  de  fÊctaireur  n""  2,  de  marcher  moins  de 
s3  minutes  sans  alimenter  pour  être  sous  le  coup  d'une 
explosion  imminente;  or  on  marchait  depuis  environ 
un  qtiart  d'heure  sans  alimenter^  lorsque  l'explosion 
s'est  produite. 

Ainsi  la  chaudière  dont  il  s'agit  était  en  réalité  assez 
dangereuse,  parce  que,  avec  un  poids  donné  de  tôle 
qui  venait  à  y  rougir  accidentellement ,  le  développe- 
ment de  vapeur  amené  par  une  projection  d'eau  y  pou- 
vait être  presque  instantané  ;  et  parce  que,  pour  ame- 
ner jusqu'à  rougir  un  poids  assez  grand  de  tôle,  il 
suffisait  que  l'alimentation  fût  suspendue  pendant  un 
temps  assez  restreint. 

Dans  l'espèce ,  le  poids  qui  a  pu  rougir  était  parfai- 
tement suffisant  pour  produire  l'accident  qui  a  eu  lieu. 

En  effet,  les  1 4  tubes  doivent  peser  environ    20 1  ^,47 
Le  dessus  de  la  botte  à  feu s6^,g6 

Total 228S43 

Sdt  23o  kilogrammes  au  moins,  y  compris  les  rivets. 

Ces  pièces,  dans  lemr  position,  ont  pu  être  facile- 
ment portées  à  45o*  et  plus.  Un  abaissement  brusque 
de  200*  est  bien  admissible  pour  des  feuilles  aussi 
minces.  En  prenant  0,12  pour  la  chaleur  spécifique  du 
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fer,  cela  fût  s  Box  909X0, 18=:  5. 5io  calories.  L'f 
de  la  chaudière  étant  déjà  à  3  atmosphères  oo  à  iM*, 
il  faut,  pour  en  vaporiser  i  kilogramme  à  une  fempét»^ 
ture  I,  la  quantité  de  chideur  donnée  par  la  fonnule 
suivante: 

xss6o6^b  +  o^ioit — 1^;  et  si  par  aperça  on 
pose  t  =  3oo%  on  trouve  x  =  538. 

Ainsi  les  S.Saocaloriesont  pu  vaporiser  -^y—=  ioS4 

d'eau  environ. 

L'espace  vide  au-dessus  du  niveau  de  l'eaa  élah 
d'environ  «"«loo,  y  compris  le  réservoir  de  vapeur,  6t 
déduction  faite  du  volume  des  1 4  tubes. 

Cet  espace  contenait  déjà  3^,39  de  vapeur  saturée  i 
3  atmosphères.  11  s'en  est  donc  trouvé  13*^,79  *?■**  ^ 
vaporisation  instantanée.  Ces  i3*',79,  occupant  t"*,  100, 
étaient  à  une  température  de  1 97^  environ ,  et  à  la  leiH 
skm  correspondante  de  i4  atmosphères. 

On  remarquera  que  cette  pression  de  1 4  atmosphères 
est  6  fois  et  demie  la  pression  normale,  ou  plus  de  s  fois 
la  charge  d'éprmve;  de  sorte  que  l'épreuve  même  n'au- 
rait pas  été  une  garantie  contre  la  cause  d'exjdosîoii 
dont  il  s'agit  ici. 

Quant  aux  effets  consécutifs  de  la  rupture  du  corps 
cylindrique ,  savoir  la  projection  à  ime  grande  banteor 
de  la  partie  détachée,  et  la  submersion  du  bateau,  ils 
s'expliquent  sans  aucune  difficulté  par  l'expansion  tant 
de  i3^,79  de  vapeur  préexistante  que  de  celle  qui  a  pu 
se  former  lorsque  la  masse  d'eau  de  la  chaudière  chauf^ 
fée  à  1 35**  a  été  mise  en  communication  avec  l'atoio- 
spbère. 

D'a{N:ès  les  détails  qui  précèdent,  j'ai  l'honneiir  de 
proposer^à  la  commission  de  répondre  à  M.  le  ministre 
de  la  manière  suivante  : 
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1*  La  cause  de  l'explosion  de  VÊclaireur  n*  a  parait 
bien  être  celle  qui  a  été  signalée  par  la  commission  de 
surveUlance  de  Lyon. 

2*  Cet  accident  est  une  nouvelle  preuve  de  l'impor- 
tance d'une  alimentation  régulière ,  aussi  bien  pour  les 
chaudières  tubulaires  que  pour  celles  à  cameaux  ou  à 
galeries,  et  en  général  de  la  ponctuelle  observation  de 
toutes  les  mesures  de  précaution  indiquées  dans  l'in- 
struction du  25  juiUet  i843* 

Par  ce  motif,  il  serait  opportun  de  faire  connaître  les 
circonstances  dans  lesquelles  il  s'est  produit,  en  insé- 
rant dans  les  Annotes  des  mines  et  dans  celles  des  ponts 
et  chaussées  le  rapport  de  la  commission  de  Lyon  ei  le 
présent  rapport. 

3*  Enfin ,  comme  M.  le  préfet,  dans  sa  lettre  d'envoi 

à  M.  le  ministre,  annonce  que  l'affaire  a  été  renvoyée 

par  lui  à  M.  le  procureur  impérial  de  Lyon,  il  ne  reste 

à  prendre  par  l'administration  aucune  autre  mesure 

née. 

Le  secrétaire  ëdjoint  de  la  commission , 

Signé  :  J.  Gallon. 

La  commission ,  après  en  avoir  délibéré ,  approuvant 
les  observations  contenues  dans  ce  rapport,  en  adopte 
les  conclusions. 

L'inspecteur  général  des  mines  ^ 

président  de  la  eommisêion^ 

Signé  Îm  Cobmkb. 

Le  eecrétaire  adjoint , 
Signé  J.  GÂLL0II. 
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MÉMOIRE 

SDR  Ll  CALCUL   Dl   L*IFFET  OTILC  IT  LA  COlfSTRUCTIOH 
DU  TEirriLATEUR  A  FORCE  CEHTRIFUGB. 

Par  M.  B.  RE8AL.  iDgéoiear  det  miset. 


IHi  ▼•aiiUitMir  empUyé  i 

1 .  Le  ventilateur  à  force  centrifuge ,  employé  comme 
macl^ne  soufflante ,  se  compose ,  comme  chacun  le  sût, 
d'une  roue  à  palettes  planes  ou  courbes,  à  axe  horizon- 
tal, placée  dans  une  enveloppe  formée  de  deux  faces 
planes  latérales  et  d'une  partie  courbe  généralement 
exceatrique  à  la  roue  dont  elle  entoure  la  surface  con- 
vexe. 

L'air  extérieur,  appelé  par  le  mouvement  du  ventila- 
teur, pénètre  dans  l'enveloppe  par  deux  ouvertures  cir- 
culaires concentriques  à  l'axe  de  rotation ,  et  pratiquées 
dans  ses  faces  latérales,  puis  se  rend ,  après  avoir  cir- 
culé entre  les  aubes  de  la  roue ,  dans  un  tuyau  de  dé- 
gagement qui  vient  se  raccorder  avec  les  trois  parties 
de  cette  enveloppe. 

Les  seules  résistances  passives  éprouvées  par  l'air,  à 
son  passage  dans  le  ventilatemr,  qui  aient  de  l'impor- 
tance, correspondent  aux  pertes  de  force  vive  dues  aux 
variations  plus  ou  moins  brusques  de  vitesse  du  fluide 
lorsqu'il  se  rend  de  la  conduite  centrale  dans  les  aubes, 
et  des  aubes  dans  l'espace  excentrique  et  le  tuyau  de 
dégagement. 

Le  problème  que  nous  nous  proposons  de  résoudre 
ici  consiste  à  déterminer  la  forme  qu'il  convient  de  don- 
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ner  aux  ailes  et  à  Tenveloppe  du  ventUateur  pour  rendre 
minimum  ces  pertes  de  force  vive,  et  à  chercher  des 
méthodes  simples ,  graphiques  et  analytiques  propres 
à  construire  les  ailes  planes,  satisfaisant  à  cette  condi- 
tion de  minimum,  que  Ton  peut  substituer  aux  ailes 
courbes. 

A  la  suite  de  ce  travail ,  nous  avons  appliqué  la  même 
méthode  de  recherche  au  ventilateur  aspirant  employé 
dans  les  mines ,  sans  toutefois  insister  beaucoup  sur  ce 
sujet,  qui  a  été  l'objet,  de  la  part  de  M.  Combes, 
d'études  approfondies  et  d'intéressants  travaux. 

Pour  simplifier  la  question ,  nous  avons  négligé  la 
compressibilité  de  l'air  en  mouvement,  hypothèse  suffi- 
samment justifiée  par  différentes  expériences ,  notam- 
ment par  celles  de  MM.  Poncelet  et  Pecquœur,  lorsque 
les  variations  de  pression  sont  très-faibles. 

«.  Supposons  que  la  fig.  1 1  ,P1.  X,  présente  une  coupe 
du  ventilateur  perpendiculaire  à  son  axe  projeté  en  o; 
soient,  decf  le  tuyau  de  dégagement;  abc,  a'b*c\  les  cir- 
conférences de  la  roue  et  de  l'ouverture  centrale; 
ad  l'excentricité  de  l'enveloppe.  Si  l'espace  curviligne 
abd  est  construit  de  manière  que  la  section  normale  à 
sa  courbe  moyenne,  en  chacun  des  points  m  de  la  cir- 
conférence de  la  roue,  soit  proportionnelle  à  l'arc  am, 
suivant  lequel  l'air  s'échappe  du  ventilateur,  la  vitesse 
du  fluide  pomra  être  considérée  comme  constante  en 
chaque  point  de  l'arc  am,  soit  dans  cet  espace,  soit 
entre  les  aubes  de  la  roue. 

5.  ConstrtKtion  de  Vexcentridté  de  Venveloppe.  — 
Cherchons  donc  à  déterminer  la  forme  de  la  courbe  ad 
ou  de  la  courbe  moyenne  an'  qui  satisfait  à  cette  con- 
dition. Soient  mp,  nt!p\  deux  sections  normales  à  la 
courbe  moyenne  aux  deux  points  consécutifs  n  et  n'; 
am  =  <  ;  mw!  =  ds;  on  peut  prendre  pour  coordonnées 
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do  point  M,  la  longueur  mti  =  fc,  et  l'angle  (  qn'eife 
fonne  avec  le  cercle  en  m;  menant  mq  perpmdiôilaîie 
à  m!p\  on  a 

Or  par  hypothèse,  ^h  =  ks^  k  étant  une  constante; 
d'où  co88  =  -  et  ft  =  icos^ 

9 

Pour  construire  la  comte  nn\  îl  suffira  donc  de  me- 
ner aux  différents  points  de  la  circonférence,  sous  on 
angle  constant,  des  droites  égales  aux  produits  du  co- 
sinus de  cet  angle  par  les  arcs  de  cercle  correspondants, 
et  d'en  joindre  les  extrémités  par  un  trait  continu.  La 
courbe  pp'  se  déduira  facilement  de  cette  construcUoD. 

L'angle  5  se  déterminera  par  la  condition  que  l'on- 
verture  maximum  bt  de  l'espace  excentrique,  corres- 
pondant à  l'arc  aft  =  S ,  soit  égale  à  une  longueur  don- 

née  sH;  on  aura  cos^  ==  ^.  Par  exemple,  dans  le  cas 
usuel  où  S=  9^R,  2H  =  -,  Rétant  le  rayon  du  cercle, 

on  a  cos  8  =  ^,  et  5  =  87%43',io". 

Quant  à  l'inclinaison  de  la  coxirbe  pp'  sur  mp,  elle 
s'obtiendra  en  menant  pr  perpendiculaire  à  m'p'.  aire- 
marquant  que 

tang.ppr=^; 

or 

ds  k     dk 

p'r  =  dk;  pr-fnq  +  k.-^=dk.Ung.B  +  ^.—-^; 

d'où 
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Le  iBfaihBom  de  l'angle  pp'r  sera  $  et  le  majûroom  cor- 
respondra à  A = H  ;  dans  le  cas  particulier  examiné  ci- 
dessus,  on  trouve  87**,44'945"  pour  ce  maximum ,  et  les 
sections  normales  à  la  courbe  moyenne  sont  ainsi  sen- 
siblement perpendiculaires  aux  parois  de  l'espace  bda. 
Si  t  est  le  point  de  ap  correspondant  au  point  b  du 
cercle,  le  raccordement  de  cette  courbe  avec  la  face 
supérieure  du  tuyau  de  dégagement  de,  pourra  se  faire 
au  moyen  d'un  petit  arc  de  cercle  décrit  du  point  6 
comme  centre  avec  un  rayon  égal  à  bt. 

4.  Travail  ulile  du  veniilaleur.  —  Soient  : 
p      le  poids  spécifique  de  l'air  ; 
«,  «'  les  inclinaisons  respectives  de  chaque  aube  sur  les 

circonférences  intérieure  et  extérieure  ; 
r,  r*  les  rayons  de  ces  circonférences  ; 
l      la  largeur  du  ventilateur  ; 
D     la  hauteur  du  tuyau  cde[; 
V     la  vitesse  de  l'air  dans  le  tuyau  central  de  rayon  r 

par  où  il  est  aspiré  ; 
m     le  coefficient  de  contraction  correspondant  ; 
u     la  vitesse  angulaire  de  rotation  ; 
Q     la  dépense  en  volume  ;  l'air  arrivant  par  les  deux 

extrémités  du  tuyau  central ,  on  a  Q  =  2mitr*V  ; 

tJ  =      *   —  la  vitesse  dans  le  tuyau  cdef; 

t/     la  vitesse  dans  l'espace  bad  ; 

p     le  rayon  de  l'orifice  par  lequel  l'air  s'échappe  du 

tuyau  cdef; 
1^     le  coefficient  de  contraction  correspondant  ; 
^  et  <p  les  angles  au  centre  qui  correspondent  aux  arcs 

ba.etbc; 
à     l'ouverture  bd  de  l'espace  bad. 
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Le  travail  utile  représenté  par  la  demi-foroe  Tife  de 
l'air  à  la  sortie  du  tuyau  sera 

Le  mouvement  relatif  de  l'air  dans  le  ventilateur,  peut 
être  considéré  comme  ayant  lieu  dans  les  tuyaux  élé- 
mentaires, déterminés  par  des  surfaces  de  même  forage 
que  les  ailes,  et  infiniment  rapprochées  les  unes  des 
autres.  Soient  W  et  W  les  vitesses  relatives  d'entrée 
et  de  sortie  de  l'air  dans  chacun  de  ces  tuyaux ,  que 
nous  supposerons  les  mêmes  pour  tous  les  points  des 
arcs  d'entrée  et  de  sortie. 

6.  Perte  de  force  vive  à  rentrée  dans  le  ventilateur. 
—  L'air,  en  pénétrant  du  tuyau  central  dans  chaque 
tube  élémentaire  de  l'appareil,  passe  plus  ou  moins 
brusquement  de  la  vitesse  horizontale  V  à  une  autre 
de  grandeur  et  de  direction  différentes  ;  ce  change- 
ment brusque  de  mouvement  donne  lieu ,  en  certains 
points,  à  des  tourbillonnements  ;  et  comme  il  importe 
surtout  dans  la  pratique  d'obtenir  un  maximum  de 
1*  effet  des  résistances  passives  pour  toute  espèce  de 
machine,  nous  supposerons  que  cette  perte  a  lieu  pour 
tous  les  filets  fluides,  et  qu'elle  est  due  à  la  vitesse 
perdue ,  hypothèse  que  nous  étendrons  également  à  la 
déperdition  de  travail  relative  à  la  sortie  de  l'air  de  la 
roue. 

Le  carré  de  la  vitesse  absolue  du  fluide  à  son  entrée 
dans  le  ventilateur  est 

cuV^  +  W'+acoWcos.ai 
par  suite  le  carré  de  la  vitesse  perdue 

y*=  Y*  +  (oV*+ W  +  awrW  008  a. 
La  section  droite  de  l'un  des  tubes  élémentaires  étant 
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/r  sin.  ode,  en  désignant  par  0  l'angle  que  forme,  avec  la 
verticale,  le  rayon  mené  à  son  ouverture,  on  a 

Q z=  2m.  Vicr*  =  I  /r sin  «de . W  =  /r sin  a(o  -f  ^)Vi; 

d'où  _     am .  Vicr 


/8ina(ç-|-4;)' 

la  perte  de  force  vive,  relative  à  l'unité  de  temps,  est 


donc 


(a)  ^Q»*  =  |q[v«  +  u>V  + 

aicr'V.m  (  am.itV(i  +cot'a) 


En  faisant  varier  a  entre  o  et  iSo"",  cette  expression 
varie  elle-même  en  devenant  +  c^  pour  les  deux  li- 
mites ;  de  sorte  qu'elle  est  susceptible  d'un  minimum 
correspondant  évidemment  à  une  valeur  négative  de 
cota,  ou  à  une  valeur  de  «  comprise  entre  90°  et  iSo"". 
Cette  valeur  de  cot«  est 

qûy  substituée  dans  (2),  donne 


<«     ^'h^]- 


6.  Perte  de  force  vive  à  la  sortie  du  veniilaleur.  — 
L'air  passant  brusquement  de  la  vitesse  u  qu'il  possède 
^  quittant  la  partie  6c  du  ventilateur  à  la  vitesse  v 
dans  le  canal  supposé  horizontal  où  il  se  rend,  il  en 
résulte  une  seconde  perte  de  force  vive  que  l'on  peut 
évaluer  ainsi.  Gonmie  dans  le  cas  précédent,  on  a 
rt'abord 

U«  =  (oV*  +  W  +  acor'W'  CO8  a'  ; 

am1tr^V      _  Q 

"" /r' sin  a'(<p  +  4/)"'/r' sin  «'(?  +  +)* 
Tom  v,  i85A.  3i 
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Si  l'on  projette  u  et  ses  deux  composantes  sur  la 
direction  horizontale  de  v,  on  a 

M  CCS  (u,  v)  =  wr'  C08  6  -f-  "W  CCS  (6 — a') , 

e  étant  l'angle  formé,  avec  la  verticale,  par  le  rayon 
mené  à  l'orifice  de  sortie  du  canal  élémentaire  coiBi- 
déré;  le  carré  de  la  vitesse  perdue  est  sûnsi  : 

a:*  =  w*  +  ^*  "T  îM*** ces (w,  v)  = 
t(*  -\-V'  —  aw[a)r'  008  6  +>¥'  ces  (6 — a')] , 

et  Ton  a  pour  la  perte  de  force  vive  correspondant  à 
l'arc  hc  : 

gjo  g   . 

at)  { a>r'  sio  cp  +  W  [sin  (ç+a')  +  sin  a'] }  IW'/r*  sio  «'. 

Le  carré  de  la  vitesse  perdue ,  en  un  point  de  aby 
est  v'^  +  w*  —  2uv' cos  (u,  v'),  mais  on  a,  en  projetant 
sur  la  tangente  au  cercle  suivant  laquelle  est  dirigée 
la  vitesse  v\ 

u  008  (u,  v')  =  W  00»  «  -f"  ^^'  » 

le  carré  de  la  vitesse  perdue  devient  par  suite 

r'-  +  w'  —  2i»t?(W'cosa'  -I-  wr) , 
et  la  force  vive  correspondante 

-  [t-  -f  a*  -  2t?'(^^'oosa'  +  a)r')]rwysina'.^. 

Cette  expression  ajoutée  à  la  précédente  donne  pour  Ii 
perte  totale 

W  [sin(cp~  a^  +  sina']  j îl^^  j  Wco8a'+wr'|  H; 

or  on  a 
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OU,  en  remarquant  que  D  =  d  +  ar'sin*-, 

Or,  pour  que  le  fluide  en  mouvement  dans  Texcentricité 
n'éprouve  plus  de  perte  de  force  vive  à  son  entrée  dans 
le  tuyau ,  il  faut  que  r'  <  v ,  ce  qui  se  traduit  par 

^ .                               2r'+  sin  *  - 
d  >  — ^  OU  d>  ; 

condition  que  nous  supposerons  remplie,  et  qui  Test 
d'elle-même  si  ?  ou  'V  est  nul. 

Si  dans  l'expression  ci-dessus  on  remplace  m  ,  t? , 
t^,  W  par  leurs  valeurs,  il  vient,  réductions  faites. 


«? 


..!•-'« 


_Q*_J  9  j_    V 


'  cot  «  , 


expression  dont  le  minimum  est  donné  par 

b)      cota'  = p:i  +  -^s.n<p  +  ^;^)  = 

r*         ,  f'  /  .       ,  D        4-'  \ 


Digitized  by 


Google 


464  EFFET   OTILE   ET  CONSTRUCTION 

Cette  valeur  substituée  dans  (6)  donne 

(i*  (?+♦)•         Sr^         Drf(tp+4/)J' 

7.  Per^e  de  /orce  m've  fokife  due  aux  cAangemaKi 
brusques  de  mouvement.  —  En  ajoutant  les  expresâons 
(4)  et  (8),  on  obtient  pour  cette  perte  : 

./      .    X        ...      4""'  -I 

2<K<p— -siny)  )  ,  y*  —  sin'ç      a  1 

I>d(?+4')  )  ^^  ^^J 

8.  Conditions  relatives  à  V enveloppe.  —  D*après  la 
formule  précédente ,  on  voit  que  la  forme  de  l'enveloppe 
a  une  influence  marquée  sur  le  rendement  d'un  ventila- 
teur, et  qu'en  donnant  à  cette  enveloppe  une  forme 
convenable ,  ou  à  7  et  4"  certsdnes  valeurs ,  il  est  possible 
de  diminuer  la  valeur  de  l'expression  (9).  Or  la  re- 
cherche du  minimum  de  cette  expression ,  par  rapport 
à  ?  et  4^*  conduisant  à  la  résolution  d'équations  trans- 
cendantes, a  dû  être  abandonnée,  d'autant  plus  qu'il 
est  très-facile  d'obtenir  une  valeur  très-approchée  de  ce 
minimum. 

En  effet,  si  ?=:o,  l'expression  (9)  se  réduisant  à 

atteint  son  minimmn  pour  4^  =  21^,  ce  qui  donne  : 

(..,   epv..+egv..^(-+^). 

Le  ventilateur  présente  alors  la  forme  indiquée  parla 
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PI.  X,  fiy.  ifi;  ce  minimum  relatif  diffère  très-peu, 
comme  nous  allons  le  démontrer,  du  minimum  absolu. 
Remarquons,  en  effet ,  que  le  coefficient  en  «p  et  4^  du 
second  terme  de  l'expression  (9),  est  supérieur  à 

^Lr«+;^  D        [~P  D       j(p«— »in«(pj 

obtenue  en  supprimant  dans  ce  coefficient ,  des  termes 
essentiellement  positifs  et  mettant  au  dominateur  si&au 
lieu  de  <p + 4^.  Si  Ton  remplace ,  dans  cette  dernière  ex- 
pression, le  terme  en  -rr  par  son  maximum  par  rapport  à 

cette  quantité,  on  aura  à  fortiori  y  pour  limite  inférieure 
du  coefficient  ci-dessus, 

-Lll  +  l. ^—)= 

47t«  \r«^r'«     r'«(^«— sin«9)/ 

1    /Il         (1— cosy)'  \ 
4;?Vr»"^r'«     r'\^^—sm\)r 

A  cette  limite ,  on  peut  substituer  son  minimum  par 
rapport  à  7  qui  correspond ,  comme  il  est  facile  de  le 
reconnaître ,  à  f  =  o,  et  Ton  obtient  ainsi  : 

et  par  suite  pour  une  limité  inférieure  de  l'expressioa  (9)  : 

L'erreur  relative  commise,  en  prenant  la  formule  (  1  o) 
pour  le  minimum  de  (9] ,  sera  moindre  que 

3     ,  r*  r* 

-.m    .-p.p; 


/Google 


Digitized  by  > 


468  £FFET   UTILE   ET  GONSTRUGTlOa 

L'équation  (i &)  mise  sous  la  forme 

(i4)      rcot«^  =  r  cota.- 4-— r-=''^cota — r-i.r 

représente  une  droite  dont  rcota'  et  r'cota  senûent 
Fordonnée  et  l'abscisse.  D'un  autre  cdté,  si  l'on  con- 
struit la  courbe  ayant  respectivement  pour  ordonnées 
et  abscisses  les  valeurs  de  rcota  et  r'cota,  relatives 
à  toutes  les  ailes  planes  que  l'on  peut  inscrire  entre  les 
deux  circonférences  limites  du  ventilateur,  son  inter- 
section avec  la  droite  ci-dessus  nous  donnera  les  va- 
leurs cherchées  de  a  et  a  ;  on  est  donc  ramené  à  con- 
struire ces  deux  lieux  géométriques. 

Soient  {fig.  i3),  le  centre  des  deux  circonférences  de 
rayons  oa  =  r',  od  =  r;  oe  le  rayon  perpendiculaire 
koa^  rencontrant  ces  circonférences  en  e  et  j.  Je  prends 
sur  oCf  on  =  o,i6d,  je  joins  nd^  et  je  mène  par  le 
point  e  une  paraUèle  à  cette  droite  qui  rencontre  oa  pro- 
longée au  point  q;  les  triangles  semblables  donnent 

or  en  élevant  enj  la  perpendiculaire  jr  =  r'  àoe,  ona 

tangroj  =  -  ;  d'où  il  résulte  que,  si  les  ordonnées  et 

abscisses  positives  sont  respectivement  comptées  de  o 
vers  a  et  de  0  vers  «,  la  droite  représentée  par  l'équa- 
tion (i4)  s'obtiendra  en  menant  par  le  point  9  la  pa- 
rallèle qx  à  or. 

Soient  maintenant  cd  une  aile  plane  quelconque, 
of  sa  parallèle  menée  par  le  point  0  et  terminée  à  la 
tangente  en  a  à  la  circonférence  extérieure;  on  a 
angle  eof  =  a\  et  a/*  =  —  r'  cot  «  ;  je  mène  la  tangente 
bh  au  point  h  où  ro  rencontre  la  circonférence  inté- 


Digitized  by 


Google 


DU   VENTILÂTBUR   A   FORC£   CEMRirUGE.  4^9 

rieare ,  en  la  terminant  à  son  intersection  h  avec  of. 
Enfin,  si  je  prolonge  d'une  longueur  gm  =frA,  la  per- 
pendiculaire abaissée  du  point  f  sur  eo ,  on  obtiendra 
un  point  m  du  deuxième  lieu  géométrique  gmx^  dont 
Ton  construira  ainsi  très-facilement  autant  de  points 
que  Ton  voudra. 

La  tangente  menée  à  cette  courbe  au  point  o,  se 
construira  très-simplement,  si  Ton  remarque  que,  en 
vertu  de  la  relation  (i3) ,  on  a  pour  le  rapport  de  l'or- 
donnée à  l'abscisse  : 

rcola        r  €08  a'  sIqo'       r'    sina 
r'  cet  a       r'  C08  a  '  rin  a        r*'  *  sin  «*' 

qui  donne ,  en  y  faisant  =  a'  ==  90*,  pour  le  coeffi- 
dent  angulaire  de  cette  tangente,  -^.  Gela  posé,  je 
mène  jk  parallèle  à  de ,  les  triangles  semblables  don- 
nent  ok  =  ^,  d'où  il  résulte  que  la  tangente  ot  s'ob- 
tiendra en  élevant  en  e  la  perpendiculaire  el^okk  «0, 
et  joignant  ol 

Soit  X  le  point  de  rencontre  de  la  courbe  omx  avec 
la  droite  qx;  il  est  manifeste  que  l'aile  plane  qu'il  s'a^t 
de  construire  s'obtiendra  en  menant ,  par  le  point  d,  une 
parallèle  dz  à  la  droite  qui  joint  le  point  0  à  la  projec- 
tion y  de  X  sur  la  tangente  af. 

La/lgf.  i3  a  été  construite  avec  les  données  indiquées 
plus  bas,  à  l'échelle  de  o",o38  pour  1  mètre;  en  gé- 
liéral,  la.  droite  oi  différera  assez  peu  de  la  courbe  ùmx 
pour  qu'on  puisse  la  substituer  à  cette  dernière  dans 
fes  applications  ;  les  valeurs  de  «  et  «'  qui  en  résulteront 
seront  données  par  l'équation  (i4)  jointe  à  la  suivante  : 

,      r 
cota  =r  -jcola, 
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<^  représente  ot  ;  réUmination  conduit  aux  fomrales 


—  r' 

COt  a  =  - 


(.5) 


Ç-?) 


—  r 
cot  a  =  - 


0,16 


i^-?)' 


qui  sont  d'une  application  tout  à  fait  pratique. 

Le  nombre  des  ailes  doit  être  assez  grand  pour  que 
l'hypothèse  admise  sur  le  mouvement  de  Tair  entre 
deux  quelconques  d'entre  elles  se  réalise  sensible- 
ment ;  mais  il  ne  doit  pas  dépasser  ime  certaine  limite 
à  partir  de  laquelle  les  frottements  prendraient  une 
importance  inadmissible  5  l'expérience  paraît  indiquer 
que  ce  nombre  doit  être  compris  entre  6  et  1 6. 

Pour  le  venlilateur  cité  au  n'  8 ,  on  a  r'  =  o,5o , 
r  =  o,20,  d  =  o,3o,  Q  =  3"°,tD  =  2'ï:.3o  ;  d'où  Ton 
déduit  a  =160%  «'  =  iio',  c'est-à-dire  que  les  liks 
forment  avec  le  rayon  un  angle  de  60"  à  l'entrée ,  et 
de  20"  à  la  sortie  ;  puis  on  trouve  I  =  o",  14. 

Le  travail  utile  s' élevant  ici  à  45o^",  le  coefficient 
d'effet  utile  est,  en  négligeant  les  frottements,  égal 
à  0,99. 

L'appareil  qui  nous  a  fourni  les  données  ci-dessus, 
diffère  essentiellement  de  celui  qui  résulte  de  notre 
discussion;  son  enveloppe  n'étant  pas  du  tout  excen- 
trée ,  et  sa  construction  n'ayant  été  dirigée  par  aucune 
considération  théorique,  il  n'a  pu  nous  servir,  comme 
auraient  pu  le  faire  la  plupart  des  ventilateurs  établis 
en  Alsace,  qui  sont  généralement  entourés  d'ime  en- 
veloppe complètement  excentrique ,  à  vérifier  la  théorie 
que  nous  venons  d'exposer.  Espérons  que  des  expé- 
riences futures  viendront  démontrer  l'exactitude  de 
nos  considérations  théorises. 
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1>«  ▼aatilateiir  employé  oomine  maelune  aspirante. 

12.  En  conservant  les  notations  précédentes,  la  perte 
de  force  vive  de  Tair,  due  à  son  entrée  dans  le  ven- 
tilateur, s'estimera  comme  au  n""  5,   en  supposant 

«-f  4;  =  2ic,  et  remplaçant  V  par  -V,  puisque  l'air 

n'entre  que  d'un  seul  côté  dans  l'appareil,  les  for- 
mules (3)  et  (4)  deviennent  ainsi  : 

(.6)  ""=-^ 

Le  carré  de  la  vitesse  à  la  sortie  est 

et  la  force  vive  correspondante,  en  remarquant  que 

W'  =  — 5— =i      *^^'    y 
'à-Klr^  sin  a'      2  '  Ir'  sin  «'    * 

Cette  force  vive  venant  s'ajouter  au  travail  utile  à  pro- 
duire, doit  être  rendue  minimum  ;  on  trouve  pour  la 
valeur  correspondante  de  cota  et  ce  minimum, 

{(!>     r'^      r** 

(i8)        €0t  a'  = .—.=:--  cot  a. 

^    '  amV    r*       r* 

La  perte  totale  de  force  vive,  due  aux  changements 
brusques  de  mouvement ,  sera  donc  exprimée  par 
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Nous  termiDeroDS  en  remarquant  que  l'emploi  d'afe 
planes  est  impossible  ici,  car  l'équation  (18)  est  incos- 

pauble  avec  la  relation  ,  =  -,  qui  cxpnme  q« 

cette  condition  doit  être  remplie. 
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MÉMOIRE 

SCm  U  TERRAIN  ARTHRAXIFÈRR  DES  ALPES  (l)  DR  LA  PRAHCE 
ET  DE  LA  SAVOIE. 

Par  M.  Sdpton  GRAS,  ingénioar  w  eherdM  mines. 


On  doit  distinguer  dans  le  massif  des  montagnes  qui  Limiies  da  p«y« 
composent  les  Alpes  occidentales  deux  chaînes  prînci-  ê%ptet  physique, 
pales  qui ,  se  détachant  toutes  deux  du  mont  Blanc , 
suivent  à  partir  de  là  des  directions  différentes*  La  pre- 
mière court  à  peu  près  du  nord  au  sud  en  faisant  plu- 
ffleurs  sinuosités ,  et  sert  de  frontière  au  Piémont  de- 
puis le  col  de  la  Seigne  jusqu'au  mont  Viso.  La  seconde 
se  dirige  du  nord-est  au  sud-ouest ,  et  s'étend  en  ligne 
droite  depuis  le  col  du  Bonhomme  jusqu'aux  environs 
de  Grenoble.  Là  elle  forme  un  coude  vers  le  sud-^st,  et 
va  se  lier  aux  montagnes  de  l'Oisans  et  des  environs  de 
Vallouise,  dont  fait  partie  le  mont  Pelvoux.  L'intérieur 
de  l'angle  formé  par  ces  deux  chaînes  comprend  une 
contrée  très-montagneuse  dont  les  principales  vallées 
sont  celles  de  la  haute  Isère ,  de  l'Arc,  de  la  Guisanne, 
de  la  Clarée  et  de  la  haute  Durance.  Les  deux  pre- 
mières, les  plus  importantes  par  leur  longueur  et  le 
nombre  des  vallées  secondaires  qui  y  aboutissent,  sont 
nommées  la  Tarentaise  et  la  Maurienne  ;  elles  font  par- 
tie  de  la  Savoie.  Les  autres,  moins  étendues,  appar- 
tiennent à  la  région  nord- est  du  département  des 

(0  Nous  entendons  par  terrain  anthraxifère  des  Alpes  toutes 
les  couches  de  sédiment  de  cette  contrée  qui  sont  contempo- 
ndoes  de  dépôts  d*anthracite  avec  restes  de  végétaux  houf  11ers 
on  antérieures  à  ces  mêmes  dépôts. 
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Bautes-Alpes.  Le  système  de  couches  qui  constitae  ces 
vallées  se  distingue  par  son  épaisseur  prodigieuse,  par 
la  diversité  de  ses  roches ,  par  la  présence  de  nom- 
breux gîtes  d'anthradte,  et  surtout  par  raltemance  et 
l'association  intime  de  coquilles  fossiles  propres  au  Bas, 
et  de  restes  de  végétaux  caractéristiques  de  Tépoquc 
houillère.  L'aspect  du  pays  est  également  remarquable. 
Les  cimes  élevées  qui  hérissent  sa  surface  frappent  par 
un  grand  désordre,  dû  à  la  fois  aux  dislocations  vio- 
lentes du  sol  et  aux  altérations  métamorphiques  des 
roches.  Ces  altérations  ont  produit  un  mélange  irrégu- 
lier  de  parties  dures  et  de  parties  tendres,  qui ,  joint  i 
la  grande  inclinaison  des  couches,  a  donné  naissance  à 
de  longues  aiguilles ,  à  des  pics  élancés  et  à  des  crêtes 
aiguës  qui  rappellent  les  cimes  déchirées  des  terrains 
de  gneiss  et  de  micaschiste  (i). 
^té'fïêurs  Malgré  tout  l'intérêt  scientifique  qu'oflfre  ce  pays,  il 
est  resté  jusqu'à  présent  peu  connu.  Cependant  pla- 
sieiu*s  géologues  distingués,  parmi  lesquels  on  dou  ci- 
ter surtout  MM.  Brochant,  Élie  de  Beaumont  et  Sis- 
monda,  s'en  sont  occupés  spécialement.  Mais  ces  ob- 
servateurs paraissent  avoir  eu  pour  but  plutôt  de  fixer 
son  âge  géologique  que  de  le  décrire  avec  détails.  M.  Bro- 
chant, dans  son  mémoire  sur  la  Tarentaise  (2),  a  mon- 
tré que  les  grès  à  anthracite  avec  empreintes  végétales 
de  cette  contrée  ne  pouvaient  pas  être  séparés  des  cal- 
caires grenus  et  des  autres  roches  cristallines  qui  leur 

(1)  Voyez,  pour  plus  de  détails  sur  l'aspect  physique  de  cette 
partie  des  Alpes  une  note  de  nous  ayant  pour  titre  :  Introifn^ 
tion  à  un  essai  isur  la  conêiitution  géologique  des  Alp€9  er*- 
trales  de  la  France  et  de  la  Savoie.  (Bulletin  de  la  Société 
géologique,  3* série,  t.  I,  p.  690.) 

(3)  Observations  géologiques  $ur  Us  terrains  de  Êrmuitioê 
qui  se  rencontrent  dians  la  Tarentaise^  etc.  (Journal  des  mines, 
t  XXUI,  p.  331.) 
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ami  associées.  Ea  cooséqueuce,  il  a  n^pqité  à  la  pé- 
riode de  traosition  rensemble  de  ces  roches  qu'avant 
lui  on  considérait  comme  primitives.  M.  Élie  de  Beau- 
mont  (1),  dont  les  excellentes  observations  nous  ont 
servi  de  guide»  s'est  appliqué  k  prouver  que  toute 
la  série  des  couches  anthraxifères  avait  pour  base 
des  schistes  argilo-calcaires  renfermant  des  ammo- 
mtes  et  des  bélemnites  liassiques ,  et  que  la  date  géo- 
logique de  cette  base  étant  ainsi  fixée,  le  terrain  en 
entier  ne  pouvait  pas  être  plus  ancien  que  l'époque  ju- 
rassique. M.  Sismonda  (2)  adoptant  comme  point  de 
départ  l'opinion  de  M.  Élie  de  Beaumont,  que  les 
schistes  à  bélemn^  situés  à  la  base  du  système  an- 
tbraxifère  correspondaient  au  lias ,  en  a  conclu  natu- 
rellement que  les  autres  membres  du  groupe  jurassique, 
tels  que  l'oolite  inférieure,  l'Oxford-clay,  le  coralrag  et 
le  portlandien,  devaient  avoir  leurs  représentants  dans 
le  reste  du  terrain.  Pour  les  trouver,  il  a  fait  des  coupes 
plus  ou  moins  étendues  sur  plusieurs  points ,  et  a  sub- 
divisé ensuite  la  série  des  couches  observées  en  un  cer- 
tain nombre  de  formations  qu'il  a  assimilées,  d'après 
leur  ordre  de  succession,  aux  divers  étages  jurassiques 
Bominés  plus  haut.  Les  divisions  adoptées  par  M.  Sis- 
monda, considérées  indépendamment  de  toute  classifi- 
catioo  théorique ,  coïncident  en  partie  avec  celles  que 
i)oas  avions  nous-même  établies  avant  d'avoir  pu  con- 
naître le  travail  du  savant  géologue  piémontais.  Cet 
accord  a  été  pour  nojis  une  preuve  de  plus  que  la  longue 
série  des  couches  anthraxifères  était  réellement  divi- 

(1)  Note  sur  un  gisement  de  végétaux  fossiles  et  de  bélemnites^ 
situé  à  Petit'Cceur^  etc.  (Annales  des  Sciences  naturelles, 
»~  série,  t.  XIV,  p.  ii3),  et  fur  un  gisement  de  végétaux  fos- 
sUeset  de  graphite,  situé  au  col  du  Chardonnet,  etc.  (Même 
^^neil,t  XV,p.  365.) 

(9)  Mémaireê  de  V Académie  de  Turin,  t.  m,  s*  série. 
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sible  en  plusieurs  groupes  naturels  que  Ton  devra  tou- 
jours distinguer,  quel  que  soit  d'ailleurs  l'âge  qu'on 
leur  assigne. 
Bat  Dans  ce  mémoire,  nous  nous  sommes  proposé  de 

décrire  avec  détails  les  divers  groupes  de  la,  série  an- 
thraxifère ,  d'indiquer  leur  position  relative  et  leur  dis- 
tribution géographique,  sans  chercher  à  fixer  leur  place 
dans  l'échelle  généi^àle  des  terrains.  Ainsi  qu'on  le  sait 
déjà  et  qu'on  le  verra  encore  par  notre  travail ,  le  sys- 
tème anthraxifère  des  Alpes  s'écarte  notablement  par 
ses  caractères  de  tous  les  terrains  auxquels  on  voudrait 
l'assimiler;  il  parait  dès  lors  rationnel  qu'avant  de 
chercher  à  préciser  son  âge  géologique ,  on  réunisse 
<  autant  que  possible  tous  les  faits  propres  à  le  bien  fsdre 
connaître.  Dans  ce  but ,  nous  nous  sommes  livré  pen- 
dant un  grand  nombre  d'années  à  des  recherches  que 
des  diflBcultés  particulières  ont  rendues  longues  et  pé- 
nibles. 
DiiBMiiét  T)bsïs  la  plupart  des  formations  situées  hors  des  Alpes, 
InéthodTiaiTkk'  OU  peut  s' aider  des  caractères  minéralogiques  des  ro- 
ches pour  reconnaître ,  au  moins  dans  un  rayon  peu 
étendu,  celles  qui  sont  du  même  âge.  Les  fossiles  sur- 
tout sont  d'un  grand  secours  pour  classer  les  couches , 
bien  que  l'on  ne  doive  pas  y  ajouter  une  foi  trop  abso- 
lue. Ces  secours  nous  ont  manqué  pour  l'étude  du  ter- 
rain anthraxifère.  Les  divers  groupes  de  ce  terrain , 
quand  ils  n'ont  pas  subi  les  atteintes  du  métamor- 
phisme, ont  entre  eux  trop^e  ressemblance  pour  que 
l'on  puisse  les  distinguer  au  simple  aspect.  Lorsque  les 
roches  ont  été  altérées ,  les  difficultés  sont  encore  plus 
grandes ,  parce  que  les  mêmes  couches  deviennent  alors 
méconnaissables  à  de  petites  distances.  Quant  aux  restes 
organisés,  ils  consistent  en  quelques  coquilles  fossiles, 
d'ailleurs  très-rares,  et  en  empreintes  végétales  plus 
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noïDbreuses  ;  mais  comme  les  unes  se  rapportent  exclu- 
sivement au  lias,  et  les  autres  non  moins  exclusive- 
ment à  la  flore  houillère ,  elles  tendent  à  séparer  géo- 
logiquement  ce  que  les  observations  les  plus  positives 
démontrent  au  contraire  devoir  être  réuni  ;  en  sorte 
qu'au  Keu  d'avoir  recours  aux  indications  paléontolo- 
giques,  on  doit  se  mettre  en  garde  contre  elles. 

N'ayant  pu  nous  servir  avec  sûreté  ni  des  caractères 
minéralogiques  ni  des  fossiles  pour  connaître  les  rela- 
tions de  position  des  diverses  assises  du  terrain  an- 
thraxifère,  nous  avons  eu  recours  à  l'observation  di- 
recte de  la  superposition  et  de  la  continuité  des  couches, 
qui  est  bien  certainement ,  et  dans  tous  les  cas  possi- 
bles, la  meilleure  méthode  pour  les  observations  géolo- 
giques, pourvu  qu'on  l'emploie  avec  les  précautions 
convenables  (i).  Après  avoir  acquis  par  des  explora- 

(1)  Quelques  géologues  ont  prétendu  que  les  couches  étant 
très-disloquées  dans  les  Alpes,  il  n'était  pas  possible  de  déter- 
miner leur  âge  relatif  par  l'observation  de  la  superposition.  Si 
une  pareille  assertion  était*  vraie,  il  en  résulterait  qu'en  sui- 
vant sur  une  grande  étendue  la  ligne  de  jonction  de  deux  for- 
maUons  alpines,  on  devrait  voir  Tune  des  deux  tantôt  au- 
dessus,  tantôt  au-dessous  de  l'autre;  en  sorte  qu'après  le 
trajet,  quelque  long  qu'il  fût,  l'incertitude  sur  leur  position 
relative  serait  aussi  grande  que  si  les  observations  n'avaient  été 
faites  que  sur  quelques  points  Nous  pouvons  affirmer  positive- 
ment que  cela  n'a  pas  lieu  dans  la  partie  des  Alpes  que  nous 
avons  étudiée,  quoiqu'elle  soit  certainement  une  des  plus 
tourmentées.  Lorsqu'on  s'attache  à  suivre,  môme  sur  une  Ion-  • 
gueur  médiocre ,  deux  groupes  de  couches  dont  la  ligne  de 
contact  est  visible ,  le  nombre  des  points  où  la  superposition 
de  Tun  des  groupes  sur  l'autre  est  claire  et  à  l'abri  de  toute 
contestation  l'emporte  tellement  sur  ceux  où  elle  est  obscure, 
qu'il  ne  reste  pas  de  doute  sur  leurs  véritables  relations  géo- 
logiques. Il  y  a  cette  différence  entre  un  pays  dont  les  couches 
n'ont  pas  été  dérangées  et  celui  où  elles  ont  été  bouleversées, 
que  dans  le  premier  une  seule  observation  peut  suffire  pour 
fixer  l'âge  relatif  de  deux  terrains,  tandis  que  dans  le  second 

TOME  V,    lS5/^.  3q 
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tions  préliminaires  une  connaissance  générale  dela^par*. 
tie  des  Alpes  que  nous  avions  à  étudier,  nous  avons 
choisi  la  région  où  la  série  des  couches  était  complète 
et  en  même  temps  susceptible  d'être  observée  sans  trop 
de  difficidtés.  Marchant  alors  dans  une  direction  per- 
pendiculaire à  celle  de  la  stratification ,  nous  avons  fait 
avec  tout  le  soin  dont  nous  étions  capable  la  coupe  gé- 
nérale de  la  contrée.  Cette  coupe  fondamentale,  véri- 
fiée à  plusieurs  reprises,  nous^  a  fait  connaître  que  le 
terrain  anthraxifère ,  pris  dans  son  ensemble,  était 
formé  d'un  très-grand  nombre  d'assises  distinctes  très- 
épaisses,  se  succédant  régulièrement,  et  composées 
alternativ  ement,  les  unes  de  calcaire  compacte  ou  grenu, 
les  autres  de  roches  arénacées  remplacées  quelquefois 
par  des  marnes  et  des  schistes  argilo-calcaires.  Ce  pre- 
mier fait  étant  bien  constaté ,  nous  avons  considéré  sé- 
parément les  diverses  assises  calcaires ,  et  nous  avons 
suivi  chacune  d'elles  dans  toute  l'étendue  de  la  Sa- 
voie et  des  Hautes -Alpes.  En  exécutant  cette  entre- 
prise, nous  avons  eu  à  lutter  plutôt  contre  des  obstacles 
physiques  que  contre  des  difficultés  d'observation  ;  car 
les  bancs  calcaires  dont  nous  poursuivions  le  prolon- 
gement étant  partout  compris  entre  deux  groupes  de 
eouclies  arénacées  ou  marneuses,  étaient  par  cela  même 
faciles  à  distinguer.  D'un  autre  côté ,  les  bouleverse- 
ments  du  sol  ayant  mis  leurs  tranches  parfaitement  à  dé- 
couvert, on  pouvait  les  suivre  de  très-près,  quelquefois 
sans  cesser  de  les  toucher.  Seulement  il  fallait  fan^ 


il  en  faut  souvent  plusieurs ,  et  en  général  d'autant  plus  que  les 
bouleversements  ont  été  plus  considérables;  mais  ce  n'est  là 
qu'une  affaire  de  temps ,  de  soins  et  de  fatigues,  et  en  définitive 
on  peut  toujoui  -•  arrivera  une  certitude  suffisante,  supérieure, 
à  notre  avis,  à  celle  que  donnerait  la  considération  exclusive 
des  fossiles. 
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abstraction  de  tout  chemin ,  et  traverser  les  montagnes 
presque  à  vol  d'oiseau.  Lorsque  des  glaciers  ou  d'autres 
obstacles  insurmontables  nous  ont  foï*cé  à  les  perdre 
momentanément  de  vue ,  nous  avons  pu  encore  mar- 
cher constamment ,  tantôt  sur  le  groupé  arénacé  immé- 
diatement supérieur,  tantôt  sur  Tinférieur,  en  passant 
de  l'un  à  l'autre,  afin  de  couper  le  calcaire  compris 
entre  deux  et  de  vérifier  sa  continuité.  Nous  sommes 
parvenu  ainsi  à  déterminer  sur  le  terrain  de  longues 
lignes  d'aflleurements  calcaires ,  véritables  courbes  de 
niveau  géologique.  Ces  lignes  ont  été  ensuite  reliées 
entre  elles  par  de  nombreuses  coupes  transversales  qui 
nous  ont  fait  connaître,  sur  des  pomts  très--éloignés, 
les  variations  d'épaisseur  et  de  caractères  minéralo- 
giques  des  diverses  assises  et  leurs  relations  géologi- 
ques. Ces  coupes ,  indépendantes  les  unes  des  autres 
et  se  servant  de  vérifications  mutuelles,  nous  ont  offert 
une  telle  concordance  qu'il  ne  nous  est  resté  aucun 
tfoute  sur  l'exactitude  des  résultats  auxquels  nous  étions 
pa'Tvenu. 

lEn  nous  fondant  sur  l'ensemble  de  nos  observations ,       DifitioB 

du  — ^-**«— 

nou;s  avons  partagé  la  série  totale  des  couches  anthraxi- 
fères  en  deux  terrains  principaux  que  nous  avons  nom- 
més î'un  inférieur  et  l'auti-è  supérieur,  et  nous  aVons 
subdivisé  ce  dernier  en  quatre  étages  successifs  que 
nous  avons  distingués  également  par  leur  ntiméro  t  Or- 
dre^ Pour  rendre  compte  des  faits  qui  nous  ont  con- 
duit à  cette*  division ,  nous  suivrons  à  peu  près  îa 
même  marche  que  pour  nos  études  sur  le  terrain. 
Ainsi  nous  donnerons  d'abord  avec  détails  la  coupe  gé- 
nérale de  la  série  anthraxifère,  en  indiquant  les  li-  -, 
mites  des  divers  groupes  que  nous  y  avons  établis 
et  les  raisons  à  l'appui.  Cet  exposé  formera  la  première 
partie  de  notre  mémoire.  Dans  la  seconde,  nous  sui- 
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vroûs  le  prolongement  des  divers  étages  dans  toute  re- 
tendue du  pays  que  nous  avons  embrassé,  et  nous  fe- 
rons connaître  leurs  principaux  caractères  en  y  joignant 
la  description  particulière  des  localités  les  plus  intéres- 
santes. Enfin,  dans  un  résumé  général,  nous  ferons 
ressortir  les  traits  les  plus  distinctifs  du  système  an- 
thraxifëre  pris  dans  son  ensemble,  ainsi  que  les  diffé* 
rences  qui  le  séparent  du  terrain  jurassique. 


PREMIÈRE  PARTIE. 

COUPE  GtfRIÎIIALS  DES  COUCHES  iMITnRAXlFftRES  ET  LEOn  DIVISMM 
EN  PUJSIBOlt  GROUPES. 

DineUoDàtaifre  fl  n'est  aucuue  partie  des  Alpes  où  Ton  puisse  faire 
**»jjij^5^*«ï«  ime  étude  plus  complète  et  plus  commpde  du  terndn 
anthraziréret.  anthraxifère  qu'entre  la  Grave  et  Oulx  (Piémont).  Pour 
aller  du  premier  de  ces  points  au  second  par  le  chemin 
qui  s'écarte  le  moins  de  la  ligne  droite,  il  faut  suivTe 
la  grande  route  du  Bourg-d'Oisans  à  Briançon ,  depuis 
la  Grave  jusqu'au  Lauzet,  hameau  du  Monestier  ;  mon- 
ter ensuite  dans  le  vallon  de  la  Ponsonniëre  et  gravir 
la  montagne  du  Cbardonnet,  pour  atteindre  un  col  as- 
sez élevé  par  lequel  on  descend  à  Névacbe  et  à  Plampi- 
net  dans  la  vallée  de  la  Clarée.  Arrivé  à  ce  dernier  vil- 
lage ,  on  suit  le  vallon  des  Acles  jusqu'à  son  extrémité 
la  plus  élevée ,  qui  aboutit  à  la  frontière  du  Piémont 
On  trouve  sur  cette  frontière  deux  cols  voisins ,  celui 
de  l'Ours,  qui  conduit  dans  la  vallée  de  Bardonèche 
^  par  Château-Boulard  ,  et  celui  de  Désertes ,  par  lequel 
on  descend  dans  la  vallée  de  Césane.  Quel  que  soit  ce- 
lui de  ces  cols  que  l'on  franchisse,  on  arrive  bientôt  à 
Oulx ,  situé  à  la  jonction  des  deux  vallées.  En  faisant 
ce  trajet,  dont  la  longueur  est  d'environ  60  kilomètres. 
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on  coupe  à  très-peu  près  perpendiculairement  à  leur 
direction ,  et  à  deux  reprises  différentes,  la  série  com- 
plète des  couches  anthraxifères.  De  la  Grave  au  som- 
met du  Chardonnet,  on  marche  successivement  sur  les 
divers  étages,  depuis  le  plus  bas  jusqu'au  plus  élevé. 
A  partir  du  Ghardonnet,  on  parcourt  de  nouveau  la 
même  série,  mais  en  sens  inverse  jusqu'à  ce  que  l'on 
soit  arrivé  à  Oulx ,  où  l'on  retrouve  des  couches  corres- 
pondantes à  celles  de  la  Grave.  Les  escarpements  entiè- 
rement nus  qu'offrent  les  montagnes  de  cette  partie  des 
Alpes  et  las  ravins  profonds  qui  les  découpent,  en  met- 
tant à  découvert  sur  une  grande  longueur  les  tranches 
des  diverses  assises,  montrent  avec  évidence  leurs  re- 
lations mutuelles.  Ces  circonstances  favorables  permet- 
tent de  constater  avec  toute  la  rigueur  désirable  la  suite 
des  superpositions  que  nous  allons  indiquer. 

Le  terrain  le  plus  ancien  des  environs  de  la  Grave  est  ^^^^ 
formé  de  gneiss  talqueux,  d'eurite  et  de  leptinite.  Ces  dtUGrife. 
roches  constituent  les  parois  d'mae  gorge  âpre  et  sau- 
vage nommée  Malval ,  dans  laquelle  coule  la  Romanche 
à  son  entrée  dans  le  département  de  l'Isère.  Lorsqu'on 
remontant  cette  gorge  on  arrive  aux  Freaux,  hameau  de 
la  Grave,  l'horizon  s'élargit  tout  à  coup.  Les  montagnes 
qui  bordent  la  vallée,  devenues  moins  abruptes,  offrent 
à  leur  partie  inférieure  des  champs  cultivés ,  et  à  leur 
sommet  de  vastes  pâturages.  Ce  nouvel  aspect  corres- 
pond à  un  changement  complet  dans  la  nature  des  ro- 
ches. Ici,  en  effet,  commence  une  série  de  schistes  ar- 
doisiers  d'une  grande  épaisseur,  formant  la  partie  la 
plus  basse  du  système  anthraxière.  Ces  schistes  repo- 
sent immédiatement  sur  le  terrain  talqueux ,  tant  sur 
la  rive  droite  que  sur  la  rive  gauche  de  la  Romanche. 
La  première  couche  que  l'on  observe  sur  la  rive  droite, 
au-dessus  d'une  masse  de  gneiss  et  de  leptinite  mal 
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Stratifiée,  est  un  banc  de  calcaire  grenu,  massif,  d'é- 
paisseur inégale,  souvent  pénétré  de  quartz  et  de  talc, 
qui  paraît  comme  soudé  sur  la  surface  des  roches  feld- 
spatbiques.  A  ce  banc  en  succèdent  plusieurs  autres  de 
calcaire  également  grenu ,  mais  mieux  stratifié ,  qui 
frappent  de  loin  par  leur  teinte  jaunâtre.  Leur  épais- 
seur totale  est  de  8  à  10  mètres.  Puis  viennent  des 
calcaires  marneux  feuilletés  renfermant  un  grand  nom- 
bre de  bélemniles  trop  peu  entières  pour  êtré^  déter- 
minées spécifiquement.  Ces  marnes  fossilifères  sen  eut 
de  base  à  une  longue  série  de  schistes  argile -cal- 
caires noirs  très -fissiles,  fréquemment  traversés  par 
des  veines  et  de  petits  filons  de  quartz  mêlé  de  chaux 
carbonatée  spathique.  On  y  trouve  accidentellement 
des  substances  métalliques,  telles  que  du  fer  sulfuré, 
du  cuivre  gris,  du  cuivre  pyriteux  et  de  la  galène. 
Ces  schistes  s'étendent  sans  discontinuité  depuis  la 
Grave  jusqu'au  col  du  Lautaret ,  et  sur  toute  cette  lon- 
gueur on  observe  qu'ils  sont  dirigés  à  peu  près  vers  le 
N.-O.,  en  s' approchant  de  plus  en  plus  de  la  ligne 
O.-N.-O.  Ils  plongent  constamment  vers  la  région  N.E. 
avec  une  inclinaison  variable  qui  peut  être  estimée 
moyennement  à  1 5*". 
DivisioD  Lorsqu'on  examine  avec  attention  la  configuration 

sehiftet  argile-  extérieure  de  ce  puissant  système  de  couches,  dont  Vé- 
en  gattreasiiMt.  paisseur  totale  n'est  pas  moindre  de  8oo  à  goo  mètres,  on 
voit  qu'il  se  divise  naturelleraept  en  quatre  assises  qui 
s'échelonnent  les  unes  au-dessus  des  autres ,  en  offrant 
toutes  une  constitution  sembla)}le,  savoir  :  à  leur  base 
des  schistes  argileux  noirs  très-friables,  et  à  leur  par- 
tie supérieure  des  schistes  calcaires  plus  solides ,  ordi- 
nairement traversés  par  une  multitude  de  veines  et  de 
filons  qufia*tceux.  Ces  demièries  couches  forment  en  gé- 
néral des  plaps  inclinés  couverts  de  culture ,  sur  les- 
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quels  on  a  bâti  les  différents  villages  qui  composent  la 
commune  de  la  Grave. 

La  première  de  ces  assises  est  celle  qui  repose  immé- 
diatement sur  le  terrain  talqueux  près  des  Freaux ,  et 
dont  la  base  renferme  des  bélemnites.  Sa  partie  la  plus 
élevée  forme  un  plan  incliné  de  i5  à  20  degrés,  sur 
lequel  se  trouve  le  village  de  la  Terrasse ,  et  plus  bas 
celui  de  la  Grave. 

Cette  assise  s'enfonce  sous  une  autre  moins  épaisse , 
dans  la  masse  de  laquelle  a  été  taillée  la  portion  de  la 
grande  route  de  Briançon  qui  suit  immédiatement  le 
village  de  la  Grave.  Le  haut  de  ce  système ,  où  abondent 
les  veines  de  quartz  et  de  spath  calcaire ,  supporte  le 
village  de  Ventelon.  * 

La  troisième  assise ,  évidemment  superposée  à  la  se- 
conde ,  commence  par  des  schistes  argilo-calcaires  sur 
la  pente  desquels  on  a  bâti  le  hameau  des  Hières.  A  ces 
schistes  en  succèdent  d'autres  plus  riches  en  carbonate 
de  chaux  et  mieux  stratifiés,  qui  forment  au  nord  du 
village  un  escarpement  au-dessus  duquel  s'étendent  de 
vastes  pâturages.  Les  couches  supérieures  de  la  troi- 
sième assise  se  prolongent  vers  le  sud-est  en  conser- 
vant partout  une  dureté  plus  grande  que  celle  des 
schistes  environnants,  et  viennent  couper  la  Romanche 
un  peu  au-dessous  du  Villard-d' Arène ,  précisément  au 
point  où  ce  torrent  a  été  barré  par  un  mur  de  chute. 

Sur  les  couches  précédentes  repose  une  grande  épais- 
seur de  schistes  argilo-calcaires  très-friables  apparte- 
nant à  la  quatrième  assise.  Ces  schistes,  que  l'on  suit 
sans  discontinuité  jusqu'au  sommet  du  col  du  Lautaret, 
constituent  les  terres  cultivées  et  les  pâturs^es  situés 
au-dessus  du  Villard-d' Arène.  Au  nord  de  ce  village,  ils 
servent  de  base  à  une  haute  montagne  nommée  le  pic 
des  TroU-Êvichés.qm  domine  à  gauche  la  route  du  Lau- 
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taret.  Si  Ton  se  dirige  vers  cette  montagne ,  on  marche 
d'abord  sur  les  tranches  des  schistes  argileux  qui,  à 
raison  de  leur  friabilité,  présentent  des  surfaces  arron- 
dies. La  pente  devient  ensuite  plusroide,  et  Von  ob- 
serve, en  continuant  à  monter,  plusieurs  couches  de 
calcaire  gris  à  cassure  compacte,  alternant  avec  les 
schistes  argilo-calcaires  et  intimement  liés  avec  eux. 
Puis  vient  un  banc  de  spilite  verdâtie  épais  de  3  mètres, 
associé  à  du  gypse  et  à  du  calcaire  altéré,  de  couleur 
jaunâtre,  en  partie  dolomîtiquc.  A  ces  roches  d'origine 
métamorphique  succède  une  assez  grande  épaisseur 
d'im  calcaire  schisteux,  à  texture  en  général  grenue, 
dont  les  strates  se  répètent  un  grand  nombre  de  fois. 
Ces  bancs  calcaires,  pli;^  solides  et  mieux  stratifiés 
qu'aucun  de  ceux  dont  nous  avons  parlé  jusqu'à  pré- 
sent, terminent  la  quatrième  assise,  et  en  même  temps 
toute  la  série  des  schistes  argilo-calcaires  des  environs 
de  la  Grave. 
Limite fopérieore     Les  demières  couches  dont  nous  venons  de  parler,  et 

du  terrain  ,  j-  ■» 

•njhw'Wr»  que  uous  désignerons  à  1  avenir  par  le  nom  de  calcaire 
des  TroiS'Êvêchês ,  se  trouvent  à  peu  près  à  mi-bauteur 
de  cette  montagne.  Le  reste  de  la  sommité  est  formé 
d'un  puissant  groupe  de  roches  arénacées  consistant 
principalement  en  schistes  argileux  noirs  non  efferves- 
cents, en  grès  quartzeux  à  petits  grains  et  en  psammites 
schistoïdes  avec  indices  d'anthracite,  dont  l'ensemble 
'  présente  une  épaisseur  totale  de  200  à  3oo  mètres.  Ces 
roches,  si  différentes  par  leur  nature  des  précédentes, 
reposent  en  stratification  transgressive  sur  le  calcaire 
des  TroiS'Êvêchés.  Pour  observer  ce  fait  d'une  manière 
commode ,  il  faut  suivre  la  ligne  de  jonction  des  deux 
groupes  du  côté  du  vallon  des  Hières,  où  ils  sont  cou- 
pés à  pic  à  peu  près  perpendiculairement  à  la  stratifica- 
tion ,  en  offrant  les  relations  géologiques  suivantes.  Le 
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dernier  banc  calcaire  forme  un  plan  incliné  très-net ,  en 
partie  dénudé ,  sur  lequel  s'appuient  iramédiatement  les  ' 
schistes  argileux  suivis  de  grès  quartzeux.  Ces  dernières 
roches^  assez  bien  stratifiées,  ont  une  inclinaison  visible- 
ment différente  de  celle  du  calcaire.  Il  en  résulte  que  vers 
le  somaiet  de  l'angle  formé  par  la  rencontre  des  deux 
inclinaisons,  les  schistes  argileux  n'ont  qu'une  épaisseur 
de  quelques  mètres  ;  mais  à  mesiu-e  quel'on  descend,  on 
voit  leur  puissance  s'accroître  rapidement  par  l'addition 
de  couches  inférieures.  Comme  tous  les  strates  argileux 
sont  parfaitement  parallèles  et  à  peu  près  d'égale  épais- 
seur, ils  sont  nécessairement  coupés  en  biseau  par  le 
plan  incliné  calcaire,  dont  la  continuité  est  d'ailleurs 
évidente.  Sur  d'autres  points,  dans  la  Maurienne  et 
dans  la  Tarentaise,  les  mêmes  systèmes  de  roches,  ob- 
servés dans  leur  prolongement,  parabsent  également 
indépendants  l'un  de  l'autre.  Enfin ,  si  l'on  compare 
dans  leur  ensemble  les  couches  situées  au-dessous  du 
calcaire  des  Trois-Êiêchés^  pris  comme  horizon  géolo- 
gique, avec  celles  qui  lui  sont  supérieures,  on  remarque 
entre  elles  des  différences  notables.  Une  des  principdes 
est  que  les  premières,  dont  l'extension  est  immense,  ont 
formé  les  parois  d'un  bassin  relativement  beaucoup  plus 
petit  dans  l'intérieur  duquel  les  secondes  se  sont  dépo- 
sées: ce  qui  indique  deux  époques  géologiques  bien  dis- 
tinctes. Pour  ces  diverses  raisons ,  nous  avons  fait  du 
calcaire  des   Trois  -  Êvéchés  la  limite  supérieure  du 
terrain  anthraxifère  inférieur,  l'une  des  grandes  divi- 
sions que  nous  avons  établies. 
Lorsqu'on  a  atteint  l'assise  calcaire  des  Trois-Êvêchés^    Do  coi  da  Ua- 

.  „       ^  ,  _  _  ,  _     Urel  aui  chaleU 

81 1  on  veut  observer  commodément  dans  leur  ensemble  <*«  1«  Mendeiie.- 
les  roches  arénacées  qiu  viennent  après ,  il  ne  faut  pas  ''^"^ 'ÏÏ? "V^*" 
chercher  à  gravir  le  reste  de  la  montagne  qui  est  inac- 
^^essible,  mais  on  doit  se  diriger  vers  Test-sud-est  en  mar- 

Digitized  by  VjOOQ IC 


1 


486  TERRAIN   ÂNTHRAXIPÈRE  DES   ALPES. 

chant  sur  le  prolongement  des  couches.  La  tranche  de 
l'assise  calcaire  s'abaisse  visiblement  de  ce  côté ,  et  eai 
suivant  sa  trace  rendue  visible  par  les  roches  altérées 
spilitiques  et  gypseuses  qu'elle  renferme,  il  est  fadle 
de  s'assurer  qu'elle  va  passer  à  200  mètres  environ  an 
nord  de  l'hospice  du  col  du  Lautaret.  Pour  bien  étudier 
la  suite  des  couches  qui  succèdent  à  ce  calcaire  schis- 
teux, il  faut,  à  partir  de  ce  point,  se  détourner  un  peu 
àe  la  grande  route  et  se  diriger  à  travers  les  pâturages 
vers  le  col  du  Galibier  jusqu'à  ce  que  l'on  ait  atteint  un 
groupe  de  chalets  nomitié  la  Mendette.  Les  pï-emières 
roches  que  l'on  rencontre  sont  des  schistes  argileux 
tendres  dont  on  ne  peut  voir  que  quelques  affleure- 
ments, le  reste  de  leur  surface  étant  gazonné;  puis 
viennent  des  grès  quartzeux  et  des  psammites  alternant 
ensemble  un  grand  nombre  de  fois.  Ce  système  de  grès 
est  évidemment  le  prolongement  direct  de  celui  qui  est 
superposé  au  calcaire  des  Ttois-Êvéchès ,  en  fece  du  VB- 
lard-d' Arène.  Plus  au  nord-ouest,  les  mêmes  grès  con- 
stituent le  flanc  droit  du  vallon  de  Goléon,  ainsi  qu'une 
sommité  très-élevée  connue  dans  le  pays  sons  le  nom 
de  PiC'de-Grenier  (1).  Depuis  cette  sommité  jusqu'au 
col  du  Lautaret ,  on  les  voit  très-clairement  reposer 
sur  le  terrain  anthraxifère  inférieur.  Ils  s'^foncent  en- 
suite sous  des  schistes  argileux  et  des  grès  micacés 
friables  dans  le  sein  duquçl  a  été  creusé  un  petit  vaHon 
situé  au  nord  du  Lautaret,  derrière  l'arête  de  rocher 
formée  par  les  grès  quartzeux  précédents.  C'est  dans  ce 
vallon  que  le  torrent  de  la  Guisanne  prend  sa  source. 
La  surface  du  sol  y  est  en  grande  partie  gazonnée.  Ce- 
pendant on  peut  facilement  reconnaître  sa  nature  géo- 

<0  Sur  la  plupart  des  cartes,  cette  cime  porte  le  nom  ûé 
raoDtGoléoQ.  Sa  hauteur  au-éesBos  du  aivBaude  la  mer  esiéB 
3.439  mètres. 
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logique  à  l'aide  d'affleurements  de  roches  en  saillie  qui 
se  prolongent  sur  une  grande  longueur  Sur  la  gauche 
du  torrent,  les  dernières  couches,  formées  de  grès 
quartzeux ,  sont  plus  cTures  que  les  autres  et  présentent 
des  escarpements  très-nets. 

Le  système  arénacé  que  nous  venons  de  décrire  est 
dirigé  de  l'ouest-nord-ouest  à  Test-sud-est  avec  une 
forte  inclinaison  vers  la  région  nord ,  et  va  couper  la 
grande  route  entre  le  sommet  du  col  du  Lautaret  et  le 
bas  de  la  descente  du  côté  de  Briançon.  Sa  puissance  est 
considérable  et  doit  approcher  de  5oo  mètres.  Malgré 
sa  grande  épaisseur,  il  n'est  pas  riche  en  gîtes  d'anlbra- 
dte.  n  est  même  dépourvu  de  ce  combustible  aux  envi- 
rons du  Lautaret  et  n'en  offre  que  quelques  indices  dans 
le  vallon  du  Goléon. 

En  continuant  à  s'avancer  vers  le  col  du  Galibier,  on 
reconnaît  que  les  grès  quartzeux  situés  à  la  partie  supé- 
rieure du  système  précédent  sont  recouverts  par  une 
assise  d'une  nature  toute  différente  formée  d'un  calcaire 
gris  foncé,  assez  bien  stratifié,  dont  l'épaisseur  est  de 
25  à  3o  mètres.  La  tranche  de  ce  calcaire,  fortement 
relevée,  fait  une  saillie  assez  considéiable  à  la  surface 
du  sol.  En  se  prolongeant  vers  l'est-sud-est,  elle  va 
rencontrer ,  à  peu  de  distance  de  la  grande  route ,  le 
torrent  qui  descend  du  vallon  du  Galibier. 

A  ce  calcaire  succède  una  nouvelle  assise  schisteuse 
composée  principalement  de  roches  argilo-calcaires , 
grises ,  feuilletées.  Ces  roches  ont  une  puissance  d'en- 
viron 60  mètres.  Comme  elles  sont  tendres ,  elles  ont 
été  creusées  par  les  eaux  pluviales  :  ce  qui  a  donné 
naissance  à  un  petit  vallon  gazonné  intermédiaire  entre 
le  vallon  du  Galibier  et  celui  où  la  Guisanne  prend  sa 
source. 
Les  schistes  précédents  sont  évidemment  recouverts 
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par  une  masse  énorme  d'un  calcaire  gris,  grenu  «  sans 
stratification  bien  distincte ,  présentant  à  lui  seul  une 
épaisseur  de  plus  de  5o  mètres.  On  atteint  ce  calcaire 
lorsqu'on  arrive  aux  chalets  de  la  Hendette  auxquels  il 
sert  de  base.  Il  se  prolonge  d'une  manière  très-visible 
vers  le  nord-ouest  et  va  passer  un  peu  à  l'ouest  du  col 
du  Galibier.  Nous  le  nommerons  à  l'avenir  calcaire  de 
la  Hendette. 

En  suivant  dans  leur  prolongement  les  quatre  assises 
alternativement  arénacées  et  calcaires  que  nous  venons 
d'indiquer,  on  remarque  souvent  que  les  roches  aréna- 
cées sont  remplacées  par  des  marnes  schisteuses  alter- 
nant avec  des  calcaires  plus  solides  à  texture  cristal- 
line. Alors  tout  le  système  offre  une  longue  série  de 
bancs  calcaires  qui  frappent  l'observateur  par  leur  épais- 
seur énorme.  Lorsque  ces  bancs  barrent  une  vallée,  ils 
donnent  presque  toujours  lieu  à  une  gorge  étroite,  pro- 
fonde, s' élargissant  un  peu  à  la  rencontre  des  couches 
schisteuses  et  se  resserrant  dans  le  sein  des  grandes 
masses  calcaires.  Tel  est ,  par  exemple ,  le  défilé  qui 
conduit  de  Moutiers  à  Villette.  Ces  assises  réunies  of- 
frant dans  leur  ensemble  une  grande  liaison  et  se  sépa- 
rant nettement  par  leurs  caractères  des  autres  groupes 
situés  au-dessus  ou  au-dessous ,  nous  en  avons  fait  uo 
seul  étage,  le  premier  du  terrain  anthraxifère  supérieur. 
liafson'^I^M^Mi!-  ^^^  couches  authraxifères  qui  nous  restent  à  décrire 
cbes  tnibraiiré-  gont  alternativement  composées  de  grès  et  de  caloûre. 
Avant  d'indiquer  leur  succession  dans  le  vallon  du  Ga- 
libier, nous  insisterons  sur  un  fait  remarquable  qui  a 
servi  de  base  à  notre  division  du  terrain  en  étages.  On 
observe  constamment  que  les  assises  calcaires  ne  sont 
pas  également  liées  aux  roches  arénacées,  suivant  que 
celles-ci  sont  au-dessus  ou  au-dessous  d'elles.  Il  n'y  a 
aucun  passage ,  et  même  il  y  a  jusqu'à  un  certain  point 
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indépendance  entre  les  calcaires  et  les  grès  qui  les  re- 
couvrent ,  quelquefois  même  la  stratification  paraît  dis- 
cordante. On  remarque,  au  contraire,  une  liaison  intime 
entre  ces  mêmes  calcaires  et  les  couches  arénacées  im- 
médiatement inférieures.  Ordinairement  cette  liaison 
s  établit  de  la  manière  suivante  :  le  calcaire  d'abord  pur 
et  en  grande  masse  commence  à  alterner  à  sa  base  avec 
des  lits  minces  de  quartz  qui  deviennent  successive- 
ment plus  épais  et  plus  abondants.  Ce  quartz  en  pre- 
nant une  structure  grenue  passe  au  grès  quartzeux ,  et 
celui-ci  a  d'autres  roches  arénacées.  Souvent  aussi  le 
calcaire  devient  schisteux  à  sa  partie  inférieure  et  se 
transforme  graduellement  en  schiste  argilo-calcaire 
accompagné  de  schiste  argileux  et  de  psammite.  D'après 
ce  fait  qui  se  vérifie  non-seulement  dans  le  vallon  du 
Galibier,  mais  dans  toute  l'étendue  du  terrain  anthraxi- 
fère,  nous  avons  composé  chaque  étage  d'un  groupe 
de  roches  arénacées  et  de  l'assise  calcaire  immédiate- 
ment supérieure  quand  celle-ci  existait.  Nous  n'avons 
fait  d'exception  que  pour  le  premier  étage  formé,  ainsi 
qu'on  l'a  dit  plus  haut,  de  quatre  assises  alternativement 
arénacées  et  calcaires.  Les  caractères  particuliers  à  cet 
ensemble  de  couches,  qui  seront  exposés  plus  tard  avec 
détsdls,  nous  ont  paru  devoir  entraîner  Imir  réunion  en 
un  seul  groupe.  Cependant,  comme  ici  encore  l'assise 
calcaire  moyenne  est  bien  mieux  liée  aux  grès  ou  aux 
schistes  calcaires  immédiatement  inférieurs  qu'à  ceux 
qui  sont  au-dessus,  on  peut  y  distinguer  deux  sous- 
étages  composés  chacun  d'une  assise  calcaire  reposant 
sur  une  assise  arénacée.  Cette  subdivision  du  premier 
étage  est  constante  et  quelquefois  très-nette.  On  la  re- 
trouve sur  des  points  très-éloignés. 
Nous  allons  maintenant  reprendre  notre  coupe  géné- 
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Des  ehaieu  de     Nous  Dous  somiDes  arrêté  aux  chalets  de  la  Mendette 
daGaiibierf"*^  situés  à  l'entrée  du  vallon  du  Galibier,  sur  lecbemîïi 

•nihraïuére.  qui  conduit  au  col.  Eo  continuant  à  suivre  ce  chemin, 
on  voit  que  l'assise  calcaire  sur  laquelle  les  chalets  sont 
bâtis  est  surmontée  d'une  masse  de  quartz  compacte, 
quelquefois  grenu,  épaisse  de  2 5  à  3o  mètres,  à 
laquelle  succèdent  des  grès  quartzeux  à  ciment  argileux 
ou  argilo-calcaire ,  puis  des  schistes  argileux  noirs  mi- 
cacés, à  grains  fins ,  alternant  avec  des  schistes  ai^o- 
calcaires.  Ces  derniers  deviennent  très-abondants  dans 
la  partie  supérieure  de  l'assise  qu'ils  finissent  par  con- 
stituer à  peu  près  exclusivement.  On  remarque  que  les 
grès  quartzeux  et  les  schistes  argileux  sont  plus  épâs 
que  les  bancs  de  quartz  placés  au-dessous ,  et  qu'ils  ren- 
ferment quelques  couches  d'anthracite  que  les  habitants 
du  pays  exploitent  par  intervalles.  Ce  système  arénacé 
et  argilo-calcaire  forme  les  premiers  escarpements  qui 
dominent  au  nord- est  les  chalets  de  la  Mendette.  Dn 
haut  de  ces  escarpements,  on  suit  très-bien  son  prolon- 
gement vers  le  col  du  Galibier,  dont  il  occupe  la  partie 
la  plus  basse. 

En  continuant  à  s'avancer,  on  rencontre  bientôt  une 
assise  assez  puissante  de  marne  et  de  calcaire  évidem- 
ment superposée  aux  couches  précédentes  et  intime- 
ment liée  avec  elles.  La  partie  inférieure  de  cette  nou- 
velle assise  est  composée  d'une  marne  plus  ou  moins 
argileuse  qui  passe  à  un  calcaire  schisteux,  grenu,  en 
partie  altéré ,  assez  solide  pour  donner  lieu  à  des  escar- 
pements que  leur  couleur  jaunâtre  rend  visibles  de  loin. 
Son  épaisseur  est  de  70  à  80  mètres.  C'est  dans  son  sein 
qu'a  été  pratiqué  le  chemin  formant  le  passage  du  Gali- 
bier, au  sommet  duquel  il  a  été  planté  une  croix.  On 
peu  au-dessous  de  cette  croix ,  sur  le  col  même,  ce  cal- 
caire paraît  altéré  et  renferme  des  masses  gypseoa^ 
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L'assise  précédente,  que  nous  nommerons  calcaire  du 
Galibier,  réunie  au  groupe.de  roches  arénacées  et  ar- 
gilo-calcaires  placés  immédiatement  au-dessous,  con- 
stitue le  deuxième  étage  anthraxifère.  Cet  étage ,  peu 
épais  au  col  du  Galibier,  acquiert  en  Savoie,  par  le  dé- 
veloppement de  ses  couches  schisteuses  et  arénacées, 
une  puissance  énorme ,  supérieure  à  im  millier  de  mè- 
tres. On  y  trouve  beaucoup  de  gîtes  d* anthracite  et  des 
empreintes  de  végétaux  houillers.  L'assise  calcaire  su- 
périeure renferme  de  son  côté  des  fossiles  d'espèces 
liassiques  qui  seront  indiquées  plus  tard. 

Si  de  la  croix  du  col  du  Galibier  on  se  dirige  vers  les  ^J>^  ^^  duOtii. 

°  bier  aa  sommet 

escarpements  les  plus  élevés  de  la  montagne  de  Terre-  ^J  Twi^îîoïîS"* 
Noire,  on  observe  immédiatement  au-dessus  de  l'assise  ,nih,JS5fJ„ 
caltaire  qui  constitue  le  col  un  nouveau  groupe  arénacé 
composé  principalement  de  psammite  à  grains  fins  et 
de  schiste  argileux  avec  anthracite,  qui,  en  se  prolon- 
geant vers  le  sud-ouest,  du  côté  du  Lauzet,  forme  une 
zone  noire,  très- distincte,  qui  règne  à  peu  près  aux 
deux  tiers  de  la  montagne  A  ces  grès  anthraciteux, 
épais  de  5o  à  60  mètres,  succèdent  plusieurs  bancs  de 
quartz  compacte  qui  leur  paraissent  intimement  liés. 
Le  tout  est  couronné  par  une  masse  calcaire  inacces- 
sible, de  près  de  loo  mètres  de  hauteur,  qui  présente 
sa  tranche  coupée  à  pic  au-dessus  des  couche -?  précé- 
dentes. Ce  calcaire ,  que  nous  nommerons  calcaire  de 
Terre  Noire,  parce  qu'il  constitue  l'arête  culminante  de 
cette  montagne ,  est  découpé  en  pyramides  qui  frappent 
de  loin  par  leur  aspect  de  ruines  et  par  leur  teinte  jau- 
nâtre et  rougeâtre.  Il  est,  en  général,  à  texture  grenue 
et  devient  souvent  bréchiforme  en  empâtant  de  gros 
fragments  irréguliers  de  calcaire  compacte.  Son  pro- 
longement vers  le  sud-est  donne  lieu  à  une  crête  conti- 
ïiue  profondément  dentelée,  qui,  au-dessus  du  Lauzet, 
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est  divisée  dans  toute  sa  hauteur  par  une  fracture  ser- 
vant de  passage  pour  aller  dans  le  vallon  de  la  Ponson- 
niëre.  Ce  vallon,  à  peu  près  parallèle  à  celui  du  Gali- 
hier,  n'en  est  séparé  que  par  la  crête  de  rocher  dont 
nous  venons  de  parler. 

Le  calcaire  de  Terre  Noire  et  les  grès  à  anthradte 
qui  lui  sont  immédiatement  inférieurs  composent  notre 
troisième  étage.  En  suivant  au  nord  du  col  du  Galihier 
l'assise  aréhacée  de  ce  système  de  couches,  on  la  voit 
se  développer  rapidement  et  acquérir  bientôt  une  puis- 
sance comparable  à  celle  des  grès  et  schistes  du 
deuxième  étage.  Elle  est  également  remarquable  par  la 
présence  de  roches  cristallines  qui,  dans  plusieurs  lo- 
calités, paraissent  la  constituer  entièrement  On  y 
observe  beaucoup  de  gîtes  d'anthracite  et  des  restes  de 
végétaux  appartenant  à  la  flore  houillère, 
du  ^rdMMt-  ^^^^  continuer  la  coupe  générale  du  système  anthraxi- 
mthraxiSre  ^^^  ^^  arriver  au  dernier  dépôt  qui  le  termine,  il  faut 
descendre  du  vallon  du  Galihier  à  la  grande  route,  la 
suivre  jusqu'au  Lauzet,  premier  village  un  peu  consi- 
dérable que  l'on  rencontre  en  venant  du  Lautaret,  delà 
monter  dans  le  vallon  de  la  Ponsonnière  en  passant  par 
la  fracture  du  rocher  de  Terre-Noire  mentionnée  phis 
haut.  En  faisant  ce  trajet,  on  coupe  successivement 
une  partie  des  assises  qui  ont  été  décrites  précédem- 
ment. On  rencontre  d'fd}ord  en  sortant  du  Lauzet  un 
calcaire  schisteux  un  peu  altéré ,  sur  lequel  on  marche 
constamment  jusqu'à  ce  que  l'on  ait  atteint  les  chalets 
de  r  Alp  situés  à  peu  près  à  moitié  chemin  du  vallon  de 
la  Ponsonnière.  Ce  calcaire  correspond  exactement  i 
celui  où  l'on  a  planté  la  croix  du  col  du  Galihier.  Prèsdes 
chalets  de  T  Alp ,  on  observe  sur  la  droite ,  et  au-dessus 
de  l'assise  calcaire  précédente,  des  grès  un  peu  ferrugi- 
neux avec  quartz  et  iriica  renfermant  des  veines  d'an- 
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tbracite.  Ces  grès  peuvent  être  rattachés  sans  solution 
de  continuité  à  ceux  que  nous  avons  décrits  dans  le 
vallon  du  Galibier,  comme  appartenant  à  la  partie  infé- 
rieure du  troisième  étage.  Immédiatement  au-dessus, 
il  y  a  plusieurs  bancs  de  quartz  compacte  se,^i visant  en 
strates  minces  et  alternant  dans  leur  partie  supérieure 
avec  un  calcaire  gris  à  ^xture  grenue.  Ce  dernier,  en 
devenant  de  plus  en  plus  épais ,  finit  par  constituer  une 
puissante  assise,  dont  la  masse  coupée  à  pic  forme  à 
droite  et  à  gauche  les  parois  d*un  défilé  étroit  par  lequel 
m  passe  pour  monter  à  la  Ponsonnière.  Ce  calcaire, 
dont  fait  partie  une  haute  pointe  de  rocher  nommée 
la  Grande-AiguilleUe  (i) ,  est,  comme  nous  l'avons  dit, 
le  prolongement  direct  de  celui  de  Terre -Noire.  Le 
vallon  Su  Galibier  est  si  rapproché  du  Lauzet  et  les 
différentes  assises  du  flanc  gauche  de  ce  vallon  tel- 
lement à  découvert,  que  toutes  les  continuités  de  cou- 
ches que  nous  venons  d'indiquer  sont  évidentes  et 
peuvent  être  établies  avec  la  plus  grande  rigueur. 
Lorsqu'on  a  franchi  le  défilé  et  qu'on  est  amvé  à  l'en- 
trée du  vallon  de  la  Ponsonnière .  on  reconnaît  bientôt 
que  le  calcaire  de  Terre-Noire^  déjà  si  élevé  dans  la  série 
des  couches  anthraxifères,  nfen  est  pas  cependant  le 
dernier  terme.  Il  s'enfonce,  en  effet,  de  tout  côté  sous 
vn  nouveau  système  très-épais,  de  quartz  compacte,  de 
grès  quartzeux ,  de  poudingue ,  de  schiste  argileux  avec 
anthracite  et  empreintes  végétales  dont  nous  avons  fait 
notre  quatrième  étage. 

Ce  groupe  de  roches  arénacées  constitue  entière- 
ment le  vallon  de  la  Ponsonnière,  ainsi  que  la  mon- 
.tagne  du  Chardonnet  qui  le  borne  à  l'est.  Les  couches 
courent  à  peu  près  dans  la  même  direction  que  le  val- 

(i)  Carte  de  Gassini,  n*  161. 

TOMi  V,  iS5A.  33 
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Ion,  tf est-à-dire  du  N.-N.-O.  âuS.-9.-E.,  et  plongent 
fortement  vers  TE.-N.-E.  ;  en  sorte  qn'en  montant  an 
col  du  Chardonnet  pour  descendre  de  là  à  QuerelEn, 
on  marche  successivement  sur  la  tranche  de  toutes  c@ 
couches  4P  les  coupant  à  peU  près  perpendiculaire- 
ment  à  leur  direction.  Voici  quelle  est  leur  nature  à 
partir  des  plus  basses.  Immédiatement  im-dessus  du 
Calcaire  de  Terre-^Noire  qui  plonge  fortement  à  l'Est, 
on  observe  des  bancs  de  quartz  compacte  qui  paraissent 
régner  sur  tout  le  flanc  occidental  du  vallon  de  la  Pon- 
soîinière.  Leur  épaisseur  est  variable  et  peut  être  éf*- 
luée  moyennement  à  1 2  ou  1 5  mètres.  Immédiatement 
après  vient  une  série  de  grès  micacés,  à  grains  fins,  et 
de  schiste  argileu*  alternant  ensemble  et  renfermant 
un  grand  nombre  de  couches  d*  anthracite  exploitées 
par  les  habitants  du  pays.  Ce  groupe  de  couches,  dont 
l'épaisseur. est  cte  plus  de  i5o  mètres,  forme  là  partie 
basse  et  gazonnée  du  vallon,  et  en  se  prolongeant  vers 
le  N.-O.,  il  va  passer  parle  col  même  de  la  Ponson- 
nière  qui»conduit  à  Bonnénuit,  en  Savoie.  Ces  grès  et 
ces  schistes  anthraciteu^  s'enfoncent  sous  des  grès 
plus  durs  et  plus  quartzeux  qui  passent  quelquefois  au 
poudingue  et  forment  lèB  premiers  escarpements  que 
l'on  rencontre  en  montant  au  col  du  Chardonnet  Sur 
ces  grès  durs  repose  une  nouvelle  série  de  schiste  argi- 
leux et  de  grès  fins,  micacés,  renfermant  aussi  des 
couches  d'anthracite ,  et  ayant  au  moins  200  mètres  de 
puissance.  Cette  assise,  qui  occupe  la  partie  moy^hne 
de  la  montagne,  est  presque  partout  recouverte  par 
des  éboulis  descendus  deâ  escarpements  plus  élerés. 
Vers  leur  partie  supérieure,  ces  schistes  et  tes  grès 
commencent  à  alterner  avec  des  bancs  de  quartz  pas- 
sant au  grès  et  avec  une  roche  feldspathique  verdâtre 
qui  devient  souvent  porphyroïde  en  empâtant ,  soit  des 
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cristau  d'amphibole,  sdt  ÛM  pyrites,  du  qiMinz  et  du 
talo.  On  observe  éms  la  partie  la  ploi  basse  de  œ  v^m-- 
teatt  système  de  roches ,  um  loin  d«  eeoit^  qui  eoti^ 
duit  au  col ,  une  oouohe  de  schiste  argileux  n^nfermaioit 
des  Teines  irr^ulières  de  plombagine.  Cette  sulwtaiicei 
qui  se  trouve  dans  le  voisinage  d'un  bano  fèldspathique, 
ne  parait  6tre  ici  qu'une  altération  de  Fanthracite.  A 
mesure  que  l'on  s'éRve,  les  roohes  de  quartz  et  de 
porphyre  dominent  de  plus  eu  plus  rriativement  au 
grès  ;  enfin ,  elles  constituent  à  peu  près  exclusivement 
les  crêtes  les  plus  élevées  du  Chardonnet,  qui  présen- 
tent des  escarpements  verticaux  de  loo  b  iRo  mètrea 
d'élévation  au-dessus  de  leur  base.  Cette  partie  de  la 
montagne,  vue  du  vallbn  de  ia  Ponsonnière,  Offre  une 
série  de  lignes  noires  presque  borieotitales  ^  qui  pa- 
raissent être  des  joints  de  stratificatioui  Elle  est  en 
oatre  divisée  par  de  longues  fissures  vertiealeB  qui  dé- 
coupent la  crête  en  aiguilles  minces  et  lui  donnent  tm 
aspect  extrêmement  déchirét  Etl  iS3i,  Où  y  a  décou- 
vert plusieurs  filons  de  cuivre  pyriteux  à  gangue  ^}uart- 
^use  que  Ton  a  essayé  d'exploiter^  mais  sims  aucun 
luccès. 

Le  col  du  Chardonpet^  situé  au  sud  des  erètee  ai:- 
fUês  dont  nous  venons  de  parler,  est  fortié  priucipa^ 
tement  de  gk*ès  (piartzem:  à  gros  grains  et  de  schiste 
pileux  verdAtre  à  texture  fine  et  compacte  renfermant 
«B  grand  nombre  d'empreintes  végétales  dont  riden?- 
tité  avec  des  espèces  caractéristiques  des  terrains  houii^ 
lers  a  été  constatée  à  plusieurs  reprises.  Parmi  ceë 
espèces,  MM.  Élie  de  Beaumont  et  Adolphe  Brongnis^ 
ont  cité  les  suivantes  :  Calamités  SnekeuiHt^  C.  Cï«rtf , 
€.  approximatu$  ^  C.  cémnmfùrmis^  Si§iUaria  lestef- 
to(a,  8.  noiaia^Lepiéôdendron  ornaliMimttin,  L.  er^ 
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Les  couches  qui  constituent  le  sommet  du  col  du 
Chardonnet  courent  à  peu  près  parallèlement  à  la  ligne 
de  faite  de  la  montagne,  et  ont  partout  ime  forte  in- 
clinaison vers  r£.-N.-E.  Elles  sont  suivies  d'une  longue 
série  de  grès,  de  quartz  et  de  schiste  argileux  micacé 
offrant  la  plupart  des  variétés  que  nous  avons  déjà 
citées.  Ces  couches,  qui  non  loin  du  col  sont  coupées 
par  un  filon  de  fer  spathique,  et^sur  les  tramches  des- 
quelles on  marche  constamment  en  descendant  du  côté 
de  Querellin ,  afiSectent  presque  constamment  la  posi- 
tion verticale  ;  de  sorte  qu'il  est  difficile  de  décider  à 
elles  sont  supérieures  ou  inférieures  à  celles  qui  com- 
posent le  sommet  de  la  montagne.  Ce  n'est  qu'en  s'ap- 
prochant  d'un  grand  rocher  calcaire  dont  nous  sdlons 
maintenant  parler,  qu'on  leur  voit  prendre  une  incli- 
naison sensible  vers  l'O.-S.-O.,  et  par  conséquent  de 
sens  contraire  à  celle  que  l'on  avait  observée  jus- 
qu'alors. 

Le  rocher  qui  limite  à  Test  le  système  arénacé  du 
Chardonnet,  vu  du  sommet  du  col,  se  présente  conune 
une  immense  muraôUe  qui  barre  transversalement  le 
vallon  par  lequel  on  descend  pour  aller  à  QuereUin.  H 
n'offre,  pour  l'écoulement  de  l'eau  et  le  j)assage  du 
chemin,  qu'une  fente  étroite  et  profonde  dont  les  pa- 
rois sont  à  pic.  Lorsqu'on  est  arrivé  à  l'entrée  de  ce 
défilé,  et  avant  de  l'avoir  traversé,  on  observe  à  droite 
et  à  gauche  des  bancs  très-épais  dg  quartz  compacte 
qui  sont  surmontés  de  grès  et  de  schistes  arénacés  for- 
tement inclinés  vers  la  ligne  de  faite  du  Chardonnet, 
et  faisant  suite ,  sans  solution  de  continuité ,  aux  roches 
de  cette  montagne.  On  reconnaît  avec  évidence  que  ces 
bancs  de  quartz  et  de  grès  sont  supérieurs  à  ^  masse 
calcaire,  et  qu'ils  s'appuient  contre  elle  des  deux  côtés 
du  défilé  en  remontant  presque  jusqu'à  son  sommet. 
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Cette  superposition  peut  se  suivre  sur  une  grande  lon- 
gueur, et'  partout  elle  est  très-claire.  Lorsqu'on  a  fran- 
chi le  passage  afin  d'observer  sur  son  revers  oriental 
le  rocher  calcaire  dont  nous  venons  ^e  parler,  on  y 
aperçoit  des  marcjues  distinctes  de  stratification,  sur- 
tout dans  sa  partie  inférieure,  qui  est  divisée  en  strates 
fortement  relevés  vers  le  N.-E.  et  coupés  à  pic.  Cette 
assise,  que  nous  nommerons  calcdre  de  Querellin, 
ofire  le  même  aspect  et  les  mêmes  caractères  minéralo- 
giques  que  celle  de  Terre-Noire.  Elle  repose  immédia- 
tement comme  celle-ci  sur  des  bancs  de  quartz  com- 
pacte, semblables  à  ceux  qui  ont  déjà  été  mentionnés 
près  des  chalets  de  TAlp.  Au-dessous  de  ces  bancs  de 
quartz  viennent  des  grès  et  des  schistes  argileux  for- 
mant la  partie  supérieure  d'un  groupe  de  roches  aré- 
nacées  très-épais ,  qui  s'étend  de  là  jusqu'à  Névache. 
La  direction  générale  de  l'assise  calcaire  est  du  N.-O. 
aa  S.-E. ,  avec  une  forte^inclinaison  du  côté  de  la  mon- 
tagne du  Chardonnet.  Vers  le  N.-O.,  on  la  voit  se  pro- 
longer jusqu'aux  sources  du  torrent  de  la  Clarée ,  qui 
'"  coule  au  fond  de  la  vallée.  Au  S.-E.,  elle  va  constituer 
le  col  de  Buffer,  entre  le  Monestier  et  Névache,  et  con- 
tinue encore  beaucoup  au  delà. 

n  résulte  de  ce  qui  précède  que  le  système  anthraxi-  ^^  iJSSJiiJg  do 
fère  du  Chardonnet,  format  le  quatrième  étage,  s'ap-  ttdoTerrèÎNoiM. 
puie  à  l'ouest  sur  le  calcaire  de  Terre-Noire ,  et  à  l'est 
sur  celui  de  Querellin  ;  que  ces  deux  calcaires  ofiFrent 
les  mêmes  caractères  extérieurs,  et  qu'ils  reposent  l'un 
et  l'autre  sur  des  bancs  de  quartz  compacte  situés  à  la 
partie  supérieure  de  roches  arénacées.  D'après  ces  faits, 
d  est  naturel  de  les  considérer  comme  des  équivalents 
géologiques.  Mais  il  est  possible  d'aller  encore  plus  loin 
P^  l'observation ,  et  de  constater  leur  identité  d'une 
^"^ière  rigoureuse  en  s'assurant  que  l'un  n'est  que  le 
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pfdofigaMDt  de  Twlre.  Pouroela,  noua  aUess 
T^^ttAT  sur  le  col  du  Galibter,  au  pied  de  l'assise  eal- 
4aire  de  Terr^Nme ,  et  de  là  nous  attacher  à  la  suivie 
d'une  paamère  cpntiuue  en  marchant  au  nonL 

6i  du  sommet  du  col  du  Galibier  on  descend  &ï  &h 
TOie«  en  se  dirigeant  vers  le  village  de  Bonnenuh,  qq 
ne  cesse  d'apercevoir  sur  sa  droite  les  hauts  escarpe- 
ments que  forme  ce  calcaire ,  et  si  l'on  veut  s'en  donner 
la  peine»  on  peut  marcher  constamment  sur  les  couches 
de  grès  et  de  quarts  compacte  placées  à  sa  base.  Ces 
roches  de  quartz  sont  trto-développées  au-dessus  des 
limiers  chalets  que  l'on  reneontre,  et  l'on  remarque 
qu'il  s'en  est  détaché  beaucoup  de  blocs  roulés  qui  en- 
combrent le  chenain.  Un  peu  plus  loin ,  la  masse  cal- 
caire qui  constitue  la  partie  la  plus  âevée  de  la  mon- 
tagne, offre  une  large  et  profonde  ouverture  dcusnant 
passage  au  torrent  qui  descend  au  nord  du  col  de  la 
Ponsonnière.  Au  delà  de  cette  brèche,  Tasôse  caloaire 
s'élève  à  une  grande  hauteur,  et  le  système  de  grès  im- 
médiatement inférieur  augmente  de  puissance.  On  ex- 
ploite dans  ces  grès,  un  peu  au-dessus  du  village  de 
Bonnenuit,  des  gttes  d'anthracite  qui,  par  leur  posi- 
tion géologique ,  correspondent  exactement  à  ceux  do 
troisième  étage  anthraxifère  dans  le  vallon  du  Galibier. 
Si,  à  partir  de  ces  mines  de  combustible,  l'on  continue 
à  suivre  le  pied  de  l'escarpement  calcaire  qui  les  do- 
mine, on  s'avance  k  peu  près  dans  la  direction  du  sud 
au  nord  jusqu'à  un  point  situé  au-dessus  du  viUage  de 
la  Ravine ,  entre  Bonnenuit  et  Valloire.  Là ,  on  voit  que 
les  grès  sur  lesquels  on  a  marché  prennent  un  dévelop- 
pement de  plus  en  plus  considérable,  et  qu'ils  se  pro- 
longent au  loin  dans  la  Maurienne,  mais  que  l'assise 
calcaire  qui  les  surmonte  subit  une  inflexion  brusque, 
et  qu'au  lieu  de  oontinuar  vers  le  nord ,  elle  tourne 
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vers  Test,  puis  bientôt  vers  le  sud-est.  Rien  d'ailleurs 
n'empêche  de  la  suivre  dans  cette  nouvelle  direction ,  et 
l'on  est  coqduit  droit  à  un  col  escarpé  appelé  Rocha- 
chUles  (i).  Ce  col,  ouvert  précisément  à  la  jonction  du 
cateaire  et  des  grès  inférieurs,  est  un  des  points  de  la 
ligne  de  partage  des  eaux  entre  Valloire  et  Névache. 
De  là  on  aperçoit  d'un  côté  la  vallée  que  l'on  vient  de 
quitter,  où  se  trouvent  Bonnenuit,  VaDoire  et  quelques 
autres  villages,  et  de  l'autre,  devant  soi,  la  partie  su- 
périeure de  la  vallée  de  la  Clarée,  sur  le  flanc  droit  de 
laquelle  est  bâti  le  hameau  de  Querellin  ;  en  sorte  qua 
d'un  seul  coup  d'œil  on  embrasse  la  continuité  de  l'a^ 
sise  calcaire  de  Terre-Noire^  qui  se  prolonge  de  l'une 
de  ces  vallées  dans  l'autre.  Pour  achever  de  la  suivre 
jusqu'à  Querellin,  il  faut,  en  descendant  du  col  de 
Rochachilles,  se  tenir  siu*  la  droite  de  la  Clarée,  à  la 
hauteur  des  pâturages  les  plus  élevés.  On  parvient 
ainsi,  en  marchant  presque  horizontalement,  jusqu'à 
l'entrée  du  défilé  étroit  par  lequel  on  monte  de  Que^ 
rellm  au  col  du  Chardonnet.  La  courbe  que  l'on  décrit 
en  faisant  le  trajet  que  nous  venons  d'indiquer  a  1^ 
forme  d'une  demi-ellipse  très-allongée.  Son  développe- 
ment est  d'environ  24  kilomètres. 

On  peut  s'assurer  de  l'identité  des  calcaires  de  Terre- 
Noire  et  de  Querellin  d'une  autre  manière  plus  courte 
et  moins  pénible.  Pour  cela,  il  faut  suivre  le  vallon  de 
la  Ponso;miëre  dans  le  seps  de  sa  direction  jusqu'au 
delà  du  col  qui  porte  son  nom ,  et  qui  forme  la  limite 
entre  la  France  et  la  Savoie,  Après  avoir  dépassé  ce 
col,  on  voit  très-clairement  que  les  grès  de  la  mon- 
tagne du  Chardonnet,  au  pied  de  laquelle  on  a  con- 
stamment marché,  s'appuient  à  l'est  et  à  l'ouest  contre 

(1)  CartedeBourcet,n*û* 
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deux  grands  rochers  qui  sont  le  prolongement  dbnect, 
Tun  du  calcaire  de  Jerre-iVotre,  et  Vautre  de  cdui  de 
Querellin,  et  que  ces  deux  roches,  dont  la  continiiité 
n'est  interrompue  que  par  quelques  fractures  transver- 
sales dont  les  parois  se  correspondent  évidemment ,  dé- 
crivent chacun  un  arc  d'ellipse  et  vont  se  réunir  en  face 
de  l'observateur  pour  former  les  hauts  escarpements 
qui  dominent  le  village  de  Bonnenuit.  Quant  aux  grès  à 
anthracite  qui  sont  entourés  de  tout  côté  par  ces  masses 
calcaires  dressées  comme  de  hautes  muridlles,  ils  pa- 
raissent se  terminer  en  pointe  en  diminuant  de  puis- 
sance, et  ne  s'étendent  pas  au  delà  des  chalets  appdés 
les  Granges-^e-M^utiers  (i). 

Les  observations  à  l'aide  desquelles  nous  avons  établi 
l'identité  des  calcaires  de  Terre-Noire  et  de  QnereUm 
montrent  en  même  temps  que  les  groupes  arénacés  qui 
leur  sont  immédiatement  inférieurs,  sont  aussi  le  pro- 
longement l'un  de  l'autre.  I^ur  continuité  n'est  pas 
moins  évidente.  Par  conséquent  le  calcaire  de  Querd- 
lin  et  les  grès  qu'il  recouvre  appartiennent  rigoureuse- 
ment au  troisième  étage  anthraxifère.  Les  coiy^hes  sur 
lesquelles  repose  immédiatement  ce  calcaire  sont, 
comme  nous  l'avons  déjà  dit,  formées  de  quartz  com- 
pacte intimement  lié  à  la  roche  supérieure.  Au-dessous 
de  ces  couches  quartzeuses,  on  observe  des  grès  pa- 
iement très-riches  en  quartz ,  maos  offrant  une  struc- 
ture arénacée  distincte.  Sur  quelques  pomts  ils  sont 
fortement  colorés  par  de  l'oxyde  de  fer.  Ces  grès,  dont 
l'épaisseur  est  de  plusieurs  centaines  de  mètres,  sont 
associés  dans  leur  partie  inférieure  à  des  schistes  argi- 
leux, parfois  verdâtres  et  stéatiteux ,  à  cassure  presque 
compacte.  Les  chalets  de  Querellin  sont  bâtis  sur  ce 


(i)  GartedeBourcet,  déjà  citée. 
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if  siéme  de  grès  et  de  schiste  argileux  dont  le  prolon- 
gement vers  le  N.-N.-O.  constitue,  au  sud  du  col  de 
Valmeinier,  des  cimes  vertes,  jaunes  ou  rouges  lie  de 
vin  que  Ton  remarque  de  loin  à  cause  de  leurs  couleurs 
éclatantes.  Quand  on  est  descendu  au  fond  du  vallon 
de  la  Glarée,  si  l'on  continue  à  se  diriger  du  côté  de 
Névache,  on  commence  à  couper  très-obliquement  une 
immense  épaisseur  de  grès  quartzeux ,  le  plus  souvent 
à  gros  grains  et  d'un  aspect  assez  uniforme,  qui  plon- 
gent constanmient  vers  le  S.-O.  sous  une  forte  inclinai- 
son, et  sont  évidemment  inférieurs  aux  roches  précé- 
dentes. En  les  examinant  de  près ,  on  reconnaît  qu'ils 
sont  composés  de  fragments,  les  uns  anguleux,  les 
autres  arrondis,  de  quartz,  d'eurite,  de  leptinite,  de 
schiste  argileux,  de  micaschiste  et  de  gneiss;  mais  le 
quartz  ^  est  à  beaucoup  près  la  roche  dominante.  Ce 
groupe  quartzeux,  en  se  prolongeant  au  N.-N.-O., 
acquiert  un  développement  de  plus  en  plus  considé- 
rable, et  occupe  tout  l'espace  compris  entre  le  col  de 
Valmeinier  et  Val-Étroite.  Vers  le  S.-S.-E.,  il  sup- 
porte les'  chalets  de  Buffer  et  constitue  à  peu  près  ex- 
clusivement le  vallon  de  Gristovoul,  où  l'on  a  décou- 
vert plusieurs  gîtes  d'anthracite.  Plus  au  sud,  ces 
mêmes  grès,  associés  à  des  poudingues  et  à  des  schistes 
argileux  avec  restes  de  végétaux  houillers,  pénètrent 
dans  la  vallée  de  la  Durance ,  en  passant  entre  la  Salle 
et  Briançon.  Ce  sont  eux  qui  renferment  les  nom- 
breuses mines  de  combustible  exploitées  sur  le  terri- 
toire de  cette  dernière  ville,  ainsi  que  sur  les  com- 
munes de  Saint- Chaffrey,  du  Puy-Saint-Kerre  et  du 
Villard-Saint-Pancrace. 

Le  système  arénacé  dont  nous  venons  d'indiquer  le 
(HTolongement  au  nord  et  au  sud  de  la  Glarée ,  s'étend 
du  côté  de  Test  jusqu'à  Névache.  Le  village  principal 
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dft  cette  QOoiiDune  est  bâti  m  pied  d*an  ânoiroe  roc)i« 
calcaire  qui  sert  de  support  à  toute  ht  sér^  des  grè& 
que  Ton  a  traversée  eu  venant  de  Querellin ,  grès  doi^ 
}a  somme  des  épaisseurs  peut  être  évaluée  au  moins 
à  i.soo  mètres.  Ce  calcaire,  que  nous  nommerons  ca{- 
fAtff  de  Névachê^  paraît  tout  k  fait  indépendant  des 
grès  précédents.  Son  infériorité  de  portion  est  évîr 
dente,  soit  au  nord-ouest  du  village,  en  suivant  le  ravin 
dît  du  Vallon  ^  creusé  à  la  jonction  de^  deux  systémefi 
déroches  ;  soit  au  sud-est,  en  examinant  le  flanc orieo* 
tal  de  rentrée  du  vallon  de  Gristovoul. 

On  voit  par  ce  qui  précède  que  le  groupe  aiénacé 
formant  la  partie  inférieure  du  troisième  étage  an- 
thraxifère,  est  beaucoup  plus  développé  à  Test  de  la 
montagne  du  Gbardonnet  qu'à  l'ouest.  Cette  différence 
de  puissance  entre  deux  systèmes  de  couches,. qui  sont 
cependant  le  prolongement  rigoureux  l'un  ds  Tautiv , 
n'a  rien  d'étonnant  Elle  est  fréquente  dans  la  plupart 
des  formations  des  Alpes,  dont  les  variations  d'épais- 
seur peuvent  être  dans  le  rapport  de  i  à  ioo« 
■  eoi  dM  Tvet:  ^®  calcairo  de  Nèvache  n'étant  lié  en  aucune'manière 
9«  éute  avec  les  grés  qui  lui  sont  superposés ,  doit  être  consi- 
déré comme  la  partie  supérieure  d'un  autre  étage.  Les 
bancs  de  ce  calcaire  sont  très-  exactement  dirigés  du 
N.  iS""  0.  au  S.  ib''  E.  avec  une  forte  inclinaison  vers 
le  S.  iS""  0.  Ils  sont  de^ couleur  grise,  à  cassure  en  gé- 
néral grenue  et  ne  présentant  aucune  différence  miné* 
ralogique  notable  avec  le  calcaire  de  QuereUin ,  ^  ce 
n'est  qu'ils  passent  plus  rarement  à  une  brèche,  hwt 
puissance  totale  est  au  moins  de  5o  k  60  mètres. 

En  sortant  de  Névache  pour  aller  à  Plampinet ,  oa 
j^encontre  bientôt  des  couches  marneuses  qui  paraissent 
inférieures  au  calcûr^  précédent  Pour  bien  observer 
la  natm^e  et  les  relations  géologiques  de  ces  couc)ies,  il 
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faat  B*écarter  du  chemin  sur  la  g&uehe  eê  gravir  la  pente 
du  vaUon  éteré  qui  conduit  au  col  des  Tures.  Dès  que 
l'on  est  parvenu  au  sommet  de  la  montée,  on  voit  clai^ 
rement  que  le  calcaire  de  Névache  forme,  en  se  prolon- 
geant ,  la  OFète  la  plus  élevée  de  la  montagne  qui  borne 
àToaest  le  vallon  des  Tures,  et  que  sous  lui  s'enfoncent 
des  marnes  schisteuses  souveqt  altérées,  et  renfermant 
sur  quelques  points  des  masses  gypseuses.  Ces  schistes 
constituent  le  flanc  occidental  ainsi  que  le  milieu  dq 
vallon  des  Tures ,  et  servent  de  base  aux  p&turages  sur 
lesquels  on  marche  pour  arriver  au  col.  Plus  au  nord 
et  en  face  des  chalets  de  Val-Étroite,  ces  mêmes  marnes 
schisteuses  renferment  des  bancs  subordonnés  de  grès 
quartseux  à  gros  grains,  de  psammite  et  de  schiste 
micacé.  En  continuant  à  descendre  vers  Val-Étroite,  oh 
y  trouve  des  bancs  de  gypse  alternant  avec  les  mamesf 
et  les  grès. 

Le  système  de  couches  que  nous  venons  de  suivre 
depuis  Névache  est  donc  composé  d'une  assise  calcaire 
recouvrant  un  groupe  de  marnes  schisteuses  associées 
quelquefois  à  des  grès  quartzeux  et  micacés.  Par  sa  por 
sition  géologique  et  la  nature  de  ses  roches ,  il  corres^ 
pond  exactement  au  calcaire  du  Galibier  et  aux  grès 
immédiatement  inférieurs  qui  constituent  le  deuxième 
étage  authraxifère.  Il  eût  été  intéressant  de  prouver  k 
vérité  de  ce  rapprochement  par  une  observation  di- 
recte ,  c'est-à-dire  en  montrant ,  ainsi  que  nous  l'avons 
fait  pour  les  calcaires  de  Terre-Noire  et  de  Querellin , 
que  l'un  des  systèmes  est  le  prolongèrent  de  l'autre* 
Mais  cette  recherche  nous  aurait  entraîné  bien  au  delà 
des  frontières  de  la  Savoie ,  et  nous  aurait  fait  sortir  du 
cadre  que  nous  avions  assigné  à  notre  travail.  D'ail- 
Wurs,  cette  vérificatiûn  ne  noua  a  pas  pam  absolument 
QéceMaire.  D  y  a  une  tolk  coBcordiinee  entre  les  divers 
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étages  anthraxifères  situés  à  l'ouest  et  à  Test  de  la  mon- 
tagne du  Chardonnet,  que  la  correspébdance  de  Tun  à 
l'autre  se  trouve  établie  avec  un  degré  bien  sufiSsaot  de 
probabilité. 
â^M^de DésertH  ^^  mames  schisteuses  avec  gypse  et  roches  aréna- 
jwj«  TiUon  des  nacéos  qui  constituent  le  col  des  Tures,  et  que  nous 
an£raii^.  *vons  rapportées ,  ainsi  qu'on  vient  de  le  voir,  à  la  par- 
tie inférieure  du  deuxième  étage  anthraxifère,  s'ap- 
puient à  l'est  sur  une  masse  calcaire  de  4o  à  5o  mètres 
de  puissance,  dont  la  crête  sépare  le  vallon  des  Tuies 
de  celui  de  l'Échelle.  Cette  superposition  s'observe  très- 
bien  en  allant  du  col  des  Tures  à  Plampinet  Si,  arrivé 
à  ce  dernier  village ,  on  examine  avec  soin  le  petit  val- 
lon de  l'Échelle,  en  face  duquel  on  se  trouve,  et  qui 
conduit  directement  à  Bardonëche ,  on  reconnaît  sans 
peine  que  ce  passage  a  été  ouvert  dans  des  mames  infé- 
rieures au  calcaire  précédent,  que  nous  appellerons  cal- 
caire de  Y  Échelle^  et  supérieures  à  une  seconde  masse 
calcaire  qui  domine  à  l'est  le  vallon  de  l'Échelle,  et  dont 
le  prolongement  sud ,  en  se  repliant  dans  le  vallon  de 
la  Glarée,  supporte  le  village  de  Plampinet  Cette  se- 
conde masse  calcaire  forme,  derrière  le  village ,  les  pa- 
rois d'un  défilé  très-étroit  par  lequel  il  faut  passer  pour 
arriver  aux  chalets  des  Acles.  En  se  dirigeant  de  ce  côté, 
on  coupe  d'abord  transversalement  l'assise  précédente, 
à  laquelle  nous  donnerons  le  nom  de  calcaire  des  Ades. 
Son  épaisseur  est  de  1 5o  à  200  mètres.  Sous  le  rapport 
des  caractères  minéralogiques ,  elle  ne  diffère  pas  sen- 
siblement du  calcaire  de  Névache.  Après  l'avoir  traver- 
sée, et  en  arrivant  aux  Acles,  on  se  trouve  sur  des 
schistes  grisâtres  très-feuilletés,  servant  de  base  aux 
couches  calcaires  du  défilé.  Ces  schistes,  dont  la  puis- 
sance parait  très-considérable ,  sont  argileux  ou  aiplo- 
calcaires,  et  renferment  ordinairement  des  paillettes  de 
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talc  et  de  mica.  Us  constitaent  les  pâturages  environ- 
nants, et  se  prolongent  jusqu'au  pied  du  col  de  Dé- 
sertes, par  lequel  on  se  rend  des  Acles  dans  la  vallée 
de  Césane.  Vers  le  nord,  ils  ^'étendent  du  côté  de  Bar- 
donèche ,  en  passant  par  le  col  de  la  Lauze. 

Toutes  les  couches  dont  nous  venons  d'indiquer  la 
succession  à  partir  du  col  des  Tures  sont  dirigées  à 
peu  près  du  nord  au  sud,  avec  une  forte  inclinaison 
vers  l'ouest.  Considérées  dans  leur  ensemble,  elles  se 
divisent  naturellement  en  deux  groupes  qui  sont  com- 
posés ,  le  premier  du  calcaire  de  Y  Échelle  et  des  schistes 
argilo-calcaires  inférieurs  dans  le  sein  desquels  le  pas- 
sage de  ce  col  a  été  creusé  ;  le  second ,  du  calcaire  des 
Acles  et  des  schistes  argileux  avec  talc  et  mica  qui 
viennent  immédiatement  au-dessous.  Ces  deux  groupes 
•firent  un  analogie  frappante  avec  ceux  que  nous  avonb 
(%rits  entre  le  col  du  Lautaret  et  les  chalets  de  la  Men- 
dette ,  et  dont  nous  avons  fait  notre  premier  étage  an- 
thraxifëre.  Ils  se  trouvent  d'ailleurs  exactement  au 
même  niveau  géologique.  Nous  sommes  donc  fondé  à 
les  identifier,  en  nous  appuyant  sur  des  raisons  analo- 
gues à  celles  que  nous  avons  fait  valoir  en  parlant  du 
deuxième  étage. 

On  remarquera  peut-être  qu'aux  environs  du  Lauta- 
ret les  couches  les  plus  basses  du  premier  étage  sont 
entièrement  formées  de  gfès ,  tandis  qu'aux  Acles  on 
ne  rencontre  que  des  marnes  et  des  schistes  argileux 
pHis  ou  moins  chargés  de  talc  et  de  mica;  mais  on  ne 
doit  pas  attacher  de  l'importance  à  cette  différence  de 
composition  minéralogique ,  car  nous  ferons  voir  dans 
la  suite  que  sous  le  rapport  de  la  nature  des  roches , 
rien  n'est  plus  variable  que  la  partie  inférieure  des 
étages.  Souvent  les  grès  à  antllTacite  n'ont  formé  que 
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des  asras  teoticuture^  irréguliers  plus  ou  mokis  allM- 
g6s ,  qui  disparaissent  au  sein  des  marnes. 
>  A  son  extrânité  orientale,  le  vallon  d< 
^fèîi'iifc"iSS?*' *^*^*  par  un  puissant  rocher  calcaire  dont  la  crètc 
forme  la  ligne  séparative  de  la  France  ^  du  Piémont 
Quand  on  est  arrivé  au  pied  de  ce  rocbisr,  on  voit  clai- 
rement que  ses  bancs  sont  fortement  Inclinés  vers  Fouest , 
qu'ils  s'enfoncent  sous  les  schistes  argileux ,  souvent 
micacés ,  des  Acles ,  et  que  par  conséquent  ils  servent 
de  support  à  l'ensemble  des  couches  que  nous  venons 
de  rapporter  au  premier  étage  anthraxifëre.  Cette  rela- 
tion de  position  est  partout  évidente,  soit  que  l'on  se 
rende  à  Bardonèche  par  le  col  de  la  Lau2e,  ou  que  Ton 
suive ,  du  côté  du  sud ,  le  vallon  de  Laupa  ouvert  pré- 
cisément à  la  jonction  des  schistes  et  de  l'assise  calcaire. 
Celle-d  présente  au  fond  du  vallon  des  Acles  deux  fratfk 
tures  étroites  par  lesquelles  on  peut  descendre  en  Blé- 
mont  et  qui  portent  sur  la  carte  de  Bourcet  les  noms 
de  col  de  XOurs  et  de  col  de  Disertes.  Si  l'on  franchit 
l'un  quelconque  de  ces  passages,  on  observe ,  dés  que 
l'on  a  atteint  le  revers  opposé ,  que  la  massé  calcaire 
dans  le  sein  de  laquelle  on  a  marché,  relève  sa  tranche 
du  côté  du  Piémont ,  en  donnant  lieu  à  un  escarpement 
coupé  à  pic  d'une  grande  hauteur.  Ce  n'est  qu'alors 
qu'on  peut  bien  juger  de  sa  puissance  énorme ,  qui  parait 
comprise  entre  âoo  et  5oo  .mètreA  On  voit  qu'^e  se 
prolonge  vers  le  sud ,  du  côté  du  Mon^enèvre,  où ,  s  éle- 
vant à  une  hauteur  de  5 1 67  mètres  au-dessus  du  niveau 
de  la  mer,  elle  constitue  le  sommet  du  pic  de  Chabertott 
Les  bancs  qui  composent  cette  assise  sont  formés  d'un 
calcaire  grenu ,  gris  clair,  asse£  bien  stratifié  ;  ils  de- 
viennent marneux  à  leur  partie  inférieure  et  passait 
peu  à  peu  à  des  schistes  2U*gilo-caIcaires  rendus  bril- 
lants par  des  lamelles  micacées  et  talqueuses.  A  mesure 


Digitized  by 


Google 


qte  Ton  descend,  les  couches  pretinent  vm  strttcuirt 
schisteuse  pltls  prononcée  ^  en  même  temps  que  leur 
aëpect  derient  de  plus  en  plus  cristallin.  Bientôt  on  M 
rencontre  plus  que  des  roches  trës-feuiltetées  chso^gées 
de  talc  et  de  mica,  qui,  prises  dans  leur  ensemble» 
ofifrent  une  puissance  bien  supérieure  à  celle  de  l'un 
quelconque  des  diters  étages  anthraxifères  décrits  pré^ 
cédemment.  Ces  roches  ont  en  général  l'aspect  du 
schiste  talqueux  dont  elles  ne  diffèrent  en  effet  que  par 
la  substitution  totale  ou  partielle  de  la  chaux  carbonatée 
au  quarts.  Sur  quelques  points  on  les  voit  même  passelr 
au  vrai  talcschistCv  Leur  composition  est  d'ailleurs  loitt 
d'être  ubiforme,  parce  que  le  quartz,  l'atigile,  la  chaux 
carbonatée^  le  t^c  et  le  mica ,  qui  en  sont  lés  principes 
constituants,  varient  beaucoup  dans  leurs  proportions 
relatives.  Mais  presque  jamais  ils  ne  perdent  leur  aspect 
cristallin  qu'ils  doivent  tant  à  la  présence  du  mica  et  du 
talc  qu'à  la  texture  grenue  de  l'élément  calcaire.  Leur 
degré  de  dureté  et  de  schistosité  n'offre  pas  moins  de 
variations  que  la  proportion  relative  de  leurs  élémenta 
Ces  schistes  cdcareo-tafqueux  (i)  avec  toutes  leurs 
nuances  de  composition  et  leur  diversité  de  caractères 
constituent  entièrement  la  partie  inférieure  des  vallées 
^  de  Césane  et  de  Bardonèche ,  ainsi  que  les  collines  inteiv 
médiah^s  où  Vùq  a  bâti  Ghâteau-Boulard  ^  Désertes  et 
Quelques  autres  villages.  Us  se  prolongent  sans  inten- 
niption  jusqu'aux  environs  d'Oulx ,  en  présentant  par- 
tout une  forte  inclinaison  vers  l'ouest  et  une  direction 
qttl  varie  entre  le  nord  et  le  nord-nord-ouest.  En  faee 
^'Oulx ,  sur  la  rive  gauche  de  la  Dora,  on  voit  la  partie 

(0  Cette  déDomination  nous  paraît  convenable,  parce  qu'elle 
appelle  les  deux  éléments  les  plus  constants  et  les  jpltascartK*- 
têriiiiques  de  ces  sdiistes. 
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la  plus  basse  de  ce  système  de  couches  reposer  sur  «b 
banc  de  calcaire  jaunâtre  altéré ,  en  partie  chao^^é  en 
gypse ,  dont  la  texture  est  tantôt  cellulaire ,  tantôt  com- 
pacte et  presque  lithographique.  Ce  calcaire  recouvre 
lui-même  une  masse  très-épaisse  de  quartz  jaun&tre 
souvent  divisée  en  strates  distincts  et  présentant  à  peu 
près  le  même  aspect  et  la  même  cSuleur  que  le  calcaire 
précédent.  Enfin,  immédiatement  au-dessous  de  cette 
assise  quartzeuse ,  on  observe  du  gneiss  et  du  talcschisle 
semblables  aux  roches  de  même  nature  qui  constituent 
le  terndn  le  plus  ancien  d^  environs  de  la  Grave.  Cette 
formation  de  roches  cristallines ,  quoique  presque  entiè- 
rement recouverte  par  les  schistes  calcaires,  talquenx 
et  micacés  décrits  plus  haut ,  est  cependant  visible  entre 
Oulx  et  Suze  à  Faide  des  escarpements  qui  bordent  à 
droite  et  à  gauche  la  vallée  de  la  Dora. 

La  longue  série  de  schistes  calcaréo-talqueuz ,  qui , 
d'un  côté ,  s'appuie  sur  le  terrdn  de  gneiss  et  de  talc- 
schiste  des  environs  d'Oulx  et  qui  de  l'autre  est  cou- 
ronnée par  la  puissante  assise  calcaire  du  col  de  Disertes, 
forme  une  zone  d'environ  quinze  kilomètres  de  largeur 
composée  entièrement  de  feuillets  très-inclinés,  évi- 
demment superposés  les  uns  aux  autres.  En  évaluant  à 
quatre  ou  cinq  mille  mètres  la  somme  totale  de  leurs 
épaisseurs ,  on  reste  certainement  au-^^ssousde  la  vérité. 
Ce  système  de  couches,  par  sa  puissance  énorme  et  sa 
structure  généralement  schisteuse ,  offre  la  plus  grande 
ressemblance  avec  le  terrain  anthraxifère  inférieur  des 
environs  de  la  Grave.  Il  est  vrd  que  celui-ci  ne  renferme 
qu'accidentellement  les  paillettes  de  mica  et  de  tak 
qui  abondent  dans  la  vallée  d'Oulx  et  qu'on  y  trouve 
des  belemnites  qui  paraissent  manquer  complétemaot 
dans  la  formation  calcaréo-talqueuse.  Mais  nous  ferons 
observer  que  dans  les  Alpes,  on  ne  doit  pas  attacher 
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de  l'importance,  comme  caractère  géologique,  à  la 
nature  plus  ou  moins  cristalline  des  roches  que  les 
altérations  métamorphiques  rendent  si  variables,  et 
que  d'un  autre  côté  l'absence  des  fossiles  est  un  carac- 
tèi*e  négatif  d'où  l'on  ne  peut  rien  conclure.  Sous  d'au- 
tres rapports  les  terrains  que  nous  comparons  paraissent 
devoir  être  rapprochés.  Outre  qu'ils  ont  le  même  aspect 
physique,  la  même  structure  en  grand  et  la  même 
composition  générale,  ils  se  trouvent  dans  une  position 
géologique  identique.  En  effet ,  l'un  et  l'autre  reposent 
sur  les  couches  de  gneiss  et  de  talcschiste  les  plus  an- 
ciennes des  Alpes ,  et  servent  de  base  à  l'ensemble  des 
étages  qui  composent  la  partie  la  plus  élevée  du  système 
anthraxifëre.  D'après  ces  raisons ,  nous  rapporterons  au 
terndn  anthraxifère  inférieur  la  puissante  formation  de 
schiste  calcaréo-talqueux  qui  s'étend  à  l'est  du  col  de 
Désertes  et  dont  le  prolongement  constitue  d'un  côté, 
vers  le  nord-est ,  la  chaîne  du  Mont-Cenis ,  et  de  l'autre , 
au  sud-est,  la  presque  totalité  du  Queyras  (Hautes- 
Alpes)  ,  ainsi  que  la  partie  du  Piémont  qui  touche  à 
la  France  entre  Briançon  et  le  mont  Visô. 

Nous  venons  d'achever  la  coupe  générale  des  couches  Reminia* 
anthraxifères  entre  la  Grave  et  Oulx.  On  doit  distinguer  précédent©, 
dans  cette  première  partie  de  notre  travail  :  i*  l'indica- 
tion des  relations  mutuelles  et  de  l'ordre  de  succession 
des  divers  groupes  de  couches  qui  ont  été  observés; 
2*  la  répartition  de  ces  mêmes  groupes  en  plusieurs 
terrains  et  étages.  L'ordre  de  succession  d'une  série  de 
couches  est  tin  fait  indépendant  de  toute  classification 
^  de  toute  hypothèse  géologique.  Nous  nous  sommes 
appliqué  à  le  constater  avec  toute  la  rigueur  possible , 
^  ne  considérant  comme  certsdnes  que  les  superposi- 
tions évidentes,  susceptibles  d'être  vues  et  touchées, 
c^  en  nous  mettant  en  garde  contre  les  erreurs  que 
lom  V,  i86A.  SA 
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produisent  quelquefois  les  plissements  ou  les  renTerae* 
ments  de  stratification.  Quant  à  notre  division  de  la  série 
antbraxifëre  en  terrains  et  en  étages,  elle  est  nécessai* 
rement  systématique  comme  toutes  les  dassification» 
scientifiques.  Cependant,  comme  elle  a  été  établie  en 
dehors  de  toute  idée  préconçue  sur  l'âge  géologique  des 
couches  observées ,  et  en  se  fondant  uniquement  sur  leur 
liaison  ou  leur  indépendance  plus  ou  moins  grande, 
nous  la  croyons  naturelle.  Elle  sera  au  reste  justifiée 
par  tout  ce  qui  va  suivre. 

Nous  allons  maintenant  indiquer  comment  les  divers 
groupes  anthraxiféres  se  prolongent  dans  la  Savoie  et 
dans  les  Hautes-Alpes.  Pour  cela ,  nous  nous  attache- 
rons à  suivre  d'ime  manière  continue  les  diverses  assises 
calcaires  qui  forment  la  partie,  la  plus  élevée  de  chaque 
étage  et  servent  de  base  au  suivant.  Lorsque  ces  lign^ 
d'affleurements,  que  nous  avons  nommées  plus  haut 
Cùurbês  de  niveau  géologique ,  auront  été  tracées  sur  la 
carte,  il  ne  nous  restera  plus  qu'à  décrh*e  les  localités 
comprises  entre  deux. 


DEUXIÈME  PARTIE. 


PROLONGEMENT  DES  DIVERS  GROUPES  QUI  CONSTITUENT   LB   STSTlaU 
ANTHEAXIPÈRE  ;    LEUR  DESCRIPTION  GÉOLOGIQUE. 


I.   TERRAIN  ANTBRAXIF&RE  INP^RIBUR. 

n  résulte  de  la  coupe  précédente  que  le  terrain  an- 
thraxifère  inférieur  forme  dans  les  Alpes  deux  zones 
distinctes  situées  l'une  à  l'ouest,  l'autre  à  l'est  de  la 
montagne  du  Ghardonnet.  Nous  les  décrircms  sucerai* 
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vement  en  les  distinguant  par  les  noms  d* occidentale  et 
^orientale. 

La  zone  occidentale  s'appuie  d'un  côté  sur  le  terrain  ^^0^?^™*"* 
de  protogine  qui,  à  partir  des  environs  de  la  Grave,  Troù-Bvéckit. 
s'étend  sans  discontinuité  jusqu'au  mont  Blanc  ;  de 
l'autre  elle  a  pour  limite  le  calcaire  des  Trois-Êvêchés. 
On  a  déjà  vu  que  ce  calcaire,  suivi  vers  l'E.-S.-E  , 
s'abaissait  peu  à  peu  en  prenant  une  structure  schis- 
teuse de  plus  en  plus  prononcée  et  qu'il  allait  couper  la 
grande  route  au  sommet  du  col  du  Lautacet ,  un  peu  au 
nord  de  l'endroit  où  est  bâti  l'hospice.  Il  se  prolonge 
encore  au  delà  sur  une  longueur  de  quelques  centaines 
de  mètres;  puis  il  s'arrête  brusquement  au  pied  des 
montagnes  de  protogine  situées  au  sud-est  du  col. 

Au  nord-ouest  de  la  montagne  des  Trois-Évêchés, 
ce  même  calcaire  a  une  étendue  bien  plus  considérable. 
On  peut  le  suivre  à  travers  la  Maurienne  et  la  Taren- 
taise  jusqu'au  col  du  Bonhomme.  Il  se  dirige  d'abord 
en  ligne  droite  jusqu'à  un  point  situé  entre  l'extrémité 
sud  des  Trois-Aiguilles-d'Arve  et  le  col  de  l'Infemet. 
Là  il  subit  une  inflexion  remarquable  qui  le  fait  passer 
graduellement  du  nord-ouest  au  nord,  puis  au  nord-nord- 
est.  Cette  inflexion  est  partagée  par  toutes  les  couches 
environnantes.  En  descendant  du  col  de  l'Infemet  à 
Entraigues  pour  se  rendre  à  Saint-Jean-de-Maurienne, 
on  Ta  constamment  sur  sa  droite.  Il  passe  au-dessus 
des  Chalmieux,  deMontrond,  d*Albiez-le-Vieux,  d'Al- 
biez-le-Jeune ,  et  vient  traverser  la  vallée  de  la  Mau- 
rienne un  peu  à  l'ouest  de  Villard-Clément,  à  l'endroit 
même  où  se  trouve  un  pont  sur  l'Arc  pour  le  passage 
de  la  grande  route.  Sur  toute  cette  longueur,  il  est  re- 
couvert par  un  groupe  de  grès  fins  schisteux ,  dont  la 
continuité  avec  ceux  de  la  montagne  des  Trois-Évècbés 
peut  être  établie  d'une  manière  rigoureuse. 
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A  partir  de  Villard-Glément,  l'assise  calcaire  que 
nous  considérons  se  dirige  à  peu  près  du  nord  au  sud 
vers  le  col  de  la  Madeleine  où  elle  sert  de  base  à  des 
rochers  de  grès  quartzeux  passant  au  poudingue  qui  sé- 
parent ce  col  de  la  vallée  de  Saint-Jean-de-Belleville. 
On  y  remarque  deux  masses  gypseuses  et  des  bancs  de 
schiste  calcaire  rubané  semblables  à  ceux  des  environs 
de  Moutiers.  A  partir  du  col  de  la  Madeleine,  cette  assise 
éprouve  une  inflexion  brusque  qui  la  fait  tourner  vers 
le  nord-est.  En  la  suivant  dans  sa  nouvelle  direction,  on 
voit  qu'elle  va  passer  à  l'extrémité  la  plus  élevée  des 
pâturages  de  la  commune  d' Avanchers  où  elle  renferme 
encore  une  masse  considérable  de  gypse.  De  là,  repre- 
nant sa  direction  précédente  N.-S.»  elle  s'abaisse  vers 
risère  et  va  couper  cette  rivière  au  lieu  dit  La  MoM- 
leine^  un  peu  à  l'ouest  de  Moutiers.  Sur  toute  cette 
étendue,  sa  puissance  est  considérable.  Ses  bancs sout 
composés  de  calcaire  grenu  alternant  avec  des  schistes 
rubanés  (i)  et  des  brèches  calcaires.  Ces  dernières 
roches  sont  surtout  abondantes  sur  la  rive  gauche,  à eo 
juger  par  les  nombreux  débris  que  Ton  voit  épars  à  b 
surface  du  sol.  Leur  pâte  est  ordinairement  un  calcaire 
grenu  feuilleté;  les  noyaux  empâtés  ont,  au  contraire, 
une  texture  compacte  et  une  couleur  un  peu  différente. 
Leur  forme  est  en  général  irrégulière.  Quelquefois  ib 
sont  très-aplatis,  allongés  et  enveloppés  de  tout  cdté 
par  les  feuilles  de  la  pâte  schisteuse  ;  ce  qui  donne  à  b 
roche  une  structure  d'apparence  glanduleuse. 

Au  nord  de  Moutiers ,  cette  même  assise  calcaire  coo- 
tinue  vers  le  N.-N.-E.  jusqu'au-dessus  du  col  du  Com- 
met, où,  subissant  une  nouvelle  inflexion ,  elle  prend 

(i)  Voyez  sur  ces  schistes  rubanés  dits  de  la  Madelei^^  les 
détails  donnés  par  M.  Brochant  {Journal  de$  mines^  t.  XX^I. 
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la  direction  nord-est.  Sa  tranche,  fortement  relevée  vers 
le. nord-ouest,  forme  alors  à  très  peu  près  la  ligne  de 
partage  des  eaux  entre  la  Tarentaise  et  le  vallon  de 
Beaufort  ;  puis  elle  va  passer  au  sommet  même  du  col 
de  Bonhomme  où  elle  présente  des  bancs  de  calcaire 
gris  schistoîde,  fortement  inclinés  vers  le  sud-estet  s'en- 
foQçant  sous  un  groupe  de  grès  très-quartzeux  au  pied 
duquel  est  bâti  le  hameau  du  Chapiu.  Un  peu  plus  loin, 
au  delà  du  col  de  la  Seigne ,  elle  disparaît  sous  les  gla- 
ciers qui  recouvrent  la  pente  sud-est  du  mont  Blanc. 

Nous  venons  d'indiquer  la  série  des  points  par  les- 
quels passe  le  calcaire  des  Trois  -  Êvêchès  depuis  les 
environs  du  Vîllard-d' Arène  jusqu'au  delà  du  col  du 
Bonhomme.  En  joignant  sur  la  carte  ces  divers  points 
par  une  ligne,  on  obtient  une  courbe  un  peu  sinueuse, 
tournant  sa  convexité  vers  le  nord-ouest  et  concentrique 
au  contour  de  la  chaîne  talqueuse  qui  s'étend  du  mont 
Pelvoux  au  mont  Blanc.  L'espace  compris  entre  cette 
courbe  et  les  roches  talqueuses  est  entièrement  occupé 
par  des  schistes  argilo-calcaires  d'une  grande  puissance, 
associés  à  des  grès  anthraciteux  dont  l'épaisseur  rela- 
tive est  beaucoup  moindre.  Nous  ferons  d'abord  con- 
naître les  caractères  géologiques  et  paléontologiquesde 
la  formation  argilo-calcaire  et  sa  distribution  géogra- 
phique. Nojis  passerons  ensuite  à  la  description  des 
grès  à  anthradte  qui  présentent  un  grand  intérêt  sous 
le  rapport  du  gisement  et  des  restes  de  végétaux 
fosailes. 

Les  schistes  argilo-calcaires  des  environs  de  la  Grave  sebittM  aniio- 
peuvent  être  considérés  comme  le  type  de  ceux  qui  com-  oâraetèrâ  gtoH 
posent,  en  général,  le  terradn  anthraxifère  infériew.  '*"* 
Ces  schistes  o&ent,  partout  où  on  les  observe,  une  cou- 
leur noire  caractéristique.  Leur  cassure  est  terreuse.  Us 
sont  très-fissiles  et  souvent  exploités  comme  ardoise. 
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Lorsque  la  quantité  d'argile  qu'ils  renferment  est  con- 
sidérable et  supérieure,  par  exemple,  à  70  p.  100,  ils 
deviennent  en  général  friables  et  mal  stratifiés*  On  y 
rencontre  assez  habituellement  des  filons  et  de  petites 
veines  de  quartz  et  de  chaux  carbonatée  spatbique  dans 
lesquels  se  trouvent  disséminées  des  substances  métalli- 
ques telles  que  de  la  galène  «  du  cuivre  gris,  des  pyrites 
de  fer  et  de  cuivre  pyriteux. 

Lorsque  les  schistes  du  terrain  anthraxifëre  iniérieor 
sont  très-développés,  comme  aux  environs  de  la  Grave, 
on  remarque  presque  toujours  qu'ils  se  divisent  naturel- 
lement en  plusieurs  groupes  composés  chacun  d'une 
partie  supérieure,  solide,  distinctement  stratifiée,  et 
d'une  partie  inférieure  extrêmement  friable  et  argileuse. 
Mais  ces  groupes  ne  restent  pas  distincts  sur  une  grande 
longueur,  à  cause  du  peu  de  constance  qu'ofirent  la  so- 
lidité et  la  friabilité  respectives  de  leurs  couches.  D'un 
autre  côté ,  leur  enchevêtrement  dans  les  roches  tal- 
queuses  et  leurs  altérations  fréquentes  empêchent  de  les 
suivre  d'une  manière  continue.  A  cause  de  cette  diffi- 
culté de  subdiviser  nettement  en  plusieurs  étages  la 
formation  argilo-calcaire ,  nous  la  décrirons  dans  son 
ensemble. 
Leur  prolonge-     Los  schistos  argilo-calcaires  des  environs  de  la  Grave, 

meot  en  Savoie  -  .        i      •« ,  ^   :i .  •     • 

et  dans  le  dépar-  que  uous  prendfous  Dour  pomt  de  départ,  sont  dirigés, 

lemcni  de  l'Itère.  ^     .       ,^„      ,^..    t.,       ^   .         ^         \    x  > 

ainsi  qu  on  1  a  déjà  dit,  vers  le  nordK)uest,  à  peu  près 
parallèlement  au  vallon  de  Chazeley.  En  s' étendant  de 
ce  côté ,  ils  passent  par  les  cols  des  Berches  et  de  la  B&- 
tie  et  vont  s'appliquer  contre  l'extrémité  nord^est  de  la 
chaîne  des  Graddes-Rousses*  Là  les  couches  s'inflé- 
chissent peu  à  peu  vers  le  nord  et  vers  le  nord-nord-est, 
en  se  coordonnant  au  contour  du  terrain  talqueux.  Lear 
prolongement  dans  cette  nouvelle  direction  constitue  la 
vallée  de  l' Arvan ,  les  environs  de  Saint-Jean«de^Maa-> 
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rieûne,  et,  plus  au  nord,  le  vallon  du  col  de  la  Madeleine 
par  lequel  on  se  rend  de  la  Chambre  à  Moutiers.  Dans 
tout  cet  espace,  l'aspect  et  la  composition  des  schistes 
présentent  ime  grande  uniformité ,  et  leur  continuité 
avec  ceux  de  la  Grave  est  évidente^ 

Les  couches  argilo-^calcaires  que  l'on  observe  au  col 
de  la  Madeleine  sont  coupées  transversalement  par 
r Isère  entre  Moutiers  et  Petit-Cœur.  Au  delà,  elles  se 
prolongent  dans  la  direction  du  N*-N.-E.  en  s' élevant 
successivement  à  une  hauteur  à  peu  près  égale  à  celle 
des  roches  t&lqueuses.  Au  sud  de  Saint-Maxime-de» 
Beaufort,  elles  constituent  même  la  partie  culminante 
de  la  chaîne  qui  sépare  la  vallée  de  FArly  de  celle  de 
risère.  Leur  développement  est  très-considérable  entre 
Beaufort  et  le  col  du  Cormet,  où  elles  courent  du  sud^ 
ouest  au  nord-est  en  présentant  une  forte  inclinaison 
vers  le  sudK)uest«  On  ne  les  quitte  pas  en  se  rendant 
de  là  au  col  du  Bonhomme.  En  faisant  ce  trajet,  il  est 
facile  de  s'assurer  que  leur  prolongement  constitue  le 
Tersant  nord  de  ce  col,  ainsi  qu'une  partie  de  la  vallée 
de  Sonnant. 

Les  schistes  argilo^calcairesdes  environs  de  la  Grave, 
dont  nous  venons  d'indiquer  la  liaison  avec  ceux  du  ver* 
sant  nord  du  col  du  Bonhomme,  s'étendent  aussi  dans 
le  département  de  l'Isère  et  peuvent  se  suivre  jusqu'au 
delà  du  Bourg-d'Oisans. 

Les  vastes  pâturages  qui,  sous  le  nom  de  Prés-de* 
Paris,  dominent  au  nord  la  Combe-de-Malval,  sont  for- 
més de  calcaires  schisteux  souvent  altérés,  qui  reposent 
immédiatement  sur  le  gneiss  et  sont  liés  sans  solution 
de  continuité  avec  le  groupe  le  plus  bas  de  la  formation 
ai^o-calcaire  de  la  Grave.  Ces  schistes  augmentent  de 
puissance  en  s' étendant  à  l'ouest  et  vont  s'appliquer 
contre  le  versant  oriental  de  la  chaîne  des  Rousses,  en 
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passant  sous  les  villages  de  Besse  et  de  Mizoën.  Du  c6té 
du  sud ,  ils  coupent  la  vallée  de  la  Romandie  entre  le 
ChamboD  et  les  Dauphins ,  et  constituent  la  plus  grande 
partie  du  territoire  du  Mont-de-Lans,  ainsi  que  les  pâtu- 
rages situés  entre  cette  comihune  et  Venosc.  Ils  se  prolcm- 
gent  même  bien  au  delà  de  ce  dernier  village  et  fonnent 
ime  bande  étroite ,  enclavée  dans  les  roches  talqueuses , 
qui,  traversant  le  col  de  la  Muzelle  et  le  Valsenestre, 
s'avance  jusque  dans  le  Valgodemard. 

Ces  mêmes  couches  s'étendent  aussi  au  nord-ouest &a 
Hont-de-Lans,  le  long  du  versant  occidental  de  la  chaine 
des  Rousses  où  elles  servent  de  base  aux  pâturages 
d'Auris,  d'Huez,  de  Villard-Reculas,  d'Oz  et  deVau- 
jany  ;  puis ,  passant  par  le  col  du  Glandon ,  elles  vont  se 
rattacher  sans  interruption  aux  couches  de  même  nature 
du  versant  oriental.  En  face  de  Yillard-Reculas,  de 
l'autre  côté  de  la  Romanche,  on  observe  des  schistes  qui, 
par  leurs  caractères,  leur  position  géologique  et  leur 
direction ,  correspondent  exactement  à  ceux  dont  nous 
venons  de  parler,  et  n'en  sont  séparés  que  par  le  bassin 
étroit  et  profond  où  se  trouve  le  Bourg-d'Oisans.  Bs 
commencent  non  loin  du  hameau  de  la  Gardette,  et,  se 
prolongeant  dans  la  direction  du  nord  au  sud,  ils  con- 
stituent le  col  d'Omon  et  le  vallon  de  Chantelouve 
jusque  près  d'Entraigues. 

La  formation  schisteuse,  dont  on  vient  d'indiquer  b 
distribution  géographique  dans  la  Maurienne,  la  Taren- 
taise  et  l'Oisans,  s'appuie,  comme  nous  l'avons  déjà 
dit,  sur  les  roches  cristallines,  en  partie  talqueuses,  qui 
forment  une  chaine  de  montagnes  continue  entre  le 
mont  Pelvoux  et  le  mont  Blanc.  De  l'autre  côté  de  cette 
chaîne ,  sur  le  versant  qui  regarde  les  vallées  de  l'Isère 
et  de  l'Arly,  on  observe  également  des  schistes  qui 
doivent  être  rapportés  aux  précédents,  parce  qu'ils  en 
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oflOrent  tous  les  caractères  et  qu'ils  peuvent  y  être  ratta- 
chés presque  sans  solution  de  continuité.  A  Saint- 
Maxime-de-Beaufort,  par  exemple,  il  existe  de  chaque 
c6té  d'une  vallée  très-peu  lar^e  deux  groupes  de  couches 
argilo-calcaires  faisant  suite,  l'un  aux  schistes  du 
versant  occidental,  l'autre  à  ceux  du  versant  oriental 
déjà  décrits.  Ces  deux  groupes  se  correspondent  si  bien 
sous  le  rapport  de  la  direction  des  couches  et  sont  telle- 
ment identiques  de  toute  manière,  qu'il  est  évident  que 
l'un  n'est  que  le  prolongement  de  l'autre.  Suivi  vers  le 
nord-est ,  le  groupe  du  versant  occidental  s'étend  sans 
discontinuité  jusqu'au  delà  du  col  de  Balme,  en  passant 
par  Haute-Luce,  Belleville,  Saint-Nicolas-de-Vérosse , 
les  Ouches  et  la  vallée  de  Chamouny.  Vers  le  sud-ouest, 
les  mêmes  couches  constituent  en  partie  la  vallée  de 
TArly  depuis  Mégève  jusqu'à  Albertville,  et  à  partir  de 
là  jusqu'à  Grenoble ,  les  collines  de  calcaire  schisteux 
qui  bordent  la  rive  gauche  de  l'Isère  et  supportent  Bon- 
villar,  Alton,  la  Rochette,  Allevard,  Theys,  Laval, 
Revel,  Saint-Martin-d'Uriage,  Brié  et  Vizille.  Près  de 
ce  dernier  bourg,  les  schistes  argilo-calcaires,  conti- 
nuant à  suivre  le  contour  des  roches  talqueuses ,  tour- 
nent vers  le  sud.  Ils  servent  d'abord  de  base  à  la  mon- 
tagne de  Laffrey  ;  puis  ils  vont  passer  sous  les  lacs  et  les 
villages  situés  à  l'est  de  la  grande  route  entre  Laffrey  et 
la  Mure.  On  les  retrouve  un  peu  plus  loin  à  Auris  en 
Rattiers,  à  Yalbonnsds,  à  Entraigues,  à  Valjouffrey  et 
jusqu'aux  environs  de  Saint-Maurice  en  Yalgodémard. 
Sur  toute  la  longueur  que  nous  venons  d'indiquer,  la 
formation  argilo-calcaire  du  versant  occidental  de  la 
chaîne  talqueuse  s'enfonce  tantôt  sous  des  alluvions  ré- 
centes, telles  que  celles  qui  ont  rempli  la  vallée  de 
risëre  entre  Montmeillan  et  Grenoble,  tantôt  sous  un 
terrain  de  calcaire  et  de  marne  qui  renferme  à  sa  base 
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les  fossiles  caractéristiques  du  lias  et  à  son  sommet  ceux 
de  l'étage  oxfordien.  Nous  reviendrons  bientôt  sur  ce 
dernier  terrain  qui  nous  paraît  distinct  du  système^  ao« 
thraxifère* 

ai^ï"iS' roSSf     ^^  ^'^"  J®^*^  "°  ^^"P  ^'®^ï  8"^  "^®  ^^^^^  géologique  (  I  ) , 
taïqueuses.        qu  68t  frappé  des  déchirements  et  des  sinuosités  qu'oi&e 
la  ligne  de  contact  du  terrain  t&Iqueux  et  des  schistes 
argilo-calcaires.  Ce  qui  esttrôs^remarquable^  c'est  que 
ces  enchevêtrements  irréguliers  ne  sont  pas  seulement 
superficiels  ;  ils  ont  lieu  en  quelque  sorte  dans  les  trois 
dimensions.  Sur  un  grand  nombre  de  points ,  les  schistes 
argilo-calcaires  recouvrent  le  terrain  de  gneiss  et  de 
protogine.  Ailleurs,  c'est,  au  contraire,  ce  dernier  ter- 
rain qui  repose  sur  les  schistes,  et  cette  superposition 
si  extraordinaire  n'est  pas  une  simple  apparence  :  elle 
peut  être  constatée  d'une  manière  rigoureuse.   DaAs 
d'autres  localités^  on  voit  des  masses  plus  ou  moins 
considérables  du  schiste  ardoisier  s'insérer  dans  le  seia 
même  des  couches  de  gneiss  et  donner  lieu  à  une  espèce 
d'alternance.  En  outre ,  il  arrive  presque  toujours  qu'à 
son  contact  avec  le  terrain  talqueux  le  schiste  ar^o- 
calcaire  perd  ses  caractères  habituels  et  se  change  en 
une  roche  d'apparence  calcaire ,  tantôt  massive  et  com<- 
pacte ,  d'autres  fois  grenue  et  cristalline,  contenant  une 
grande  quantité  de  silice  et  de  magnésie  De  son  côté, 
le  gneiss  offre  également  des  marqués  d'altération. 
Quelquefois  il  y  a  un  passage  insensible  entre  ces  deux 
espèces  de  roches  :  le  schiste  calcaire  devient  onctueux 
et  brillant,  se  charge  de  quart2,  de  mica  et  de  talc  et 
devient  un  véritable  talcschiste  auquel  succèdent  enstiite 
du  gneiss  et  d'autres  roches  feldspathiques. 
La  superposition  de  certaines  parties  du  terrain  lai- 

(  i)  voir  la  carte  géologique  Jointe  à  ce  mémoire. 
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queux  sur  les  schistes  argilo-calcaires  et  leurs  enchevô^ 
trements  réciproques  sont  des  faits  qui  ont  été  constatés 
par  un  grand  nombre  d'observateurs  danstoute  l'étendue 
de  la  chaîne  des  Alpes,  en  Suisse,  en  Savoie  et  en  France. 
Pour  les  expliquer,  on  aeu  recours  à  diverses  hypothèses. 
Les  uns  ont  supposé  des  renversements  de  couches  ou 
une  pénétration  mutuelle  mécanique  et  violente  des  deux 
terrains.  D'autres  ont  pensé  qu'il  y  avait  eu  épanche- 
ment  des  roches  talqueuses  sur  les  schistes.  Dans  notre 
opinion ,  basée  sur  un  grand  nombre  de  faits ,  les  enche-* 
vêtrements  des  schistes  calcaires  et  des  roches  cristal- 
lines seraient  dus  à  une  altération  irrégulière  métamor- 
phique ;  car  nous  pensons  que  le  terrain  de  protogine  a 
été  formé  en  grande  partie  aux  dépens  des  couches 
argilo-calcaires  profondément  modifiées  dans  leur  na- 
ture minéralogique  par  des  émanations  souterraines. 
L'existence  de  roches  cristallines  stratifiées  non-seule- 
ment à  la  base  du  système  antbraxifère,  mais  encore  à 
un  niveau  géologique  élevé  dans  ce  système,  donne, 
suivant  nous,  de  la  probabilité  à  cette  hypothèse.  Nous 
rapportons ,  au  reste ,  ces  idées  théoriques  sans  y  atta-^ 
cher  de  l'importance  ;  car  il  faudra  encore  beaucoup  de 
recherches  pour  arriver  à  éclaircir  ces  questions  dif* 
ficiles. 

Malgré  leur  grand  développement ,  les  schistes  argilo-  ^f^V^J* 
calcaires  du  terrain  anthraxifère  inférieur  sont  pauvres 
en  coquilles  fossiles.  On  y  rencontre  quelquefois  des 
bélemnites  et  des  ammonites,  et  beaucoup  plus  rare- 
ment des  térébratules ,  des  peignes  et  d'autres  genres  de 
mollusques. 

Les  bélemnites  sont  les  coquilles  les  plus  répandues. 
Nous  en  avons  déjà  cité  aux  environs  de  la  Gravé.  On 
en  trouve  également  près  du  village  de  Petit-Cœur  en 
Tarentaise ,  siu-  le  territoire  du  Mont-de-Lans  (Isère)  ; 
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au  Bourg-d'Oisans ,  en  allant  à  la  Gardette  ;  aux  envi- 
rons du  village  de  ViUard-Reculas,  à  AUevard,  à  Vi- 
zille  et  dans  un  grand  nombre  d'autres  lieux.  On  en 
distingue  au  moins  deux  espèces.  La  plus  commune  est 
trës-aUongée,  cylindroîde  sur  presque  toute  sa  lon- 
gueur, et  très-souvent  coupée  transversalement  par  de 
petits  filons  de  calcaire  spathique  de  i  ou  s  millimètres 
de  largeur  ;  elle  parait  devoir  être  rapportée  aux  Bdem- 
niies  elongatus  (Miller).  L,a  seconde  espèce  ayant  un 
rostre  beaucoup  plus  court  et  plus  conique  est  le  Belem- 
nites  paxillosus  (Voltz)  [B.  BrtAguierianus  (d'Orb.)]. 

Les  anunonites  ne  sont  pas  aussi  abondantes  que  les 
bélemnites.  Cependant  nous  en  possédons  plusieurs  qui 
viennent  d'Allevard  et  de  Venosc  en  Oisans.  Les  envi- 
rons du  col  de  la  Madeleine  en  Tarentaise  paraissent 
en  renfermer  aussi  im  assez  grand  nombre.  Toutes  sont 
identiques  avec  des  espèces  liassiques  ou  en  sont  très- 
voisines.  On  trouve  surtout  beaucoup  d'ammonites  asso- 
ciés à  d'autres  fossiles  sur  le  versant  nord  d'une  som- 
mité très-élevée  dite  Tête  de  Racket  (i),  située  entre  la 
vallée  du  Yénéon  et  celle  de  la  Romanche,  un  peu  au- 
dessus  du  lieu  appelé  le  Grand-Plan,  commune  du 
Mont-de-Lans.  Les  schistes  argilo-calcaires  de  cette 
montagne  sont  \e  prolongement  direct  de  ceux  qui  sont 
coupés  par  la  Romanche  près  des  Dauphins ,  et  ces  der- 
niers ne  jsont  qu'une  continuation  évidente  du  groupe 
argilo-calcahre  le  plus  bas  des  environs  de  la  Grave. 
Il  n'est  pas  douteux  par  conséquent  que  la  montagne 
de  Racket  n'appartienne  bien  au  terrain  anthraxifère 
inférieur.  Les  fossiles  qu'on  y  rencontre  à  plus  de  deux 
mille  mètres  au-dessus  du  niveau  de  la  mer  sont  en 
général  fracturés  et  dans  un  mauvais  état  de  conserva- 

(i)  Carte  de  Bourcet,  n*  3. 
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tion.  Cependant,  M.  Alcide  d'Orbigny  a  pu  y  recon- 
naître parmi  les  bélemnites  les  deux  espèces  déjà  citées 
et  parmi  les  ammonites  les  suivantes  :  À.  rotiformis 
(Sow.)  9  A.  Bucklandi  (Sow.) ,  À.  krydion  (Ziet.) ,  À,  slel- 
laris  (Sow.) ,  À.  Scipionianus  (d'Orb.).  Les  quatre  pre- 
mières espèces  sont ,  comme  on  le  sait ,  propres  à  la 
partie  inférieure  du  lias.  La  cinquième  décrite  et  figurée 
pour  la  première  fois  dans  la  paléontologie  française, 
a  été  également  trouvée  dans  le  lias  à  Avallon.  Les 
mêmes  couches  du  mont  Rachet  renferment  des  peignes 
et  des  térébratules  qui  n'ont  pu  être  déterminés  spéci- 
fiquement. 

Les  schistes  argilo-calcaires  dont  nous  venons  d'es-  g»^*? 
quisser  les  caractères  géologiques  et  paléontologiques 
sont  quelquefois  associés  à  des  grès  avec  anthracite 
qui  sont  surtout  remarquables  en  ce  qu'on  y  trouve 
des  restes  de  végétaux  appartenant  tous  à  la  flore  car- 
bonifère. Ces  dépôts  arénacés  présentent  eux-mêmes , 
quant  à  leur  composition  minéralogique,  une  identité 
frappante  avec  ceux  qui  constituent  les  vrais  terrains 
houÛlers.  On  y  observe  des  schistes  argileux  bien  ca- 
ractérisés alternant  avec  des  grès  micacés  schisteux 
à  grains  de  quartz  très- fins,  des  grès  quartzeux  à 
grains  moyens,  souvent  très-diu*s,  des  grauwackes 
à  ciment  iu*gileux  empâtant ,  avec  beaucoup  de  quartz , 
du  mica,  du  talc,  des  grains  feldspathiques  et  amphi- 
boleux.  Les  roches  de  cette  espèce  passent  quelquefois 
à  un  poudingue  remarquable  par  d'énormes  noyaux , 
souvent  anguleux ,  de  quartz,  d'eurite ,  de  gneiss,  de 
protogine  et  d'autres  débris  des  terrains  cristallisés , 
cimentés  par  du  schiste  argileux  ou  argilo-talqueux.  ^ 
L'anthracite  et  les  empremtes  végétales  accompagnent 
principalement  les  schistes  argileux  et  les  grès  quartzeux 
micacés.  La  puissance  de  ces  roches  arénacées  est  ordi- 
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nairement  médiocre  et  ne  dépasse  pas  moyennement 
100  à  i5o  mètres.  Les  circonstances  de  leur  gisement 
sont  assez  variables.  A  Petit-Cœur  en  Taran taise,  le» 
grès  anthraciteux  alternent  avec  les  schistes  argilo- 
calcaires  à  bélemnites .  et  leur  sont  tellement  unis  qu'il 
est  impossible  de  les  séparer  géologiquement.  Ailleurs, 
et  c'est  le  cas  le  plus  fréquent ,  les  grès  à  anthracite  ae 
trouvent  précisément  à  la  jonction  des  roches  talqueiues 
et  des  roches  argilo-calcaires  de  manière  à  reposer  sur 
les  premières  et  à  s' enfoncer  sous  les  secondes ,  en  oSrsùi 
ordinairement  avec  les  unes  et  les  autres  une  liaison  in- 
time. Enfin ,  dans  quelques  cas ,  les  grès  paraissent  plus 
particulièrement  liés  aux  roches  talqueuses;  ils  sont 
intercalés  dans  leur  sein  et  paraissent  leur  être  réel- 
lement subordonnés.   En  s* appuyant  sur  Tinfériorité 
presque  constante  des  grès  anthraciteux  par  rapport 
aux  schistes  argilo-calcaires,  et  surtout  sur  ToppositioD 
de  leurs  caractères  paléontologiques,  un  grand  nombre 
de  géologues  ont  considéré  et  considèrent  encore  ce» 
deux  groupes  de  roches  comme  appartenant  à  des  pé- 
riodes géologiques  distinctes  (i).   Mais  nous  ferons 
observer  que  les  raisons  paléontologiques  invoquées  à 
Tappui  de  cette  distinction  ne  sont  pas  admissibles; 
car,  môme  en  faisant  abstraction  de  Petit-Cœur,  où  les 
schistes  à  empreintes  végétales  ne  peuvent  être  sôparéi 
de  ceux  qui  renferment  des  bélemnites,  on  ne  doit  pas 
oublier  que  depuis  les  environs  du  Villard-d*  Arène  jus- 
qu'au col  du  Bonhomme,  c'est-à-dire  sur  une  longueur 
de  près  de  cent  kilomètres,  les  schistes  argilo-calcaires 
s'enfoncent  sous  des  dépôts  en  partie  arénacés  qui  coH' 


(i)  Pendant  longtemps,  nous  avons  eu  nous-même  cette  opi- 
nion qu'une  étude  plus  approfondie  des  Alpes  nous  a  /ait  aban- 
donnep. 
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stîtuent  le  terrain  anthraxifère  supérieur  et  oùron  trouve 
en  abondance  des  restes  de  végétaux  les  plus  caracté- 
ristiques des  terrains  houillers.  De  ce  fait,  reconnu  vrai 
par  tous  les  géologues  qui  ont  étudié  cette  partie  des 
Alpes ,  il  résulte  bien  évidemment  que  puisque  la  for- 
mation argilo-calcaire  à  fossiles  liassiques  a  précédé  des 
assises  arénacées  à  empreintes  végétales  houillères ,  on 
ne  peut  la  séparer  d'autres  grès ,  qui  en  paraissent  con- 
temporains ,  uniquement  parce  que  ceux-ci  renferment 
aussi  des  restes  de  plantes  de  l'époque  carbonifère. 
L'argument  paléontologique  étant  écarté,  il  reste  des 
discordances  de  stratification  qui  paraissent  exister  sur 
plusieurs  points.  En  soumettant  ces  discordances  à  une 
vérification  rigoureuse,  nous  les  avons  trouvées  plutôt 
apparentes  que  réelles,  ou  au  moins  tellement  incer- 
taines que  l'on  ne  pouvait  rien  en  conclure.  Quant  aux 
intercalations  bien  positives  des  grès  à  anthracite  dans 
le  sein  des  roches  talqueuses ,  on  peut ,  suivant  nous , 
les  expliquer  de  la  même  manière  que  certaines  inter- 
calations toutes  pareilles  de  la  formation  argilo-calcaire, 
c'est-à-dire  par  une  altération  métamorphique  irrégu- 
lière du  terrain  anthraxifère  inférieur.  Nous  rapporte- 
rons en  conséquence  à  ce  dernier  terrain ,  et  nous  con- 
sidérerons comme  étant  tous  à  peu  près  de  la  même 
époque  les  divers  dépôts  de  grès  anthraciteux  dont  nous 
allofns  maintenant  donner  une  description  succincte. 

Nous  avons  dit  plus  haut  que  les  schistes  argilo-  Grès 
calcaires  qui  constituent  le  col  de  la  Madeleine  étaient 
coupés  transversalement  par  l'Isère  entre  Moutiers  et 
Petit-Cœur.  Tout  près  de  ce  dernier  village  eî,  dans  le 
voisinage  du  terrain  talqueux ,  on  observe  des  grès 
anthraciteux  à  empreintes  végétales  remarquables  par 
leur  association  intime  avec  des  schistes  à  bélemnites. 
Cette  association  a  été  signalée  pour  la  première  fois 
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par  H.  Élie  de  Beaumont  dans  un  mémoire  connu  de 
tous  les  géologues.  Nous  nous  contenterons  de  donn^ 
ici  en  peu  de  mots  la  coupe  du  terrain  telle  qu'elle 
résulte  de  nos  propres  observations. 

Les  roches  les  plus  basses  sont  formées  de  gneiss  et 
de  talcschiste  faisant  partie  de  la  chaîne  talqueuse  que 
risère  traverse  au-dessous  de  Petit-Cœur.  Leurs  cou- 
ches sont  dirigées  vers  le  nord-nord-est  et  plongent 
fortement  vers  la  région  est.  Siu*  ces  roches  cristallines 
reposent  immédiatement  en  stratification  concordante, 
des  schistes  ai^o-talqueux  passant  à  une  grauwacke 
schisteuse  à  fragments  irréguliers  de  quartz  et  de  talc- 
schiste.  Cette  grauwacke,  dont  l'épaisseur  n'est  que 
de  quelques  mètres  »  ne  diffère  pa^  essentiellement  de 
celle  que  Ton  trouve  quelquefois  intercalée  au  sdn 
même  du  terrain  talqueux ,  comme  aux  environs  d' Alle- 
vard  et  près  du  Freney  en  Oisans.  A  ces  couches  are- 
nacées  succède  un  banc  de  schiste  argilo-calcaire  noir, 
très-fissile,  renfermant  des  bélemiiites  très-minces, 
fusiformes  et  facilement  reconnaissables  à  leur  cassure 
transversale  radiée.  Ce  schiste  à  bélemnites  s'enfonce 
sous  im  système  peu  épais  de  grès  et  de  schiste  argi- 
leux ,  où  l'on  trouve  de  l'anthracite  et  un  grand  nombre 
d'empreintes  végétales  recouvertes  d'un  enduit  talqueux 
qui  les  rend  brillantes  et  comme  argentées.  Ces  restes 
de  végétaux ,  examinés  par  M.  Adolphe  Brongniart , 
ont  été  reconnus  appartenir  aux  espèces  suivantes  :  Pe- 
copteris  polymorpha ,  Pecopteris  arborescens ,  Pecopîeris 
Beaumontii^  Pecopteris  Plukenilii^  Pecopteris  obtusa. 
Neuropteris  tenuifoUa^  Odontopleris  Brardii.  Odontop^ 
teris  obtusa.  Toutes  ces  fougères  sont  propres  au  terrain 
houiller.  Au-dessus  de  ces  grès  anthraciteux  à  em- 
preintes, on  observe  de  nouveaux  bancs  de  schiste 
argilo-calcûre  qui  renferment  un  grand  nombre  de 
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bélemnites.  Ces  derniers  sdiistes  font  partie  d'une  série 
très-longue  de  roches  de  même  nature ,  superposées  les 
unes  aux  autres  et  se  terminant  près  de  Moutiers  par 
une  puissante  assise  de  calcaire  talqueux  à  structure 
bréchiforme,  que  nous  avons  montrée  précédemment 
être  le  prolongement  direct  du  calcaire  des  Traii-Êvi- 
chés.  Les  couches  les  plus  basses,  qui  renferment  alter- 
nativement des  bélemnites  et  des  empreintes  de  four 
gères ,  sont  tellement  liées  entre  elles  qu'il  est  impossible 
de  ne  pas  les  rapporter  à  la  même  époque  géologique. 
C'est  sur  ce  fût  remarquable  que  M.  Élie  de  Beaumont 
a  surtout  insisté,  et  sa  manière  de  voir  a  été  partagée 
par  tous  les  observateurs  qui  ont  visité  les  lieux. 

La  vallée  de  la  Romanche ,  aux  environs  du  Mont-  g»*»  «"•  i^»»»- 
de-Lans  en  Oisans ,  est  coupée ,  à  peu  près  perpendicu- 
lairement à  sa  direction ,  par  deux  assises  cUstinctes  de 
grès  anthraciteux  dont  l'épûsseur  est  médiocre ,  mais 
qui  sont  remarquables  par  leur  continuité  et  leur  liaison 
intime  avec  des  roches  cristallisées.  La  première  assise, 
qui  est  la  plus  étendue ,  est  composée  de  couches  forte- 
ment inclinées  vers  l'est  et  dirigées  à  peu  près  du  nord 
au  sud.  Sa  puissance  ne  dépasse  guère  une  centaine  de 
mètres.  Elle  forme  ime  bande  arénacée  très-distincte 
qui  commence  au  sud  près  de  Venosc ,  traverse  le  col 
des  Mays  et  va  couper  la  Romanche  au-dessous  du  vil- 
lage de  Bons ,  à  3oo  mètres  environ  à  l'ouest  de  la  ga- 
lerie de  rinfemet ,  percée  pour  le  passage  de  la  grande 
route.  Au  delà  de  ce  point,  cette  même  bande  de  grès 
continuant  à  se  diriger  vers  le  nord,  suit  le  flanc 
gauche  d'im  grand  ravin  nonmié  Combe-GUlarde^  entre 
le  Freney  et  Auris ,  et  se  prolonge  jusqu'à  l'extrémité 
la  plus  élevée  des  pâturages  d'Huez,  où  elle  disparaît 
sous  les  glaciers  qui  recouvrent  le  versant  occidental  de 
la  chaîne  des  Grandes-Rousses.  Sur  toute  cette  Ion- 
Tom  y,  i86/lu  ^ 
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gueur,  qui  est  au  moins  de  i  a  kilomètres  à  vol  d'oîseaut 
sa  trace  est  marquée  de  distance  en  distance  par  des 
exploitations  d'antbracite ,  dont  les  principales  se  trou- 
vent sur  le  territoire  de  Venosc,  du  Mont-de-Lans  et 
d'Huez.  Les  gîtes  exploités  sont  peu  épais  et  d'une  allure 
irréguliëre  ;  ils  renferment  souvent  des  empreintes  végé- 
tales, parmi  lesquelles  on  distingue  les  suivantes  :  Pe- 
eopteris  polymorpha^  Neuropteriê  cordaia,  Odontofims 
Brardiii  Annularia  brevifoliay  Annularia  Umgifblia,  des 
Cardiocarpon  et  des  Sphênophylltm.  Les  Annularia  bre- 
fnfolia  et  longifolia  sont  les  espèces  les  plus  conununes. 

Ce  système  de  grès,  à  l'endroit  même  où  fl  traverse 
la  Romanche,  près  de  la  galerie  de  l'Infemet ,  est  po»- 
tivement  intercalé  à  stratification  concordante  entre 
des  roches  gneissiques  et  euritiques.  Cette  intercalation 
se  continue  sur  une  certaine  étendue  du  côté  du  sud , 
car  on  l'observe  également  entre  les  villages  de  Bons  et 
du  Ponteil.  Au  nord  de  la  Romanche ,  ce  même  système 
de  grès  est  tout  à  fait  à  découvert  dans  le  ravin  de 
Combe^illarde ,  mais  là,  tout  en  s'enfonçant  comme 
précédemment  sous  des  roches  feldspathiques,  il  s'ap- 
puie sur  des  schistes  argilo-calcaires  à  bélemnites, 
prolongement  de  ceux  qui  constituent  le  plateau  d' Auris. 
Cette  superposition,  vue  de  près,  est  très-claire  et  peut 
se  suivre  sur  plusieurs  centaines  de  mètres  de  longueur. 

La  seconde  assise  de  grès  anthraciteux  se  trouve  à 
l'est  de  la  précédente  et  n'en  est  pas  éloignée  de  plus 
de  a  kilomètres.  Elle  lui  est  parallèle  et  présente  à 
peu  près  la  même  épaisseur  moyenne  ;  mais  son  étendue 
longitudinale  est  moindre.  Elle  commence  au  milieu 
des  roches  talqueuses  situées  immédiatement  au-nlessous 
du  village  du  Mont-de-Lans,  du  côté  du  nord,  et  n 
couper  la  Romanche  à  quelques  centaines  de  mètres  eo 
amont  du  village  du  Freney,  bâti  sur  Iç  bord  de  oe  tor- 
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rent  De  là ,  elle  se  prolonge  dans  la  direction  du  sud 
au  nord  en  suivant  à  peu  près  l'arête  culminante  d'une 
montagne  composée  de  roches  feldspathiques,  entre  les 
villages  du  Puy  et  de  Mizoën.  On  la  retrouve  au  nord 
de  cette  montagne ,  sur  le  chemin  qui  conduit  du  Gua  à 
Clavans*  Elle  renferme  en  cet  endroit  i  ainsi  qu'aux  en* 
virons  du  Freney,  un  poudingue  à  ciment  tdqueux  et 
pétrosiliceux,  empâtant  des  fragments  arrondis  oi^  an- 
guleux de  quarts,  d'eurite,  de  protogine  et  de  talc- 
schiste.  Au  delà  du  chemin ,  ce  poudingue  devient  de 
plus  en  plus  puissant  et  sert  de  base  à  des  couches  de 
schiste  argileux  et  de  psammite  avec  veines  irrégulières 
d'anthracite  et  quelques  empreintes  végétales  peu  dis* 
tinctes.  Ce  système  arénacé,  dont  la  puissance  est  ici 
de  plus  de  soo  mètres,  occuge  entièrement  le  fond  et 
les  deux  versants  d'un  vallon  où  se  trouvent  les  chalets 
de  Pierre-Grosseet  qui  est  ouvert  dans  le  sein  même  de 
la  chaîne  des  Rousses.  A  l'extrémité  nord  de  oe  vallon  « 
ces  grès  disparaissent,  sans  diminuer  d'épaisseur,  sous 
les  glaciers  qui  couronnent  les  sommités  de  la  chaîne. 
De  ce  point  au  village  du  Mont-de-Lans ,  ddnt  nous 
sommes  parti,  la  distance  en  ligne  droite  est  au  moins 
de  7  kilomètres*  Sur  toute  cette  longueur,  Tassise  are* 
nacée  que  nous  avons  suivie  est  complètement  inter- 
calée dans  le  sein  du  terrain  talqueux.  Cette  intercala- 
tion  est  surtout  évidente  sur  les  bords  de  la  Romanche, 
un  peu  en  amont  du  Freney. 

De  tous  les  dépôts  arénacés  appartenant  au  terrain  ,,„  entîrons 
anthraxifère  inférieur,  le  plus  remarquable  par  son  ^deiaMore. 
épaisseur  et  son  étendue,  dnsi  que  par  le  nombre  et  la 
puissance  des  couches  de  combustible  qu'il  renferme  « 
est  situé  aux  environs  de  la  Mure ,  sur  le  lOianc  occiden* 
tal  d'une  vallée  qui  s'étend  depuis  ce  bourg  jusqu'à 
Laffrey.  Les  roches  qui  la  composent  offiwt  toutes  les 
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Variétés  de  grès  anthraxifëres  qui  ont  déjà  été  mentioD- 
nées.  Ces  grès  présentent  plusieurs  affleurements  à 
l'ouest  de  la  Mure,  sur  le  territoire  des  cooununes  de 
Pninières  et  de  Susville ,  mais  ils  sont  surtout  dévelop- 
pés plus  au  nord,  entre  les  villages  de  Notre-Dame  de 
Vauïz,  de  Monteynard,  de  la  Motte-d'Aveillans  et  de 
Pierre-Chàtel.  C'est  là  que  se  trouvent  de  nombreux 
gîtes  d'anthracite,  dont  quelques-uns  atteignent  sur 
certains  points  jusqu'à  to  mètres  de  puissance.  Ds 
affectent  la  forme  d'amas  lenticulaires  plus  ou  moins 
étendus,  ou  bien  ils  constituent  des  couches  repliées 
sur  elles-mêmes  en  zigzag  ou  se  relevant  de  touscôtés 
pour  former  le  berceau.  En  général,  ils  affectent  tous  les 
genres  d'allures  propres  aux  dépdts  houiUers.  On  y 
trouve  de  nombreuses  espèces  de  végétaux  fossiles  ap- 
partenant à  la  flore  carbonifère.  Nous  aUons  en  citer 
quelques-imes  en  plaçant  en  regard  les  mines  où  elles 
ont  été  recueillies  : 

Peeopterii  oreopteridius.   .  .  Notre-Dame  de  Vaulx. 
Peeopterii  CatidoiHana.  .  .  .  Notre-Dame  de  Vaulx  et  Grande- 

Draye. 

Peeopteris  Grandinù Grande-Draye. 

Peeopierii  eyalhea Villaret,  Grand*Menay. 

Peeopteris  arboreseens.   .  .  .  Villaret,  Grand-Menay. 

Peeopterii  pteroidet Peychagnard. 

Sigillaria  Defrancii. Grande-Draye. 

Sigillaria  Doumaitii Grand-Menay. 

Annularia  brevifolia Grande-Draye ,  les  Boines,  etc. 

jéiterophylitee  tenuifolia,  .  .  Notre-Dame  de  Vaulx. 
Lepidophyllum  (plusieurs  es- 
pèces).   Saint-Théoffrey. 

On  a  trouvé  au  Peychagnard  et  à  la  Grande-Draye  des 
Lepidodendron  et  des  Stigmaria  dont  la  détermination 
spécifique  n'a  pu  être  faite  avec  une  certitude  suffisante, 
mais  on  sait  que  ces  genres  sont  exclusivement  propres 
aux  terrains  houillers. 
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Les  grès  des  environs  de  la  Mure  reposent  en  strati- 
fication concordante  sur  des  talcschistes  faisant  partie 
de  la  grande  formation  talqueuse  des  Alpes,  et  sont  im- 
médiatement recouverts  par  im  calcaire  gris  cristallin 
ayant  une  puissance  d'environ  5  à  6  mètres.  On  observe 
ce  calcaire  à  Nantison,  près  de  la  Mure ,  au  Villaret, 
au-dessus  de  Peychagnard ,  et  aux  environs  de  Lafifrey. 
Dans  ces  divers  lieux,  il  renferme  des  fossiles  propres 
au  lias,  parmi  lesquels  on  peut  citer  les  suivants  : 
Terebralula  variabilis  (Sow.) ,  Terebratula  numismalis 
(Larok.),  Plagiostoma  punctata  (Sow.),  Gryphœa  cym- 
bium  (Sow.) ,  et  AesSpirifer  d'espèces  liassiques.  Il  est 
à  remarquer  que  cette  assise  calcaire  repose  sur  les 
grès  à  anthracite  en  stratification  discordante.  Gela  est 
surtout  évident  entre  les  villages  du  Villaret  et  du  Pey- 
chagnard, où,  sur  une  longueur  de  plusieurs  kilomè- 
tres, elle  s'appuie  sur  les  tranches  presque  verticales 
d'une  longue  série  de  grès  alternant  avec  des  couches 
de  combustible.  Les  travaux  d'exploitation  que  l'on  a 
entrepris  dans  le  sein  de  plusieurs  de  ces  couches  et  que 
l'on  a  prolongés  jusqu'au  contact  du  calcaire  supé- 
rieur, ont  mis  le  fait  hors  de  doute.  Aux  environs  de 
Laffrey,  on  voit  la  même  assise  calcaire  s'étendre  in- 
difiéremment  sur  des  grès  anthraciteux  qui  bordent  le 
grand  lac ,  sur  des  talcschistes  et  des  gneiss  situés  au 
nord-ouest  du  lac  Mort,  et  sur  des  schistes  argilo- 
calcaires  que  l'on  rencontre  en  sortant  du  village  de 
Lafirey,  du  côté  de  Vizille.  On  ne  peut  donc  se  refuser 
à  admettre  qu'entre  Lafifrey  et  la  Mure,  les  grès  à  an- 
thracite sont  indépendants  des  couches  à  fossiles  liassi- 
ques qui  les  surmontent;  mais  il  est  essentiel  de  faire 
observer  que  ces  couches  n'appartiennent  point  au  ter- 
ndn  anthraxifère  inférieur.  Elles  forment  la  base  d'un 
système  en  grande  partie  marneux  à  fosâles  jurassi- 
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ques,  dans  le  sein  duquel  on  ne  trouve  aucuns  reaies 
de  végétaux  houillers  et  qui  se  tennine  par  une  assise 
calcaire  ordinairement  très-épaisse,  offrant  les  fossiles 
les  plus  caract^istiques  de  l'étage  oxfordi^d.  Ce  terrain 
jurassique  normal ,  dont  la  puissance  très-variable  peut 
atteindre  moyennement  600  à  700  mètres,  occupe  toute 
la  vallée  du  Drac  à  l'ouest  de  la  Hure.  De  là  il  se  pro- 
longe vers  le  sud  jusque  dans  le  département  des  Basses- 
Alpes,  où  sa  partie  inférieure  est  surtout  riche  ea  fos^ 
siles  du  lias.  Vers  le  nord-est,  il  passe  de  la  vallée  du 
Drac  dans  celle  de  l'Isère,  dont  il  constitue  le  flanc 
droit  en  amont  de  Grenoble ,  et  de  cette  ville  il  s'étend 
à  travers  la  Savoie  jusque  dans  le  Valais.  Sur  toute 
cette  longueur,  ce  terrain  conserve  un  aspect  et  des  ca- 
ractères paléontologiques  qui  lui  sont  propres  et  qui  le 
distinguent  nettement  du  système  anthraxifère.  Noos 
insisterons  sur  la  distinction  qui  vient  d'être  faite,  parce 
que  plus  d'une  fois  on  a  opposé  le  gisement  des  grès  à 
anthracite  des  environs  de  la  Mure  à  celui  de  Petit- 
Cœur.  Ces  deux  gisements  n'offrent  en  réalité  aucune 
contradiction,  puisque  les  terrains  avec  lesquels  les 
grès  sont  en  contact  sont  différents. 
^   Grès  II  existe  aux  environs  de  Valbonnais,  à  l'est  de  la 

do  Valbonnais.  Huro ,  uuo  bande  de  grès  à  anthracite  qui,  par  sa  con- 
tinuité sur  une  grande  longueur  et  les  circonstances  de 
son  gisement ,  offre  de  l'analogie  avec  celles  de  la  vallée 
de  la  Romanche.  Ces  grès  commencent  près  du  village 
d' Auris  en  Rattiers ,  à  4  kilomètres  oues^nord-ouest  de 
Valbonnais;  de  là,  suivant  une  direction  parallèle  à  la 
ligne  nord*63''*ouest,  ils  vont  passer  derrière  le  village 
môme  de  Valbonnais,  puis  successivement  par  les  vil- 
lages de  la  Roche,  du  Villard  et  de  Gragnolet,  hameaux 
dépendant  de  la  commune  d'Entraigues.  Leur  prolonge^ 
ment  s'observe  encore  au  sud  de . Va^ouffipeyt  sur  le 
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chemin  qui  conduit  au  col  dit  de  Frades  ou  de  Pndoa, 
par  lequel  on  se  rend  à  Corps.  La  distance  en  ligne 
droite  des  deux  extrémités  de  cette  bande  de  grès  est 
au  moins  de  lo  kilomètres. 

A  Auris,  le  terrdn  présente  la  coupe  suivante  t  en 
allant  de  bas  en  haut  : 

1»  Des  couches  de  schiste  argilo-calcaire  apparte* 
nant  au  terrain  anthraxifère  inférieur.  Elles  ont  une 
direction  parallèle  à  celle  de  la  bande  anthraxifère  et 
plongent  fortement  vers  la  région  nord-est  i 

9*"  Des  calcaires  altérés,  dolomitiques,  associés  à  des 
bancs  de  spiil^te  à  base  d'aphanite  verdâtre*  avec  mica 
bronzé  et  autres  minéraux  disséminés  ; 

9*  Des  psammites»  des  schistes  argileux  et  des  grès 
quartaeux  alternant  ensemble  et  offrant  les  caractères 
habituels  de  ces  espèces  de  roches  dans  le  terrain  an-* 
thraxifèrei 

4'  Des  grauwackes  à  base  de  schiste  argilo-talqueux 
ou  micacé,  offrant  de  gros  fragments  de  quartz  et 
d'autres  roches  cristallines.  Ces  grauwackes,  par  la 
disparition  successive  de  leurs  fragments,  passent  au 
talcscbiste; 

S""  Des  talcschistes  intimement  liés  aux  roches  pré- 
cédentes et  dans  lesquels  on  n'aperçoit  aucune  trace 
distincte  de  structure  arénacée; 

G""  Des  gneiss  et  d'autres  roches  feldspathiques  sem-* 
blables  à  celles  que  l'on  rencontre  habituellement  dans 
le  terrain  talqueux. 

Il  résulte  de  cette  coupe  très-intéressante  que  les  grès 
sont  ici,  comme  presque  partout,  situés  à  la  jonction 
du  schiste  argilo-calcaire  et  du  terrain  talqueux  ;  mais 
que ,  par  une  de  ces  exceptions  qui  sont  fréquentes  dans 
les  Alpes ,  les  couches  cristallines  recouvrent  les  roches 
de  sédiment.  Nous  ajouterons  en  passant  que  les  bancs 
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de  spilite  sont  distinctement  stratifiés ,  et  que  mtaie, 
SOT  quelqae$  points,  ils  affectent  une  strnctore  schis- 
teuse. 

A  Valbonnais»  cette  bande  de  grès  a  une  épaisseur 
d'enyiron  i5o  mètres.  Elle  renferme  quelques  couches 
d'anthracite  sur  lesquelles  on  a  fût  à  plusieurs  reprises 
des  travaux  de  recherches  qui,  étant  peu  fructueux, 
ont  fini  par  être  abandonnés.  Parmi  les  déblais  sortis 
des  galeries,  on  a  trouvé  des  schistes  à  empreintes  de 
fougères  se  rapportant  aux  espèces  Peeopteris  arborei- 
ans  et  Peeopteris  platyrachis.  Non  loin  de  ces  travaux, 
il  existe  une  carrière  de  gypse  et  Ton  voit  épars  sur  le 
sol  de  nombreux  blocs  de  spilite  qui  prouvent  qu'un 
peu  plus  haut  le  calcaire  avoisinant  les  grès  a  subi  l'al- 
tération spilitique.  Ces  grès  sont  évidemment  intercalés 
entre  le  calcsdre  et  les  talcschistes ,  et  il  est  probable, 
d'après  l'inclinaison  constante  et  régulière  de  la  strati- 
fication vers  le  nord-est ,  qu'ils  s'enfoncent,  conune  à 
Auris ,  sous  le  terrain  talqueux  ;  mais  la  végétation  qm 
couvre  la  ligne  de  contact  empêche  de  ^rifier  le  fait 
d'une  manière  positive. 
Grés  On  observe  aux  environs  d'Allevard  deux  assises  de 

d'AiiSfard.     grès  très-distinctcs  sous  le  rapport  du  gisement. 

La  première,  composée  de  schiste  argileux,  de 
phyllade,  de  psammite  et  d'un  poudingue  à  gros  frag- 
ments de  roches  cristallines ,  est  intercalée  dans  le  sein 
même  du  terrain  de  gneiss  et  de  schiste  talqueux.  L'en- 
droit où  l'intercalation  de  ces  roches  arénacées  se 
montre  avec  le  plus  d'évidence  est  situé  à  l'est  d'Alle- 
vard, entre  le  Habertles  Moitiés  et  le  lac  du  Collet 
En  suivant  la  crête  qui  domine  au  sud  le  lac ,  on  voit  les 
bancs  de  poudmgue  et  de  phyllade  alterner  à  plusieurs 
reprises  avec  le  gneiss  et  le  talcschîste.  Le  poudingue , 
dont  on  rencontre  de  gros  blocs  roulés  dans  la  gorge 
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de  Veyton  et  dans  celle  de  Bréda  est  semblable  à  la 
roche  de  même  nature  que  nous  avons  déjà  signalée  dans 
la  vallée  de  la  Romanche.  Ce  système  de  grès ,  dont  la 
puissance  varie  beaucoup,  peut  se  suivre  sur  une  éten- 
due considérable.  Il  forme  notamment  au  nord  du  vil- 
lage de  Pinsot  une  sonmiité  nommée  le  Crêt  de  Mont- 
tnayen  où  l'on  trouve  des  indices  d'anthracite  qui  ont 
été  l'objet  de  plusieurs  fouilles  et  des  schistes  argileux 
exploités  comme  ardoises. 

La  seconde  assise  arénacée  est  située  précisément  à 
la  jonction  du  terrain  talqueux  et  des  couches  argilo- 
calcaires  à  bélemnites.  Elle  se  montre  bien  à  découvert 
à  l'entrée  de  la  gorge  de  Bréda ,  près  des  usines  à  fer, 
où  les  couches  sont  coupées  perpendiculairement  à  leur 
direction.  On  y  observe  une  grauwacke  qui  ne  diffère 
du  poudingue  du  lac  du  Collet  que  par  une  grosseur 
moindre  dans  les  fragments  empâtés  et  une  plus  grande 
abondance  de  quartz.  Elle  est  associé  à  des  phyUades , 
à  des  schistes  argileux  de  couleurs  variées  et  à  des  bancs 
de  grès  quartzeux  à  grains  plus  ou  moins  fins.  Ces  di- 
verses roches  où  l'on  trouve  quelquefois  des  nids  et  de 
petits  filons  de  fer  carbonate  spathique,  succèdent  aux 
schistes  talqueux  sans  changement  appréciable  dans  la 
stratification ,  et  leur  sont  intimement  liées  (i). 

Les  grès  et  poudingues  de  Valorsine ,  connus  de  tous  ^  y^iwiine 
les  géologues  depuis  qu'ils  ont  été  l'objet  d'une  des 
observations  les  plus  importantes  de  Saussure,  sont 
tout  à  fait  comparables ,  sous  le  rapport  du  gisement 
et  de  la  composition  niinéralogique ,  aux  roches  de 
même  nature  que  l'on  observe  à  Allevard  et  sur  d'au- 
très  points  des  Alpes  déjà  cités.  Ce  système  arénacé  re- 

(0  Voyez,  pour  plus  de  détails  sur  le  gisement  des  grès  à 
anthracite  à  Allevard,  à  la  Mure  et  dans  TOisans,  les  Jnnates 
ii$  mifiM,  3*  série,  t.  XVI,  p.  38i. 
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pose  immédiatement  mxc  le  terrain  de  protogine  et  con- 
stitue le  sommet  de  la  colline  des  C^bUmct  dtuée  à 
l'ouest  du  col  de  Balme.  La  partie  la  plus  élevée  du 
terrain  cristallin  est  formée  d'un  gneiss  rouge&tre  pas* 
sant  au  micaschiste*  Immédiatement  au-dessus,  on 
voit  une  masse  considérable  de  poudingue  à  l>aae  de 
schiste  rouge,  micacé,  siliceux  et  à  fragments  de 
quarts  y  de  gneiss  *  de  talcscbiste  et  d'autres  roches  cris- 
tallines. Le  schiste  micacé  formant  la  base  du  pott-* 
dingue  est  quelquefois  entièrement  dépourvu  de  cail- 
loux; alors  U  ressemble  tellement  au  gneiss  ronge&tre 
sur  lequel  il  repose  »  qu'il  est  impossible  de  tracer  entre 
les  deux  terrains  une  ligne  de  démaixation  exacte.  Le 
poudingue  alterne  &  plusieurs  reprises  dans  sa  partie 
supérieure  avec  des  gros  quartzeux  micacés  et  des 
schistes  argileux  renfermant  des  empreintes  v^étales 
peu  distinctes  ;  puis  ces  roches  sont  recouvertes  &  stratifi- 
cation concordante  par  un  groupe  très^pais  de  calcaire 
noir,  schisteux ,  qui  constitue  le  col  de  Balme.  Ce  cal- 
caire schisteux  s'enfonce  lui-même  à  l'ouest  sous  les 
couches  de  gneiss  et  de  protogine  iq>partenant  au 
massif  du  Mcmt-Blanc.  Cette  superposition  des  roches 
cristallines  sur  le  schiste  n'existe  pas  seulemwt  au  oA 
de  Balme  ;  elle  se  continue  sur  touls  la  longumir  de  la 
vallée  de  Chamouny,  On  l'observe  très-bien  au  mont 
Lâcha ,  et  nous  l'avons  vérifiée  encore  plus  au  sud ,  au- 
dessus  de  Bionnay. 

Nous  pourrions  citer  encore  bien  d'autres  groupes 
de  couches  arénacées  appartenant  au  terrain  anthraxi- 
fère  inférieur,  tels  sont  ceux  du  Trient,  de  Sainte- 
Arèohe  et  Haute*Luce,  d'Ugine,  du  col  de  la  Petite* 
Arve  en  Savoie,  de  Saint-Barthélémy -de-Schillienae 
(Isère),  d'Aspres-les-Corps  (Hantes -Alpes),  etc.; 
mus  ce  qui  précède  nous  paraît  suffisant  pour  donner 


Digitized  by 


Google 


miAiN  AimnuxirtKB  des  aubs.  555 

une  idée  exacte  des  caractères  et  des  circonstances  de 
gisement  de  ces  dépôts  remarquables, 

£d  résumé  «  la  partie  occidentale  du  terrain  antbraxi-  Rétamé. 
fëre  inférieur  est  essentiellement  composée  d'une  série 
tréa-épaisse  de  schistes  argilo-calcairesy  comronnéei  du 
c^  de  la  Savoie,  par  une  puissante  assise  de  calcaire 
grenu  quelquefois  bréchiforme.  Ces  schistes  noirs  st 
trôd-fisfidles  présentent  partout  à  peu  près  le  même  as- 
pect et  les  mêmes  caractères,  sauf  toutefois  quand  ils 
sont  immédiatement  en  contact  avec  des  roches  cristal- 
lines. Ds  subissent  alors  des  modifications  notables 
dans  leur  texture  et  leur  composition  minéralogique.  Us 
reposent  immédiatement  dur  la  grande  chaîne  talqueuse 
qui  s'étend  du  Mont-Blanc  au  mont  Pelvoux ,  en  oftant 
avec  elle  des  relations  compliquées»  souvent  contra- 
dictoires. Ils  sont  caractérisés,  sous  le  rapport  paléon- 
tok^que ,  par  des  ammonites,  des  bélemnites  et  d'au- 
tres fossiles  d'espèces  propres  au  lias.  Sur  plusieurs 
points  ils  sont  associés  à  des  couches  arénacées  antbra- 
citeuses  renfermant  des  empreintes  végétales  excliisi- 
vement  houillères.  Ces  grès ,  avec  dépôts  d'anthracite , 
sont ,  dans  certains  cas ,  superposés  aux  schistes  i  b^ 
lemnites ,  ainsi  qu'on  le  voit  à  Petit-Cœur,  h  Combe^Gil- 
larde  en  Oisans  et  à  Auris  près  de  Valbonnais;  ailleurs 
ils  sont  recouverts  par  les  schistes  argflo--calcaires; 
enfin  sur  quelques  points  ils  sont  positivement  intercdr 
lés  dans  le  sein  même  du  terrain  talqueux.  Malgré  cette 
diversité  de  gisement,  d'ailleurs  susceptible  d'être  e^ 
pliquée  par  le  métamorphisme ,  ces  grès  ont  entre  eux 
trop  de  similitude  sous  le  rapport  de  la  composition 
minéralogique  et  des  végétaia  fossiles  pour  n'être  pas 
rapportés  tous  à  une  seule  et  même  époque  qui  est 
c^e  du  terrain  anthraxifère  inférieur. 
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S  3.  Sone  ocienUle. 

Nous  avons  dit  précédemment  que  le  terrain 
thraxifëre  inférieur,  à  Test  du  Ghardonnet,  avidtpoar 
limite  supérieure  une  assise  calcaire  dans  le  sein  de  Im- 
quelle  sont  ouverts  les  cols  de  Désertes  et  de  F  Ours  sur 
la  frontière  du  Piémont.  Cette  assise  qui,  par  sa  posi- 
tion géologique,  correspond  exactement  à  celle  des 
TroiS'Êvêchés,  l'emporte  encore  sur  elle  en  puissance 
et  en  étendue.  Nous  allons  indiquer  quel  est  son  pro- 
longement d'abord  vers  le  nord ,  en  Savoie  ,  puis  au 
sud ,  dans  le  département  des  Hautes- Alpes, 
proioogoroeiit  Du  côté  de  la  Savoie ,  l'assise  calcaire  de  Désertes 
de  Désêri$s.  aflectc  d'abord  la  direction  N.-N.-O.,  et  après  avoir 
formé  de  hautes  sommités  à  l'est  des  Acles  et  du  col  de 
la  Lauze,  elle  s'abaisse  rapidement  et  traverse  la 
vallée  de  Bardonèche  entre  ce  bourg  et  le  village  de 
Melezet;  puis  s'élevant  de  nouveau,  elle  constitue 
l'arête  de  rocher  qui  sépare  le  col  de  la  Roue  de  celui 
de  Fréjus.  Entre  ces  deux  cols,  elle  subit  une  inflexion 
brusque  qui  la  fait  tourner  vers  le  N.-E.  En  prenant 
cette  nouvelle  direction ,  elle  borde  à  droite  le  vallon  de 
Pelouze  par  lequel  on  descend  à  Brames  en  Maurienne, 
et  depuis  ce  village  jusqu'à  Termignon ,  elle  forme  une 
série  d'escarpements  le  plus  souvent  gypseux  dont  le 
pied  est  baigné  par  la  rivière  d'Arc.  A  Termignon,  ces 
bancs  (ficaires  sont  recouverts  par  des  schistes  micacés 
métamorphiques  du  terrain  anthraxifère  supérieur, 
mais  ils  reparaissent  un  peu  plus  loin  sur  le  chemin  qui 
conduit  à Entre-deux-Eaux.  En  continuant  aies  suivre, 
nous  nous  sommes  assuré  qu'ils  s'infléchissaient  vers 
l'est-nord-est  et  qu'ils  allaient  passer  au  sommet  m^ne 
du  col  du  mont  Iseran  ;  puis  que  reprenant  leur  direc- 
tion nord-est,  ils  franchissaient  les  frontières  du  Pié- 
mont au  col  de  la  Lenta. 
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Le  calcaire  de  Désertes  que  nous  venons  de  suivre 
dans  la  Blaurienne  et  dans  la  TarenUdse  se  prolonge 
également  du  côté  opposé  et  traverse  dans  toute  son 
étendue  l'extrémité  nord-ouest  du  département  des 
Haates-Alpes.  Il  constitue  d'abord  le  pic  de  Chaberton 
qui  domine  le  col  du  Mont-Genèvre.  Les  bancs  calcaires 
de  cette  haute  montagne  sont  dirigés  du  nord  au  sud 
avec  une  inclinaison  variable,  mais  constante,  vers 
Tonest  Leur  prolongement  méridional  passe  un  peu 
au-dessus  du  village  de  Claviëres.  Plus  loin ,  ils  for- 
ment ,  en  se  relevant ,  un  énorme  rocher  au  pied  duquel 
est  bâti  le  village  de  Gervières.  A  partir  de  là,  ils  bor- 
dent à  l'est  dans  toute  son  étendue  le  vallon  des  Ouïes 
qui  conduit  de  Gervières  au  col  Perdu,  passage  difficile 
et  peu  fréquenté  situé  entre  le  col  Péas  et  celui  d'Hy- 
soire.    Du  col  Perdu,  ce  calcaire   descend  dans  le 
Queyras  où  il  forme  une  bande  de  rocher  remarquable 
qui  s'infléchit  de  plus  en  plus  vers  le  sud-est  et  entoure 
comme  d'une  ceinture  le  mont  Viso  et  le  pays  adjacent 
entièrement  composé  de  schistes  cristallins.  Gette  bande 
calcaire  sépare  le  vallon  de  Péas  de  celui  de  Soulier ,  et 
va  couper  le  Guil  un  peu  à  l'ouest  de  Ghâteau-Queyras. 
Au  delà  de  ce  point,  elle  constitue  les  rochers  que  l'on 
a  à  sa  droite  en  aUant  de  Ghâteau-Queyras  au  col  du 
Fromage,  puis  les  sommités  qui  séparent  le  vallon  de 
Saint-Véran  de  celui  de  Ronsen.  Enfin,  elle  atteint  les 
limites  des  Basses- Alpes  au  col  de  Longet,  par  lequel 
on  conununique  de  Saint-Véran  dans  la  vallée  de  Mau- 
ren,  et  après  avoir  traversé  obliquement  cette  vallée, 
elle  rencontre  bientôt  les  frontières  de  Piémont. 

En  traçant  sur  une  carte  cette  longue  ligne  d'afileure-    fitendoo  dt  ii 
ment  du  calcaire  de  Désertes^  on  voit  qu'elle  a  la  forme  letcaraciéretgé^ 
d'un  arc  de  cercle  convexe  vers  le  nord-ouest,  et  dont 
le  milieu  se  trouve  à  peu  près  au  col  de  Fréjus,  près  de 
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Bardonèche.  A  partir  de  ce  point,  ses  deux  brancbes 
s'étendent  au  delà  des  frontières  de  Piémont  «  en  tra- 
versant d'un  cAté  la  partie  supérieure  de  la  Haoriemie 
et  de  la  Tarentaise ,  et  de  l'autre  le  Briançonnais  et  Fex- 
trémité  nord-est  de  l'arrondissement  de  Barcelonoette. 
Les  couches  comprises  dans  l'intérieur  de  cet  arc  de 
cercle  constituent  la  haute  vallée  de  liaureo  (Basses- 
Alpes)  ,  la  partie  orientale  du  Queyras  et  les  vallées  do 
Piémont  qui  sont  adjacentes,  le  vallon  du  Bourget  ao- 
dessus  de  Cervières ,  la  vallée  de  la  Doire  entre  Oulz  et 
Gésane,  les  environs  du  Hont-Cenis,  enfin  les  extré- 
mités les  plus  élevées  de  la  Haurienne  et  de  la  Taren- 
taise, près  des  sources  de  l'Arc  et  de  l'Isère.  Ces  di- 
verses contrées  offrent  entre  elles  une  ressemblance 
remarquable  sous  le  rapport  de  l'aspect  physique  et  de 
la  composition  minéralogique  du  sol.  Les  roches  domi- 
nantes sont  des  schistes  argileux  où  abondent  le  mica, 
le  talc,  le  quartz,  le  calcaire  cristallin ,  et  qui  sont  as- 
sociés soit  à  de  véritables  micaschistes,  soit  à  des  cal- 
caû^  blancs  grenus  (i).  Sur  un  assez  grand  nombre  de 
points,  ils  renferment  des  bancs  subordonnés  de  ser- 
pentine, notamment  aux  environs  de  Gésane,  de  Cer* 
vières,  du  col  de  Bousson  au  col  de  Péas  et  dans  le 
vallon  de  Saint* Véran  en  Queyras. 

Ces  schistes,  souvent  friables  et  très-fissiles,  ne  difi%- 
rent  de  ceux  qui  constituent  la  région  occidentale  da 
terrain  anthraxifère  inférieur  que  par  leur  composition 
plus  cristalline.   Leur  aspect   général  est  d'ailleort 

(i)  A  une  heure  de  distance  de  Perréro,  village  plémontiis 
situé  entre  Pignerol  et  le  col  de  Pralls,  ces  calcaires  sont  asseï 
développés  pourôtre  robJetd*uneetploitàtlon  ralvfe.  Us  fbar- 
niflsent  un  marbre  blanc  aaeez  beau,  quoique  nuancé  de  veiaii 
rousses.  Leur  puissance  totale  est  de  S  à  lo  mètres.  Us  sont  sa- 
bordonnés  à  un  terrain  de  micaschiste  renfermant  beaucoup  de 
grenats  roogeàtret. 
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absolument  le  même.  Leur  puissance  est  vraiment 
énorme.  Sous  ce  rapport  aucune  formation  secondaire 
ne  peut  leur  être  comparée.  11  faut  »  pour  avoir  quelque 
chose  d' approchant  I  descendre  dans  les  terrains  de 
transitioD  jusqu'au  système  silurien.  En  étudiant  leurs 
relations  géologiques,  on  reconnaît  que  d'un  côté  ils 
sont  partout  recouverts  par  l'assise  calcaire  du  col  de 
Désertes  ou  par  son  prolongement,  et  que  de  l'autre  ils 
reposent  immédiatement  sur  les  roches  de  granité  et  de 
gneiss  qui  constituent  en  partie  le  Mont-Genis,  le  mont 
Viso ,  ainsi  que  les  montagnes  qui ,  à  l'ouest  de  la  plaine 
de  Turin ,  forment  les  derniers  gradins  des  Alpes.  Ordi- 
nairement il  y  a  entre  ces  deux  terrains  des  couches  de 
talcschiste  plus  ou  moins  micacé  établissant  une  transi- 
tion de  Tun  à  l'autre. 

Jusqu'à  présent  on  n'a  trouvé  dans  le  sein  de  la  zon^ 
orientée  du  terrain  antbraxifëre  inférieur  aucune  trace 
d'smamonite,  de  bélemnite  ou  d'autres  corps  organisés. 
Ce  qui  n'est  pas  moins  remarquable ,  c'est  que  le  grès  à 
anthracite  avec  empreintes  végétales  houillères  dont 
nous  avons  cité  de  nombreux  dépôts  dans  la  Savoie  et  le 
département  de  l'Isère ,  manquent  complètement  du 
côté  du  Piémont.  Leur  absence  ne  peut  être  attribuée 
w  métamorphisme.  Elle  tient  probablement  à  ce  que 
la  mer  vaste  et  profonde  dans  le  sein  de  laquelle  s'est 
formé  le  terrain  anthraxifère  inférieur  ne  s'étendait  pas 
beaucoup  à  l'ouest*  De  ce  côté ,  ses  rivages  coïncidaient 
^  peu  près  avec  les  frontières  de  la  France.  C'est  là  par 
conséquent  que  vivront  les  mollusques  et  où  les  cou- 
i^ts  ont  pu  déposer  des  matières  arénacées  et  des  dé- 
bris de  végétaux,  tandis  qu'à  l'est  et  au  nord-est,  tout 
^^once  que  cette  mer  s'est  étendue  {ûen  au  delà  de  l'I- 
talie et  de  la  chaîne  des  Alpes  occidentales.  La  grande 
iMondeur  des  eaux  et  l'éloignement  de  la  terre  ferme 
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ont  dû  être  peu  favorables  à  la  production  et  à  Tensere- 
lissement  des  êtres  oiig;anisés. 

Noos  nous  bornerons  à  ces  généralités  sur  ce  temin 
immense  en  étendue  et  en  épûsseur,  dont  les  caract^^ 
paléontologiques  sont  négatifs  et  que  nous  avons  dû 
rapporter  au  terrain  antbraxifère  inférieur  de  l'Oisans 
et  de  la  Savoie ,  à  cause  de  l'identité  de  leur  posititw 
géologique  et  de  l'analogie  de  leur  constitution. 

II.  TBtaAIM  ANTBRAXIFftRB  SUPCUBIHU 

Nous  suivrons,  pour  la  description  du  terrain  an- 
thraxifère  supérieur,  la  même  marche  que  pour  riofé- 
rieiu*.  Chaque  étage  sera  distingué  en  zone  occidentale  et 
en  zone  orientale  relativement  à  la  montagne  du  Char- 
donnet,  sommet  géologique  de  la  contrée.  Nous  ferons 
connaître  pour  chaque  zone  le  prolongement  des  assises 
calcaires  qui  leiu*  servent  de  limite  supérieure  ;  pub 
nous  ajouterons  à  ces  généralités  quelques  détails  par- 
ticuliers sur  les  localités  les  plus  intéressantes. 

s  !•'.  Freoiler  étaf«. 

I*  Zone  occidentale,  —  On  a  vu  plus  haut  que  le  pre- 
mier étage  anthraxifére,  à  l'ouest  du  col  du  Ghardonnet, 
reposait  immédiatement  sur  le  calcaire  des  Trois-Êtê- 
chés ,  et  que  sa  partie  la  plus  élevée  était  formée  d'une 
autre  assise  nonunée  par  nous  calcaire  de  la  Mendette. 
Le  prolongement  de  l'assise  des  Trois -Êvêchés  a  déjà 
été  indiqué.  Il  nous  reste  à  faire  connaître  celui  du  cal- 
caire de  la  Mendette.  En  traçant  sur  une  carte  ces  deux 
lignes  d'affleurement ,  l'espace  compris  entre  deux  re- 
présentera exactement  celui  qu'occupe  la  zone  occiden- 
tale du  premier  étage. 
ProioDMment       Le  calcaire  de  la  Mendette ,  suivi  du  côté  de  la  Savoie, 
de  u  MemUîu.  se  dirige  d*  abord  vers  le  nord-ouest  et  va  constituer  le 
sommet  du  col  de  Goléon ,  et  plus  loin  le  revers  occi- 


Digitized  by 


Google 


TERRAIN   ANTHRAXIFÈRE   DES   ALPES.  54 1 

dental  des  Trois-AiguUîes  éCArvey  auxquelles  il  sert  im- 
médiatement de  base.  En  cet  endroit ,  remarquable  sous 
plus  d'un  rapport,  ce  calcaire  s'infléchit  brusquement 
vers  le  nord-nord-est,  et  laissant  à  Test  le  col  des  pics 
par  lequel  on  se  rend  de  Saint-Jean-d'Arve  à  Bonne- 
nuit,  il  se  prolonge  en  ligne  droite  jusqu'aux  environs 
de  Saint-Martin-de-Belleville  en  Tarentaise.  Dans  Tin- 
tervalle,  il  traverse  la  vallée  de  la  Maurienne,  précisé- 
ment à  l'endroit  où  est  bâti  le  village  de  Saint-Jullien. 
Près  de  Saint-Martin-de-Belleville ,  il  se  dévie  légère- 
ment à  droite,  de  manière  à  se  rapprocher  davantage 
de  la  ligne  nord-est ,  et  il  suit  cette  nouvelle  direction 
jusqu'à  ce  qu'il  ait  atteint  un  point  situé  à  peu  près  à 
moitié  chemin  entre  Aime  et  Je  col  du  Cormet  en  Taren- 
taise. Dans  ce  trajet ,  il  coupe  la  vallée  du  Doron  un  peu 
à  l'ouest  de  l'établissement  thermal  de  Brides ,  et  la 
vallée  de  l'Isère  au  village  de  Villette,  connu  par  ses 
carrières  de  marbre  brèche.  Entre  Aime  et  le  col  du 
Cormet,  les  couches  de  ce  calcaire  subissent  un  contour- 
nement  considérable  qui  les  fait  tourner  brusquement 
vers  l'est.  Elles  courent  dans  ce  sens  jusqu'au  delà  du 
bourg  Saint-Maurice  et  servent  de  support  au  village 
du  Chàtelard.  Après  avoir  été  coupées  en  cet  endroit 
par  le  torrent  qui  descend  du  col  du  Bonhomme ,  elles 
prennent  de  nouveau  la  direction  nord-est  et  vont  con- 
stituer les  cimes  qui  dominent  immédiatement  au  nord 
le  passage  du  Petit-Saint-Bernard  et  le  vallon  de  la 
Thuile  par  lequel  on  se  rend  en  Piémont. 

Le  calcaire  de  la  Mendette  dont  nous  venons  d'indi- 
quer la  trace  au  nord  du  col  du  Galibier,  ne  s'étend 
presque  pas  vers  le  sud.  De  ce  côté ,  il  va  couper  la 
Guisanne  entre  la  Madeleine  et  le  Lauzet  ;  puis  il  ne 
tarde  pas  à  disparaître ,  car  les  couches  qui  paraissent 
former  son  prolongement  géologique  sur  le  flanc  droit 
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de  la  vallée  son(  entièrement  composées  de  proto^^ 
et  de  roches  euritiques. 

On  peut  étudier  commodément  et  d'une  manier^ 
complète  le  premier  étage  antbr^xifère  en  suivant  la 
vallée  de  l'Arc  depuis  Villard-Clément  jusqu'à  Saint- 
Jullien  9  en  parooiuant  les  environs  de  Moutiers  et  en 
descendant  du  col  du  Bonhomme  à  Saint-Maurice  eo 
Tarentaise.  Nous  allons  entrer  dans  quelques  détails 
sur  ces  diverses  localités. 
De  Les  couches  du  premier  étage ,  dont  l'épaisseur  totale 

à  sainuioiuen.  cst  au  moms  de  4oo  à  5oo  mètres  aux  envu-ons  du  Gah- 
hier,  acquièrent  une  puissance  bien  plus  considérable 
au  delà  de  ce  col.  Dans  la  vallée  de  la  Maurienne, 
leur  assise  la  plus  basse  est  représentée  par  une  grande 
épaisseur  de  grès  schisteux  qui  commencent  au  pont 
sur  l'Arc  au-dessous  de  Villard-Clément ,  et  s'étendent 
jusqu'à  ce  village.  A  ces  grès,  qui  sont  micacés  et  à 
grains  fins  de  quartz,  succède  une  longue  série  de 
calcaires  schistoïdes  alternant  avec  des  schistes  argilo- 
calcaires  et  argileux,  et  se  terminant  au  village  de 
Saint-Jullien  par  une  dernière  assise  calcaire ,  prolon- 
gement direct  de  celle  de  la  Mendette.  Après,  viennent 
d'autres  grès  appartenant  au  deuxième  étage  an- 
thraxifère. 

Tout  ce  système  de  couches  est  dirigé  à  peu  près 
du  sud  au  nord ,  avec  une  forte  inclinaison  vers  Test. 
Sa  partie  moyenne  étant  formée  de  schiste  argilo- 
calcaire ,  n'est  pas  nettement  séparée  des  assises  de 
calcaire  schisteux  situées  au-dessus  ou  au-dessous;  en 
sorte  que  dans  cette  localité  la  subdivision  du  premier 
étage  anthraxifère  en  deux  sous-étages  n'est  pas  aussi 
distincte  qu'ailleurs. 
EoTiront^  Le  petit  bassiu  qui  renferme  vers  son  ex^^émité  nord 
la  ville  de  "Moutiers  et  au  sud  te  viUage  de  Salins,  est 
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eptièremeiit  formé  de  couches  appartenant  jt  la  base  du 
mëine  étage,  La  3uçcessip]^  de  ces  couches  et  de  celles 
(foi  viennent  immédiatement  au-dessus  se  voit  d'une 
manière  très-ne^te  en  remontant  le  vallon  du  Doron 
depuis  le  village  de  JSalins  jusqu'à  celui  de  Brides, 
situé  à  4  ou  5  kilomètres  plus  h^ut.  Les  roches  les 
pli^s  basses  sont  des  grès  quartzeux  et  des  schistes 
argileux  contenant  quelques  gites  d'anthracite  que  Top 
exploite  à  Villarlurin.  On  y  observe  des  empreintes 
végétales  peu  distinctes.  Ces  grès  reposent  évidemment 
sur  une  assise  calcaire  en  partie  gypseuse ,  au  pied  de 
laquelle  Salins  est  bâti ,  et  qui  esi  le  prolongeipent  du 
calcaire  des  Trois-Êvêchés  ;  ils  plongent  fortement  du 
côté  de  l'est  et  s'enfoncent  sous  des  marnes  schisteuses 
ayant  la  même  inclinaison.  Les  escarpements  à  pic  qui 
bordent  à  droite  le  torrent  du  Doron  mettent  ces  rela- 
tions tout  à  fait  à  découvert.  A  ces  marnes  schisteuses 
succède  une  assise  épaisse  de  calcaire  qui  traverse  ]e 
valjon  à  peu  près  à  moitié  chemin  entre  Salins  et  Brides. 
Sur  ce  calcaire  s'appuie  une  nouvelle  série  de  marnes  et 
de  schistes  argileux  d'abord  fendres ,  puis  successive- 
ment plus  di^rs  et  plus  compactes ,  et  se  terminant  par 
une  seconde  assise  calcaire  non  moins  puissante  que  la 
précédente.  Cette  assise,  qui  peut  être  rattaché^  sans 
solutiop  de  continuité  au  calcaire  de  la  âlendelle^  coupe 
le  torrent  à  l'enfiroit  même  où  l'on  ^  bâti  l'étabfisse- 
ment  thermal  de  Brides. 

Cet  ensemble  de  couches  appartient  au  premier  étage 
anthraxifère ,  et  Ton  voit  que  dans  le  vaUon  du  Doron , 
comme  dans  celui  du  Galibier,  il  se  divise  naturelle- 
ment en  quatre  assises  formées  alternativement  de 
roches  schisteuses  en  partie  arénacées  et  de  calcaire 
en  grande  masse. 
Les  diverses  assises  dont  nous  venons  d'indiquer  )a 


DeMoalton 
à  VilleilA. 


Digitized  by 


Google 


544  TEBRAIN   ANTHBAXIFÈBE   DES  ALPES. 

succession  depuis  Salins  jusqu'aux  bains  de  Brides  sont 
dirigées  vers  le  N.-N.-E.,  et  leur  prolongement  direct 
constitue,  à  quelques  kilomètres  de  là,  tout  le  terrain 
coupé  par  Flsère  entre  Moutiers  et  ViUette;  mais  ià 
les  couches  ont  subi  des  dislocations  et  des  contourne* 
ments  qui  rendent  leurs  relations  mutuelles  beaucoup 
moins  faciles  à  saisir.  Au  nord  de  Moutiers ,  à  une  petite 
distance  de  cette  ville ,  on  observe  une  assez  grande 
épaisseur  de  grès  avec  anthracite  s' appuyant  du  côté 
de  l'ouest,  contre  le  grand  rocher  calcaire  de  la  Made- 
leine ,  que  nous  avons  vu  être  le  prolongement  direct 
de  celui  des  Trois-Êvêchés.  Ce  système  arénacé  doit  être 
considéré  comme  correspondant  exactement  aux  grès 
de  Villarlurin.  Suivi  du  côté  de  Test ,  le  long  de  la 
grande  route  qui  conduit  à  ViUette,  il  présente  des  bancs 
de  quartz  micacé  et  de  talcscbiste  passant  au  gneiss, 
alternant  avec  des  schistes  argileux.  Le  prolongement 
de  ces  couches  sur  la  rive  gauche  de  l'Isère  passe  sous 
la  forêt  des  Routes  où  il  y  a  une  mine  d'anthracite.  A  ce 
groupe  de  roches  arénacées  en  partie  cristallines  suc- 
cède une  longue  série  de  bancs  calcaires  et  marneux 
prenant  quelquefois  une  structure  bréchiforme.  Ils  con- 
stituent un  défilé  de  plusieurs  lieues  de  longueur  divisé 
en  plusieurs  petits  bassins  irréguliers  par  des  élargisse- 
ments et  des  étranglements  successifs.  Les  couches  sont 
généralement  dirigées  vers  le  N.-N,-E.,  mais  avec  une 
inclinaison  variable,  ^ntôt  à  l'est,  tantôt  à  l'ouest, 
ce  qui  est  dû  à  des  contoumeménts.  Le  premier  rocher 
que  l'on  rencontre  à  l'entrée  du  défilé  du  côté  de  Mou- 
tiers paraît  être  un  repli  de  l'assise  calcaire  de  la 
Madeleine;  car,  considéré  dans  son  ensemble,  il  plonge 
vers  l'ouest.  Au  delà  de  ce  rocher,  lorsqu'on  a  atteint 
le  village  de  Pombières ,  l'inclinaison  des  couches  change 
de  sens ,  et  Ton  rencontre  bientôt  une  assise  de  grès  fins, 
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micacés ,  et  de  schiste  argileux  plongeant  vers  Test.  Ces 
grès ,  malgré  l'intervalle  qui  les  sépare  de  ceux  de  Mou- 
tiers,  sont  peut-être  situés  au  même  niveau  géologique. 
Plus  loin ,  on  traverse  une  grande  épaisseur  de  calcaire 
grenu  et  de  calcaire  schisteux  alternant  ensemble  ;  le 
tout  est  terminé,  près  du  village  de  Villette,  par  une 
puissante  assise  de  calc^re  grenu ,  dans  le  sein  de  la- 
queUe  Tlsère  s'est  frayé  un  étroit  passage.  Cette  assise, 
prolongement  rigoureux  de  celle  qui  coupe  la  vallée  du 
Doron  aux  bains  de  Brides,  renferme  des  bancs  subor- 
donnés d'une  brèche  dite  de  la  Tarentaise ,  composée 
d'une  pâte  de  calcaire  grenu  et  de  fragments  irréguliers 
de  calcaire  compacte ,  de  talcscbiste  et  quelquefois  de 
quartz.  On  y  observe  encore  une  autre  variété  de  brèche 
analogue  à  celle  de  la  Madeleine.  Elle  est  formée  de 
noyaux  aplatis  de  calcaire  grenu  ou  compacte  empâtés 
dans  un  calcaire  schisteux  d'une  couleur  un  peu  diffé- 
rente. Les  bancs  les  plus  élevés  de  cette  assise  plongent 
vers  l'est-sud-est  et  s'enfoncent  de  tout  côté  sous  une 
puissante  formation  de  roches  arénacées  anthraxifères 
appartenant  au  deuxième  étage.  On  y  a  trouvé  quelques 
débris  de  coquilles  appartenant  aux  genres  Pecten ,  Bé- 
lemniles,  etc.,  mais  les  espèces  en  sont  restées  indéter- 
minées. 

Vers  l'extrémité  nord-est  de  la  Tarentaise,  entre  le  Da  eo\  da  rod 
col  du  Bonhomme  et  le  bourg  Saint-Maurice,  le  premier  sSnt^iuorioe. 
étage  anthranxifère  acquiert  presque  subitement  une 
épaisseur  énorme  qui  peut  être  évaluée  au  moind  à 
i.Soo  ou  2.000 mètres.  Sa  partie  inférieure,  composée 
de  grès  quartzeux ,  de  quartz  compacte  ou  grenu  et  de 
schiste  argileux ,  parait  être  entièrement  dépourvue  de 
couches  d'anthracite.  Elle  s'appuie  immédiatement  con- 
tre le  versant  sud  du  col  du  Bonhomme  et  constitue  une 
arête  de  rocher  élevée  que  l'on  a  sur  sa  droite  en  mon- 
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tant  au  col  et  que  les  habitants  du  Chapiu  appellent  k 
petit  fflont  Blanc.  A  ces  grès  succède  d'abord  une  assise 
assez  épaisse  de  schiste  argileux  gris,  bleuâtre,  dans 
lequel  est  creusé  le  petit  vallon  qui  conduit  du  Chapiu 
au  cql  de  la  Soigne  ;  puis  une  puissante  masse  de  calcaire 
grenu,  souvent  micacé  et  pénétré  de  vemes  quartzeuses 
qui  renferme  des  bancs  subordonnés  d'une  brèche  à 
noyaux  aplatis  et  à  ciment  de  calcaire  schisteux,  comme 
celle  de  Villette  et  de  la  Madeleine.  On  observe  deà 
fragments  roulés  de  cette  brèche  au  sud  du  col  de  là 
Soigne  et  tout  près  du  Chapiu ,  sur  la  droite  du  che- 
min ,  en  descendant  à  Bonneval.  Cette  masse  calcaire 
et  le  groupe  arénacé  immédiatement  inférieur,  panas- 
sent représenter  les  deux  premières  assises  du  premier 
étage  anthraxifère.  Cet  ensemble  de  couches  a  une  in- 
clinaison sensible  vers  le  sud-ouest ,  et  quand  on  est 
arrivé  aux  chalets  des  Crêts  situés  à  peu  près  à  moitié 
chemin  entre  Bonneval  et  le  Chapiu ,  on  voit  qu'il  s'en- 
fonce sous  une  nouvelle  assise  de  schiste  argileux  ser- 
vant de  base  aux  pâturages  environnants.  Ce  schiste 
argileux  est  lui-môme  recouvert  par  des  bancs  alter- 
natifs de  schiste  talqueux ,  de  quartz  micacé,  de  phyl- 
lade  et  de  poudingue  à  base  de  schiste  micacé,  empâtant 
des  fragments  de  quartz  et  de  calcaire.  Ces  diverses 
roches  constituent  des  escarpements  qui  encaissent  le 
vallon  à  droite  et  à  gauche,  jusqu'à  ce  que  l'on  ait  at- 
teiut  Bonneval.  Un  peu  au  delà  de  ce  village,  ce  groupe 
de  schistes  micacés  et  quartzeux ,  correspondant  à  la 
troisième  assise  de  l'étage,  plonge  sous  une  grande 
épaisseur  de  calcaire  grenu  ou  compacte,  parfois  mar- 
neux, formant  les  parois  d'un  gorge  très-resserrée  qui 
aboutit  à  la  vallée  de  l'Isère.  La  partie  la  plus  élevée 
de  cette  quatrième  et  dernière  assise  est  ime  masse  de 
calodre  un  peu  cristallin ,  quelquefois  bréchiforme,  que 
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Ton  exploite  pour  les  constructions  au  village  du  Char- 
telard ,  à  un  quart  de  lieue  du  bourg  Saint-Maurice. 
Ce  calcaire  sert  de  support  immédiat  à  une  puissante 
formation  arénacée,  prolongement  rigoureux  de  celle 
qui  recouvre  le  calcaire  de  Villette  cité  plus  haut. 

Le  premier  étage  anthraxifère  continue  encore  vers 
le  nord-est  et  s'étend  bien  au  delà  des  limites  de  la 
Tarentaise.  Il  constitue  dans  le  Piémont  le  Crament, 
les  environs  de  Courmayeur,  etc.  Nous  ne  le  suivrons 
paa  jusque-là,  et  nous  passerons  à  la  description  de  sa 
tone  orientale. 

«"  Zone  orientale.  —  La  zoile  orientale  du  premier  "^JÏ^îSJjJïf^* 
étage  a  pour  limite  supérieure  l'assise  calcaire  du  col  <>«  VEekêiu. 
de  Y  Échelle.  Voici  la  série  des  points  par  lesquels  passe 
ce  calcaire  suivi  dans  son  prolongement  soit  en  Savoie, 
soit  dans  le  département  des  Hautes- Alpes.  Il  se  dirige 
d'abord  vers  le  N.-N.-O.  jusqu'aux  chalets  de  Val- 
Étroite  où  il  forme  la  partie  la  plus  éleVée  de  la  mon- 
tagne dite  des  Trois-Scmrs,  dont  l'extrémité  nord  sé- 
pare le  col  de  la  Somme  de  celui  de  la  Roue  ;  puis, 
s'infléchissant  vers  le  N.-N.-E, ,  il  va  couper  l'arc  un  peu 
&  l'est  de  Modane.  Au  delà  de  ce  point ,  il  constitue  le 
flanc  droit  du  vallon  de  Pralognan ,  jusqu'aux  environs 
de  ce  village,  où ,  subissant  comme  toutes  les  couches 
environnantes  une  nouvelle  inflexion ,  il  tourne  vers  le 
N.-E.  Après  avoir  traversé  le  chemin  qui  conduit  au  col 
de  la  Vànnoise,  à  l'endroit  où  sont  les  lacs,  il  s'enfonce 
pendant  quelque  temps  sous  les  glaciers  pour  reparaître 
au  sud  de  Tignes.  Là ,  il  barre  complètement  la  haute 
vallée  de  l'Isère,  sauf  un  passage  très-étroit  qui  donne 
tme  issue  à  cette  rivière;  puis,  suivant  toujours  la 
*  même  direction ,  il  se  prolonge  dans  le  Piémont  en 
formant  sur  les  frontières  de  la  France  le  pic  élevé  de 
USassiëte. 
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Dans  les  Hantes-Alpes,  le  calcaire  de  YÊckOle  tn- 
verse  tout  rairondissement  de  Briançon,  en  conrasi 
du  N.-io*-0.  au  S.-io*-E.  Après  avoir  servi  de  sup- 
port au  village  de  Plampinet,  il  forme  au  ddà,  jos- 
qu'à  la  Vachette,  les  premiers  escarpements  calcaires 
qui  bordent  à  droite  la  vallée  de  la  Clarée.  A  la  Va- 
diette,  il  traverse  obliquement  cette  vallée,  et  laissant 
à  l'ouest  la  ville  de  Briançon  et  les  forts  environnants, 
il  coupe  le  vallon  de  Gervières ,  près  du  hameau  de 
Terre-Rouge.  Plus  loin ,  il  passe  successivem^it  par 
le  col  d'Hysoire  dont  il  constitue  le  flanc  oriental,  par 
le  village  d' Arvieux  »  par  celui  de  la  Chapelu  près  de 
Veyer;  enfin  il  atteint  les  frontières  du  Piémont  aux  en- 
virons du  col  de  Mauren. 

En  traçant  sur  une  carte  cette  ligne  d'affleurement  et 
celle  du  calcaire  de  Désertes  précédemment  indiquée, 
on  voit  que  la  zone  orientale  du  premier  étage ,  com- 
prise entre  deux-,  forme  une  bande  de  terrain  continue, 
presque  demi-circulaire,  dont  le  développement  total, 
depuis  son  extrémité  nord-est  en  Savoie  jusqu'à  son 
extrémité  sud-est  dans  les  Hautes-AJpes,  est  au  moins 
de  treize  myriamètres  sur  une  largeur  moyenne  de  cinq 
à  six  kilomètres.  Malgré  son  étendue  considérable,  elle 
ne  renferme  pas  de  mines  d'anthracite  ni  aucun  dépdt 
arénacé  un  peu  considérable.  Elle  est  coupée  transver- 
salement par  plusieurs  rivières  dont  les  principales 
sont  l'Arc,  le  torrent  dé  Gervières  près  de  Briançon  et 
le  Guil  en  Queyras.  Nous  aUons  indiquer  succincte- 
ment la  série  des  couches  que  l'on  rencontre  en  suivant 
ces  coupures. 
peTermignon  La  partie  de  la  vallée  de  l'Arc  qui  s'étend  depuis 
Termignon  jusque  tout  près  de  Modane,  est  entière- 
ment formée,  à  droite  et  à  gauche,  de  bancs  calcaires 
et  de  schistes  plus  ou  moins  argileux.  Les  couches  les 
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plus  basses  sont  celles  que  Ton  observe  aux  environs 
de  Termignon.  Elles  sont  formées  de  schiste  argilo- 
calcsdre  micacé ,  souvent  changé  en  gypse  et  alternant 
avec  des  marnes.  Cette  formation  schisteuse,  dont  la 
puissance  est  très-considérable,  s'appuie  à  Test  contre 
un  rocher  calcaire  également  gypseux ,  dont  l'Arc  bai- 
gne le  pied  et  que  nous  avons  dit  être  le  prolonge- 
ment du  calcaire  de  Désertes.  C'est  dans  le  sein  de  ces 
schistes,  vers  le  nord-est,  qu'a  été  creusé  le  vallon 
d'Entre-deux-Eaux ,  que  l'on  suit  en  allant  de  Termi- 
gnon au  col  de  la  Vannoise.  Vers  le  sud-ouest ,  leur 
prolongement  constitue  un  autre  vallon  qui  conduit  au 
col  de  la  Pelouze.  En  suivant  l'Arc,  on  marche  constam- 
ment sur  leurs  tranches  plus  ou  moins  inclinées  jusqu'à 
ce  que  l'on  ait  atteint  le  village  de  Bramans.  Au  delà, 
on  rencontre  une  grande  épaisseur  de  calcaires  mar- 
neux micacés ,  le  plus  souvent  gypseux  ,   puis  un 
énorme  rocher  de  calcaire  sur  lequel  est  bâti  le  fort 
de  Bramans  et  qui  couronne  toute  la  série  des  couches 
précédentes.  Les  bancs  de  ce  rocher  calcaire,  d'abord 
peu  inclinés ,  se  relèvent  peu  à  peu  vers  l'ouest ,  et 
l'on  voit  nettement  que  c'est  leur  prolongement  nord 
qui  forme  les  soounités  les  plus  élevées  de  la  montagne 
de  la  Vannoise. 

En  continuant  à  suivre  la  grande  route,  du  fort  de 
Bramans  à  Modane ,  on  marche  de  nouveau  sur  des 
marnes  supérieures  au  calcaire  précédent.  A  ces  marnes 
succède  plus  loin  une  seconde  masse  calcaire,  en  grande 
partie  gypseuse,  qui  coupe  la  vallée  de  l'Arc  à  l'endroit 
où  est  situé  le  village  du  Bourget.  Cette  seconde  assise 
calcaire  dirigée  comme  toutes  les  couches  précédentes, 
à  peu  près  du  nord  au  sud,  passe  un  peu  à  l'est  du  col 
deChavières  et  constitue  le  revers  occidentalde  la  chaîné 
de  la  Vannoise. 
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Le  puissant  système  de  ôouches  dont  nous  TeDons 
d'indiquer  la  succession  depuis  Termignon  jusqu'au 
village  du  Bourget,  près  de  Modane,  appartient, 
comme  nous  Tavons  dit ,  au  premier  étage  anthraxî- 
fète.  n  se  divise  assez  nettement  en  deux  sous-étages 
dont  les  assises  calcaires  supérieures  coupent  la  vallée 
de  l'Arc,  Tune  au  fort  de  Bramans ,  l'autre  au  village 
du  Bourget. 

de  Srlt^.  ^  village  de  Cervières  est  situé  au  pied  d'une  assise 
Càldaire  extrêmement  puissante ,  correspondant  exac- 
tement au  calcaire  du  col  de  Désertes  et  formant  par 
conséquent  la  limite  supérieure  du  terrain  anthraxi- 
fère  inférieur.  Si  à  partir  de  ce  point  on  se  dirige  vers 
Briançon  en  suivant  le  torrent  de  Cervières,  on  observe 
d'abord  des  schistes  verdâtres  serpentineux  reposant 
immédiatement  sur  le  calcaire  précédent,  puis  une 
longue  série  de  marnes,  de  schistes  argileux ,  de  cal* 
caires  grenus  et  compactes  alternant  enseiùble  et  of- 
frant des  marques  nombreuses  d'altérations  et  de  dis- 
locations. Les  couches  d'abord  relevées  vers  l'est  ♦ 
deviennent  ensuite  verticales  et  même  prennent  une 
îticlînaison  en  setis  contraire.  On  marché  sur  ces  cal- 
caires jusqii'à  ce  que  l'on  soit  parvenu  près  d'un  petit 
hameau  appelé  Terre-Rouge  où  on  les  voit  plongw 
sous  un  système  plus  récent  de  marnes  diversement 
colorées  et  de  schistes  argileux  noirs  avec  bancs  de  grès 
subordonnés.  Les  derniers  bancs  calcaires  de  Terre* 
"^  Houge  suivis  dans  leur  prolongement  vers  le  nord, 

peuvent  étiie  rattachés  d'une  manière  coiltînue  à  l'as- 
sise calcaire   du   col  de  Y  Échelle;  ils   servent  par 
conséquent  de  liitiîte  supérieure  au  premier  étage 
anthraxîfère. 
^..   ^î^  La  coupe  de  terrain  que  l'on  observe  entre  le  Cba- 

à  la  Ghapeia.    teau-Qucyras  et  un  groupe  de  maisons  âommé  la  Chû- 
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pelu ,  sur  les  bord  du  Guîl  près  de  Veyer,  ressemble 
beaucoup  à  celle  que  nous  venons  d'indiquer  entre 
Cervîères  et  Terre-Rouge.  Le  rocher  calcaire  qui  est 
coupé  par  le  tuil  un  peu  à  1*  ouest  de  Château-Quey- 
ras,  et  qui  n'offre  en  cet  endroit  qu'une  fente  tellement 
étroite  qu'elle  est  occupée  eii  entier  par  le  torrent ,  cor- 
respond exactement  au  calcaire  de  Cervières.  Sur  ce 
calcaire  reposent  des  schistes  argileux  et  des  marnes 
ftiables  dans  le  sein  desquels  s'ouvre  le  vallon  d'Ar- 
vîeux.  A  cette  assise  séhisteilse,  base  du  premier  étage, 
succèdent  des  bancs  de  calcaire  cristallin  alternant 
avec  des  calcaires  marneux  et  représentant  les  groupes 
supérieurs  de  la  même  formation.  Ces  bancs,  en  général 
très-solides ,  constituent  les  rochers  appelés  Serre-des- 
Httgor^s^  et  donnent  lieu  à  un  défilé  long  et  extrême- 
ment resserré  où  l'on  a  été  obligé  d'entailler  le  roc 
pour  le  passage  de  la  route.  Au  delà,  la  vallée  s'élargit 
un  peu,  et  l'on  entre  dans  le  petit  bassin  de  Veyer,  où 
Ton  trouve  des  couches  de  quartz  et  de  marne  schis- 
teuse avec  talc  appartenant  à  la  base  du  deuxième 
étage. 

3*  Rêsufhi  des  observations  sur  le  premier  étage.  — 
En  résumé ,  le  premier  étage  du  terrain  anthraxifère  su- 
périeur constitue  deux  zones  de  terrain  distinctes,  l'une 
occidentale ,  l'autre  orientale ,  relativement  à  la  mon- 
tagne du  Ghardonnet.  Ces  zones  affectent  à  peu  près  la 
forme  d'arcs  de  cercle  qui  tournent  leur  convexité  vers 
le  nord-ouest,  et  qui,  par  conséquent,  sont  concentri- 
ques au  contour  de  la  chaîne  talqueuse  du  mont  Blanc  au 
mont  Pelvoux.  La  zone  occidentale  commence  au  col  du 
Lautaret  et  de  là  se  dirige  vers  le  Kémont  en  traver- 
sant la  Maurienne  et  la  Tarentaise.  La  puissance  de  ses 
couches,  d'abord  peu  considérable,  s'accroît  successi- 
vement et  finit  par  devenir  énorme  entre  le  col  du  Ëon- 
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homme  et  SaiDt-4iiaurice.  La  zone  orientale  présente, i 
partir  des  environs  de  Bardonèche,  deux  branches 
presque  égales,  qui  atteignent  les  frontières  du  Vié- 
mont,  Tune  au  nord-est  du  mont  Iseran,  l'autre  aoi 
environs  du  col  de  Mauren  (Basses-Alpes). 

Le  premier  étage,  observé,  soit  à  l'ouest,  soit  à  l'est 
du  col  du  Chardonnet,  se  divise  naturellement  en  deux 
sous-étages  composés  chacim  d'une  assise  supérieure 
de  calcaire  grenu  renfermant  quelquefois  des  brèches 
et  des  masses  gypseuses,  et  d'une  assise  inférieure 
formée  de  marne,  de  schiste  argileux,  de  schiste  mi- 
cacé et  talqueux,  et  quelquefois  de  grès  à  anthracite. 

Les  grandes  masses  calcaires  souvent  repliées  sur 
elles-mêmes,  qui  font  partie  de  ce  système  de  couches 
lui  impriment  un  aspect  caractéristique.  Lorsqu'il  est 
coupé  transversalement  par  des  torrents,  il  donne  lieu 
à  des  passages  longs  et  étroits,  bordés  sur  toute  leur 
longueur  par  des  rochers  coupés  à  pic. 

Les  coquilles  fossiles  y  sont  très-rares  et  n'ont  pas 
encore  été  déterminées  spécifiquement.  Les  couches, 
d'anthracite  y  sont  également  très-peu  nombreuses  ;  ce 
n'est  qu'aux  environs  de  Houtiers  qu'on  en  exploite 
quelques-unes  où  l'on  trouve  des  vestiges  d'empreintes 
végétales. 

s  2.  DeinciéiBe  étay e. 

PrtioiinmMi  i«  Zone  Occidentale.  —  Le  second  étage,  tel  que 
do  GaHbiêr.  nous  l'avous  établi  dans  notre  coupe  générale,  repose 
immédiatement,  à  l'ouest  du  Chardonnet,  sur  le  calcaire 
dit  de  la  Mendette ,  et  s'étend  jusqu'aux  bancs  les  plus 
élevés  de  l'assise  calcaire  du  col  du  Galibier.  Ce  dernier 
calcaire,  en  se  prolongeant  en  Savoie,  affecte  d'abord 
la  direction  nord-ouest;  puis  il  s'infléchit  peu  à  peu  et 
atteint  bientôt  la  ligne  nord-sud.  En  descendant  du  col 
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pour  aller  à  Bonnenuit ,  on  marche  sur  sa  partie  la  plus 
élevée  jusqu'à  la  Charmette ,  hameau  situé  près  du  con- 
fluent des  torrents  qui  descendent  des  cols  du  Galibier 
et  de  Goléon.  En  cet  endroit,  on  coupe  très-oblique- 
ment les  bancs  calcaires  suivis  jusqu'alors.  Après,  on 
les  voit  s'enfoncer  sous  le  village  de  Bonnenuit,  puis  se 
relever  et  former  jusqu'à  Valloire  les  premiers  escape- 
ments  qui  dominent  à  droite  le  chemin.  A  Valloire  ces 
mêmes  bancs  calcaires  traversent  de  nouveau  la  vallée 
et  ne  présentent  à  l'extrémité  méridionale  du  village 
qu'un  passage  très-étroit ,  à  peine  suffisant  pour  la  route 
et  le  torrent.  Au  delà  de  Valloire ,  ils  continuent  à  se 
diriger  à  peu  près  du  sud  au  nord  et  constituent  sur  la 
gauche  de  la  route ,  au-dessus  de  Saint-Martin  d'Outre- 
Arc  ,  un  rocher  sur  lequel  on  a  bâti  une  chapelle.  De 
ce  point,  il  est  facile  de  suivre  des  yeux  leur  prolonge- 
ment, et  l'on  reconnaît  avec  une  grande  évidence  qu'ils 
vont  couper  l'Arc  un  peu  au-dessous  de  Saint-Michel , 
en  un  endroit  où  la  vallée  éprouve  un  étranglement 
considérable  remarqué  par  tous  les  voyageurs.   Les 
couches  calcaires  du  flanc  droit  de  ce  défilé  plongent 
vers  l'E.-N-.E.  sous  un  angle  de  4o  à  5o  degrés.  Elles 
sont  grises ,  bleuâtres,  à  texture  un  peu  cristalline ,  et 
atteignent  une  puissance  totale  d'environ  1 5o  mètres. 
Après  avoir  traversé  la  vallée  de  l'Arc,  le  calcaire  du 
Galibier  forme  une  crête  continue,  très-élevée\  que 
Ton  a  constamment  à  sa  gauche  en  allant  de  Saint-Mi- 
chel au  col  des  Encombres.  Lorsque  après  avoir  atteint 
«  ce  col  on  commence  à  descendre  sur  le  versant  opposé , 
on  voit  cette  crête  devenir  très-gypseuse,  diminuer 
considérablement  de  puissance  et  s'infléchir  rapidement 
vers  le  nord-est.  La  route  la  traverse  un  peu  au-dessous 
du  col ,  en  sorte  que  de  la  gauche  elle  passe  à  la  droite 
de  l'observateur,  qui  se  retrouve  dans  la  même  position 
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géoloj^cpie  qu'en  allant  de  Bonnenuit  à  Valloîre.  Les 
premiers  chalets  que  l'on  rencontre,  nommés  Giu- 
Melon ,  sont  situés  au  pied  du  revers  occidental  de  cette 
assise.  A  partir  de  ce  point ,  elle  s'éloigne  de  plus  en 
plus  du  chemin  qui  conduit  à  Ssdnt-Hartin-de-Belle- 
ville.  En  la  suivant  à  travers  les  pâturages  et  en  re- 
montant aussi  haut  que  possible  les  vallées  de  la  Ramée 
et  de  Bozel  pour  aller  à  Pesey  et  à  Tignes  à  travers  les 
glaciers,  nous  nous  sommes  assuré  qu'elle  formsdt  une 
suite  continue  d'escarpements  souvent  gypseux,  au- 
dessus  de  Sey ,  de  la  Rosière ,  de  Saint-Bon ,  de  Villard- 
Goitreux  et  de  Pesey  \  enfin  qu'elle  atteignait  le  village 
de  Gurat,  dans  la  haute  vallée  de  l'Isère,  à  7  kilomè- 
tres environ  sud-sud-est  de  Sîdnte-Foy.  Plus  loin, 
cette  même  assise  calcaire  tourne  vers  le  N.-N.-E.  et 
franc})it  les  frontières  du  Piémont  tout  près  du  mont 
Valésan.  La  longue  ligne  d'affleurement  que  nous  ve- 
nons d'indiquer  n'offre  pas  ime  courbe  régulièrement 
convexe  vers  le  nord-ouest;  elle  est  au  contraire  si- 
nueuse et  contournée  en  forme  d'un  S  sur  plusieurs 
points,  notamment  entre  le  Villard-Goitreux  et  Pesey, 
et  plus  loin ,  entre  ce  dernier  village  et  celui  de  Gurat 
Revenons  maintenant  au  col  du  Galibier,  notre  point 
de  départ.  Le  calcaire  de  ce  col ,  en  se  prolongeant  vers 
le  sud-est,  dans  \e  département  des  Hautes- Alpes,  suit 
une  direction  à  peu  près  rectiligne.  Il  passe  un  peu  au- 
dessus  du  Lauzet  et  va  couper  la  Guîsanne  tout  près  du 
Gasset.  Au  delà  de  ce  torrent,  il  forme  un  monticule 
en  grande  partie  gypseux ,  situé  à  l'ouest  du  Monestier, 
à  l'entrée  du  vallon  par  lequel  on  monte  au  col  de  FÉ- 
chauda.  Au  commencement  de  la  montée ,  on  marche 
d'abord  sur  les  tranches  de  ce  calcaire ,  mais  bientôt  on 
le  laisse  à  droite ,  et  en  continuant  à  s'avancer,  on  re- 
connaît qu'il  constitue  une  montagne  schisteuse  qui  do- 
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mine  an  coucbant  le  apmmet  du  col  de  TÉchauda.  En 
descendant  sur  le  versant  opposé ,  on  perd  bientôt  sft 
trace ,  parce  qu*il  disparaît  sous  le  terrain  nun^muU-r 
tique.  Ce  dernier  terrain,  que  nous  rencontrons  ici  pour 
la  première  fois ,  commence  à  se  niputrer  à  l'ouest  du 
chemin  pa;*  lequel  on  monte  du  Monestier  au  oqI*  Il  ne 
forme  là  qu'une  bande  très-npnce  qui  s'élargit  ena^its 
dans  le  vaUon  par  lequel  on  despend  à  Vallouise ,  et  de 
là  se  prolonge  jusque  dans  la  vallée  du  Drac. 

L'espace  compris  entre  les  lignes  d' affleurement  indir 
quées  plus  haut  pour  le  calcaire  du  Galibier  et  ponr  celui 
de  la  Mendelte  présente  la  forme  d'une  bande  étroite 
dims  les  Hautes-A)pes  et  s' élargissant  beaucoug  dans  la 
Uaurienne,  et  surtout  dans  la  Tarentaise.  Cet  élargis- 
sement ne  tient  pas  à  une  dilTérence  d'allure  des  cou* 
ches,  mais  à  une  augmentation  de  puisssmcedu  deuxième 
étage  dont  l'assise  inférieure  principalenjent  acquiert 
un  développement  très-considérable. 

Nous  allons  décriie ,  comme  appartenant  à  cet  étage  » 
les  Aiguilles  d'Arve,  près  de  la  Grave,  la  vallée  de 
l'Arc,  entre  Saint- JuUien  et  Saint-Michel,  et  plusiem^ 
localités  intéressantes  de  la  Tarentaise. 

Les  trois  hautes  pyramides  nommés  les  Aiguilla  AigouiM  d'Anre. 
dCArve  qui ,  au  nord  de  la  Grave ,  reposent  sur  le  cal-:: 
caire  de  la  Mendette,  forment  en  cet  endroit  la  bas^  du 
deuxième  étage.  Leur  composition  est  très-remajsk- 
quable.  Elles  consistent  en  un  conglomérat  grossier  j^ 
fragments  de  calcaire,  de  protogine,  de  porphyre ,  de 
schiste  et  de  quartz  liés  entre  eux  par  un  ciment  sa- 
blonneux. Les  fragments  calcaires  présentent  des  dé^ 
bris  de  corps  marins,  tels  que  bélemoites ,  entroques» 
pentagonales  et  circulaires.  Ainsi  que  l'a  observé 
M.  Élie  de  Beaumont,  ce  conglomérat  ne  se  proloqge 
pas  très-loin  dans  le  sens  de  la  direction  des  couches 
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il  constitue  un  amas  elliptique  qui  s*amindt  k  ses  ex- 
trémités et  finit  par  disparaître.  Sur  la  masse  fragmeiH 
taire  précédente  s'appuient  iounédiatement  des  grès 
fins  schisteux ,  qui  d'abord  alternent  un  grand  nomi^e 
de  fois  avec  des  schistes  argilo-calcaires ,  et  puis  finis- 
sent par  dominer  excluâvement  Ce  système  aràiacé 
constitue  entièrement  le  sommet  du  col  des  pics  à  l'ex- 
trémité nord  des  Aiguilles  d'Arve,  ainsi  que  la  plus 
grande  partie  du  vallon  par  lequel  on  descend  de  là  à 
Bonnenuit.  Sa  puissance  est  par  conséquent  très-con- 
sidérable. 
^sS&iftdlîîr  ^  viDage  de  S^t-Jullien ,  dans  la  vallée  de  TArc , 
M  Maariaue.  est  situ4  sur  le  bord  d'un  torrent  qui  coule  à  la  jonc- 
tion d'une  assise  de  calcaire  schisteux  correspondant  à 
celle  de  la  Mendette  et  d'un  groupe  de  roches  arénacées 
situées  immédiatement  au-dessus.  Ces  dernières  cou- 
ches et  toutes  celles  qui  leur  succèdent  jusqu'au  défilé 
qui  précède  le  village  de  Saint-Michel ,  appartiennent 
an  deuxième  étage.  Elles  sont  dirigées  moyennement 
du  sud  au  nord  avec  une  forte  inclinaison  vers  l'est 
Observées  sur  la  rive  droite  de  l'Arc,  elles  offrent  la 
succession  suivante,  en  remontant  la  vallée.  Les  roches 
les  plus  basses ,  au  pied  desquelles  le  village  de  Saint- 
Jullien  est  bâti ,  consistent  en  grès  fins  schisteux ,  sem- 
blables à  ceux  du  col  des  pics  et  alternant  comme  eux 
9^ec  des  schistes  argilo-calcaires  passant  au  schiste  ar- 
gileux. Ce  système  de  grès  et  de  schiste  parait  avoir 
une  puissance  de  4oo  à  5oo  mètres  ;  il  forme  une  suite  de 
sommités  à  contours  arrondis  dont  la  ligne  de  faite  s'é* 
lève  successivement  vers  l'est.  A  3  kilomètres  environ 
en  amont  de  Saint-Jullien ,  on  voit  ces  grès  s'enfoncer 
sous  une  longue  série  de  marnes  et  de  calcaires  scbis- 
tettx  se  divisant  en  plusieurs  groupes  assez  distincts. 
Les  marnes  immédiatement  supérieures  aux  grès  sont 
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nuancées  de  taches  rouges  et  jaunes,  et  paraissent 
avoir  éprouvé  des  altérations  métamorphiques.  Elles 
passent  peu  à  peu  à  des  calcaires  schisteux  un  peu  sar- 
blonneux,  de  couleur  brune,  dont  l'épaisseur  est  de 
200  à  3oo  mètres.  Ces  calcaires  s'enfoncent  à  leur  tour 
sous  des  marnes  grises  bleuâtres  très-schisteuses; 
enfin  ces  dernières  sont  couronnées  par  une  puissante 
assise  calcaire  qui  s'élève  au  col  des  Encombres  à  une 
hauteur  de  près  de  2,000  mètres  au-dessus  du  niveau 
de  la  mer,  et  dont  le  prolongement  sud  constitue  un  peu 
au-dessous  de  Saint-Michel  le  défilé  dont  il  a  déjà  été 
question. 
Depuis  mes  observations  au  col  des  Encombres  «  Fo«ii«docoi 

'^  dM  Bneombre*. 

M.  Sismonda  a  trouvé  sur  le  versant  de  ce  col  qui  re- 
garde la  Tarentaise,  dans  des  couches  de  calcaire  noir 
qui  ne  peuvent  appartenir  qu'au  deuxième  étage,  un 
grand  nombre  de  fossiles  figurés  en  partie  par  M.  Bayle 
dans  le  Bulktin  de  la  société  géologique  de  France 
(tome  5 ,  2*  série ,  page  4i  0*  ^^^^^  ^  ^^  ^^  <^^  ^^^^ 
siles ,  qui  offrent  un  grand  intérêt  :  Ammonites  fimbriatus 
(Soyt.)y  Ammonites  amalthetis  (Schl.),  Ammonites  pta- 
nicostatus  {Soyv.)^  Ammonites  radians  (Schl.),  Pholado- 
mta  Uasina  (Sow.) ,  Avicula  inœquivalvis  (Sow.) ,  i4i;t- 
cula  costata (Sow),  Lima  decorata  (Munster),  Cardina 
eoncinna  (Agassiz),  Terebratula  inœquivaJvis  (Sow.), 
Ter^atula  variabilis{SoYf.)^Arca,  Pecten  et  Bélemnites 
en  très-grande  quantité. 

n  est  à  remarquer  que  ces  divers  fossiles  se  rencon- 
trent habituellement  dans  le  lias.  Cependant  il  est  cer- 
tain que  les  couches  sur  lesquelles  on  marche  en  dis- 
cendant  du  col  des  Encombres  vers  la  Tarentaise,  sont 
à  un  niveau  géologique  bien  plus  élevé  que  celles  de 
Petit-Cœur,  du  col  de  la  Madeleme,  du  Mont-de-Lans 
et  d'autres  localités  du  terrain  anthraxifère  inférieur, 
Tom  V,  iS5A.  57 
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dù  Ton  troure  ^aiemeût  des  coqoUted  liadsiqives;  es 
sorte  que ,  malgré  son  immeitôe  épàisâteùr  et  sa  tttvidon 
en  plusieurs  étages  bien  distincts ,  la  série  àe^  cbudies 
anthnudfëres  des  Alpes  ne  renfemie,  en  fait  de  co- 
quilles ,  que  des  fbssiles  de  la  même  époque.  C'est  une 
difiérence  de  plus  avec  le  terrain  jurassique  dont  les  di- 
vers étages  sonti  comme  on  le  sait^  caractérisés  par 
des  faunes  dififérentes. 
vtuéci  Le  puissant  système  de  couches  dont  nous  avons  in- 

diqué la  succession  depuis  le  village  de  Saint-JulBen 
jusqu'au  défilé  de  Saint-Michel  se  prolonge  du  sud  an 
nord,  puis  s'infléchit  im  peu  vers  le  nord-est.  En  te 
suivant  d'une  manière  continue»  on  voit  qu'il  travterse 
obliquement  la  vallée  de  Saint-Martin-de-Bdleville, 
entre  ce  village  et  le  col  des  Encombres  ;  puis  cdle  da 
Doron,  entre  l'établissement  thermal  de  Brides  et  le 
village  de  Villard-Goitreuz ,  au-dessus  de  Bozel.  Dans 
cette  dernière  vallée,  les  schistes  argilo-calcaires  qui 
auparavant  alternaient  avec  les  grès,  disparaissent  à 
peu  près  complètement.  On  ne  rencontre  plus  que  des 
grès  quartzeux  et  micacés,  des  quartz  compactes,  des 
schistes  argileux  et  des  poudingues  à  fragments  de 
schiste  micacé  et  de  quartz,  renfermant  sur  quelques 
points  des  couches  d'anthracite  exploitées  par  les  habi- 
tants du  pays ,  principalement  à  Montagny ,  au  village 
des  Allues  et  près  de  Vilferd-Goitreux,  Il  existe  aussi 
des  indices  de  plomb  sulfuré  aux  Allues.  Au-dessus  de 
Villai'd-Goitreux ,  les  grès  s'enfoncent  sôus  deà  roches 
cristallines  micacées  et  talqueuses  avec  lesquelles  ils 
sont  intimement  liés^  et  ces  dernières  roches  sont  elks- 
mèmes  immédiatement  recouvertes  pai*  une  as^se  de 
calcaire  altéré  qui  n'a  pas  plus  de  5o  à  4o  mètres  de 
puissance,  et  que  Ton  doit  considérer  comme  corres- 
pondant rigoureusement  au  calcaire  du  col  des  Edcom- 
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bres«  Cette  assise»  qui  présehtb  m-dessos  de  Saiiit-Boii 
tiné  masse  énorme  de  gypse ,  se  pmloi^  entiis  te  Vil- 
lard-Goitreui  et  le  Planëy  «  bù  i^e  cdu|m  Vbl  route  qui 
conduit  à  Pralognao;  En  bet  endroit ,  on  reconnktt  àtec 
évidente  qu'elle  est  intercalée  entre  des  couchés  cris- 
tallines à  base  de  quartz,  de  talc  et  de  mica  dont  les 
plus  élevées  appartiennent,  comme  nous  le  verrons 
bientôt,  au  troisième  étage. 

Les  grès  anthraxifères  de  la  vallée  du  Doron ,  que  yj„^||^^Lâiij 
nous  avons  dit  s'étendre  depuis  1^  bains  dé  Brides  jus-  ^  ^  ^•^' 
qu'au-dessus  de  Villàrd-Goitreux  ^  se  prdongent  vers  te 
tiord-nord-est  dans  là  vallée  de  l'Isère  ^  où  ils  augmen- 
tent encore  de  développement;  Us  présentent  dans  cette 
ToUée  une  puissance  de  plus  de  i .  5o)0  mètres  et  occupent 
tout  l'espace  compris  entre  le  village  de  Viilette  et  te  ' 
passage  du  Petit  -  Saint-Bernard.  On  les  feoupe  d'une 
manière  complète  en  allant  de  Yillette  à  Landry,  sur  la 
rive  gauche  de  l'Isère,  et  en  remontant  de  là  le  petit 
vallon  de  Pes^y  jusqu'à  ce  que  Ton  ait  atteint  ht  mine 
de  plomb  sulfuré  située  au-dessus  de  ce  dernier  village. 
Les  couches  les  plus  basses  de  cette  immense  formation 
s'observent  ratre  Aime  et  Viilette  ^  où  on  les  voit  repo- 
ser sur  les  derniers  bancs  calcaires  du  premier  étage. 
Elles  consistent  principalement  en  grès  fins  schisteux 
avec  anthracite.  Ces  roches  étant  beaucoup  plus  tendres 
que  le  calcaire  qui  les  précède ,  donnent  lieu  à  un  élar-> 
gissement  considérable  de  la  vallée.  Elles  forment  k 
droite  et  à  gauche  des  collines  arrondies  couvertes  de 
pâturages  et  de  champs  cultivés;  Depuis  te  boutg 
d'Aimé ,  bâti  au  pied  de  l'une  de  ces  collines,  jusqu'au 
village  de  Landry,  on  traverse  un  peu  obliquement  une 
longue  série  de  ces  grès  anthraciteuxi  alternant  aveb 
des  schistes  argileux  plus  ou  moins  chaînés  de  mica , 
de  talc  et  de  quartz.  Ces  couches  paraissent  trèâ-dislo- 
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quées  et  sont  en  général  dirigées  vers  k  N.-N.-E.  avec 
une  indînaiscHi  variable  vers  rE.-S.-K  Elles  renfer- 
meot  on  grand  nombre  de  gîtes  de  combostible.  On  en 
citeà  Aime,  quartier  des  Bêtasses;  àllacot;à  L<H^e- 
foy,  dans  le  ravin  do  Gerel;  an  Mont-Valésan  sur  Bé- 
lentre;  àPlanafran,c<HnniunedelaChapelle;àLaiKii7 
et  dans  d'antres  lieux. 

Si  de  Landry  on  tourne  vers  le  sud-est  pour  monter 
directement  à  Pesey ,  on  coupe  à  peu  près  perpaadico- 
lairementàleur  direction  une  nouvelle  série  de  couches 
évidenmient  supérieures  à  celles  doot  on  vient  de  par- 
ler. Elles  sont  d'abord  à  peu  près  de  même  nature  et 
composées  en  grande  partie  de  schiste  argileux  traidre 
et  de  psammite  à  grains  plus  ou  moins  fins.  Quand  on 
approche  de  Pesey ,  le  terrain  devient  plus  solide  et 
plus  cristallin.  Il  renferme  des  bancs  de  quartz  micacé, 
des  talcschistes,  des  poudingues  quartzeux  à  base  de 
schiste  micacé.  On  y  trouve  aussi  des  mines  d'anthra- 
cite dont  quelques-unes  sont  exploitées.  Du  village  prin- 
cipal de  Pesey ,  on  voit  très-bien  que  la  série  des  coa- 
ches  sur  lesquelles  on  a  marché  depuis  Landry  est 
couronnée  par  une  puissante  assise  calcaire,  qui  forme 
au  sud  et  au  sud-est  des  escarpements  de  couleur  jau- 
nâtre ,  interrompus  par  le  vallon  à  l'endroit  même  où 
est  situé  la  mine  de  plomb.  En  remontant  jusque-là,  on 
observe  sur  la  droite  du  torrent  une  masse  assez  consi- 
dérable d'une  roche  feldspathique  verdâtre  passant  au 
gneiss.  Quoique  les  bancs  de  cette  roche  soient  disloqués 
et  contournés  de  diverses  manières,  on  peut  s'assurer 
qu'ils  sont  à  peu  près  dirigés  de  l'est  à  l'ouest ,  et  qu'ils 
plongent  vers  le  sud  comme  les  grès  situés  au-dessous. 
En  se  prolongeant  de  l'autre  côté  du  torrent ,  ils  chan- 
gent de  caractère  et  passent  à  un  schiste  vert  stéati- 
teux,  très-onctueux,  dans  lequel  se  trouve  disséminé  le 
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plomb  sulfuré ,  objet  de  Texploitation.  Ce  minerai  môle 
intimement  de  chaux  carbonatée  manganésifère,  de 
quartz  et  de  stéatite ,  constitue  une  espèce  d'amas  aplati 
très-allongé,  qui  parait  subordonné  aux  couches  schis- 
teuses encaissantes.  L'assise  calcaire  recouvre  immédia- 
tement les  bancs  de  gneiss  et  de  schiste  stéatiteux  avec 
galène  dont  nous  venons  de  parler.  Elle  paraît  profondé- 
ment altérée.  Du  côté  de  la  mine  de  plomb,  elle  est  jau- 
nâtre, en  partie  changée  en  tuf  et  en  gypse  avec  soufre 
natif.  De  l'autre  côté  du  torrent,  elle  forme  au-dessus 
du  gneiss  une  masse  compacte  de  couleur  blanche  ou 
blonde,  sans  stratification  distincte.  Un  peu  plus  loin, 
près  des  chalets  de  Beaupra,  elle  devient  tufacée,  en 
partie  gypseuse,  et  recouvre  des  schistes  stéatiteux 
dans  lesquels  on  remarque  des  indices  de  plomb  sul- 
furé comme  sur  la  rive  gauche  du  torrent.  Cette  assise 
calcaire  ne  peut  pas  se  suivre  bien  loin  vers  le  sud ,  en 
continuant  à  remonter  le  vallon  au-dessus  de  Pesey  ; 
elle  disparaît  bientôt  sous  une  grande  épaisseur  de 
quartz ,  de  schistes  talqueux  et  micacés  et  même  de 
roches  gneissiques  qui  doivent  être  rapportées  au  troi- 
sième étage.  On  voit  par  ces  détails  qu'à  Pesey  comme 
à  Villard-Goitreux ,  dans  la  vallée  de  Bozel,  le  calcaire 
qui  termine  le  deuxième  étage  est  intercalé  dans  le  sein 
de  roches  cristallines ,  d'apparence  primitive. 

Les  gîtes  de  combustible  que  nous  avons  dit  être  ^îg2J,°îJ'* 
abondants  dans  la  puissante  formation  anthraxifère  de 
la  vallée  de  l'Isère ,  sont  souvent  accompagnés  d'em- 
preintes végétales  dont  plusieurs  ont  été  déterminées 
spécifiquement.  M.  Adolphe  Brongniart  a  cité  les  es- 
pèces suivantes  comme  venant  de  Macot  :  Neuropteris 
flexuosa ,  Neuropteris  Soretii ,  Neuropteris  rotondifoUa. 
Il  est  très  -  probable  que  le  Pecopteris  polymorpha  et 
Y  ÀsterophyUUes  equiseiiformis  que  M.  Brongniart  cHe 
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également  comme  venant  de  la  Tarentaise ,  appartien- 
nent aux  grès  de  la  même  assise. 

Ces  restes  de  végétaux  font  tous  partie  de  la  8ore 
carbonifère.  Le  Peeopteris  polymorpha  est  une  des  es- 
pèces les  plus  communes  dans  les  terrains  houillers  de 
France. 
Col  da  Petit-       Les  couchos  dont  nous  avons  indiqué  la  succession 

Saint- Bernard.  ^ 

de  Villette  k  Pesey  se  prolongent  vers  le  nord-est  en 
conservant  k  peu  près  les  mômes  caractères  minéralo- 
giques  et  franchissent  les  frontières  du  Piémont  au  col 
du  Petit-Saint-Bemard.  Leur  partie  inférieure,  com- 
posée essentiellement  de  grès  fins  et  de  schiste  ai^ 
leux  fDrme  le  sol  gazonné  et  à  contours  arrondis  da 
vallon  qui  conduit  au  col.  On  y  a  trouvé  quelques  con- 
ches  d'anthracite  et  des  empreintes  végétales.  Ces  cou- 
ches schisteuses ,  en  général  friables,  plongent  vers  le 
sud-est  et  s'enfoncent  sous  des  grès  quartzeux,  des 
quartz  micacés  et  des  talcschistes  correspondant  aux 
roches  de  même  nature  que  l'on  observe  aux  environs 
de  Pesey.  Ces  roches  paraissent  former  une  bande  con- 
tinue qui,  coupant  la  vallée  de  l'Isère  au-dessus  de 
Seez,  constitue  au  sud  du  Petit-Saint-Bemiuxl ,  de 
hautes  sommités  entourées  de  glaciers  dont  fait  partie 
le  mont  Valésan. 
Baotes-Aipei.       Les  couches  du  deuxième  étage  anthraxifère  que  nous 
venons  d'étudier  en  Savoie ,  sont  beaucoup  moins  dé- 
veloppées dans  le  département  des  Hautes- Alpes,  i 
partir  du  col  du  Galibier,  elles  forment  dans  ce  dépar- 
tement une  bande  d'une  largeur  moyenne  d'environ 
un  kilomètre,  qui  traverse  obliquement  la  vallée  de  la 
Guisanne  et  se  dirige  vers  le  col  de  l'Échauda  pour 
disparaître  bientôt  sous  le  terrain  nummulitique.  Entre 
la  Madeleine  et  le  Casset,  elles  sont  compostes  princi- 
palement de  psammites  à  grains  fins  et  de  schistes 
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ai^ilo-calcaires  qui,  sur  quelques  points,  sont  exploités 
comme  ardoises.  Leur  direction  est  de  TO.-N.-O.  à 
rE.-S.-E.,  avec  une  forte  inclinaison  tantôt  du  côté  du 
nord,  tantôt  vers  la  région  sud. 

a*"  Zone  ortentcUe.  —  La  zone  orientale  du  second 
étage  anthraxi^re  est  comprise  entre  le  calcaire  de 
YJÊcheUe ,  dont  on  a  fait  connaître  plus  haut  le  prolon- 
gement, et  la  partie  la  plus  élevée  de  l'assise  calcaire 
du  Névache ,  dont  nous  allons  maintenant  suivre  la 
trace. 

Du  côté  du  nord ,  c'est-à-dire  vers  la  Savoie ,  le  cal-   ^^^eS^^ 
caire  de  Névache  suit  d'abord  exactement  la  direction    <>•  ^^««*«- 
Qord-i  S^'-ouest  jusqu'à  un  passage  appelé  le  col  du 
Vallon ,  par  lequel  on  va  presque  en  ligne  droite  de 
Névache  à  Val-Étroite.  Au  delà  de  ce  passage,  il  s'in-  . 
fléchit  rapidement  pour  prendre  la  direction  nord-nord- 
est.  Il  passe  entre  le  mont  Thabor  et  Val-Étroite,  un 
peu  à  Test  du  col  de  la  Somme,  et  traversant  le  chemin 
qui  mène  à  Modane,  il  présente  sur  la  gauche  sa  tranche 
coupée  à  pic  et  extrêmement  tourmentée ,  au-dessus  de 
laquelle  s'élèvent  les  grès  du  mont  Thabor.  En  conti- 
nuant vers  le  nord-nord-est,  il  rencontre  l'Arc  entre  le 
village  des  Fourneaux  et  Modane,  et  constitue  au  nord 
de  ce  dernier  bourg,  au  delà  de  l'Arc,  un  rocher  jau- 
nâtre fortement  altéré,  que  les  dislocations  du  sol  et 
l'action  du  temps  ont  découpé  en  pyramides  irrégulières 
ayant  l'aspect  de  ruine/S.  De  Modane,  on  voit  ce  calcaire 
javnâtre  s'élever  presque  verticalement  du  fond  de  la 
vallée  jusqu'au  sonmiet  de  la  montagne  ;  de  là  il  conti- 
nue toujours  dans  la  même  direction  et  va  couper  le 
vallon  de  Pralognan  à  son  extrémité  nord ,  à  l'endroit 
mime  oà  le  village  est  bâti.  Ici  il  y  a  un  point  d'in- 
flexion qqi  le  fait  tourner  assez  brusquement  vers  le 
Qord-est ,  en  sorte  qu'on  l'a  constamment  à  sa  gauche 
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en  allant  de  Pralogoan  au  col  de  la  VannoiBe ,  jiisqa*à 
ce  que  l'on  ait  atteint  le  premier  lac  situé  au  sommei 
de  la  montée.  Plus  loin ,  vers  le  nord-est,  ce  calcaire 
disparaît  pendant  quelque  temps  sous  les  glaciers,  mais 
on  l'observe  bientôt  de  nouveau  au-dessus  des  chalets 
les  plus  élevés  de  la  combe  de  Champagny.  En  le  soi- 
vant  de  ce  côté ,  on  reconnaît  qu'il  traverse  la  vallée  de 
la  haute  Isère  au  viUage  du  Val  de  Brenni^'es,  à  3  kilo- 
mètres nord  de  Tignes.  Au  delà  du  Val  de  Brennitees, 
il  constitue  sur  une  certaine  longueur  les  frontières  de 
la  France  et  du  Piémont,  qu'il  franchit  enfin  entre  le 
mont  Riotor  et  le  val  Grisanches. 

Le  calcaire  de  Névache  que  nous  venons  de  suivre 
vers  le  nord  jusqu'en  Piémont,  y  pénètre  ^al^nent 
vers  le  sud  à  travers  le  département  des  Hautes-Alpes. 
Après  avoir  coupé  la  vallée  de  la  Clarée  à  l'endroit 
même  où  est  situé  le  principal  village  de  Névache,  il 
passe  entre  les  vallons  du  Grouzet  et  du  Longet,  un  peu 
au-dessus  du  village  de  Grenou ,  et  va  constituer  les 
rochers  sur  lesquels  on  a  bâti  Briançon  et  les  forts  envi- 
ronnants. A  partir  de  là,  il  continue  à  se  diriger  vers  le 
sud-so^'-est  avec  une  régularité  remarquaUe  et  forme 
les  sommités  qui  séparent  le  col  des  Hayes  de  celui 
d'Hysoire ,  ainsi  que  les  escarpements  les  plus  élevés 
qui  dominent  à  droite  le  vallon  d'Arvieux.  Puis  il  tra- 
verse le  Guil  entre  Veyer  et  le  hameau  dit  la  Maison  dn 
Roi  et  atteint  la  limite  du  département  des  Basses- Alpes 
aux  environs  du  col  des  Orches ,  d'où  il  se  prolonge 
dans  le  Piémont  en  passant  un  peu  à  l'est  de  Fouil- 
louse. 

La  longue  ligne  d'afileurement  que  nous  venons  d'in- 
diquer a  la  forme  d'un  arc  de  cercle  tournant  sa  coù- 
vexité  vers  l'ouest  et  présente  uo  développement  de 
plus  de  1 5  myriamëtres.  Sur  toute  cette  longueur,  h 
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puissance  de  la  zone  orientale  du  deuxième  étage,  con- 
sidérée dans  son  ensemble ,  est  beaucoup  moins  consi- 
dérable que  celle  de  la  zone  occidentale.  La  partie  in- 
férieure de  la  formation  est  dépourvue  de  mines  de 
combustible  et  offre,  suivant  les  lieux,  une  grande  di- 
versité de  caractères  minéralogiques ,  ainsi  qu'on  le 
remarque  à  Briançon,  à  Val-Étroite,  aux  environs  de 
Modane,  à  Pralognan  et  au  val  de  Brenniëres  dans  la 
haute  vallée  de  l'Isère.  Nous  allons  donner  quelques 
détails  sur  chacune  de  ces  localités. 

Lorsqu'on  partant  du  Château-Queyras  on  suit  la       veyer. 
vallée  du  Guil  pour  aller  à  Guillestre ,  on  rencontre , 
après  avoir  traversé  le  torrent  qui  descend  d'Arvieux, 
un  défilé  étroit  creusé  dans  le  sein  de  puissantes  masses 
calcaires  appartenant  au  premier  étage  anthraxifère. 
A  l'extrémité  sud  de  ce  défilé,  il  y  a  un  hameau  nommé 
la  Ghapelu,  au  delà  duquel  la  vaUée  s'élargit  tout  à 
coup  et  forme  un  petit  bassin  elliptique  où  se  trouve  le 
village  de  Veyer.  Depuis  la  Chapelu  jusqu'à  Veyer,  sur 
une  longueur  d'environ  1.200  mètres,  on  observe  sur  la 
rive  droite  du  Guil  ime  série  de  couches  quartzeuses 
plongeant  fortement  vers  l'ouest-sud-ouest.  Elles  sont 
composées  de  bancs  de  quartz  compacte  alternant  avec 
des  poudingues  et  des  grès  à  gros  grains  entièrement 
quartzeux.  Ces  couches ,  qui  ont  de  la  tendance  à  deve- 
nir schisteuses  par  l'mterposition  de  lits  minces  de  talc, 
reposent  d'un  côté  sur  la  masse  calcaire  du  défilé  et  de 
l'autre  s'enfoncent  sous  une  autre  assise  calcaire  que 
l'on  peut  rattacher  d'une  manière  continue  à  celle  de 
ffév€Lche.  On  doit  conclure  de  leur  position  géologique 
qu'elles  représentent  ici  la  partie  inférieure  du  deuxième 
étage. 

Briaoçon  est  un  point  commode  pour  faire  des  obser-      BrUmçon 
nations  sur  le  deuxième  étage  anthraxifère ,  à  cause  des 
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disloc^ons  natoreUesdu  sol  et  des  entailles  pn^onde^ 
qui  ont  été  pratiquées  daus  le  sein  des  rochers  pour  les 
travaux  de  fortification.  Le  calcaire  sur  lequel  on  a  bâti 
la  ville  et  les  forts  les  plus  voisins  est,  comme  nous 
l'avons  dit,  le  prolongement  direct  de  celui  de  itTétxicàe. 
\\  est  gris  dair,  h  texture  grenue.  Ses  bancs ,  extrême- 
ment tourmentés,  plongent  en  général  vers  le  sud- 
Quest  Cette  inclinaison  est  manifeste  à  l'entrée  du  val- 
lon des  payes,  au  lieu  dit  Pied-Stc,  où  il  s'enfonce  sooa 
des  grès  quartzeux  du  troisième  étage.  Sur  la  droite  da 
torrent  de  Cervières,  il  renferme  dans  son  sein  une 
masse  considérable  de  gypse  blanc  épig^nique,  exploité 
quelquefois  par  les  habitants.  On  n'observe  au-dess<uis 
de  ce  calcaire  que  des  marnes  plus  ou  moins  tendres , 
^Ds  mélange  de  roches  ar&iacées.  Elles   sont   sur 
quelques  points  schisteuses  et  colorées  en  rouge.  On  ks 
rencontre  telles  sur  la  route  de  Briançon  à  la  Vachette , 
à  une  petite  distance  de  la  ville-  On  les  voit  aussi  à 
découvert  dans  la  fente  de  rocher  qui  sépare  BriapçoD 
du  fort  des  Trois-Têtes. 
ï>«  vtijÉiroite       4.U  sud-ouest  de  Val-Étroite ,  les  couches  immédia- 
tement inférieures  au  calcaire  de  Névache  sont  coippo- 
sées  de  marnes  calcaires,  en  partie  gypseuses,  aux- 
quelles sont  associés  des  grès  quartzeux.  On  rencontre 
ces  mêmes  grès  sur  la  route  de  Val-Étroite  au  col  de 
Valipeinier,  au-dessus  des  bois  que  cette  route  traverse. 
Ici,  ils  alternent  avec  des  quartz  compactes  et  des 
schistes  talqueux  n'offirant  aucune  trace  de  structure 
arénaçée.  Ils  renferment  une  couche  de  fer  oxydé  rouge 
CQ^ipaçte,  d'im  inètre  environ  de  puissance,  que  Ton 
exploite  pendant  Tété  pour  le  haut-fourneau  d'Exilles. 
En  suivant  vers  le  nord  ce  système  en  partie  arénacé  el 
en  partie  cristallin ,  on  reconnaît  qu'il  constitue  dans 
toute  son  étendue  le  vaUon  par  lequel  on  descend  du  ool 
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de  la  Soaune  h  Modane.  Sa  puissance  devient  alors  con* 
sidérable.  On  y  observe  :  i"  des  quartz  compactes  asso- 
ciés à  des  grès  quartzeux  passant  quelquefois  au  pou- 
dingue; ^**  des  psanimites  à  grains  fins  h  texture 
schisteuse  et  des  quartz  micacés  et  talqueux  exploités 
comme  lauzes  ;  i"*  enfin  de^  schistes  talqueux  et  micacés 
plus  ou  moins  fissiles  pu  le  quartz  est  ordinairement 
très-abondant.  Ces  dernières  roches  constituent  à  peu 
près  exclusiven^ent  la  gorge  pittoresque  et  hiw  bpisée 
que  Tou  rencontre  çntre  N.-D.  du  Charmet  et  Mo- 
dane. Le  terrain  de  cette  gorge  présente  beaucoup 
d'analogie  avec  celui  d'Allevard  (Isère),  quoiqu'il  soit 
d'un  âge  très-difiérent  ;  il  renferme  comipe  lui  des 
filons  de  fer  spathique  qui  sont  exploités  un  peu  en 
amont  du  village  des  Fourneaux. 

Les  roches  talqueuses  dont  nous  venons  de  parler 
traversent  la  vallée  de  l'Arc  et  s'élèvent  jusqu'au  soip* 
met  de  la  montagne  qui  domine  au  nord  Modane.  On  y 
remarque  un  banc  énorme  de  quartz  blanc  compacte 
auquel  succède  l'assise  de  calcaire  jaunâtre  ayant  l'as- 
pect de  ruines,  que  nous  avons  signalée  plus  haut 
comme  étant  le  prolongement  de  celle  de  Névache.  Cette 
assise,  intercalée  dans  le  sein  de  roches  cristallines 
appartenant  les  unes  au  deuxième  étage  et  les  autres 
au  troisième ,  offre  les  mêmes  circonstances  de  gisement 
que  le  calcaire  de  Pesey,  dont  il  est  d'ailleurs  l'équiva- 
lent géologique. 

LeB  couches  du  deuxième  étage  anthraxifère  ofirent  Prtiogoan. 
i  Bralognan  à  peu  près  la  même  composition  qu'aux 
environs  de  Modane;  elles  qont  formées,  en  allant  de 
bas  en  haut  :  i*"  de  schiste  argileux  pré^ntant  parfois 
une  structure  arénacée  et  alternant  s^vec  des[  schistes 
uncacés  et  talqueux  ;  s""  de  bancs  de  quartz  compacte 
d'une  épaisseur  de  plus  de  i  w  wètî¥«[  ;  5*  d'une  pui^- 
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santé  assise  de  calcaire  gris  compacte  au  pied  de  hr- 
quelle  est  bâti  le  village.  Ce  calcaire,  proloDgement  de 
celui  de  Modane,  termine  l'étage. 
d0  Bmlliérat.  •  E°^rc  le  val  deBrenniëres  et  Tignes,  on  observe  une 
succession  de  couches  qui  rappellent  complètement 
celles  que  nous  avons  signalées  entre  la  Chapelu  et 
Veyer.  Elles  consistent  exclusivement  en  roches  de 
quartz  blanc,  à  cassure  compacte  ou  sublamellaire,  en 
strates  distincts,  peu  épais,  alternant  un  grand  nombre 
de  fois  avec  des  quartz  micacés ,  à  texture  schisteuse. 
Vers  le  nord ,  ce  système  de  couches  sert  de  support  à 
une  assise  de  calcaire  altéré ,  jaunâtre ,  qui  coupe  la 
vaUée  de  l'Isère  à  l'endroit  même  où  se  trouve  le  village 
du  Val  de  Brennières.  C'est  le  prolongement  du  calcaire 
de  Pralognan  et  de  Modane.  Vers  le  sud ,  au  delà  de 
Tignes,  lé  même  système  quartzeux  repose  évidemment 
sur  un  énorme  rocher  calcaire  dans  le  sein  duquel  l'Isère 
s'est  frayé  un  passage  étroit  et  que  nous  avons  dit  ap- 
partenir  au  premier  étage. 

5*  Résumé  des  observations  sur  le  deuxième  étage.  — 
Nos  observations  sur  le  deuxième  étage  peuvent  être 
résumées  de  la  manière  suivante.  Cet  étage  se  divise 
en  deux  bandes  distinctes,  situées  l'une  à  Test,  et 
l'autre  à  l'ouest  des  étages  authraxifères  plus  récents 
qui  occupent  le  centre  de  la  Tarentaise  et  de  la  Mau- 
rienne.  La  bande  occidentale  est  composée  d'une  assise 
supérieure  calcaire,  souvent  gypseuse  et  altérée,  et 
d'une  assise  inférieure  renfermant  principalement  des 
roches  aréuacées.  Celles-ci,  d'abord  peu  développées 
au  col  du  Galibier,  augmentent  rapidement  d'épaisseur 
en  se  prolongeant  en  Savoie ,  où  bientôt  elles  acqmèreot 
une  puissance  de  i,5ooà2,ooo  mètres.  On  observe 
cet  immense  développement  de  couches  dans  la  vallée 
de  l'Arc,  entre  Saint- Jullien  et  Saint-Michel  ;  dans  celle 
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du  I>oron,  entre  Brides  et  Villard-Goitreux  ;  et  surtout 
dans  la  Tarentaise,  entre  Villette  et  Pesey.  Ce  système 
arénacé  renferme  dans  la  vallée  de  Tlsère  de  nombreuses 
mines  d'anthracite  et  des  empreintes  de  végétaux  ap- 
partenant tous  au  terrain  houiller.  Aux  environs  de 
Vaiard-Goîtreux,  de  Pesey  et  de  Sainte- Foy,  l'assise 
calcaire  supérieure  est  comprise  entre  des  roches  cris- 
tallines d'apparence  primitive.  Au  col  des  Encombres, 
cette  même  assise  renferme  des  coquilles  fossiles  qui 
ont  été  reconnues  d'espèces  propres  au  lias. 

La  bande  orientale  diffère  de  la  précédente  par  une 
puissance  beaucoup  moindre ,  par  le  peu  de  développe- 
ment des  roches  arénacées  et  par  l'absence  des  mines 
de  combustible.  Son  assise  inférieure  est  composée , 
suivant  les  localités,  de  marne  et  de  schiste  calcaire, 
de  roches  quartzeuses  quelquefois  arénacées,  ou  bien  de 
roches  exclusivement  cristallines.  Cette  variation  re- 
marquable dans  la  nature  minéralogique  de  couches  qui 
cependant  sont  exactement  au  même  niveau  géologique, 
est  un  fait  sur  lequel  nous  avons  déjà  insisté  et  qui  pa- 
rait spécial  à  la  partie  inférieure  des  formations  an- 
thraxifëres.  Les  assises  calcaires  supérieures  subissent 
bien  des  modifications  notables  dans  leur  texture,  leur 
couleur  et  leur  aspect  général ,  mais  leur  composition 
chimique  n'est  pas  entièrement  transformée ,  ainsi  que 
cela  arrive  souvent  pour  les  autres  groupes  de  couches. 

s  s.  Trobième  éta^e. 

Le  troisième  étage  anthraxifère  ne  se  divise  en  zone 
occidentale  et  zone  orientale  que  sur  une  petite  partie 
de  son  étendue.  En  Savoie ,  les  deux  zones  se  réunis- 
sent en  une  seule  bande,  qui  est  centrale  par  rapport 
aux  étages  précédents. 

On  a  vu  par  les  détails  dans  lesquels  nous  sommes 
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entré  eil  faisant  la  coupe  générale  du  systêhae  totbraiî- 
fère ,  que  le  troisième  ét^e  était  couronné  à  Touest  êU 
Chardonnet  par  le  calcaire  de  Terre-Noitè ,  et  à  Fett 
par  celui  de  Quertllin  ;  que  ces  deux  calcaires,  prolon- 
gement rigoureux  l'un  (îe  l'autre,  ne  con^tuaîelit 
qu'une  seule  assise  ayant  la  forme  d'un  fer  à  cheval , 
dont  l'une  des  brattches  passait  à  Teite-Noire  et  Fautre 
à  Querellin.  Nous  allons  suivre  les  traces  de  ces  deux 
branches  dans  les  Hautes-Alpes. 
Proiongcmeni       Dcpuis  l'entrée  du  vallon  du  Gâlibier  jusqu'au  Cas- 
d"«  riVÂl^e^  set ,  le  calcaire  de  Terre  Noire  forme  sur  la  gauche  de 
la  grande  route  une  ligne  d^  rochers  dentelés  que  Ton 
voit  s  abaisser  successivement  vers  la  Guisanne.  Ëntte 
le  Casset  et  le  Monestier,  il  diminue  peu  à  ped  de  puis- 
sance et  finit  par  disparaître  complètement  au  fond  de 
la  vallée  qui  éprouve  en  cet  endroit  ime  déririti'oa  de 
plusieurs  degrés  en  passant  de  la  direction  S.-S.-E.  à 
celle  du  S.-E.  Cette  solutipn  de  continuité,  n'est  pas  dfe 
longue  durée ,  car  on  voit  le  même  calcaire  reparaître 
de  l'autre  côté  de  la  Guisanne,  au  sud-est  du  Monestier, 
associé  comme  précédemment  à  de  grandes  masses  de 
quartz  compacte ,  et  s'fenfonçaût  sous  des  grès  dont  h 
liaison  avec  ceux  du  col  du  Chardonnet  est  évidente, 
A  partir  de  là ,  il  donne  lieu  à  une  clrête  très-élevée  et 
continue  qui  passe  au-dessus  du  village  du  Bès  et  à 
l'ouest  du  col  de  Fréjus  ;  et  qui  àptês  avoir  séparé  le 
vallon  de  TÉchauda  de  celui  de  Paquet,  va  se  rattacher 
à  la  montagne  des  Tenailles  au-  dessus  des  villages  de 
Prelles  et  du  Bouchier.  Au  sud  de  ce  dernier  hameau, 
il  est  interrompu  par  le  vallon  de  la  Gironde ,  mais 
il  est  évident  qu'il  se  prolonge  au  delà.  On  le  voit 
au  sud  des  Vigneaux  former  une  ligne  d'escarpements 
très-apparente  qui  borde  la  rive  droite  de  la  Durance 
jusqu'aux  environs  de  Saint-Crépin.  La  masse  calcaire 
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qui  ^ert  de  support  à  la  formation  quairtzeusé  rebfét-- 
inànt  les  ifilons  de  plomb  sulfuré  lie  l'Ai-gehtière  et 
celle  qui  domine  l'entrée  du  vallon  de  Freisslnière  et 
le  village  de  Champcella,  appartiennent  à  cette  assise. 
En  la  suivant  plus  loin  au  delà  de  Saint-Crépîn ,  bn  là 
voit  disparaître  complètement  sous  le  tétrain  niihimu- 
litique. 

Le  calcaire  de  Querellin  se  prolonge  vers  le  sud-est    Prolongement 
en  présentant  d'abord  l'aspect  d'une  haute  muraille    de  ouerew». 
dentelée ,  que  l'on  peut  suivre  d'une  manière  continue 
depuis  Querellin  jusqu'au  col  de  Cristovoul ,  au-dessus 
de  la  Salle.  Sur  toute  cette  étendue,  qui  est  de  8  kilo^ 
mètres ,  il  n'offre  qu'une  Seule  brèche  étroite  appelée  le 
col  de  Buffer,  par  lequel  on  va  directement  du  Mones- 
tier  à  Névache.  A  partir  du  côl  de  Cristovoul,  ouvert 
dans  le  groupe  ârénacé  immédiatement  inférieur  à  l'as- 
sise calcaire,  celle-ci,  tournant  vers  le  sud-sud-est, 
devient  marneuse  et  s'abaisse  Vers  la  Guisanbe.  Les 
révolutions  du  sol  ont  fait  disparaître  complètement  sa 
trace  au  fond  de  la  vallée ,  mais  elle  ne  tarde  pas  à  re- 
paraître du  côté  opposé ,  où  elle  forme  une  arête  de  rd- 
cher  très-Visible  qui ,  âU  siid-ouest  de  Chàntemerle , 
s'élève  jusqu'au  sommet  de  la  lilontagne  du  ftoUest,  à 
Test  du  côl  de  Fréjus.  La  partie  la  plus  élevée  de  cette 
sommité  fest  entièrement  formée  d'une  masse  calcaire 
dont  les  bancs,   extrêmement  tourmentés,  reposent 
évidemment  sur  les  grès  anthraxifères  du  thiy-Saint- 
Pierre.  Après  s'être  replié  en  forme  d'un  S  et  avoir  servi 
de  support  à  la  chapelle  de  Notre-Dame  des  Neiges, 
ce  calcaire  continue  vers  lé  sud-sud-est  et  descend  dans 
la  vallée  de  la  Durance,  au  fond  de  laquelle  il  a  été  dé- 
trmt,  comme  dans  celle  de  la  Guisanne.  Pour  retrouver 
son  prolongement,  il  faut  gravir  la  montagne  de  Ro'che- 
Moute,  au  pied  de  laquelle  est  bâti  le  village  du  Villaret. 
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Cette  «lontagne  est  formée  à  sa  base  de  grès  aathraxi- 
feras,  prolongement  direct  de  ceux  du  col  de  CristoTOul 
et  du  Puy-Saint-Pierre,  et  à  son  sommet  d'une  puis- 
sante assise  calcaire  légèrement  relevée  à  Touest  qui , 
par  sa  position  géologique  et  l'alignement  de  ses  bancs, 
correspond  exactement  à  celle  de  la  montagne    du 
Prouest  Plus  au  sud ,  cette  assise  reprenant  son  in- 
clinaison habituelle  vers  l'ouest ,  constitue  les  escarpe- 
ments qui  bordent  la  rive  gauche  de  la  Durance  depim 
l'Argentière  jusqu'à  Saint-Grépin.  De  là,  se  dirigeant 
en  ligne  droite  vers  le  sud -est,  elle  laisse  un  peu  k 
l'ouest  Mont- Dauphin,  Guillestre,  Vars,  et  atteint  la 
limite  du  département  des  Hautes-Alpes  à  la  Roche-la- 
Garde;  puis  traversant  la  vallée  de  l'Ubaye  entre  Saint- 
Paul  et  Fouillouse  (  Basses- Alpes  j,  elle  se  prolonge 
dans  le  Piémont ,  en  passant  à  Saint  Ours ,  hameau  de 
Meyronnes. 

Au  nord-est  de  Montdauphin  et  dans  quelques  autres 
localités,  l'assise  calcaire  dont  nous  venons  de  suivre  la 
trace ,  renfeime  des  bancs  subordonnés  d'une  brèche 
remarquable  formée  de  noyaux  de  calcaire  compacte 
légèrement  rosâtres  empâtés  dans  un  ciment  schistoîde 
rouge.  A  Montdauphin,  on  observe  dans  cette  brèche, 
que  l'on  exploite  comme  pierre  de  taiUe ,  des  débris  de 
bélemnites  qui  paraissent  devoir  être  rapportés  au 
Bèlemnites  Bruguierianus  (d'Orb.)  et  des  fragments 
indéterminables  d'ammonites.  On  trouve  également 
des  bélemnites  à  Saint-Ours,  mais  elles  y  sont  tiès- 
rares.  Dans  cette  dernière  localité  et  au-dessus  du  vil- 
lage de  Vars ,  la  même  assise  renferme  des  veines  irrë- 
gulières  d'anthracite  que  l'on  a  essayé  d'exploiter  à 
diverses  reprises.  C'est  une  exception  au  gisanent 
ordinsdre  de  ce  combustible  qui  partout  ailleurs  ne  se 
trouve  pas  dans  le  sein  des  masses  calcaires,  mais 
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dans  les  grès  et  les  schistes  argileiu  qui  leur  servent 
de  base. 

Il  résulte  de  ce  qui  a  été  dit  précédemment  qu'entre 
Salnt-Grépin  et  TArgentière,  les  escarpements  qui  bor- 
dent la  Durance  sont  formés  à  droite  par  le  calcaire  de 
Terre-Noire^  et  à  gauche  par  celui  de  Querellin.  Ces 
deux  calcaires  relevés  en  sens  contraire  forment  chacun 
le  côté  d'un  berceau  dont  le  fond  coïncide  avec  celui 
de  la  vallée.  Leur  continuité  n'est  interrompue  que  par 
la  fracture  profonde  mais  peu  large  dans  laquelle  coule 
la  Durance.  11  est  évident  qu'ils  se  correspondent  de 
part  et  d'autre,  ce  qui  est  ime  confirmation  de  leur 
identité  déjà  démontrée. 

Après  ces  détails  sur  l'assise  calcaire ,  partie  supé- 
rieure du  troisième  étage ,  nous  allons  décrire  le  sys* 
tème  arénacé  qui  en  forme  la  base. 

Le  groupe  des  couches  situées  immédiatement  au-   Proiongemêoi 

-•  ^  1     .        1  *r  Md  dei  «ré»  de 

dessous  du  calcaure  de  Terre-Noire  augmente  un  peu  T«rre.Noire. 
de  puissance  en  se  prolongeant  vers  le  sud-sud-est , 
mais  en  même  temps  sa  composition  devient  moins 
arénacée  par  la  substitution  du  schiste  argilo  calcaire 
aux  grès.  Il  passe,  ainsi  qu'on  l'a  dit  ailleurs,  tout 
près  du  groupe  de  chalets  appelé  l' Alp ,  au-dessus  du 
Lauzet ,  et  traverse  la  vallée  de  la  Guisanne  entre  ce 
dernier  village  et  le  Casset.  Au  delà,  il  s'élève  jusqu'au 
col  de  rÉchauda  et  suit  le  flanc  gauche  du  vallon  qui 
conduit  à  Yallouise  en  formant  la  base  des  escarpements 
calcaires  les  plus  élevés.  Enfin ,  il  constitue  le  fond  de 
la  vallée  de  la  Durance  depuis  les  Vigneaux  jusqu'à 
Saint-Crépin.  Entre  ces  deux  villages,  ce  système  de 
couches  est  composé  principalement  de  schiste  cal- 
caire, sauf  sur  quelques  points  où  il  renferme  des 
bancs  subordonnés  de  grès  avec  anthracite.  Il  exiile  en 
effet ,  au-dessus  du  village  du  Bouchier ,  aux  Vigneaux , 
TOMi  V,  i86A.  58 
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à  Ghampcella  et  à  Chantelonve  près  de  Saint-Créjnn, 
quelques  gîtes  de  ce  combustible  qui  sont  inférieurs  à 
la  grande  assise  calcaire,  prolongement  de  celle  de 
Terre  ^  Noire.  Ce  gisement  doit  les  faire  distingner 
d'autres  couches  anthraxifères  voisines,  qui  sont  au  con- 
traire supérieures  à  ce  même  calcaire  et  appartienn^it 
au  quatrième  étage,  ainsi  que  nous  le  verrons  pins 
tard, 
proiongemeot       Le  sv stème  aréuacé  inférieur  au  calcaire  de  Ouereilin , 

tnd  dei  ftrèt  de  ''  *.  ,  .         i  .  , 

Qucreiiin.  que  uous  avon^  dit  être  bien  plus  puissant  que  le  groupe 
correspondant  de  Terre-Noire,  se  prolonge  de  la  vallée 
de  Névacbe  dans  celle  de  la  Durance  en  passant  entre  le 
col  de  Cristovoul  et  celui  du  Longet.  Aux  environs  de 
Briançon  il  occupe  tout  l'espace  qui  s'étend  depuis  cette 
ville  jusqu'à  la  chapelle  de  Notre-Dame  des  Neiges,  au- 
dessus  du  Puy-Saint-Pierre.  On  y  trouve  toutes  les 
espèces  et  variétés  de  roches  que  Ton  rencontre  habi- 
tuellement dans  les  terrains  houillers,  depuis  le  schiste 
argileux  et  le  psammite  jusqu'au  poudingue  aoagénite 
et  au  quartz  compacte.  Ces  diverses  roches  alternent 
plusieurs  fois  ensemble  et  renferment  de  nombreuses 
couches  d'anthracite  que  les  habitants  du  pays  exploi- 
tent avec  activité.  Les  gttes  de  ce  combustible  sont  ré- 
partis sur  les  communes  de  Saint-Chaffrey ,  de  Briançon , 
du  Puy-Saînt-Pierre  et  du  Villard-Saint  Pancrace.  Les 
restes  de  végétaux  houillers  y  sont  abondants.  Noos 
citerons  les  suivants,  qui  proviennent  soit  des  mines 
de  Combarine,  commune  du  Puy-Saint-Pierre»  soit  d'un 
groupe  de  grès  schisteux  voisin  de  Notre-Dame  des 
Neiges  :  Calamités  Suckowii ,  C,  CisUi ,  Sigillaria  iesse^ 
lata ,  S.  notata ,  S.  Brardii ,  S.  elongata ,  S.  striafa , 
5.  Schloteimiiy  Lepidodendron  ornatissimum,  L.  crena- 
(um,  L.  turbinatutnj  Siigmaria  ficoides ,  Sphenopieris 
latifoUa^  Lepidofloios  Slernbergii^  LepidophyUumKmarê* 
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Les  couches  ont  des  iDclinaisons  assez  variées;  leur 
direaion  ]a  plus  constante  est  vers  le  nord-nord-ouest 

Le  système  anthraxifëre  des  environs  de  Brlançon 
C(Hitinue  vers  le  sud-sud-est  sans  diminuer  beaucoup 
de  puissance.  Il  passe  entre  le  col  des  Hayes  et  celui 
de  Malfousse  et  va  couper  le  vallon  du  Guil  à  recdroit 
appelé  la  Maison  du  Roi.  Mais  à  partir  du  col  des 
Hayes,  sa  composition  n'est  plus  exclusivement  aré* 
nacée  comme  aux  environs  de  Querellin  et  de  Briançon. 
Le»  roches  dominantes  sont  le  schiste  argilo-calcaire  ^ 
le  calcaire  grenu  et  le  quartz.  L'anthracite  y  devient 
rare  et  ne  se  présente  en  couches  exploitables  qu'à 
FouîUouse  (Basses- Alpes), 

Les  calcaires  de  Terre-^Noire  et  de  Querellin  ne  dé-  Proiongeroeni 
passent  pas  vers  le  nord  la  courbe  fermée  suivant  3«  éugc. 
laquelle  ils  se  joignent ,  sauf  qu'il  peut  en  exister  aux 
environs  quelques  lambeaux  détachés  peu  étendus  (i)$ 
mais  les  groupes  arénacés  immédiatement  inférieurs 
ge  prolongent  bien  m  delà  de  ce  porat  de  jonction. 
Sans  rien  perdre  de  leur  énorme  puissance,  ils  ne 
forment  plus  qu'une  seule  bande,  continue,  convexe 
Térs  le  nord-ouest,  qui  traverse  la  vallée  de  T Arc 
entre  Saint-Michel  et  Modane,  la  vallée  du  haut  Doron 
entre  Villard-Goitreux  et  Pralognan ,  celle  de  la  haute 
Isère  entre  les  villages  de  Gurat  et  du  Val  de  Brennières, 
et  qui  enfin  atteint  les  frontières  de  Piémont  entre  le 
mont  Valésan  et  le  mont  Riotor.  Cette  zone  de  terrain , 
de  largeur  irrégulière ,  occupe  le  centre  de  la  Maurienne 
et  de  la  Tarentaise.  Sa  surface  est  hérissée  des  plus 
hautes  montagnes  de  la  contrée,  en  sorte  que  sur  presque 


(i)  D'après  une  communication  qui  nous  a  été  faite  par 
BIM.  Elle  de  Beaumont  et  Sismonda,  an  de  ces  lambeaux  cat- 
«tirti constitue  le aomioet dament Tbabor. 
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toute  son  étendue  elle  est  couverte  de  glaciers  et  de 
neiges  perpétuelles.  Parmi  les  hautes  pointes  de  rocher 
qui  en  font  partie,  nous  citerons  particulièrement  le 
mont  Thabor,  au  sud  de*  Modane;  la  roche  Noire,  à 
Test  du  col  des  Encombres;  les  aiguilles  de  Rocbenne, 
au-dessus  des  pâturages  de  la  Ramée,  et  raigulUe  du 
Quarre,  au  sud  de  Pesey.  Ces  sommités  et  les  points 
intermédiaires  sont  formés  tantôt  de  grès  quartzeux , 
de  poudingues  et  de  schistes  argileux ,  tantôt  de  tak- 
schiste ,  de  quartz  micacé  et  de  gneiss  plus  ou  moiitf 
bien  caractérisés.  I!  est  à  remarquer  que  ces  roches, 
les  unes  cristallines,  les  autres  arénacées,  sont  liées 
entre  elles  par  des  transitions  ménagées.  Elles  se  trou- 
vent au  même  niveau  géologique ,  et  doivent  par  con- 
séquent être  considérées  comme  déposées  à  la  même 
époque,  sauf  à  expliquer  leurs  différences  minéralo- 
giques  par  des  modifications  subies  sur  place  posté- 
rieurement à  leur  dépôt 

Nous  allons  compléter  ces  généralités  par  une  des- 
cription plus  détaillée  de  quelques  localités  intéres- 
santes. 
De  safat-Miehei      Si ,  à  partir  du  défilé  calcaire  situé  au-dessous  de 
4  Modine.     Saint-Michel  dans  la  vallée  de  l'Arc,  on  se  rend  au  vil- 
lage des  Fourneaux ,  près  de  Modane,  on  coupe  à  très- 
peu  près  perpendiculairement  à  leur  direction    une 
immense  série  de  couches,  les  unes  arénacées ,   les 
autres  cristallines,  qui  toutes  appartiennent  au  troî- 
ûème  étage.  On  peut,  sans  s'écarter  de  la  grande 
route ,  étudier  commodément  leurs  caractères  miné- 
ralogiques,  leur  liaison  et  leur  allure.  Aux  environs 
de  Saint-Michel,  on  observe  principalement  des  grès 
fins,  micacés,  plus  ou  moins  chargés  de  quartz ,  et  des 
schistes  argileux  dans  le  sein  desquels  on  a  ouvert 
quelques  exploitations  d'anthracite.  Ces  grès  se  sudbà- 
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dent  sans  interruption  jusqu'au  pont  sur  TArc  dit  de 
la  Denyse,  à  l'est  de  Saint-Michel.  Les  couches  sont 
dirigées  vers  le  nord  magnétique  et  plongent  fortement 
vers  l'est.  Mais  plus  loin  cette  allure  change;  avant 
qu'on  ne  soit  arrivé  en  face  du  village  d'Orelle,  le  sens 
de  l'inclinaison  passe  de  l'est  à  l'ouest  et  reste  tel  jus- 
qu'à Modane.  Près  du  pont  de  la  Denyse,  les  roches 
qui  bordent  à  droite  et  à  gauche  la  vallée  sont  des 
grès  quartzeux,  des  quartz  micacés  et  talqueux  passant 
au  talcschiste ,  des  schistes  argileux  ou  argilo-talqueux. 
Ces  diverses  roches  alternent  ensemble  et  continuent 
jusqu'au  delà  du  pont  dit  des  Chèvres.  En  cet  endroit 
la  direction  des  couches  est  à  très-peu  près  du  nord 
au  sud.  Plus  loin ,  un  peu  au  delà  du  village  de  la  Pra, 
on  exploite  sur  le  bord  de  la  grande  route  une  pierre 
grise,  schisteuse,  que  l'on  doit  considérer  comme  un 
quartz  micacé  et  talqueux.  En  l'examinant  de  près, 
on  voit  que  les  grains  de  quartz  ont  la  forme  de  petits 
cristaux  et  que  la  roche  n'offre  pas  de  traces  d'une 
structure  arénacée.  Vis-à-vis  Saint-André  il  existe  une 
autre  carrière  dont  la  pierre  est  de  nature  à  peu  près 
semblable  C'est  un  schiste  quartzeux ,  micacé ,  à  grains 
très-fins,  exploité  pour  dalles.  En  s'approchant  du 
village  des  Fourneaux ,  on  ne  rencontre  plus  que  des 
couches  entièrement  cristallines,  consistant  surtout  en 
schistes  micacés  et  talqueux  passant  au  gneiss.  Ces 
roches  d'apparence  primitive  sont  dirigées  vers  le 
N.-6*-0. ,  avec  une  forte  inclinaison  à  l'ouest.  Elles 
s'appuient  immédiatement  contre  le  calcaire  jaunâtre 
altéré  dont  nous  avons  signalé  l'existence  en  face  de 
Modane ,  et  qui  sépare  de  ce  côté  le  troisième  étage 
anthraxifère  du  second. 

En  allant  de  Pralognan  à  Villard-Goîlreux,  on  tra-    ne  Pra^ofoin 
verse  encore  toute  la  série  des  couches  qui  constituent  viiurcMHaiwiii 
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le  troisième  étage  $  mai§  ici  elles  ont  moins  d#  pois- 
sance  qu'entre  Saint^Hiebel  et  Modaoe,  et  elles  parais- 
sent plus  exclusivement  cristallines.  Immédiatement 
au-dessus  de  l'assise  calcaire  au  pied  de  laquelle  est 
bâti  Pralognan  et  qui  termine  le  deuxième  étage ,  on 
observe  des  masses  considérables  de  quarts  compacte, 
jaunâtre,  dont  les  strates  bizarrement  repliés,  inclinés, 
tantôt  dans  un  sens  et  tantôt  dans  un  autre,  paraissent 
être  en  stratification  complètement  discordante  avec  le 
calcaire  contre  lequel  elles  s'appuient.  Ces  roches  de 
quartz  accompagnent  le  voyageur  jusqu'au  village  de 
Villeneuve.  A  partir  de  là  jusqu'au  Planey,  les  roches 
dominantes  sont  le  quartz  micacé  et  talqueux,  le  talc» 
schiste  passant  au  gneiss.  En  descendant  do  Planey  ao 
Villard*Goitreux,  on  rencontre  tout  près  de  ce  village 
de  nouvelles  couches  de  quartz,  puis  un  banc  épais  de 
calcaire  en  partie  changé  en  gypse,  qui  s'enfonce  évi- 
demment sous  toute  la  série  des  roches  cristallines  que 
l'on  a  préeédenunent  traversée.  Ce  calcaire  est  l'équi- 
valent géologique  de  celui  de  Pralognan  et  sert,  e<Hnaie 
lui,  de  base  et  de  linûte  au  troisième  étage. 
d«  pS?*         ^  Pesey,  le  caleaire  immédiatement  supérieur  à  la 
mine  de  plomb ,  que  nous  avons  dit  être  le  prolonge- 
ment direet  du  calcaire  de  Villard-Goitreux ,  sert, 
comme  lui ,  de  support  à  une  formation  cristalline  re- 
présentant le  troisième  étage.  Les  roches  les  plus  baises 
sont  encore  ici  des  quartz  compactes  dont  noua  avons 
vu  que  l'association  aux  masses  calcaires  était  très-fré- 
quente ;  puis  viennent  des  schistes  micacés  et  talquem* 
quelquefois  feldspathiques,  et  des  quartz  micacés  qui 
lûtement  un  gr^d  nombre  de  fois  ensemble  et  passait 
les  uns  aux  autres  par  des  transitions  insensibles.  Ces 
.  roches  constituent  entièrement  la  partie  la  plus  élevée 
du  vallon  de  Pesey*  au  sud  de  la  ma^  de  plomb.  KUes 
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forment,  soit  à  droite,  soit  à  gauche,  des  pics  élancés, 
îes  crêtes  aiguës  et  déchiquetées  recouvertes  en  grande 
partie  par  des  glaciers  et  des  neiges  perpétuelles. 

Il  résulte  de  ces  observations  que  le  troisième  étage      Rétomé 

est  composé,  comme  ceux  qui  le  précèdent,  d'une  par-     "  *     *** 

tio  supérieure  calcaire  et  d'une  partie  inférieure  dont 

les  caractèi*es  minéralogiques  sont  très-variés.  Celle-ci 

est,  suivant  les  localités,  arénacée,  marneuse  ou  com« 

posée  de  roches  cristallines.  L'assise  calcairenesemontre 

sur  une  grande  étendue  que  dans  le  département  des 

Hautes-Alpes ,  où  on  peut  la  suivre  depuis  les  environt 

du  col  du  Chardonnet  jusqu'au  delà  de  Saint-Ours,  près 

de  Meyronnes  (Basses>^ Alpes).  On  y  trouve  des  ammo* 

lûtes  et  des  bélemnites  qui  rappellent  celles  du  lias. 

Les  couches  arénacées  de  l'assise  inférieure  sont  très» 

développées  près  de  Briançon,  où  elles  renferment  de 

nombreux  gites  d'anthracite  avec  des  restes  de  plantes 

appartenant  à  la  flore  carbonifère.  Sous  le  rapport  mi* 

néralogique,  ces  couches  sont  identiques  avec  celles 

des  terrains  houillers.  Elles  acquièrent  aussi  une  puis* 

sance  très-considérable  entre  Névache  et  Querellin, 

ainsi  qu'aux  environs  du  mont  Thabor  dans  la  vallée 

de  l'Arc  entre  Modane  et  Saint-Michel.  Dans  la  Taren- 

taise,  le  troisième  étage  a  pour  caractère  distinctif  d'être 

composé  à  peu  près  exclusivement  de  roches  quarts 

zeuses,  talqueuses  et  micacées  qui  constituent  sur  la 

gauche  de  l'Isère  de  hautes  sommités  couvertes  en  gé* 

néral  de  glaciers  et  de  neiges  perpétuelles.  Comme  sur 

un  grand  nombre  de  points,  ces  roches  reposât  in* 

contestablement  sur  des  masses  calcaires  qui  sont  elles* 

mêmes  très-élevées  dans  la  série  des  couches  anthraxi*- 

fères,  il  faut  bien  admettre  que,  malgré  leur  composition 

cristalline,  elles  sont  de  beaucoup  supérieures  à  d'au*- 

très  d'une  nature  évidemment  sédimenteuae. 
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S  4.  Çwilrième  étace. 

Nous  voici  arrivé  au  quatrième  étage,  qui  termine 
tout  le  système  anthraxifère  d'une  manière  trës-rranar- 
quable.  C'est  au  Chardonnet  qu'il  se  présente  avec  le 
plus  de  développement  et  où  ses  relations  géologiques 
avec  l'étage  précédent  sont  le  plus  faciles  à  étudier.  En 
décrivant  avec  détails  les  couches  de  cette  montagne 
dans  notre  coupe  générale,  nous  avons  montré  que 
vers  le  nord  elles  dépassaient  à  peine  les  chalets  appelés 
Granges  de  Moutiers^  situés  au  delà  du  col  de  la  Pon- 
sonnière.  Il  nous  reste  à  suivre  leur  prolongement  sud 
dans  le  département  des  Hautes-Alpes. 
ProioBfement       Eu  partant  du  col  du  Chardonnet,  on  peut  se  rendre 
*"  OMfioS^t.^"  directement  au  Honestier  en  Isdssant  à  droite  les  escar- 
pements calcaires  qui  font  suite  à  la  montagne  de 
1  erre-Noire^  et  à  gauche  ceux  du  calcaire  de  QuerelHn. 
Dans  ce  trajet  on  ne  cesse  de  marcher  sur  des  grès, 
continuation  évidente  de  ceux  du  Chardonnet  On  passe 
au-dessus  du  vallon  de  Clausis  en  se  tenant  pendant 
longtemps  au  niveau  des  pâturages  les  plus  élevés.  De 
distance  en  distance,  on  rencontre  des  exploitations 
d*anthracite  ouvertes  par  les  habitants  du  Casset  et  du 
Honestier.  Ces  exploitations ,  qui  se  lient  presque  sai^ 
solution  de  continuité  à  celles  du  vallon  de  la  Ponson- 
nière,  se  prolongent  vers  le  sud-ouest  jusqu'au  delà  du 
village  de  Freyssinet ,  dans  la  vallée  de  la  Guisanne. 
On  acquiert  ainsi  la  certitude  que  les  couches  anthraxi- 
fères  qui  occupent  le  fond  de  cette  vaUée,  entre  le 
Monestier  et  la  Salle,  peuvent  être  rattachées  d'une 
manière  directe  à  celles  du  Chardonnet.  En  décrivant 
ces  dernières  couches ,  nous  y  avons  cité  plusieurs  em- 
preintes végétales  spéciales  au  terrain  houiller.  Leur 
prolongement  vers  le  Honestier  en  renferme  paiement 
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qui  offrent  les  mêmes  caractères  paléontologiques.  On 
les  trouve  sur  le  chemin  qui  conduit  au  col  de  Buffer  et 
dans  les  exploitations  d'anthracite  des  environs.  Ce 
sont  les  espèces  suivantes  :  Lepidodendron  Slembergiis, 
SifjiUaria  Brardii^  SUgmaria  ficdides ,  Neuropteris  gft- 
ganiea,  Sphenopteris  ïatifolia.  Il  faut  y  ajouter  des  jLépt- 
dophloios  et  des  Poaciies  indéterminables.  Plusieurs  de 
ces  espèces  et  de  celles  qu'on  rencontre  au  Chardonnet 
ont  déjà  été  citées  dans  les  mines  d'anthracite  du  Puy- 
Saint-Pierre ,  appartenant  au  troisième  étage. 

Le  système  arénacé  du  Chardonnet ,  après  avoir  tra- 
versé la  vallée  de  la  Guisanne,  s'étend  encore  plus  au 
sud.  Pour  le  suivre,  il  faut,  à  partir  du  Bès,  hameau 
de  la  Salle ,  prendre  le  chemin  qui  conduit  au  col  de 
Fréjus.  En  quittant  le  village,  on  marche  d'abord  au 
pied  d'im  banc  très-puissant  de  quartz  blanc,  compacte, 
dans  lequel  le  chemin  est  taillé.  Quand  on  est  parvenu 
au  niveau  du  village  de  Fréjus ,  on  voit  très-bien  que 
la  masse  quartzeuse  qui  domine  le  Bès  et  sur  laquelle 
on  a  marché  s'appuie  contre  une  puissante  assise  cal- 
caire, prolongement  direct  de  celle  de  Terre-Noire. 
En  continuant  à  monter,  on  atteint  des  bancs  de  quartz 
rendus  schisteux  par  une  grande  abondanee  de  taloet 
de  mica  et  qui  passent  graduellement  à  de  vrais  schistes 
talqueux  et  micacés  entièrement  semblables  à  ceux  des 
terrains  cristallisés.  Ces  schistes  constituent  le  sommet 
du  col  de  Fréjus  et  les  pâturages  environnants.  Comme 
leur  épaisseur  est  peu  considérable,  on  voit  le  calcaire 
inférieur,  correspondant  à  Terre-Noire  y  les  percer  çà  et 
là  et  présenter  de  nombreux  affleurements ,  ce  qui  rend 
la  position  relative  des  deux  roches  très- évidente.  Si  du 
col  de  Fréjus  on  descend  par  le  vallon  de  Paquet  pour 
se  i^endre  à  Prelles,  on  marche  d'abord  sur  des  quartz 
micacés  et  des  schistes  plus  ou  moins  cristallins  faisant 
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suite  à  ceux  du  col*  puis  sur  des  rocb^  arôiiacées. 
Lorsqu'on  approche  de  la  vallée  de  la  Durance,  on  rs* 
marque  sur  le  flanc  droit  de  grandes  masses  de  quarts 
appliquées  contre  le  rocher  calcaire  de  la  montagne 
des  Tenailles.  Ce  quartz,  qui  se  trouve  dans  la  même 
position  géologique  que  celui  du  Bës,  s'étend  depuis 
les  environs  de  Prelles  jusqu'au  hameau  du  Bouchier, 
et  sert  de  support  immédiat  à  des  couches  de  grès  et  de 
schistes  argileux  où  Ton  a  ouvert  quelques  exploita- 
tions d'anthracite ,  principalement  dans  le  vallon  de 
Prelles.  Les  grès  de  cette  dernière  localité ,  en  se  pro- 
longeant vers  le  sud-sud-est,  traversent  la  Duraoceet 
constituent  au  delà  du  village  de  Saint*Manin-de* 
Queyrières  un  groupe  assez  épais  de  couches  anthrad* 
teuses  que  la  grande  route  longe  dans  toute  son  étendue, 
sur  un  espace  de  plus  de  s  kilomètres.  Elles  renferment 
plusieurs  gites  de  combustible  assez  puissants  et  d'une 
allure  régulière  que  les  habitants  du  pays  exploitent 
depuis  longtemps  avec  activité. 

Les  roches  de  quartz  avec  grès  à  anthracite  qui  s'é- 
tendent depuis  les  environs  de  Prelles  jusqu'au  ha- 
meau du  BouchieY  sont  coupées  un  peu  plus  au  sud  par 
la  Gironde,  mais  on  les  retrouve  immédiatement  au 
delà  de  cette  rivière ,  en  face  des  Vigneaux ,  avec  de» 
circonstances  de  gisement  entièrement  semblables;  en 
sorte  que  leur  parallélisme  géologique  ne  saurait  être 
douteux.  A  partir  de  ce  point ,  on  les  suit  d'une  manière 
continue  jusqu'à  T Argentière ,  où  elles  renferment  des 
mines  de  plomb  sulfuré  argentifère  d'une  grande  ri- 
diesse,  qui  ont  été  à  diverses  époques  et  sont  encore 
aujourd'hui  l'objet  d'une  exploitation  avantageuse. 

U  résulte  des  observations  précédentes  que  les  cou* 
ches  de  quartz  et  de  grès  à  anthracite  de  l' Argentiers, 
de  Prelles  et  de  Saint-Martin-de-Queyriôres  sont  inti* 
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moment  liées  entre  elles  et  peuvent  dtre  rattachées  sans 
dncontinuité  aux  quartz  micacés  et  scbistes  cristallios 
du  col  d^  Fréjus,  et  de  là  au  puissant  système  arénacé 
qui  constitue  le  Càardonnet.  Les  grès  de  TArgentière 
ne  s'étendent  guère  au  delà  de  ce  village.  Après  avoir 
été  coupés  par  un  torrent  nommé  le  Foumel  «  qui  des^ 
cend  du  vallon  de  TAlp-Martin,  ils  vont  en  s' amincis^ 
sant  jusqu'à  une  distance  d'environ  2  kilomètres  ;  puis 
ils  disparaissent  complètement.  Plus  au  sud ,  on  n'ob* 
serve  aucun  dépôt  de  grès  anthraxifère  qui  puisse  être 
rapporté  au  quatrième  étage.  Celui-ci  est  donc  compris 
entre  des  limites  très-restreintes  en  comparaison  des 
étages  précédents.  Il  ne  dépasse  pas  au  nord  les  Gran* 
ges  de  Moutiers,  et  au  sud  la  commune  de  l'Argen- 
tière ,  ce  qui  fait  en  ligne  droite  une  longueur  de  56  ki* 
lomètres.  Sa  plus  grande  largeur  se  trouve  aux  envi* 
rons  du  col  du  Cbardonnet*  où  elle  atteint  à  peu  près 
i  kilomètre  et  demi. 

Nous  allons  revenir  avec  quelques  détails  sur  le  dépôt  J;fY^J^2Jïi. 
quartseux  et  arénacé  de  l'Argentière  qui  est  à  la  fois 
intéressant  par  ses  filons  de  plomb  sulfuré  et  par  ses  re- 
lations géologiques  avec  les  couches  plus  anciennes  en* 
vfaronnantes.  Ce  dépôt  est  situé  sur  la  rive  droite  de  la 
Durance ,  en  face  de  l' Abessée.  On  le  coupe  dans  toute 
son  étendue  en  se  rendant  de  ce  dernier  village  dans  le 
vallon  de  l'Alp-Martin,  par  le  chemin  qui  suit  la  rive 
gauche  du  Foumel,  Après  avoir  traversé  la  Durance, 
on  marche  d'abord  sur  des  marnes  calcaires  schisteuses 
formant  le  fond  de  la  vallée  et  appartenant,  comme  on 
Va  vu  plus  haut,  à  la  partie  inférieure  du  troisième 
étage.  Quand  on  est  arrivé  près  d'un  hameau  appelé 
les  Berirandê,  on  commence  à  rencontrer  des  grès  fins, 
mal  stratifiés ,  associés  à  des  schistes  argileux  et  à  des 
poudingues  quartseux.  Pour  bien  observer  la  Jonction 


Digitized  by 


Google 


584      TEEKAIN  AHTHRâXIFÊEE  DES  ALPES. 

de  ces  grès  avec  les  marnes  calcaires,  il  faut  suivre  les 
flancs  de  la  montagne  vers  le  nord  jusqu'à  ce  que  le  ter- 
rain ,  devenu  abrupte ,  présente  un  talus  très-roide  des- 
cendant jusqu'à  la  Durance.  Là,  m  voit  la  superpo»- 
tion  immédiate  des  couches  arénacées  sur  les  roches 
calcaires.  Les  unes  et  les  autres  sont  à  peu  près  diri- 
gées du  nord  au  sud  et  inclinent  vers  l'ouest.  Leur  ligne 
de  contact  est  un  peu  sinueuse  et  peut  se  suivre  sur 
une  grande  longueur.  Si  l'on  reprend  le  chemin  de 
l'Alp-Martin,  on  continue  à  marcher  sur  des  schistes 
argileux  et  des  grès  superposés  aux  premiers.  Ce  sys- 
tème argilo-arénacé  renferme  quelques  couches  d'an- 
thracite dont  une,  épaisse  de  o",8o  à  i  mètre,  est 
exploitée  sur  la  rive  droite  du  Foumel ,  au  lieu  dit  Côte- 
Olivière.  A  ces  grès ,  qui  présentent  dans  leur  ensemble 
une  épaisseur  considérable,  on  voit  succéder,  près 
d'un  oratoire  situé  sur  le  chemin ,  une  brèche  remar- 
quable dont  le  ciment,  de  nature  siliceuse,   empâte 
des  fragments  de  quartz ,  de  calc^re  grenu ,  de  jaspe 
rouge  et  de  grès  schisteux  également  rougeâtre.  Les 
bancs  sont  verticaux  ou  inclinés  fortement  vers  l'ouest 
Après  cette  brèche  siliceuse ,  viennent  des  roches  de 
quartz  compacte  dont  la  puissance  est  au  moins  de  60 
à  70  mètres;  elles  sont  divisées  en  strates  assez  dis- 
tincts qui  plongent  fortement  vers  l'ouest.  C'est  dans 
cette  masse  quartzeuse  que  se  trouve  la  mine  de  plomb 
de  l'Argentière.  Elle  consiste  en  quatre  ou  cinq  filons 
de  plomb  sulfuré  argentifère,   intimement  mêlé  de 
cuivre  gris  et  ayant  pour  gangue  de  la  baryte  sulfatée 
et  du  quartz.  Leur  direction  est  comprise  en  général 
entre  le  nord  et  le  nord-est,  et  leur  puissance  varie  de- 
puis quelques  décimètres  jusqu'à  3  ou  4  mètres.  On  y 
observe  beaucoup  de  rejets  et  de  failles,  conséquence 
des  dislocations  violentes  dont  le  sol  offre  partout  les 
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traces.  L'exploitation  du  minerai  souvent  interrompue 
a  commencé  à  une  époque  très-ancienne ,  qui  rei^onte 
au  moins  jusqu'à  la  domination  romaine.  Les  bancs  de 
quartz  avec  filons  de  plomb  sulfuré  reposent  immé- 
diatement sur  l'assise  calcaire  que  l'on  rencontre  à 
rentrée  du  vallon  de  l' Alp-Martin ,  et  dont  rinclinaison 
vers  l'est  est  très-sensible.  Cette  superposition  s'aper- 
çoit très-bien  du  chemin  qui  borde  le  torrent.  Elle  a 
d'ailleurs  été  constatée  rigoureusement  par  des  tra- 
vaux d'exploitation  entrepris  en  i855.  En  examinant 
les  relations  de  cette  assise  calcaire  avec  les  bancs 
quartzeux  qui,  jusqu'au  contact  même,  sont  verticaux 
ou  plongent  à  l'ouest ,  il  est  difficile  de  ne  pas  admettre 
une  discordance  de  stratification  entre  les  deux  forma- 
tions. Les  roches  quartzeuses  et  le  calcaire  immédiate^ 
ment  inférieur  se  prolongent  de  la  rive  gauche  du 
Foumel  sur  la  rive  droite  ;  mais  de  ce.  côté ,  leur  dispo- 
sition relative  n'est  plus  la  même.  Le  calcaire,  coupé 
à  pic,  s'élève  bien  au-dessus  des  bancs  quartzeux. 
Ceux-ci  forment  comme  une  espèce  de  revêtement  à  sa 
base  et  paraissent  même  s'enfoncer  au-dessous.  Cette 
apparence,  qui  pourrait  induire  en  erreur  si  l'on  n'étu- 
diât pas  le  terrain  attentivement  et  d'une  manière  com- 
plète ,  est  une  nouvelle  preuve  de  la  discordance  "de 
stratification  que  nous  avons  signalée.^  Cette  discor- 
dance est  aussi  une  coAséquence  de  l'ensemble  des  ob- 
servations précédentes.  On  a  vu  en  eflet  que  d'un  côté , 
près  de  la  Durance ,  le  dépôt  anthraxifère  reposait  im- 
médiatement sur  des  marnes ,  partie  inférieure  du  troi- 
âème  étage,  et  de  l'autre  sur  une  assise  calcaire ,  par- 
tie supérieture  du  même  élage.  Ce  dépôt  s'étend  donc 
transgressivement  sur  des  couches  d'âge  différent.  On 
doit  en  conclure  qu'avant  le  dépôt  .des  grès  anthraxi- 
fières  de  l'Argentière,  cette  partie  delà  vallée  de  la  Du- 
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rance  avait   éprouvé  des  dislocations  violettes  qd 
avaient  mis  à  découvert  les  marnes  du  troisième  étage 
et  porté  à  une  grande  hauteur  le  calcwe  supérieur. 
Cette  conclusion  est  confirmée  par  d'autres  observa- 
tions que  l'on  peut  faire  aux  environs.  Ainsi  la  mcm- 
tagne  de  Roche-Moute ,  qui  domine  Saint-Martin -de- 
Queyrières,  est  formée  à  son  pied  de  grès  et  de  schistes 
correspondant  à  l'assise  inférieure  du  troisième  étage  et 
à  son  sommet  de  bancs  calcaires  qui  en  représentent  la 
partie  la  plus  élevée.  CTest  contre  les  schistes  arénacés 
inférieurs  que  s'appuient  immédiatement  les  grès  do 
quatrième  étage  où  nous  avons  dit  que  Yoa  explmtait 
des  couches  de  combustible  près  du  village.  Les  gria 
de  Prelles ,  qui  sont  de  même  ftge  que  ceux  de  Saint- 
Martin^de-Queyrières,  présentent.des  drconstances  de 
gisement  semblaUes. 
^ftétaroé^        Le  quatrième  et  dernier  étage  anthraxifère  diffère  de 
tous  ceux  qui  le  précèdent  par  l'absence  des  roches 
calcahres.  11  est  composé  exclusivemrat  de  quartz  grena 
ou  compacte  «  de  psammite,  de  grès  quartzeux  mi- 
cacé ,  de  schiste  ai^eux,  de  poudingue  anagénite  et 
d'autres  roches  que  l'on  rencontre  habituellement  dans 
les  terrains  houiDers.  On  y  observe  aussi  de  nom- 
breuses couches  d! anthracite  9  des  schistes  talqueox  et 
micacés,  du  pprphyre  d'origine  probablement  méta- 
morphique, ainsi  que  des  filons  de  plomb  sulfuré,  de 
cuivre  gris  et  de  cuivre  pyriteux.  Ces  diverses  rocbei 
ont  rempli  un  petit  bassin  à  parois  calcaires  et  de  fonne 
très-allongée  qui  s'étend  dans  la  direction  du  N.-N.-0. 
au  S.-S.-E.<lepuis  les  Granges  de  Moutiers,  au  nord 
du  col  de  la  Ponsonnière ,  jusqu'à  un  p<Hnt  situé  à  a  U- 
lomètres  environ  au  sud  de  l'Argeotière.  Sa  loogi^or 
totale  est  de  36  kilomètres ,  et  sa  plus  grande  largsor 
de  3  kilomètres  et  demi.  Cest  à  cet  étage  que  Tw  doit 
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rapporter  dans  les  Hautes-Alpes  les  mines  d'antbradte 
de  la  Ponsonnière  «  du  Gbardonnet ,  du  Monestier,  de 
Prelles,  de  Saint  Martin-de-Queyrières  et  de  TArgen- 
tière.  Aux  environs  de  ce  dernier  village,  le  bassin  à 
parois  calcaires  avait  subi  de  fortes  dislocations  ayant  le 
dépôt  des  grès  à  antbracite,  en  sorte  qu'il  y  a  discor- 
dance complète  de  statification  entre  ceux-ci  et  les 
coucbes  immédiatemetft  inférieures. 

Jusqu'à  présent,  on  n'a  découvert  dans  le  quatrième 
étage  antbraxifère  aucune  trace  de  coquilles  fossiles; 
mais  il  renferme  souvent,  surtout  dans  le  voisinage  des 
mines  de  combustible,  des  empreintes  végétales  iden- 
tiques avec  celles  qui  caractérisent  le  mieux  la  flore 
carbonifère,  en  sorte  qu'en  faisant  abstraction  de  la  po- 
sition géologique  de  cet  étage  et  en  ne  considérant  que 
sa  composition  minéralogique  et  ses  restes  organisés, 
on  ne  voit  rien  qui  puisse  le  distinguer  d'un  vrai  tfimàn 
bouiller. 

Béiumé  général  et  conclusions. 

Les  faits  les  plus  importants  contenus  dans  ce  mé- 
moire peuvent  se  résumer  de  la  manière  suivante  : 

Les  couches  de  sédiment  comprises  dans  l'intérieur 
d'un  triangle  ayant  pour  sommets  le  mont  Blanc ,  le 
mont  Pelvoux  et  le  mont  Viso  appartiennent  à  peu  près 
exclusivement  au  système  antbraxifère  des  Alpes ,  c'est- 
à-dire  qu'elles  renferment  dans  leur  sein  des  dépôts 
d'anthracite  avec  restes  de  végétaux  propres  aux  ter- 
rains bouillers. 

Le  système  antbraxifère,  pris  dans  son  ensemble,  se 
divise  en  deux  grands  terrains  d'une  puissance  "énorme 
que  l'on  peut  distinguer  par  les  épithètes  d'inférieur  et 
de  supérieur. 

Le  terrain  inférieur  étant  recouvert  en  partie  par  des 
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ceuches  plus  récentes  se  divise ,  relativement  à  celles-ci, 
en  deux  zones,  Tune  occidentale,  Fautre orientale.  La 
première  zone  borde  sur  presque  toute  sa  longueur  la 
chaîne  de  sommités  granitiques  qui  s'étend  du  mont 
Blanc  au  mont  Pelvoux.  Elle  est  essentiellement  com- 
posée d'une  puissante  formation  de  schiste  argîlo-cal- 
caire  que  termine  une  assise  de  calcaire  plus  solide  à 
structure  ordinairement  schisteuse.  Les  schistes  aiplo- 
calcaires  en  contact  immédiat  avec  les  roches  cristalli- 
sées, offrent  avec  elles  des  relations  géologiques  com- 
pliquées et  souvent  contradictoires.  On  y  trouve  des 
coquilles  fossiles,  particulièrement  des  bélemnites  et  des 
ammonites  d'espèces  propres  au  lias.  On  y  rencontre 
également  des  couches  subordonnées  de  grès  à  an- 
thracite avec  empreintes  de  végétaux  houillers.  Ces 
dernières  couches ,  si  distinctes  des  schistes  argilo-cal- 
caires  par  leurs  caractères  minéralogiques  et  paléonto- 
logiques,  ne  peuvent  cependant  en  être  séparées  géo- 
logiquement.  La  seconde  zone  ou  l'orientale  comprend 
une  grande  partie  des  frontières  du  Piémont  et  des  con- 
trées qui  en  sont  voisines  ;  elle  s'appuie  immédiatement 
sur  les  montagnes  de  granité  et  de  gneiss  qui  forment  de 
ce  côté  les  derniers  gradins  des  Alpes.  Considérée  dans 
son  ensemble ,  elle  présente  la  même  composition  et  le 
même  aspect  général  que  la  zone  occidentale;  mais  elle 
en  diffère- par  la  nature  plus  cristalline  de  ses  roches  et 
par*  l'absence  complète  de  gites  de  combustible  et  de 
toute  espèce  de  fossiles.  Sa  partie  inférieiu*e  consiste  en 
ime  longue  série  de  schistes  calcaréo-talqueux  passant 
au  talcschiste  et  au  schiste  argileux  micacé ,  et  sa  partie 
supérieure  en  une  puissante  assise  de  calcaire  grenu 
Ce  terrain  offre  une  épaisseur  prodigieuse  qui  n*QSt 
comparable  qu'à  celle  des  terrains  de  transition  les  plus 
anciens.  Son  étendue  parait  immense,  il  eat  probable 
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qu*il  forme  la  base  des  Alpes  sur  presque  toute  leur 
longueur. 

Le  terndn  anthraxifère  supérieur  pris  en  masse  ne 
le  cède  guère  au  précédent  sous  le  rapport  de  la  puis- 
sance ,  mais  il  est  beaucoup  moins  étendu.  Il  a  rempli 
Fintérieur  d'un  bassin  qui  paraît  limité  de  tous  côtés 
par  le  terrain  inférieur.  Ce  bassin ,  peu  lai^e  en  compa- 
raison de  sa  longueur,  occupe  le  centre  de  la  Taren- 
taise ,  de  la  Maurienne  et  du  Briançonnais,  et  se  pro- 
loi^e  par  ses  deux  extrémités  dans  le  Piémont,  en 
affectant  la  forme  d'un  arc  de  cercle  concentrique  au 
contour  général  de  la  chaîne  des  Alpes.  L'ensemble 
des  couches  renfermées  dans  son  intérieiu*  se  divise  en 
quatre  étages  distincts ,  qui  se  succèdent  en  occupant 
des  espaces  de  moins  en  moins  larges  ;  en  sorte  que 
chacun  d'eux  laisse  à  découvert  sur  une  certaine  éten- 
due les  bord^  du  précédent. 

Les  trois  premiers  étages  sont  composés  dans  leur 
partie  la  plus  élevée  d'une  assise  calcaire,  et,  au- 
dessous  ,  d'une  assbe  schisteuse  où  dominent ,  suivant 
les  localités ,  des  grès  semblables  à  ceux  du  terrain 
houiller,  des  marnes  et  des  schistes  calcaires ,  ou  bien 
du  quartz  micacé  et  des  schismes  talqueux.  Ces  der- 
nières roches ,  identiques ,  quant  à  leurs  caractères  mi- 
néralogiques,  avec  celles  des  terrains  cristallisés  les 
plus  anciens ,  sont  cependant  parallèles  ou  supérieures 
à  des  couches  de  sédiment,  ainsi  que  le  prouvent  de 
nombreuses  superpositions.  Les  parties  arénacées  de 
ces  trois  étages  sont  souvent  accompagnées  de  gîtes 
d'anthracite  avec  restes  de  végétaux  de  l'époque  carbo- 
nifère. Les  assises  calcaires  renferment  de  leur  côté, 
quoique  rarement,  des  coquilles  fossiles  que  l'op  a  re- 
connues être  d'espèces  propres  au  lias,  comme  celles 
du  terrain  anthraxifère  inférieur. 

Ton  V,  1S6/I1.  59 
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Le  qualntaie  et  dender  étage  edt  exchi^vemeBt 
composé  de  quartz  grenu  ou  compacte,  de  schiste  «^ 
leux ,  de  poudingues  quartzeux  et  d'autres  roches  que 
Ton  rencontre  habituellement  dans  les  terrains  de  tran- 
sition. On  n'y  trouve  aucune  trace  de  calcaire  ni  de 
coquilles  fossiles,  mais  les  dépôts  d'anthracite  arec  em- 
preintes végétales,  carbonifères  y  sont  au  contraire 
abondamment  répandus;  en  sorte  que  sous  le  rapport 
minéralogique  et  paléontologique ,  ce  système  de  cou- 
ches ne  diffère  en  rien  d'un  vrai  terrain  houiUer.  Le 
bassin  qu'il  occupe  ne  dépasse  pas  les  limites  du  Brian- 
çonnais ,  il  est  par  conséquent  très-petit  en  comparaison 
de  ceux  des  étages  précédents.  On  remarque  qu'avant 
d'avoir  été  rempli  il  avait  subi  des  dislocations  violentes 
sur  quelques  points;  ce  qui  a  produit  une  discordance 
de  stratification  très-prononcée  entre  les  grès  déposfe 
à  l'intérieur  et  les  couches  calcaires  sous-jacentes. 

Comme  le  tridt  le  plus  caractéristique  du  système 
anthraxifère  des  Alpes  est  de  renfermer  depuis  sa  base 
jusqu'à  sa  partie  la  plus  élevée  des  espèces  végétales 
propres  au  terrain  houiller,  nous  allons  en  présenter 
un  tableau  général  en  distinguant  le  terrain  inférieur 
du  supérieur,  et  en  réunissant  à  nos  citations  celles  qui 
se  trouvent  dans  les  mémoires  de  M.  Élie  de  Beamnont. 
Toutes  les  déterminations  spécifiques  de  ce  tableau  ont 
été  faites  ou  vérifiées  par  M.  Adolphe  Brongniart,  Leur 
exactitude  ne  saurait  avoir  une  meilleure  garantie. 
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Le  tableau  ci-dessus  ne  donne  qu'une  idée  incom- 
plète de  la  richesse  du  système  anthraxifère  en  végé- 
taux fossiles.  Outre  les  espèces  citées,  il  en  renferme 
un  grand  nombre  d'autres  qui  sont  ou  nouvelles,  ou 
trop  mal  conservées  pour  être  rapportées  avec  certitude 
aux  espèces  connues.  Mais  il  est  à  remarquer  que  tous 
ces  végétaux,  sans  exception,  présentent  une  analogie 
complète  avec  ceux  des  terrains  bouillers  et  apparlieur 
nent  par  leurs  caractères  à  la  flore  carbonifère  :  pas  un 
seul  débris  parmi  ces  plantes  ne  rappelle  celles  du  ter- 
rain jurassique. 

Nous  avons  dit  en  commençant  que  notre  but  n'était 
point  de  chercher  à  fixer  l'âge  géolo^que  du  système 
anthraxifère.  Nous  ne  croyons  pas  en  effet  qu'il  soit 
posâble  aujourd'hui  de  décider  cette  question  (i)  ; 
mais  ce  que  nous  pouvons  faire  dès  à  présent ,  c'est 
d'insister  sur  les  différences  profondes  qui,  à  notre 
avis,  séparent  ce  système  de  couches  du  terrain  juras- 
sique tel  qu'on  l'observe  en  Angleterre  et  dans  l'est  de 
la  France.  Parmi  ces  différences ,  la  plus  importante 
est  sans  contredit  l'opposition  tranchée  des  deux  flores. 


(0  Dans  notre  opinion,  la  question  était  moins  douteuse  il 
y  a  vingt-cinq  ans  qu'aujourd^hui,  et  lorsque  à  cette  époque  Té- 
minent  géologue  que  nous  avons  eu  si  souvent  Toccasion  de 
citer  a  annoncé  la  présence  de  coquilles  liassiques  dans  le  sys- 
tème anthraxifère ,  les  conséquences  qu'il  en  a  tirées  ont  été  et 
devaient  être  généralement  adoptées.  Depuis  lors,  les  progrès 
de  la  botanique  fossile  ont  prouvé  de  plus  en  plus  qu'il  y  avait 
une  différence  extrêmement  tranchée  entre  la  flore  houillère  et 
celle  du  terrain  jurassique,  et  que  l'exception  présentée  par 
les  Alpes  était  unique.  S'il  en  est  ainsi ,  n'est-il  pas  temps  enfin 
d'examiner  sérieusement  à  quoi  tient  cette  exception,  et  pour 
résoudre  une  pareille  question  ne  convient-il  pas  de  faire  ab« 
straction  des  opinions  reçues  et  d'adopter  pour  elle  le  doute 
cartésien?  G*est  sous  l'influence  de  cette  considération  que 
nous  avons  écrit  les  conclusions  de  notre  mémoire. 
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A  une  époque  où  ia  botanique  foeaile  était  moins  avan- 
cée »  on  aurait  pu  soutenir  que  les  deux  terrains  que 
nous  comparons  sont  mal  caractérisés  par  leurs  restes 
Tégétaux  et  qu'on  ne  doit  attacher  à  ceux-ci  qu'une 
importance  médiocre.  Une  pareille  assertion  serait  au- 
jourd'hui en  côntradicticm  manifeste  avec  les  faits. 
Grâce  aux  travaux  de  MM.  Adolphe  Brongniari»  Gcqp- 
pert^  de  Btemberg  et  d'autres  savants  botanistes,  ks 
flores  du  terrain  houiller  et  du  terrain  jurassique  com- 
mencent à  èti^  bien  connues.  On  compte  dans  le  pre- 
mier terrsdn  au  moins  5oo  espèces  très^Kiistinctes  et 
9s5  dans  le  second.  Or,  non-seulement  parmi  ces 
espèces  il  n'y  en  a  pas  une  de  commune,  mais  lelifs 
caractères  généraux  sont  tout  différents.  Des  genres  et 
même  des  familles  que  l'on  rencontre  habiiueUeiBeBt 
dans  le  terrain  houiller  ont  disparu  complètement 
à  l'époque  oolitique.  Cette  sépai:ation  tranchée  des 
deux  flores  ne  saurait  être  attribuée  à  l'influence  de  la 
latitude,  car  les  lieux  où  elles  ont  vécu  suceessiveQMit 
sont  souvent  très  voisins.  On  ne  peut  non  plus  invoqua 
des  circonstances  locales  particulières  ;  car  il  y  a  cer- 
tainement entre  les  plantes  houillères  et  celles  du  ter- 
rain jurassique  ime  différence  plus  grande  qu'entre  la 
végétation  actuelle  des  régions  équinoxiales  et  celle  du 
nord  de  l'Europe.  Or ,  à  qui  ferait-on  croire  qu'es 
choisissant  des  expositions  favorables  toutes  les  plantes 
caractéristiques  de  l'équateur  pourraient  vivre  sous  le 
60*  degré  de  latitude?  11  faut  donc  admettre  qu'une 
variation  aussi  complète  dans  la  nature  des  flores  cor- 
respond à  des  changements  non  moins  considérables 
dans  l'état  physique  du  globe.  Peut-être  n'arriverait-on 
pas  aussi  sûrement  à  la  même  conclusion  en  ne  consi- 
dérant que  les  mollusques.  On  sait  que  dans  le  sein  du 
même  terrain  on  voit  souvent  se  succéder  d'un  groupe 
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de  cottcfaes  à  l'autre  uq  ens^nble  de  coquilles  trèa- 
différentes  sans  qu'il  y  ait  cependant  de  discordances 
de  stratification  ni  que  rien  n'indique  une  perturbation 
gtoérale  ni  même  locale.  Ce  fait  semble  prouver  que 
deB  modifications  peut-être  légères  dans  la  profondeur 
et  la  composition  chimique  des  eaux  et  dans  la  nature 
des  fonds  <mt  suffi  autrefois  pour  faure  yarier  les  co- 
quilles. Gomme  les  sources  thermales  et  minérales, 
et  en  général  les  émanations  de  matières  liquides  ou 
gaseuses  étai^t  alors  fréquentes ,  on  omçoit  qu'à  la 
mâme  époque  géologique  des  bassins  ne  communiquant 
pas  entre  ewn ,  quoique  très-rapprochés  «  ont  pu  nourrir 
des  animaux  de  nature  très-différente.  Il  n'en  a  pas  été 
de  même  de  la  végétation,  dont  les  caractères  généraux 
étant  liés  à  des  conditions  physiques  plus  stables  et 
presque  universelles ,  telles  que  la  température  du  sol 
et  la  composition  de  l'atmosphère,  ont  dû  persister 
malgré  les  perturbations  locales  et  ne  disparaître  qu'à 
la  suite  de  grsmds  changements  survenus  à  la  surface 
de  la  terre.  Ainsi,  loin  qu'on  doive  attribuer  plus  d'im- 
portance aux  coquilles  qu'aux  plantes  fossiles,  celles  ci, 
considérées  dans  leurs  formes  principales,  nous  parais- 
sent plus  propres  que  les  premières  à  distinguer  deux 
grandes  époques  géologiques. 

La  flore  anthraxifère ,  identique  par  ses  genres  et 
ses  espèces  avec  la  flore  houillère,  lui  est  encore  liée 
par  un  autre  point  commun  intéressant  à  signaler.  On 
sait  qu'à  partir  des  couches  houillères  les  plus  récentes 
et  même  à  partir  du  grès  rouge  jusqu'aux  terrains  de 
transition  1^  plus  anciens ,  les  végétaux  fossiles ,  con- 
sidérés dans  leur  ensemble,  ne  présentent  pas  de  diffé* 
renées  importantes.  Ce  90ùi  toujoiurs  à  peu  près  les 
mêmes  espèces.  Ce  qui  n'empêche  pas  que  si  l'an 
eeiiridèrè  en  particulier  un  terrain  carbonifère  d'une 
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certaine  épaisseur,  les  couches  situées  à  la  base 
fermeront  le  plus  souvent  une  collection  d'espèces 
différentes  de  celles  de  la  partie  supérieure  ;  ce  qui 
s'explique  par  les  changements  survenus  à  la  sarfaœ 
du  sol  pendant  la  période  du  dépôt  Le  système  an- 
thraxifëre  offre  les  mêmes  particularités.  En  jetant  les 
yeux  sur  le  tableau  des  végétaux  qui  lui  sont  propres, 
dressé  plus  haut ,  on  voit  qu'à  l'exception  des  Neuro- 
pterii  gigantea  et  N.  rotondifoUa^  il  n'y  a  pas  d'espèces 
communes  entre  le  terrain  inférieur  et  le  supérieur. 
Hais  si  au  lieu  de  comparer  ces  deux  terrains  entre  eux 
on  les  rapproche  des  formations  houillères,  toute  diffé- 
rence paléontologique  s'évanouit  ;  car  l'on  trouve  éga- 
lement ,  dans  l'un  et  dans  l'autre,  des  plantes  qui  sont 
fréquentes  dans  les  terrains  houillers  et  propres  à  les 
caractériser.  Sous  ce  rapport  le  système  anthraxifère 
offre  de  l'analogie  avec  les  formations  paléozoîques  et 
s'éloigne  du  terrain  jurassique.  On  sait  en  effet  que  dans 
ce  dernier  les  divers  étages  se  distinguent  assez  bien 
entre  eux  par  un  ensemble  de  plantes  qui  leur  parais- 
sent spéciales. 

Même  sous  le  rapport  des  coquilles  fossiles  le  système 
anthraxifère  diffère  du  terrain  jurassique.  En  effet,  ce- 
lui-ci se  divise  partout  en  plusieurs  étages  que  l'on  re- 
connaît facilement  à  un  certain  nombre  de  fossiles  car- 
ractéristiques.  Les  coquilles  du  système  anthraxifère, 
soit  qu'elles  aient  été  prises  à  sa  base  ou  à  un  niveau 
géologique  élevé,  comme  au  col  des  Encombres  et  à 
Montdauphin ,  appartiennent  toutes  au  lias  ;  ce  qui 
conduirait  à  ne  rapporter  qu'à  ce  seul  étage  une  im- 
mense série  de  couches  qui  cependant  sont  suscepti- 
bles de  se  diviser  naturellement  en  plusieurs  groupes 
bien  distincts. 

L'épaisseur  prodigieuse  des  couches  anthraxifëres 
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prises  dans  leur  ensemble,  épaisseur  que  Ton  peut 
évaluer  en  moyenne  à  huit  ou  neuf  mille  mètres, 
les  sépare  encore  de  la  formation  liassique  normale, 
dont  la  puissance  ne  dépasse  jamais  quelques  centaines 
de  mètres. 

Le  faciès  des  roches  a  certsdnement  peu  d'impor- 
tance pour  la  classification  des  terrains,  surtout  dans 
les  Alpes,  à  cause  de  la  fréquence  des  altératicms  mé- 
tamorphiques; mais  il  n'en  est  pas  de  même  de  la  com- 
position minéralogique,  lorsque  d'ailleurs  elle  est  restée 
indépendante  de  ces  altérations.  Or,  sous  ce  rapport , 
comme  sous  tant  d'autres ,  les  couches  anthraxifères 
sont  exceptionnelles.  Nous  avons  vu  en  effet  que  plus 
de  la  moitié  du  terrsdn  supérieur  était  formée  de  roches 
arénacées  identiques  avec  celles  que  l'on  rencontre  ha- 
bituellement dans  les  terrains  de  transition  et  jamads 
dans  le  terrain  jurassique. 

Nous  ajouterons  que  tout  autour  des  Alpes  centrales, 
dans  les  départements  des  Basses-Alpes,  des  Hautes- 
Alpes  et  de  l'Isère,  le  terrain  jurassique  normal  oc- 
cupe de  vastes  étendues;  qu'il  s'y  présente  avec  ses 
fossiles  habituels ,  sa  division  en  plusieurs  étages  et 
enfin  sa  flore  pardculière.  A  la  Mure,  près  de  Grenoble, 
il  est  en  contact  immédiat  avec  le  terrain  anthraxifère 
inférieur  et  repose  sur  lui  transgressivement  ainsi  que 
le  prouvent  de  nombreuses  observations.  A  Morestel 
(Isère)  et  dans  le  département  de  l'Ain,  il  renferme 
des  plantes  exclusivement  oolitiques.  Ainsi,  il  n'est 
pas  nécessaire  d'aller  en  Angleterre  ou  dans  le  Jura 
pour  trouver  des  différences  essentielles  entre  le  sys- 
tème des  couches  anthraxifères  et  le  terradn  juras- 
sique. Ces  différences  s'observent  dans  le  sein  même 
des  Alpes. 
Concluons  de  là  que  le  système  anthrajûf^  se  dis- 
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tingae  des  fonnatimis  jtiraariqueB  par  des  di£Kreiifin 
nombreuses,  qu'avant  de  fixer  d'une  manière  définitÎYe 
sa  position  dans  l'échelie  générale  des  terrains,  il  con- 
vient de  Tétudior  dans  toute  son  étendue,  et  par  con- 
séquent bien  au  delà  de  la  Savoie  et  des  Haules-Alpei 
où  nous  avons  borné  nos  observations.  Quant  à  nous 
notre  but  aura  été  atteint  si ,  tout  en  démontrant  is 
nécessité  de  ces  nouvelles  recherches ,  nous  en  avons 
facilité  l'exécution  en  leur  donnant  un  point  de  é^ 
part 

NOTE 

Sur  les  e%rte$  et  les  coupes  géologiques  jointes  à  ce  mémoire. 

Ce  mémoire  est  accompaf^é  de  deux  cartes  géologiques  : 
la  première  est  destinée  à  faire  connaître  dans  son  ensemble 
le  système  anthraxifère  des  Alpes  de  la  France  et  de  la  Savoie; 
rautre,  dressée  à  une  plus  grande  échelle  pour  faciliter  les 
étodes  géologiques ,  est  spéciale  aux  environs  de  Briénçetu 
IndépendaBunent  des  divers  étages  anthraxifères  dont  ces 
cartes  offrent  la  distribution  géographique,  elles  indiquent 
(i[*autres  terrains  non  décrits  dans  notre  mémoire,  sur  lesquels 
nous  croyons  convenable  de  dire  quelques  mots. 

i*  Tefraifi  de  transport  atiftm.—  Nous  avons  donné  ce  nom 
à  un  dépôt  caillouteux  d'une  étendue  de  plusieufi  kilomètres 
quarrés  que  Ton  observe  à  Montdauphin ,  au  confluent  du  G«ii 
et  de  la  Durance.  Il  se  divise  en  dçux  formations  très-distinctes 
sous  le  rapport  do  Tftge  et  du  gisement 

La  formation  la  plus  récente  oin*e  un  mélange  confus  de 
sablés ,  de  graviers ,  de  gros  blocs  arrondis  ou  anguleux  et  de 
galets  db  diverses  grosseurs  dont  quelques-uns  sont  polit  et 
striés.  On  f  trouvé  toutes  les  variétés  des  roches  du  Brian- 
çonnais,  savoir  des  protogines,  des  gneiss,  des  grès  quartxeox 
des  poudingues ,  etc.  Les  caractères  de  ce  dépôt  doivent  le 
flEiire  rapporter  à  Tépoque  glaciaire.  Son  épaisseur  est  très* 
considérable.  Il  constitue  au  nord  de  Montdauphin,  au  pM 
des  uentsgnes  caloafi«es,  des  t^lilnes  oft  Ton  a  MM  ptaHeurs 
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lameaux»  Ms  que  le  GrôS,  les  Hodoules,  le  Coin  et  les  Morels. 
>n  rencontre  un  lambeau  considérable  du  même  terrain  plus 
kU  sud,  sur  le  chemin  qui  conduit  de  Guillestre  à  Vars. 

La  seconde  formation,  ou  la  plus  ancienne,  consiste  en  un 
conglomérat  dont  les  cailloux  arrondis,  de  grosseur  très-va- 
!iable,  âont  unis  par  un  ciment  calcaire  sablonneux,  en  général 
^rès^solide.  L'immense  majorité  de  ces  cailloux  appartient  à 
des  calcaires  grenus  ou  compactes ,  identiques  avec  ceux  du 
terrain  anthraxifère.  Les  autres  sont  des  grès,  des  poudingues 
quaHzeux  dépendant  du  même  terrain,  des  serpentines ,  des 
enphotides,  quelques  roches  amphibolfques  et  granitiques. 
KMb  considérons  ce  conglomérat,  qui  est  k^ouvert  eu  grande 
partie  par  le  ûép6t  glaciaire  ci -dessus  décHt,  comme  le  der- 
A\iBr  terme  de  la  série  tertiaire  dans  les  Alpes.  U  sert  de  sup- 
port Immédiat  su  fort  de  MontdaUphln.  be  là  il  s*étend  à  Test 
e&  psaaàtit  sous  le  village  d^Eygliers.  Vers  le  sud-est  il  se  pro- 
kmge  au  delà  du  Guil  qui  le  coupe  dans  toute  son  épaisseur,  et 
«>  trouve  profondement  encaissé. 

On  rencontre  dans  la  vallée  de  la  Durance ,  près  de  Ghàteau- 
roux  et  un  peu  plus  loin  à  Embrun,  des  conglomérats  sem- 
blables à  celui  de  Montdauphin  et  qui  en  sont  contemporains. 

1*  Terrain  numfnulitique.-4:e  terrain  est  le  même  que  celui 
de  Fsudon  et  de  Saint-Bonnet  (Hautes-Alpes),  qui,  avec  beau- 
coup de  fossiles  spéciaux,  en  renferme  d*autres  appartenant 
à  la  faune  tertiaire.  Les  grès  quartzeux  qui  en  font  partie  s*ap- 
puient  sur  le  versant  méridional  et  oriental  des  montagnes  de 
protogine  que  domine  le  mont  Pelvoux,  et  on  peut  les  suivre 
^^me  manière  continue  depuis  les  environs  de  Faudon  Jusqu'au 
col  de  l*Échauda  par  lequel  on  se  rend  de  Vallouise  au  Mo- 
i^estler.  Un  peu  à  Vonest  de  ce  col,  il  n*est  pas  rare  d*y  rencon- 
trer le  Nummulites  coniortus  (Desh.). 

En  se  prolongeant  vers  le  sud-est ,  ce  même  terrain  va  cou- 
per la  vaJlée  de  la  Durance  au  plan  de  t^hazy,  entre  Château- 
roux  et  Montdauphin.  Son  épaisseur  est  ici  très-considérable 
et  ne  peut  pas  être  évaluée  à  moins  de  1.300  à  i.Soo  mètres, 
Sa  partie  inférieure  consiste  en  une  longue  suite  de  calcaires 
noires  schisteux  et  de  schistes  argilo-calcaires  qui  alternent 
<bn8  leur  partie  supérieure  avec  des  grés  quartzeux.  Cette  série 
^toire  et  arénacée  cAommence  entre  Ghàteauroux  et  Saint- 
dément  et  se  continue  Jusqu^au  plan  de  Pltàày^  où  elle  est  re- 
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couverte  par  une  lasise  asseï  épaisn  d*un  calcaire  gris«  dis- 
tinctement  stratifié ,  qui  coupe  très-obliquement  la  Doranoe 
dans  la  direction  du  N.-ao*-0.  au  S.-ao«-E.  Cette  assise  ren- 
ferme des  bancs  subordonnées  de  roches  stéatiteoses»  et,  an- 
dessus,  des  masses  de  gypse  épigénique.  Le  calcaire  dn  plan 
de  Phazy  s^enfonce  lui-même  sous  un  second  groupe  de  solistes 
argilo-calcaires  très-fissiles  et  de  roches  arénacées  schisteuses 
micacées ,  qui  supportent  le  village  de  Risoul  et  s^araDcent 
tout  près  de  Guillestre.  En  les  suivant  de  ce  côté  josqu^au 
torrent  de  Hioubel,  on  les  voit  s^appuyer  en  stratification 
transgressive  sur  le  troisième  étage  anthraxifère.  Les  grès  de 
cet  ensemble  de  couches  présentent  deux  variétés  :  les  uns  à 
gros  grains  sont  composés  à  peu  près  exclusivement  de  débris 
de  quartz  hyalin  parmi  lesquels  on  distingue  de  petits  fing- 
ments  de  feldspath  reconnaissables  à  leur  texture  lamellaire  : 
les  autres  sont  micacés ,  à  grains  très-fins ,  et  font  en  général 
effervescence  avec  les  acides.  Ce  sont  des  macignos  qai  rap- 
pellent ceux  de  la  molasse ,  sauf  que  leur  dureté  est  plus 
grande. 

Nous  n*avons  pas  pu  découvrir  de  fossiles  dans  le  système 
arénacé  que  nous  venons  de  décrire.  Néanmoins ,  sa  superpo- 
sition discordante  sur  le  troisième  étage  anthraxifère  et  sa 
liaison  avec  les  couches  fossilifères  de  l'Ëchauda,  do  Faudon  et 
de  Saint-Bonnet,  dont  les  caractères  géologiques  sont  d'ailleurs 
les  mêmes,  ne  permettent  pas  de  le  rapporter  à  un  autre  terrain 
qu'à  la  formation  nummulitique  des  Alpes. 

3»  Terrain  de  protogine.  —  Ce  terrain  est  composé  princi- 
palement de  granité ,  de  gneiss  et  de  schiste  micacé  qui  ren- 
ferment habituellement  une  proportion  plus  ou  moins  forte 
de  talc;  pour  cette  raison,  nousTavons  souvent  désigné  par 
le  nom  de  terrain  talqueux.  On  y  trouve  aussi  des  eurites, 
des  leptinites  et  des  diorites  schisteuses;  ces  diverses  roches 
passent  les  unes  aux  autres  par  des  transitions  ménagées  et 
alternent  ensemble  à  plusieurs  reprises ,  en  sorte  qu'on  ne  peut 
établir  entre  elles  aucune  différence  certaine  sous  le  rapport 
de  r&ge.  Elles  sont  coupées  par  un  grand  nombre  de  filons,  les 
uns  quartseux  ou  feldspathiques'.  les  autres  métallifères.  Sur 
quelques  points,  elles  renferment  en  couches  subordonnées 
soit  des  calcaires  cristallins,  soit  des  grauwackeset  des  schistes 
argileux.  Ce  terrain  nous  paraît  avoir  été  originairement  on 
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terrain  de  sédiment  que  des  émanations  plutoniqaes  ont  pro- 
fondément modifié. 

4*  Spilitej  serpentine^  euphotide^  variolite,  porphyre  verL — 
Ces  diverses  roches  ne  sont  pas  rares  dans  les  Alpes  centrales; 
on  les  rencontre  tantôt  en  bancs  peu  épais  intercalés  dans  le 
sein  des  couches  de  sédiment,  tantôt  en  masses  plus  considé- 
rables irrégulières  et  sans  stratification  distincte.  Leur  forma- 
lion  admet  deux  explications  différentes.  On  peut  supposer  que 
ce  sont  des  masses  minérales  arrivées  au  jour  à  Tétat  liquide 
on  pâteux,  avec  une  force  d*hnpulsion  telle  qu'elles  ont  bien  pu 
soulever  les  couches ,  les  disloquer  et  s'y  intercaler,  mais  non 
s'épancher  à  la  surface  du  sol.  Nulle  part,  en  effet,  ces  roches 
n^ontcouléàla  manière  des  basaltes.  Elles  se  seraient  donc  con- 
solidées juste  à  Torifice  des  canaux  par  lesquels  elles  se  sont  fait 
jour  sans  jamais  les  dépasser.  On  peut  concevoir  aussi  qu'elles 
sont  le  résultat  de  Faction  chimique  exercée  pendant  un  certain 
temps  sur  des  roches  en  place  par  des  courants  de  vapeurs  mi- 
nérales incandescentes ,  s'échappant  par  les  joints  des  couches 
ou  par  des  fentes  de  forme  et  de  direction  quelconques.  Suivant 
que  cette  action  a  été  plus  ou  moins  intense  (i)  ou  plus  ou 
moins  longue,  elle  a  dû  changer  à  la  fois  la  nature  minéralo- 
gique  des  roches  et  effacer  leur  stratification,  ou  bien  influer 
seulement  sur  leur  composition  chimique  et  laisser  subsister 
des  traces  plus  ou  moins  nettes  de  leur  division  en  couches. 
Depais  longtemps  nous  avons  adopté  cette  dernière  hypothèse, 
qui  seule  nous  a  paru  s'accorder  avec  l'observation.  Il  n'est 
pas  rare,  en  effet,  de  voir  les  prétendues  roches  plutoniques  des 
Alpes  offrir  une  stratification  distincte  dont  l'allure  est  exac- 
tement la  même  que  celle  des  couches  de  sédiment  environ- 
nantes. Gela  est  surtout  vrai  pour  les  spilites  et  les  serpentines, 
dont  l'origine  épigénique  est  quelquefois  évidente. 

Dans  notre  mémoire,  nous  avons  insisté  à  plusieurs  reprises 
sur  l'existence  de  couches  cristallines  quartzeuses,  micacées 
et  talqueuses  dans  le  sein  du  terrain  anthraxifère  supérieur. 
Ces  couches  sont  désignées  sur  nos  cartes  géologiques  par  des 
hachures  superposées  en  couleurs  qui  distinguent  les  divers 
étages.  Quant  au  terrain  anthraxifère  inférieur,  les  roches 


(i)  Rien  n'empécbe  d'admetlre  qu'il  y  a  eu  quelquefois  (uiion  ou  ramol- 
linement  des  roches  sur  plaee. 
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crisUllfséoi  qui  en  font  psrtie  se  confondent  «feo  oéUeiév 
terrain  talqueux,  ou  plutôt  elles  constituent  le  lemin  talqueu 
lui-même ,  au  moins  sur  un  grand  nombre  de  points. 

Les  coupes  géologiques  jointes  kt  notre  travail  sont  aa  nombre 
de  cinq.  Aucune  d'elles  n'est  théarique«  ou,  en  d'autres  termes 
elles  n'indiquent  que  des  superpositions  parfaitement  Tiafl^es 
sur  les  lieux  et  susceptibles  d'être  yérîfiôes  par  nae  obsemn^ 
tion  directe.  La  plus  importante  est  celle  qui  attend  de  la 
Grave  à  Oulx,  parce  qu'elle  embrasse  tout  le  terrain  anthrazi- 
fère.  Pour  cette  raison,  nous  nous  sommes  efforcé  de  la  rendre 
aussi  claire  et  aussi  détaillée  que  possible.  Dans  ces  diverses 
coupes,  on  a  un  peu  exagéré  l'épaisseur  des  aasiaes  oalcaifes, 
afin  de  les  mieux  faire  ressortir. 
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•ur  rindoctrie  minérale  da  pays  d' Aanam  (  andeiuie 
GQçliinohine)  (*). 

Qà-lhl,  proTioot  do  Binh-Dinb, 
latitude  N.  observée  iS»  37'  o"  ; 
lonKiinde  E.  estimée  ioo>>  Z^ 
(méridien  de  Paris). 

Première  lettre. 
Messieurs, 

Quoique  séparé  de  vous  par  une  distance  de  plusirars  mil- 
liers de  lieues,  Je  n'ai  pourtant  point  oublié  les  obligations  que 
je  vous  dois  à  si  Juste  titre,  et  c*est  pour  m*acquitter  autant  que 
possible  d*un  devoir  de  reconnaissance  que  Je  me  permets  de 
vous  adresser  les  quelques  renseignements  qui  suivront 

En  me  transportant  à  Tavance  par  la  pensée  dans  la  posItiOB 
où  je  vais  bientôt  me  trouver.  J'ai  en  quelque  sorte  regret  da 
n'avoir  pas  profité  plus  longtemps  de  vos  bontés  à  mou  égard, 
de  n'avoir  pas  suivi  complètement  les  cours  de  l'École  des 
mines,  ou  plutôt  il  faut  attribuer  ce  contre  temps  aux  ciroeii- 
stances  qui  ne  me  permettaient  pas  de  prolonger  davantage 
mon  séjour  à  Paris;  car  pour  ma  part  la  bonne  volonté  ne  me 
manquait  pas,  persuadé  que  j'étais  des  services  que  ces  études 
pouvaient  rendre  aux  missions,  au  moins  à  la  mission  particu- 
lière à  laquelle  j'étais  destiné. 

Quoique  actuellement  je  sois  encore  sur  la  terre  Annamite, 
ce  n'est  pourtant  point  là  que  je  dois  me  fixer,  comme  J'ai  eu 
l'honneur  de  vous  le  dire  autrefois;  je  dois  aller  chez  les  sao- 

n  Cea  laltres  ont  été  adressées  à  Mil.  Dafréiloy  ec  Alie  de  BeaamoBt  par 
IL  Amoas,  aoeien  élève  externe  de  l'École  des  mines,  et  aoJoHrd'bui  missioo- 
oaire  apostolique  dans  llndo-Ghine. 

L'absenee  complète  de  doeuments  sur  l'eut  de  J^ndastrie  dans  eea  loin  ^ 
tainea  et  mystérieuses  contrées,  la  perséTéranoe  avee  laquelle  l'aaiear  s'ap* 
pliqoe  à  soulever  le  voile  qui  les  couvre ,  et  le  caractère  dont  il  est  revéta , 
donnent  i  ses  lettres  un  intérêt  qui  explique  asaes  l'étendue  de  cette  publi- 
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yages  qui  se  trouTent  à  Toccident  de  la  Gochinchine^  D^ 
quatre  confrères  sont  panrenus  à  s*y  rendre  et  à  8*y  fixer;  ib 
ont  trayersé  les  montagnes  qui  séparent  ces  régions  d^Annam, 
et  maintenant  ils  sont  dans  les  plaines  au  pied  du  versant  op- 
posé. Je  pense  que  ces  messieurs  sont  au  iA«9o'  de  latitude  4 
peu  près.  La  longitude  est  encore  trop  incertaine  pour  qu*oa 
puisse  la  déterminer  d'une  manière  passable.  Jamais  aupara- 
vant aucun  Européen  n'avait  pu  mettre  le  pied  sur  cette  tem 
nouvelle.  l.es  sauvages  y  sont  nombreux  et  ils  donnent  de 
grandes  espérances  aux  missionnaires  pour  la  religion.  Là  il  y 
a  une  liberté  complète  ;  on  n*est  point  obligé  d'être  conti- 
nuellement comme  Toiseau  sur  la  branche,  toujours  prêt  à  se 
sauver,  position  pénible;  c'est  pourtant  celle  de  tous  les  mis- 
sionnaires qui  se  trouvent  en  Gochinctiine.  D*un  autre  côté» 
dans  ces  régions  sauvages  tout  est  encore  à  faire  ;  ces  pauvres 
sauvages  savent  cultiver  leur  riz ,  un  peu  faire  la  chasse  aux 
bétes  des  forêts  et  fabriquer  quelques  petits  instruments  avec 
le  fer  qu'ils  achètent ,  de  côté  et  d'autre ,  des  Annamites  et  des 
Laociens,  voilà  toute  leur  industrie  ;  ils  ne  savent  rien  de  plus, 
du  moins  d*après  les  renseignements  que  nous  avons  Jusqu'ici. 
Cependant  je  vous  ferai  observer  qu'il  y  a,  dit-on,  d'autres 
sauvages  plus  au  nord  qui  savent  extraire  le  fer  de  la  mine,  et 
on  i^QUte  qu'une  grande  partie  des  sauvages  de  cette  tnba 
sont  uniquement  occupés  à  travailler  le  fer;  je  ne  donne  ceci 
que  comme  une  chose  encore  incertaine,  parce  que  je  ne  l'ai 
Inprise  que  par  des  an  dit  qui  ne  viennent  point  de  nos 
confrères. 

Plus  tard  nous  pourrons  probablement  donner  des  indications 
certaines. 

Voilà  donc,  messieurs,  un  vaste  champ  ouvert  devant  moi 
pour  mettre  en  pratique  les  leçons  que  J'ai  reçues  à  l'École  dei 
mines  ;  il  est  à  regretter  que  je  n'aie  pu  en  profiter  soffisam- 
ment  et  que  ma  petite  science  me  fiasse  défaut  sur  trop  de 
points;  néanmoins  nous  ferons  tous  nos  efforts,  de  concert 
avec  les  confrères,  pour  établir  quelques  usines  utiles;  en  pre- 
mière ligne  un  petit  fourneau  pour  extraire  le  fer  par  la  mé- 
thode catalane;  pour  les  autres  métaux  Je  ne  puis  pas  encore 
en  parler,  parce  que  je  ne  sais  point  encore  ceux  que  noas 
pourrons  rencontrer.  Quant  à  la  céramique,  à  en  Juger  parce 
qu'on  m'a  rapporté,  il  parait' qu'elle  aura  là  des  aigiles  de 
bonne  qualité  ;  nous  nous  occuperons  à  faire  des  vases,  des  bri- 
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ques  et  des  tuiles.  La  oonstrnotioii  de  deoxautres  uatnes  très- 
importantes  pour  nous,  est  aussi  l'objet  de  nos  pensées  sérieuses. 
Je  veux  parler  d*une  scierie  et  d'une  papeterie  ;  viendra  ensuite 
Timprimerie  :  bien  entendu  qu'il  faudra  fabriquer  ici  le  papier 
chinois ,  car  nous  n'aurons  pas  à  notre  disposition  les  chiflTons 
nécessaires  pour  fabriquer  le  papier  d'Europe.  Voilà,  messieurs, 
les  usines  que  nous  projetons  en  première  ligne.  Aux  yeux  des 
Européens  ce  n'est  rien,  mais  ici,  avec  le  peu  de  ressources 
que  nous  avons,  c'est  quelque  chose,  je  dirais  presque  d'hercu- 
léen. Cependant,  avec  de  la  bonne  volonté  et  de  la  persévérance, 
on  surmonte  bien  des  difficultés,  et  c'est  ce  qui  nous  fait  espé- 
rer que  nous  finirons  par  réussir  tOt  ou  tard. 

Avant  de  passer  aux  renseignements  scientifiques  que  j'ai  pu 
recueillir  sur  la  Gochinchine  depuis  que  j*y  suis  entré ,  il  n'est 
peutrètre  pas  hors  de  propos  de  vous  faire  remarquer  que  ces 
renseignements  sont  aussi  exacts  que  si  j'étais  déjà  ancien  dans 
cette  mission ,  grâce  aux  dispositions  bienveillantes  de  notre 
vicaire  apostolique ,  monseigneur  Guenat,  évèque  de  Métella- 
polis,  qui  est  on  ne  peut  plus  favorable  aux  idées  que  j'ai  moi- 
même  des  sciences.  C'est  lui  qui  envoie  des  hommes  explorer 
les  terrains  pour  m'en  apporter  les  minéraux  qu'ils  y  trouvent, 
car  vous  savez  que  pour  nous  autres  Européens  nous  sommes 
obligés  de  rester  toujours  cachés.  C'est  Sa  Grandeur  encore  qui 
est  mon  interprète  pour  les  explications  que  j'ai  à  demander; 
c'est  elle  en  un  mot  qui  fait  pour  ainsi  dire  tout  le  travail, 
parce  qu'elle  est  au  courant  et  de  la  langue  et  des  mœurs  et 
qu'elle  connaît  quantité  de  personnes  qui  toutes  sont  empres- 
sées à  faire  tout  ce  qu'elle  leur  commande.  Pour  moi,  je  ne  fais 
qu'examiner,  demander  des  explications  et  prendre  mes  notes. 
Je  n'ai  donc  qu'à  me  féliciter  des  dispositions  si  favorables  de 
Sa  Grandeur  ;  elle  ne  contribue  pas  peu  à  m'encourager,  non- 
seulement  par  ses  paroles,  mais  aussi  par  son  exemple,  et  je 
suis  bien  aise  d'avoir  ici  l'occasion  de  faire  connaître  aux  ama- 
teurs des  sciences  les  excellentes  dispo^tions  de  ce  digne  et 
vénérable  évèque.  Je  passe  actuellement  aux  renseignements 
annoncés  plus  haut. 

Un  jour  on  m*a  apporté  une  espèce  de  sable  que  l'on  disait 
fort  extraordinaire.  Les  Annamites  s'en  servent  en  guise  de 
savon  pour  laver  le  linge,  ils  s'en  servent  aussi  pour  taire  leur 
toilette,  c'est-à-dire  pour  décrasser  leur  longue  chevelure, 
dont  Tétat  normal  est  d'être  passablement  sale.  Loreqalls } 
TOMi  y,  i85â.  ho 
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un  pea  de  06  sable;  il  leur  sert  encore  de  pierre  à  caotère, 
mais  il  faut  riiumecter  et  lui  ajouter  un  peu  de  chaux  en  rap- 
pliquant sur  Tendroit  à  cautériser.  Voilà  tous  les  usages  de  ce 
sable  si  extraordinaire  ;  Je  n'en  doute  pas ,  vous  avec  déjà  com- 
pris quelle  en  est  la  substance  :  c'est  simplement  un  carbonate 
de  soude  qui  se  trouve  mélangé  avec  un  peu  d'argile,  et  noi 
pas  avec  du  sable ,  comme  le  disent  les  Annamites;  du  moins 
celui  que  j'ai  vu  ne  renfermait  que  de  l'argile.  Ils  rappdleot 
Càt  Un^  c'est-à-dire  sable  proéminent;  il  n'j  a  pas  de  doute 
que  ce  nom  lui  vienne  des  petites  proéminences  que  forme  ce 
sel  lorsqu'il  vient  s'effleurir  à  la  surface  de  la  terre.  Les  Anna- 
mites se  figurent  que  cette  espèce  de  sable  croit  à  la  manière 
des  champignons,  ce  n'est  pas  étonnant,  puisqu'ils  n'ont  nulle 
idée  des  sciences.  Il  parait  que  cette  soude  se  trouve  en  grande 
abondance  dans  la  province  appelée  Binh  Thuàn ,  on  ancien 
Siampa.  On  en  trouve  en  différents  endroits  de  la  province  « 
mais  il  paraît  qu'il  n'est  en  grande  abondance  que  sur  une 
portion  du  rivage  de  la  mer  ;  le  rivage  à  cet  endroit  regarde  le 
sud,  c'est  au  1 1*  degré  de  latitude  environ.  Les  barquesqui  vont 
chercher  du  riz  en  basse  Gochinchine  peuvent  prendre  là  de 
cette  soude  à  volonté  ;  aussi  en  distribuent-elles  dans  tontes  les 
autres  provinces  du  nord;  elle  n'est  pas  chère,  puisqu'il  suffit 
de  la  recueillir  en  passant  et  de  l'emporter.  On  en  vend  sur  tout 
les  marchés. 
Ktoiii.  Un  autre  jour  on  m'a  apporté  une  belle  terre,  d*un  beau 

blanc  laiteux,  toute  remplie  de  petits  cailloux;  de  suite  Je 
reconnus  là  une  belle  argile,  ou  mieux  un  kaolin,  peut-être 
de  bonne  qualité.  Les  petits  cailloux  sont  du  quarts;  les  pli» 
gros  que  j*ai  trouvés  avaient  de  4  à  5  millimètres  de  diamètre, 
puis  il  y  en  avait  de  tous  les  diamètres  inférieurs,  jusqu'à  des 
grains  très-ténus.  Ces  cailloux  sont  très-nombreux  et  fortement 
agglutinés  ensemble  par  la  terre  kaolinique.  L'ensemble  forma 
une  roche  qui  a  passablement  de  consistance  et  asses  rude  aa 
toucher  ;  la  terre  kaolinique  me  parait  elle-même  granulaire^ 
Le  seul  usage  que  les  Annamites  en  font,  est  de  la  délayer  dans 
l'eau  après  avoir  rejeté  les  petits  cailloux  ;  ils  obtiennent  ainsi 
une  bouillie  claire  avec  laquelle  ils  blanchissent  les  murs  plàtréi 
de  boue  de  leurs  maisons.  11  parait  que  ce  kaolin  n'est  pas  rare, 
qu'il  y  en  a  en  grand  nombre  d'endroits.  Les  Annamites  l'appel- 
leot  terre  bUnche  ;  au  reste  ils  renoofitreraient  de  la  eiaie  et  da 
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gypM  blaoc  quMls  les  appelleraient  du  iDéme  nom.  Je  ne  pois 
dter  sûrement  qa*tui  seul  endroit  qui  en  renferme,  celui  où  a 
été  pris  le  morceau  que  j*ai  sous  les  yeux  pour  Texaminer. 
G^est  à  peu  près  à  une  lieue  et  demie  plus  au  nord  que  le  vil- 
lage où  nous  sommes,  et  pas  loin  de  la  mer,  à  quelques  minutes 
seulement  Ici  Je  ferai  observer  que  cet  endroit  est  environné 
de  minerais  de  fer,  de  fer  oxydé  rouge ,  et  des  autres  oxydes 
de  fer  du  même  genre  passant  par  différents  degrés  Jusqu'à 
rétat  terreux.  Je  fais  cette  observation  à  cause  d'une  autre  que 
Je  trouve  dans  un  mémoire  de  M.  Brongniart ,  au  sujet  du 
kaolin  :  «  La  présence  constante  de  roches  ferrugineuses, 
dh-il ,  dans  toutes  les  exploitations  du  kaolin ,  depuis  la  Chine, 
autant  du  moins  qu'on  puisse  le  présumer  d*un  gîte  si  peu 
connu ,  Jusque  dans  les  gîtes  de  TEurope  étudiés  avec  le  plus 
de  soin,  tend  à  confirmer  cette  opinion  »  que  la  transformation 
des  roches  feldspathiques  en  kaolin  est  le  résultat  des  forces 
électro-chimiques. 

J'ai  reçu  aussi  des  environs  du  village  où  nous  sommes, 
mais  d'un  autre  côté  que  celui  où  se  trouve  le  kaolin  dont  Je 
viens  de  parler,  une  pierre  qui  n*est  autre  chose  qu'un  fhig- 
ment  de  roche  feldspathique  qui  commence  à  se  décomposer 
et  à  se  transformer  en  kaolin  ;  un  cOté  présente  du  kaolin  en- 
core mal  formé ,  et  Tautre  met  parfaitement  à  découvert  la 
roche  feldspathique.  J'ai  reçu  une  abondance  de  cristaux  de 
quartz,  quelques-uns  bien  formés,  la  plupart  roulés  et  dété- 
riorés ;  les  Annamites  disent  ces  pierres  très-communes,  ils  les 
appellent  pierres  blanches.  Quant  aux  granités,  il  paraît  qu'il 
y  en  a  beaucoup  dans  ces  régions-ci.  Les  montagnes  près  de  la 
mer  et  celles  plus  reculées  dans  T  intérieur  des  terres  ne  sont 
composées  que  de  ces  roches -là«  dU  bien  quelquefois  de  mine- 
rais de  fer. 

Quand  J'emploie  le  mot  granité,  J*entends  ee  mot  dans  un 
sens  très-large,  car  Je  veux  parler  de  toute  espèce  de  roches 
anciennes  ou  de  production  ignée,  car  J*ai  eu  sous  les  yeux 
des  échantillons  de  plusieurs  espèces;  J'entre  dans  quelques 
détails.  Ici ,  dans  la  maison ,  les  ouvriers  ont  un  mortier  et 
des  pierres  à  aiguiser  ;  après  avoir  examiné  plus  attentive- 
ment ces  pierres.  J'ai  reconnu  que  ce  n'est  point  là  du  granité, 
mais  bien  plutôt  du  quartzite,  d'une  couleur  bleu  verdàtre; 
on  y  voit  scintiller  quelques  feuillets  très-ténus  de  mica.  Un 
autre  échantillon  de  môme  couleur  à  peu  près^  que  J'ai  eu  à 
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examfoer»  n'a  pas  un  grain  auaai  fin;  la.  casBure  présente  de 
petites  plaques  très-brillantes ,  et  puis  J*ai  remarqué  à  la  loupe 
un  aases  grand  nombre  d'endroits  formant  de  petites  excava- 
tions qui  ont  Tair  cariées.  Ces  deux  eq[)èces  de  pierres,  an 
moins  la  pr^nière,  sont  connues  sous  le  nom  de  pierres  vertes 
ou  bleues;  car  le  mot  xanh  qu'ils  emploient  a  vulgairement 
tes  deux  sens. 

rai  reçu  un  certain  nombre  d'autres  échantillons  quêtai 
pris  pour  être  du  feldspath  terreux.  La  plupart  avaient  en- 
core une  forme  cristalline  plus  ou  moins  imparfaite*  et 
après  avoir  examiné  et  comparé  les  faces,  j'ai  cru  reconnaître 
la  forme  générale  du  prisme  liiomboldal  oblique,  qui  est  cdie 
du  feldspath  vitreux  cristallisé.  L'un  est  d'un  blanc  un  peu 
grisâtre,  renfermant  quantité  de  petits  cristaux  de  quartz; 
c'est  cet  échantillon  qui  m'a  le  plus  servi  à  la  détermination 
de  la  forme  cristalline.  La  matière  blanchâtre  dans  laquelle 
sont  empâtés  les  petits  cristaux  de  quartz  est  assez  dure;  car 
elle  résiste  passablement  à  la  pointe  d'une  lame  de  canif.  Les 
autres  échantillons  avaient  subi  déjà  une  plus  grande  décompo- 
sition. Les  uns  sont  plus  ou  moins  colorés  en  rouge-brique  et 
en  rouge  chair,  les  autres  sont  jaunâtres  avec  différentes 
nuances  de  cette  couleur.  Ceux  qui  sont  le  plus  décomposés  ne 
ressemblent  qu'à  des  agrégats  de  petits  grains  de  quartz  qu'on 
aurait  soudés  ensemble  avec  de  la  terre,  mais  avec  une  terre 
qui  se  serait  durcie;  car  malgré  leur  décomposition  plus  ou 
moins  avancée ,  ils  ont  encore  assez  de  consistance  pour  ne 
pas  céder  à  la  seule  pression  de  la  main ,  même  faisant  effort. 
Il  n'y  a  pas  de  doute  que  ce  ne  soit  là  la  matière  productrice 
des  kaolins.  Ces  pierres  ont  été  recueillies  dans  le  voisinage  du 
port  qui  est  près  de  nous;  j*ai  reçu  en  même  temps  du  même 
endroit  un  échantillon  très-petit,  de  la  grosseur  d'une  noixâ 
peu  près;  ce  petit  fragment  m*a  paru  être  soit  du  gneiss,  soit 
un  fragment  de  roches  semblables.  Je  n'ai  pu  iivoir  de  ce  même 
endroit  d'autres  échantillons  de  ces  espèces  de  roches,  mais 
j*en  ai  reçu  d'un  autre  lieu  un  assez  grand  nombre.  Ces  der- 
niers oot  été  recueillis  sur  les  bords  de  la  rivière  qui  passe 
près  du  village  où  nous  sommes;  c'est  à  peu  près  à  la  même 
latitude,  mais  beaucoup  plus  à  l'ouest,  près  des  montagnes. 
Du  rivage  de  la  mer  il  y  a  bien  une  douzaine  de  lieues.  De  ce 
même  endroit  on  m'avait  déjà  apporté  beaucoup  de  cristaux 
■ie  quartz.  Parmi ,  donc,  les  échantillons  en  question ,  Il  y  en  a 
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un.  Je  n*en  doute  pas,  qui  est  un  schiste  talqueux  :  sa  structure 
feuilletée»  ses  reflets  argentins  «  sa  couleur  verd&tre,  mais 
par-dessus  tout  son  toucher  doux  et  onctueux,  me  le  font 
penser.  Quant  aux  autres  échantillons,  je  suis  bien  plus  em- 
barrassé pour  les  déterminer;  car  je  ne  puis  dire  si  les  pe- 
tites lames  brillantes,  ordinairement  argentines,  quelquefois 
un  peu  verdfttres,  dont  ils  sont  remplis,  sont  du  talc  ou  du 
mica;  pour  mon  compte  je  crois  volontiers  qu'il  y  a  de  Tun  et 
de  Tautre.  Parfois  j'ai  remarqué  une  couleur  verdÂtre  qui 
m'avait  bien  Tair  d'indiquer  de  la  chlorite.  La  plupart  de  «ces 
échantillons  n'ont  point  de  forme  stratifiée  ;  je  n*ai  trouvé  que 
celui  de  schiste  talqueux,  dont  je  viens  do  parler,  pour  avdr 
ce  caractère  nettement  distinct;  deux  autres  le  présentent 
aussi,  mais  à  un  degré  très-inférieur;  le  reste  ne  forme  que 
des  masses  compactes.  La  matière  dominante  que  j*ai  remar- 
quée dans  la  plupart  de  ces  pierres  est  le  feldspath  ;  le  quartz 
y  est  aussi  avec  une  certaine  abondance.  Quelqueshuns  ont 
une  pftte  indistincte  et  qui  souvent  ne  paraît  pas  homo- 
gène dans  toutes  ses  parties  ;  elles  ont  assez  Tair  de  roches  mé- 
tan>orphiques. 

—Je  vous  dirai  en  passant  que  le  terrain  où  nous  posons  les 
pieds  est  un  terrain  dont  la  couche  supérieure  est  une  marne 
d'un  bleu  verd&tre;  cette  couche  est  peu  épaisse,  du  moins 
dans  notre  jardin ,  d'un  mètre  et  demi  à  peu  près;  plus  bas  on 
dit  que  c'est  du  sable  imbibé  d*eau  et  très-ébouleux,  de  ma- 
nière que  les  Annamites  ne  peuvent  venir  à  bout  de  pratiquer 
un  puits  un  peu  profond.  Une  chose  bien  certaine,  c'est  que  ce 
terrain-ci  est  très-humide  et  malsain,  et  c'est  d*autant  plus 
désagréable  que  les  maisons  sont  sans  étage  ;  elles  n'ont  que  le 
rez  de-chauœée  en  terre  battue,  c'est  là  qu*on  habite;  ceci 
m'écarte  de  mon  sujet,  j'y  reviens. 

J'ai  à  parler  d'un  minéral  trè&-important  dans  les  arts  et  iitatraitdtf 
très-abondant  dans  ce  pays-ci ,  c'est-à-dire  que  je  veux  vous 
entretenir  un  instant  des  minerais  de  fer.  Toutes  les  es- 
pèces de  fer  oxydé  rouge ,  à  partir  du  fer  oligiste  rouge 
métalloïde  jusqu'aux  minerais  terreux,  se  rencontrent  avec 
une  fréquence  extraordinaire  dans  cette  province -ci;  on 
m*en  a  apporté  des  échantillons  de  tous  les  côtés.  Les  Anna- 
mites ne  soupçonnent  guère  que  ces  substances  renferment 
du  fer.  Us  ont  été  bien  étonnés  d'apprendre  qu*en  Europe  on 
s'en  servait  pour  en  extraire  cette  espèce  de  métal  Ils  con-^ 


Digitized  by 


GooQle 


6ld  BCLLETllI. 

natoent  eesftQbstanees^àet  le  minimii  boos  un  même  non  :  jpii  ; 
ils  les  distingaent  ensnfte  par  les  épithètes  beaa,  laid,  etc.» 
sniTaiit  la  plus  on  moins  belle  couleur  ronge  ;  seulement  le 
véritable  minium  est  connu  sous  le  nom  de  santàn^  e^est-à-dlre 
son  apporté  par  les  navires  chinois. 

Outre  cet  fers  oxydés  rouges,  J'ai  reçu  deux  antres  espëees 
de  minerais  du  même  métal  ;  ce  sont  aussi  des  oxydes  :  l^in  est 
le  fer  oHgiste  métalloïde ,  et  Tautre  le  fer  oxydé  hydraté.  Tons 
deux  sont  à  Tétat  amorphe;  le  premier  est  d'un  gris  un  pe« 
dair,  et  on  trouve  souvent  dans  la  cassure  des  stries  rouges. 
La  surftiee  externe  des  échantillons  est  ordinairement  ron- 
geâtre.  La  cassure  est  unie  par  endroit,  ailleurs  elle  est  irré> 
gulière,  parfois  un  peu  conchoTdale.  J'ai  remarqué  du  quarts 
associé  à  cette  mine.  Les  échantillons  de  la  seconde  espèce  sont 
mélangés  d*argile  jaunâtre /la  plupart  caverneux  et  comme 
cariés;  la  cassure  est  très-irrégulière,  de  couleur  bistre,  d'un 
éclat  vif.  Quelques  échantillons  renfermaient  assez  peu  dV- 
gile ,  d'autres  en  renfermaient  en  beaucoup  plus  grande  quan- 
tité, de  sorte  que  cette  mine  est  moins  riche  que  la  précédente; 
car  la  première  ne  renfermait  que  très-peu  de  substances 
étrangères.  Je  n'ai  remarqué  qu'un  peu  de  quartz  seulement. 
Bien  entendu  que  mon  Jugement  n'est  fondé  que  sur  les  écban» 
tilions  que  J'ai  eus  sous  les  yeux  ;  au  reste  il  paraît  qu'on  les  a 
pris  tels  qu'on  les  tire  de  la  terre  dans  les  deux  endroits  oà  Ton 
exploite  ces  minerais.  Tous  deux  sont  exploités  dans  cette 
province-ci;  le  premier  à  la  latitude  i3«35'àpeu  près,  et 
environ  à  trois  lieues  de  la  mer,  sur  la  rive  gauche  dHine 
rivière;  le  deuxième  est  situé  à  peu  près  vers  i4*is' de  lati- 
tude, à  côté  de  la  route  royale ,  sur  la  gauche,  en  supposant  la 
direction  du  sud  au  nord;  c'est  peut-être  un  peu  moins  loin  de 
la  mer  que  l'endroit  précédent  Ce  serait  ici  le  lieu  de  vous 
parier  de  la  méthode  du  pays  pour  extraire  le  fer  de  la  mine»* 
mais  je  renvoie  cela  à  un  peu  plus  loin, 
ijr.  J'en  viens  aux  minerais  d'or,  n  parait  que  ce  métal  précieux 

se  trouve  avec  fréquence  en  Gochinchine  ;  on  en  tire  de  toutes 
les  provinces.  D'après  les  renseignements  que  J'ai  obtenus,  Q 
paraît  qu'on  ne  connaît  pas  de  filon  de  ce  métal ,  du  moins 
tout  Tor  exploité  est  retiré  des  sables  par  lavage  ;  on  le  re> 
tire  tantôt  des  sables  mêmes  des  rivières  et  plus  souvent  des 
sables  qui  sont  dans  leur  voisinage.  Les  grains  gros  comme  un 
grain  de  b)é  sont  fréquents.  La  province  d'où  l'on  en  tirs  le 
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1^118  de  beaoooip»  est  celle  appelée  Quâng-Nam ,  cm  peu  plus 
au  Dord  que  celle  du  Binh-Dinh  où  nous  habitons. 

Quant  aux  autres  minerais,  je  ne  doute  pas  qu*il  y  en  ait 
aussi  en  Gochinchine,  mais  ils  n*y  sont,  point  connus,  ou  plus 
exactement  ils  n'y  sont  point  exploités.  Cependant,  on  ren- 
contre en  circulation ,  dans  le  royaume ,  d'autres  métaux  que 
ceux  dont  j'ai  parlé;  on  peut  se  procurer  :  argent,  cuivre, 
étain,  einc,  etc.  ;  mais  tous  ces  métaux  viennent  du  Tonquin , 
où  il  parait  exister  de  nombreuses  mines  exploitées. 

Le  Bine  doit  y  être  en  quantité  considérable,  car  cette  sub-  Hat» 
stance  sert  à  la  fabrication  de  la  principale  monnaie  du  royaume, 
je  veux  dire  des  ligatures,  dont  chacune  secompose  de  600  petites 
pièces  en  zinc  attachées  ensemble  par  du  rotin ,  où  elles  sont 
enfilées  en  guise  de  chapeteL  Cette  monnaie  est  de  beaucoup 
ta  plus  répandue  dans  le  commerce;  il  y  en  a  des  masses  con- 
sidérables, rajoute  en  passant  qu'elle  est  fort  incommode  à 
cause  de  son  volume  et  de  son  poids. 

Je  ne  puis  pas  parler  des  mines  du  Tonquin,  parce  que  Je 
sois  trop  éloigné  de  cette  région  pour  obtenir  sur  elle  des  ren- 
seignements exacts.  Ici  je  ferai  remarquer  qu'il  est  presque 
certain  qu'il  y  a  un  minerai  de  cuivre  dans  cette  province-ei  ;  Cvin». 
car  on  m'a  assuré,  et  les  anciens  missionnaires  disent  aussi, 
qu'autrefois  un  village  se  proposait  d'exploiter  cette  mine  qui  se 
trouve  sur  son  terrain,  mais  qu'un  homme  prudent  et  pré- 
voyant l'avait  détourné  de  ce  dessein ,  par  la  raison  que  cela 
aurait  été  sa  perte  ;  car  ce  village  aurait  toujours  été  en  but 
aux  vexations  des  mandarins,  soit  à  cause  des  travaux  à  exé- 
eaier,  soit  à  cause  du  tribut  à  payer  ;  et  de  fait ,  selon  toute 
probabilité,  il  en  aurait  été  ainsi.  Maintenant,  on  ne  connaît 
plus  au  juste  l'endroit  de  cette  mine. 

Il  y  a  aussi  dans  cette  province,  ou  plutôt  vis-à-vis  de  cette 
province ,  vers  l'Occident ,  dans  les  montagnes ,  peut-être  à 
une  douzaine  de  lieues  du  rivage  de  la  mer,  vers  les  i4«  ^h'  d^ 
latitude,  il  y  a,  di»-je,  un  minerai  de  zinc;  il  paraît,  d'après 
les  renseignements  donnés,  que  c'est  la  Calamine.  Le  roi  ayani 
eu  connaissance  de  ce  minerai ,  a  voulu  le  faire  exploiter,  mais 
les  mandarins  ont  trouvé  ce  pays  de  montagne  si  malsain,  qullf: 
y  ont  renoncé  ;  ils  ont  alors  rapporté  au  roi  que  sa  majesté 
avait  été  mal  informée,  qu'il  n'y  avait  rien  à  l'endroit  indiqué. 
J'espère  recevoir  dans  la  suite  quelques  échantillons  de  cett^ 
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■ilne;  nnlBOomme  c'est  aani  loin  et  âaiiBiuipftjf88uiTage»fl 
ii*est  pas  tâidïe  de  ravoir  promptement 

Voilà,  Messieiin,  tout  ce  que  j*ai  appris  sur  la  mintailogie 
et  la  géologie  de  ce  pays-cL  Avant  de  tous  envoyer  cette 
lettre*  peut-être  recevrai-je  encore  quelques  antres  rensei- 
gnements; ce  sera  alors  pour  moi  un  nouveau  plaisir  de  vous 
en  faire  part  sur  cette  même  lettre.  Maintenant,  je  vais  to» 
dire  quelques  mots  sur  la  métallurgie  de  For  et  sur  celle 
du  fer. 

^  Pour  Tor,  conmie  je  Tai  déjà  dit  plus  haut,  il  s'exploite  en 

^  ^^  le  séparant  des  sables  où  il  se  trouve  diss^nlné,  de  sorte  que 
toute  la  métallurgie  de  ce  métal  consiste  en  de  simples  lavages, 
et  diaprés  la  description  qu'on  m'en  a  faite,  ces  lavages  sont 
assex  imparfaits.  Les  Annamites  n'ont  point  de  tables,  ni  mou- 
vantes, ni  dormantes;  ils  lavent  simplement  sur  terre,  et  bien 
entendu  qu'ils  ne  connaissent  pas  la  méthode  d'amalgamation, 
on  tout  au  moins  ils  n'en  font  point  usage.  Voici  comment 
les  compagnies  qui  e]q>loitent  l'or  sont  organisées.  Chaque 
compagnie  est  de  5o  hommes,  ayant  à  sa  tète  un  chef  respon- 
sable ;  elles  doivent  fournir  chacune  la  quantité  d'or  détermi- 
née pour  le  tribut;  et  ce  tribut  est  aussi  réparti  sur  chaque 
individu  de  la  compagnie,  de  sorte  que  chaque  tête  doit  four- 
nir sa  quote-part  au  chef,  qui  à  son  tour  livre  la  réunion  ds 
toutes  les  parts  particulières  au  mandarin  chargé  dans  ce  lieu 
de  percevoir  le  tribut  Lorsqu'une  compagnie  se  forme,  elle 
prend  son  autorisation  du  gouvernement  pour  exploiter  l'or 
de  telle  province  ou  de  telle  portion  de  province,  et  on  ne  lui 
impose  d'autres  conditions  que  de  fournir  le  tribut  déterminé, 
et  ce  tribut  est  le  même  pour  toutes  les  compagnies,  partout, 
pour  chaque  individu  en  particulier,  quelle  que  soit  d'ailleurs 
la  richesse  des  minerais  qu'ils  exploitent  S'ils  rencontrent  un 
minerai  riche,  tant  mieux  pour  eux,  mais  aussi  tant  pis  s'ils  le 
rencontrent  pauvre.  Chaque  individu,  après  avoir  payé  m 
quote-part,  peut  empocher  pour  lui  le  surplus  qu'il  a  trouvé. 
Précédemment,  le  tribut  avait  été  augmenté,  mais  il  parait 
qu'on  le  trouvait  trop  onéreux;  l'était-il  en  effet?  je  n'en  sais 
rien;  ce  qu'il  y  a  de  certain,  c'est  qu'on  vient  de  le  diminuer. 
Maintenant,  d*après  les  renseignements  que  j'ai  eus,  10  hommes 
doivent  fournir  i  once  du  métal  en  question,  cela  équifaat 
à  3|j»,oô,  car  11  s*agit  de  l'once  annamite.  Les  individus  qui 
entrent  dans  ces  compagnies  et  autres  de  la  sorte,  ont  poor 
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privil^  d^ètre  exempts  de  tonte  corvée  publique,  et  aussi  du 
service  militaire.  La  seule  province  de  Qnang-Nam  renferme 
on  grand  nombre  de  ces  compagnies.  Les  autres  provinces  en 
renferment,  ou  une,  ou  plusieurs  chacune.  Dans  le  Binh-Dinh , 
je  sais  qu'il  y  en  a  au  moins  une,  je  ne  sais  pas  s*il  y  en  a  da- 
vantage. Le  Quang-Nam  a  une  grande  réputation  pour  ses  ri- 
chesses minérales;  on  dit  quMl  renferme  des  mines  d'un  grand 
nombre  de  métaux,  mais  qu'on  n'ose  point  les  exploiter.  La 
principale  raison  est,  dit-on ,  que  c'est  trop  près  de  la  mer,  et 
surtout  trop  près  de  Tourane,  beau  port  convoité  par  les  Euro- 
péens. On  craint  d'exciter  la  convoitise  de  ces  derniers  et  de  les 
attirer  dans  le  royaume  pour  s'y  emparer  des  mines  ouvertes. 
On  scoute  môme  que  c'est  pour  cette  raison  qu'il  n'y  en  a  au- 
cune d'ouverte  en  Gochinchine;  il  n'y  a  que  des  lavages  de  sa- 
bles aurifères;  ceci  n'a  pas  l'air  de  mln^,  de  sorte  qu'aux 
yeux  des  Annamites,  cette  espèce  de  métallurgie  ne  les  com- 
promet pas  aux  yeux  des  Européens.  On  ne  tient  pas  compte 
des  minerais  de  fer,  qu'on  sait  bien  ne  pas  être  capables  de 
tenter  ceux-ci.  A  ce  que  j'ai  entendu  dire  dans  le  Tonquin ,  les 
mines  sont  ouvertes  loin  de  la  mer,  dans  les  montagnes  vers 
l'occident,  loin  de  la  portée  des  Européens.  J'ai  pris  des  in- 
formations pour  connaître  le  nombre  des  compagnies  exploi- 
tant l'or,  ou  bien  la  somme  totale  du  tribut  en  or  payé  au  roi , 
mais  je  n'ai  rien  pu  obtenir  de  satisfaisant  sur  ce  sujet 

Avant  de  parler  de  la  métallurgie  du  fer,  il  faut  que  je  dise     MMisiiit 
un  mot  de  l'exploitation  et  de  la  préparation  du  minerai.  Les  ^' 

Annamites  ne  font  pas  de  puits  d'extraction  très-profonds; 
Fabondance  des  minerais  non  loin  de  la  surface  de  la  terre  les 
en  exempte.  Ils  ne  se  servent  que  du  minerai  de  première 
qualité  ou  à  peu  près.  Quand  la  mine  est  détériorée  au  point 
de  n'avoir  plus  l'éclat  métallique,  ils  disent  que  c'est  un  mi- 
nerai mort,  il  ne  peut  plus  servir,  on  le  rcijette.  Lorsqu'un  mi- 
nerai, quoique  mélangé  d'un  peu  de  terre,  conserve  pourtant 
l'éclat  métallique,  alors  ce  minerai  passe  encore  pour  bon ,  on 
le  lave,  puis  on  le  soumet  au  grillage.  Pour  les  autres  minerais, 
ils  n'ont  pas  besoin  d'être  lavés,  parce  qu'ils  sont  très -purs; 
on  se  contente  seulement  de  les  griller.  Cette  opération  du 
grillage  s'exécute  dans  des  fours  fort  shnples.  Les  Annamites 
élèvent  quatre  murs  en  terre  à  peu  près  de  1*,20  de  haut.sur 
une  longueur  et  une  largeur  égales,  n  y  a  dans  le  bas  trois 
petites  portes  pour  donner  l'air  à  l'hitérlenr;  elles  sont  dans 
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a«o«Be  iMliiiaifOii.  Aa  fond  du  ereiumt  se  trouve  une  petite 
ouverture  F  par  laqutile  s*écoulent  les  scories.  Lorsque  cette 
ouverture  tient  à  se  boucher,  on  la  débouche  alors  en  intro- 
doiMBt  par  la  porte  P  un  fer  recourbé  qui  peut  pénétrer  dans 
cette  petite  ouverture. 

Quelquefois  les  Annamites  font  un  creuset  un  peu  différent 
de  celui  qui  est  représenté  ici  ;  il  a  une  coupe  horizontale  plus 
ott  moins  elliptique  ;  le  grand  axe  est  alors  de  o"*,63,  et  le  petit 
de  o",&3.  Dans  ce  cas^  il  y  ad^ailleurs  deux  souffleries  et  deux 
tajères. 

La  fi§.  9,  PL  XT,  est  aussi  une  coupe  verticale,  mais  perpen- 
dlenlaire  à  la  précédente  {fig.a);  elle  divise  parallèlement  le 
fourneau  en  deux  parties  égales. 

Une  opération  dure  de  doux  à  trois  heures,  suivant  que  les 
ouvriers  sont  plus  ou  moins  habiles  ;  lorsquMls  ont  enlevé  du 
creuset  le  massé,  ils  lui  donnent  quelques  coups  avec  un  maillet 
en  bois  :  c'est,  dit-on,  pour  le  ramasser  mieux;  puis  ils  le 
battent  avec  un  marteau  en  fer.  On  m*a  dit  que  pendant  tout 
ce  battage  il  ne  sortait  aucune  scorie;  ce.n*est  pas  étonnant 
puisqu'ils  obtiennent  du  minerai  de  fer.  Le  battage  sopère  à 
bras;  les  Annamites  ne  connaissent  pas  les  marteaux  mis  en  Jeu 
par  une  roue  hydraulique,  et  d'ailleurs  ils  se  garderaient  bien 
de  battre  si  fortement  leur  massé ,  dans  la  crainte  d'en  perdre  * 
quelque  chose  ;  ils  ont  soin  au  contraire  de  bien  tout  ramasser. 
— Je  reviens  sur  le  kaolin  dont  J*ai  parlé  précédemment.  J'en 
ai  reçu  de  nouveaux  échantillons  pris  dans  les  environs  de 
readroit  où  avait  été  pris  le  premier  échantillon.  C'est  le  même 
kaolin ,  ttulement  cette  fois-ci  J*ai  remarqué  quelques  petites 
parcelles  argentines  de  mica  que  Je  n^avais  pas  remarquées 
d'abord,  et  de  plus  J'ai  appris  que  les  Xîhinois  achetaient  en 
quantité  de  cette  terre  blanche,  comme  l'appellent  les  Anna- 
mites. Avant  de  la  vendre,  les  Annamites  la  soumettent  à  une 
lévigation  plus  ou  moins  soignée,  pour  en  séparer  les  petits 
cailloux  dont  elle  est  remplie;  les  Chinois  l'emportent  ainsi 
préparée  dans  leur  Empire  céleste.  Des  environs  du  môme  en- 
droit on  m'a  encore  apporté  d'autres  échantillons  d'argiles; 
mais  celles-ci  n'ont  pas  le  même  degré  de  pureté  que  la  pré- 
cédente. L*une  est  d'un  blanc  encore  passable,  cependant 
ce  n^est  point  ce  beau  blanc  du  kaolin  précédent;  le  quartz  s'y 
trouve  aussi  en  plus  petits  fragments,  et  peut-être  aussi  en 
motedre  abondance.  Une  autre  argile  passe  encore  à  un  degré 
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inférieur;  celie-ci  n'est  que  gris&tre,  elle  est  plus  fHable,  le 
quartz  y  est  pareillement  en  très-petits  fragments,  et  peatrôtre 
aussi  en  moindre  abondance.  Je  n*ai  remarqué  aucune  eflerves* 
cence  avec  les  acides  pour  aucune  de  ces  trois  espèces  ;  il  n*y  &  qw 
le  phénomène  que  j*ai  observé  en  délayant  dans  Teau  la  pre- 
mière espèce  ;  ce  sont  probablement  des  bulles  d'air  jrenfer- 
mées  dans  la  matière  «  lesquelles  se  trouvant  libres  s'élèvent 
au-dessus  de  Teau;  la  deuxième  espèce  produit  le  même  phé- 
nomène. 

Nous  venons  de  recevoir  des  lettres  de  nos  confrères  qui 
sont  chez  les  sauvages;  ils  nous  donnent  grand  nombre  de 
renseignements  ;  mais  comme  cela  n'est  point  encore  assez 
complet  et  qu'il  y  a  encore  une  foule  de  choses  plus  ou  moisi 
vagues  t  je  m'abstiens  d'en  parler  cette  fois-ci. 
18  décembre  idSi. 

Deuxième  Uiire. 

BiDh-Dinh,en  GochiDChine» 
9  oclobre  itsi. 
Messieurs, 

Dans  la  première  lettre  que  j'ai  eu  l'honneur  de  vous  adresser 
peu  de  temps  après  mon  arrivée  en  Gochinchine,  je  vous  di- 
*sais  que,  peut-être ,  dans  la  suite  je  recevrais  de  la  province 
de  Quàng-Nam  un  minéral  que  les  Annamites  disent  renfermer 
du  zinc.  En  effet,  je  viens  de  recevoir  des  échantillons  d'un 
silicate  de  zinc.  Que  ce  soit  un  silicate,  j'en  suis  assuré  par 
plusieurs  expériences ,  dont  l'une  m'a  valu  la  fu^on  du  creuset 
en  platine  que  je  venais  de  recevoir,  il  y  a  seulement  quelques 
mois;  je  me  suis  rappelé  trop  tard  que  le  silicate  de  sine, 
en  contact  avec  le  charbon,  se  réduit  et  donne  du  zinc  qui 
attaque  le  platine.  Ce  zinc  silicate  est  à  l'état  lameUeux  :  ce 
sont  des  tables  minces,  larges,  appliquées  les  unes  sur  les 
autres,  parfois  fort  irrégulièrement  Leur  couleur  générale 
est  le  vert  bleu&tre  ;  quelques  endroits  sont  gris  ;  sur  les  faces 
élevées,  on  aperçoit  souvent  une  couleur  rougefttre;  la  pre- 
mière donne  une  couleur  verte  un  peu  plus  prononcée  que 
celle  de  réchantillon  en  masse.  Il  raye  facilement  le  verre, 
mais  se  laisse  rayer  par  une  pointe  d'acier.  Je  ne  parle  pas  ds 
la  densité,  car  je  n'ai  absolument  rien  pour  la  déterminer;  Je 
n'ai  pas  même  une  petite  balance  ordinaire.  Chauffé  dans  le  tube» 
il  n'a  pas  donné  d'eau,  au  chalumeau ,  il  n'a  fait  que  changer 
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un  peu  de  cooleiir,  il  est  devenu  grisâtre;  Je  n^ai  pss  remarqué 
autre  chose.  Avec  le  borax ,  il  ne  m'a  donné  qu^un  verre  inco- 
lore. Je  dois  confesser  ici  mon  inexpérience  dans  Tusage  du 
chalumeau  »  et  d^ailleurs  quel  est  mon  chalumeau?  un  simple 
tube  de  bambou ,  armé  d*un  étui  de  plume  en  guise  de  bec  ;  J'ai 
perforé  d'une  très-petite  ouverture  cet  étui  avec  une  aiguille  a 
coudre. 

J^ai  reçu  en  même  temps  que  le  sine  silicate  un  antre  mi- 
ntotl  de  couleur  noire  que  les  Annamites  appellent  pierre^ 
charbon.  U  offire  quelques  parties  lamellaires  et  même  lamel- 
leuses ,  mais  il  est  beaucoup  plus  soiivent  à  l'état  granitolde  et 
terreux  ;  il  tache  les  doigts  ;  on.enlève  très-facilement  de  pe- 
tites lames  dans  les  parties  lamelieuses  :  je  n*ai  pas  remarqué 
plus  de  trois  clivages  faciles;  deux  de  ces  clivages  m^ont  paru  à 
rœil  DU  et  à  la  loupe  se  couper  à  angles  droits  ;  pour  le  troi- 
sième ,  il  est  sensiblement  incliné  sur  les  deux  autres;  Je  n^ai 
aucun  instrument  pour  déterminer  les  angles  exactement  La 
cassure  à  travers  les  cristaux  est  conchofdale ,  mais  d'un  éclat 
vitreux  très- vif.  Dans  la  masse  granitolde  et  terreuse,  on  aper- 
çoit aussi  une  infinité  de  points  d'un  éclat  vitreux  très-vif.  De 
temps  en  temps  ^  on  remarque  des  endroits  irisés  qui  ont  des 
reflets  C(Hnparables  à  ceux  des  gemmes  précieuses  ;  J'ai  re- 
marqué surtout  trois  superbes  couleurs  :  rouge  améthyste  » 
bleu  de  ciel  et  Jaune  de  topaze.  La  poussière  est  noire  comme 
réchantillon  en  masse  ;  elle  est  entremêlée  de  points  très-bril- 
lants. Le  noir  n*est  pas  parfait  ;  il  a  une  légère  nuance  brune. 
Les  cristaux  obtenus  par  le  clivage  sont  assez  durs ,  mais  ne 
rayent  pas  le  verre  ;  Je  n'ai  pas  de  substance  pour  déterminer  . 
exactement  leur  dureté.  Au  feu,  ce  minéral  décrépite  forte- 
ment ;  au  chalumeau,  il  n'a  pas  éprouvé  de  fusion,  mais  il 
s'est  recouvert  d'une  poussière  blanch&tre.  Chauffé  dans  le 
tube,  il  a  donné  une  grande  proportion  d'eau  et  a  dégagé  une 
légère  odeur  sulfureuse.  Après  un  grillage  préalable ,  la  pous- 
sière, traitée  par  l'acide  hjdrochloriqne,  a  mis  en  liberté  un 
léger  nuage  de  matière  gélatineuse,  sans  doute  de  la  silice. 
Je  ne  sais  si  l'acide  muriatique  a  attaqué  la  poussière  elle- 
même,  car  J'ai  igouté  presque  de  suite  de  l'acide  nitrique 
pour  faire  marcher  plus  vite  l'opération;  J'ai  obtenu  ainsi  un 
chlorure  soluble,  et  la  dissolution  a  été  incolore  :  J'ai  plongé 
dans  la  liqueur  la  lame  de  mon  couteau,  il  n'en  est  rien  ré- 
sulté; J'y  ai  plongé  ensuite  un  morceau  de  zinc,  pas  plus  de 
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qs'avw  le  tet.  Avee  le  eartNmale  de  eetiée  «  flu 
obtenu  on  précipité  blmoe,  et  œtte  oonletir  a  été  perma- 
aeiite;  J*ai  obtenu  le  même  précipité  avec  là  potasse  eso»- 
tique,  mais  ce  précipité  s^est  redlSBOua  dans  un  excès  d^akaB. 
Je  n*ai  pas  produit  d'autres  réactions,  parce  que  Je  n'ai  pas 
d*autre  réactif,  et  d^aflleurs  c'était  inutile,  puisque ,  diaprés 
tous  les  indices  que  je  viens  de  donner,  il  rérâlte  aases  cûre- 
nient  que  la  pierre-charbon  des  Annamites  est  la  Ueode  on  aîné 
sulfuré. 

Voici  ce  que  Ton  m'a  dit  de  Tendroit  d*où  I\m  a  extrait  ces 
aainéraux: 

La  montagne  qui  ooatient  la  pierre  à  sine  (silicate)  est  asseï 
grande  et  tievée  ;  la  mine  est  mêlée  par  moitié  d*autres  pierres. 
Cette  montagne  est  située  à  peu  près  à  la  latitude  de  la  Tille, 
chef-lieu  de  la  proUnce,  plutôt  cependant  au  nord  qu^  sud, 
et  à  18  lieues  euTiron  de  la  mer.  La  pierre  noire  (sulfure)  est 
tirée  d^une  montagne  un  peu  plus  petite ,  située  à  Wèug4<a, 
latitude  un  peu  sud  de  la  ville,  dief-lieu ,  à  16  ou  16  lieues  de 
la  mer  ;  les  deux  endroits  appartiennent  à  une  même  chaîne  de 
montagnes ,  laquelle  s  étend  sur  les  bords  de  la  rfvtère  qui 
arrive  au  chef-lieu  de  la  province ,  et  qui  de  là  coule  en  partie 
par  un  canal  à  Touranne,  et  en  partie  au  grand  port  an  sod  de 
Touranne.  Ces  mines  sont  inexploitées. 

U  est  très-probable  que  cette  chaîne  de  montagnes  renferme 
d'autres  minéraux  métallifères ,  soit  du  même  métal  encore, 
soit  aussi  du  plomb  et  de  l'argent,  comme  vous  le  eoneevei 
vous-mêmes  mieux  que  moL  Un  pareil  gîte  métallilère  devient 
intéressant  ;  au«si  Je  ferai  tout  ce  que  je  pourrai  pour  en  obtenu 
d'autres  minéraux  extraits  sur  différents  points  de  ces  moa- 
tagnes  ;  et  selon  que  les  circonstances  me  le  permettront ,  f  sa 
ferai  la  reconnaissance  pour  vous  en  faire  part  comme  de  cou- 
tume ,  toiviours  heureux  de  pouvoir  vous  oflHr  ainsi ,  mei- 
lleurs, un  faible  gage  d*affection  et  de  reconnaissance. 

Actuellement  que  Je  me  trouve  relégué  dans  un  réduit  obsoar 
comme  dans  une  étroite  prison ,  par  suite  de  la  periécutioi; 
Je  vais  mettre  à  profit  les  quelques  loisirs  qui  me  sont  donoéB 
pour  vous  dire  un  mot  de  la  métallurgie  des  sauvages  à  roueit 
de  ee  rojaume.  Toute  leur  métallurgie  se  réduit  à  faire  dei  la- 
vages d*or  et  à  fabriquer  du  ter. 
Liftst  d«  for  Les  lavages  d*or  se  font  au  moyen  de  sébilles  eirculairei  de 
steilatMsftsM.  ^  eentimètres  de  diamètre  sur  10  de  profbndenr  au  aifie»; 
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eues  toat  d*im  ieal  bloc  de  bois  ;  une  eoupc  Ttftietie  donne 
cette  flgnre-ei  :  "n^..^.  Les  sauvages  exéentent  œs  lavages 
pendant  deux  ou  trois  mois  par  an,  lorsque  les  eaux  sont 
basses.  Us  puisent  le  sable  au  milieu  de  la  rivière,  aux  endroits 
où  il  se  trouve  des  roches  dépassant  le  niveau  de  Teau.  Ils 
disent  avoir  trouvé  parfois  d'assez  gros  grains  ,  mais  Je  n'en  ai 
pas  vu  ;  je  n'ai  vu  que  de  petites  paillettes.  Tout  Tor  des  san- 
irages  passe  chez  les  Laociens;  il  sert  uniquement  à  acheter 
des  bufQes  :  le  prix  d'un  bufSe  revient  à  peu  près  à  80  francs, 
prix  de  l'or  en  France  :  pour  ces  pays-ci,  c'est  exoesslvement 
eher.  Du  Laos ,  l'or  passe  sous  le  titre  de  tribut  au  roi  de  Slam» 
J'ai  vu  quelques  rivières  où  l'on  exécute  des  lavages  d'or»  mal» 
il  en  est  bien  d'autres  où  je  n'ai  pas  été. 

Le  traitement  de  la  mine  de  fer  se  fait  senleoient  dans  la  TraiteoMiit  dm 
tribu  des  Gédans;  dn  moins,  je  ne  connais  pas  d'autre  tribi  qui  îl^^^Juif*"' 
8'adonne  à  cet  art 

Les  autres  sauvages  tirent  leur  fer,  sdt  des  Oédans,  soit  des 
Annamites,  soit  aussi  des  Laociens  et  des  G^pbogiens ,  suivant 
le  plus  ou  moins  de  proximité. 

Je  donne  ici  un  croquis  très- imparfait  d'une  usine  à  fer  des 
Gédans  ;  ce  n'est  qu'un  brouillon  ;  car  mon  réduit  est  si  peo 
éclairé ,  que  j'y  vois  à  peine  assez  pour  écrire  ;  je  l'envoie  tel 
quel ,  comptant  sur  votre  indulgence. 

La  plus  grande  partie  des  villages  cédans  connus  travaillent 
pendant  deux  à  trois  mois  par  an  à  traiter  la  mine  de  fer.  Je  n'ai 
pu  voir  de  leur  minerai;  seulement.  Je  sais  qu'après  l'avoir 
exorait,  ils  le  pilent  et  le  lavent  Dans  un  village  Bannar,  voisin 
des  Gédans.  j'ai  vu  de  l'oxyde  de  fer  hydraté  amorphe.  Les  Ban- 
nars  me  disaient  que ,  dans  leurs  montagnes ,  il  ne  manque  pas 
non  plus  de  mines  de  fer;  qu'ils  n'en  extraient  pas  ce  métal , 
parce  que  ce  n'est  pas  l'usage  chez  eux;  lusage,  nliima  ratio 
dans  ces  pays-ci. 

Les  fig.  (1, 5  et  6 ,  PI  Xi,  représentent  une  usine  à  fer  ches 
les  sauvages  Gédans. 

Le  massif  A  renferme  la  sou£Qerie  ;  il  est  en  terre  reliée  avec 
du  bambou.  La  soufflerie  se  compose  de  deux  gros  bois  ronds 
H  R ,  creux  à  leur  partie  supérieure  :  le  dessus  de  chacun  de  ces 
cylindres  est  recouvert  par  une  peau  de  daim  surmontée  d'une 
peignée  MM.  Le  vent  est  conduit  par  deux  tubes  en  terre  TT 
réunis  par  un  troisième,  qui  amène  en  définitif  le  vent  au  ereu- 
set  G.  Cette  tuyèreesttràî^inclinéet  de  46*  environ.  Un  sauvage* 
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accroopi  an-ctaBW  de  ce  massif,  fkit  Jouer  la  sonflleHe  par 
un  mouvement  successif  d'ascension  et  d'affaissement  qull 
imprime  aux  peaux  de  daim. 

Le  creuset  G  n*a  rien  de  remarquable  ;  c^est  seulement  un 
petit  creux  pratiqué  dans  le  sol. 

B  est  un  deuxième  massif  qui  sert ,  je  présume ,  à  diarger  te 
charbon;  je  n*ai  pas  vu  les  forges  en  activité  :  D  en  est  la  face 
antérieure  donnant  sur  le  creuset  et  servant  comme  de  contre- 
vent. 

Voyez  la  coupe  verticale  suivant  EF  qui  est  représentée  fig.  5  ; 
ce  plan  divise  en  deux  les  deux  massifs  et  le  creuset,  hàfig.6 
est  une  coupe  verticale  suivant  GH. 

La /i^.  8,  PI.  XI,  représente  le  marteau  M  et  son  enclume.  La 
tète  du  marteau  est  un  bloc  de  granité  qui  ressemble  asses  à 
un  pavé  de  Paris;  un  manche  lui  est  attaché  avec  du  rotin. 
L'enclume  est  un  autre  bloc  granitique  plus  gros. 

Toutes  les  forges  que  j'ai  eu  occasion  de  voir  sont  sembla- 
bles; elles  sont.^tes  situées  sur  un  terrain  en  pente.  Le 
deuxième  massif  est  appuyé  contre  le  terrain  creusé  de  ma- 
nière à  mettre  le  sol  de  la  forge  de  niveau.  Un  même  bfttiment 
renferme  un  grand  nombre  de  fourneaux  comme  celui  que  je 
viens  de  décrire. 

— Lecharbon  est  cuit  dans  de  petites  fosses  pratiquées  dans  la 
terre  au  milieu  des  forêts.  Les  sauvages  font  surtout  ce  travail 
lorsque,  après  avoir  abattu  un  coin  de  la  forêt ,  ils  mettent  le 
feu  à  cet  abatis  pour  y  ensemencer  ensuite  leur  riz. 

Le  fer  est  généralement  fabriqué  sous  la  forme  de  petites 
piochettes,  dont  le  taillant,  à  leur  partie  inférieure,  amoyeo- 
nement  6  centimètres  de  large;  c*est  un  des  instruments  les 
plus  répandus  chez  les  sauvages,  qui  s'en  servent  pour  piocher 
leurs  champs  de  riz ,  et  aussi  en  guise  de  haches  pour  couper 
les  gros  bois  ;  pour  cela,  il  suffit  d'arranger  un  peu  autrement  le 
manche.  Ils  fabriquent  aussi  beaucoup  de  couteaux  de  àiBé- 
rentes  grosseurs,  des  serpes,  des  sabres  et  des  fers  de  lance. 

Les  sauvages  qui  ne  traitent  pas  la  mine  ont  aussi  leur  petite 
forge  pour  fabriquer  leurs  instruments.  Cette  forge  consiste  en 
deux  tubes  de  bsônbou  de  i  mètre  de  hauteur  avec  pistons  pour 
soufflet  et  un  gros  caillou  leur  sert  d^enclume.  Ils  ont  des  mar- 
teaux en  fer,  mais  emmanchés  comme  le  gros  marteau  en  pierre 
décrit  ci-dessus.  Les  pistons  de  la  soufflerie  sontgamis  avec  uns 
espèce  d'écorce  d'arbre  assez  moelleuse.  Le  jeu  de  ces  soufflets 
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est  le  même  que  ceM  que  j'ai  déerit  «atrefois  pour  U  forge 
annamite  dans  une  lettre  prÀ^ente  :  il  n*y  a  pas  de  soupape. 
Je  devais  accompagner  cette  lettre  d^on  croquis  de  carte  des 
régions  que  J*al  parcourues  chez  les  sauvages,  comme  je  vous 
l*ai  promis  dans  udo  lettre  précédente,  mais  Je  ne  sais  pas  en- 
core si  je  pourrai  cette  fois-ci  exécuter  cette  promesse ,  malgré 
toute  la  bonne  volonté  que  j'ai  de  la  mettre  à  exécution  ;  nous 
sommes  tellement  traqués  par  les  mandarins ,  que  nous  n'avons 
presque  pas  un  instant  de  répit,  toijyours  obligés  de  courir  d'une 
tanière  à  une  autre.  Souvent  il  m'arrive  de  n'avoir  autre  chose 
avec  moi  que  mon  seul  bréviaire.  Tous  mes  effets  sont  éparpillés 
de  côté  et  d'autre ,  et  même  la  plus  grande  partie  se  trouve 
dans  des  maisons  de  païens,  qui ,  toutefois,  ne  supposent  guère 
ce  que  renferment  les  caisses  qu'ils  ont  en  dépôt. 

Sur  llmportatloii  et  rexportation  2ln  fer  en  Angle- 
terre pendant  l'année  1858. 

Les  documents  publiés  en  i85A  par  ordre  de  la  chambre  des 
communes  font  connaître  avec  détail  quelles  sont  les  quan- 
tités de  fer  qui  ont  été  importées  ou  exportées  en  Angleterre 
pendant  les  années  i85i  et  iSôs.  La  grande  importance  de 
l'industrie  du  fer  en  Angleterre  nous  engage  à  insérer  dans  les 
Annalei  des  mines  ceux  de  ces  tableaux  qui  sont  relatifs  à 
l'année  iSda. 

Ces  tableaux  sont  au  nombre  de  quatre: 

—  Le  tableau  n*  I  donne  le  fer  étranger  importé  en  Angle- 
terre en  i852  :  il  comprend  non-seulement  le  fer,  la  fonte  et 
l'acier,  mais  encore  les  minerais  de  fer  et  le  fer  chromé. 

Le  fer  et  l'acier  travaillés  ne  sont  d'ailleurs  pas  estimés  d'a- 
ine leur  poids,  mais  d'après  leur  valeur  déclarée  en  douana 

Les  colonnes  horizontales  font  connaître  quelle  est  la  quan- 
tité importée  par  chaque  pays. 

—  Le  tableau  n**  n  donne  les  quantités  de  fer  étranger  réex- 
portées d'Angleterre. 

—  Le  tableau  n*  ni  donne  le  nombre  de  tonnes  de  fer,  de 
fonte  et  d'acier  non  travaillés  qui  ont  été  produites  en  Angle- 
terre et  exportées  en  i85a. 

—  Le  tableau  n»  lY  donne  le  poids  en  tonnes,  aind  que  la 
Yaleur  en  livres  sterling  pour  le  fer  travaillé  ou  pour  la  quin- 
caUlerie  anglaise,  qui  a  été  exportée  en  iBôa. 

(Voir  ces  tableaux  pages  suivantes.  ) 

TOMErV,    l85/||.  Ui 
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TABLgAQ  H»  IV.  —  Quineailleriê  ai^gjiaise  •xpwrtéc  en  1S52. 


CONTREES 

dflM  leKMllet  roipoiuiloo  a  •■  Uea. 


Russie 

Suéde 

Norwége 

Dinemark 

Prusse 

Meeklenbourf 

Hanovre 

Oldembourg 

Villes  anséatiques 

Hollande 

Belgique 

Iles  du  délreil 

France •  •  •  • 

Portugal ,  Aeores  et  Madère 

Espagne  et  Canaries 

Gibraltar 

iUlie 

Malte 

Iles  Ioniennes 

Gréoe 

Turquie 

Valaebie  et  Moldafie 

Syrie  et  Palestine 

«iypi« 

Algérie • 

Maroc ••.:.• 

Côte  occidentale  de  rAfrique. .  . 

Possessions  anglaises  du  sud  de  l'Afrique.  .  . 

Côte  orient«1e  de  rAfrique 

Iles  du  cap  Vert - 

Sainle-Hélène  et  l'Ascension 

Maurice :  '  i  \'  '  '  '  :^'  w  ' 

Possessions  anglaises  des  Indes  oecidenUles. 

JsTa 

Iles  Philippines 

Chine ,  comprenani  Hong  Kopg.  . 

EUblissemenU  anglais  de  PAuitrahe 

Iles  de  la  mer  du  Sud.  .  .  .  .  .  . 

Colonies  anglaises  au  nord  de  1  Amérique.  .  . 
Indes  occidentales  anglaises  et  Guinée  anglaise. 

Indes  oecidenUles  étrangères 

Eiau-Unis  d'Amérique. 

Mexique 

Amérique  centrale 

NouTelle-Grenade. 

Veneiuela 

Brésil 

République  orienUle  de  lUr«ga«7 

Buenos-Ayrel • 

Chili 

Pérou 

Iles  Palkland 

Totaiix 


QCmC^LIJUtlB 

•i  eoDlelkfla  angtoi— 


QoanUté. 


tonn.  qx. 

577  7 

57  3 

121  13 

151  11 

73  11 

1  11 

11  13 
0  S 

1.376  15 

'  396  2 

363  15 

368  13 

493  0 

168  2 

414  5 

47  17 

522  17 

37  9 

13  7 

12  11 
171  11 

18  16 

15  11 

77  13 

3  13 
ESI  16 
477  1 

0  2 

S  16 

4  16 
75  12 

861  13 

96  10 

39  7 

39  4 

1.981  6 

9  3 

1.594  18 

774  7 

1.7S5  9 

7.855  le 

209  0 

119  4 

191  7 

266  l« 

14  2 
1.341  8 

459  14 

337  18 

663  7 

462  9 

3  2 


25289  11 


éédarée. 


Ut.  st. 

71 .4^ 

7.611 

12.663 

17.211 

9.300 

96 

1.6» 

to 

I76.6d4 

55.7t8 

37.876 

S3.4TS 

95.492 

21.2iS 

49.724 

6.701 

89.1T3 

5.04S 

1.210 

1.1»» 

23.54S 

1.26$ 

1.004 

16.375 

700 

S9.70i 

47.966 

21 

2e« 

S8S 

7.172 
98.488 

8.429 

2.612 

10.811 

192.443 

1.018 

141.357 

56.535 

104.161 

968.492 

22.7>1 

12.342 

19.412 

10.459 

793 

104.139 

31.698 

2t.70S 

48.212 

30.498 

246 


2.691.097 
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Lonqu^op  compare  les  tableaux  de  nmportatioii  et  de  1^<* 
portation  du  fer  en  Angleterre  en  i85t  avec  ceux  de  1869» 
on  constate  qu^à  Timportation,  il  y  a  pour  cette  dernière  année 
une  difiTérence  en  moins  de  55  p.  100  sur  le  minerai  de  fer,  de 
ào  p.  100  sur  le  fer  en  massiaux,  de  16  p.  100  sur  le  fer  en 
barres,  de  70  p.  100  sur  la  fonte  moulée,  de  US  p.  100  sur 
Tacier  brut  et  de  4o  p.  100  sur  Pacier  ouvré. 

La  Suède  fournissait  à  TAngleterre,  en  i85t,  35477  Quin- 
taux de  fer  en  barres  et  pour  une  valeur  i  ea.365  liv.  st.  d*acier 
ouvré;  ces  chiffres  se  sont  trouvés  respectivement  réduits  en 
i853  à  5i.io5  quintaux  et  à  18  liv.  st. 

La  réexportation  qui  est  donnée  par  le  tablea^i  n*  II  porte 
principalement  sur  le  fer  et  sur  l'acier  brut  ;  elle  a  subi  en 
1 853  une  diminution  égale  à  celle  qu^  Ton  remarque  à  Timpor- 
tation. 

En  ce  qui  concerne,  d*un  autre  côté,  les  tableaux  n*  Itl  et  IV 
qui  présentent  les  quantités  de  fer  anglais  expédiées  à  Tétran- 
ger,  la  comparaison  des  totaux  appartenant  à  chacun  des  ar- 
ticles de  cette  exportation  en  i85i  et  i852  permet  de  constater 
une  augmentation  moyenne  de  aÂ  p.  loo  en  faveur  de  cette 
dernière  année;  en  i852 ,  en  effet ,  il  est  sorti  des  ports  anglais 
i.i45.884  tonnes  de  fonte  de  fer  en  barres,  de  fer  travaillé, 
d^acier  brut,  tandis  que  l'ensemble  correspondant  de  i85i 
ne  dépassait  pas  919.11(79  tonnes.  Le  progrès  a  principalement 
porté  sur  la  fonte  moulée  (61. 865  tonnes  en  i853  contre 
a/iui98  en  i85i),  la  fonte  brute  (360.401  tonnes  contre 
301.366)»  le  fer  en  barres  (517.337  tonnes  contre  568.996)  et 
racler  brut  (i5.8i3  tonnes  contre  11.801).  On  constate  au 
contraire  une  légère  diminution  dans  les  cercles  de  fer,  les 
clous,  etc. 

La  France  a  demandé  à  TAngleterre  en  i853 ,  33.31 1  tonnes 
de  fonte,  de  fer  et  d'acier,  c'est-à-dire  7.55o  tonnes  de  plus  que 
l'année  précédente. 

Cest  dans  les  États-Unis  que  les  fers  anglais  trouvent  d'ail- 
leurs le  débouché  le  plus  considérable.  Les  envois  faits  à  cette 
destination  en  i85i  et  i853  se  sont  respectivement  élevés  à 
666.559  et  à  5oi.o58  tonnes. 

Quant  à  la  valeur  totale  des  articles  de  quincaillerie  et  de 
coutellerie  exportés  en  i853 ,  elle  s'est  élevée  à  67.393.635  fr.  ; 
elle  avait  atteint,  l'année  précédente,  70.675.375  fr.  Ce  sont 
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encore  les  États-Unis  qui  se  trouvent  à  la  tète  des  pays  de  des- 
tination; car  ils  ont  reçu  en  i85ft  plus  da  tiers  de  FejqxMTtatioa 
générale  de  l*Angleterre. 

(Extrait  ée  documenU  trammis  à  M.  le  minUtrt 
dê$  affaires  étranger  es,  par  M.  le  eaneul  çéméral 
ée  FroÊ^ee  à  Londres.) 
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Hm 
Fip»  8.  Vue  horlsonUle  de  ce  réfrigérant. 

Fip.  0.  Goope  longitudinale  etsarchauffeur. 

Fig,  10.  Élévation  et  coupe  du  lorchauffeor. 

Fiff.  11.  Appareil  de  filtrage. 

Fig,  IS.  Mouvement  de  la  chalear  i  travers  les  parois  des 
chaudières. 

Fiff.  1  s  et  15.  Représentation  graphique  des  résoHats  du 
calcol  et  de  l*expérieace« 

Fiff.  14.  Essais  du  procédé  de  l'éTaeaation. 

Pi.  V.  Cartedêi  ehmim  dé  fer  dTAlkmagnê SU 

PK  VI.  JHmis  en  maçonnerie. 


Fig.  1  et  2.  Pont  sur  la  Wartbe 17 

On  voit ,  dans  la  coupe  longitudinale  des  petites  voûtas 
des  tympans ,  la  disposition  adoptée  dans  les  parements 
vus  pour  les  briques  de  couleun  différentes. 

Fig*ZeiA.  Pont  sur  l'Elbe. 18 

Fig.  5.  Pont  sur  le  Nectar 19 

Fip.  6  et  8.  Pont  sur  l'Adige 21 

Fig.  9, 10 ,  11.  Grue  roulante  de  grandeor  moyenne  pour 

la  pose  des  pierres 26 

Fig.  12.  Distinction  entre  l'angle  de  rupture  et  Tangle  de 

plia  grande  pouêêée  dans  les  voûtes  en  berceau. ...    U 
Fig  11.  Mode  d'assemblage  des  pièces  des  échaûindages  au 

Semring 42 

PI.  VII.  Pontt  en  maçonnerie.  Ponté  en  charpente.  Remblaii. 

Fig.  1  à  4.  Grande  grue  roulante H 

Fig.  &  à  8  et  13.  Grue  moyenne.  Détails 26 

Fig.  9  et  10.  Élévation  et  coupe  transversale  d'un  pont  do 

système  de  Howe '.  C& 

Fig.  12.  Mode  d'assemblage  des  plates-bandes 66 

Fig.  11.  Coupe  transversale  du  remblai  de  Lindau 150 

Pi.  Vin.  PonU  en  tÔU. 

Fig»  1  à  6.  Élévation,  plan,  coupes  d'un  pont  en  tûle  à  deux 

poutres  de  rive  et  à  voles  indépendantes ,  do  système 

de  Hanovre. 81, 67 

Fig.  7.  Attache  des  rails  aux  poutrelles 81, 87 

Fig*  8.  Rouleau  de  dilatation.  .  , 81,87 

Fig.  9.  Tracé  donnant  approximativement  la  pression  à  Is 

clef  et  aux  paissances  dans  les  arcs  surbaissés. ....  Si 
Fig.  10.  Élévation  générale  du  poot  sur  la  Leda  (Hanovre).  M 

Fig*  11.  Plan  de  la  travée  tournante 8S 

Fig.  12.  Résistance  des  plates-bandes  inférieures;  influence 

des  joints. 8î 
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NtaéfM. 

Ftff.  18.  Sopportfl  mobnet  do  pont  tournant 9& 

Fig,  14.  Réception  des  fers. 98 

Fig.  19  et  16.  Expériences  eomparatifes  sur  les  poutres  à 

corps  plein  et  en  treillis. 82 

Fig.  17.  Joints  yerticaux  du  corps  de  la  pontre 87 

Fig.  18,  19  et  20.  Pont  en  treillis,  à  Esslingen .  lOS 

Fig.  21.  Pont  de  Windsor 115  et  129 

PI.  IX.  PonU  m  tôle.  (Soite.)  Éq[uarri$tag$$  diêpotOrêi. 

Fig,  1,  2,  3  et  4.  Élévation  et  coupe  du  pont  d'Offen- 

bourg 101  et  120 

Fig.  4.  Coupe  transversale  d'une  poutrelle  et  d'un  sabot.  •  102 

Fig.  &.  Coupe  transversale  du  pont  projeté  à  Langon 99 

Fig,  6  et  7.  Pont  de  Pronbeim 104 

Fig.  8.  Pontre  à  réseau  simple  ou  double. 64  et  129 

Fig.  9.  Ëqnarrissage  d'une  poutre  ;  cas  d'un  poids  concentré 

au  milieu 128 

Fig.  10.  Cas  d'une  charge  uniformément  répartie 125 

Fig.  11.  Cas  particulier;  passage  au  système  de  Howe. ...  129 
Fig,  12.  Cas  particulier  ;  système  inverse  du  précédent.  .  .  129 
Fig.  13.  Comparaison  des  masses  de  métal  qu'exigent  les 

ponts  à  voles  indépendantes  et  ceux  à  voies  solitaires.  .115 

Fig.  14.  Poutre  du  pont  de  Boom  (Belgique) 111  et  116 

Fig,  15.  Coupe  transversale  du  pont  en  treillis  sur  la  Gleine 

(Hanovre) 98 

Fig."  1 6.  Liaison  des  deux  nappes  de  barres  au  pont  suspendu 

de  ManheUn(Bàde) 135 

PI.  X.  Fig.  1  à  10.  Expîoêiofi  du  baiMu  à  vapeur  l'EcIairenr 

n»  2 446 

Fig.  11  à  13.  FetUilatgur  à  force  centrifuge 456 

PI.  XL  Fig,  1  à3.  Travail  du  fer  chez  l$$  Annamites 608 

Fig»  4  à  8.  Travaildu  fer  ehei  les  Cédans 616 

Fig.  9.  Carte  géologique  des  environs  de  Briançon.  .  •  •  478 
PI.  XIL  Carte  géologique  d'une  partie  des  Alpes  de  la  Savoie  et 

du  Dauphiné 478 

PL  XUL  Coupe  générale  du  terrttlnawthraxifire 478 
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